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A  propos  de  ce  livre 

Ceci  est  une  copie  numérique  d'un  ouvrage  conservé  depuis  des  générations  dans  les  rayonnages  d'une  bibliothèque  avant  d'être  numérisé  avec 

précaution  par  Google  dans  le  cadre  d'un  projet  visant  à  permettre  aux  internautes  de  découvrir  l'ensemble  du  patrimoine  littéraire  mondial  en 

ligne. 

Ce  livre  étant  relativement  ancien,  il  n'est  plus  protégé  par  la  loi  sur  les  droits  d'auteur  et  appartient  à  présent  au  domaine  public.  L'expression 

"appartenir  au  domaine  public"  signifie  que  le  livre  en  question  n'a  jamais  été  soumis  aux  droits  d'auteur  ou  que  ses  droits  légaux  sont  arrivés  à 

expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 

autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 

trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 

Les  notes  de  bas  de  page  et  autres  annotations  en  maige  du  texte  présentes  dans  le  volume  original  sont  reprises  dans  ce  fichier,  comme  un  souvenir 

du  long  chemin  parcouru  par  l'ouvrage  depuis  la  maison  d'édition  en  passant  par  la  bibliothèque  pour  finalement  se  retrouver  entre  vos  mains. 

Consignes  d'utilisation 

Google  est  fier  de  travailler  en  partenariat  avec  des  bibliothèques  à  la  numérisation  des  ouvrages  apparienani  au  domaine  public  et  de  les  rendre 
ainsi  accessibles  à  tous.  Ces  livres  sont  en  effet  la  propriété  de  tous  et  de  toutes  et  nous  sommes  tout  simplement  les  gardiens  de  ce  patrimoine. 
Il  s'agit  toutefois  d'un  projet  coûteux.  Par  conséquent  et  en  vue  de  poursuivre  la  diffusion  de  ces  ressources  inépuisables,  nous  avons  pris  les 
dispositions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  éventuels  abus  auxquels  pourraient  se  livrer  des  sites  marchands  tiers,  notamment  en  instaurant  des 
contraintes  techniques  relatives  aux  requêtes  automatisées. 
Nous  vous  demandons  également  de: 

+  Ne  pas  utiliser  les  fichiers  à  des  fins  commerciales  Nous  avons  conçu  le  programme  Google  Recherche  de  Livres  à  l'usage  des  particuliers. 
Nous  vous  demandons  donc  d'utiliser  uniquement  ces  fichiers  à  des  fins  personnelles.  Ils  ne  sauraient  en  effet  être  employés  dans  un 
quelconque  but  commercial. 

+  Ne  pas  procéder  à  des  requêtes  automatisées  N'envoyez  aucune  requête  automatisée  quelle  qu'elle  soit  au  système  Google.  Si  vous  effectuez 
des  recherches  concernant  les  logiciels  de  traduction,  la  reconnaissance  optique  de  caractères  ou  tout  autre  domaine  nécessitant  de  disposer 
d'importantes  quantités  de  texte,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  Nous  encourageons  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  travaux  l'utilisation  des 
ouvrages  et  documents  appartenant  au  domaine  public  et  serions  heureux  de  vous  être  utile. 

+  Ne  pas  supprimer  l'attribution  Le  filigrane  Google  contenu  dans  chaque  fichier  est  indispensable  pour  informer  les  internautes  de  notre  projet 
et  leur  permettre  d'accéder  à  davantage  de  documents  par  l'intermédiaire  du  Programme  Google  Recherche  de  Livres.  Ne  le  supprimez  en 
aucun  cas. 

+  Rester  dans  la  légalité  Quelle  que  soit  l'utilisation  que  vous  comptez  faire  des  fichiers,  n'oubliez  pas  qu'il  est  de  votre  responsabilité  de 
veiller  à  respecter  la  loi.  Si  un  ouvrage  appartient  au  domaine  public  américain,  n'en  déduisez  pas  pour  autant  qu'il  en  va  de  même  dans 
les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
les  ouvrages  dont  l'utilisation  est  autorisée  et  ceux  dont  elle  ne  l'est  pas.  Ne  croyez  pas  que  le  simple  fait  d'afficher  un  livre  sur  Google 
Recherche  de  Livres  signifie  que  celui-ci  peut  être  utilisé  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  monde  entier.  La  condamnation  à  laquelle  vous 
vous  exposeriez  en  cas  de  violation  des  droits  d'auteur  peut  être  sévère. 

A  propos  du  service  Google  Recherche  de  Livres 

En  favorisant  la  recherche  et  l'accès  à  un  nombre  croissant  de  livres  disponibles  dans  de  nombreuses  langues,  dont  le  français,  Google  souhaite 
contribuer  à  promouvoir  la  diversité  culturelle  grâce  à  Google  Recherche  de  Livres.  En  effet,  le  Programme  Google  Recherche  de  Livres  permet 
aux  internautes  de  découvrir  le  patrimoine  littéraire  mondial,  tout  en  aidant  les  auteurs  et  les  éditeurs  à  élargir  leur  public.  Vous  pouvez  effectuer 
des  recherches  en  ligne  dans  le  texte  intégral  de  cet  ouvrage  à  l'adressefhttp:  //book  s  .google .  coïrïl 
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DES  MINES. 


COMMISSION  DES  ANNALES  DES  BDNES. 


Les  ÀNNALEg  DBS  MiifES  soDt  publIécs  SOUS  les  auspices  de  l'aditainls- 
tratlon  générale  des  Ponts  et  Chaussées  et  des  Mines ,  et  sous  la  direc- 
tion d'une  commission  spéciale  formée  par  !e  IMinistre  des  Travaux  Pu- 
blics. Cette  commission  est  composée ,  ainsi  qu'il  suit,  des  membres  du 
conseil  général  des  mines,  du  directeur  et  des  professeurs  de  l'École  des 
mines,  et  d'un  ingénieur,  adjoint  au  membre  remplissant  les  fondions 
de  secrétaire  : 


GoRDiER,  insp.  gén.,  membre  de 
l'Àcad.  des  Sciences,  profess.  de 
géologie  au  Muséum  d'iiist.  natu- 
relle,  président. 

DbBoobeuille,  insp.  gén.,  secret, 
gén.du  ministère  de  l'agriculture, 
du  comm.  et  des  trav.  publics. 

DupRÉfiGT ,  insp.  gén.,  directeur  de 
l'École  des  mines,  membre  de 
l'Acad.  des  Sciences ,  prof,  de 
minéralogie  au  Muséum  d'his- 
toire naturelle. 

Eue  DB  Bbadmort ,  sénateur,  insp. 
général,  membre  de  TÂcad.  des 
Sciences,  professeur  de  géologie 
au  Collège  de  France  et  à  l'École 
des  mines. 

Thibbia,  inspecteur  général. 

GoMBBs,  inspecteur  général,  mem- 
bre de  l'Académie  des  Sciences , 
profess.  d'exploilatiou  des  mines. 


MM. 

Jdnckeb,  inspecteur  général. 

Leyallois  ,  Inspecteur  général. 

Mabbot,  inspecteur  général. 

Le  Plat,  ingénieur  en  chef,  con- 
seiller d'Etat ,  professeur  de  mé- 
tallurgie. 

De  Séharmont,  ingénieur  en  chef, 
membre  de  l'Académie  des  Scien- 
ces, professeur  de  minéralogie. 

Pi£babd,  in  g.  en  chef,  secrétaire  du 
conseij  général. 

De  ViLLEif  eute,  ingén.  en  chef,  pro- 
fesseur de  législation  des  mines. 

RnroT,  ingén.,  prof,  de  docimasie. 

De  Cheppe  ,  ancien  chef  de  la  divi- 
sion des  mines. 

Couche,  ingénieur  en  chef,  pro- 
fesseur  de  chemins  ile  fer  et  de 
construction,  secrétaire  de  la 
commission. 

Delesse,  ingén.,  secrétaire-adjoint. 


L'adnninistration  a  réservé  un  certain  nombre  d'exemplaires  des  An- 
hales  des  Mines  pour  être  envoyés,  soit  à  titre  de  don  aux  principaux 
établissements  nationaux  et  étrangers ,  consacrés  aux  sciences  et  à  l'art 
des  mines ,  soit  à  titre  d'échange  aux  rédacteurs  des  ouvrages  pério- 
diques français  et  étrangers ,  relatifs  aux  sciences  et  aux  arts.  —  Les 
lettres  et  documents  concernant  les  AififALES  des  Mines  doivent  dire 
adressés,  sous  le  couvert  de  M.  le  Ministre  de  VAgricxdttire ,  du 
Commerce  et  des  Travaux  Publics  ,àM.le  secrétaire  de  la  com- 
mission des  Annales  des  Mines,  rue  du  Dragon,  n**  30,  à  Paris. 

AtIb  de  rÉdltenr. 

Les  auteurs  reçoivent  gratii  15  exemplaires  de  leurs  articles,  lis  peuvent 
faire  faire  des  tirages  A  parte  raison  de  9  fr.  par  feuille  jusqu'à  50,  10  fr. 
de  50  à  100,  et  5  fr.  pour  chaque  centaine  ou  fraction  de  centaine  A  partir 
de  la  seconde.  Le  tirage  à  part  des  planches  est  payé  sur  mémoire,  au  prix 
de  revient. 

La  publication  des  Annales  des  Mines  a  lieu  par  cahiers  ou  livraisons 
qui  paraissent  tous  les  deux  mois.  —  Les  six  livraisons  annuelles  forment 
trois  volumes ,  dont  un  consacré  aux  actes  administratifs  et  à  la  jurispru^ 
dence. —  Les  deux  volumes  consacrés  aux  matières  scientifiques  et  techni- 
ques contiennent  de  70  à  80  Teuilles  d'impression,  cl  de  18  à  24  planches 
gravées.  ^ Le  prix  de  la  souscription  est  de  20  fr.  par  an  pour  Paris,  de 
24  fr.  pour  les  départements,  et  de  28  fr.  pour  l'étranger. 
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—  Historique  de  l'appareil  à  force  centrifuge  appliqué  au 
clairçage  du  sucre;  par  Rohr,  Seyrig  et  compagnie.  In- 8  de 
6  feuUIes  5//ii  et  s  planches.  —  Malteste ,  à  Paris. 

S.  DE  Beauregard.  Mémoire  sur  la  fabrication  de  la  chaux 
et  son  usage  en  agriculture,  particulièrement  en  Pologne. 
lD-8  de  1  feuille  1/3.  —  Paris,  Hubert  5o  c. 

Portefeuille  de  John  Gockerell.  Description  des  machines 
diverses  construites  dans  les  établissements  de  Seraing. 
13  livraisons  par  an.  —  Noblet,  à  Paris.  3  fr.  la  liv. 

T.  Dumongel.  Exposé  des  applications  de  rélectricité.  a*  vol. 
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à  Paris.  i5fr. 
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Revde  de  tbchiiologie  militairs.  Recueil  de  mémoires  rela- 
tifs à  Part  militaire,  etc.,  traduits,  analysés  et  annotés  par 
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IL  Bacquès.  Des  arts  industriels  et  des  expositions  en  France. 
1  voL  in-i8.  —  Dentu ,  à  Paris.  s  flr. 

H.  Tresca.  Visite  à  Texp.  universelle.  In- 13. —  Hachette.  5  fr. 

L.  Simonin.  Rapport  sur  les  mines  d'antimoine  d^Ersa  (cap  Corse). 
In-û  do  a  feuilles  i/a  et  3  planches.  —  Senès,  à  Marseille. 

D'ÀRGHiAG  ET  J.  Haime.  Description  des  animaux  fossiles  du 
groupe  nummulitique  de  rinde.  3*  et  dernière  livraison.  îû-h 
de  19  feuilles  1/3.  —  Paris,  Gide  et  Baudry. 

Berthault-Ducreux.  Note  sur  les  principes  et  les  procédés  de 
réclairage.  In-8  de  4  feuilles  et  1  pL—V"  Dalmont,  à  Paris. 

A.  DE  HuHSOLDT.  Volcans  des  Gordillières  de  Quito  etdu  Mexique. 
In*&  obi.  de  3  feuilles  et  13  pL—  Paris ,  Gide  et  Baudry.  8  fr. 
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i855.  In-18  de  8  feuilles.  —  Paris ,  Ledoyen.  i  fr. 

B.  PoL  ET  G.  Watelle.  Mémoire  sur  les  effets  de  la  compres- 
sion de  Pair  appliqué  au  creusement  des  puits  à  houille. 
In-8  de  3  feuilles  1/3.  --  Obez,  &  Douai. 

G.  MicHAUD.  Description  des  coquilles  fossiles  découvertes  dans 
les  environs  d'Hauterive.  In-8  de  3  feuilles  1/4.  —  Dumoulin , 
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ordre  du  ministre  de  Tagriculture.  a*  et  3*  parties.  In-4  de 
38  feuilles.  —  Imprimerie  impériale.  —  Paris,  V*' Dalmont. 
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DES   MINES. 


HISTOIRE  ET  DESCRIPTION 

DES  MINES  BT  FONDERIES  DE  PLOMB,  ARGENT  ET  GUIYRE 

DE  LA  LOZÈRE. 

Par  M.  LAN ,  ingéniear  des  mines. 


Le  nombre  des  mines  métalliques  aujourd'hui  exploi-  „  introdiieiieB. 

«  .  Tendance  dei  et- 

tées  en  France  est  encore  fort  restreint ,  et  pourtant  P««ai«»i«i  *  ••  w 

.  .  *  porter  fen  Tei- 

bien  des  publications  ont  été  faites ,  qui  non-seulement  pioiuiion  det  n- 

,,     .  ,  ,,'«  tes  méullifèree. 

prouvent  1  existence  de  gîtes  métallifères  très-exploita- 
bles ,  mais  encore  indiquent  les  causes  de  l'abandon  où 
ils  sont  restés  jusqu'ici  et  les  remèdes  à  apporter  à  l'état 
languissant  de  cette  branche  de  l'industrie  minérale. 
Malgré  les  efforts  qu'elle  a  tentés  souvent  depuis  l'épo- 
que de  sa  création ,  l'administration  des  mines  n'a  pu 
réussir  à  donner  l'impulsion  aux  travaux  de  àiines  mé- 
talliques :  l'insuccès  de  ces  tentatives  s'explique  aisé- 
ment. En  France ,  la  législation  minière  laisse  aux  par* 
ticuliers  l'initiative  de  pareilles  entreprises  :  or,  les 
capitaux  qu'exige  la  mise  en  valeur  des  gîtes  métalli- 
fères sont  considérables,  et  trop  souvent  la  faiblesse  des 
sommes  réellement  engagées  par  des  concessionnaires 
isolés,  au  début  de  l'exploitation ,  en  a  totalement  com- 
promis l'avenir.  L'association  pouvait  seule  apporter  les 
capitaux  nécessaires  au  bon  aménagement  des  gîtes  mé- 
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talliques  ;  il  fallait  donc  attendre  que  l'esprit  public  fût 
façonné  aux  spéculations  industrielles.  Cet  effet  se  pro- 
duit ,  tous  les  jours  plus  marqué ,  par  le  rapide  déve- 
loppement de  toutes  les  branches  d'industrie  en  France; 
les  capitaux  sont  devenus  plus  abondants  et  surtout 
moins  craintifs ,  et  il  y  a  tout  lieu  d'espérer  que  ces 
circonstances  favoriseront  la  reprise  des  mines  métal- 
liques. 

Ce  que  nous  disons  là  n'est  d'ailleurs  plus  une  pure 
hypothèse  ;  déjà  l'affluence  des  capitaux  vers  les  entre- 
prises de  mines  métalliques  s'est  fait  sentir  sur  plusieurs 
points  de  l'Empire. 

Dans  la  Lozère  et  les  Cévennes^  les  affaires  déjà  an- 
ciennes tendent  à  se  développer;  de  nouvelles  mines 
ou  d'anciennes  abandonnées  sont  aujourd'hui  en  ex- 
ploitation. Aux  environs  d'Alais  {Gard)  s'élèvent  des 
usines  pour  le  traitement  des  minerais  de  plomb ,  ar- 
gent ,  zinc  et  peut-être  bientôt  de  cuivre.  Non  loin  de 
là,  à  Marseille j  les  fonderies  pour  plomb  et  argent  se 
développent,  et  peut-être  parviendra-t-on  aussi  à  re- 
lever certaines  fonderies  de  cuivre ,  en  souffrance  jus- 
qu'ici. 

La  facilité  de  tirer  un  parti  immédiat  des  minerais 
extraits ,  en  les  livrant  aux  usines  dont  nous  venons  de 
parler,  a  permis  de  reprendre  d'anciennes  mines» 
comme  celle  de  VArgentière  {Alpes)  ^  et  les  travaux 
conduits  avec  habileté  sont  dans  une  période  de  pro- 
duction ascendante  et  de  bénéfices  déjà  considérables. 

Le  mouvement  industriel  semble  donc  conduire  les 
capitalistes  vers  l'exploitation  des  gîtes  métallifères. 
C'est  dans  de  semblables  circonstances  qu'une  Bistoire 
complète  des  exploitations  antérieures  serait  nécessaire 
aux  nouveaux  entrepreneurs ,  une  histoire  où  ils  pus- 
sent saisir  les  difficultés  de  ce  genre  d'entreprises  et 
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apprendre  à  se  prémunir  contre  le  danger  des  exagé- 
rations  de  toutes  sortes,  où  Ton  tombe  si  souvent  au 
sajet  des  mines  métalliques.  De  nombreux  fragments 
de  cette  histoire  se  trouvent  dans  le  Journal  et  dans 
les  Annales  des  mines.  On  trouve  dans  les  Travaikx 
itatisiiques  de  l'administration  des  mines  en  1847^  ^^^ 
notice  sur  l'exploitation  des  métaux  autres  que  le  fer, 
oikIL  Le  Play ,  ingénieur  en  chef  des  mines ,  formule 
d'une  manière  si  remarquable  les  causes  de  Tinfériorité 
actuelle  des  mines  métalliques. 

Le  mémoire  de  MM.  Rivot  et  Zeppenfeld  sur  les  mines 
et  usines  de  Pontgibaud  {Annales  des  mines  «  1 8&0) ,  en 
montrant  les  diverses  phases  par  lesquelles  cette  affaire 
est  passée  si  rapidement ,  contient  de  très-utiles  rensei- 
gnements pour  qui  voudra  se  livrer  à  l'exploitation  des 
minerais  métalliques.  C'est  guidé  par  nos  habiles  do- 
Tanciers  que  nous  avons  entrepris  un  travail  pareil  sur 
les  mines  de  la  Lozère ,  dont  nous  avons  déjà  présenté 
l'ensemble  dans  un  premier  mémoire  [Annales  des 
mines i  6** livraison,  i854). 

Ce  nouveau  mémoire  sera  divisé  en  trois  chapitres  s    ^  Difiitoa 

cln  némolr^* 

Le  premier  sera  consacré  à  l'histoire  et  à  la  descrip 
tion  des  mines  et  usines  de  Vialas  et  Yillefott. 

Le  second  comprendra  ce  qui  est  relatif  aux  mineft 
de  JBlueeh  et  Pradal ,  de  Bédouès  et  Cocurês  et  aux  gi-^ 
semenls  d'alquifoux. 

Le  troisième  sera  réservé  à  la  description  des  quel- 
ques travaux  qui  ont  été  ouverts  sur  les  mines  diverses 
connues  aux  environs  de  Meyrueis;  enfin  ^  nous  y  pla- 
cerons aussi  un  résumé  et  nos  conclusions  sur  ren-^ 
semble  de  toutes  les  mines  métalliques  de  la  Loxère.    * 
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CHAPITRE  PREMIER. 

MINES  ET  USINES  DE  VIÂLAS  ET  VILLEPORT. 

introdoctiofi  Les  gltes  métallifères  de  la  Lozère ,  en  général ,  et 
mînci *^dê  Vuks  ceux  de  Vialas  et  Villefort  en  particulier,  présentant 

presque  toujours  du  minerai  à  la  surface  même ,  ont  dû 
être  exploités  au  moins  superficiellement ,  il  y  a  fort 
longtemps.  On  n'a  cependant  rencontré  que  des  indices 
incertains  d'exploitation  par  le  feu,  dans  quelques-uns 
des  anciens  travaux  de  Vialas.  Toutefois ,  d'anciens  do- 
cuments permettent  de  supposer  que  déjà  au  XII'  siècle 
les  évoques  de  Viviers  et  leurs  inféodés ,  les  comtes  de 
Toulouse  y  retiraient  annuellement  de  notables  quantités 
d'argent  des  mines  du  Gévaudan. 

Depuis  ces  temps  reculés ,  des  mineurs  allemands  et 
piémontais  ont  souvent  exploité  les  divers  gites  pour 
alquifoux  qu'ils  vendaient  aux  potiers  ;  mais  leurs  tra- 
vaux n'ont  jamais  eu  ni  continuité  ni  durée. 

Dans  la  première  moitié  du  XVIIP  siècle ,  des  so- 
ciétés de  Paris  et  de  Lyon  reprirent  les  exploitations 
partielles  de  Bayard ,  la  Garde ,  etc. ,  y  établirent  des 
bocards  à  bras  et  quelques  petits  fourneaux  avec  souf- 
flets de  forge.  Mais  ce  n'est  guère  que  vers  1 768  ou  1 769 
que  de  nouveaux  entrepreneurs  attaquent  plus  hardi- 
ment les  gîtes  des  environs  de  Villefort. 

Malheureusement  une  direction  habile  manqua  tota- 
lemen tau  début  de  cette  entreprise.  Avant  d'avoir,  même 
superficiellement,  exploré  les  gttes  à  exploiter,  on  avait 
construit  une  fonderie,  et  sur  les  bords  du  Rhône ,  à 
Roquemaure^  c'est-à-dire  à  60  ou  65  kilomètres  des 
mines ,  avec  des  chemins  le  plus  souvent  à  peine  prati- 
cables aux  mulets.  Qu'on  joigne  à  cela  la  multiplicité 
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des  employés  de  toutes  sortes,  Tabsence  d'un  direc- 
teur capable  sur  les  lieux,  et  l'on  s'expliquera  pourquoi 
en  177A  ou  1775  les  travaux  étaient  dans  une  langueur 
désespérante  et  pourquoi  de  nouveaux  appels  de  fonds 
trouvaient  si  peu  de  souscripteurs. 

Les  exploitants  de  1769  a  1773  étaient  des  gentils- 
hommes peu  au  fait  d'entreprises  pareilles,  qui  se 
brouillèrent  à  plusieurs  reprises  par  suite'  du  désordre 
de  leur  administration;  les  fonds  peu  considérables 
dont  ils  pouvaient  d'ailleurs  disposer  furent  rapide- 
ment épuisés,  non  pas  tant  encore  sur  les  mines  que 
dans  les  travaux  inutiles  entrepris  à  Roquemaure. 

En  1773,  ces  gentilshommes  s'associèrent  avec  des 
négociants  de  Lyon,  dont  les  uns,  leurs  créanciers, 
entraient  sans  autre  apport  que  leurs  créances  et  les 
autres  comme  bailleurs  de  fonds;  mais  ceux-ci  se  reti- 
rèrent frauduleusement,  et  en  1774 ,  l'affaire  fut  sus- 
pendue pendant  deux  ans ,  avec  des  dépenses  et  des 
dettes  considérables. 

L'affaire  fut  reprise  en  1776  ou  1777.  M.  le  marquis 
de  la  Rivaux^  resté  seul  des  anciens  exploitants,  ob- 
tint, par  arrêt  du  conseil  d'État  du  8  juin  1776,  la 
concession  temporaire  de  ces  mines  exploitées  jusque-là 
sur  permission  provisoire.  11  vendit  cette  concession  à 
une  compagnie  de  Paris  moyennant  1 54. 585  francs  (1). 
Cette  somme  pouvait  couvrir  à  peu  près  les  dépenses 
faites  jusque-là,  mais  elle  était  singulièrement  exa- 
gérée, eu  égard  aux  travaux  alors  exécutés.  En  se  ré- 
organisant, l'entreprise  prit  une  nouvelle  activité.  Un 
comité  des  principaux  intéressés  fut  établi  à  Paris  pour 


(1)  Des  décrets  impériaux  de  i8o5  et  1808  autorisent  cette 
cession  et  augmentent  la  durée  de  la  concession,  qui  devient 
perpétuelle  par  la  loi  de  1810. 
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correspondre  avec  le  directeur  résidant  sur  les  lieux. 
Des  rapports  fréquents  étaient  adressés  des  mines  à 
l'administration  centrale,  qui  d'ailleurs  envoyait  de 
temps  à  autre  des  députés  sur  les  lieux. 

Quant  à  l'administration  locale,  elle  se  composait 
d'un  directeur  assisté  d'un  confrôleurj  un  inspecteur, 
un  garde-magasin  et  de  chefs  d'atelier.  Tous  se  réu- 
nissaient à  la  fin  de  chaque  semaine,  délibéraient  sur 
ee  qui  avait  été  fait  ou  était  à  faire  et  envoyaient  leurs 
délibérations  à  Paris,  où  le  comité  décidait.  Le  con- 
trôle était  donc  très-étendu  de  la  part  du  comité  pari- 
sien sur  la  conduite  des  travaux  :  la  centralisation  était 
peut-être  même  gênante  pour  l'initiative  de  l'adminis- 
tration locale  ;  ce  ne  fut  pourtant  que  longtemps  après 
qu'on  étendit  avec  raison  les  pouvoirs  du  directeur  sur 
les  lieux. 

On  commença  en  1777  par  former  un  premier  fonds 
de  1 5o. 000  fr.  qui ,  joint  au  prix  d'achat  de  1 64*  535  fr. , 
porte  le  capital  d'installation  à  3o4.585  fr.  On  avait 
presque  tout  à  faire ,  car  l'ancienne  exploitation  était  à 
peu  près  nulle. 

Les  premiers  travaux  de  la  nouvelle  compagnie  fu- 
rent faits  sous  la  direction  de  Gensanne  sur  les  filons 
de  plomb  argentifère  de  Peyrelade  et  sur  le  gîte  de 
cuivre  pyriteux  de  Freissinet;  les  premiers  résultats 
étant  satisfaisants,  on  se  pressa  beaucoup  trop  de  con- 
struire ou  d'acheter  la  fonderie  de  Villefort.  En  effet, 
en  très-peu  de  temps ,  on  eut  exploité  les  colonnes  de 
minerai  que  les  travaux  peu  considérables  d'ailleurs 
avaient  découvertes  à  Peyrelade  ;  on  attaqua  alors  l'é- 
norme filon  de  Mazimbert  et  on  entreprit  même  de 
nouvelles  fouilles  sur  bon  nombre  de  points  connus  des  * 
anciens;  mais  nulle  part  les  travaux  ne  purent  être 
poussés  vigoureusement,  à  cause  de  leur  dissémination 


£T   USINES   DE  LA   LOZÈRE.  7 

même,  et  les  premiers  fonds  étant  déjà  consommés. 
Fn  1781  ou  178s,  on  désespérait  du  succès  de  Fentre*- 
pnse ,  quand  le  hasard  fit  découvrir  les  affleurements 
â  riches  du  Colombert  et  de  la  PicadUre  à  Vialas.  On 
ahandonna  la  plupart  des  travaux  de  Villefort ,  et  tout 
en  y  conservant  l'usine ,  on  commença  l'exploitation  à 
Vialas.  Les  fonds  nécessaires  à  ces  premiers  travaux 
furent  pris  sur  de  nouvelles  avances  de  la  compagnie, 
et  dont  la  somme  s'était  élevée  à  180.000  francs  vers 
1791  ou  1792. 

L'exploitation  de  Vialas  ayant  d'ailleurs  été  produc^ 
tive  dès  le  début ,  il  fallut  établir  des  bocards  et  lave- 
ries auprès  des  mines.  Le  minerai  préparé  était  ensuite 
transporté  «jusqu'à  la  fonderie,  à  dos  de  mulets,  par 
des  chemins  fort  diiïiciles.  D'ailleurs,  soit  par  défaut 
de  ressources,  soit  plutôt  par  suite  du  peu  de  confiance 
des  anciens  dans  la  continuité  des  gîtes  métalliques, 
les  travaux  d'aménagement  étaient  beaucoup  trop  res- 
treints :  l'exploitation  était  par  suite  dans  des  condi- 
tions fort  désavantageuses  et  conduite  au  jour  le  jour; 
l'épuisement  et  l'extraction  étaient  fort  coâteux,  de 
même  que  les  transports  de  la  mine  au  bocard.  Cepen- 
dant, malgré  toutes  ces  chances  défavorables,  si  l'af- 
faire ne  donnait  pas  de  bénéfices ,  elle  n'offrait  pas  non 
plus  de  grandes  pertes,  et  l'on  peut  dire  que,  pendant 
les  premières  années  de  l'exploitation  de  Vialas ,  les 
produits  faisaient  face  ou  à  peu  près  aux  intéf'èts  des 
premières  sommes  engagées. 

Bientôt  arrivèrent  des  temps  plus  difficiles.  Au  mo- 
ment de  la  Révolution,  la  main-d'œuvre  doubla;  les 
objets  de  consommation,  comme  huile,  poudre,  fer, 
^  aeier,  etc. ,  devinrent  rares  et  d'une  cherté  excessive. 
Les  transporta  De  s'effectuaient  plus  que  d'une  manière 
inégnU^e  et  insqffi^ftote  au  rQul^ment  normal  des 
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établissements;  vinrent  «encore  la  disette  et  le  manqae 
de  bras,  d'autant  plus  effrayants  pour  l'entreprise  » 
qu'elle  se  trouvait  dans  un  pays  des  plus  pauvres  en 
produits  alimentaires.  Le  tiers  en  sus  payé  conformé- 
ment à  la  taxe  sur  le  prix  des  plombs  mis  en  réquisi- 
tion par  les  armées  de  la  république,  ne  suffisait  pas  à 
couvrir  le  tiers  du  surcroît  des  dépenses;  en  sorte  que , 
dès  la  deuxième  année  de  la  république ,  les  pertes  de 
l'entreprise  étaient  très-considérables.  De  ce  moment 
date  aussi  la  destruction  des  forêts  de  la  Lozère  ^  coup 
funeste  pour  la  fonderie  de  Villefort  et  qu'-on  doit  dé- 
plorer aujourd'hui  plus  que  jamais,  sous  plus  d'un  rap- 
port ,  mais  plus  particulièrement  au  point  de  vue  des 
mines  métalliques. 

L'absence  des  bois  empêchera  peut-être  longtemps 
de  tirer  un  parti  convenable  des  gîtes  importants  d'aï- 
quifoux  répandus  sur  les  pentes  de  cette  haute  mon- 
tagne. 

Malgré  tant  d'entraves,  les  concessionnaires  de  Vialas 
ne  se  décourageaient  pourtant  pas ,  et  l'exploitation  fut 
poursuivie  pendant  la  république ,  mais  sans  activité. 

Sous  l'Empire ,  on  était  entré  en  galeries  sur  de  nou- 
veaux filons  découverts  pendant  que  l'exploitation  s'ar- 
rêtait peu  à  peu  dans  les  premières  mines ,  par  suite 
d'une  extraction  et  d'un  épuisement  de  plus  en  plus 
coûteux ,  conséquence  inévitable  du  mode  d'exploita- 
tion suivi  depuis  l'origine  de  l'entreprise.  Jusqu'en 
1 8 1 5  ou  1 8 1 8,  les  mines  isolées  du  Bosviel^  du  Cohmbert 
et  de  la  Picadière  alimentent  la  fonderie  de  Villefort 
avec  des  alternatives  diverses,  mais  sans  jamais  donner 
de  résultats  satisfaisants  :  il  y  avait  à  cela  plusieurs 
raisons.  Après  Gensanne,  la  direction  était  devenue 
peu  active;  la  surveillance  dans  les  mines  étant  à  peu 
près  nulle,  les  ouvriers  ladssaient  souvent,  avec  inten- 
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doo,  Jes  Teines  minérales  de  côté ,  comme  l'ont  prouvé 
des  massifs  intacts  retrouvés  depui;  au  milieu  des  an- 
tiens  travaux  ;  l'absence  de  capitaux  arrêtait  Texécu- 
tîon  de  travaux  d'aménagement  qui,  par  la  jonction  de 
diverses  mines,  eussent  paré  aux  difficultés  de  l'ex- 
traction et  de  l'épuisement  ;  les  frais  4e  transport  du 
schlich,  de  Vialas  à  Villefort,  étaient  énormes,  et  le 
travail  des  ateliers  de  préparation  de  la  fonderie  pé- 
chaient par  plus  d'un  point. 

Toutes  ces  causes  d'insuccès  étaient  comprises  de  la 
compagnie,  et  déjà  en  1820  ou  1821  on  songeait  à  des 
ouvrages  d'ensemble  dans  les  mines,  en  même  temps 
qu'à  Ui  translation  de'rusine  de  Villefort  à  Vialas.  La 
direction  était  devenue  meilleure ,  et  l'adjonction  d'un 
ingénieur  au  fait  de  ces  travaux  avait  ramené  peu  à 
peu  l'ordre  dans  l'exploitation.  Grâce  à  l'intervention 
de  quelques  capitalistes ,  on  fit  les  changements  pro- 
jetés :  la  fonderie  fut  installée  à  Vialas  en  1827  ou  1828 
et  l'on  entra  en  galeries  pour  réunir  les  diverses  mines  ; 
mais  les  nouveaux  fonds  étaient  insuffisants  pour  cou- 
vrir les  dépenses  nécessitées  par  tous  ces  travaux.  Les 
produits  de  l'exploitation  ne  pouvant  d'ailleurs  faire 
face  à  de  nouveaux  déboursés,  malgré  une  direction 
active  et  intelligente  des  travaux  des  mines ,  le  malaise 
de  l'entreprise  augmenta  peu  à  peu ,  jusqu'à  ce  que  les 
sécheresses  extraordinaires  de  l'année  1837  ayant  en- 
core subitement  amoindri  les  ressources  de  la  produc- 
tion ,  on  se  vit  obligé  d'abandonner  presque  totalement 
l'établissement;  les  ateliers  chômèrent  pendant  un  an 
environ  :  on  n'avait  gardé  que  dix  mineurs. 

C'est  dans  cette  situation  que  la  compagnie  s'adjoi- 
gnit, en  i838,  de  nouveaux  capitalistes  et  se  recon- 
stitua. 

Les  nouveaux  actionnabres  apportaient  600  000  fr. , 
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et  la  mine  fut  estimée  dans  le  fonds  social  pour  ua 
chiffre  trës-élevé  ;  mais  la  prudence  conseilla  aui  an- 
ciens concessionnaires  de  réduire  cette  estimation  •  et 
quelque  temps  après  le  fonds  social  fut ,  nous  dit-on  « 
fixé  à  1.800.000  francs,  lamine  et  les  établissements 
y  entrant  donc  pour  1.300.000  francs  (1).  Malgré  l'é- 
lévation du  capital  à  desservir,  à  partir  de  cette  réor- 
ganisation ,  l'entreprise  est  décidément  devenue  avan- 
tageuse. Avec  les  fonds  dont  on  disposait ,  on  créa  un 
nouveau  matériel  ;  on  rappela,  quoique  avec  de  grandes 
difficultés,  les  ouvriers  qui  avaient  émigré  pendant 
l'interruption  ;  on  développa  tout  un  système  d' amena- 
gement  qui  préparait  un  avenir  certain  aux  mines  de 
Vialas ,  en  reliant  tous  les  anciens  tr^^vauj^  et  poursui- 
vant ainsi  en  profondeur,  toutes  les  veines  jusque-là 
exploitées  ou  grappillées  dans  les  parties  élevées.  Si  la 
compagnie  de  Vialas ,  quelques  années ,  plus  tard  tou- 
chait enfin  quelques  bénéfices  réels ,  elle  en  devait  la 
plus  large  part  à  l'active  direction  qui  présida  à  la  re- 
prise des  travaux  en  i858.  L'aménagement  ét^it  bAbî- 
lement  conçu ,  et  c'est  par  la  poursuite  des  ouvrages  en- 
trepris en  i838  et  1859  que  l'exploitation  a  pu  atteindre 
i  une  production  régulière  1  comme  celle  obtenue  de- 
puis dix  à  quinze  ans.  Il  est  cependant  très-regrettable 
qu'en  i838  et  pendant  les  deux  ou  trois  années  sui- 
vantes ,  on  ait  encore  voulu  trop  faire  à  la  fois.  Tandis 
qu'on  s'occupait  des  travaux  d'avenir  dont  nous  venons 
de  parler,  une  partie  des  fonds  était  consacrée  à  la 
mine  de  houille  de  Comberedonde ,  qui  n'a  presque 


(i)  n  est  bon  d'ajouter  que ,  dans  cette  aff^aire ,  entraieat 
aussi  les  mines  de  houille  de  Comberedonde  et  les  mines  d'an- 
timoine d'Juzonnet ,  qui  ne  paraissent  jamais  avoir  donné  de 
bénéfices  ^otablM. 
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rien  prcMjuit  ;  de  plus ,  au  milieu  des  cbaugements  dans 
la  fonderie  et  dans  les  ateliers  de  préparation ,  on  in- 
stail&it  une  fabrique  de  céruse,  qu'on  fut  obligé  d'aban- 
donner très-peu  de  temps  après.  Les  dépenses  ainsi 
ftites  en  dehors  de  l'exploitation  des  mines  métalli- 
ques diminuèrent  les  ressources  dont  on  aurait  pu  dis- 
poser pour  l'exécution  complète  de  travaux  d'avenir. 
Aussi  fut-on  obligé  de  renoncer  à  suivre  certains  ou- 
vrages entrepris  et  de  se  borner  jusqu'en  i854  à  des 
travaux  dans  les  filons  déjà  reconnus ,  les  sommes  des* 
tinées  annuellement  aux  travaux  d'art  étant  trop  peu 
considérables. 

II  en  a  été  de  même  dans  les  ateliers  de  préparation 
et  dans  la  fonderie  :  certaines  modifications  projetées 
en  ]8S8,  et  reconnues  nécessaires  par  tous  ceux  qui 
ont  visité  Yialas ,  n'ont  pu  être  exécutées  ;  il  en  résulte 
que  la  partie  technique  dans  la  marche  générale  de  l'en^ 
treprise  laisse  beaucoup  i  désirer.  Si ,  grâce  à  l'impul- 
sion donnée  aux  travaux  en  i858,  grâce  à  l'ordre  et  à 
Téconomie  avec  lesquels  l'aOaire  est  menée  depuis  douze 
on  quinze  ans ,  les  actionnaires  ont  perçu  des  revenus 
très-satisfaisants,  il  est  bon  d'ajouter  que  quelques 
sacrifices  sur  leurs  dividendes  eussent  pu  assurer,  par 
des  travaux  d'art,  menés  peu  à  peu  tous  les  ans ,  l'ave- 
nir de  leurs  mines.  Par  quelques  changements  graduels 
dans  les  ateliers  de  préparation  et  dans  la  fonderie ,  ils 
eussent  trouvé  un  rendement  plus  avantageux  de  leurs 
minerads.  Uais  la  discussion  de  ces  faits  trouvera  sa 
place  plus  tard.  D'ailleurs ,  à  la  suite  des  beaux  béné- 
fices réalisés  en  1 8S2- 1 865,  les  actionnaires  ont  apprécié 
l'importance  de  ces  changements,  et  s'ils  sont  effectués 
avec  prudence^  l'affaire  de  Vialas  a  encore  un  bel  avenir 
devant  elle. 
Peur  le  moment,  nous  n'avons  voulu  qu'esquisser 
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l'histoire  de  cette  entreprise,  et  montrer  qu'ici  les 
causes  de  succès  ou  d*  insuccès  se  sont  montrées  les 
mêmes  que  dans  la  plupart  des  affaires  de  ce  genre  : 
en  effet,  en  résumant  cette  histoire,  nous  trouvons  : 

De  1768  à  1776.  Deux  ou  trois  propriétaires  comme 
exploitants.  Travaux  de  mines  sans  suite.  Dépenses 
irréfléchies,  dans  Tiustallation  d'une  fonderie  trop  éloi- 
gnée des  mines ,  sans  minerai  pour  l'alimenter. 

En  1777.  Concession  temporaire  accordée  à  M.  le 
marquis  de  la  Rivaux.  Vente  de  ce  dernier  à  une  so- 
ciété de  Paris ,  pour  un  prix  bien  supérieur  à  la  valeur 
réelle  de  la  concession ,  alors  inconnue. 

De  1777  à  1792.  Organisation  ijouvelle.  Installation 
trop  précipitée  de  la  fonderie  à  Villefort.  Décourage- 
ment produit  par  le  peu  de  continuité  des  filons  de 
Villefort.  Découverte  de  Vialas.  Insuffisance  des  fonds 
pour  travaux  d'avenir.  Malaise  de  l'exploitation. 

De  1792  à  1800.  Crise  politique.  Pertes  considé- 
rables de  l'entreprise. 

De  1800  à  1825  ou  1826.  L'exploitation,  obligée  de  se 
soutenir  elle-même  dans  des  conditions  de  plus  en  plus 
défavorables,  végète  ou  donne  seulement  quelques  mé- 
diocres résultats.  La  direction  locale,  pendant  la  pre- 
mière partie  de  cette  période,  manque  d'activité  et 
d'habileté. 

/>6  1827  à  1857.  Apport  de  quelques  capitaux  insuf- 
fisants pour  les  opérations  exécutées  ou  projetées ,  entre 
autres  la  translation  de  la  fonderie  à  Vialas.  Grandes 
sécheresses  qui  arrêtent  la  production  et  annulent  les 
ressources  de  l'exploitation.  Arrêt  et  suspension  d'un  an. 

De  i838  à  1864.  Apport  de  capitaux  qui  permettent 
le  développement  des  travaux  d'avenir.  Période  de  béné- 
fices croissants. 

Si  maintenant  nous  entrons  dans  les  travaux  entre- 
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pris  sur  les  diyers  gîtes  de  la  concession ,  nous  verrons 
qu'il  n'a  rien  moins  fallu  que  la  succession  des  circon- 
stazices  défavorables  que  nous  venons  d'analyser  pour 
qu'avec  une  source  de  production  pareille ,  on  n'arrivât 
pas  plus  rapidement  à  recueillir  des  bénéfices. 

Nous  décrirons  successivement  les  mines  ^  les  ateliers 
depréparation  mécanique  el  la  fonderie  ;  puis,  résumant 
les  diverses  circonstances  de  l'état  actuel  de  cette  entre- 
prise, nous  dirons  ce  qu'elle  peut  promettre  dans  l'a- 
venir- 

S  I.  Mines  de  Villefort. 

Les  seuls  travaux  un  peu  importants  entrepris  sur 
les  gîtes  de  cette  partie  de  la  concession  de  Vialas  et 
Villefort  sont  ceux  du  Mazimbert ,  de  Peyrelade^  de  la 
mine  de  cuivre  de  FreissineL 

Malgré  sa  position  avantageuse  au  point  de  vue  de  ^  Traraoi 
1  exploration  et  sa  proximité  des  eaux  pour  la  prépara-  (pi.  h,  ^.  s.) 
tion  du  minerai ,  le  filon  du  Mazimbert  ne  semble  pas 
avoir  été  attaqué  par  les  anciens.  Les  premiers  travaux 
datent  de  1770  :  ils  consistent  en  une  galerie  de  i5 
k^o  mètres,  au  bout  de  laquelle  on  fonça  un  puits  sur 
le  minerai.  Ce  puits,  dit  Demory,  a  52  mètres  de  prof  on* 
deur.  La  galène  s'y  trouvait ,  dit  Gensanne ,  sur  le  quartz 
et  rarement  sur  le  spath  pesant  ;  la  teneur  en  argent 
augmentait  avec  la  profondeur  ainsi  que  la  puissance 
de  la  veine  minérale  ;  en  même  temps  il  avait  observé 
que  la  baryte ,  abondante  dans  la  partie  supérieure , 
disparaissait  à  30  ou  26  mètres  de  profondeur;  mais 
jusqu'au  fond  du  puits,  le  minerai  était  trës-disséminé 
et  peu  abondant. 

Au  fond  du  puits  Demary^  on  ouvrit  plus  tard  deux 
galeries  en  direction  à  l'est  et  à  l'ouest  :  on  y  trouva 
du  minerai  très-2u*gentifëre  ;  mais  faute  d'air  on  les 
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arrêta  en  1779.  Pour  aérer  et  épuiser  ces  tralraui,  on 
avait  commencé  deux  autres  percements  inférieurs ,  dits 
galeries  Gensanne  et  Meulan  {fig.  i^  PI.  Il  ).  La  galerie 
Gensanne,  placée  à  5'",  90  au-dessous  du  fond  du  puits 
Demory,  atteignit  le  Glon  métallique  à  l^l^mèireB  de  son 
entrée  et  le  suivit  sur  40  mètres,  sans  parvenir  tomt  à  fait 
à  r aplomb  du  puits  Demory  ;  vers  l'extrémité  de  cette 
galerie,  le  filon  paraît  se  diviser  en  deux  veines  qu'on  a 
peu  étudiées  )  sur  le  point  le  plus  riche  en  minerai ,  on 
fonça  le  puits  Gensanne^  arrêté  à  19  mètres  de  profon- 
deur à  cause  de  l'abondance  des  eaux  :  les  apparences 
étaient  d'ailleurs  les  mêmes  qu'au  fond  du  puits  Demory. 
La  galerie  Meulan  ^  ouverte  à  §9  ou  4o  mètres  au-dessous 
du  percement  Gensanne,  devait  avoir  400  mètres  de 
développement  pour  atteindre  la  verticale  du  puits 
Demory  :  ou  l'arrêta  à  i5o  mètres,  à  cause  de  la  dureté 
du  rocher  et  de  la  rareté  de  la  galène.  Remarquons 
toutefois  que  cet  abandon  coïncide  avec  la  découverte 
des  mines  de  Vialas. 

En  résumé ,  c<es  travaux  n'ont  donné  que  des  résultat» 
insignifiants  ;  profitant  des  circonstances  locales,  on  a 
bien  échelonné  les  percements.  Mais  il  semble  qu'où 
n'ait  eu  pour  but  que  d'atteindre  la  partie  minérale  et 
nullement  de  la  poursuivre  ;  car  toutes  les  galeries  s'ar* 
rêtent  à  la  région  minéralisée  «  et  aucun  de  ces  ouvrages 
ne  nous  parait  l'avoir  sufiisamment  suivie  en  longueur. 
Nulle  part  non  plus  nous  ne  voyons  de  traverses,  tra- 
vail si  nécessaire  dans  l'exploration  de  gîtes  de  cette 
puissance. 
TraYauz  Parmi  les  huit  ou  neuf  veines  qui  se  montrent  à  là, 

(Pi.iff'/îi'!  6*).  surface ,  dans  le  ravin  de  Peyrelade ,  on  n'en  a  attaqué 
•  que  trois  :  les  deux  plus  voisines  du  chemin  de  Ville  fort 
aux  AydofUf  et  celle  dite  du  Bocard ,  à  la  rencontre  des 
ravins  de  Peyrelade  et  des  Balmélkê.  Les  travaux  des 


Pilon  :n"  1. 
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deux  premiers  filons  sont  désignés  sous  les  noms  des 
exploitants  de  1770,  de  Maulévrier  et  de  la  Rivaux, 
La  galerie  Mauléyrier,  poussée  en  direction  sur  le 
Son  n""  1,  a  200  mètres  de  longueur:  à  son  extrémité 
eit  le  minerai  s'est  présenté  sur  une  épaisseur  de  o'^^So, . 
moitié  en  galène  massive,  moitié  en  minerai  de  bocard  ; 
on  s'éleva  là  par  un  petit  travail  en  gradins  qui  produisit 
assez  de  minerai.  On  fonça  ensuite  un  puits  qu'on  dut 
abandonner  faute  d'air.  C'est  pour  arriver  sous  ce  point 
qu'on  avait  commencé  à  12  ou  1 5  mètres  en  dessous  la  ^ 

galerie  Sainte  Jean;  elle  ne  fut  prolongée  que  de  96  à 
5o  mètres ,  malgré  quelques  beaux  rognons  de  minerai 
qu'on  en  retira.  Dans  tous  ces  travaux  le  filon  est  ver- 
tical ,  bien  réglé,  et  semble  s'enrichir  en  profondeur. 

Sur  le  filon  n°  2 ,  il  y  a  encore  deux  étages  de  travaux  :     fiioo  n«  2. 
le  premier  comprend  la  galerie  Luchet  ;  le  second  le  puits 
Brulari ,  la  galerie  la  Rivaux  et  les  ouvrages  qui  en 
dépendent. 

La  galerie  Luchet  a  i5o  à  160  mètres.  Au  fond  de 
cette  galerie  la  veine  minérale  avait  i5  à  20  centimètres 
de  minerai  de  bocard.  A  80  mètres  de  l'entrée,  on  a, 
dans  une  partie  riche ,  foncé  un  puits  de  6  mètres  de 
profondeur,  au  bas  duquel  on  a  élevé  deux  ouvrages 
en  gradins  renversés.  Dans  les  gradins  de  l'est,  la  veine 
atteint  o'°,95  de  puissance ,  en  mélange  de  minerai  mas- 
sif et  de  minerai  de  bocard.  A  Touest,  la  puissance  en 
minerai  variait  entre  o"*,25  et  o",3o;  enfin  sur  quel- 
ques points ,  on  avait  trouvé  des  filigranes  d'argent 
natif. 

La  galerie  la  Rivaux  a  environ  200  mètres  de  lon- 
gueur, sur  un  minerai  semblable  à  celui  des  travaux 
précédents.  A  peu  de  distance  de  l'entrée  et  à  droite 
de  cette  galerie ,  se  trouve  le  puits  Brulard ,  de  1 4à 
i5  mètres  de  profondeur;  au  fond,  s'étendent,  à  l'est 
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et  à  l'ouest ,  des  gradins  qui  ont  produit  le  même  mine* 
rai  qu'au  premier  étage. 

Enfin ,  pour  atteindre  les  filons  n~  i  et  2  à  un  niveau 

inférieur  et  à  peu  près  sous  la  verticale  du  puits  Bru- 

•lard,  on  avait  entrepris  deux  percements,  quelque  temps 

avant  l'abandon  de  ces  mines. 

PiioD  du  Boeard.     Le  seul  travail  essayé  sur  le  filon  du  Bocard  consiste 

en  une  galerie  de  12  à  1 5  mètres  de  longueur  en  direc- 
tion :  le  minerai  s'est  constamment  soutenu  sur  une 
«  épaisseur  de  1  mètre. 

Tous  les  travaux  de  Peyrelade  sont ,  comme  ceux  de 
Mazimbert,  insuffisants  pour  permettre  une  saine  appré- 
ciation de  la  richesse  de  ces  gîtes.  Quoique  paraissant 
bien  réglés,  avec  des  apparences  encourageantes,  ces 
filons  furent  laissés  en  1780  :  la  dureté  du  rocher,  l'éloi- 
gneraent  et  le  défaut  de  communication,  mais  par-dessus 
tout  le  manque  de  ressources  et  l'espoir  d'une  exploi- 
tation plus  avantageuse  à  Vialas,  voilà  les  motifs  qui 
ont  alors  fait  abandonner  ces  mines,  pour  n'y  plus  reve- 
nir sérieusement  depuis. 
Travaux  On  n'a  exploré  à  Freîssinet  que  la  partie  du  filon  qui 

la  mine  dR  enivre  affleure  à  Ycst  du  ruisscau  des  PailUères  et  les  travaux 

de  treistioet. 

(PI.  Il ,  A».  »0   comprennent  trois  étages. 

La  galerie  la  plus  élevée  a  60  ou  80  mètres  de  lon- 
gueur ;  le  minerai  déjà  abondant  à  la  surface  s'y  est 
maintenu  sur  5o  à  60  mètres  ;  mais  à  cette  distance  de 
l'entrée  de  cet  étage,  le  filon  devint  pourri,  plein  de 
débris  schisteux ,  sans  aucune  apparence  minérale  ;  un 
puits  foncé  à  l'extrémité  de  cet  étage  fit  voir  la  limite 
précise  du  massif  minéral. 

La  galerie  d* allongement  faisant  deuxième  étage  a  été 
ouverte  à  20  mètres  au-dessous  de  la  première ,  et  sur 
une  longueur  de  90  à  1 00  mètres  :  elle  ne  trouva  de 
minerai,  mais  assez  abondant,  que  jusqu'à  l'aplomb 


^ 
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de  la  partie  pourrie  du  premier  étage.  Enfin  la  troisième 
galerie,  partant  des  bords  du  ruisseau  de  Pailliëres,  ne 
trosFa  de  minerai  que  sur  une  vingtaine  de  mètres  de 
loogueur. 

Le  massif  de  minerai  cuivreux ,  découvert  aux  trois 
étages ,  suit  donc  à  peu  près ,  dans  ses  contours ,  la  pente 
de  la  montagne.  L'exploitation  de  ce  massif  par  divers 
ouvrages  reliant  les  trois  étages  a  duré  dix  ans ,  et  con- 
sidérant le  gîte  comme  épuisé,  après  son  enlèvement, 
on  abandonna  les  travaux  vers  1 780 ,  pour  n'y  plus  reve- 
nir depuis.  Les  résultats  généraux  paraissent  avoir  été 
assez  médiocres.  Le  minerai  fourni  par  cette  exploita- 
tion contenait  de  la  pyrite  cuivreuse  sur  quartz ,  schistes 
et  sulfate  de  baryte  -,  d'un  traitement  métallurgique  très- 
facile,  il  était  fondu  à  l'usne  située  près  de  là ,  et  ren- 
dait 20  à  3o  p.  loo. 

L'allure  du  massif  cuivreux  semble  indiquer  que  sous 
le  ruisseau  de  Paillières  et  à  l'ouest ,  dans  les  prairies 
du  Pouget  »  on  pourrait  retrouver  la  continuation  de  la 
veine  minérale  ;  enfin ,  à  l'est,  on  supposait  les  travaux 
arrêtés  par  quelque  dérangement ,  dont  l'examen  des 
afiDeurements  ne  permet  pas  de  prévoir  l'allure,  sans 
quelques  fouiUes  superficielles  :  on  ne  les  a  pas  entre- 
prises en  rûson  du  peu  de  succès  de  l'exploitation  pré- 
cédente. 

Nous  avons  peu  de  chose  à  dire  des  ouvrages  irré-  J^JJJ}J^^*JJ 
gnUers  commencés  sur  les  filons  de  galène ,  générale-  ▼wiefort. 
ment  peu  argentifère,  de  Bayard ,  la  Garde ,  JRancAtme, 
le  Loubat ,  la  Rouviire ,  la  Detèze ,  Valcrouzès ,  etc. ,  et 
abandonnés  comme  trop  pauvres  pour  payer  les  frais 
d'exploitation.  La  dissémination  et  le  peu  d'étendue  de 
tous  ces  travaux  prouvent,  encore  une  fois ,  que,  pressé 
de  produire  avec  une  concession  inexplorée,  on  sondait 

Ton  Vn,  iS55.  9 
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tous  les  points  successîvemeot,  mais  sans  ec^  reconnaître 
aucun  d'une  manière  un  peu  complète. 
fiocards  Pour  terminer  ce  qui  est  relatif  à  cette  premier^  pé- 

Ymefoit.  *  riode  de  l'entreprise ,  deux  mots  des  ateliers  installés 
auprès  de  Villefort. 

Près  des  mines ,  et  particulièrement  à  Peyrelade ,  à 
Bayard ,  au  Mazimbert ,  on  avait  installé  des  bocards  à 
bras  d'abord ,  mais  remplacés  quelque  temps  après  par 
des  bocards  à  eau  ayec  lavoirs  sur  des  tables  et  dans 
des  caisses  allemandes.  On  pratiquait  d'abçrd  un  s^ftei- 
dage  pour  retirer  le  mamf  et  l'on  l^ocajrdaili  le  rçste, 
mais,  dit  Gensanne ,  déjà  à  cette  époque  le  scheid/igfi 
n'était  pas  poussé  assez  loin  et  le  bocardage  était  trop 
fin.  Nous  verrons  plus  tard  que  la  préparation  méca- 
nique actuelle,  basée  sur  les  mêmes  principes  que 
1  ancienne ,  présente  encore  ces  défauts. 

La  fonderie  de  Villefort  comprenait  à  peu  près  ce  qui 
se  trouve  aujourd'hui  à  Vialas  :  on  y  voyait  deux  fours 
à  manche^  un  four  à  réverbère  simple  pouf  le  grillage^ 
un  fourneau  de  coupelle ,  un  réverbère  pour  raffinage  du 
cuivre  ;  ce  dernier  appareil  était  devenu  inutile  et  a  été 
supprimé  à  Vialas.  Le  traitement  métallurgique  était 
le  même  qu'aujourd'hui  :  le  minerai  préparé  grillé 
et  vitrifié^  dit  Gensanne,  dans  un  four  à  réverbère ,  était 
fondu  au  four  à  manche  pour  plomb  d' œuvre  à  cou- 
peller;  les  combustibles  seuls  .différaient  :  on  n'em- 
ployait guère 5  à  Villefort,  que  du  bois  et  du  charbon 
de  bois. 
Ayeoirjiw  mines  Quelque  peu  étendues  qu'aient  été  les  recherches 
de  viUefori.  g^  ^es  gîtes  des  environs  de  Villefort ,  les  apparences 
sur  la  plupart  n'encouragent  pas  à  une  reprise  de  tra- 
vaux, qui  coûterait  vraisemblablement  beaucoup.  Avec 
l'état  actuel  des  communications,  la  position  de  la  fon- 
derie, les  difGicultés  de  l'approvisionnement  en  corn- 
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bustibles,  11  n'y  aurait  qu'un  ou  deux  points  où  Ton 
pourrait  tenter  de  nouvelles  recherches.  Peyrelade  sur- 
toot  mériterait  peut-être  une  nouvelle  exploration. 

$  II.  Mines  de  Vialas. 

Si  MHS  binions  notre  description  ftws  tn^vwx  KV  ^  J^  ^^ 
taels  de  Yialaat  Doug  qous  éloiguerion^  du  but  QUd  QOW  ^^  mfaox. 
nous  iKHBmas  proposé.  Nous  voulons ,  en  parcoui'ant 
les  travaux  taot  anoiens  que  nouveaux  ouverts  sur  tep 
dive»  filons  eonnus  à  Vialas,  qu'on  trouve  dwa  notre 
travail ,  non-seulement  les  circonstances  de  l'allure  îor 
térieore  desgltss,  mais  encore  qu'on  puisse  e»  eoQi- 
Abm  quelle  somme  do  richesses  minérales  s'y  trouvait 
Accumulée ,  ce  qu'on  en  a  retiré  et  ce  qu'on  peut  en  atr- 
ifindre;  nous  voudrions  encore»  par  notre  description, 
iBotiver  certaines  observations  générales  présentées 
dans  l'histoire  do  cette  exploitation.  C'est  pourquoi 
nous  étudierons  successivement  les  travaux  qui  se  rap- 
portait ans  quatre  périodes  suivantes  :  1781-1800, 
i8oo-i8s6,  i8s5-i837,  1837-186A. 

1.  PRlVIÊaE  PiaiODB,    1781-1800. 

Dans  la  première  période ,  on  attaqua  isolément  les 
^ns  et  Qu  commença  l'exploitation  des  mines  de  la 
Picadièrej  du  Bosviel  et  du  ColomberL  On  se  borna  à 
^élques  fouilles  sur  les  fdons  du  Nord  et  du  Sud ,  au 
Chauffez^  au  Yillaret^  au  Massufret,  au  Clôt,  à  So^ 
leyrpU,  etc.,  etc. 

Par  quelques  travaux  superficiels ,  il  fut  rapidement        ifbie 

^      ^    1     ri  -/j      .     •    Il  ,        de  ta  Picâdién. 

reconnu  que  le  filon  se  composait  de  trois  branches  (Pi.n,/ia.i.) 
assez  voisines  :  la  première  au  nord ,  éminemment  ba- 
rytique,  était  éloignée  de  10  à  i5  mètres  des  deux 
autres;  celles-ci,  quartzo-schisteuses,  étaient  seulement 
séparées  par  un  mince  filet  de  schistes. 
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Vers  les  dénuées  aimées  du  XVin*  aède,  od  avait 
déjà  préparé  ou  exploité  partieUement  quatre  étages 
de  travaux  :  un  cinquième  était  même  commencé. 
Traeé  d«s  diTwi  Le  premier,  le  plus  élevé ,  avadt  été  tracé  par  le  per- 
cement appelé  n*  i  de  la  Picadière.  Au  point  où  ce  per- 
cement avait  coupé  le  filon ,  on  s'était  étendu  à  l'ou^^C 
sur  une  longueur  de  s5  à  3o  mètres  et  à  Yest  par  une 
galerie  qui  alla  sortir  au  ravin  de  la  Fice. 

Sur  ce  premier  plan ,  on  fonça  successivement  deux 
puits  :  l'un  à  l'est  et  l'autre  à  l'ouest  du  percement;  à 
la  profondeur  de  so  mètres,  ils  furent  reliés  par  des 
galeries  horizontales  étendues  à  l'est  et  à  l'ouest,  de 
manière  à  donner  un  second  plan,  de  i4o  mètres  de 
longueur  environ  et  distant  de  20  mètres  du  premier. 
On  subdivisa  d'ailleurs  le  massif  compris  entre  ces  deux 
niveaux  par  de  nouveaux  puits  et  on  y  établit  immédia- 
tement des  gradins.  Cette  exploitation  ainsi  préparée 
accumula  beaucoup  d'eau  dont  l'écoulement  nécesâta 
l'ouverture  d'un  deuxième  percement  :  il  fut  ouvert 
au  niveau  du  deuxième  plan  et  mené  parallèlement  au 
premier  :  de  son  entrée,  placée  près  du  ravin  de  la 
Fève  jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  filon ,  cette  galerie  de 
traverse  a  i4o  mètres. 

Du  second  plan,  aéré  et  dénoyé,  on  descendit  par 
des  puits  à  la  profondeur  de  90  mètres ,  où  l'on  établit 
un  troisième  plan  de  190  à  s  00  mètres  de  longueur. 

Pendant  qu'on  poursuivait  l'exploitation  des  massifs 
supérieurs  au  troisième  niveau,  on  ouvrait  un  troi- 
âème  percement  dit  le  Grand  percement  de  la  Pica-- 
dière.  A  s5  mètres  en  contre-bas  du  troisième  plan ,  cet 
ouvrage  a  son  entrée  près  du  ruisseau  de  la  Picadière , 
marche  du  nord  au  sud  et  atteint  le  filon  à  190  mètres 
de  son  entrée  :  pour  abréger  le  travail ,  on  était  même 
descendu  déjà  par  un  puits  placé  vers  la  miJongueur 
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du  troîsiëme  plan,  et  du  fonds  de  ce  puits  une  traverse 
au  nord  marchait  à  la  rencontre  du  grand  percement. 
Dn  quatrième  plan  fut  ensuite  tracé  à  ce  niveau. 

Enfin  du  quatrième  plan  quelques  puits  avaient  été 
foncés  de  9 o  ou  3 s  mètres  pour  fixer  le  cinquième. 

Tous  les  étages  de  cette  mine  étaient  limités  :  umitef 

A  T ouest ,  par  une  faille  argileuse  à  peu  près  paral- 
lèle au  grand  filon  du  sud,  qui  affleure  un  peu  au-dessus 
des  percements  de  la  Picadière. 

A  Vul ,  par  un  amincissement  des  veines  minérales. 

Tel  était  Tensemble  de  la  mine  de  la  Picadière  vers 
1 795  ;  voyons  ce  qu'on  avait  retiré  des  ouvrages  entre- 
pris sur  chacun  des  cinq  étages.  • 

Aux  premier,  deuxième  et  troisième  étages,  il  ne  oîl^dSToSÏ!- 
paraft  pas  qu'on  ait  exploité  la  branckt  du  noràr,  ce  JJJj^^Jjj^JJ^ 
n'est  qu*au  quatrième  plan  qu'on  là  trouve  assez  riche 
en  minerai.  On  la  voit  désignée  sous  le  nom  de  fion  du 
grand  percement ,  tandis  que  les  autres  sont  exploitées 
sur  les  cinq  étages  sous  le  nom  de  veines  de  la  Pica- 
dière, 

Du  premier  plan  jusqu'au  jour,  les  veines  de  la  Pi- 
cadière n'ont  donné  que  très-peu  de  minerai  ;  mais  la 
teneur  en  argent  atteignait  5oo  à  600  grammes  d'argent 
au  quintal  de  plomb  d'œuvre  :  l'exploitation  ne  pou- 
vait être  qu' irrégulière,  le  filon  étant  encore  là  peu 
réglé ,  les  veines  discontinues ,  courant  du  toit  au  mur. 

Du  premier  au  deuxième  niveau,  comme  du  deuxième 
au  troisième,  les  veines  étaient  plus  continues,  avec 
une  pmssance  de  35,  5o  et  40  centimètres,  en  minerai 
presqiie  massif  et  toujours  très-argentifère.  Sur  la  lon- 
gueur totale  de  i4o  mètres  qu'occupaient  les  massifs 
entre  le  premier  et  le  deuxième  plan ,  on  a  exploité  en 
gradins  continus  sur  90  à  100  mètres.  Entre  le  deuxième 
et  le  troisième  niveau ,  sur  un  développement  total  de 
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igo  à  900  mètres,  on  a  enlevé  nn  premier  massif  de 
3o  mètres  au-dessous  et  à  l'aplomb  da  deuxième  per- 
cement et  un  second  de  90  mètres  dans  la  parde  occi* 
dentale  du  filon. 

Ainsi  jusqu'au  niyea\i  du  troisième  plan  la  longueur 
des  travaux  productifs  est  au  développement  total 
comme  a  est  à  5  ;  et  ^  quand  nous  parlons  de  travaiuo 
productifs  j  nous  remarquerons  qu'ils  devaient  l'être 
réellement  beaucoup  ;  car  on  négligeait  alors  tout  ce 
qui  donnait  une  proportion  un  peu  forte  de  minerai  de 
bocard.  C'est  ainsi  qu'il  faut  comprendre  la  phrase 
suivante  d'un  rapport  du  temps  :  nOn  a  épuM  le  filon 
sur  toute  Is  hauteur  des  trois  premiers  étages*  » 

Déjà  au  troisième  plan  le  filon  s'est  sensiblement 
élargi  et  le  minerai  s'y  trouve  plus  disséminé.  Aussi 
les  travaux  ouverts  à  l'est  et  à  l'ouest  du  grand  puits , 
allant  du  milieu  du  troisième  au  quatrième  plan  «  ont- 
ils  généralement  moins  produit  qu'au-dessus. 

A  5  ou  6  mètres  au-dessus  du  fond  de  ce  grand  puits, 
le  minerai  disparut,  de  sorte  qu'au  lieu  de  s'étendre  en 
direction  au  niveau  même  du  grand  percement,  sur  les 
veines  de  la  Picadière,  on  dut  remonter  de  5  à  6  mè- 
tres. La  galerie  occidentaie  ouverte  à  cette  hauteur  a 
été  à  peu  près  stérile  ;  on  remonta  encore ,  et  à  6  mè- 
tres au-dessous  du  troisième  plan  et  toujours  à  l'ouest 
du  grand  puits ,  on  en  a  poursuivi  une  nouvelle  sur  80 
ou  86  mètres  sans  plus  de  succès.  On  s'est  alors  rejeté 
sur  la  portion  à  Y  est  du  grand  puits.  La  première  des 
galeries  précédentes  fut  suivie  vers  l'est  :  elle  a  trouvé 
deux  colonnes  de  minerai  qu'on  a  pu  exploiter  jusqu'au 
troisième  plan  en  remontant;  mais  la  longueur  des 
parties  exploitables  ne  dépassait  pas  8  à  10  mètres,  fia 
somjne,  le  massif  du  troisième  au  quatrième  niveau 
paraît  dono  tivoir  été  aases  pauvre,  n  serait  possible 
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aun  qu'avec  le  système  d'exploitation  adopté,  c'est-àr 
dÎN  ea  allant  par  allongements  et  descenderies  sans 
traverses  fréquentes,  on  eût  négligé  quelques  veines 
exploitables  dans  cette  partie  renflée  du  gîte. 

Par  contre ,  aux  niveaux  des  troisième  et  quatrième 
plans,  le  filon  du  grand  percement  a  été  d'une  exploi- 
tation assec  avantageuse.  A  partir  de  sa  rencontre  par 
le  grand  percement,  on  s'est  allongé  à  Test  sur  loo  i 
1  lomètres  etàl'ouest  surSopu  Samètres,  après  lesquels 
le  filon  46venait  stérile.  Des  deux  côtés  on  s'est  mis  en 
communication  avec  les  ouvrages  des  veines  de  la  Pi- 
cadière  au  même  niveau.  Le  filon  du  grand  percement 
a  été  exploitable  sur  toute  la  hauteur  du  quatrième  au 
troîsl^e  plan  et  sur  tout  le  développement  des  gale- 
ries de  niveau.  Au-dessus  du  troisième  pLin  il  devenait 
stérile.  En  général  le  minerai  sorti  était  d'un  grain  plus 
grossier  et  moins  argentifère  que  dans  les  autres  veines 
(a5o  à  5oo  gammes  d'argent  au  quintal  de  plomb 
d'cBUvre). 

Les  travaux  entrepris  au-dessOus  du  quatrième  plan 
pendant  cette  première  période,  tant  sur  le  filon  du 
grand  percement  que  sur  les  veines  de  la  Picadière ,  ne 
semblent  pas  avoir  été  bien  avantageux. . 

D'une  part,  sur  le  premier,  on  fonça  un  puits  à 
ao  mètres  à  l'ouest  du  percement  ;  arrivé  à  1 5  ou  20  mè- 
tres «  il  perdit  le  minerai,  et  les  4o  ou  60  mètres  de 
galerie  faits  au  fonâ  de  ce  puits ,  pour  fixer  le  cinquième 
plan ,  n'ont  pas  donné  de  minerai  en  quantité  exploi- 
taUe  )  on  fit  même ,  dans  le  but  de  retrouver  quelques 
veines  minérales,  plusieurs  traverses  infructueuses. 

D'autre  part,  on  explora  complètement  les  massifs , 
au-dessous  do  tiroîsième  et  du  qtialrième  plan ,  dans  la 
partie  ouest  de  la  Picadière.  Nous  avons  dit  tout  à 
f  beoro  que ,  au  sdlieu  du  troisième  plan  au  quatrième, 
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avait  été  foncé  le  grand  puits,  d'où  Ton  avait,  à  trois 
niveaux  intermédiaires,  poussé  des  galeries  occidentales 
sans  succès  :  on  ne  se  borna  pas  là.  Du  troisième  plan , 
on  fonça  un  nouveau  puits  dans  la  région  ouest  jus- 
qu'au quatrième ,  et  puis  un  autre,  du  quatrième  au  cin- 
quième. Sur  la  hauteur  de  ces  deux  puits ,  on  put  établir 
quelques  exploitations  en  gradins  de  peu  d'étendue  et 
sans  continuité. 

Comme  dernière  tentative ,  on  titiversa  la  mise  argi- 
leuse qui ,  vers  l'ouest,  limite  tous  les  étages  ;  mais  on 
ne  retrouva  pas  les  veines  minérales,  et  on  ne  put  déter- 
miner ni  le  sens  ni  l'étendue  de  leur  rejet  par  la  faille. 
C'est  donc  dans  les  ouvrages  des  troisième,  qua- 
trième et  cinquième  plans  que  nous  laissons  l'exploitar 
tion  de  la  Picadière ,  pendant  les  dernières  années  du 
XVUI-  siècle. 
Mioe  En  même  temps  qu'on  poursuivait  Ips  veines  de  la 

Picadière ,  on  tentait  seulement  l'exploHation  de  leurs 
prolongements,  vers  le  point  de  rencontre  du  ravin  des 
Combe$  et  du  ravin  de  la  Picadière. 
Pilon  La  première  galerie  ouverte  à  l'est  des  Combes ,  sur 

(PI.  II,  fig.  i  et  t.)  nn  afDeurement  barytique  et  ferrugineux ,  rencontra  de 

vieux  travaux  très-irréguliers ,  mais  assez  étendus ,  et 
sur  la  date  desquels  on  n'a  jamais  rien  su  ;  c'est  tou- 
tefois dans  cette  mine  qu'on  observa  des  traces  d'ex- 
ploitation par  le  feu ,  ce  qui  fit  appeler  le  filon  les  an- 
ciens. Gêné  par  les  vieux  travaux ,  on  entreprit ,  à  la 
jonction  des  deux  ravins ,  le  percement  du  Colombert, 
qui  rencontra  le  filon  à  5o  ou  55  mètres  de  son  entrée. 
Une  fois  sur  le  filon ,  on  s'étendit  sur  80  ou  go  mètres  à 
l'est  et  85  mètres  à  l'ouest;  mais  on  n'a  trouvé  quelque 
peu  de  minerai  que  dans  la  partie  correspondante  aux 
anciens  travaux  ;  encore  ce  minerai  était-il  peu  argen- 
tifère (260  grammes  au  quintal  de  plomb  d'œuvre). 
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Qo  avait  abandonné  ces  ouvrages  en  1791*  au  mo- 
ment de  la  découverte  du  Bosviel ,  et  après  avoir  tou- 
tefois reconnu  encore  d'anciens  travaux,  à  l'ouest  du 
ravin  des  Combes^  et  avoir  superficiellement  exploré 
fun  des  affleurements  des  Ace$neii.  Ce  dernier  travail  ^cg  Anm 
peu  considérable  n'avait  pas  découvert  les  Avesnes, 
cpi'on  n'attaqua  sérieusement  que  dix  ou  quinze  ans  plus 
tard. 

Le  filon  du  Bosviel  découvert  en  novembre  1 77 1  fut,  Wm  «•  BMvîti. 
à  cette  date ,  sondé  sur  deux  points  principaux ,  écartés 
de  60  mètres  l'un  de  l'autre.  On  ét^dt  là  à  1 60  mètres 
environ  au-dessus  de  la  vallée  du  Luech,  de  sorte 
qu'on  av^dt  toutes  facilités  pour  effectuer  des  perce- 
ments sans  foncement  de  puits  ;  mais  le  peu  de  minerai 
retiré  de  ces  premières  attaques  avait  découragé  les 
exploitants  qui,  manquant  d'ailleurs  de  bras,  avaient 
abandonné  ce  filon  vers  1 794  ou  1 795.  Le  minerû  retiré 
avait  cependant  une  teneur  en  argent  comparable  à 
celle  de  la  Picadière  et  on  n'était  qu'aux  affleurements. 

Au-dessous  du  village  du  VUlartt ,  où  passent  les  , JJRjïJ^îiiïï 
grosses  crêtes  du  filon  du  sud ,  une  épaisse  veine  ba-  ^^%^  Jf  *^ 
rytique  s'en  détache  sur  une  longueur  de  25  à  3o  mè-  SUj.îi^"'''*** 
très.  Entre  elle  et  les  crêtes  stériles,  les  schistes  pré- 
sentaient de  très-belles  mouches  de  galène  cristalline; 
on  entreprit  une  galerie  sur  l'une  des  veines  qui  sil- 
lonnaient cet  amas.  Le  peu  de  richesse  en  argent,  l'é- 
loignement,  la  difficulté  des  transports  firent  aban- 
donner ce  travail  en  1787.  Il  en  a  été  absolument  de 
même  au  Masmfret ,  où  se  continuent  les  mêmes  appa- 
rences :  il  y  avait  même  là  des  fouilles  anciennes  assez 
profondes. 

Au  Clôt,  encore  sur  les  ramifications  du  grand  filon  raw»  d«  aoc. 
du  sud,  à  ].5oo  ou  1.600  mètres  à  l'ouest  de  la  Pica- 
dière, on  fonça  un  petit  puits  qui  rencontra  un  massif 
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sMrile«  ce  qui  fit  abasâonn^,  malgré  la  faoîUté  qu'on 
aurait  eue  de  faire  un  percement  sans  puits  «  à  un  ni- 
veau bien  inférieur. 

soieyroii,         LoB  qudques  fouilles  tentées  sur  ces  dhrors  points 
'  ^  '  du  filon  du  nord  n'ont  pas  eu  plus  de  succès  que  les 
précédentes. 

3.  DsokiÊÉfc  rAkioûE,  I800-1820. 

Dans  cette  deuxième  période,  on  continue  d'abord 
l'exploitation  de  la  mine  de  la  Picadiire;  mais  les  diffi- 
cultés résultant  du  mode  d'exploitation  adopté  d'abord 
^t  poursuivi  maintenant  augmentent  peu  à  peu  ;  on  finit 
par  laisser  noyer  les  travaux  inférieurs  de  cette  mine. 
L'exploitation  du  Bosviel^  reprise  un  peu  avant  1800, 
se  soutient  d'une  manière  assez  régulière  »  grâce  aux 
facilités  pour  l'écoulement,  l'aérage  et  la  sortie  des 
minerais.  Enfin  on  reprend  les  filons  des  Anciens  et  des 
Avùsnes  et  on  y  installe  des  exploitations  importantes. 

de  la  plêadiéra  ^  cmquième  plan  de  la  Picadière  »  commencé  pré- 
<pi4U,/if«iO  çédemment,  est  continué  et  relié  au  quatrième  par 
plusieurs  puits;  oii  trace  de  même  un  sixième  niveau 
et  on  en  commence  un  septième.  Mais  le  grand  perce^ 
ment  du  quatrième  plan  partant  du  fond  même  du  ravin 
de  la  Picadière»  U  n'y  a  plus  moyen  d'écouler  naturel- 
lement les  eaux»  ni  d'extraire,  ni  d'aérer  commodé- 
ment »  à  moins  de  rattacher  le  percement  du  Colombert 
et  les  plans  inférieurs  de  la  Picadière  :  or,  on  ignorsût 
encore  les  relations  découvertes  depuis  entre  ces  deux 
p(Hnts;  l'idée  de  la  continuité  des  veines  même  sur  un 
espace  si  peu  étendu  eût  paru  alors  peut-être  exagérée  ; 
d'ailleurs  les  ressources  de  la  compagnie  ne  permet- 
taient pas  un  travail  aussi  long«  D'un  autre  côté,  si 
Ton  tient  compte  de  la  moins  grande  continuité  des 
YSÎMS  en  profiNideur»  de  l'épsipillsment  du  minerai , 
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on  compmdra  la  tpnffiranoe  dàot  lafueUe  ragtèrent 
lai  teraiu  de  la  Pioadière  pendant  ceUe  période. 

Aacone  des  veines  reconnues  par  les  travaux  supé- 
rieurs ne  paialt  avdr  présenté  de  massif  d'une  richesse 
convenable  «  aunlessous  du  dnquième  plan;  on  n'a  pu 
établir  d'exploitation  en  gradins  que  sur  certûns  points 
isolés.  Ainsi  les  derniers  puits  foncés  vers  l'ouest»  ceux 
de  la  Jf  trs  et  du  Bloc  »  n'ont  découvert  que  quelques 
rognons  épars.  La  faille  argileuse  qui  limitait  les  plans 
supérieurs  se  trouve  encore  à  l'ouest  de  ces  derniers 
puits.  On  l'a  traversée  une  ou  deux  fois  sans  retrouver 
an  delà  la  moindre  trace  minérale^  Vers  l'est  »  il  était 
adfms  que  les  veines  s'appauvrissaient  aussi. 

Enfin  deux  traverses  furent  poussées  de  la  Picadière 
à  la  rencontre  du  grand  filon  du  sud  i  l'une  dite  Tror 
«0ns  Mouitaehiê  au  deuxième  plan  »  près  du  putU  du 
CondUinli  et  l'autre  près  du  puUs  dé  la  Mire  au  qua» 
trième  plan ,  mais  sans  plus  de  succès  l'une  que  l'autre. 
Ces  deux  traverses  ont-elles  recoupé  toutes  les  bronchai 
du  sud  qui  affleurent  sur  une  puissuce  tà  considérable 
près  de  la  Picadière?  Q  n'est  pas  possible  d'en  ré- 
pondre. 

La  mine  du  Boêtià  fut  pour  la  compagnie  1  pendant  Minet  «ta  Boiriei. 
cette  période  )  ce  que  la  Picadière  avait  été  pendant  la  (Pi*u,iif..iei2.) 
première.  On  y  découvrit  deux  veines  1  mais  qui  parais» 
Kat  s'être  réunies  fort  souvent. 

Bnh  étages  y  ont  été  successivement  ouverts.  Tn«é  des  diren 

Le  premief  étage  a  été  formé  par  lès  attaques  de       *^^' 
1 791  et  1 791  prolongées  en  direction  vers  le  sud-ouest 
Ce  (âan  est  à  ifi4  ttiètres  au-dessus  des  eaux  du 
Lueëha 

Bu  premoer  plan  nn  Iraça  des  puits  dans  le  filnn 
même  et  on  établit  un  second  plan  très^[>ett  développé; 
il  n'a  ijie  60  4^  êS  inétrss  de  longueur  en  direetîoa. 
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Pour  fixer  le  troisième  plan,  on  fit,  comme  pour  le 
premier,  un  percement  à  jour  placé  à  i5  ou  so  mètres 
environ  plus  haut  que  le  percement  du  Colombert  Une 
fois  arrivé  sur  le  filon ,  on  le  suivit  assez  loin  au  sud- 
ouest  et  on  se  relia ,  par  plusieurs  descenderies,  avec 
les  travaux  supérieurs. 

Un  autre  percement  pareil  fut  ouvert  à  4o  ou  45  mè- 
tres en  contre-bas  du  précédent  :  entre  ces  deux  ni- 
veaux, on  traça  un  quatrième  plan  à  90  ou  2S  mètres 
au-dessous  du  troisième  et  en  descendant  de  celui-ci 
par  deux  ou  trois  puits.  Le  dnquième  étage  se  déve- 
loppa en  prolongement  du  percement  inférieur  sur  une 
longueur  totale  de  3oo  mètres  environ  ;  plus  tard ,  il 
fut  encore  prolongé ,  sur  le  Bosviel ,  jusqu'au  delà  des 
Avesnes ,  comme  nous  le  verrons  plus  bas. 

Du  cinquième  plan  on  descendit  par  un  très-grand 
nombre  de  puits  ;  on  établit  ainsi  le  sixième  plan  de 
35o  mètres  de  longueur  sur  le  filon  et  le  septième  qui 
ne  fut  jamais  développé. 

Pour  faciliter  l'exploitation  des  sixième  et  septième 
niveaux ,  on  avait  de  bonne  heure  (vers  1807  ^^  1S08) 
commencé  un  dernier  percement  à  8  ou  1  o  mètres  seu- 
lement au-dessus  du  Luech  ;  mais  ce  ne  fut  qu'en  1818 
qu'il  fut  assez  avancé  pour  dénoyer  complètement  les 
travaux  des  sixième  et  septième  plans. 

Les  ouvrages  qu'on  voit  aujourd'hui  sur  ces  huit 
plans  étaient  donc  presque  tous  commencés  pendant 
la  période  qui  nous  occupe.  Déjà  ils  donnaient  dans  la 
partie  est,  surtout  des  quatre  ou  dnq  premiers  étages, 
une  exploitation  avantageuse  :  le  minerai  sorti  étidt  de 
la  galène  un  peu  blendeuse  et  pyriteuse  dont  la  teneur 
en  argent  était  de  3oo  à  35o  grammes  au  quintal  de 
plomb  d'œuvre. 

Quant  à  l'allure  des  veines  minérales  et  à  leur  puis- 
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laBce,  DOQS  y  reviendrons  au  sujet  des  travaux  de  la 
période  suivante. 

Se  1800  à  i8so,  on  reprend  les  attaques  déjà  com-       cîiïllmbwi 
mencées  sur  le  filon  des  Anciens  et  on  établit  aussi  plu-  ^  ^'!^^^^^:, 
sieurs  étages  de  travaux  sur  le  filon  des  Avesnes^  encore 
à  peine  fouillé  superficieUement  jusque-là. 

On  peut  se  faire  une  idée  assez  nette  de  ce  qu'étaient 
ces  deux  mines  pendant  cette  période,  en  les  rapportant 
à  trois  étages  principaux,  dont  le  plus  bas,  sur  chacun 
des  filons,  était  au  niveau  du  percement  du  Golombert  ; 
le  second  à  ao  mètres  au-dessus  et  le.troisième  à  so  à 
s5  mètres  plus  haut  que  ce  dernier. 

Sur  le  filon  des  Anciens  j  les  deux  étages  supérieurs 
ont  dû  être  assez  irréguliers  ;  car  les  galeries  au  jour 
par  lesquelles  on  les  avait  formés  aboutissaient  aux 
vieux  travaux  ou  les  traversaient.  Les  ouvrages  sur  ces 
deux  niveaux  n'ont,  par  suite,  jamais  été  bien  étendus; 
d'ailleurs  le  minerai  trouvé  là  était  le  plus  souvent,  dit- 
on,  d'assez  mauvais  minerai  de  bocard  et  de  plus  peu 
argentifère.  Ce  n'est  guères  qu'au-dessous  du  deuxième 
étage  qu'on  peut  établir  quelques  gradins  d'une  exploi- 
tation un  peu  avantageuse. 

Sur  le  filon  des  Avesnes^  on  ouvrit  sur  l'affleurement 
deux  galeries  en  direction ,  qui  dessinèrent  les  deux 
étages  supérieurs;  pour  former  le  troisième,  on  pro- 
longea au  sud  le  percement  du  Colombert  à  peu  près  vers 
1810  ;  et,  de  1814  à  1820,  on  s'étendit  sur  le  filon,  à 
Tese,  par  la  galerie  des  Ave&fies^  et  à  l'ouest ,  par  la  ga^ 
lerie  des  trois  Postes. 

Des  chantiers  déjà  très-productifs  avaient  été  entre*- 
pris,  de  i8ooà  1820,  dans  la  partie  est  des  massifs  com- 
pris entre  le  premier  et  le  deuxième  plan.  Du  deuxième 
au  troisième  plan,  on  avait  reconnu  un  minerai,  moins 
riche  en  général,  et  les  chantiers  n'étaient  pas  très- 
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mvneéê  meore ,  à  la  fin  de  ottte  période;  nom  re¥ieii« 
drons  plus  bas  sur  l'allure  des  veines  métaffiquee. 
inoii-  Les  reeherebes  en  dehors  des  filon  déjà  exploités 
mm  points  is*-  sont  pou  nombreuses  durant  cette  pmode  et  leun  ré^ 
Piioii_^_  sultats  sont  encore  Insignifiants.  Ainsi,  c'est,  d'une  part, 
en  1809,  mais  sans  succès,  qu'on  reprend  deux  galeriea 
en  direction  et  à  Jour,  commencées  m  1 794  sw  1& 
branche  du  filon  du  nord,  voisine  du  ChauffêM.  D'autN 
part,  on  fonça  un  petit  puits  sur  le  filmi  l,arrain,  on  en 
retira  quelques  quintaux  de  minerai  peu  ai^entiftfe , 
mais  la  veine  minérale  disparut  très-rapidement 

|.  T%ouiM«  ttuOB»,  uaf-i|9T» 

Fendant  cette  période,  on  continue  Texploitation  des 
massifis  que  nous  venons  de  voir  tracer  dans  les  diverses 
mines  de  Viatas.  En  présence  des  difficultés  dont  nous 
avons  déjà  parlé,  on  songe  à  des  travaux  de  jonction 
des  diverses  mines.  L'exploitation  s'améliore  au  point 
de  vue  technique  ;  c'est  de  la  fin  de  cette  période ,  que 
date  l'introduction  des  chemins  de  fer  pour  le  roulage 
intérieur  et  quelques  autres  modifications  de  détaiL 
Mais  les  ressources fmanciëresétaient  alors  insuffisantes, 
et,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  la  fin  de  cette  période 
est  marquée  par  un  arrêt  complet  des  travaux.  On  avait 
prévu  ce  fftcheux  résultat  dès  i8so  ou  22,  et  pour  parer 
à  la  diminution  de  la  production  dans  les  anciennes 
mines,  on  avait  repris  encore  la  plupart  des  attaques 
isolées  dont  nous  avons  déjà  parlé  ;  mais  on  ne  pouvait 
espérer  rien  de  fouilles  si  peu  développées,  et  en  les 
pratiquant,  on  ne  faisait  qu'augmenter  inutilement  les 
charges  de  l'entreprise. 
^  .  S"^iw  On  revient  de  18s  o  à  1828,  dans  les  travaux  de  la 
Picadiëre,  supérieurs  au  quatrième  plan;  mais  c'est 
pour  glaner  au  milieu  des  anciens  ouvrages.  C'est  de  là 
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que  datent  quelques  chantiers  d*un  produit  asset  mé- 
diocre, comme  les  Kasths  (i)  Amat  au  premier  plan; 
les  Kasths  de  la  Guerre  et  Henry  au  deuxième  ;  les 
Kasths  LQi  y  et  z  au  troisième  ;  enfin,  au  quatrième|  les 
Kasths^  Paris t  Villard;  la  galerie  Bertrand  et  le  puits 
de  la  Poule.  Ce  dernier  ouvrage  était  pratiqué  dans  la 
partie  est  de  la  Picadière ,  sur  une  veine  de  très-riche 
minerai,  qui  paraissait  inconnue  des  anciens. 

Tous  ces  glanages  ne  pouvaient  pas  mener  bien  loin  ; 
on  laissait  les  massifs,  inférieurs  au  grand  percement, 
submergés  par  les  eaux  et  on  ne  pouvait  y  arriver  que 
par  le  Coiombert. 

On  poursuit  le  Bosviel  en  direction  vers  le  S.-O. ,  à  Mine  da  bmtm. 
tous  les  étages  à  partir  du  troisième.  Ainsi  sur  les  troi- 
sième, quatrième  et  cinquième  plans,  on  continue  l'ex- 
ploitation des  grands  Kasths^  limités  d'une  part  par  le 
voisin^e  des  affleurements,  au  premier  plan,  et  d'autre 
part,  par  le  cinquième  niveau  :  à  cette  dernière  hau- 
teur, leur  extrémité  S.-O.  est  à  a  80  mètres  environ  du 
point  de  rencontre  du  filon  par  le  percement  du  cin- 
quième plan. 

Au  cinquième  plan ,  on  prolonge  la  galerie  de  direc- 
^on  jusques  au  delà  de  la  rencontre  avec  les  Àvesnes  et 
les  Anciens.  Entre  le  cinquième  et  le  huitièptie  plans , 
on  allonge  xm  peu  les  galeries  et  ouvrages  du  sixième  et 
septième  niveaux,  pour  souder  les  massifs  situés  à 
Ta^lomb  des  grands  Kasths. 

Le  percement  du  huitième  plan  et  la  galerie  d'allon- 
gement qui  lui  fait  suite  sur  le  Bosviel,  prennent  le 
'  nom  de  galerie  Chappelle;  on  la  prolonge  sur  une  Ion- 


(i>  Kasths 9  mot  Importé  vraisemblablement  d'Altemiffne, 
sala  Inpioprement  appliqué  aux  ouvrage  en  gradliui  rea- 
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gueur  totale  de  5  à  600  mètres  le  long  du  filon,  jusqu'au 
delà  encore  des  Avesnes  et  des  Anciens. 

Enfin,  au-dessous  de  la  galerie  ChapeUe,  on  fonça  les 
deux  puits  Carette  et  des  Poulies. 

Voyons  ce  qu'on  a  trouvé  en  minerai  dans  ces  ou- 
vrages ,  les  plus  considérables  de  ceux  exécutés  dans 
cette  période. 
Richesse         Les  grands  Kasths^  le  soutien  de  l'entreprise  pendant 

en  minerai.  ,  _         ,  ,     ,  .  .   ■■    i  •■ 

Allure  des Teines.  asscz  longtemps,  donnèrent  de  bon  mmerai  de  bocard, 

dans  leur  position  nord-est  ;  mais  au  fur  et  à  mesure  de 
l'avancement  au  sud-ouest^  le  minerai  devenait  plus  rare 
et  plus  disséminé  :  c'est  vraisemblablement  là  la  seule 
raison  de  l'arrêt  de  tous  les  plans  supérieurs,  à  peu  près 
sur  la  même  verticale. 

La  galerie  du  cinquième  plan,  poursuivie  au  delà  des 
ÂvesneSy  ne  parait  pas  non  plus  avou*  été  riche  en  mine- 
rai, sur  la  dernière  partie  de  son  parcours. 

Du  cinquième  au  huitième  plan,  on  ne  trouve  au  nor d'- 
est^ que  les  quelques  chantiers  épars  des  sixième  et  sep- 
tième plans.  On  n'y  a,  en  effet,  rencontré  que  du  minerai 
trop  disséminé  ou  trop  pauvre,  pour  qu'on  pût  en  tenter 
l'exploitation  réglée.  Ainsi ,  quelques  gradins  épars  et 
une  exploitation,  en  général,  peu  avantageuse,  voilà 
ce  qu'a  donné  toute  la  partie  du  cinquième  au  huitième 
plans,  à  Y  est  du  puits  Ckirette.  D  faut  arriver  à  3o  ou 
4o  mètres  à  Y ouest-sud-ouest  de  ce  puits  pour  retrouver 
un  massif  exploitable.  C'est  là  qu'en  i85o,  on  abattait 
les  kasths  Philippe  et  ceux  du  Semble^  entre  lesquels  il 
y  avait  une  interruption  de  minerai  de  90  mètres.  Ces 
deux  ouvrages  en  gradins,  ont  donné  beaucoup ,  et  de 
bon  minerai  de  bocard.    . 

La  galerie  Chapelle  n'a  donné  de  minerai  que  par 
places.  Enfin  les  puits  Carette  et  des  Poulies  ont  été 
foncés  :  le  premier  sur  la  branche  du  Bosviel  la  moins 
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riche  :  le  second,  quelques  mètres  après  la  réunion  des 
deux  reines.  Tous  les  deux  ont  donné  de  bon  minerai 
sur  leurs  i5  mètres  de  profondeur;  on  a  dû  en  sus- 
pendre le  foncementf  à  cause  de  l'abondance  des  eaux. 

Des  résultats  qui  précèdent ,  on  peut  conclure  que 
Tallure  des  veines  minérales  est  bien  celle  que  nous 
aYOcs  cherché  à  figurer  sur  la  PI.  II,  fig.  j.  Un  fait, 
d'accord  d'ailleurs  avec  cette  allure  du  minerai ,  a , 
dit-on,  été  observé  dans  les  travaux  du  Bosviel  :  c'est 
que  près  des  affleurements ,  la  région  nord-esi  où  les 
veines  étaient  séparées,  a  été  la  plus  riche  et  la  région 
sud-'Ouesi  où  les  veines  étaient  réunies,  la  plus  pauvre. 
En  profondeur,  ce  semblerait  être  le  contraire  :  pourtant 
nous  observerons  que  les  recherches  ne  sont  pas  assez 
considérables  dans  la  portion  S.-O.  de  l'amont  pendage 
entre  le  cinquième  plan  et  les  affleurements.  Les  seuls 
indices  de  pauvreté,  observés,  l'ont  été  au  niveau  su- 
périeur des  grands  Kaslhs,  où  l'on  s'est  étendu  en 
direction  sur  5o  mètres  au  S.-O.  de  la  limite  de  cef 
ouvrage  ;  sur  cette  longueur,  le  filon  était  uniquement 
quarlzeux  et  stérile  :  ce  sont  à  peu  près  les  résultats 
observés  dans  la  portion  S.-O.  de  la  galerie  du  cin- 
quième plan. 

De  1 8a o  à  1 857,  on  a  beaucoup  développé  les  travaux  mium 
desservis  par  le  percement  du  Colombert  ;  pour  aller  de  ei«ieii  Avetnes. 
là  aux  travaux  anciens  de  la  Picadière ,  on  avait  com- 
mencé des  recherches  sur  de  nouveaux  filons  :  ceux'de 
Y  Espérance  et  du  Bois-de-Pelit.  En  même  temps  on  es- 
sayait de  relier  aussi  le  Bosviel  avec  le  Colombert; 
c'était  donc,  comme  on  le  voit,  des  travaux  préparar- 
toires  pour  l'aménagement  général  de  la  mine. 

Le  filon  des  Avesnes  a  été,  pendant  cette  époque,        Fiton 
exp^ité  sur  les  trois  étages  tracés  précédemment  ;  on  en  aiiaradc§  ?eiDM 

Tome  VII,  i855.  5 
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avait  mftme  commencé  un  quatrième,  par  plusieurs  puits 
foncés  au  sol  de  la  galerie  des  Avesnti  (Puits  de  la 
Faille^  de  la  Réunion ,  etc.).  Cette  partie  de  l'exploita- 
tion était  limitée  par  le  percement  du  Colombert  et  par 
un  croiseur  placé  à  260  mètres  environ  du  percement , 
à  Test  |iu  puits  de  la  Faille.  A  l'ouest  du  percement  « 
il  n'y  avait  que  la  galerie  des  Trots-Postes  qui ,  n'ayant 
rien  donné  en  minerai,  fut  abandonnée. 

C'est  en  vue  du  dénoiement  des  puits  de  la  Faille , 
de  la  Réunion^  etc.,  qu'on  poussa,  à  cette  époque,  la 
galerie  du  cinquième  plan  du  Bosviel  vers  les  Avesnes; 
mais  ce  travail  était  encore  peu  avancé  en  iSSy. 

On  a  jusqu'en  1896  ou  27  enlevé  des  quantités  de 
minerai  assez  considérables  des  trois  étages  des  Avesnes; 
les  puits  du  troisième  au  quatrième  plan  en  annonçaient 
encore.  Cependant,  à  cette  époque,  les  massifs  les  plus 
productifs,  ceux  au-dessus  du  deuxième  plan ,  étaient 
à  peu  près  épuisés  ;  il  n'y  avait  plus  que  quelques 
thantiers  d'assez  mauvais  minerai  de  bocard  du  second 
au  troisième  plan  :  enfin,  après  avoir  laissé  noyer  plu- 
sieurs fois  les  puits  du  troisième  au  quatrième  niveau  ^ 
à  l'exception  de  celui  de  la  Réunion^  on  ne  retirait 
presque  rien,  au-dessous  du  troisième  plan,  le  minerai 
du  puits  de  la  Réunion  étant  disséminé  et  trèspyriteux. 
C'est  cependant  de  1820  à  4828  que  furent  entamés  les 
kasths  Mazoyer^  mais  la  puissance  du  filon  était  exces- 
sivement variable  et  composée  de  plusieurs  crevasses 
sans  continuité. 
Filon  Le  filon  des  Anciens  était  encore  exploité  en  1 836  et  en 

dei  Anciens.        ^^  *     ^      ^  fi       x.     ^  »       ±^  -^ 

(PI.  II.  /19. 1  et  3.)  *  ^^7  •  ^  ^  6St  même  qu  a  cette  époque  qu  on  était  par- 
venu à  relier  complètement  le  percement  du  Colombert 
avec  les  vieux  travaux  du  point  0»  par  quelques  puits 
allant  aux  deux  percements  supérieurs  et  surtout  par 
les  puits  et  kasths  FUières.  Ces  ouvrages,  les  plus  pro- 
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duciifs  de  cette  partie  des  Anciens,  étaient  en  exploîta- 
tioo  à  la  fin  de  cette  période. 

Il  est  très-difllcile  d'apprécier  la  richesse  en  minerai 
de  cette  région  des  Anciens;  les  vieux  travaux  ont  sou- 
yent  gêné  les  nouveaux.  Toutefois  les  étages  supérieurs 
semblent  s'être  montrés  assez  pauvres  ;  et  même,  dans 
les  travaux  du  puits  Fidières ,  on  ne  retirait  que  du 
minerai  trës-disséminé  dans  sa  gangue  et  traitable  seu- 
lement au  bocard  à  eau. 

Ces  nouveaux  filons  ont  été  suivis  pour  la  premiôfe       fhods 
fois  de  1825  à  i836.  *   «tda 

Ainsi ,  en  1 825  on  commence  la  galerie  de  T Espérance  (Pi.u,/ir4eiio.) 
«ur  une  veine  recoupée  par  le  percement  du  Golombert , 
à  peu  près  parallèle  aux  Avesnes  et  aux  veines  de  la  Pica- 
dière.  En  1 836 ,  on  était ,  par  ce  travail  »  arrivé  presque 
sous  la  région  est  des  vieux  travaux  de  la  Picadière.  Cetle 
galerie  de  T  Espérance  fut  à  peu  près  complètement  sté- 
rile :  il  est  vrai  de  dire  qu'on  nous  parait  avoir  marché 
bien  souvent  hors  du  filon.  A  l'est  du  percement  du 
.  Colombert  on  a  également  suivi  cette  veine ,  mais  sur 
peu  de  longueur,  car  on  ne  trouva  pas  plus  de  minerai 
qu'à  Youest. 

C'est  en  présence  de  la  pauvreté  de  cette  longue  gale- 
rie de  l'espérance  que,  par  une  traverse  ouverte  à  i4o 
ou  i5o  mètres  à  l'ouest  du  percement,  on  rechercha  si 
on  n'avait  pas  négligé,  en  avançant,  quelque  veine  sur 
la  droite  :  c'est  ainsi  qu'on  tomba  sur  le  filon  du  BoiS" 
de-Petii  et  dans  une  partie  trôs-productive  ;  on  s'y  éleva 
immédiatement  en  gradins  par  les  kaslhs  dt  i' Espérance^ 
trè&-riches  et  très -étendus.  Leur  abatage-,  commencé 
en  i85o,  se  continuait  au  N.*E.  et  au  S.-O.  de  la  tra- 
verse» vers  i8d6  et  1867.  Nous  dirons  plus  bas  quelles  . 
étaient  la  nature,  l'allure  et  l'abondance  du  minerai 
dans  cette  partie  des  travaux. 
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Comme  il  arrivait  chaque  fois  que  la  prodnctîoD  bais- 
sait on  seulement  tendait  à  baisser  dans  les  mines  de 
Yialas,  de  1820  à  1828,  on  reprit  encore  une  fois  la 
plupart  des  attaques  isolées  du  Massufrei ,  VUlartt ,  la 
Grande -Croix  ^  Mdlfrézhj  Clôt,  Chauffez,  etc.  \  mais 
comme  précédemment,  les  recherches  sont  insigni- 
fiantes et  se  ressentent  trop  de  Fbésitation  des  anciens 
explorateurs  ;  on  n*en  peut  rien  conclure  sur  l'allare  des 
filons.  On  était  d'ailleurs  encore  eflrayé  par  la  difficulté 
des  transports,  de  ces  points  jusqu'au  bocard. 

4.  QCATKIÈMB  PtftiOOB,   lS3S-lt54. 

tel  aetod  Les  travaux  de  cette  dernière  époque  ont  donc  mis 
(Pt  1.)  les  mines  de  Vialas  dans  Fétat  où  nous  les  voyons  au- 
jourd'hui. On  ne  distingue  plus  actuellement  que  trois 
étages  de  travaux ,  et  toutes  les  mines ,  successivement 
réunies ,  ont  été  groupées  par  rapport  à  ces  trois  plans. 
Un  quatrième  a  été  à  peine  commencé  et  n'aboutit  en- 
core à  aucun  filon  important. 

Le  premier  plan  comprend  : 

1*  Le  percement  du  Colombert^  qui  lui  sert  d'entrée. 

2*  La  galerie  des  Anciens,  qui  se  développe  sur  le 
filon  des  anciens  depuis  le  Bois-de-Petit  jusqu'à  un  croi- 
seur placé  à  385  mètres  à  l'es/  du  percement. 

il*  La  galerie  de  f  Espérance ,  sur  la  veine  de  même 
nom ,  du  percement  jusqu'aux  approches  du  grand  filon 
du  sud,  au  delà  du  piit/5  du  Bloc. 

4*  La  galerie  des  Avesnes ,  depuis  le  percement  jus- 
qu'au croiseur  à  Test  du  puits  de  la  Faille.  La  galerie 
des  trois  postes,  qui  s'étend  sur  iso  mètres  environ  à 
foaest  du  percement.  La  galerie  Sainte-Barbe.  Le  tout 
probablement  sur  un  même  filon  à  plusieurs  branches^ 

Ce  premier  plan  laisse  donc  au-dessus  de  lui  : 
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1*  Toas  les  anciens  travaux  du  Golombert  (Avesnes 
et  Anciens) . 

3'  Les  kasths  de  l'Espérance  sur  le  Bois-de-Petit. 
.    3*  Les  kastlis  Sainte-Barbe,  n"*  i  et  n"*  2. 

4^  Les  anciens  travaux  de  la  Picadlëre ,  jusques  et  y 
compris  le  suiëme  plan. 

Enfin ,  par  rappoii  au  Bomel^  avec  lequel  il  n*a  pas 
été  relié  directement,  il  est  à  i5  ou* 20  mètres  au-des- 
sous du  quatrième  plan  de  cette  mine. 

Le  deuxième  plan  comprend  : 

1*  Le  percement  du  cinquième  plan  du  Bosviel^  qui 
lui  sert  d'entrée. 

a""  La  galerie  Vittemereux ,  prolongée  du  Bosviel ,  le 
long  des  Atesnes ,  jusqu'à  l'ouest  du  puits  de  ta  RèunUm. 

S""  La  galerie  Solberge ,  poussée  du  Bosviel ,  le  long 
des  filons  des  Anciens ,  du  Bois^de-Petil ,  de  Sainte- 
Barbe^  jusqu'à  l'aplomb  du  puits  du  Bloc* 

Ce  second  plan  est  à  25  mètres  environ  au-dessous 
du  premier,  avec  lequel  il  communique  par  de  nom- 
breux puits ,  dont  quelques-uns  déjà  (partie  ouest  des 
Avesnes)  étaient  ouverts  précédemment. 

Le  troisième  plan  comprend  : 

1"*  Le  percement  Chapelle  (huitième  plan  du  Bosviel) , 
qui  sert  d'entrée. 

2''  La  galerie  Chapelle  du  Bosviel. 

5*  La  galerie  de  la  Grand' -Croix ,  la  traverse  Nadal 
et  diverses  galeries  sur  les  Avesnes  et  sur  des  accidents. 

4*  Un  commencement  de  galerie  sur  les  Anciens  ^  à 
partir  du  Bosviel. 

Le  quatrième  plan  est  à  peine  commencé  sur  les 
bords  du  Luech^  au  lieu  dit  le  Martinet.  S'il  est  un 
jour  prolongé  vers  l'ouest ,  il  viendra  à  72  mètres  envi- 
ron au-dessous  du  troisième  plan. 

Voyons  maintenant  ce  qu'on  a  retiré  de  l'exploitation 
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à  ces  divers  étages ,  en  donnant  quelques  détails  sur  les 
ouvrages  exécutés  (Jans  les  différents  filons. 
4«ÀfMnMetde  P^^^'^^^T  plan.  —  On  u'est  pas  revenu  ou  fort  peu, 
Stinie-BariM.  durant  la  dernière  période,  dans  les  ouvrages  situés  à 
Tamont  pendage  du  premier  plan ,  au-dessus  de  la  ga- 
lerie des  Avesnes.  On  n'a  rien  entrepris ,  non  plus,  au- 
dessus  de  la  galerie  des  Trois-Postes. 

L'exploitation  s'est  particulièrement  concentrée  sur 
le  filon  Sainte-Barbe^  qui  est  le  prolongement  probable 
vers  l'ouest  de  l'une  des  branches  des  Avesnes.  On  y 
est  arrivé ,  au  premier  étage ,  par  des  traverses  partant 
de  la  galerie  de  l'Espérance,  et  particulièrement  par 
celle  qui  va  du  puits  Sainte-Barbe  n*  i  à  la  veine  de 
TEspérancé.  A  partir  de  là,  vers  l'ouest,  jusqu'au  puits 
du  BloCj  c'est-à-dire  sur  4oo  mètres  environ  ,  la  galerie 
Sainte-Barbe  a  presque  partout  donné  de  bon  minerai 
et  en  quantité  exploitable.  A  l'est  du  put/5  Sainte^ 
Barbe  n'  i ,  la  galerie  Sainte-Barbe  a  été  prolongée  de 
5o  à  35  mètres ,  à  la  rencontre  de  la  galerie  des  Trois- 
Postes ,  dont  elle  reste  distante  de  80  mètres  environ. 
En  tous  cas ,  on  voit  que  ces  galeries  reliaient  de  nou- 
veau la  Picadière  et  le  Colombert ,  car  on  se  rappelle 
que  le  puits  du  Bloc  était  un  des  puits  occidentaux  de 
la  première. 

A  26  mètres  au-dessus  de  la  galerie  Sainte-Barbe  et, 
dessinant  un  niveau  intermédiaire  entre  le  premier  plan 
et  les  affleurements,  se  trouve  la  galerie  Bertrand;  elle 
communique  avec  le  premier  plan  par  le  puits  Bochette^ 
foncé  à  la  rencontre  du  Bois-de-Petii  et  de  Sainte-Barbe; 
elle  s'étend  de  là,  à  l'ouest,  sur  1 70  mètres  environ,  20 
sur  le  Bois-de^Petit  et  le  reste  sur  Sainte-Barbe^  jusqu'à 
une  faille  qui  arrête  et  rejette  ce  dernier  filon. 

Au  delà  de  la  Faille ,  des  recherches  récentes  ont 
fetrouvé  le  prolongement  ouest  de  Sain  te- Barbe,  rejeté 
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par  cet  accident ,  sous  forme  de  plusieurs  veines ,  dont 

trois  principales.  Sur  cçs  veines,  et  au  niveau  à  peu  près 

de  la  galerie  Bertrand ,  ont  été  ouvertes  trois  galeries  : 

FuDC,  dite  Rétrograde  j  la  seconde,  dite  Parallèle  ^  au 

sud  de  la  première ,  et  la  troisième  au  nord  des  deux 

autres.  Ces  derniers  ouvrages  atteignent  les  anciens 

•travaux  de  la  Picadiire  et  achèvent  la  découverte  de 

Sainte-Barbe ,  entre  cette  ancienne  mine  et  le  JSow-de- 

Peliî.  Or,  voici  ce  qu'on  a  pris  et  ce  qui  reste  à  prendre 

des  massifs  supérieurs  au  premier  plan. 

Le  massif  compris  entre  les  galeries  Sainte-Barbe  et  HiMifi  enievéi. 
Bertrand ,  le  Boi$-de-PetU  et  la  Faille ,  a  été  enlevé  en  preplire  aih-daf. 
gnuode  partie  par  les  ka$(hs  Sainte-Barbe  n*  i ,  de  1 858  '"*  °  '  '  "* 
à  i844*  Le  minerai  s'y  est  régulièrement  bien  soutenu 
et  on  regarde  ces  gradins  comme  ayant  été  très-pro- 
ductifs. 

Au-dessus  de  la  galerie  Bertrand  on  a  également 
établi  des  gradins  :  ce  sont  les  kaslhs  Sainte-Barbe  n*  s , 
qui  ont  aussi  beaucoup  produit. 

n  resterait  cependant  encore  quelques  parties  à  revoir 
on  à  enlever  dans  toute  cette  étendue. 

Au  niveau  de  la  galerie  Sainte-Barbe,*  les  anciens 
travaux  de  la  Picadiëre  se  sont  avancés,  vers  l'est ,  jus- 
qu'aux environs  de  la  Paille  ;  mais  les  galeries  Bétro- 
grade  et  Parallèle  ont  montré  que  jusqu'à  l'aplomb  du 
puii$  de  F  Ane  et  même  du  puits  du  Hibou ,  à  partir  de  la 
faille  vers  l'ouest,  les  massifs  sont  presque  intacts.  Les 
kasth$  Rétrogrades  et  Parallèles  y  sont  aujourd'hui  en 
exploitation  productive,  et,  tout  en  s' élevant  vers  les 
affleurements ,  au-dessus  de  la  Faille  et  du  premier 
plan ,  ils  atteindront  complètement  les  anciens  chantiers 
de  la  Pieadièpe.  On  pourra  alors  revoir  ceux-ci  un  peu 
mieux  qu'on  ne  l'a  pu  faire  jusquHci ,  et  y  trouver  peut- 
être  à  glaner  avantageusement,  comme  on  Ta  fait  aux 
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environs  des  puits  de  l'Ane  et  du  Hibou,  au  premier  plan . 
En  tout  cas ,  i!  paraît  certain ,  dès  maintenant ,  que  de 
la  Picadiëre  ou  avait  suivi  vers  l'est ,  une  ou  deux  des 
veines  récemment  retrouvées  au-dessus  de  la  faille 
Sainte-Barbe,  Si  ce  fait  se  vériOe  ultérieurement,  il 
prouverait  rinfériorîté  de  l'ancien  mode  d'exploitation. 
Il  avait  suffi  aux  anciens  de  reconnaître  qu'en  quelques^ 
points ,  et  peut-être  sur  une  veine  en  particulier,  le 
minerai  diminuait  vers  l'est,  pour  qu'ils  arrêtassent  la 
poursuite  de  leurs  ouvrages  de  ce  côté.  Limités  d'ail- 
leurs, à  l'ouest,  par  une  faille  semblable  et  pai*allële  à 
celle  de  Sainte-Barbe ,  ils  ne  voyaient  de  salut  que  dans 
la  profondeur,  où  se  présentaient  de  nouvelles  difficultés 
qui  les  décidaient  à  l'abandon  de  la  mine. 

Par  le?  travaux  actuels ,  il  est  au  contraire  démontré 
que  de  la  Picadière  jusqu'à  la  faille  Sainte-Barbe,  plu- 
sieurs veines  très-exploitables  font  la  suite  de  celles 
d'abord  exploitées.  A  la  hauteur  des  puits  de  l'Ane  et 
du  Hibou ,  elles  se  rapprochent  assez  pour  que  tout  l'in- 
tervalle qui  les  sépare  soit  pénétré  de  minerai ,  qui , 
quoique  disséminé  est  encore  exploitable.  Peut-être  n'a- 
t-on  pas  encore  toutes  les  veines  qui  composent  là  le 
filon  des  Avesnes  ou  de  Sainte-Barbe. 

Au-dessous  de  la  Faille,  les  kasths  Sainte-Barbe 
n**  1  et  a  n'ont  suivi  qu'une  veine,  puissante  et  conti- 
nue ,  il  est  vrai ,  mais  il  est  vi^aisemblable  qu'elle  n'est 
pas  la  seule. 

A  Y  est  du  BoiS'de-Petit  ^  la  branche  Sainte-Barbe  n'a 
pas  été  étudiée  bien  loin ,  et  il  est  encore  incertain  au- 
jourd'hui si  Sainte-Barbe  est  bien  le  prolongement  du 
filon  exploité  vers  l'est ,  par  les  galeries  desTrois-Postes 
et  des  Aiesnes.  Quelques  traverses,  ouvertes  en  tenant 
compte  de  certains  faits  dont  nous  parlerons  plus  bas , 
éclairciront  facilement  ce  point  Pour  le  moment ,  il 
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nous  suflSt  d'avoir  montré  qu'entre  la  Picadiëre  et  le 
Bois-de-Petit,  le  filon  Sainte-Barbe  a  été  productif  au- 
dessus  du  premier  plan  ;  les  veines  minérales  se  sont 
soutenues  toujours  exploitables  «  même  dans  le  cas  de 
la  dissémination  de  la  galène  sur  des  épaisseurs  consi- 
dérables. 

Deuxième  plan.  —  Encore  ici ,  nous  distinguons  les 
Aveines  et  Sainte-Barbe ,  car,  sur  ce  plan  comme  sur 
le  précédent ,  la  jonction  n  est  pas  encore  opérée. 

A  l'e^^  la  galerie  Villemereux  suit  les  Avesnes  sur  une 
longueur  totale  de  35o  mètres  environ  :  1 5o  à  1 60  mètres 
du  Bosviel  Bxi  U)it  du  Croiseur^  qui  avait  anciennement 
arrêté  les  travaux  du  Colombert ,  et  200  mètres  au  delà 
du  Croiseur,  à  l'ouest.  Cette  galerie  n'arrive  donc  pas 
encore  sous  la  verticale  du  percement  du  Colombeft. 

A  l'ouest ,  on  a  tracé  le  second  plan  du  filon  Sainte- 
Barbe,  en  descendant  par  des  puits  jusqu'au  prolon- 
gement de  la  galerie  Solberge ,  qui  venait  le  long  des 
Anciens^  du  Bois-de-Petit ;  arrivée  aux  puits  Sainte- 
Barbe  n"**  1  et  2 ,  cette  galerie  prend  le  nom  de  ga- 
lerie du  fond  du  puits  Samte- Barbe,  et  elle  se  pro- 
longe jusqu'au  brouillage  du  Bloc,  à  l'ouest.  Mais  à 
l'est  du  puits  Sainte-Barbe,  elle  n'a  pas  été  poursuivie 
et  elle  est  beaucoup  plus  distante  de  l'extrémité  ouest 
de  la  galerie  YiHemeretix  que  ne  l'est  au  premier  plan 
la  galerie  Sainte-Barbe  de  celle  des  Trois-Postes. 

Voilà  donc  le  filon  {Avesnes^Sainte-Barbe)  reconnu 
au  deuxième  plan ,  sur  la  distance  du  Bosviel  à  la  Pi- 
cadièrey  à  l'exception  de  l'espace  qui  sépare  la  galerie 
Villemereux  de  la  galerie  du  Fond-de-Puits,  c'est-à- 
dire  sur  200  mètres  environ.  Voyons  ce  qu'on  a  observé 
comme  allure  et  richesse  du  filon  dans  toute  cette 
étendue. 

La  galerie  Villemereux  parait  suivre  la  principale 
branche  des  Avesnes  à  partir  de  ao  ou  a  5  mètres  est  du 
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puits  BeUiard.  De  là  jusqu'au  croiseur,  le  filon  a  pré- 
senté du  minerai  sur  une  épaisseur  de  i  mètre,  et  c'est 
sur  cette  longueur  qu'ont  été  élevés,  vers  1840,  les 
gradins  ou  kasths  ViiUmermx  :  ils  sont  aujoxu-d'hui 
parvenus  jusqu'à  «5  ou  5o  mètres  au-dessus  du  pre- 
mier plan  ;  sur  toute  cette  hauteur,  la  veine  exploitée 
a  presque  toujours  offert  une  puissance  de  1  mètre  en 
minerai ,  mélange  de  bocard  et  de  massif.  Depuis  leur 
ouverture,  ils  ont  occupé  trente  à  trente  cinq  ouvriers 
en  moyenne.  On  s'élève  aujourd'hui  vers  les  affleure- 
ments et  l'on  ne  peut  prévoir  jusqu'où  le  minerai  se 
conservera.  Ce  qu'on  sait  seulement ,  c'est  qu'à  l'ouest 
du  croiseur  les  Anciens  ont,  au  Colombert ,  exploité  un 
minerai  pareil  jusqu'auprès  des  affleurements. 

Les  kasths  Villemereux  sont  limités  à  fouest  par  le 
Croiseur;  à  fest^  le  filon  s'incline  comme  le  1^05ri>/et 
d'autant  plus  qu'on  s'élève  davantage;  de  plus,  il  de- 
vient pourri ,  renferme  de  très-beaux  rognons  de  mi- 
nerai et,  suivant  la  direction- du  BosvUlj  coupe  nette- 
ment le  filon  des  Anciens.  Jusqu'ici  on  n'a  pas  suivi , 
plus  au  nord  est ,  cette  partie  pourrie  ;  on  a  supposé 
que  c'était  un  filon  particulier,  dit  Fi7on  pourri,  branche 
du  Bosviely  qui,  suivant  l'expression  des  mineurs,  em- 
porterait les  kasths  Villemereux ,  à  l'est.  Ce  que  nous 
avons  observé  à  plusieurs  reprises  dans  les  travaux 
tend  à  nous  faire  admettre  la  première  manière  de  voir. 
Ce  serait  d'sdllears  un  point  à  éclaircir  pour  plus  d'une 
rûson. 

Le  Croiseur,  dirigé  comme  le  Bostiel^  du  S.-S.-O. 
au  N.-N.-E. ,  dérange  sensiblement  les  Avesnes;  aussi, 
à  l'ouest  ou  au  mur  du  Croiseur,  la  galerie  Villeme- 
reux présente  quelques  hésitations.  Immédiatement  à 
l'ouest  du  Croiseur,  on  a  reconnu  deux  veines,  l'une 
suivant  à  peu  près  la  direction  prise  avant  le  Croiseur 
et  l'autre  s'infléchissant  un  peu  vers  le  nord.  La  pre- 
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mière  paraissant  peu  importante,  on  a  suivi  la  seconde, 
mais  eJle  s'est  présentée  stérile  et  peu  réglée  jusqu'aux 
approches  du  puits  JVarfa/,  foncé  vers  le  troisième  plan  : 
en  oe  point  de  la  galerie  Villemereux .  la  puissance 
était  redevenue  de  i  mètre  en  minerai;  de  là  on  s'est 
donc  avancé  à  l'ouest,  jusqu'au  delà  du  puits  de  la 
Réunion.  Mais  à  4o  ou  5o  mètres  du  puits  Nadal ,  on  a 
rencontré  de  nouveaux  accidents ,  une  faille  encore  pa- 
rallèle au  Bosviel ,  à  l'ouest  de  laquelle  on  n'a  jusqu'ici 
retrouvé  que  des  crevasses  sans  grandes  apparences 
minérales. 

Jusqu'ici  donc,  dans  la  partie  des  Avesnes  à  l'ouest 
du  Croiseur,  on  n'a  exploité  que  les  kasths  Mazoyer, 
au-dessus  du  deuxième  plan.  Cette  exploitation  n'a  ja- 
mais donné  de  résultats  brillants,  mais  elle  s'est  pour- 
tant, en  général,  assez  bien  soutenue  :  elle  a  été  poussée 
de  manière  à  conununiquer  avec  les  vieux  travaux  du 
Colombert. 

Dans  la  région  ouesU  c'est-à-dire  dans  le  filon  Sainte- 
Barbe  ,  le  long  de  la  galerie  du  Fond-du-Puits ,  le  mi- 
nerai s'est  constamment  présenté  depuis  les  puits  Sainte- 
Barbe  n"*  I  «(  2  jusqu'au  puits  de  Y  Âne.  Du  puits  de 
VAne  à  celui  du  Hibou ,  le  minerai  se  dissémine  et  pa- 
raît former  un  brouillage  de  veines  multiples ,  comme 
nous  en  avons  observés  au-dessus  du  premier  plan. 
Peut-être  aussi  est-ce  le  résultat  du  voisinage  de  la  faille 
étudiée  au  premier  plan  :  ce  qui  confirmerait  cette  opi- 
nion ,  c'est  qu'au  delà  du  puits  du  Hibou ,  à  l'ouest,  la 
galerie  du  Fond-du-Puits  n'a  pas  découvert  une  grande 
continuité  de  minerai.  D'après  cela,  il  serait  possible 
que  sur  les  toc  premiers  mètres  environ  de  son  par- 
cours «  la  galerie  du  Fond-du-Puits  fut  sur  le  filon  et 
qu'au  delà,  elle  eut  traversé  la  faille  et  se  fut  continuée 
sur  quelque  veine  secondaire  moins  riche ,  comme  il  y 
en  a  plusieurs  au  premier  plan. 
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Les  puits  Sûnte-Barbe  n**  i  et  9  et  le  puits  de  F  Ane 
sont  foncés  sur  une  veine  minérale  qui  se  soutient  avec 
la  puissance  de  1  mètre  à  i*,5o  eo  bon  minerai  de  bo- 
card,  du  premier  au  deuxième  plan.  Le  puits  du  Hibou, 
dans  sa  section  du  premier  au  deuxième  étage,  ne 
semble  pas  avoir  été  si  productif. 

En  tous  cas,  aucun  des  massifs  ainsi  découpés  n'a  été 
attaqué  en  gradins ,  mais  ils  sont  tout  préparés. 

Troisième  plan.  —  Rien  n'est  encore  préparé  à  ce 
niveau  du  côté  de  Salive- Barbe,  Nous  n'avons  à  nous 
occuper  que  des  Avesnes. 

Au  poiut  où  elle  quitte  le  BosvieU  la  galerie  Cha- 
pelle nous  paraît  suivre  une  branche  des  Avesnes  sur 
60  mètres  environ;  là,  rencontrant  les  Anciens ^  elle 
suit  ce  filon  sur  4o  mètres  jusqu'à  un  accident ,  qui 
pourrait  bien  être  un  croiseur  parallèle  au  Bosviel. 
C'est  en  s' avançant  au  sud-ouest^  pendant  8  à  10  mètres , 
qu'on  est  de  nouveau  parvenu  sur  deux  veines,  dont 
la  première  a  été  considérée  comme  filon  des  Anciens  et 
la  seconde  comme  filon  des  Avesnes.  Le  filon  des  An- 
ciens a  été  poursuivi  sur  5o  à  4o  mètres  au  nord-ouest 
sans  grand  succès;  on  s'est  arrêté  au  milieu  d'un  acci- 
dent et  faute  d'air.  La  galerie  Chapelle,  au  contrsdre, 
s'est  continuée,  sous  le  nom  de  galerie  de  la  Grand'- 
Croix ,  le  long  de  la  veine  prise  pour  les  Avesnes  :  elle 
rencontre,  à  60 ou  .80  mètres  du  brouillage,  un  croiseur 
qui  vraisemblablement  est  celui  reconnu ,  dans  les  éta- 
ges supérieurs,  sous  le  nom  de  Grand-Croiseur.  Cet  ac- 
cident la  fait  changer  de  direction  et  elle  fait  un  grand 
coude  vers  le  nord,  jusqu'à  ce  que  rencontrant  une 
faille ,  elle  la  suit  et  s'égare  complètement  au  sud-ouest. 
C'est  dans  ce  prolongement  qu'a  été  ouverte  enfin  la 
Traver.<e' JS'adal ;  marchant  au  nord  et  au  nord-ouest, 
elle  est  venue  recouper  des  prolongements  crevassés 
qu'on  suppose,  avec  quelque  raison,  être  ceux  des 
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Âvesnes,  laissés  et  perdus  par  la  galerie  de  la  Grande ^ 
Croix.  On  s'est  déjà  étendu  à  Test  et  à  l'ouest  sur 
ces  prolongements ,  mais  sa^s  résultats  marqués  jus- 
qu'ici (i). 

Pendant  qu'on  |)oussait  la  traverse ,  on  descendait 
du  deuxième  au  troisième  plan  par  les  puits  Nadal  n""  i 
et  2.  Le  n*  i,  couvert  sur  la  branche  découverte  par  la 
galerie  Villemereux  »  a  trouvé  du  minerai  sur  presque 
toute  sa  hauteur  ;  mais  au  fond  de  ce  puits,  on  suivit  une 
veine  pyriteuse  détachée  vers  le  nord  et  qui  s'inclinait 
beaucoup  ;  elle  s'amincit  peu  à  peu  et  finit  par  échapper. 
On  fonça  alors  le  n*  2  presque  verticalement  pour  venir 
aboutir  et  donner  de  l'air  à  la  traverse  inférieure  :  ce 
second  puits  ne  rencontra  aucune  veiné  minérale. 

Voilà  où  en  sont  les  travaux  d'aménagement  au  troi- 
sième plan  :  il  est  donc  impossible  d'en  rien  conclure 
sur  la  richesse  des  Avesues  et  des  Anciens  à  ce  niveau. 
n  est  très  incertain  qu'on  ait  réellement  suivi  le  filon 
des  kasths  Villemereux  par  les  divers  tronçons  de  la 
galerie  Chapelle  ou  de  la  Grand'Croix,  ou  par  les  ou- 
vrages plus  récents.  Nous  observerons ,  de  plus ,  que 
les  travaux  Nadal  ont  été  ouverts  dans  un  quartier  des 
Avesnes  assez  tourmenté  d'accidents  »  comme  nous  le 
ferons  voir  plus  bas.  11  est  à  espérer  que  la  galerie  d'al- 
longement qui  de  l'extrémité  de  la  traverse  Nadal  s'a- 
vance vers  le  Bosvîel  retrouvera  le  filon  mieux  réglé  ; 
mais  on  serait  peut-être  arrivé  plus  vite  au  traçage  du 
troisième  plan  et  à  la  rectification  de  la  galerie  de  la 
Grand'Croix^  en  prenant  la  traverse  à  l'est  du  Grand- 
Croiseur^  un  peu  avant  le  coude  au  nord  dont  nous  avons 
parlé. 


(1)  La  traverse  Nadal,  poursuivie  vers  le  nord,  recoupera 
certainement  le  filon  des  Anciens. 
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de  r£pérance.      ^^  ^^^  ^'^^  connu  qu'au  premier  plan« 
'"'dïsîdf"*"     Nous  avons  vu  que ,  dans  la  galerie  précédente ,  on 

s'était  déjà  étendu  sur  ce  ûlon,  à  Test  et  à  Touest  du 
percement  du  Golombert! 

La  galerie  à  Vesl  n'a  que  70  à  So^ëtres  et  n'a  donné 
que  peu  de  minerai.  La  longue  galerie  de  l'Espérance , 
à  Vouesl  y  fait  de  nombreux  crochets  ;  elle  n'a  presque 
rien  donné  entre  le  percement  et  le  puits  de  la  Poule. 
Ce  n'est  guère  qu'aux  environs  de  ce  puits  qu'on  a  re- 
tiré quelques  rognons  de  minerais  assez  pauvres.  Elle 
était  parvenue  en  ce  point  en  mars  1840.  Depuis  on  l'a 
poussée  encore  plus  à  l'ouest  sans  plus  de  succès;  enfin 
à  son  extrémité,  on  a  fait  une  grande  traverse  pour  aUer 
recouper  le  filon  du  Sud  ;  la  partie  de  ce  grand  filon 
atteinte  par  cet  ouvrage  a  une  épaisseur  de  5  à  6  mè- 
tres ;  le  remplissage,  sur  cette  épaisseur,  est  d*une  roche 
de  filon  très-crevassée  d'où  s'échappent  des  eaux  très- 
ferrugineuses  ;  mais  les  indices  minéraux  y  étaient  assez 
rares. 

Quant  au  filon  de  V Espérance^  nous  observerons 
qu'on  Ta  très-certainement  perdu  plusieurs  fois  dans 
la  galerie  de  l'Espérance,  où,  dans  la  partie  ouest  sur- 
tout, il  y  a  des  traces  d'accidents  assez  nombreux. 
Toutefois ,  sur  quelques  points  où  on  le  tenait  certai- 
nement, il  n^a  jamais  donné  de  bon  minerai.  Nous  se- 
rions tenté  de  croire  que  ce  filon  fait  le  prolongement 
de  celui  exploité  à  la  Picadière  sous  le  nom  de  filon  du 
Grande-Percement;  la  direction,  la  nature  des  gangues 
motivent,  jusqu'à  un  certain  point,  ce  rapprochement. 
Au  deuxième  p/an,  on  n'a  pas,  dit-on,  retrouvé  le 
filon  de  l'Espérance,  malgré  plusieurs  traverses  pous- 
sées de  la  galerie  du  Fond-durPuits  vers  le  nord.  Ce 
fait  joint  à  la  grande  puissance  de  Sainte-Barbe  au 
deuxième  plan  a  fait  supposer  une  réunion  de  Sainte^ 
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Barbe  a?ec  Y  Espérance  entre  les  deux  étages  ;  mais  cela 
oeoous  parait  pas  suffisamment  établi.  S'il  y  a  rappro- 
cbement  entre  ces  deux  filons,  ce  parait  être  suivant  Yho- 
rixoDtale  et  non  suivant  la  verticale  ;  ainsi ,  au  premier 
plan,  Sainte-Barbe  est,  dans  la  région  du  Bois-de-^Pelit^ 
éloigné  de  58  mètres  environ  de  TEspérance ,  tandis 
que  ver$  rouest  cette  distance  diminue  et  se  réduit  à 
10  ou  1 5  mètres  sous  les  anciens  travaux  de  la  Picadiére. 

Ce  Qlon  a  été  exploité  au-dessus  du  premier  plan ,  ^q  Bo^ê-Peui. 
mais  4  peine  exploré  au  second. 

Nous  avons  dit  comment  ce  filon  avait  été  décou- 
yert  par  une  petite  traverse,  sur  la  droite  ou  au  nord 
de  la  galerie  de  l'Espérance  :  on  s'y  éleva  immédia- 
tement en  kasths^  vers  1829  et  5o.  Cette  exploita- 
don  fut  successivement  exhaussée ,  du  premier  plan 
jusqu'auprès  des  affleurements,  où  elle  fut  arrêtée  par 
une  faûlle  qu'on  n'a  pas  suffisamment  étudiée.  En  dis» 
tance  horizontale,  les  kasths  de  ( Espérance ^  dontl'a- 
hatage  ne  cessa  qu'en  1846  ou  47»  s'étendent  de  8  à 
10  mètres  à  l'est  du  puits  de  l'Espérance  jusqu'au  delà 
du  puits  Rochelle ,  où  ils  se  relient  avec  ceux  de  Sainte- 
Barbe.  On  a  trouvé  là,  sur  une  hauteur  de  80  mètres , 
un  très-bon  minerai;  la  puissance  moyenne  a  été  de 
5o  à  8a  centimètres,  dont  le  tiers  en  minerai  massif  ou 
de  cribkrie.  Cette  puissance  s'amoindrissait  cependant 
dans  les  parties  hautes. 

Dans  la  région  N.-E.,  il  parait  que  le  minerai  s'inter- 
rompt aussi  ;  les  recherches  sont  toutefois  insignifiantes 
de  ce  côté.  Quant  à  la  faille  qui  semble  emporter  les 
kasths  deV Espérance  dans  leur  partie  supérieure,  on  a 
sondé  le  mur  de  cet  accident,  mais  on  n'est  pas  passé 
au  toit.  D'ailleurs,  on  n'était  plus  là  bien  loin  des  affieu- 
rements,  car,  du  jour,  on  entendait  alors  le  bruit  du 
travail  intérieur. 
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Les  kasths  de  l'Espérance  se  sont  reliés  et  comme 
fondus  avec  ceux  de  Sainte-Barbe,  n**  i  et  2  ;  on  ne 
lésa  donc  pas  continuées  sur  le  Bois-de-Petit^  au  S.-O., 
et  cependant ,  le  filon  se  prolonge  vers  cette  région  , 
semblant,  là,  tout  à  fait  parallèle  et  analogue  au  BosvieL 
Une  seule  galerie,  inférieure  aux  kasths  de  X Espérance^ 
a  été  poursuivie,  au  premier  plan,  sans  succès,  dit-on» 
à  60  mètres  au  S.-O.  du  puits  Rochelle, 

Au  deuxième  plan,  la  galerie  Solberge  arrivée  au  Bois- 
de-Pelil^  Ta  suivi  sur  i4o  mètres  environ,  avec  de  nom- 
breux écarts,  surtout  auprès  de  la  rencontre  du  Bois- 
de-Petit  avec  Y  Espérance  et  Samte-Barbe.  Cette  galerie 
du  deuxième  plan  passe  au  fond  des  puits  de  Y  Espé- 
rance et  aboutit  au  puits  Sainte-Barbe,  n**  1.  Elle  a 
produit  fort  peu  sur  toute  la  première  partie  de  son 
parcours  ;  elle  a  donné  un  peu  plus  sur  une  quinzaine 
de  mètres,  à  la  rencontre  de  F  Espérance. 

Tel  est  l'état  actuel  du  Bois-de-Peiit  ;  trouvé ,  par 
hasard,  pendant  la  pourchasse  de  la  galerie  de  TEspé- 
rance,  on  Ta  très-longiemps  supposé  identique  avec  le 
filon  de  l'Espérance,  comme  l'indique  le  nom  donné  à 
ses  gradins.  C  est  peut-être  à  cela  qu'il  faut  partielle- 
ment attribuer  l'absence  d'explorations  un  peu  plus  com- 
plètes sur  le  gîte. 
4m  Anclwf  Premier  plan. — En  iSSg  et  4o,  on  travaillait  encore 
au  prolongement  est  de  la  galerie  des  Anciens,  qui  vers 
rouc5/,fut  arrêtéeau  Bois  de-Petit,  Depuis  cette  époque, 
on  n'a  plus  travaillé  de  ce  côté,  au-dessus  du  premier 
plan. 

Sur  la  première  partie  de  son  parcours,  à  partir  du 
BoiS'de-Pedt,  la  galerie  des  Anciens  n'a  pas  donné  de 
minerai  utilement  exploitable;  on  n'a  commencé  à  en 
trouver  qu'à  l'aplomb  des  anciens  travaux ,  à  peu  près 
sous  la  verticale  des  puits  Fidières  et  Saint-Charles.  On 


ET   USINES   DE   LA    LOZÈRE.  4^ 

poursnivit  toujours  cette  galerie  vers  Test,  car  on  vou- 
lait par  là  rejoindre  le  Bosmel:  or,  à  aoo  mètres  du 
percementdu  Colamberty  la  galerie  des  Anciens  rencontra 
une  faille  N.-N.-E.,  autour  de  laquelle  elle  fait  un  cro* 
chet  pour  la  traverser.  Pendant  70  ou  80  mètres,  elle 
suivit  le  Olon  avec  des  apparences  assez  variables  ;  là, 
elle  fut  de  nouveau  arrêtée  par  un  véritable  croiseur, 
parallèle  au  Bosmel  et  à  peu  près  spus  le  point  O. 

On  essaya ,  en  1 839  et  1 840 ,  de  passer  cet  accident; 
on  le  suivit  au  nord  et  au  sud  ;  on  y  trouva  quelques  ro- 
gnons de  minerai  qui  ne  se  suivaient  pas  t  on  en  resta 
là  et  on  revint  sur  ses  pas,  à  F  ouest,  commencer  Iq 
foDcement  du  puits  des  Anciens^  vers  le  second  plan. 

Ainsi,  au  premier  plan,  la  galerie  des  Anciens  a  été 
laissée  en  cet  état  pendant  toute  cette  période  ;  mais  nous 
verrons  tout  à  l'heure  que  dans  la  partie  êst  du  croiseur, 
on  s'est,  à  partir  du  Bosviel,  élevé,  par  les  kasths  Sol* 
berge  du  deuxième  plan  jusqu'au-dessus  du  premier. 

Quant  aux  massifs  supérieurs  à  la  galerie  des  An«> 
ciens,  bous  dirons  qu'il  résulte  des  documents  que  noua 
avons  sur  l'ancienne  exploitation,  qu'on  a  dA  y  laissa 
beaucoup  à  glaner. 

Deuxième  plcui.  -^  Du  puits  Belliari  jusqu'à  celui 
éas  Anciens^  lo,  galène Solberge  a  reconnu  une  veipecon- 
lînue  et  exploitable  sur  laquelle  se  sont  élevés  les  kaiths 
Solbêtgê.  Cette  exploitation  a  duré  de  1 84i  ou  1 84d  jus- 
qu'aujourd'hui. Elle  a  dépassé  de  beaucoup  le  premier 
plan  entre  le  Bosviel  et  le  croiseur.  Sur  cette  distance 
et  pendant  les  vingt  premiers  mètres ,  en  hauteur,  la 
puissance  était  assez  régulièrement  de  l'^fSo,  dont  un 
dnquièrae  en  minerai  de  CribleriCy  et  le  reste  en  minerai 
de  bocard.  A  so  mètres  environ  au-dessus  du  deuxième 
plan,  le  minerai  s'appauvrit  dans  la  partie  intermédiaire 
de  Belliard  aux  Anciens.  La  puissance  se  soutint  assez 

TOMX  Vn,  iSô5.  k 
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bien  d'abord  sur  une  longeur  de  18  à  20  mètres  auprès 
du  puits  Belliard  et  de  1  o  à  1 2  mètres  du  puits  des 
Anciens.  Peu  à  peu,  en  s' élevant,  ces  massifs  s'appau- 
vrirent aussi,  et  en  été  i854,  les  chantiers  d'abatage 
n* occupaient  plus  .qu'un  petit  nombre  d'ouvriers. 

Les  kastbs  Solberge  n'ont  cependant  pas  atteint,  vers 
l'ouest,  la  partie  brouillée  comprise  entre  les  deux  acci- 
dents reconnus  au  premier  plan,  à  l'est  et  à  l'ouest  du 
puits  des  Anciens.  Ils  ne  se  sont,  par  conséquent ,  pas 
mis  en  communication  avec  les  anciens  travaux. 

En  traversant  ces  accidents ,  dont  on  retrouve  les 
prolongements  au  deuxième  plan,  la  galerie  Solberge  a 
elle-même  fait  plusieurs  détours  en  deçà  et  au  delà  du 
puits  des  Anciens. 

Ce  dernier  ouvrage,  composé  de  deux  tronçons ,  a  été , 
dans  sa  dernière  partie ,  ouvert  sur  un  barrage  stérile. 
Le  premier  tronçon  descendant  du  premier  plan,  dans  le 
filon  même ,  a  donné  de  bonnes  traces  de  minerai  sur  la 
hauteur  de  1 5  mètres  ;  à  cette  profondeur,  gêné  pour  l'ex- 
traction ,  on  fit  une  galerie  de  fond  et  en  direction  sur 
quelques  mètres,  pour  foncer  le  second  tronçon  du  puits  ; 
mads,  sur  toute  sa  hauteur,  cette  portion  fut  stérile, 

A  l'ouest  du  puits  des  Anciens^  la  galerie  Solberge  va, 
en  se  poursuivant  vers  le  Bois-de-Petit^  passer  au  fond 
des  puits  Neptune  et  Dolomieu^  foncés  du  premier  au 
second  plan.  Daos  cette  région,  à  l'ouest  des  accidents 
dont  il  a  été  question,  le  filon  devient  presque  vertical  : 
en  général  aussi,  la  galerie  et  les  puits  n'ont  plus  re- 
trouvé le  même  minerai  que  dans  la  région  est;  les  veines 
sont  moins  continues  et  la  galène  beaucoup  plus  dissé- 
minée. 

Du  puits  des  Anciens  jusqu'au  puits  Dolomieu ,  tout  le 
massif  dont  nous  venons  de  voir  l'exploration,  du  pre- 
mier au  deuxième  plan,  est  vierge  sur  presque  toute  son 
étendue. 
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Au  poits  Dolomieu  seulement  »  la  portion  du  massif 
qoi  s'appuie  là  contre  le  Bois- de-Petit  a  été  exploitée, 
da  premier  au  deuxième  plan,  par  les  kasths  Dolomieu. 
Le  puits  Doïomieu  avait  d'ailleurs  suivi  un  filon  fort  va- 
riable, étroit  et  sans  salebandes  ;  mais  arrivé  près  du 
deuxième  plan ,  il  avait  découvert  une  veine  riche  en 
minerai  massif;  c'est  sur  cette  veine  que  s'élevèrent  les 
kasths  Doïomieu. 

A  sa  rencontre  avec  le  Bois-de-Petity  la  galerie  SoU- 
berge  a  continué  en  direction  pendant  quelques  mètres, 
au  milieu  du  brouillage  de  l'intersection  des  deux  filons, 
mais  pas  assez  pour  retrouver  les  Anciens  vers  l'ouest. 

Troisième  plan.  — Le  filon  des  Anciens  est  à  peu  près 
complètement  inconnu  au  troisième  plan.  Nous  avons 
vu  plus  haut  la  galerie  Chapelle j  en  quittant  le  Bosviel^ 
suivre  un  fdon  barytique  assez  semblable  aux  Anciens, 
tomber  dans  un  br.ouillage  et  suivre  encore  au  N.-O. 
un  filon  considéré  comme  les  Anciens;  mais  cette  ren- 
contre de  filons  ne  nous  semble  pas  suffisamment  étu- 
diée, et  en  tous  cas  on  s'est  arrêtée  trop  tôt  sur  les  An- 
ciens pour  qu'on  puisse  rien  dire  de  son  allure  à  cette 
profondeur.  Nous  dirons  seulement  que  près  du  Bosviel 
on  s'est  élevé  en  gradins  ;  cette  exploitation,  dite  les 
kasths  Chapelle^  peu  développée  d'ailleurs,  n'a  produit 
que  par  intermittences  du  minerai  assez  ordinaire  de  bo- 
card  ;  mais,  encore  une  fois,  il  n'est  pas  possible  de  dire 
à  elle  a  été  ouverte  sur  les  Anciens  ou  sur  les  Avesnes. 

Nous  avons  peu  de  chose  à  ajouter  à  ce  que  nous  avons  ^^SL^ 
dit  plus  haut  de  ce  filon.  Ses  plans  les  plus  étendus  sont 
les  cinquième  et  huitième  qui  correspondent  et  servent 
d'entrée  aux  deuxième  et  troisième  étages  actuels.  Nous 
rappellerons  que  vers  i  SSg  et  1 84o  on  abandonna,  pour 
n'y  plus  revenir  depuis,  les  grands  kasths^  les  kasths  du 
quatrième  plan,  et  enfin  les  kasths  Philippe  et  du  Semble^ 
au-dessous  du  cinquième.  Les  prolongements  des  ga- 
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leries  Chapelle  et  Villemeureuxy  le  long  du  Bosvlel,  au 
S.-0.  du  croisement  des  anciens  etdesAvesnes,  n'avaient 
pas  découvert  d'autres  massifs  que  ceux  exploités  par 
les  kasths  Philippe  et  du  Semble. 
Quelques  rocher-      Ouatrième  plan.  —  Le  quatrième  plan  ne  consiste 

ches  isolées.  ^ 

encore  qu'en  une  galerie  dite  du  Martinet ,  commencée 
en  1859  ou  1840,  abandonnée  peu  après,  mais  qui  doit 
être  reprise  bientôt.  A  cette  époque ,  on  avait  poussé 
ce  travail  Jusqu'à  la  première  branche  du  grand  filon 
du  nord,  formée  d'un  banc  de  quartz  sauvage  de  4  mètres 
d* épaisseur  et  d'un  banc  argileux  de  la  même  puissance  ; 
la  galerie  continuait  ensuite  dans  des  schistes,  sans  ap- 
parences minérales. 
FUoB  da  Nord.  La  galerie  Chapelle  avait,  avant  de  rencontrer  le  filon 
du  BosvieU  coupé  aussi  une  des  branches  du  filon  du 
Nord.  On  se  décida  à  la  poursuivre,  à  l'intérieur,  par 
une  galerie  à  l'est  du  percement  Chapelle,  tandis  qu'on 
l'attaquait,  à  jour  auprès  du  Chauffez.  Ces  ouvrages 
furent  abandonnés  avant  leur  jonction,  malgré  l'impor- 
tance qu'ils  avaient  au  pointde  vue  du  tracé  du  quatrième 
plan ,  et  quoique ,  dit-on ,  on  eût  retiré  du  minerai  de 
bocard  passable  sur  une  certaine  partie  de  leur  longueur. 
Filon  En  1857  ^^  i838,  le  percement  du  Colombert,  arrêté 

des  Combes.  .  -  _  _ 

aux  Avesnes ,  fut  poursuivi  au  sud ,  pour  recouper  le 
filon  des  Combes^  mais  sans  succès. 
Néoessiié  d'on     Daus  co  qui  précède,  nous  avons  décrit  les  travaux 
inre  des  j5ties*et  ouvcrts  sur  Ics  filous  de  Vialas  :  il  nous  paraît  utile,  au 

ar  lesrs  divers       .    .  j  j    n        i   -^  .•        j  j 

acoidents.         point  de  vuo  de  1  exploitation  de  ces  mines,  de  grouper 

les  résultats  obtenus  jusqu'ici,  de  fixer,  autant  qu'ils  le 
permettent,  l'allure  des  gîtes  et  des  veines  minérales,  la 
position  des  divers  accidents  qui  les  dérangent.  Nous 
essayerons  ce  travail  avant  de  donner  les  principaux 
détails  de  Texploitatation  proprement  dite  et  de  la  pré- 
paration mécanique. 

(  La  êuite  à  lajproehaine  livraUon.) 
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NOTE 

SOA   LK   tEÂITEUtNT  MÉTALLURGIQUE    DES    MIRERAIS  DE  CUIVRE 
GRIS  DANS  L'nStBTE  àTEPHANHUtTE  (HAUTE  HONGRIE). 

Pêi  M.  JULIUS  JUHOS. 


Aucune  contrée  de  la  monarchie  autrichienne  ne  peut 
fournir  aux  mineurs  de  plus  beaux  sujets  d'études  qae 
le  district  de  Scbmœlnitz,  comprenant  les  cercles  d' Abau** 
jyar^  de  Zîps  et  de  Gomœr,  dans  la  partie  septentrio- 
nale de  la  Hongrie» 

La  principale  chaîne  de  montagnes,  composée  de 
schistes  ferrugineux  et  de  grauwacke  schisteuse ,  ren- 
ferme des  filons  nombreux  et  puissants  de  quarts  et 
de  fer  carbonate ,  contenant  des  métaux  d'une  grande 
valeur,  le  mercure ,  le  cuivre  «  le  cobalt ,  le  nickel  et 
Targent. 

Ces  métaux  sont  combinés  avec  le  soufre  et  l'anti- 
moinei  et  se  présentent  en  mélange  plus  ou  moins 
intime.  Leur  traitement  est  toujours  très^liflicile ,  et 
mérite  d'attirer  l'attention  sérieuse  des  métallurgistes. 

L'extraction  du  cuivre  et  de  l'argent  est  une  des 
plus  anciennes  industries  du  pays,  et  forme  depuis 
plosieuTs  siècles  une  des  sources  principales  d'activité 
et  de  richesse  de  la  contrée. 

Les  usines,  dirigées  d'abord  par  des  exploitants  inex- 
périmentés, ensuite,  et  pendant  longtemps,  par  les 
iDgénieurs  du  gouvernement ,  sont  maintenant  la  pro- 


n 
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propriété  d'une  compagnie  puissante ,  formée  sous  le 
nom  d'association  des  mineurs  de  la  haute  Hongrie. 

Cette  société  est  présidée  par  M.  le  comte  Geoi^es 
Andrassy ,  qui  est  parvenu  à  concilier  les  intérêts  des 
nombreux  propriétaires  des  mines ,  et  doit  être  consi- 
déré comme  son  véritable  fondateur. 

Les  opérations  les  plus  importantes  sont  relatives 
à  l'extraction  du  mercure  et  au  traitement  des  cuivres 
gris  argentifères  par  l'amalgamation  des  cuivres  noirs. 
La  science  métallurgique  est  redevable  des  procédés 
employés  à  MM.  Thonbauser,  Gbarles  Kovarts ,  et  à 
M.  le  baron  Antoine  Leitbner  (1). 

L'exposé  de  la  méthode  suivie  à  F  usine  de  Stefanshûtte 
pourra  être  de  quelque  intérêt. 
DiYifioB  ^  Les  minerais  reçus  à  l'usine  proviennent  d'un  grand 
nombre  de  mines  différentes  ;  ils  sont  divisés  en  deux 
catégories:  en  minerais  contenant  du  mercure  et  en 
minerais  ne  contenant  pas  de  mercure  ;  chacune  d'elles 
est  subdivisée  en  minerais  argentifères  et  non  argen- 
tifères :  on  obtient  ainsi  quatre  classes  qui  doivent  être 
traitées  séparément. 

Minerais  mercuriels.  —  Les  deux  classes  de*minerais 
contenant  du  mercure  sont  grillées  dans  des  cases  demi- 
doses  (Roststadel) .  Les  morceaux  sont  disposés  à  la 
partie  inférieure  et  sont  recouverts  par  une  couche 
assez  épaisse  de  menus. 

Le  feu  est  conduit  assez  lentement ,  et  la  couche  supé- 
rieure reste  assez  froide  pour  que  tout  le  mercure  s'y 
condense.  Quand  le  grillage  est  terminé  on  sépare  la 


(i)  Le  procédé  d'amalgamation  da  cuivre  noir  a  été  imagiaé 
par  M.  Bom. 
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couche  supérieure  et  on  la  traite  sur  des  cribles  à  se- 
cousses pour  séparer  le  mercure  métallique  ;  le  résidu 
passe  avec  les  minerais  en  morceaux  dans  un  nouveau 
tas  de  grillage ,  pour  lequel  la  couche  supérieure  est 
fermée  avec  des  menus  nouveaux. 

Les  minerais  grillés  imparfaitement,  mais  entière- 
ment débarrassés  du  mercure,  sont  envoyés  aux  opé- 
rations de  la  fonte  pour  cuivre  seul ,  ou  à  celle  de  la 
fonte  pour  cuivre  et  argent. 

Le  traitement  pour  mercure  est  extrêmement  simple 
et  très-économique;  il  rend  90  p.  100  du  métal  indi- 
qué par  r  essai. 

Après  l'extraction  du  mercure ,  on  n'a  plus  à  consi- 
dérer que  deux  classes  de  minerais  :  ceux  qui  contien- 
nent de  Taisent  et  ceux  qui  n'en  renferment  pas. 

Le  traitement  des  minerais  argentifères  comprend      Mineraii 
les  opérations  suivantes  : 

1*  Fonte  crue,  donnant  la  matte  nommée  Rohlecb  ; 

s''  Grillage  de  la  tuasse  à  huit  ou  dix  feux  ; 

o*  Fonte  pour  cuivre  noir  argentifère,  nommée  durch- 
stecharbeit  ; 

4*  Aoftdgamation  du  cuivre  noir. 

Fonte. crue.  —  L'opération  est  faite  dans  un  demi- 
haat-fourneau  :  le  lit  de  fusion  est  composé  de  3/4  mi- 
nerais grillés  et  1  /4  minerais  crus  ;  on  ajoute  1 2  à  1 4 
p.  100  de  pyrite  de  fer,  12  à  i4  p.  100  de  quartz,  et 
10  à  12  p.  100  des  scories  de  la  fonte  pour  cuivre  noir. 
Les  minerais  contiennent  de  9  à  1  o  p.  1 00  de  cuivre 
et  de  1  1/4  à  1  1/2  loth'd'argent  au  centner,  soit  de  39 
à  46  grammes  pour  1 00  kilogrammes. 

On  obtient  trois  produits  : 
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1*  Des  mattes,  contenant  de  32  à  s4  p«  100  de  cuivre 
et  de  63  à  70  grammes  d'argent  par  quintal  métrique; 

ft"*  Du  speiss  (Robspeiss) ,  contenant  de  â^4  ^  28  p.  1 00 
de  cuivre  et  de  g3  à  1 34  grammes  d'argent  aux  100  ki- 
logrammes; 

3*  Des  scories  pauvres  et  qui  peuvent  être  jetées. 

L'essai  des  produits  de  la  fonte  crue  indique  ordi- 
nairement une  quantité  de  cuivre  plus  forte  que  celle 
accusée  par  l'essai  des  minerais;  l'augmentation  est 
de  8  à  9p.  100  ;  pour  l'argent,  au  contraire,  on  constate 
une  perte  de  î2  à  5  p.  100. 

Le  speiss  est  mis  en  réserve  pour  un  traitement  spé- 
cial; les  mattes  sont  grillées  et  passent  à  la  fonte  pour 
cuivre  noir. 

Le  lit  de  fusion  est  composé  des.  mattes  crues  gril- 
lées et  des  secondes  mattes  d'utie  opération  précédente, 
passées  à  quatre  ou  cinq  feux.  On  ajoute  de  1 2  à  1 8  p.  1 00 
de  quartz. 

Les  produits  sont  t  « 

i""  Du  cuivre  noir,  contenant  80  p.  100  environ  du 
cuivre  renfermé  dans  les  matières  fondues ,  tenant  de 
82  à  86  p.  100  de  cuivre,  et  de  249  à  28^grammes 
d'argent  par  quintal  métrique  5 

2''  Des  secondes  mattes  (oberlech),  qui  contiennent 
de  60  à  65  p.  100  de  cuivre  et  de  78  à  93,4  grammes 
d'argent  par  100  kilogrammes; 

S""  Des  scories ,  qui  renferment  assez  souvent  des 
grenailles  de  mattes ,  et  sont ,  dans  ce  cas ,  passées  à 
la  fonte  crue. 

Les  secondes  mattes  sont  pillées  et  fondues  dans 
une  opération  suivante;  le  cuivre  noir  passe  à  l'amal- 
gamation. 
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Les  effiais  des  produits  de  la  fonte  pour  euivre  noir 
indiquent  ordinairement  une  perte  de  3  à  5  p.  i  oo  sur 
le  cuivre  «  et  une  faible  augmentatiou ,  quelquefois  une 
fàibk  perte  sur  l'argent. 

Amalgamation  du  cuivre  noir»  —  L'amalgamation  du 
cuivre  noir  comprend  plusieurs  opérations  : 

a,  chauffage  au  rouge  sombre  dans  un  fourneau  à 
réverbère  et  pulvérisation  au  bocard  ( 

&,  réduction  en  farine  sous  des  meules; 

c,  grillage  au  four  à  réverbère  de  la  farine  mélangée 
avec  8  à  9  p.  loo  de  sel  marin  ; 

d,  amalgamation  proprement  dite  dans  des  tonnes 
tournantes;  on  fait  un  mélange  de  5  quintaux  métri- 
ques de  matière  grillée,  a  quintaux  métriques  de  mer- 
cure métallique  et  o''"*,5o  de  balles  de  cuivre;  on  em- 
ploie de  Veau  chaude  dans  la  proportion  de  l5  à  i8 
p.  100-; 

e,  séparation  de  Tamalgame  par  la  presse,  distilla- 
tion du  mercure ,  fonte  de  l'argent  en  lingots* 

Ces  opérations  occasionnent  une  perte  de  a  à  5 
p.  1 00  de  l'argent  et  une  perte  à  peu  près  pareille  sur 
le  cuivre. 

Les  résidus  de  l'amalgamation  pèsent  s5  à  3o  p.  loo 
de  plus  que  le  cuivre  noir  mis  en  opération  ;  ils  contien- 
nent 6o  à  64  p«  1 00  de  cuivre  et  de  7  à  g  grammes 
d'argent  aux  1 00  kilogrammes. 

Une  partie  de  ces  résidus,  un  tiers  environ  de  la 
production ,  est  fondue  avec  addition  de  60  à  80  p.  100 
de  pyrite  de  fer;  par  cette  opération  on  concentre  le 
cuivre  dans  des  mattes  tenant  de  3o  à  4o  p.  1 00  de 
métal  ;  elles  sont  grillées  à  quatre  ou  cinq  feux  et  pas- 
sées, en  même  temps  ^e  les  résidus  non  transformées, 
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dans  la  fonte  pour  cuivre  noir  du  traitement  des  mine- 
rais non  argentifères. 
Uioersis  Les  minerais  ne  contenant  pas  d'argent  sont  d'abord 

rgen  i  res.  pj^gg^g  ^  ^^^  fonte  cnic;  les  mattes  qui  en  proviennent 

sont  grillées  à  huit  ou  dix  feux  et  sont  fondues  pour 
cuivre  noir  dans  un  haut-fourneau. 
Le  lit  de  fusion  est  composé  comme  suit  : 

100  p.  résidus  crus  de  T amalgamation; 
60  à  70  p.  mattes  grillées  ; 
10  à  12  p.  100  de  quartz. 

Les  produits  de  la  fonte  sont  : 

!•  Du  cuivre  noir,  tenant  85  à  88  p.  100  de  cuivre 
pur  et  renfermant  75  à  80  p.  100  du  métal  contenu 
dans  le  lit  de  fusion  ; 

2*  Des  mattes  (oberlech)  dont  la  teneur  en  cuivre 
varie  de  70  à  75  p.  100  ;  elles  sont  grillées  et  repassées 
dans  la  fonte  pour  cuivre  noir  ; 

3«  Des  scories ,  qui  sont  utilisées  dans  la  fonte  crue. 

Le  cuivre  noir  est  affiné  au  réverbère  et  donne  du 
cuivre  rosette ,  livré  au  commerce ,  et  des  crasses. 

Les  crasses  ou  scories  d'affinage  sont  divisées  en 
deux  classes  :  les  crasses  pauvres  et  les  crasses  riches. 

Les  crasses  pauvres  sont  passées  en  même  temps 
que  les  minerais  non  argentifères  et  avec  addition  de 
pyrite  de  fer  dans  la  fonte  pour  matte.  Les  crasses  ri- 
ches sont  fondues  en  même  temps  que  les  mattes 
grillées  dans  la  fonte  pour  cuivre  noir. 
Traitenent  Le  traitement  des  minerais  argentifères  produit  an- 
nuellement 1.200  quintaux  métriques  de  speiss  anti- 
monial,  renfermant  moins  de  3oo  q.  m.  de  cuivre 
et  100  kilogrammes  d'argent.  On  a  proposé  deux  mé- 
thodes distinctes  pour  extraire  les  deux  métaux. 


des  speiss. 
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Première  méthode.  —  Le  speiss  mélangé,  avec  5o 
p.  100  environ  de  pyrite  de  fer,  est  grillé  en  tas,  pois 
fonda  au  demi-baut-fourneau.  L*opération  donne  des 
matles  tenant  de  4B  à  5o  p.  160  de  cuivre  et  de  434 
à  465  grammes  d'argent  aux  100  kilogrammes.  La 
perte  est  évaluée  à  6  p.  1 00  du  cuivre  et  9  p.  1 00  de 
fargent. 

Les  mattes  sont  amalgamées  par  la  même  méthode 
qni  est  employée  pour  les  cuivres  noirs  ;  on  en  retire 
l'argent,  avec  une  perte  de  10  p.  100.  Les  résidus  de 
l'amalgamation  sont  fondus  de  nouveau  par  matte  ; 
les  mattes  sont  grillées  et  fondues  pour  cuivre  noir.  Ce 
produit  est  soumis  à  deux  affinages  successifs  au  ré- 
verbère ,  avant  de  donner  du  cuivre  rosette. 

Les  crasses  et  scories  du  premier  affinage  sont  trop 
chargées  d'antimoine  pour  pouvoir  être  utilisées  : 
celles  du  second  affinage  sont  traitées  comme  celles  de 
l'affinage  du  cuivre  noir. 

Seconde  méthode. — Le  speiss  est  pulvérisé  au  bo- 
card,  puis  grillé  au  réverbère;  on  termine  par  un 
coup  de  feu  avec  addition  de  charbon  de  bois ,  dans 
le  but  de  chasser  une  plus  grande  quantité  d'antimoine. 

Il  est  ensuite  mélangé  avec  une  forte  proportion  de 
pyrites,  de  70  à  80  p.  100,  et  fondu  par  matte. 

La  matte  est  grillée  à  dix  ou  douze  feux  et  fondue 
pour  cuivre  noir. 

On  obtient  deux  produits  analogues  :  du  speiss  plus 
riche  et  du  cuivre  noir  très-impur  ;  tous  les  deux  sont 
passés  séparément  à  l'amalgamation.  Cette  seconde 
méthode  est  encore  à  l'état  d'essai ,  et  on  ne  peut  pas 
affirmer  qu'elle  soit  plus  avantageuse  que  la  première. 

On  procédé  différent  a  été  proposé  par  M.  Tinspec- 
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teur  des  usines  Impériales  Rôszner  ;  il  oonsiste  k  fondre 
le  speiss  pulvérisé  avec  de  la  potasse,  et  à  traiter  la 
matière  fondue  par  l'eau^  La  plus  grande  partie  de 
l'antimoine  est  en  ^ssolution ,  les  résidus  sont  tris- 
faciles  à  traiter  pour  cuivre  et  pour  argent» 

Ce  procédé  n'a  pas  encore  été  appliqué  en  grand  « 
mais  doit  prochainement  être  mis  en  expérience* 
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RAPPORTS  OFFICIELS 

AflUSSis  AU  GOUYERifElfENT  ANGLAIS  PAR  hBS  INSPECTEURS 

DES  HOUILLÈRES, 

(Sitrait  par  M.  HERBET,  eonsol  général  de  Fraoce  A  LoMna.  ) 


Ed  vertu  d'une  loi  votée  par  le  parlement  anglais  en 
i85g  (i] ,  les  divers  bassins  bouillers  de  la  Grande- 
Bretagne  ont  été  partagés  en  six  arrondissements,  qui 
ont  jeté  classés  ainsi  qu'il  suit  d'après  leur  position 
géographique  ; 

l'Ecosse; 

t*  Comtés  de  Northumberland ,  de  Durham  et  de 

GumberlaDd  ; 

ir  Comtés  d'York,  de  Derby  de  Warwick,  de  Lei- 
cester  et  de  Nottingham  ; 

4*  Staffordshire  ,   Shropshire  '  et  Worcestershire  ; 

5""  Lancasbire  ;  Cbesbire  et  nord  du  pays  de  Galles  ; 

6*  Sud  du  pays  de  Galles  et  comtés  de  Uomnputbf 
Gloucester  et  Somerset. 

Chacun  de  ces  districts  est  placé  sous  la  surveil- 
lance d'inspecteurs  des  mines  du  gouvernement,  char- 
gés de  transmettre  périodiquement  au  ministre  de 
l'intérieur  des  rapports  détaillés  sur  les  accidents  sur- 
venus dans  les  mines  de  houille.  Ils  ont  également 
pour  mission  de  tenir  l'administration  au  courant  de 
tous  les  progrès  obtenus  dans  Taérage ,  l'assainisse- 

(])  Voyez  les  Annales  des  mines ^  partie  administrative, 
S*8ârie,  tome  m ,  page  loSet  suivantes. 
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ment  des  mines  en  général,  et  de  tontes  les  amélio- 
rations apportées  à  la  condition  physique  et  morale 
des  travaÛleors,  et  c'est  à  ce  point  de  vne,  surtout, 
que  leurs  renseignements  présentent  un  incontestable 
intérêt. 

Les  derniers  rapports  qu'ils  ont  adressés  au  secré- 
taire d'État  de  l'intérieur,  et  dont  communication  vient 
d'être  fsûte  an  parlement,  méritent  surtout  de  fixer 
l'attention. 

On  citera  entre  autres  la  partie  ayant  trait  à  la  yen- 
tilation  des  mines,  et  particulièrement  le  compte  rendu 
d'une  série  d'expériences  entreprises  dans  plusieurs 
établissements,  et  destinées  à  établir  la  supériorité 
encore  contestée  des  jets  de  vapeur  {steam  jet) ,  comme 
moyens  d'aéraga ,  sur  les  autres  procédés. 

Les  règlements  en  usage  dans  les  mines  les  plus 
menacées  d'explosion  de  feu  grisou,  sdn^  que  les 
projets  de  règlements  élaborés  par  les  inspecteurs  eux- 
mêmes,  doivent  aussi  être  l'objet  d'une  mention  pari- 
ticulière. 

En  ce  qui  concerne  les  accidents  arrivés  dans  les 
houillères,  le  tableau  suivant  en  donne  le  chiffre  offi- 
ciel  à  diverses  époques  pour  les  différents  districts.  Il  est 
à  regretter  que,  faute  d'indications  suffisantes,  il  n'ait 
point  été  possible  dé  dresser  un  relevé  plus  exact  et 
plus  complet. 
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L'activité  du  commerce  des  charbons  eo  i853  a  dû 
contribuer  dans  une  certaine  mesure  à  l'augmentation 
du  nombre  des  accidents  pendant  cette  période. 

L'inspecteur  du  district  comprenant  le  Lancashire, 
le  Chestaire  et  la  partie  nord  du  pays  de  Galles ,  qui 
axait  été  chargé  avec  un  de  ses  collègues  de  visiter 
les  principaux  bassins  houillers  de  la  Belgique ,  de  l'Al- 
lemagne et  de  la  France,  a  établi  entre  le  premier 
de  ces  pays  et  l'Angleterre  des  rapprochements  assesc 
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curieux  sous  le  rapport  du  nombre  des  accidents.  Voilà 
le  résumé  de  cette  statistique. 

Pendant  les  années  iSSi,  iSSs  et  i853,  le  chiffre 
moyen  annuel  des  morts  accidentelles  s'est  élevé 
à  2i5  s/3  dans  Lancashire,  le  Cheshire  et  le  nord  du 
pays  de  Galles.  En  prenant  pour  base  de  comparaison 
le  nombre  de  travailleurs  employés  en  i852,  c'est  une 
proportion  de  5  55/ioo  pour  mille. 

Les  charbonnages  de  la  Belgique,  qui  présentent  des 
difficultés  d'exploitation  non  moins  grandes  que  ceux 
du  district  anglais,  n'ont  fourni  cependanti  de  i845 
h  1849*  qu'une  moyenne  de  3  14/100,  en  évaluant  le 
nombre  des  mineurs  de  ce  pays  à  469O00;  en  i85i 
et  i852  la  proportion,  quoique  plus  élevée,  n'a  pas  dé- 
passé 4  5/100  par  mille.  Deux  faits  peuvent  concourir 
à  ce  résultat  :  l'infériorité  relative  à  la  production  par 
ouvrier  en  Belgique,  et  le  nombre  comparativement 
moins  considérable  des  travailleurs  employés  à  l'inté- 
rieur de  la  mine.  Mais ,  d'une  autre  côté,  l'usage  des 
machines  s'est  substitué  dans  une  bien  plus  forte  me- 
sure en  Angleterre  qu'en  Belgique  au  travail  manuel. 
Si  Ton  recherchait  maintenant  la  quantité  de  houille 
extraite  dans  les  deux  pays  ]par  rapport  à  chaque  in- 
dividu tué ,  on  trouverait'  que  cette  quantité  est  sensi- 
blement supérieure  dans  le  district  anglais  ;  ainsi  elle 
était  dans  le  Lancashire,  le  Cheshire  et  le  nord  du  pays 
de  Galles,  de  4^9010  tonnes,  tandis  qu'en  Belgique 
elle  n'excédait  pas  3o.ooo  tonnes  ;  pour  toute  la  Grande- 
Bretagne  elle  est  évaluée  à  54,33a.  Il  n'est  point  né- 
cessaire de  faire  observer  que  ce  dernier  calcul  est  te 
résultat  d'approximations ,  et  que ,  p9.r  conséquent,  on 
pourrait  jusqu'à  un  certain  point  en  contester  la  va- 
leur. Mais  il  repose  sur  les  évaluations  d'un  homme 
compétent,  M.  G.  Dickinson,  n^embre  de  la  société 
de  géologie  et  inspecteur  des  mines  de  charbon. 
Voici  comment  se  répartirait,  d'après  lui,  la  production 
de  la  houille  estimée  à  54  millions  de  tonnes. 
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tOBBW. 

Nortbnmberland,  Durham  et  Gumberland..  .  .  1 1.000.000 

Lancashîre,  Cheshire  et  nord  du  pays  de  Galles.  10.000. 000 

Staffbrdshire,Shropshire  etWorcestershire.  .  8.000.000 
Torkshîre,    Derbyshlre,  Warwickshire,  Lei- 

cesters^iire  et  Nottinghainshire 7.5oo.ooo 

Soath-WaleSyMomnoutbshlre,  Gloueestershire 

et  Somersetshire. 10.000.000 

Ecosse. • 7.500.000 


Total 5/I.OOO.OOO 

Nous  puisons  dans  le  rapport  du  même  inspecteur 
les  renseignements  statistiques  suivants  :  on  compte 
dans  le  Lancashîre,  le  Cheshire  et  le  nord  du  pays  de 
Galles  (comtés  d'Anglesey,  de  Flint  et  de  Denhigh) 
4s  3  houillères  : 

LaDcashîre. 334 

Cheshire aS 

Nord  du  pays  de  Galles.  ....    61 

Ces  exploitations  sont  loin  naturellement  de  présen- 
ter toutes  la  même  importance.  Les  unes  n'  occupent 
qu'un  petit  nombre  de  bras ,  tandis  que  d'autres  avec 
un  personnel  de  looo  à  i5oo  ouvriers  livrent  annuelle* 
ment  à  la  consommation,  de  3oo  à  35o.ooo  tonnes  de 
charbon.  Une  seule  maison,  la  maison  Andrew  Know^  les 
et  fils,  la  plus  considérable  da  Lancashire,  proc'iuit 
par  jour  l'énorme  quantité  de  2,400  tonnes. 

Le  nombre  des  puits  ou  bures  en  exploitation,  non 
compris  les  puits  exclusivement  d'aérage ,  s'élève  à  879 
dans  l'arrondissement  de  M.  Dickinson.  Ces  pui  ts  ont 
jusqu'à  475  mètres  de  profondeur.  679  de  cef  i  puits 
appartiennent  au  Lancashire;  la  profondeur  (  3st,  en 
moyenne,  de  110  mètres;  5o  se  trouvent  d.ans  le  Che- 
shire et  ont  une  profondeur  moyenne  de  1 12  mètres  ; 
1 5o  puits  sont  dans  le  nord  du  pays  de  G  ailes  (  3t  la  pro- 
fondeur n'y  excède  pas  90  mètres  ;  cefs  diver  3  chiffres 
fournissent  une  moyenne  générale  de  1  o4  mè   très. 

Le  matériel  des  charbonnages  du  district   ;  précité  se 
compose  de  846  machines  à  vapeuv  affectées  3  exclus!' 

Tovx  VII,  i865.  5 
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ment  «a  service  intérieur  des  mines  indépendamment 
d'un  grand  nombre  d'autres  appareils ,  tels  que  ma  - 
chines  hydrauliques,  chèvres,  roues  de  puits,  etc., 
d'un  usage  plus  ou  moins  fréquent 

Dans  la  plupart  des  houillères  on  ae  sert,  pour  mon- 
ter ou  descendre  les  fardeaux,  de  câbles  plats  en 
cbanvre)  mais  on  commence  à  les  remplacer  avec 
avantage  par  des  câbles  de  fil  de  fer  qui ,  pour  les 
pmts  de  grande  profondeur,  sont  préférables  à  cause 
de  leur  légèreté.  Les  chaînes  plates  à  triple  chaînon 
sont  communément  employées  dans  le  nord  du  pays 
de  Cîalles.  On  rencontre  aussi  la  chaîne  simple,  mais 
elle  présente  peu  de  sûreté  pour  les  hommes.  Lea 
bures  sont  généralement  munies  de  conducteurs  {guides) , 
soit  en  bois,  soit  en  fil  de  fer.  Dans  une  dizaine  de 
puits ,  on  a  adapté  les  chaînes  dites  sans  fin,  qui  com- 
muniquent avec  toutes  les  galeries  de  la  houillère  ;  au 
delè  d'une  certaine  profondeur,  leur  emploi  paraît 
toutefois  offrir  des  dangers.  Ce  système  ne  fait  du 
re^e  aucun'  progrès. 

Voici  un  xelevé  approximatif  de  la  production  des 
jbor  ^ères  du  Lancasbire ,  du  Gheshire  et  du  nord  du 
pay  9  de  Galles  pendant  l'année  iSSa.  Les  chiffres  ex* 
prin  lés  en  tonnes  méritent  d'autant  plus  de  confiance 
qu'il  s  ont  été  fournis  pour  le  plus  grand  nombre  par 
les.  p  cqpriétaôres  eux-mêmes  : 

Lancashirs.  •••••••  S.255.ooo 

Gheshire.. 716.000 

Nord  du  pays  deGaUes.  .     955.000 

Total •  9.923.000 

A  la  )  IdserT^  d'nn  million  de  tonnes  environ,  cette 
énorme  quantité  de  combustible  parait  avoir  passé 
dans  la  oonsoni ^^^^i^^  ^^  district,  indépendamment 
des  impo  itations  ^^  ^^^  ^^  P^y^  ^^  Galles ,  du  comté 
d'York,  (  Hc  Les  exportations  de  Liverpool  pradant 
la  môme  année  ont  ^^^  ^  385,â97  tonnes,  105,96s 
tonnes  po  w-  le  fiey;  aiuaue-JUm  et  277,645  pour  Vé^ 
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tranger.  A  ce  chiffre  viennent  s'ajouter  les  quantité? 
expédiées  des  autres  ports  du  district ,  ainsi  que  5p,pQp 
tonnes  environ  transportées  par  railway  du  tancashire 
à  Londres  et  dans  le  sud  de  l'Angleterre. 

£n  i852,  la  population  employée  par  l'industrie 
houillère  du  district  d'inspection  de  M.  Dic)^inson,  for- 
mait un  total  de  58,8oo  individus,  dont  Si^gSo  étaiept 
occupés  à  l'intérieur  de  la  miue,  et  ^,8âo  ^  la  9W^ 
£ace  ;  en  voici  le  dénoaibremen(  : 

DuilamlM.   HMsdeltniM.       Total. 

Lancasbire. 5.370       s5.53o       30*900 

Gheshire. 56o         a.iAo         a. 700 

Nord  du  pays  de  Galles.     930        A.s8o         3.700 

Total 6.85o        3i.95o        38.8oo 

1}  Ta  saas  dire  que  la  quantité  de  houille  extraite 
par  personne  ne  peut  être  éta})}ie  que  d'up^  m^pj^rj^ 
approximative.  Elle  varie  selon  les  lieu:ip  et  le  niode 
d'exploitation.  On  l'estime  en  moyenne  pour  j852  à 
5io  tonnes  p*r  ouvrier  travaillant  à  l'intérieur  de  1^ 
mine.  Dans  le  nord  du  pays  de  Galles,  elle  pst  d^ 
222  tonnes  seulement,  mais  dans  le  (.ancashire  et  le 
Cheshire,  elle  atteint  324  tonnes.  On  calcule  qu'mi 
houilleur  ordiuaire  d'un  de  ces  deux  courtes  extrait 
environ  quatre  tonnes  par  journée  dans  une  veine  dp 
qUfitre  pieds  ;  mf^is  chacun  d'eux  eA  assisté  d'un  ma- 
nœuvre appelé  draioer,  dont  le  travail  cpfjsistp  ^  t^^^- 
porter  la  bouille  du  point  d'extraction  aux  voies  qui 
traversent  la  mine,  et  si  l'on  ajoute  à  cette  classe 
d'ouvriers  les  nombreuses  catégories  (}e  travailleurs, 
tels  que  les  terrassiers,  charretiers,  mécaniciens, 
chauffeurs,  etc. ,  etc. ,  qui  viennent  abaisser  la  moyenne 
du  produit  par  individu,  et  que  l'on  tiepne  compte  du 
jour  de  chômage  généralement  accordé  toutes  les  (juin- 
zaines  aux  mineurs,  on  ne  sera  pas  surpris  que  cette 
moyenne  ne  soit  pas  plus  élevée. 

Les  veines  actuellement  exploitées  varient  en  épais- 
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aeur  de  1 1  pouœs  à  i  o  pieds  environ  ;  le  plus  grand 
nombre  mesurent  de  3  à  7  pieds. 

Le  rapport  de  M.  Charles  Morton,  inspecteur  des 
houilles  du  Yorkshire,  du  Derbyshire,  du  Notlingham- 
shire,  du  Leicestershire  et  du  Warwickshire,  sans  être 
aussi  circonstancié  que  celui  de  M.  Dickinson,  con- 
tient néanmoins  des  informations  intéressantes.  Ce 
district  s'étend  de  Leeds  au  nord,  à  Coventi^  au  sud, 
et  comprend  44o  charbonnages  qui  se  répartissent 

ainsi  : 

Torkshire. 265 

Derbyshire  et  I^ottlDghamshîre.  .  i5o 

Leicestershire 10 

Warwickshire 16 

TotaL hfio 

Le  nombre  de  puits  en  exploitation  s'élève  à  800 
environ ,  dont  la  grande  majorité  possèdent  des  ma- 
chines à  vapeur. 

On  rencontre,  dans  le  Yorkshire,  beaucoup  de  mines 
sans  profondeur  ni  étendue ,  exploitées  à  peu  de  frais 
et  n'occupant  qu'un  nombre  d'ouvriers  très-limité. 
Les  houillères  qui  ont  une  véritable  importance  sont 
celles  placées  à  proximité  des  établissements  sidé- 
rurgiques du  district  ou  de  voies  de  communication 
faciles. 

On  compte  un  grand  nombre  de  puits  ayant  moins 
de  91  mètres  de  profondeur;  quelques-uns  seulement 
excèdent  228  mètres.  Quant  aux  couches,  leur  épais- 
seur varie  de  1 8  pouces  à  1 0  pieds. 

MM.  William  Lancaster  et  Robert  Williams,  in- 
specteurs des  mines  de  houille  de  l'Ecosse,  évaluent 
à  21,700  le  nombre  d'ouvriers  employés  par  l'industrie 
houillère  de  leur  district  en  1855.  On  aurait  extrait 
pendant  la  môme  année  7,162,000  tonnes  de  charbon. 
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ANCIENNES  CARRIÈRES  DE  PARIS. 


HISTORIQUE.  —  FONDATIOIf  DE  L^UISPECTION  GÉlfÉRALE  DES  GÀH- 
BIÈRES.  —  SYSTÈME  DE  TRAVAUX.  —  RENSEIGRSMEETS  STATIS- 
TIQUES. —  ATLAS  SOUTERRAIN  DE  PARIS. 

Par  M.  BuGÉHi  de  FOURCY,  ingénieur  des  mines. 


Toutes  les  descriptions  de  Paris,  tous  les  Guides  du 
voyageur  dans  la  Capitale  ont  un  chapitre  pour  les  an- 
dennes  carrières  qui  s'étendent  sous  cette  ville,  et  la 
plume  d'un  ingénieux  écrivain  (i)  s'en  est  récemment 
emparée  pour  y  placer  la  scène  d'un  de  ses  plus  sombres 
romans  (2) .  Sans  sortir  du  domaine  de  la  réalité ,  nous 


(1)  M.  ÉUe  Berthet 

{3}  Les  anciennes  carrières  de  Paris  ont  été  ouvertes  dans  les 
bancs  calcaires  placés  vers  la  partie  inférieure  du  terrain  ter*- 
tiaire,  et  connus  depuis  longtemps  par  les  géologues  sous  le 
nom  de  calcaire  grossier.  Ces  bancs  forment,  réunis,  une 
épaisseur  de  i5  à  30  mètres  ;  mais  ils  ne  sont  pas  tous  propres 
à  la  construction.  Les  assises  utilement  exploitables  n'ont  pas 
ensemble  plus  de  5  à  6  mètres. 

Les  exploitations  de  calcaire  grossier  ne  sont  d'ailleurs  pas 
les  seules  que  comporte  le  bassin  tertiaire  de  Paris.  En  procé- 
dant de  bas  en  haut,  et  sans  sortir  des  limites  du  département 
de  la  Seine  : 

La  craie ,  qui  forme  le  fond  du  bassin ,  donne  à  la  fois  le 
blanc ,  dit  blanc  d'Espagne,  et  Tun  des  éléments  de  la  chaux 
hydraulique  artificielle  ; 

VargUê  plastique  fournit  le  second  élément  de  la  chaux 
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avons  cru  exciter  quelque  curiosité  en  présentant  à 
l'Exposition  universelle  les  quatre  premières  feuilles  de 
l'Atlas  souterrain  de  Paris  publié ,  par  nos  soins ,  sous 
la  direction  de  M.  Lorieux,  ingénieur  en  chef  du  dé- 
partement de  la  Seine.  Une  courte  notice  explicative 
est  jointe  à  cet  atlas,  et  nous  avions  pensé,  bien  qu'elle 
eût  perdu  par  la  publication  le  caractère  d'un  docu- 
ment original ,  qu'elle  pouvait  être  insérée  dans  les 
Annales  du  corps  auquel  nous  avons  l'honneur  d'ap- 
partenir. On  a  bien  voulu  trouver  que  notre  longue 
expérience  des  Carrières-sous-Paris  devait  nous  mettre 
à  même  d'élargir,  avec  quelque  intérêt  pour  le  lecteur, 
le  cadre,  nécessairement  restreint ,  de  notre  notice  ex- 
plicative. Nous  avons  essayé  de  répondre  à  cette  bien- 
hydraulique  artificielle,  et  s'emploie  en  outre  comme  terre  à 
brique  ou  à  poterie  ; 

Le  calcaire  grossier  â  été  et  est  encore  l'objet  d'une  active 
exploitation ,  comme  pierre  à  bâtir  et  comme  pierre  h  chaux; 

Les  sables  et  grés  marins^  dits  grès  de  Beauchamp,  donnent 
aux  poêliers  la  terre  à  four; 

Le  calcaire  d'eau  douce  inférieur  contient  les  célèbres  amas 
gypseux  de  Montmartre  et  des  buttes  Chaumont,  des  bancs  de 
marne  propre  à  la  fabrication  de  la  chaux  hydraulique  natu- 
relle, une  puissante  assise  de  glaise  verte  employée  aux  mêmes 
usages  que  Targile  plastique ,  et  des  lits  calcaires  dont  on  ex- 
trait une  chaux  grasse  très-estimée  sous  le  nom  de  chaux  de 
Ghampigny; 

Les  grés  de  Fontainebleau  sont  représentés  par  d'épaisses 
masses  d'un  sable  fin  dont  plusieurs  veines  sont  recherehées 
pour  la  moulerie  ; 

Enfin  les  terrains  diluviens  fournissent  le  sable ,  le  gravier 
et  les  cailloux  que  le  pavage  ou  Tempierrement  des  voies  pu- 
bliques consomme  depuis  quelques  années  en  si  grande  abon- 
dance. 

Peu  de  villes ,  on  le  voit ,  ont  à  leurs  portes  d'aussi  grandes 
ressources,  et,  indépendamment  des  circonstances  politiques  et 
géographiques  qui  ont  fait  de  Paris  la  seconde  ville  du  monde, 
on  peut  attribuer,  pour  une  large  part,  à  la  richesse  minérale 
dtt  sol  la  magnificence  de  cette  grande  capitale. 


T^Duie  o(^iiioii,  M  iteMemblaiit  dâHB  ces  ^dqnte 
pages  les  faits  les  plus  saUlants  d*ua  seirfeft  auquel 
nom  somnieB  attaché  depuis  treize  années. 

jnsToaiQus. 

Bernard  de  ï^alissy  raconte  dans  son  Traité  des  Pier- 
res (page  68  de  l'édition  de  Faujas) ,  qu'en  1 675  il  vi- 
sita les  carrières  du  faubourg  Saint-llarcel  avec  an 
de  ses  amis,  et  qu'tb  aUèrent  près  d'une  lieue  dans  ces 
carrières. 

On  Ut  dans  les  procès-verbaux  de  l'ancienne  Acadé» 
mie  d'architecture  : 

Sém^eedu  i^juiUei  167S. 

•  te  jonrd'bui.  M..  ï^errault,  contrôleur  de  Sa  Majesté, 

•  ayant  fait  savoir  qu'il  avait  quelque  chose  à  proposer  de  la 

•  part  de  Monseigneur  Colbert  à  MM.  les  architectes,  on  se 
»  aérait  anemblé  &  Theure  accontumée  où  étant ,  mon  dit  sieur 
«  Perrault  aurait  fait  voir  un  billet  signé  de  mondit  sieur  Col- 
9  bert,  du  ii^">*  du  présent  mois,  par  lequel  il  ordonne  aux 
»  architectes  du  Roy,  qui  s'assemblent  en  académie,  de  visiter 
»  promptement  toutes  les  anciennes  églises  et  les  anciens  b&- 

•  timents  de  Paris  et  tiiôme  des  environs,  s'il  était  nécessaiHB, 
9  pour  voir  si  les  pierres  sont  de  bonne  ou  de  mauvaise  qua* 
M  lité.....  de  quelles  carrières  elles  ont  été  tirées,  si  ces  car- 

»  rîères  subsistent  ou  non ce  que  la  compagnie  a  résolu  de 

«  faire  an  plus  tôt » 

Et  le  procès-verbal  du  lendemain  i5  juillet  cottsta- 
tait  que,  suivant  l'ordre  de  monseigneur  Colbert,  F  Aca- 
dénûe  s'étsdt  mise  imnaédiatement  à  l'œuvre. 

La  compagnie  qu'interrogeait  Colbert  comprenait 
alors  onze  noms,  tous  célèbres  4  différents  titres  dans 
l'histoire  de  l'ardiitecture.  C'étaient  François  Blondel, 
ruttèuf  06  lÀ  ]^e  SàintrDeûis  ;  Le  Vau,  le  continua- 
teur ciès  Itiulèrïes;  Libéral  Êruand,  le  fondateur  àeW 
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Salpètriëre  ;  Daniel  Gittard,  qui  construisit  l'Institution 
de  rOratoire,  aujourd'hui  l'hospice  des  Enfants-Trou* 
vés  ;  Antoine  le  Pautre ,  l'un  des  créateurs  du  palaôs 
de  Saint-Cloud;  Pierre  Mignard,  dont  les  œuvres 
décorent  le  midi  de  la  France  ;  d'Orbay,  l'élève  et  le 
collaborateur  de  Le  Vau  ;  Claude  Perrault,  dont  le  nom 
durera  autant  que  la  colonnade  du  Louvre  ;  Mansard  (Ju- 
les) Hardouin,  le  neveu  de  François,  à  qui  les  Invalides 
doivent  leur  dôme  et  Versailles  sa  chapelle  ;  La  Motte 
Goquart,  architecte  apprécié  de  ses  contemporains,  et 
enfin  le  père  de  l'illustre  historien  de  Paris,  Félibien 
(André) ,  qui  tint  la  plume  comme  secrétaire. 

L'Académie  ferma  son  procès-verbal  le  1 7  avril  1769. 
Ses  recherches  avaient  duré  quinze  mois,  et  s'étaient 
étendues  au  nord  jusqu'à  Rouen ,  au  midi  jusqu'à 
Chartres  (1). 

Quatre-vingt-seize  monuments  de  l'Ile  de  France 
avaient  été  soigneusement  examinés,  depuis  leurs  plus 
anciennes  substructions  jusqu'à  leurs  assises  les  plus 
modernes.  Une  étude  approfondie  de  vingt -cinq  grou- 
pes de  carrières  avait  fait  connaître  la  nature  ou  Tas-- 
pect  de  tous  les  bancs  de  pierre  exploités ,  et  en  com- 
parant les  matériaux  des  édifices  avec  les  produits  des 
exploitations ,  les  architectes  de  Sa  Majesté  avaient  pu 
assigner  l'origine  des  diverses  assises  de  chaque  con- 
struction. 

Parmi  les  g6  monuments  étudiés  par  l'Académie ,  il 

(1)  Son  rapport  se  trouve  cité  pour  la  première  fois,  à  notre 
connaissance,  dans  la  Description  des  Catacombes  de  Paris ^ 
publiée  en  1816  par  M.  Héricart  de  Thury  et  devenue  fort  rare. 
U  a  été  depuis  imprimé  par  les  soins  de  M.  le  comte  de  Laborde 
dans  la  Jtevue  de  Parehiteeture  et  des  travaux  publics  (10*  vo- 
lume, année  1859),  et  accompagné  d'annotations  intéres- 
santes dues  à  MM .  de  Laborde,  VîoUeirLeduc,  Desmarets  et  Paul 
Michelot 
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en  est  45,  dont  les  carrières  de  Paris  ont  fourni  les  pre- 
miers matériaux  ;  tels  sont  entre  autres  : 

Sur  la  rive  gauche  de  la  Seine: 

Les  Thermes  de  Julien ,  dont  les  murs  présentent 
alternativement  des  bandes  de  quatre  rangs  de  briques 
et  de  six  rangs  de  moellons  durs  de  Paris  ; 

L'abbaye  de  Sainte-Geneviève ,  commencée  sous  Glo- 
vis,  vers  l'an  5oo; 

Le  portail  de  Saint- Julien  le  pauvre ,  Tune  des  plus 
anciennes  églises  de  Paris ,  où  logea  Grégoire  de  Tours 
sons  CbilpéricP',  vers  l'an  58o  (actuellement  comprise 
dans  l'enceinte  de  l'Hôtel-Dieu)  ; 

L'abbaye  de  Saint-Germain-des-Prés  et  son  église , 
dont  on  rapporte  le  portail  et  la  tour  à  la  première  fon- 
dation faite  par  ChUdebert  1*^,  dans  le  vi*  siècle  ; 

L'ëgUse  de  Ssdnt-Étienne-des-Grès ,  qui  figure  dans 
une  lettre  de  Henri  I*',  en  io5i  (démolie  en  1792)  ; 

L'abbaye  de  Saint-Victor,  bâtie  avant  Louis  VI ,  dit 
le  Gros ,  c'est-à-dire  avant  1 1 1 3 ,  et  dont  l'emplacement 
est  actuellement  occupé  par  la  balle  aux  vins  ; 

Les  bâtiments  construits  par  saint  Louis  dans  le  cou- 
vent des  Jacobins  (aujourd'hui  détruit)  »  situé  rue  Saint- 
Jacques  ,  en  face  de  la  rue  des  Grès  ; 

Le  monastère  des  Cordelières  de  Saint-Harcel ,  établi 
dans  l'ancien  palais  de  la  reine  Marguerite,  femme  de 
saint  Louis,  qui  en  fit  don  à  ces  religieuses,  l'an  1 394; 

L'abbaye  des  Bernardins,  fondée  en  i336  par  Be- 
noit XII  (où  se  trouve  aujourd'hui  une  caserne  de  pom- 
piers, rue  de  Pontoise)  ; 

Les  parties  basses  de  l'église  de  Saint-Séverin ,  qui 
remontent  à  l'an  1 34?  ; 

Le  Petit-Gbâtelet ,  bâti  sous  Charles  VI  ; 
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Le  grand  CoUVent  des  Ghàrttèttx ,  dôtlt  on  V<Mt  en- 
core quelques  yestiges  dans  le  jardin  du  Liixemboutig  « 
des  deux  côtés  de  Tavenue  de  TObservatoire  ; 

L'Hôtel  de  Gluny  (rue  des  Mathurins-Saint-Jacques)  » 
construit  dans  le  xv*  siècle. 

Dam  la  Cité. 

Toutes  les  parties  de  Notre-Dame  antétieut-fes  à  1 357, 
son  cloître ,  et  les  églises  voisines,  dites  du  t^etit-Pas  et 
de  Saiilt-Jeaii-le-Rond  (aujourd'hui  détruites)  ; 

Tbutes  les  cohsthictions  de  THôtel-DieU  antérieures 
â  1585. 

Sur  la  rive  droite  âe  ta  Seine, 

La  tour  de  Noti-e-Dame-des-Bois,  eondtruite  dÀHs 
TancieU  cimetière  des  Innocents  à  une  époque  très- 
l-eculée ,  et  l'hospice  de  Sainte-Catherine  établi  au  bord 
d'une  fôrèt  qUi  s'étendait  jusqd'&ûk  GhatU|)eaujt,  Au- 
jourd'hui les  Halles  ; 

Sâint-Màrtin-des-Ghamps,  ancien  {Valais  de  Robert , 
fils  de  Hugues  Gapet,  converti  eu  monastère  dès  le 
iv  siècle  (aujourd'hui  le  Gonservatoire  des  Arts-et- 
Métiers)  ; 

L'église  de  Sainte  -Opportune  reconstruite  au  lui* 
siècle  (détiiolie  éU  1799)  ; 

L'Hôtel  de  Ville ,  la  tout  de  Baint-Jacques-là-Botl- 
Cherie,  et  le  château  de  Madrid,  aU  boid  de  Bt)dlogti6, 
bâtis  sous  François  I"  ; 

La  fontaitie  pritaitiVe  des  Saints-Innocents ,  au  coin 
de  la  rue  aux  Fers  et  de  la  rue  Sàlnt-Denis  ; 

Les  premières  assises  et  les  têtes  dfe  tttUr  des  con- 
structions faites  au  nouveau  LouVre  sous  HeUH  II  %i 
Charles  IX; 
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Les  Tilileries  de  Catherine  de  Médicis  (i566)  ; 
Le  portail  de  Saînt-Gervais ,  dont  Louis  XIII  pdsa  la 
pr«nîëre  pierre,  en  1616. 

L'Acadéfliie  expose  (art.  57  de  son  Rapport) ,  qu'elle 
se  transporta  aux  carrières  des  Chartreux ,  à  l'endroit 
appelé  le  Mont-Parnasse,  qu'on  descendait  dans  ces 
carrières  (1)  par  une  ouverture  en  forme  de  puits,  et 
elle  nomme  tous  les  bancs  de  pierre  qu'on  y  rencontre 
encore  aujourd'hui.  Elle  ajoute  (art.  38)  que  derrière 
et  proche  l'Institution  de  l'Oratoire  (aujourd'hui  les 
Enfants-Trouvés)  étaient  des  carrières-  du  plus  beau 
Mais.  Gittard,  l'un  des  académiciens  4  architecte  de 
l'église  de  l'Institution,  déclare  (art.  5g)  que  toutes  leè 
pierres  dont  il  a  eu  besoin  ont  été  extraites  d'une  car- 
rière située  dans  l'enclos  même  de  la  maison  (3); 

L'Académie  remarque  (art.  40  qu'elle  a  vu  dans 
les  terrains  du  monastère  des  Cordelières-Saint-Marcel 
des  pierres  prov^ant  de  carrières  ouvertes  sUr  le  lien 
même. 

Le  rapport  des  architectes  de  Sa  Majesté  manque  de 
coudusion.  Hais  il  résulte  de  l'exatnen  auquel  ils  sou- 
mirent tous  les  anciens  édifices  que  H  ton  veut  b^Ui^ 
solidement,  de  dutèe,  et  avec  une  beauté  extérieure^  l'on 
doit  employer  la  pierre  de  Paris  pour  les  embasementê^ 
pour  les  bases  des  colonnes ,  pour  les  cymaises  des  cor* 
niches,  et  que  dans  le  reste  on  peut  employer  la  pierre 


(1)  Les  routes  (jdi  condiitsaierit  &  ces  carrières  sont  figurées 
sur  le  plan  de  Lagrire  (17^0). 

(t)  Les  travaux  souterrains  que  dous  venons  de  faire  exé- 
cuter pour  le  compte  des  Dames  de  la  Visitation,  propriétaires 
actuelles  d'une  partie  àe  l'àhclen  enclos  des  Oratoriens,  nous 
ont  fait  rètrôatrër  lli  carrière  exploitée  par  Gittard. 
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tendre  exploitée  à  Saint-Leu  et  à  Trossy  sur  les  bords 
de  rOise.  Il  résulte  également  de  leurs  observations 
que  jusqu'au  xii*  siècle,  les  palais,  les  églises  et  autres 
monuments  de  Paris  furent  construits  avec  la  pierre  des 
carrières  ouvertes  aux  portes  de  la  ville,  dans  les  buttes 
Saint-Marcel ,  Saint-Jacques ,  et  du  Mont-Parnasse ,  et 
que  les  pierres  de  l'Oise  affluèrent  plus  tard  à  Paris , 
où  elles  furent  principalement  employées  dans  les  as- 
sises supérieures  des  édifices. 

Si  Ton  ajoute  aux  quantités  énormes  de  matériaux 
consommés  par  les  monuments  du  vieux  Paris,  toutes 
celles  qu'absorbaient  les  constructions  privées,  on  ne 
sera  pas  surpris  du  développement  immense  pris  par 
des  carrières  où  l'on  venait  ainsi  incessamment  puiser. 

Ces  exploitations  continuées  pendant  plusieurs  siècles, 
sans  aucune  précaution  de  la  part  des  exploitants,  sans 
auctme  surveillance  de  la  part  des  autorités,  ne  pouvaient 
manquer  d'avoir  à  la  longue  des  résultats  funestes. 
L'enceinte  de  Paris  en  s' avançant  vers  le  sud  avait  pro- 
gressivement embrassé  tous  les  terrains  fouillés  par  ses 
premiers  habitants.  Mais  comme  il  n'existait  aucun  plan 
des  anciennes  carrières ,  comme  les  puits  qui  y  don- 
naient accès  étaient  pour  la  plupart  comblés ,  la  tradi- 
tion seule  conservait  le  souvenir  de  ces  fouilles ,  et  Ton 
savait  qu'une  partie  de  la  ville  de  Paris  repossdt  sur 
des  vides  immenses,  sans  que  personne  se  préoccupât 
d'une  aussi  dangereuse  situation. 

Une  très-petite  portion  de  ces  vides  était  connue  sous 
le  nom  de  Caves  de  l'Observatoire  et  visitée  par  ceux 
que  la  curiosité  y  amenait.  Les  conducteurs,  après 
avoir  fait  longtemps  circuler  les  promeneurs  dans  les 
galeries  qui  se  replient  et  s'eotre-croisent  sous  l'édi- 
fice ,  s'arrêtaient  dans  un  enfoncement  où  le  ciel  de  la 
carrière  laissait  échapper  quelques  infiltrations  de  la 
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fontaine  de  l'Observatoire,  et  ils  assuraient  qu'on  était 
sous  la  Seine ,  au  delà  du  Petit-Gbâtelet  (i). 

Un  eSTondrement  aussi  subit  que  considérable ,  sur- 
Tenu,  en  1774»  entre  le  Boulevard  Neuf  et  la  barrière 
d'Enfer,  jeta  dans  le  public  les  premiers  germes  d'in- 
quiétude. D'une  extrême  sécurité  Ton  passa  tout  d'un 
coup  à  une  extrême  frayeur.  Les  plaintes,  les  marmures 
des  habitants  forcèrent  le  gouvernement  à  porter  son 
attention  sur  le  danger,  et,  le  i5  septembre  1776,  le 
Roi  étant  en  son  Conseil,  ordonna  qite  toutes  les  carrières 
seraient  incessamment  visitées  par  le  sieur  Dupont^  ingé- 
nieur nommé  et  commis  pour  prendre  connaissance  des^ 
dites  carrières ,  lever  les  plans  partout  où  elles  s'avance-- 
raient  sous  les  grands  chemins ^  rues,  ou  maisons  de 
Paris  et  marquer  sur  lesdits  plans  tous  les  endroits  qui 
manqueraient  de  sotUien  et  pourraient  être  en  péril. 

I 

FONDATION  DE  l'INSPECTION  GÉRÉRALE  DES  GARRiiRES. 

Les  connaissances  que  procura  un  premier  et  rapide 
examen  révélèrent  toute  l'imminence  du  danger.  Le 
comte  d'Ângiviller,  directeur  général  des  bâtiments  du 
Roi,  crut  devoir  se  rendre  compte  par  ses  propres 
yeux  de  l'état  des  excavations  accessibles.  Il  les  visita 
avec  le  lieutenant  de  police  Lenoir,  assisté  d'une  com- 
mission des  membres  de  l'Académie  d'architecture. 
Cette  solennelle  visite  mit  hors  de  doute  la  nécessité  d'af- 
fecter un  personnel  et  des  fonds  suffisants  aux  opérations 
souterraines  réclamées  par  la  sûreté  publique,  et,  le 
4  avril  1777,  le  sieur  Charles  Axel  Guillaumot,  archi- 
tecte du  Roi ,  se  trouvait  appelé  aux  fonctions  de  con- 
trôleur, inspecteur  général  en  chef  des  visites  et  opérations 


(1)  Le Petit-Châtelet  défendait,  sur  la  rive  gauche,  rentrée 
du  Petit-Pont. 
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felatipes  auop  carrières  ^e  Pari$.  l\  0^it  tempç  :  le  jour 
même  où  l'inspecteur  géqéral  s'inataU^it,  unp  niaiso» 
de  la  rue  d'Enfer  s'abîmait  daus  une  s^nciepuQ  carrière 
placée  i  80  pieds  au-dessqifs  du  spl. 

L'oQ  se  mit  ^  rœuyre  avec  ardeur.  Pe  Qombreuges 
}}Cigadps  de  géomètres  s'iqtro4uisirent  dans  tous  les 
yides  ^cessibles  ^\  eu  releyëre^^t  les  plans.  Pes  in- 
YfLQx  de  rechef c]ie  et  de  copsolidatfQU  ^rent  ep  Qième 
temps  eptreprf3  ^  grands  frais. 

SYSTÈME  DE  TRAVADX. 

La  propriété  ^n  sol  emporte,  pQur  les  carrière^,  la 
propriété  du  dessous  avec  tous  ses  profits ,  et  par  suite  » 
^vec  toutes  ses  charges.  L'administration  rCs^  donc  jar 
piais  pu  être  ten^e  àe  consolider  ^  ses  frais  les  pro- 
priétés privées ,  et  ses  travaux  souterrains  oqt  dû  êtr^ 
exclusivement  renfermés  dans  les  limites  de  la  voie  pu- 
blique et  des  édifice^  municipaux.  C'est  sur  ce  pripcipe 
que  repose  le  système  de  recherches  et  de  consolida* 
tiens  suivi  par  Tinspection  générale  des  carrières. 

Une  rue  étant  donnée  avec  les  divers  accidents  que 
peut  présenter  Tintérieur  d'une  ancienne  exploitation , 
les  géomètres  commencent  par  leyer  exactement  le 
plan  des  vides  qui  s'étendent  sous  cette  rue  et  tracent 
au  plafond  de  la  carrière  deux  traits  correspondant, 
l'un  au  côté  des  numéros  pairs,  l'autre  au  côté  des 
numéros  impairs,  et  répétant  souterrainement  toutes 
les  inflexions  des  deux  bords  de  la  rue.  Ces  traits 
servent  chacun  d'axe  à  une  galerie  d'un  mètre  de  lai^, 
dont  les  deux  parois  sont  muraillées,  soit  à  sec,  soit  à 
mortier,  suivant  l'état  de  la  carrière.  Il  résulte  de  cette 
disposition  que,  dans  l'une  et  l'autre  des  deux  galeries, 
une  des  parois  muraillées  double  en  quelque  sort«  les 
fondatious  de  la  ligne  de  façades  qui  lui  correspond,  et 
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répare  «msi,  au  grand  avantage  des  riverains,  les 
dangereux  porte-à-faux  qui  régnaient  sous  leur  pro- 
priété. De  distance  en  distance ,  des  transversales  per- 
mettent de  omimuniquer  de  l'un  à  l'autre  côté  de  la 
roCL  Les  parties  du  sous-sol  de  la  voie  publique  ren- 
fermées entre  deux  transversales  consécutives  et  les 
deux  galeries  longitudinales ,  sont  soutenues  au  moyen 
de  nombreux  piUen  à  br<Uf  formés  de  blocs  de  pierre 
qu'on  élève  à  bras  d'homme  eq  les  posant  à  sec  les  uns 
sur  les  autres.  Le  tout  est  ensuite  bourré  avec  des  terres 
et  des  recoupes  de  moellons.  Il  en  résulte  qu'à  l'excep- 
tion des  galeries  muraillées,  le  dessous  de  la  rue  se 
trouve  entièrement  rempli,  et  qu'il  est  désormais  à 
l'abri  de  tout  effondrement. 

Sous  les  rues  peu  fréquentées,  on  n'a  souvent  con- 
struit les  parois  des  galeries  qu'à  pierres  sèches. 

Dans  les  rues  très-étroites ,  on  s'est  contenté  d'une 
seule  galerie  percée  sous  l'axe  de  la  voie  publique. 

Quand  le  ciel  de  la  carrière  est  suffisamment  solide, 
il  forme  le  plafond  même  des  galeries.  S'il  est  délité , 
tombé,  ou  rompu ,  on  le  remplace  par  une  voûte  en  ma- 
çonnerie. 

Lorsqu'une  galerie  rencontre  sur  son  passage  d'an- 
ciens remblais  de  carrière ,  ou  des  massifs  de  pierre  in- 
exploités, on  la  continue,  suivant  la  direction  de  la 
voie  publique ,  dans  ces  remblais ,  qui  fournissent  des 
terres  pour  les  bourrages,  ou  d^ms  ces  massifs  de 
pierre  qui  produisent  du  moellon  pour  les  maçonneries. 

Quelquefois  le  percement  aboutit  à  un  fontis^  c'est- 
à-dire  à  un  effondrement  occasionné  par  un  affaisse- 
ment général  du  ciel  de  la  carrière  et  de  toutes  les 
couches  mamo-argileuses  qui  recouvrent  la  masse  de 
pierre.  Si  le  fontis  est  dangereux  à  traverser,  on  se* 
contente  d'en  faire  le  tour,  et  l'on  reprend  un  peu  plus 
loin  la  directira  primitive. 
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La  rupture  du  ciel  de  la  carrière  n'entraîne  pas  tou- 
jours la  chute  de  toutes  les  terres  qui  le  surmontent.  Ces 
terres  ne  tombent  souvent  que  graduellement,  et  il 
résulte  alors  de  ces  éboulements  successifs  une  excava- 
tion intérieure 9  en  forme  de  dôme,  qu'on  nomme 
cloche  ou  calotte ,  et  dont  le  sommet  s'élève  de  plus  en 
plus  vers  la  surface  du  sol.  Lorsqu'une  cloche  a  peu  de 
hauteur 9  et  qu'on  tient  à  ne  point  troubler  la  circulation 
de  la  rue,  on  la  remplit  par  dessous  :  sinon,  l'on  perce 
un  puits  sur  son  sommet,  et  on  la  comble  avec  des  terres 
ou  des  gravats  du  dehors. 

Dans  certains  quartiers,  et  notamment  aux  extré- 
mités des  rues  Saint-Jacques  et  d'Enfer,  on  rencontre 
un  double  étage  de  carrières.  Les  piliers  de  masse 
laissés  par  les  carriers  dans  l'étage  supérieur  portaient 
la  plupart  du  temps  à  faux  sur  les  vides  de  l'étage  in- 
férieur, et  les  vices  de  cette  exploitation  aggravaient 
notablement  le  danger.  Lorsque  les  doubles  carrières 
se  sont  trouvées  sous  des  édifices ,  il  a  fallu  construire 
des  piliers  en  maçonnerie  dans  la  carrière  inférieure ,  à 
l'aplomb  des  piliers  de  masse  laissés  dans  la  carrière 
supérieure.  De  simples  bourrages  ont  suffi  dans  les 
autres  parties. 

Après  d'infructueuses  tentatives  pour  faire  exécuter 
ses  travaux  à  l'entreprise ,  sur  séries  de  prix ,  l'inspec- 
tion générale  des  camères  n'avait  pas  tardé  à  recon- 
naître la  nécessité  d'opérer  par  voie  de  régie.  Nous 
avons  trouvé  ce  système  en  vigueur,  lorsque  nous  fûmes 
appelé,  en  1842,  à  diriger  les  travaux  souterrains  de  la 
ville  de  Paris  sous  la  direction  de  M.  Juncker,  ingénieur 
en  chef.  Nous  l'avons  nous-mêmes  suivi,  en  y  appor- 
'tant ,  dans  tous  les  cas  possibles ,  le  tempérament  du 
travail  à  la  tâche.  Le  tableau  ci-dessous  indique  le  prix 
de  revient  pour  chaque  nature  d'ouvrage. 
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Lors  des  événements  de  1848,  rinspection  générale 
des  carrières  n'aTsdt  pas  entièrement  échappé  aux  dés- 
ordres qui  troublèrent,  à  cette  époque ,  tous  les  ateliers 
de  Paris.  Le  travail  n'y  cessa  point  un  seul  jour  ;  mais 
la  présence  des  ouvriers  auxiliaires  engagés  temporaire- 
ment,  suivant  les  instructions  du  maire  de  Paris,  y 
avait  apporté  de  regrettables  habitudes.  Réorganisés  six 
mois  après,  nos  ateliers  ont  été,  àla  date  du  31  juil- 
let 1848,  Fobjet  d'un  règlement  dont  il  suffit  de  citer 
quelques  articles  pour  montrer,  d'une  part,  dans  quelles 
eonditions  de  travail  nous  opérons,  et  de  l'autre ,  avec 
quelle  bienveillance  la  ville  de  Paris  tr^te  les  ouvriers 
occupés  dans  cette  branche  du  service  municipal. 

Art.  1*.  — >  Les  ouvriers  employés  aux  travaux  de  consolida- 
tion des  anciennes  carrières  sous  Paris  et  soos  les  routes  adja- 
centes, seront  distribués  par  brigades  ou  ateliers. 

a. — A  la  tète  de  chacune  de  ces  brigades  sera  placé  un  chef 
d*atelier,  assisté,  sll  y  a  lieu,  d^un  piqueur  ou  sous- chef. 

3.  —  Ce  personnel  sera  placé  sous  les  ordres  des  Ingénieurs 
des  Mines  du  département  de  la  Seine. 

6.  --  Les  admissions  et  renvois  d'ouvriers  seront  faits  directe- 
ment par  les  ingénieurs  ordinaires,  selon  les  exigences  du 
aerrioe  et  les  fonds  qui  y  sont  affectés;  U  sera  rendu  compte 
à  ringéniear  en  chef  des  mesures  qui  auront  été  prises  à  cet 
égard» 

7.— A  Tavenir,  nul  ne  pourra  être  admis  dans  les  ateliers  s'il 
a  plus  de  quarante-cinq  ans  ou  moins  de  quatorze  ans. 

8. — Lorsque,  par  suite  de  ralentissement  ou  de  cessation  de 
travaux,  on  sera  dans  la  nécessité  de  congédier  des  ouvriers, 
les  réformes  seront  faites  en  consultant  Tordre  d'inscription 
de  ceux-ci  sur  le  registre  matricule,  et  en  commençant  par 
les  moins  anciens. 

Toutefois  il  y  aura  lieu  à  exception  en  faveur  des  pères  de 
famille  et  des  ouvriers  qui  se  seront  fait  particulièrement  re- 
marqua* parleur  bonne  conduite,  leur  aptitude  et  leur  assi- 
duité au  travaU. 

9«  -^  La  durée  du  travail  effectif  est  axée  à  dix  heures  et 
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comprîie  entre  tàx  lieores  du  matin  et  aix  heweB  do  wir.  Les 
ouYrîers  n^aoront  la  faculté  de  sortir  au  jour  que  pendant  la 
repos  d'une  heure  »  placé  vers  le  milieu  de  la  journée. 

26.  —  Les  prix  des  journées  pour  les  diverses  catégories 
d'omniars  sont  fixés  comme  suit  : 

i**  Carriers ,  maçons,  piqueurs  de  moel-  fr.         u. 

Ion,  chefis  de  sonde 3,5o  à  2,75 

a»  Terrasriers,  manceavrei; 3,00  à  3,t5 

5^  Garçons  ou  apprentlA. i,s6  à  3,00 

s  7 .  --  Le  salaire  jouroaller  des  piqoenn  vaHera  de  5  francs  à 
ft  francs.  Les  chefs  d'atelier  recevront  une  paye  de  5  ihuios 
par  jour. 

39.— En  cas  de  maladie,  les  ouvriers  recevront  la  moitié  de 
leur  salaire  journalier. 

3o.  —  Tout  ouTrier  blessé  dans  les  travaux  recevra  son  sa- 
laire sans  rédaction ,  pendant  tout  le  temps  que  durera  Tlnea- 
pacité  du  travaîL 

3u  —Si  rincapacité  de  travail  dure  plus  de  trois  mois ,  il  an 
sera  fait  un  rapport  spécial  au  préfet  qui  statuera. 

33.  — Tout  ouvrier,  piqueur  ou  chef  d'atelier  qui,  par  son 
Âge  on  par  des  infirmités  contractées  au  travail  dans  les  car- 
rières, sera  devenu  impropre  à  tout  service,  sera  admis  à 
faire  valoir  ses  titres,  soit  à  un  seooon^  soit  inné  place  dans 
un  hoq)ice—..  (1). 

33.  —  La  veuve  de  tout  ouvrier,  piqueur  ou  chef  d'atelier, 
tué  par  accident  dans  les  travaux,  pourra  également  obtenir 
un  secours. 

U  en  sera  de  même  pour  les  orphelins  de  la  victime,  s'ils  ne 
sont  pas  en  état  de  pourvoir  à  leur  existence. 

.  L'înq;)ectioa  générale  des  carrières  a  été  fondée  le 
4  avril  1777.  Depuis  cette  époque  jusqu'à  nos  jours, 
ses  travaux  n'ont  subi  aucune  interruption ,  même  pen- 
dant les  plus  mauvais  jours  de  la  révolution.  C'est  qu'en 
effet ,  sous  quelque  forme  qu'ait  été  administrée  la  ville 
de  Paris,  l'autorité  a  toujours  compris  qu'il  y  avait 

<i)  Le  fonds  de  secours  voté  par  la  commission  municipale 
est  de  5.075  francs  pour  l'année  2S5& 
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dans  la  poursuite  xle  ces  travaux  un  intérêt  public  de 
premier  ordre. 

L'administration  municipale  fixe  chaque  année  le 
montant  du  crédit  alloué  pour  l'exercice  suivant  Avant 
Touverture  de  l'exercice ,  aux  termes  d'un  arrêté  mi- 
nistériel du  SI  mars  1809  et  d'une  décision  du  22  mai 
1846,  les  ingénieurs  présentent  un  projet  de  travaux 
qui  est  adressé  par  H*  le  préfet  de  la  Sdne  à  H.  le 
Ministre  et  soumis  par  H.  le  Ministre  à  l'examen  du 
conseil  général  des  mines. 

Si  les  travaux  de  l'inspection  des  carrières  n'ont,  de- 
puis l'origine,  subi  aucune  interruption,  les  crédits  an- 
nuellement consacrés  à  ces  travaux  ont  singulièrement 
varié.  Porté  dans  les  commencements  au  cbiffire  de 
400.000  fr.  par  an,  le  budget  des  carrière!»  était,  en 
1 842 ,  tombé  à  1 00. 000  fr.  Relevé  par  exception,  en  1 848, 
à  180.000  fr. ,  il  n'est  plus,  au  moment  où  nous  écri- 
vons, que  de  70.000  fr.  (i).  En  admettant  une  moyenne 
annuelle  de  100.000  fr.,  on  trouve  que  les  carrières 
de  Paris  ont,  en  77  ans,  coûté  7.700.000  francs,  somme 
considérable,  mais  suffisamment  justifiée  par  l'exposé 
statistique  que  nous  sommes  en  mesure  d'offrir  à  la 
curiosité  du  lecteur. 

RENSSIGlfEMElITS  STATISTIQUES. 

La  Seine  et  la  Bièvre  forment  dans  les  carrières  de 
Paris  trois  groupes  distincts,  entre  lesquels  ces  deux 
cours  d'eau  interceptent  toute  communication. 

(1)  Le  budget  des  carrières  subit  maintenant  chaque  année 
une  réduction  graduelle  de  S.ooo  francs.  Les  travaux  attei* 
gnent  en  effet  leur  terme,  et  ils  n^exigeront  bientôt  plus  que  de 
faibles  dépenses  d^entretien ,  si  toutefois  le  mur  d'octroi  n'est 
pas  d'ici  là  reporté  à  l'enceinte  fortifiée,  mesure  dont  il  est 
souvent  question,  et  qui  rendrait  évidemment  à  rinspectlon 
des  carrières  toute  son  ancienne  activité. 
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Premier  groupe.  Sur  la  rive  droite  de  la  Seine  »  les 
carrières  de  Chaillot  occupent  une  étendue  de  4^  9*000 
mètres  carrés. 

L'espace  qu'elles  embrassent  a  pour  limites  :  la  bar- 
rière Sainte-liarie ,  le  Trocadéro ,  la  rue  des  Batdlles, 
k rue  de  Gbaîllot,  la  rue  Pauquet,  les  réservoirs  delà 
Pompe  à  feu,  la  barrière  de  Longchamp  et  le  boulevard 
extérieur  jusqu'à  la  barrière  Sainte-Marie,  point  de 
départ. 

Le  développement  des  galeries  de  recherche  et  de 
consolidation  exécutées  sous  le  quartier  de  Chaillot  est 
de  2.946  mètres. 

Deuxième  groupe.  Sur  la  rive  gauche  de  la  Seine , 
entre  ce  fleuve  et  la  rive  droite  de  la  Bièvre,  les  car- 
rières des  faubourgs  Saint-Uarcel  régnent  sous  une 
surface  de  Sgo.ooo  mètres  carres. 

Leur  périmètre  a  pour  limites  :  la  barrière  d'Italie  » 
le  boulevard  des  Gobelins,  la  rue  de  Gentilly,  les  Gobe- 
lins,  la  rue  de  la  Reine-Blanche,  le  Marché  aux  chevaux, 
le  boulevard  de  l'Hôpital ,  la  rue  des  Deux-MouliAs ,  4k 
le  boulevard  extérieur  jusqu'à  la  barrière  d'Italie,  point 
de  départ. 

Le  développement  des  galeries  ouvertes  dans  ce 
groupe  de  carrières  s'élève  à  g.471  mètres. 

Troisième  groupe»  Enfin ,  entre  la  Seine  et  la  rive 
gauche  de  la  Bièvre ,  les  vides  des  faubourgs  Saint- 
Jacques  et  Saint-Germain  constituent  un  polygone 
trës-irr^lier  de  2.3g5.ooo  mètres  carrés. 

Ce  polygone  a  pour  limites  :  la  barrière  de  Vaugirard, 
la  rue  de  Vaugirard ,  le  boulevard  intérieur  du  Mont- 
Parnasse,  la  rue  Vavin  prolongée,  la  rue  Notre-Dame- 
des-Champs ,  la  rue  du  Regard ,  la  rue  du  Cherche- 
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Midi ,  la  rue  Cassette ,  la  rue  Héziëre ,  la  place 
Saiût-Sulpice ,  le  carrefour  de  TOdéon ,  la  rue  Voltaire, 
la  rue  Corneille ,  la  rue  Royer-Collard ,  la  place  Sainte- 
Geneyiëve ,  la  rue  des  Postes ,  la  rue  Mouffetard ,  la 
rue  de  la  Santé,  le  boulevard  extérieur,  depuis  la  bar-* 
riëre  de  la  Santé  jus^'à  la  barrière  de  Yaugirard,  point 
de  départ. 

A  ce  groupe  se  rattachent  les  carrières  isolées  du 
Jardin  des  Plantes. 

Les  galeries  de  recherche  et  de  consolidation  exécu- 
tées sous  ce  vaste  espace  atteignent  un  développement 
de  5o.  765  mètres. 

En  réunissant  les  trois  groupes  ci-dessus  décrits ,  on 
arrive  aux  résultats  suivants  : 


Quartier  de  Chaitlot 

iURFÀGl 

du 

cairiwM. 

OiTILOPPBMtlIt 
des  laleriet 

éB  rvelMrelie  et  4e 
coiMlMattM. 

nèLcarrét. 
422.000 
S90.00* 

2.895.000 

2.946 

B.47t 

S0.705 

Pa«bo«rg  Sl-Maroel 

Faubourgs  StJacques  et  St-Genntio, 

ToU! 

3.407.000 

43*  183 

La  surface  de  Paris  est  de  54  millions  de  mètres 
carrés.  Les  terrains  excavés  forment  donc  la  dixième 
partie  de  cette  surface.  Quant  au  développement  des 
galeries,  il  atteint  près  de  441ûlomètres  (ii  lieues). 
Ces  galeries  se  croisent  et  s'entrecroisent  d'ailleurs  en 
tout  sens  ;  elles  forment  un  réseau  des  plus  compliqués, 
et  le  célèbre  labyrinthe  de  Crète  ne  saurait  entrer  en 
comparaison  avec  Tinextricable  dédale  des  carrières 
parisiennes. 

Les  anciens  vides  ne  s'arrêtent  point  au  mur  d'octroi 
de  Paris;  ils  s'étendent,  bien  au  delà  de  ce  mur,  soua 
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les  communes  de  Vaugîrard,  de  Hontrouge  (i)  et  de 
Gentîlly.  Leur  prolongement  suivant  la  route  d'Orléans 
atteint  près  de  S.ooo  mètres,  et,  si  Ton  n*étaît  arrêté 
par  les  muraillements  exécutés  sous  la  barrière  d'Enfer 
pour  empêcher  la  fraude  de  l'octroi,  et  sous  l'enceinte 
fortifiée  pour  assurer  la  solidité  des  ouvrages  militsdres, 
on  pourrait  descendre  par  un  de  nos  escaliers  situé  rue 
Bonaparte,  près  de  la  place  Saint-Sulpice,  et  remonter, 
sans  avoir  pris  jour,  par  un  puits  de  service  percé  sous 
la  route  d'Orléans ,  au  coin  du  pavé  de  Bagneux.  Ce 
trajet  souterrain  serait  de  7.500  mètres. 

ATUS  SODTBRRAIN  DK  PARIS. 

L'Atlas  souterrain  de  Paris  est  le  résumé  du  volu- 
mineux portefeuille  de  l'inspection  des  carrières.  En 
18]  5,  M.  Héricart  de  Thury ,  successeur  de  M.  Guillau- 
mot,  comptait  déjà  dans  ses  archives  près  de  3. 000  plans, 
coupes,  ou  profils,  dressés  pour  la  plupart  à  l'échelle 
de  j/2j6  (4  lignes  pour  toise). 

Mais  l'abondance  des  matériaux  est  parfois  moins 
une  richesse  qu'un  embarras.  Les  premiers  plans  se 


(1)  Les  anciennes  carrières,  connues  du  public  sous  le 
nom  de  Catacombes^  n'occupent  qu'un  espace  très-restreint 
(10.933  mètres  carrés)  dans  le  vaste  système  de  vides  qui 
B^étend  hors  de  Paris,  £m>us  la  plaine  de  MontnSouris  (corn* 
munede  Montrouge),  à  Test  de  la  route  d'Orléans.  Les  travaux 
destinés  2i  convertir  en  une  vaste  nécropole  les  anciennes  car- 
rières de  Mont-Souris,  ont  été  terminés  par  l'inspection  géné- 
rale des  carrières  en  1786.  La  consécration  des  Catacombes 
eut  lieu  le  7  avril,  et  on  commença  immédiatement  à  y  trans- 
férer les  ossements  du  charnier  des  Innocents.  Cette  transla- 
tion dura  quinze  mois.  Le  succès  de  l'opération  encouragea 
l'administration  à  déposer  dans  les  Catacombes  les  ossements 
provenant  de  la  suppression  des  cimetières  annexés  aux  églises, 
couvents  et  hôpitaux  de  la  capitale.  Ces  translations  succes- 
sives se  prolongèrent  jusqu'en  i8i3. 
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ressentaient  de  la  hâte  avec  laquelle  ils  avaient  dû  être 
levés.  Retouchés  ou  coj[nplétés  pendant  plus  de  60  ans, 
au  fur  et  à  mesure  des  progrès  du  travail ,  par  un  per- 
sonnel de  géomètres  qui  s'est  plusieurs  foig  renouvelé  » 
les  nombreux  plans  de  l'inspection  générale  des  car- 
rières formaient  en  réalité  une  collection  très-confuse 
et  d'un  mérite  assez  contestable.  Il  était  notamment 
impossible  de  composer  un  ensemble  satisfaisant  avec 
ces  matériaux  recueillis  isolément  et  de  plusieurs 
mains.  Un  essai  d'atlas  entrepris  par  l'ancienne  admi- 
nistration n'avait  pas  réussi  et  lorsque  l'inspecticn  gé- 
nérale des  carrières  reçut  à  la  fin  de  1841  (1)  sa  nou- 
velle organisation ,  l'une  de  ses  premières  préoccupa- 
tions eut  pour  objet  l'Atlas  souterrain  de  Paris. 

Du  moment  où  l'incohérence  des  matériaux  anté- 
rieurement réunis  exigeait  qu'on  dressât  à  nouveau  un 
grand  travail  d'ensemble ,  l'on  se  trouva  naturellement 
conduit  à  modifier  l'ancienne  échelle  de  4  lignes  pour 
toise  :  d'une  part,  pour  rentrer  dans  les  conditions  du 
système  métrique,  et  de  l'autre,  pour  réduire  l'atlas  à 
des  dimensions  acceptables.  L'échelle  de  i/5oo  (2  mil- 
limètres pour  mètre  )  fut  en  conséquence  adoptée  par 
M.  Juncker ,  alors  chef  du  service.  Cette  première  ré- 
duction permettait,  sans  exiger  la  suppression  d'aucun 
détail,  de  faire  tenir  en  54  feuilles  la  totalité  du  Paris 
souterrain.  Voici  d'ailleurs  comment  on  procéda. 

Quelque  surprenant  que  puisse  sembler  un  pareil 

{*)  Les  inspecteurs  généraux  des  carrières  se  sont  succédé 
dans  Tordre  suivant  : 
M.  Guillaumot,  de  1777  à  1807; 
M.  Déricart  de  Thury,  de  1809  à  i83o; 
M.  Tremery,  de  i83o  au  ai  décembre  18/ii; 
M.  Juncker,  du  ai  décembre  18&1  au  i5  octobre  i85i  ; 
M.  Lorieux,  depuis  le  lô  octobre  i85i. 
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fait,  îlo'existe  aucun  plan  de  Paris.  La  moindre  com- 
mune de  France  possède ,  à  peu  d'exceptions  près,  un 
atlas  cadastral,  où  ses  ciiemins,  ses  sentiers ,  ses 
champs,  ses  maisons  figurent  dans  leur  dernier  détail* 
Par  une  regrettable  anomalie,  rien  de  semblable  n'a 
âicore  été  fait  pour  Paris,  et  toutes  les  fois  qu'il  s'agit, 
soit  de  percer  une  nouvelle  rue ,  soit  de  construire  un 
édifice,  il  faut  que  les  géomètres  de  la  ville  lèvent, 
pour  le  besoin  de  l'affaire,  le  plan  des  tlots  atteints 
par  l'expropriation. 

Dans  ces  circonstances,  nous  avpns  dû,  nous  aussi, 
dresser  pour  notre  usage  le  plan  des  quartiers  souter- 
rainement  excavés,  et  déterminer  préiiminairement  à 
l'ûde  d'opérations  trigonométriques  extrêmement  pré* 
cises  les  positions  respectives  de  tous  les  points  du 
dessus  qui  pouvaient  servir  de  repère  pour  les  plans  de 
dessous. 

Ce  canevas  une  fois  construit,  il  a  fallu  répéter 
sous  terre  ce  qui  avait  été  fait  au  jour,  et  arrêter  ainsi 
les  grandes  mailles  du  réseau  des  anciennes  carrières, 
en  se  servant,  pour  établir  une  corrélation  parfaitement 
rigoureuse  entre  la  superficie  et  le  tréfond  du  sol ,  des 
puits ,  escaliers ,  ou  autres  repères  choisis  à  la  surface. 

Le  vaste  périmètre  qu'embrasse  notre  atlas  s'est 
ainsi  trouvé  divisé  en  polygones,  dont  les  angles  et  les 
côtés  avaient  toute  la  rigueur  désirable.  U  ne  restait 
plus  qa'à  remplir  l'intérieur  de  chaque  compartiment, 
en  réduisant  au  pantographe  les  anciens  plans  de  dé- 
tûl.  Les  erreurs  de  ces  plans  se  trouvaient,  par  ce 
procédé,  comme  cantonnées  dans  des  espaces  assez 
restreints  pour  n'exercer  aucune  influence  grave  sur 
la  bonté  du  travail.  L'amoindrissement  de  l'échelle  di- 
minuait d'ailleurs  notamment  ^'amplitude  apparente  de 
ces  erreurs,  et  enfin,  eussent-elles  même  été  plus  con- 
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aidérables,  nous  ne  pouvions  paa  mettre  entièremeiità 
néant  l'œuvre  de  soixante^dnq  années,  et  recommencer 
à  nouveaux  frais  toutes  les  opérations  géométriques  de 
nos  devanciers. 

Plus  tard,  en  1 853,  il  nous  a  paru  que  notre  tâche 
devait  encore  recevoir  une  ample,  mais  utile  extension. 
Les  premiers  géomètres  de  l'inspection  indiquaient  sur 
leurs  plans,  non-seulement  les  façades,  mais  les  int6« 
rieurs  mêmes  des  propriétés  particulières.  Leurs  suc- 
cesseurs ne  les  avaient  point  suivis  dans  cette  voie,  et 
quand  on  parcourt  aujourd'hui  les  Ilots  de  maisons 
dont  ils  nous  ont  laissé  les  plans  on  ne  trouve,  par 
suite  des  démolitions  et  constructions  successives,  que 
de  rares  vestiges  des  bâtiments  indiqués  sur  ces  plans. 
Il  eût  été  en  conséquence  illusoire  de  reproduire  sur 
le  nouvel  atlas  un  état  de  choses  qui  n'existe  plus,  et 
Ton  s'était  d'abord  décidé  à  y  indiquer  en  arrachement 
les  façades  qui  bordent  la  voie  publique.  Il  y  avait  là, 
suivant  nous,  une  lacune  à  remplir.  La  viUe  de  Paris 
en  consacrant  un  crédit  annuel  aux  travaux  de  ses  an- 
ciennes carrières  doit,  sans  doute,  se  préoccuper  avant 
tout  du  sol  livré  à  la  circulation.  Mais  l'intérêt  qu'elle 
porte  à  la  sûreté  de  ses  habitants  pouvait-il  s' arrêter  au 
seuil  même  de  leur  habitation  ?  S'il  n'entre  pas  dans 
ses  devoirs  d'exécuter  aucun  travail  de  consolidation 
sous  les  terrains  privés ,  ne  devait-elle  pas  du  moins 
éclairer  les  propriétaires  de  ces  terrains  sur  les  dangers 
qu'ils  courent  à  leur  insu  ?  Ne  fallait-il  pas,  quand  un 
particulier  vient  nous  consulter,  qu'on  pût  lui  indiquer 
de  suite  les  points  menaçants  du  terrain  qui  l'intéresse, 
et  lui  présenter  à  l'instant  même  comme  la  double 
image  de  sa  propriété,  superficielle  et  souterraine. 
Posée  dans  ces  termes,  la  question  s'est  trouvée  d'elle- 
même  résolue,  et  l'Atlas  de  l'inspection  des  carrières 
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donne,  en  conséquence ,  aujourd'hui  le  détail  de  toutes 
les  constructions ,  depuis  les  monuments  publics  jus- 
qu'aux plus  humbles  hangars. 

Nous  avons  dit  plus  haut  que  le  choix  de  l'échelle 
de  i/5oo  avait  permis  de  représenter  en  54  feuilles  la 
totalité  des  carrières  de  Paris.  Hais  lorsqu'il  s'est  agi 
de  publier  l'Atlas  souterrain  de  Paris,  nous  n'avons  pas 
tardé  à  reconnaître  que  la  gravure  et  le  coloriage  de 
ces  54  feuilles  entraîneraient  une  dépense  considérable. 
Nous  avons  dû»  pour  la  diminuer,  faire  subir  à  nos 
plans  une  nouvelle  réduction. 

L'échelle  d'un  millimètre  pour  mètre  était,  sans 
aucun  doute,  l'une  des  plus  simples  qui  pût  être 
adoptée.  Elle  est  prescrite  par  l'administration  pour 
tous  les  plans  de  mines  du  territoire  français.  Elle 
a  été  choisie  pour  les  levés  du  nouveau  cadastre.  On 
la  trouve  en  vigueur  dans  la  plupart  des  plans  du 
service  des  eaux,  des  égouts  et  du  pavé  de  la  Ville.  Au 
mérite  de  mettre  l'Atlas  souterrain  de  Paris  en  har- 
monie avec  tous  les  travaux  du  même  genre,  l'échelle 
d'un  millimètre  joignait  l'avantage  de  n'exiger  pour 
l'atlas  que  17  feuilles.  Une  feuille  d'un  mètre  de  long 
sur  o",6o  de  haut  comprend  à  elle  seule  600.000  mè- 
tres carrés ,  et  se  prête  en  conséquence  facilement  aux 
recherches  dans  lesquelles  on  a  besoin  d'embrasser 
d'un  coup  d'œil  un  vaste  espace  de  terrain.  Elle  repro- 
duit d'ailleurs  tous  les  détails  des  anciens  plans  à  l'é- 
chelle de  1/216.  Aucune  indication  de  bourrages, 
de  piliers,  de  maçonneries  n'a  été  sacrifiée,  et,  sauf 
d'insignifiantes  suppressions,  elle  a  pu  recevoir  toutes, 
les  écritures  des  documents  originaux. 

La  conmdission  municipale  a  bien  voulu  consacrer  à 
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la  publication  de  1*  Atlas  souterrain  de' Paris  une  somme 
de  3o«ooo  fn  répartie  sur  six  années,  de  i854  à  1860. 
H.  le  préfet  de  la  Seine  a,  dans  un  arrêté  du  22  fé- 
vrier i854,  réglé  les  conditions  de  la  gravure  confiée 
à  un  artiste  habile  du  dépôt  de  la  guerre.  La  publica* 
tion  de  l'Atlas  souterrain  de  Paris  doit  utilemeut  cou- 
ronner l'œuvre  de  l'inspection  générale  des  carrières. 
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ÉTABUSSEIIEIIT  DE  LA  VOIE. 

(première  partie.) 

Par  M.  C.  COUCHE, 
bgtDiMT des  mines,  professsar  à  l'École  des  mines. 


i6i.  La  voie,  telle  qu'on  persiste  à  la  constraire  en  imperfeetion  des 
France,  est  le  côté  faible  des  chemins  de  fer  ;  rétablis-  dec^sfrueuon 
sèment  est  dispendieux,  l'entretien  assujettissant,  la  dé-  °*'^  *"  '"«ce- 
prédation  rapide,  la  sécurité  médiocre.  Gomme  beau- 
coup de  problèmes  pratiques  très-simples  en  apparence, 
celui  de  la  construction  d'une  voie  bien  appropriée  à  sa 
destination  est  en  réalité  fort  difficile,  un  des  plus  diffi*- 
ciles  même  que  les  ingénieurs  aient  jamais  eu  à  ré- 
soudre. Les  conditions  dans  lesquelles  les  éléments  sont 
placés  échappent  à  ime  définition  rigoureuse  (2a3} , 
et  l'intensité  des  actions  mécaniques  auxquelles  ils 
sont  soumis ,  n'est  pas  susceptible  elle-même  d'une 
appréciation  exacte  ;  de  sorte  que  l'expérieDce , .  long- 
temps prolongée,  peut  seule  juger  un  système,  à  moins 
qu'il  ne  soit  décidément  mauvais.  On  conçoit  donc , 
jusqu'à  un  certain  point,  que  les  ingénieurs  même  les 
plus  convaincus  de  l'imperfection  des  solutions  ordi- 
naires, aient  mieux  aimé  s'en  tenir  à  elles  que  de  tenter 
des  expériences  à  long  terme,  et  de  courir  la  chance  de 
trouver  pis  en  cherchant  mieux. 

n  Foir  ht  1'*  section  :  Trataoz  dVrt  {Annales  des  mines^ 
5P  lérie,  i8âA,  tome  V,  page  ft/i6}. 
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162.  On  s'est  à  peu  près  borné  jusqu'à  présent,  en 
France,  à  appliquer  un  mode  de  construction  dont  le 
principal  titre  est  d'avoir  presque  exclusivement  pré- 
valu en  Angleterre ,  où  il  a,  on  peut  le  dire,  fait  lar- 
gement ses  preuves  d'insuffisance.  Quant  à  ses  amé- 
liorations, elles  se  réduisent  àpeuprôs  à  l'accroissement 
des  équarrissages  ;  expédient  aussi  onéreux,  qu'incapa- 
ble de  satisfaire  à  toutes  les  conditions  mécaniques  du 
problème.  Ce  n'est  pas  seulement  en  augmentante  poids 
des  essieux,  par  exemple,  qu'on  a  réussi  chez  nous  à  se 
mettre  si  bien  en  garde  contre  leur  rupture  ;  c'est  aussi  et 
surtout  en  perfectionnant  leur  fabrication  et  lem*  forme. 
D'ailleurs  l'addition  de  quelques  kilograBunes  au  poids 
de  chaque  essieu  ne  tire  pas  à  conséquence  ;  mais  il  n'eii 
est  pas  de  même  pour  une  unité  qui ,  comme  le  rail, 
se  reproduit  à  l'infini. 
L'ciude  de  u      i63.  Tout  ce  Gui  tientàl'étaldissement  de  la  voie  a 

question    a    *lc  t       i         .        1      . 

plus  approfondie  été  étudié  depuis  plusieurs  années  en  Allemagne  avec 

enAlleroaRneque  .     ,  >•  V-i       .  1         -i  . 

partout  ailleurs,  une  véritable  prédilection,  et  avec  plus  de  smte  et  de 

méthode  que  partout  ailleurs,  sans  en  excepter  l'Angle* 
terre.  L'historique  de  cette  longue  période  de  patientes 
recherches  n'aurait  aujourd'hui  qu'ime  utilité  médîo* 
cre  ;  mais  ce  qu'il  importe  d'établir,  c'est  le  résultat  au- 
quel elle  a  abouti.  A  première  vue ,  on  comprend  qu'on 
soit  plus  disposé,  en  matière  de  chemins  de  fer,  à  cher- 
cher des  modèles  en  Angleterre  qu'en  Allemagne.  H 
faut  bien  le  dire,  cependant  :  la  voie  classique  jusqu'à 
présent  en  Angleterre,  la  voie  à  conasinets,  est  le  résultat 
de  l'imitation.  Ce  qu'on  fait  aujourd'hui,  ce  n'est  pas  que 
cela  soit  bon  ou  jugé  tel ,  c'est  simplement  parce  qu'on 
le  faisait  hier,  paroe  que  les  constructeurs  et  les  usines 
ont  des  habitudes  prises,  auxquelles  il  est  plus  simple 
de  se  conformer;  tandis  qu'en  Allemagne  l'uniformité, 
bien  plus  générale  encore,  à  laquelle  on  est  aiTivé,  est 
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le  résultat  d'une  longue  série  d'expériences  faites  con- 
tradictoirement ,  et  sur  la  plus  grande  échelle  comme  par- 
cours et  comme  temps. 

i64»  Quand  on  songe  que  les  chemins  de  fer,  dans  ^'^^^^^^ 
leur  état  de  développement  complet,  remontent  à  plus     "  solution. 
de  vingt  ans;  que  trois  ou  quatre  modes  de  construction 
vraiment  distincts  sont  en  présence  depuis  de  longues 
années  »  on  s'étonne  que  Texpérience  n'ait  pas  encore 
fixé  toutes  les  incertitudes  sur  leur  valeur  relative. — 
S'il  en  est  ainsi,  c'est  d'abord  parce  qu'il  y  a  fort  peu 
de  temps  qu'on  s'est  décidé,  en  France  surtout,  à  recou- 
rir au  seul  mode  de  comparaison  vraiment  concluant, 
c'est-à-dire  à  Tapplioation ,  à  titre  d'essai ,  des  divers 
systèmes  sur  une  même  ligne.  C'est  aussi ,  parce  que 
les  eircoDstaoces  ont  été  jusqu'à  présent  peu  favorables 
à  une  comparaison  complète  de  la  valeur  pratique  et 
économique  des  divers  systèmes.  Une  telle  comparaison 
exige  une  pâiode  assez  prolongée  d'état  permanent, 
et  cette  condition  ne  s'est  presque  jfunais  réalisée.  Les 
jnogrès  de  la  vitesse  avec  ses  exigences,  le  poids  tou- 
jours croissant  des  machines,  ont  introduit  successive- 
ment des  conditions  nouvelles  ;  les  voies,  devenues  trop 
faibles,  ont  été  remaniées  avant  le  temps ,  pour  réta- 
Uir,  de  phis  ou  moins  loin,  l'équilibre  nécessaire  entre 
la  voie,  le  matériel,  la  vitesse  ;  la  nouveauté  d'un  grand 
iK«dNf6  de  lignes  importantes,  et  ces  perpétuelles 
tFanaformations  sur  les  plus  anciennes,  expliquent 
jssqu'à  un  certain  point  pourquoi  on  est  si  peu  avancé 
sur  tout  ce  qui  se  rattache  à  la  constitution  de  la  voie  ; 
poQTquoi  on  rencontre,  en  pareille  matière,  plus  de 
fantaisies  que  d'opinions  arrêtées  et  motivées  ;  pourquoi 
un  système  étant  admis,  on  manque  de  base  pour  fixer 
les  dimessioas  de  ses  éléments  ;  pourquoi,  enfin,  on  est 
eacore  réduit  à  des  conjectures  sur  la  dépi^iation  des 
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éléments  de  la  voie,  pour  un  état  donné  du  tracé ,  du 
matériel ,  de  la  vitesse  et  du  trafic. 
L'expirieoee  i65«  Ce  n'est  pas  qu'on  n'ait  tenté  à  diverses  re- 
'^l'oteerraSen.  '  priscs  de  suppléer  en  partie  par  des  expériences  spé- 
ciales au  défaut  d'observations  comparatives  directes. 
Hais  ces  expériences,  permettant  d'apprécier  seulement 
l'influence  de  la  forme  des  rails  sur  la  résistance  trans- 
versale ,  ne  touchent  qu'à  un  des  côtés  de  la  question , 
et  laissent  le  champ  libre  à  toutes  les  opinions  sur 
l'importance  des  deux  genres  d'actions;  forces  nor- 
males, forces  tangentielles,  auxquelles  les  rails  sont 
soumis. 

166.  L'accord  si  complet  auquel  les  ingénieurs  alle- 
mands ont  été  conduits,  par  une  discussion  constam- 
ment guidée  par  l'observation  des  faits,  constitue  assu- 
rément une  forte  présomption  en  faveur  du  système  qui  a 
rallié  à  peu  près  toutes  les  opinions.  Après  avoir  essayé , 
sous  toutes  les  formes,  le  rail  symétrique,  le  rail  à  cham- 
pignons inégaux,  le.rail  en  q,  le  rail  américain  posé  sur 
longrines,  puis  sur  traverses,  c'est  à  ce  dernier  mode 
de  construction  qu'ils  s'arrêtent  unanimement.  Il  fau- 
drait être  bien  exigeant  en  fait  de  preuves  pour  refuser 
de  voir  là  tout  au  moins  une  grande  probabilité  en 
faveur  de  la  supériorité  du  rsdl  américain.  Dira-tr^n 
que  cette  supériorité  n'est  pas  absolue ,  qu'elle  tient  à 
des  circonstances  purement  locales?  Mais  quelles  se- 
raient donc  ces  circonstances  locales ,  dont  l'influence 
s'étend  de  la  mer  du  Nord  à  l'Adriatique,  du  Rhin  à  la 
Vistule? 

Sans  doute  le  système  américain  n'est  pas  irré- 
prochable ;  c'est  une  solution  actuelle.  Hais  y  a-t-il ,  en 
matière  d'art,  une  solution  qui  n'en  soit  pas  là,  qui 
ne  laisse  pas  désirer  et  entrevoir  mieux?  Aucune  ;  si  ce 
n'est  peut-être  pour  la  télégraphie  électrique ,  dont  la 
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pratique  a  pris  possession  d'emblée  et  d'une  manière 
si  complète,  que  l'imagination  elle-même  ne  peut  plus 
concevoir,  pour  cette  application,  que  de  simples  per- 
fectionnements de  détail. 

167.  En  dépit  do  l'expérience  laborieusement  acquise  i^  trauiim 
presquesousleurs  yeux,  les  mgénieurs  chargés  en  France  raiu»  en  PranM 
de  l'établissement  des  voies  n'ont  guère  fait  que  tourner  mem  porte  (ni« 

^  ^  Bor    des    deuils 

dans  le  même  cercle ,  quittant  le  rail  symétrique  pour  Mcondaint. 
le  rail  à  simple  champignon,  ou  réciproquement;  aug- 
mentant ou  diminuant  le  rayon  de  la  portée,  l'épaisseur 
du  corps;  modifiant,  en  un  mot,  à  peu  près  au  hasard, 
et  produisant,  surtout  pour  les  coussinets,  une  iocroyable 
variété  de  types,  entre  lesquels  le  plus  habile  serait,  à 
coup  sûr,  fort  embarrassé  de  faire  un  choix.  11  eût 
mieux  valu  s'occuper  un  peu  moins  d'améliorer  le  cous- 
sillet,  et  un  peu  plus  de  discuter  sa  raison  d'être.  Aujour- 
d'hui encore  on  l'accepte ,  les  trois  quarts  du  temps, 
sans  discussion,  comme  une  nécessité  ;  ou  bien,  si  on  le 
repousse  c'est  pour  recourir  au  principe,  si  sujet  à 
caution ,  des  supports  continus ,  ou  au  rail  Barlow  ;  on 
ferme  les  yeux  sur  le  résultat  frappant  que  nous  offre 
TAllemagne,  et  on  va  emprunter  à  l'Angleterre  dés  sys- 
tèmes de  voie  tout  4u  moins  suspects ,  à  en  juger  par 
leur  ancienneté  et  par  la  rareté  de  leurs  applications 
dans  ce  pays  ;  —  ou  d'autres,  hardis,  ingénieux ,  très- 
prônés,  mais  qui  ont  assurément  peu  de  chance  de 
réussir  en  France,  si,  comme  tout  l'indique,  ils 
avortent  en  Angleterre,  c'est-à-dire  dans  un  milieu 
bien  plus  favor£d)le  à  leur  développement. 

1 68.  On  s'est  décidé  récemm<*nt,  sur  diverses  lignes, 
à  soumettre  à  l'expérience  quelques  conceptions  très- 
dignes  d'un  examen  sérieux,  par  exemple  celle  de 
IL  Barberot,  sur  laquelle  je  reviendrai  plus  tard  (ii46). 
Les  compagnies  qui  ont  consenti  à  inaugurer  ces  essais 
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ont  compris  et  leur  intérêt  et  leur  devoir.  Lea  ià6t0 
justes  ou  spécieuses  ont  trop  longtemps  partagé  le  sort 
des  inventions  malencontreuses  et  importune^ .  et  il  est 
fort  heureux  qu'on  cesse  de  leur  opposer  cette  perpé- 
tuelle fin  de  non-recevoir ,  —  le  défaut  de  sanction  pra- 
tique ,  —  quand  elles  ne  demandent  précisément  qu'4 
affronter  Texpérience.  Mais  il  est  singulier  qu'on  s'ob- 
stine à  tenir  compte  seulement  des  systèmes  connus  , 
trop  connus  même,  et  de  ceux  qui  ne  le  sont  pas  encore, 
et  à  considérer  comme  non  avenue  une  expérience  faite 
sur  plusieurs  milliers  de  kilomètres, 
Bat  de  ce  traTaii.     Je  ine  proposc  daus  co  qui  suit,  non  de  décrire  dea 

tentatives  désormais  sans  intérêt  «  mais  de  faire  res^or^ 
tir  les  avantages  du  rai}  à  base  plate  &ur  les  formes 
employées  jusqu'à  présent  en  France  ;  ou  je  me  trompe 
fort ,  ou  les  ingénieurs  qui  voudront  bien  examiner  la 
question ,  ne  tarderont  pas  à  se  foimer  une  conviction 
semblable.  L'importance  capitale  de  la  question,  et  sa 
nature  même,  justifieront  d'ailleurs  Tétendue  donnée 
à  quelques  développements  sans  lesquels  la  discussion 
eût  été  incomplète. 

Parmi  les  points  sur  lesquels  il  m'a  paru  utile  d'en- 
trer aussi  dans  quelques  détails,, je  citerai  l'applica- 
tion, si  souvent  discutée,  des  procédés  de  conservation 
des  traverses.  J'ai  insisté  seulement  sur  les  observa- 
tions qui  paraissent  utilement  applicables  à  la  France, 
sans  m' arrêter  à  la  description  d'une  foule  de  procé- 
dés ,  dont  les  uns  sont  bien  connus  et  les  autres  peu 
dignes  de  l'être. 
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RAILft  A  SUPPORTS  DISCONTINUS. 


S  L  —  DISCUSSION  DE  LA  FORME  DES  RAILS. 

i6q.  Les  rails  posés  sur  des  appuis  discontinus  sont   Diêtmttim^  im 
soumis  à  des  efforts  qui  tendent  :  i^  à  les  renverser,  à  tur>poru  dî*- 
et  à  les  faire  glisser  vers  l'extérieur  de  la  voie  ;  a*  à  les 
écraser  et  à  user  leur  surface  de  roulement  ;  3*  &  les 
fléchir  et  à  les  rompre. 

La  forme  générale  du  rail  dérive  de  cette  dernière 
considération  ;  comme  pour  tous  les  solides  chargés 
transversalement,  son  profil  doit  avoir  pour  type  le 
rectangle  évidé,  ou  le  double  T  équivalant  ;  cette  con- 
centration de  métal  vers  les  extrémités  de  la  section 
permet  en  même  temps  de  répartir  les  pressions  exer- 
cées par  les  jantes,  ou  plus  exactement  de  consolider 
convenablement  la  zone  très -étroite  sur  laquelle  on 
est  dans  la  nécessité  de  concentrer  ces  pressions. 
Quant  à  la  stabilité  de  rotation  du  rail ,  on  peut,  ou 
la  comprendre  parmi  les  conditions  auxquelles  il  doit 
satisfaire  surtout  par  lui-môme,  en  faire  un  des  élé^ 
ments  de  la  détermination  de  sa  forme ,  ou  bien  fixer 
eelle-ci  sans  s'inquiéter  de  la  stabilité,  en  laissant  à 
des  intermédiaires  le  soin  d'y  pourvoir. 

Dans  le  premier  cas,  la  forme  de  la  partie  inférieure 
résulte  de  la  double  condition  d'assurer  au  rail  par 
lui-même  une  stabilité  suffisante  sur  ses  appuis,  et  de 
répartir  le  métal  d'une  manière  favorable  à  la  résis- 
tance. Dans  le  second  cas,  la  forme  dérive  de  cette 
condition  unique  :  que  la  distribution  du  métal  soit  la 
plus  favorable,  tant  à  la  résistance  transversale  qu'aux 
actions  qui  engendrent  l'usure  au  contact  des  roues. 

1 70.  Le  rail  américain  d'ime  part,  le  rail  à  deux  cham- 
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pignons  de  l'autre,  sont  le  résultat  des  deux  manières 
d'envisager  la  question  ;  et  quand  on  adopte  le  second 
type,  on  lui  donne  une  forme  symétrique  ou  une  forme 
non  symétrique,  suivant  les  idées  qu'on  admet  sur  les 
conditiois  les  plus  avantageuses,  soit  pour  la  résis- 
tance transversale,  soit  pour  la  résistance  à  l'usure,  ou 
bien  encore  suivant  le  degré  d'importance  relative  qu'on 
attribue  à  ces  deux  genres  de  résistances. 
Cwmpmrmitimy      17K  Je  commencerai  par  comparer  ces  trois  profils 
Ui^iê!S!S^,^det  en  supposant  les  sections  égales ,  les  appuis  également 
rmiu  â^n^portt  écartés,  et  la  stabilité  de  rotation  et  de  glissement  éga- 
lement assurée,  quels  que  soient  d'ailleurs  les  moyens 
•   par  lesquels  on  la  réalise. 

J'examinerai  d'abord  le  côté  le  mieux  étudié  de  la 
question ,  la  résistance  transversale. 
Bipérieneet        Los  rcchercbes  les  plus  récentes  et  les  plus  corn- 
4eii.w«isii«apt.  pi^^gg  gQ^  ccUes  que  le  gouvernement  prussien  a  fait 

exécuter  en  1 85 1 ,  sous  la  direction  de  M.  Weishaupt. 
Indépendamment  de  leur  utilité  directe,  ces  re- 
cherches ont  un  intérêt  plus  général  :  elles  ajoutent 
quelques  faits  nouveaux  à  la  masse  des  observations 
recueillies  depuis  plusieurs  années  sur  la  résistance 
du  fer. 
Uw objet.  Déjà  en  i85i,  et  même  avant,  personne  en  Alle- 
magne ne  contestait  la  supériorité  du  rail  améric^ûn, 
sous  le  rapport  de  l'économie  d'établissement,  de  la 
facilité  d'entretien,  et  à  plusieurs  égards,  de  la  sta- 
bilité et  de  la  sûreté  de  la  voie.  Quelques  ingénieurs 
craignaient  seulement  que  ces  avantages  ne  fussent 
achetés  au  prix  d'une  diminution  de  la  résistance  trans- 
versale du  rail.  Aussi,  quoique  le  gouvernement  eût ,  à 
la  suite  d'un  enquête  prolongée ,  adopté  le  rail  améri- 
cain pour  le  chemin  de  l'Est  (de  Berlin  à  Kœnigsberg)^ 
et  quoique  la  section  de  Dirschau  à  Rœnigsberg  fût  la 
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seule  pour  laquelle  on  pût  revenir  sur  la  décision  prise, 
se  décida  t-il  en  1849  ^  i*emettre  la  question  à  l'étude. 
Les  ingénieurs  des  chemins  de  TÉtat ,  ceux  des  com^ 
pagnies,  et  les  commissaires  royaux  près  les  chemins 
concédés  furent  consultés  ;  une  majorité  relative  con- 
sidérable se  prononça  de  nouveau  en  faveur  du  type 
précédemment  adopté;  mais  en  présence  d'abstentions 
nombreuses  et  de  doutes  persistants ,  le  gouvernement 
prescrivit  un  supplément  d'instruction  et  des  expé^ 
riences  spéciales  sur  le  point  controversé ,  la  résis- 
tance transversale. 

173.  Ces  expériences  ont  été  exécutées  en  i85i  à 
Berlin,  dans  les  ateliers  d'un  constructeur  «  enlevé  l'an- 
née dernière  à  l'industrie  dans  laquelle  il  avait  acquis 
une  juste  renommée,  M.  Borsig.  Il  n'est  pas  inutile  de 
rappeler  leurs  principaux  résultats;  par  la  précision 
inusitée  et  la  puissance  de  l'appareil  adopté»  par  leur 
nombre  et  leur  caractère  méthodique,  elles  se  placent 
au  premier  rang  des  recherches  de  ce  genre  (*)• 

173.  Le  tronçon  de  rail  soumis  à  Tessal  était  chargé  au  DUjMiiUMi  d« 
moyen  d'un  levier  en  foDte;  il  s'appuyait  sur  deux  couteaux      i*PP«'**'- 
en  acier,  espacés  de  o*,9à2 ,  et  portés  par  deux  flasques  en 
fonte.  Le  levier,  mobile  autour  d'un  couteau  aa  (  PI.  V,  /i^.  1) , 
porte,  au  1/10*  de  sa  longueur,  un  grain  d'acier  6 ,  incrusté 
dans  la  fonte,  et  qui  presse  le  rail. 

U  est  indispensable,  dans  ce  genre  de  recherches,  que  la 
pression  s'exerce  suivant  une  direction  rigoureusement. con- 
stante, la  verticale.  Les  résultats  ne  seraient,  sans  cela,  nul- 
lement comparables.  Il  faut  donc  que  le  levier  s'abaisse  paral- 
lèlement &  lui  même  à  mesure  que  le  solide  fléchit,  c'est-à- 
dire  que  le  conteau  aa  descende  à  chaque  instant  d'une  quantité 
égale  h  la  flèche.  On  s'était  contenté  d'abord  d'engager  l'extré- 


(*)  Voyez  :  Untertuehungen  ûber  die  Tragfdhigkeit  verschie- 
àener  £isenhahn$chienenf  par  Th.  Weishaupt,  Berlin,  i85s, 
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mité  recourbée  du  levier  dans  une  chape  surmontant  une  vis  v» 
à  laquelle  on  pouvait  imprimer  un  mouvement  longitudinal  au 
moyen  d'un  manchon  formant  écrou ,  et  dont  la  collerette  den- 
tée c  (/l^.  3  )  engrenait  avec  une  vis  sans  fin  horizontale,  munie 
d'une  manivelle  m.  Au  repos,  le  levier  était  soutenu  à  un  bout 
par  la  goupille  d,  et  suspendu  à  Tautre  au  crochet  e*  Poar 
opérer  graduellement  la  mise  en  charge,  on  soulevait  le  pla- 
teau f  au  moyen  d'une  poulie;  et  on  rabaissait  de  même  après 
ravoir  chargé.  Les  petites  flèches,  amplifiées  par  une  aiguille 
dans  le  rapport  de  i  :  lo,  étaient  lues  i^ur  un  arc  gradué  en 
divisions  de  a»"'  ,6.  Les  grandes  flèches  étaient  mesurées  direc- 
tement au  moyen  d'une  règle  munie  d'un  vernier.  On  augmen- 
tait successivement  les  charges  jusqu'à  la  rupture,  et  on  me- 
surait  après  chaque  addition  de  poids,  la  flèche  sous  la  charge 
et  la  flèche  permanente.  Mais  dès  que  la  charge  dépassait  une 
certaine  limite,  variable  avec  la  nature  du  fer,  il  devenait  très- 
difficile  ,  malgré  le  mouvement  de  rappel  de  l'axe  du  levier,  de 
combattre  la  tendance  du  rail  au  déversement  latéral  ;  la  vis» 
dépourvue  de  guides  à  la  partie  supérieure,  obéissait  trop  faci- 
lement à  cette  tendance.  Après  de  longs  tâtonnements,  on 
compléta  l'appareil,  comme  l'indiquent  les  fig.  n,  3  et  A;  cela 
suffisait  pour  les  fers  durs;  mais  pour  les  fers  mous,  la  ten- 
dance au  gauchissement  reparaissait  encore,  et  il  fallait»  poUr 
la  combattre,  retourner  le  rail  bout  pour  bout 

L'expérience  iùdiqua  également  un  vice  dans  la  disposition 
de  l'axe  du  levier  ;  quand  on  abaissait  le  plateau  pour  appli- 
quer la  charge,  le  grain  d'acier  h  ne  revenait  pas  toujours,  & 
la  suite  du  petit  mouvement  de  bascule  du  levier,  s'appliquer 
exactement  par  son  milieu  sur  le  couteau  aa.  Il  fallait  alors 
un  tâtonnement  minutieux  pour  rétablir  cette  coïncidence,  et 
avec  elle  lé  rapport  normal  des  longueurs  des  bras.  On  s'est 
affranchi  de  cette  difficulté  en  maintenant  le  grain  h  constam- 
ment appliqué  contre  le  couteau ,  dans  toutes  les  positions  que 
prend  le  levier  lorsqu'il  n'agit  pas;  condition  remplie  en  rem- 
plaçant la  goupille  fixe  d  par  une  autre  mobile  d'  (fig.  a),  qu^un 
contre-poids  P  tend  constamment  à  soulever.  Il  suffisait,  du 
reste, — et  cela  eût  été  bien  plus  simple,  d'échanger  entre  elles 
la  position  du  couteau  a ,  et  celle  du  grain  sur  lequel  il  s'appuie. 

Un  autre  effet  troublait  les  résultats  :  le  grain  6,  appliqué 
immédiatement  sur  le  rail,  finissait  par  s'y  enfoncer  comme 
un  coin,  surtout  pour  les  fers  mous,  ce  qui  pouvait  modifier 
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gnTemeDt  les  conditions  de  la  rupture.  La  pénétration  des 
appuis,  naturellement  beaucoup  moins  prononcée,  était  ce^ 
pendant  assez  notable  pour  qu*il  fallût  la  mesurer  et  la  dé- 
duire de  la  flèche  observée.  On  a  complètement  éliminé  cette 
cause  d'erreur  par  Tinterposition  de  petites  plaques  d'acier 
de  9""*-,8  d'épaisseur. 

La  charge  due  au  levier  avec  son  plateau  s'élevait  à  2.gao  ki» 
logrammes;  on  procédait  par  additions  successives  de  5o  kilo* 
grammes  d'abord,  puis  25o,  pour  reveuir  à  5o  kil.  seule- 
ment quand  on  approchait  de  la  rupture.  Il  y  a  en  effet  une 
première  période  dans  laquelle  l'état  d'équilibre  est  rapi- 
dement atteint,  de  sorte  qu'il  n'y  a  alors  aucun  obstacle  à  ce 
qu'on  procède  par  degrés  rapprochés  ;  mais  ensuite  l'équilibre 
s'établit  avec  beaucoup  de  lenteur,  et  l'expérience  deviendrait 
ibrt  longue  si  Ton  ne  forçait  pas  les  doses,  Jusqu'à  ce  que  les 
symptômes  de  rupture  avertissent  qu'il  convient  de  les  réduire 
de  nouveau. 

Cet  appareil,  dont  les  détails  sont  bien  étudiés,  pourrait 
servir  de  modèle  dans  le  cas  où  11  s'agirait  de  faire  une  grande 
série  d'expériences  sur  la  résistance  des  matériaux.  Seulement 
le  plateau  et  les  poids  seraient  remplacés  avantageusement  par 
une  caisse  à  eau  jaugée. 

1*  méstolaaee  «nx  effort*  ▼ertl^aiix. 

i74«  Le  rail  à  champignons  inégaux  porte  en  lui*  Le  prosi  a  chan- 

'  IV  j  X*-  pignons  inégaux 

même,  coaune  tous  les  solides  non  symétriques  »  un  esi  vick'ux  soui 

_  .         .       _  ,         %  ,  '•  rapport  de  la 

moyen  bien  simple  et  souvent  employé  de  contrôler,  au  ré»itiaoc«irana- 
point  de  vue  de  la  résistance,  le  principe  de  sa  forme  ; 
il  suffit  de  comparer  les  résistances  observées  dans  les 
deux  positions ,  directe  et  inverse.  Si  elles  sont  égales, 
le  profil  est  défectueux ,  car  cette  égalité  prouve  celle 
des  résistances  élémentaires  (extension  et  compres- 
sion), et  celle-ci  conduit  à  la  symétrie.  Si  les  résis- 
tances à  la  rupture  dilTërent ,  la  dissymétrie  est ,  par 
ce  seul  fait  ^  justifiée  en  principe  ;  il  faut  seulement  ne 
pas  la  pousser  trop  loin ,  il  faut  surtout  se  garder  de 
l'appliquer  à  contre-sens. 
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Or,  d'après  les  expériences  de  H.  Weisbaupt^  d'ac- 
'  cord  en  cela  avec  d'autres  antérieures,  c'est  ce  qui  au* 
mit  lieu  pour  les  rails  à  champignons  inégaux.  Les  ré- 
sistances à  la  flexion  et  à  la  rupture  ont  toujours  été 
notablement  plus  petites  dans  la  position  normale  ^'ou  le 
gros  champignon  en  haut)  <iue  dans  la  position  in- 
verse. 

Par  exemple  le  rafl  à  champignons  inégaux  de  Westphalie 
(PL  V, /E^.  io)s'ei<t brisé: 
Danslapositionoorinale,souflunechargedei59q.m. 

et  avec  une  flèche  de. • o*,i&a5 

Dans  la  position  inverse,  sons  une  charge  de  2(hi  q.  m. 

et  avec  une  flèche  de o*,i5o5 

Ainsi,  l'inégalité  des  deux  champignons  admise  (et 
elle  doit  l'être  d'après  cette  expérience  même,  qui 
prouve  l'inégalité  des  résistances  élémentaires),  ce 
n^est  pas  en  haut  que  devrait  se  trouver  l'excès  de  mé- 
tal ,  mais  en  bas. 

Sans  doute ,  les  causes  de  désorganisation  auxquelles 
le  champignon  supérieur  est  spécialement  soumis ,  ex- 
cluent un  tel  mode  de  répartition  ;  mais  ce  qu'il  importe 
de  constater  pour  le  moment,  c'est  que,  si  le  renfle- 
ment plus  prononcé  du  champignon  supérieur  est  mo- 
tivé  t  ce  n'est  nullement  au  point  de  vue  de  la  résis- 
tance transversale. 
L'iDflveiiee  deu  175.  Les  observatious  de  ce  genre,  fûtes  sur  des 
dans  le  Mil  iiD«- rails  appartenant  à  l'autre  catégorie  de  profils  non 

ricain,  oelle  de  f  *  .         ,     1.  ,  .1  r  .     . 

\êrépmrHii9nûQ  symétriquos,  c  est-a-dire  sur  des  rails  améncams ,  ont 
conduit  à  un  résultat  qui  s'explique  facilement.  Quoique 
les  rails  essayés,  contiennent  les  uns  plus  et  les  autres 
moins  de  métal  au  pied  qu'à  la  tête,  c'est  toujours  dans 
la  position  directe  que  la  résistance  est  la  plus  grande. 
L'influence  de  la  quantité  de  métal  est  donc  masquée 
par  une  autre,  celle  de  la  forme;  et  en  effet  le  pied, 
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ainsi  aplati,  résiste  bien  à  la  traction,  mais  fort  mal  à 
la  pression  ;  il  est  donc  tout  simple  -tant  que  les  aires 
de  la  tête  et  du  pied  diffèrent  peu  (ce  qui  a  toujours  lieu 
dans  ce  type  de  rail) ,  —  que  la  plus  grande  résistance 
corresponde,  quel  que  soit  le  sens  de  cette  différence, 
à  la  position  dans  laquelle  la  partie  amincie  du  profil 
travaille  par  extension. 

1 76.  La  série  d^expériences  suivante  mérite  d'être  reproduite, 
parce  qu'elle  met  en  évidence  la  rapidité  avec  laquelle  la  ré- 
sistaDoe  décroit  quand  on  réduit  successivement,  en  partant 
de  l*^galité  des  deux  renflements,  celui  qui  est  soumis  à  l'ex- 
tension. Au  lieu  de  comparer  entre  eux  des  rails  de  profils  dif- 
férents, mais  qui  auraient  diiTéré  aussi  par  la  nature  du  fer,  on 
préféra  opérer  sur  des  rails  d'un  seul  type  (celui  de  TEst ,  qu'on 
comparait  &  eux-mêmes  après  avoir  plus  ou  moins  tronqué  le 
pied  (PI.  V,  fig.  \h).  Chaque  rail  était  coupé  en  trois  tron- 
çons qu'on  chargeait  jusqu'à  la  rupture,  l'un  sans  modifica- 
tioA,  les  deux  autres  après  avoir  ramené  leurs  formes  à  être 
à  peu  près  celles  de  deux  types  à  simple  champignon. 

Mnlla. 

Bâoteor  do  rail ii.ts 

Largear  do  pied  fntAct io,44 

^      du  ebampigooD s,6ft 

-^      do  covpf*.  • i,f3 
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Dans  toutes  ces  expériences ,  faites  sur  des  fers  de 
natifres  très-diverses,  jamais  le  champignon  n*a  cédé 
le  premier,  même  dans  les  rails  dont  on  avait  laissé  le 
pied  intact.  G*est  toujours  le  déchirement'  de  celui-ci 
qui  a  donné  le  signal  de  la  rupture. 

DécroiitsMDenu     ï^^•  LMnilueDce  de  la  section  plus  oa  moins  complète  du 
dâ'^SiiflemmUn!  P*^  *"**  ^  résistance  est  résumée  dans  le  tableau  suivant  ; 

férieur  et  de  la  „ 

résistance.  Tableau  H. 


PROTBNAMCBS. 


1.  Laura. . .  , 

2.  R«tbe-Erde. 


3.  Httrde. 


4.  Dttren. 


S.  Sterkerade. 


6.  Bsehweileraae. 

7.  K5DigsbttUe.  . 

8.  Eschweileraue. 


9.  KAnigsliJQtte. 
10.  Laora 


11.  R5the-Erde. 


AIEBS. 

{  L'alra  da  nll 
BOQ  ironqoé 
éuat  priie 
ponr  DBflé.) 


1,000 
0850 
0,840 

1,000 
0,846 
0,837 

1,000 
0,S7i 
0,844 

1,000 
0,851 
0,843 

1,000 
0,848 
0,846 

1,000 
0.860 
0,844 

1,000 
0,8d0 

0,849 

1,000 
0,811 
0,756 

1.000 
0,809 
0,752 

1,000 
0,957 
0,899 

1,000 
0.967 
0^911 


CBÂBGKS  PKOBDISANT 


bOB 


n 


naa  dérormallMi 
pemanenta  It  niptara. 

Mn»lble. 

(Las  chargea  corraspondaBtaa 
an  rail  trosQné  éUoi  prtiaa 
ppnr  nolié.) 


1.000 
0,775 
0.706 

1,000 
0,792 
0,723 

1,000 
1,000 
0,783 

1,000 
0,607 
0,528 

1,000 
0,891 
0,729 

1,000 
0,846 
0.791 

1,000 
0,804 
0,609 

1,000 
0,585 
0,485 

1,000 
0,589 
0,398 

1,000 
0,945 
0,844 

1,000 
0,928 
0,805 


1,000 
0.770 
0,750 


n 

m 
» 


1,000 
0,716 
0,732 

1,000 
0.772 
0,723 

1,000 
0,775 
0,760 

1,000 
0,060 
0,534 

1,000 
0,663 
0,532 

1,000 
0,912 
0,780 

1,000 
0,964 
0,882 
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La  réffistance  à  la  niptore  décroît  donc  beaucoup  plus 
rapidement  que  Taire  ou  le  poids,  résultat  qui  prouve 
d'uue  manière  plus  directe  que  le  précédent  (i  74)  la  su- 
périorité du  rail  à  base  plate  —  à  sections  sensiblement 
égales  de  la  tète  et  du  pied ,  sur  le  rail  à  simple  cham- 
pignon. Si,  comme  on  le  prétend  souvent,  cette  dernière 
forme  était  plus  favorable  à  la  résistance  ;  si ,  en  d*au- 
très  termes  il  y  avait  dans  le  cas  de  la  répartition 
égale  un  excès  inutile  de  métal  à  la  base,  Fenlèvement 
de  cet  excès  n'affecteradt  pas  sensiblement  la  résis- 
tance. Or,  on  voit  que,  dès  qu'on  affaiblit  le  pied  même 
d'une  faible  quantité,  la  résistance  est  réduite. 

17g.  On  peut,  il  est  vrai,  contester  l'assimilation  du 
rail  tronqué  aprèscoup,  àun  rail  à  simple  champignon  qui 
sortirait  du  laminoir  immédiatement  sous  cette  forme. 
On  exagère  un  peu,  en  effet ,  l'infériorité  de  celle^i  à 
cause  de  la  résistance  plus  grande  des  parties  qui  ont 
éprouvé  l'action  directe  des  appareils  d'étirage.— Mais 
si  le  mode  d'expérimentation  indiqué  laisse  subsister 
une  cause  d'erreur,  cette  cause  est  du  moins  peu  im- 
portante, et  agit  dans  un  sens  connu  et  constant. 

180.  On  est  donc  fondé  à  conclure,  en  ayant  égard  ^•^  K^rtiifiiwe* 
seulement  à  la  résistance  transversale ,  que  le  pied  jf  }^,^  '«  p^ 
doit  renfermer  au  moins  autant  de  métal  que  la  tète,  «'^m  ^^' 
—  L'égalité  des  résistances  à  l'extension  et  à  la  com- 
pression, longtemps  admise  comme  à  peu  près  exacte , 
a  été  contestée  depuis  les  expériences  de  M.  Hodgkin- 
son;  mais  il  est  clair  qu'elle  peut  fort  bien  avoir 
lieu  pour  les  fers  en  barres,  et  disparaître  pour  les 
tubes  en  téle ,  à  cause  de  la  forme  défavorable  des  par- 
ties comprimées  et  de  leur  tendance  à  fléchir  isolé- 
ment. L'uniformité  de  répartition  pourrait  très  bien, 
par  exemple,  n'être  pas  fondée  dans  certaines  poutres 
en  t61e  (87) ,  sans  cesser  de  l'être  pour  les  rails. 
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Les  txpérieneet  dont  il  s'agit  confirmtnt  du  roBie  ce 
fait  important ,  que  l'égalité  des  deux  résistances  élé«- 
mentaires  se  soutient  dans  une  étendue  très-consi^ 
dérable  de  réebelle  »  et  que  c'est  seulement  aux  envi-* 
rons  de  la  rupture  que  Taxe  neutre  se  déplace  -<*  en 
quelque  sorte  par  un  mouvement  brugque.  Ainsi,  bien 
au  delà  même  de  la  limite  des  charges  pratiques ,  les 
rails  à  cban!ipignon8  inégaux  ont  pris  des  flèches  sensi- 
blement égales  dans  les  deux  positions,  directe  et  in- 
verse. La  différence  ne  dépasse  pas  At^  o/o«  cbUTro 
très-faible,  surtout  si  on  remarque  que  l'épreuve,  dans 
la  position  directe,  était  faite  en  second  lieu,  o*est*à-dire 
quand  le  métal  étût  déjà  énervé  par  la  précédente , 
poussée  asses  pris  de  la  rupture. 

comiMraison,  da  i8i.  Examinons  maintenant,  toujours  au  point  de 
du  rail  symétri-  vue  Spécial  de  la  résistanco  transversale  du  rail  dans 
^^^'  la  position  directe,  l'influence  de  la  forme  du  renfle- 

ment inférieur,  à  égalité  de  section. 

Le  rail  américain  peut  être  regardé  comme  dérivant 
du  rail  symétrique  par  un  simple  aplatissement  du 
champignon  inférieur. 

La  hauteur  diminuant ,  la  résistance  tend  par  cela 
seul  à  diminuer  aussi.  Mais  cet  effet  peut  être  compensé 
en  tout  ou  en  partie  par  le  rapport  plus  favorable  du 
contour  à  l'aire  du  pied,  et,  par  suite,  par  l'accroisse* 
ment  de  sa  résistance  moyenne. 

La  pomparalsoB  n*a  pu  être  faite,  comme  dans  les  expé* 
riences  citées  plus  haut  (176),  dans  des  conditions  d'identité 
absolue  du  fer.  Les  rails  comparés  différaient  de  nature  en 
même  temps  que  de  forme.  Mais  les  expériences  ont  été  assez 
multipliées  pour  dégager  Tinfluence  des  différences  de  formes , 
si  eUe  était  réelle,  de  celle  des  différences  de  nature  du 
fer. 
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On  »  optré  sur  )«i  nUls  mirants  i 

Westpb^lie. 

Berlin-ÀnhaU  (d'origfBe  •■glaita). 

B«rlin-  P^tidaoï'llfgdebottrfi. 


SUff^ard  à  PoMD. 
BfHio  4  H«8|bo|i«|. 
Tbarioge. 
Biise-Sîlèsie  el  U  Marebe. 


i8s.  D'après  If*  WeUbaupt,  ebaqae  forme  await  c«j^|"««j^[jj|jj? 
un  avantage  spécial  :  la  première ,  celui  de  résister  un  **'„*SJ*,  ^%l^ 
peu  mieux  à  la  rupture  ;  la  seconde ,  celui  de  ne  con-  w»^- 
tracter  qu'uD  peu  plus  tard  une  déformation  perma- 
nente.  Uais,  à  vrai  dire,  les  différences  observées 
n'ont  nullement  le  caractère  d'une  loi  ;  vouloir  h  toute 
force  les  interpréter,  leur  attribuer  une  signification 
générale,  c'est  se  méprendre  sur  la  portée  d'un  genre 
de  recherches  dont  les  résultats  n'ont  de  valeur  qu'à 
condition  d'être  nettement  accusés.  Rien  de  semblable 
ici;  ou  plutôt  la  conséquence  légitime  à  déduire  des 
chiffres  dont  il  s'agit,  ce  n'est  pas  cette  propriété  spé- 
ciale que  H.  Weishaupt  attribue  à  chacun  des  deui  ; 
c'est  tout  simplement  l'équivalence  pratique,  à  peine 
masquée,  çà  et  là,  par  les  hasards  de  rexpérience. 

Ce  qui  le  prouve ,  au  surplus,  c'est  que  des  différen- 
ces à  peu  près  du  même  ordre  se  sont  manifestées  par- 
fois entre  des  rails  de  même  type,  et  même  de  profils 
presque  identiques.  Ainsi , 

U  rupture  avait  lieu  (♦),  pour  un  rail  de  Berlin-Anhalt 
(symétrique),  sous  une  charge  de, ,  .  181*^,6 

Et  pour  un  rail  de  Westphalie.  idem ib^'^fi 

Tandis  que  la  déformation  permanente  devenait 
sensible  pour  le  premier,  »oup  one  charge  de.  ,  ,  .  .    àr^^oo 

Et  pour  le  second , 6qv»,5o 

n  est  impossible  de  rattacher  à  l'influence  de  la 
forme  des  divergences  qui  affectent  également  les  rails 


(*)  UfOêrtuehm^gen  M#r,  etc.  »  p.  lA  et  16. 
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de  même  profil  ;  on  doit  donc  admettre  que ,  aoua  le 
rapport  de  la  résistance  transversale,  les  deui  formes 
se  balancent;  et  c'est  dès  lors  dans  l'examen  des  autres 
conditions,  qu'il  faut  chercher  des  motifs  de  préfë* 
rence. 

jHarêiiion  $ur  1 83.  On  a  Constaté  fréquemment  en  Allemagne  Texlstence 
4iahiir*l%tf^  u  d*une  légère  flèche  permanente,  sur  des  rails  qui  étaient  dans 
•Miîe!IS'«<*'o!5î.*  l'oi'Wûe  parfaitement  droits.  Une  altération,  même  très-légère, 
raUtmdi  réUuti-  de  la  forme,  a  été  souvent  regardée  comme  IMndice  d'une  dés- 
'^^'  organisation  intérieure  destinée  &  croître  graduellement  sous 

Taction  répétée  dos  efforts  qui  Font  produite,  et  comme  de* 
Tant  ainsi  aboutir  fatalement,  tôt  ou  tard,  à  la  rupture.  On  sait 
cependant  depuis  longtemps  qu'il  n^en  est  pas  nécessairement 
ainsi  pour  la  fonte  ;  tout  indique  que  le  fer  est  dans  le  même 
cas,  et  que  pour  Tune  comme  pour  Tautre,  Texagération  de 
la  charge  commence  seulement  quand  Télasticité  est  altérée 
dans  le  sens  rigoureux  de  ce  mot,  c'est-à-dire  à  partir  du 
point  où  les  flèches  croissent  plus  rapidement  que  les  charges. 
Or  rétablissement  d'un  nouvel  état  d'équilibre,  dont  la  défor* 
mation  permanente  est  l'indice,  n'implique  nullement,  dans 
certaines  limites,  une  aliération  de  Véloëticitë;  de  sorte  qu'il 
7  a  quatre  périodes  à  distinguer  dans  les  effets  que  produit 
successivement  l'application  d'une  charge  croissante  : 

1*  Aucune  déformation  sensible,  appréciable  par  les  moyens 
ordinaires,  ne  persiste  après  l'enlèvement  de  la  charge. 

a*  La  flèche  permanente  apparaît;  la  forme  est  modifiée» 
mais  l'élasticité  ne  l'est  pas  encore.  La  constance  du  rapport 
entre  les  flèches  et  les  charges  se  maintient. 

3*  L'élasticité  elle-même  est  altérée;  les  flèches  cessent 
d'être  proportionnelles  aux  charges,  et  croissent  de  plus  en 
plus  rapidement 

&*  La  rupture  a  lieu. 

En  soumettant  de  nouveau  à  la  même  succession  de  charges 
croissantes  des  rails  auxquels  elles  avaient  fait  prendre  une 
légère  flèche  permanente,  M.  Weishaupt  a  constaté  en  effet 
que  le  solide  repasse  exactement  par  les  mêmes  formes.  Il  ne 
prenait,  par  les  applications  subséquentes  des  mêmes  char- 
ges ,  que  des  flèches  égales  à  celles  qu'elles  avaient  produites  la 
première  fois;  un  peu  inférieures  même,  puisqu'elles  étaient  di- 
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Il3 


mîntiées  de  la  flèche  préexistante  du  solide  à  Tétat  libre  ;  de 
sorte  que,  rigoaretiseoient  parlant»  rapplication  d'une  charge 
capable  de  modifier  Vétat  moléculaire  du  corps  le  rend^  dans 
certaines limiles ,  plus  roide  qu  avant.  Mais,  quoique  distincts 
60  réalité,  le  point  où  la  déformation  permanente  devient  ap- 
préciable et  celui  où  commence  l'altération  de  l'élasticité,  sont 
assez  près  de  se  confondre  pour  qu'on  puisse,  en  pratique, 
admettre  comme  on  le  fait,  qu'il  en  est  réellement  ainsi. 

Tai  déjà  indiqué  (68-70)  les  motifs  qui  semblent  repousser 
comme  inutile  ou  même  comme  dangereuse,  la  production  préa- 
lable d^une  certaine  déformation  permanente  du  fer  destiné 
aux  constructions;  d'après  les  expériences  de  M.  Weishaupt, 
conformes  en  cela  à  celles  bien  antérieures  de  M.  Wertheim, 
le  phénomène  se  produirait,  pour  les  rails,  sous  des  charges 
relativement  plus  faibles  que  pour  les  boulons  mis  en  œuvre 

par  M.  Pauli  (par exemple  -.-—  de  la  charge  de  rupture;  expé- 
rience II)  ;  de  sorte  qu'une  très-légère  altération  de  la  forme 
devrait  être  regardée  comme  souvent  inévitable.  Mais  on  n'a 
pas  à  s'en  préoccuper,  puisque,  d'une  part,  elle  ne  constitue 
pas  nécessairement  par  elle-même  une  prédisposition  à  la  rup- 
ture, et  que  de  Tautre  elle  n'augmente  nullement  la  flèche 
sous  la  charge,  et  n'a  dès  lors  aucune  influence  appréciable 
sur  la  force  centrifuge  des  charges  en  mouvement. 

i&â«  Le  rapprochement  ci-dessous  : 


FLÊCHS  CORI 

IBSPORDAIIT 

à  la 
niptnra. 

8TRUCTURI  DU  FER. 

è  la  «MfomMUott 
patBMatnta. 

■inifliètres. 

BtUlmètrM. 

80,9 
138,1 
103,1 

81.1 
109,6 
138,0 

8T,4 

Gros  grain. 

Nerf  et  grain  fin. 

Nerf. 

Gros  grain,  plus  fin  aui  bords. 

Nerf. 

Grain  fin  aciéreuz. 

Grain  fin. 

Remarque  sur 
rabsence  de  rela- 
tion eoire  les  flè- 
ches de  déforma- 
tion permanonio 
et  de  rupture,  et 
la  structure  dv 
f«r. 


des  observations  de  flexions  faites  (176)  sur  les  rails  non  tronqués 
constate  deux  faits  assez  remarquables:  i»  la  flèche  sous  charge, 
à  laquelle  correspond  une  altération  permanente  du  profil  lon- 
gitudinal,  varie  peu,  malgré  les  diflTérences  de  nature  du  fer; 
1*  la  flèche  de  rupture  varie  beaucoup  plus,  mais  sans  que  ces 
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nrlatkMM  aient  le  moindre  rmpport  avec  la  texture  dominante 
du  fer.  On  sait  depuis  longtemps  qali  en  est  de  même  dn  coef- 
ficient d'élasticité  ;  cet  élément  n'est  pas  constant ,  loin  de  là  » 
mais  ses  écarts  sont  tout  à  fait  indépendants  des  antres  carac- 
tères mécaniques  et  physiques  du  métal. 

Je  me  borne  à  signaler  en  passant  ces  deux  conséquences , 
déduites  d'un  nombre  d'observations  trop  restreint  pour  mé- 
riter qu'on  s'y  arrête  davantage ,  et  qui  d'ailleurs  se  rattachent 
à  un  orûre  de  faits  et  de  considérations  sur  lesquels  je  reviendrai 
plus  tard. 

Elle  n'a  qn^one  i85.  Cette  résistancc  n'a  qu'mie  importance  se- 
condaire, condaire;  un  rail  remplissant  les  autres  conditions 
peut  être  regardé  comme  satisfaisant  par  cela  même  à 
celle-d,  pourvu  qu'il  soit  convenablement  fixé  sur  ses 
supports  ;  il  n'était  cependant  pas  sans  intérêt  d'étudier 
aussi  sous  ce  rapport  le  rail  américain ,  ne  fût-ce  que 
pour  ne  pas  laisser  un  champ  libre  aux  objections. 

Lerail  était  posé  dechamp;  le  levier,  pressant  seulement 
le  bord  du  champignon  (PI.  III,  fig.  29),  sollicitait  le  rail  à 
peu  près  comme  le  font  les  boudins  des  roues  ;  seulement 
la  disposition  des  appuis  était  plus  favorable  à  la  ré- 
sistance latérale  qu'elle  ne  l'est  dans  la  réalité^  surtout 
pour  le  rail  américain. 
BÉMiiMpriBdpid  La  conséquence  saillante  et  jusqu'à  un  certain  point 
eipériencei.  Imprévuc  de  ccs  expériences ,  est  l'uniformité  persis- 
tante de  la  flexion  dans  toute  l'étendiie  d'une  même 
section  transversale,  malgré  la  position  extrême  du 
point  d'application  de  la  charge;  pour  mieux  dire,  le 
profil  transversal  se  déforme  plus  ou  moins ,  mais  sans 
cesser  d'être  symétrique.  Un  rail  du  chemin  de  Basse- 
Silésie-et-la-Marche  (PL  V,  fig.  5),  ayant  seulement 
o"',oi4  d'épaisseur  au  corps  »  n'indiquait  encore,  sous 
une  charge  de  A?''"'*  aucune  tendance  de  la  part  du 
pied  à  rester  en  arrière  relativement  à  la  tète.  La  soli- 


JTABIttSBMEWT  DB  Là  VOIl. 


llS 


darité  de  k  tète  et  du  pied ,  trëg-perastante ,  quoique 
limitée  (209)  sous  l'action  des  efforts  verticaux ,  sub- 
siste donc  aussi  sous  des  pressions  horizontales  même 
fort  élerées;  fait  qui  sufiSt  pour  établir  immédiateofient 
la  sopériorité  du  rail  américain  sur  le  rail  à  champi- 
gooa»  quant  à  la  résistance  dont  il  s'agit,  la  disposition 
des  appuis  étant  supposée  la  même;  car  l'aplatisse- 
ment du  pied  augmente  le  moment  d'inertie. 

Le  rail  symétrique  du  chemin  de  Westphalie,  qui  a  très- 
seDriUeiiient  la  même  section  que  le  rail  à  large  hase  de  Berlin  à 
Potadam,  a  pris  en  effet,  sous  la  même  charge  (29*",ô)»  une 
flèche  plus  grande  dans  le  rapport  1,7:1. 

Pour  ce  même  rail  de  Westphalie  et  le  rail  de  TEst,  les  sec- 
tions sont  ::i:i,i3,  et  les  roîdeurs  ::i:3,i5. 

La  déformation  permanente  commençait,  pour  le  rail  de 
VEstf  soQs  nne  charge  de  39^,2 ,  égale  à  i/3  de  celle  qui  pro- 
dvisajt  le  nêaie  effet  »  en  agissant  dans  le  sens  de  la  hauteur 
du  ralL  Voici  un  exemple  de  la  marche  suivie,  i  partir  de  ce 
point,  par  les  flèches  sous  charge  et  permanentes. 


FLÈCHB8               II 

CHARGES. 

■■ 

fons 

per- 

• 

la  charge. 

nanentas. 

q.  met. 

mlll. 

mill. 

29,2 

2,5 

0,05 

33,5 

2,9 

0.10 

M.» 

3,4 

0,2t 

43,5 

3,9 

0,60 

47,* 

*fi 

•,«8 

52,5 

5»T 

n 

s«»o 

•»t 

0,81 

Il  eat  tvès-TCSDarquable  que  la  symétrie  de  la  section 
traâMrersale  persiste,  que  toute  la  section  fléchisse  ainsi 
en  masse,  sous  des  charges  considérables,  î^Iiquées 
d'une  manière  si  défavorable.  On  doit  tenir  compte  de 
ces  faits  dans  la  détermination  de  Tépaisseur  du  corps  ; 
pcnnru  que  le  métal  ne  soH  pas  trop  ductile,  on  peut 
adopter  pour  la  nervure  une  cote  assez  faible  sans  nnire 
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à  la  solidarité  des  parties  extrêmes,  même  dans  les 
conditions  les  plus  désavantageuses  de  l'application  des 
efforts. 
Comparmiton  du  1 86.  Le  rail  américain  a  donc,  comme  résistance, 
tnmétrifiuhêti  une  incoutestable  supériorité  sur  le  rail  à  champignons 
é99Mx,  9tmi  /«non  symétnque;  et  il  est,  sous  ce  rapport,  tout  au 
éi^ont    «ftiref  moius  l' équivalent  du  rail  symétrique. 

Mais  la  résistance  n*est  qu'une  des  faces  de  la  ques- 
tion ;  voyons  les  autres. 

Rappelons  d'abord  les  autres  arguments  qu'on  peut 
faire  valoir  en  faveur  de  chacune  des  trois  formes  : 

1"*  Le  rail  à  double  champignon  a  une  propriété  ca- 
ractéristique, celle  de  pouvoir  être  retourné  sens  dessus 
dessowj  et  d'utiliser  ainsi  deux  surfaces  de  roulement 
au  lieu  d'une. 

2*  Le  profil  à  petit  champignon  sacrifie  une  partie  de 
la  résistance  transversale  (174  etsuiv.),  mais  il  conso- 
lide la  région  qui  subit  l'action  immédiate  des  efforts, 
et  qui  s'altère  seule  notablement,  quand  le  rail  est 
assez  fort;  il  permet,  de  plus,  de  réduire  le  poids  du 
coussinet. 

S""  Le  titre  du  rail  américain  est  la  suppression  du 
coussinet. 

Paye-t-on  trop  cher  cet  avantage  en  renonçant  à  la 
faculté  du  retournement  7  Telle  est  la  question  à  la- 
quelle se  réduit,  en  définitive,  la  comparaison  de  ce 
rail  et  du  rail  symétrique.  Il  est  vrai  que  le  premier 
n'est  pas  comme  le  second  n\aintenu  latéralement  par 
des  appuis  :  mais  les  expériences  citées  (i85),  et  bien 
plus  la  longue  pratique  de  plus  de  7.000  kilomètres  de 
voies  prouvent  que  ce  rail  ne  tend  nullement  à  se  dé- 
jeter sous  l'action  des  efforts  horizontaux  ;  de  sorte  que, 
pourvu  qu'il  soit  bien  fixé  par  le  pied,  il  n'a  aucun 
besoin  d'être  appuyé  plus  haut. 
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Mettons  donc  dans  la  balance  «  d'une  part,  les  avan- 
tages du  retournement,  de  l'autre,  ceux  de  la  sup- 
pression du  coussinet. 

Du  retournement  du  rail  iymétrique. 

187.  Le  retournement  sens  dessus  dessous  est  con-  ••*5ï^î5Sr*"* 
damné  par  un  grand  nombre  d'ingénieurs.  Le  champi^  fyméiriq^t. 
gnon  qui  a  éprouvé  des  altérations  assez  graves  pour 
devenir  impropre  au  roulement  ne  peut  plus ,  dit-on , 
s*adapter  convenablement  au  coussinet,  et  le  rail  manque 
de  stabilité.  D'aulres  ont  vu  un  danger  dans  le  chan- 
gement de  sens  des  efforts  auxquels  le  rail  a  été  sou- 
mis pendant  longtemps ,  conmie  si  le  métal  contractait 
des  habitudes  qu'on  dût  sq  garder  de  changer.  A  l'ap- 
pui de  ce  scrupule  on  a  invoqué  le  passage  du  fer  à 
l'état  cristallin  surtout  dans  le  champignon  supérieur, 
qui  deviendrait  ainsi  très-peu  propre  à  résister  à  l'ex- 
tension. Bref  le  retournement  serait  aujourd'hui,  à  en- 
tendre ses  adversaires,  une  pratique  définitivement 
condamnée. 

n  n'en  est  rien  ;  aujourd'hui  comme  il  y  a  huit  ou  dix 
ans ,  le  retournement  est  en  vigueur  sur  les  anciens 
chemins  à  rails  symétriques,  ceux  d'Orléans,  de  Rouen, 
du  Nord,  etc...,  et'  on  l'applique  également  sur  les 
lignes  plus  récentes ,  celles  de  Lyon  par  exemple  (*)• 
Ce  qu'il  y  a  de  vrai,  ce  n'est  pas  que  le  retournement 
soit  mauvais  en  lui-même ,  c'est  seulement  qu'on  en  a 
quelquefois  abusé.  Le  personnel  de  l'entretien  peut  se 
laisser  aller  à  tirer  parti  d'un  rail  dont  le  champignon 
supérieur  est  déformé  et  affaibli  outre  mesure  ;  on  a 
alors  des  inclinaisons  déréglées,  des  rails  mal  assujettis, 

(*)  On  a  déjà  retourné  plus  de  A.ooo  rails  entre  Lyon  et 
Chftlon. 
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des  ruptures  même ,  en  un  mot  des  inconvénients  de  tout 
genre.  Il  arrive  quelquefois  alors  que  la  réaction  s'opère, 
et  qu'on  proscrit  l'opération  elle-même,  au  lieu  decher- 
cher  simplement  à  en  régler  l'usage.  C'est  ce  qui  est  ar- 
rivé au  chemin  du  Taunus  (de  Wiesbaden  à  Francfort)  ; 
beaucoup  de  rsùls  étaient  gravement  détériorés  par  un 
service  de  quinze  ans.  On  essaya  d'en  tirer  parti  en  les 
retournant  et  appliquant  des  éclisses  aux  joints  ;  mais 
de  nombreuses  ruptures  eurent  lieu  pendant  l'hiver  de 
i853.  Vérification  faite,  il  se  trouva  que  tous  les  rails 
Lrisés  étaient  des  rails  retournés.  —  Sans  entrer  pour 
le  moment  dans  la  question  du  changement  de  l'état 
moléculaire  du  fer,  il  est  certain  qu'on  n'avait  nulle- 
ment besoin  de  faire  intervenir  cette  cause  pour  expli- 
quer les  ruptures  observées.  Outre  la  profonde  altéra- 
tion du  champignon  supérieur,  ces  rsdls  portaient  à  la 
partie  inférieure  l'empreinte  très-marquée  de  chaque 
coussinet.  On  peut  compter  sur  l'action  des  bandages 
pour  effacer  peu  à  peu  ces  irrégularités ,  quand  elles 
ne  sont  pas  trop  prononcées,  mais  ce  n'était  pas  le  cas 
au  chemin  du  Taunus  ;  et  la  profondeur  des  impres- 
sions était  par  elle-même  une  cause  de  rupture  très- 
grave,  par  les  chocs  qu'elle  entraînait. 
Utilité  ineontes-  1 88.  Appliqué  avec  réserve,  le  retournement  est  irré- 
priété  quand^on  prochablo  ;  11  faut  Seulement  en  exclure  rigoureusement 
^^'  non-seulement  les  rails  dont  le  champignon  supérieur 
est  trop  avarié ,  mais  aussi  ceux  dont  le  champignon 
inférieur  n'est  pas  exempt  lui-même  d'altérations  lo* 
cales  assez  graves ,  par  suite  du  martelage  des  cous- 
sinets. 

Le  retournement  est  donc,  sans  contredit,  une  pro-^ 
priété  très-utile  du  rail  symétrique.  On  comprend 
qu'on  y  attache  beaucoup  d'importance  et  même,  si  on 
veut,  qu'on  aille  jusqu'à  la  regarder  comme  balançant. 
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«t  «a  delà,  les  avantages  de  la  sui^fmarira  du  coussinet* 
Mm  ce  qu'on  ne  oomprend  pas,  c'est  que  ceux  qui,  à 
tort  (m  à  ndsvMi ,  se  laissent  toucher  par  les  objections 
adressées  au  retournement  et  renoncent  à  la  forme  sy* 
nétriqae,  conservent  néanmoins  le  coussinet,  comme 
on  l'a  fût  en  Belgique  et  comme  on  vient  de  le  faire  pour 
les  chemins  du  Taunus,  de  Lyon  à  Méditerranée,  de 
Mulhouse,  de  Rhône^t-Loire,  Victor-Emmanuel ,  etc. 

Inconvini$nts  des  cou$$ineU. 

189.  Les  coussinets  forment  un  article  de  dépense   j^J^^o^îîîSÎ* 
important.  Au  prix  actuel,  il  s'agit  de  près  de  1  o.  000  fV« 

par  kilomètre  de  double  voie.  L'inutilité  de  cette  dé- 
pense senût  déjà  un  argument  bien  sufDsant,  mais  elle 
n'est  pas  le  seul.  Les  coussinets  sont  fragiles;  un 
simple  déraillement  partiel  suffit  souvent  pour  les  bri^ 
ser  par  centaines  ;  ils  peuvent  par  cela  même  détermi- 
ner des  ruptures  d'attelage  et  transformer  en  un  acci- 
dent grave  un  fait  qui,  sans  eux,  serait  inoffensif. 
Enfin ,  le  mode  de  fixation  du  rail  est  en  lui-même 
médiocrement  sûr;  l'enlèvement  d*un  coin  de  joint 
peut  suffire  pour  causer  de  véritables  désastres.  L'ap- 
plication, chaque  jour  plus  répandue  de  la  consolidation 
des  joints  détruit ,  il  est  vrai ,  ce  dernier  grief,  mais  en 
constituant  cependant  (2  3g)  un  argument  de  plus  en 
faveur  du  rail  à  base  plate. 

190.  Si  l'expérience  n'avait  pas  prononcé,  on  pourrait  ïnauiité  da  coin 

voir  dans  les  gros  coins  en  bois  qu'exigent  les  rails  à  iS^'5*î|Jîï^ 
champignons,  im  élément  essentiel  de  la  bonté  de  la 
voie,  et  tenir  à  opposer  un  corps  compressible  aux  efforts 
appliqués  aux  rails  par  les  mentonnets  des  roues  ;  mais 
ce  qu'on  peut  affirmer  aujourd'hui,  c'est  que  si  cette 
interposition  est  en  effet  nécessaire,  c'est  dans  l'intérêt 
du  coussinet  lui-même,  pour  protéger  la  joue  exté-* 
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rieure  (*) ,  et  nullement  par  un  autre  motif.  Car  on  n'a 
compromis,  en  écartant  du  même  coup  le  corps  fragile 
et  le  corps  compressible,  ni  la  liaison  des  autres  éléments 
de  la  voie,  ni  la  douceur  de  la  locomotion.  Si  lacompres- 
6ibilité  des  coins  n'est  pas  un  argument  sérieux,  il  ^t 
clair  que  les  graves  inconvénients  de  cet  accessoire  et 
ceux  du  coussinet  ne  sont  rachetés  par  aucun  avantage  ; 
car,  sauf  la  présence  du  coin,  le  système  à  coussinets  et 
le  système  américain  reviennent,  en  somme,  exactement 
au  même;  le  pied  du  rail  s' attachant  ou  pouvant  s'at^ 
tacher  sur  ses  supports ,  exactement  comme  son  équi- 
valent, la  semelle  du  coussinet.  11  n'y  a  qu'une  seule 
différence  :  c'est  qu'avec  le  coussinet  les  deux  attaches 
s'opposent  au  glissement  transversal  du  rail,  tandis  que 
pour  le  rail  sans  coussinet  l'attache  extérieure  subit 
seule  cet  effort  ;  mais  il  est  facile ,  pour  peu  qu'on  y 
tienne,  de  rétablir  à  très-peu  de  frais  la  solidarité  des 
attaches;  solidarité  plutôt  apparente  que  réelle,  d'ail- 
leurs, en  ce  qui  concerne  la  simultanéité  de  leur  ré- 
sistance (21 5). 
u  moindre  tu-     i  q  i .  Quant  à  la  tendance  du  rail  au  renversement,  il 

bililé     théorique  ^        .  .  ,   .      ,  .1  «   i  , 

da  rail  amérieain  est  Certain  quc  SI  OU  voulait  donner  au  rail  a  large  base 

la  même  stabilité  théorique  qu'au  rail  serré  dans  des 
coussinets,  c'est-à-dire  conserver  le  même  rapport  en- 
tre la  demi-largeur  et  la  hauteur  totale,  on  se  trouve- 
rait entraîné  à  distribuer  le  métal  d'une  manière  très- 
peu  favorable  à  la  résistance  aux  efforts  verticaux.  Mais 
les  considérations  d'après  lesquelles  on  fixe  le  rapport 
dont  il  s'agit  pour  le  rail  à  coussinet,  sont  complète- 
ment étrangères  à  la  stabilité  proprement  dite  ;  la  lar- 

(*)  U  ne  parait  même  pas  que  les  ruptures  déjoues  de  cous- 
sinets fussent  plus  fréquentes,  soit  sur  les  voies  à  coins  en  bois 
placés  à  Tintérieur,  soit  sur  celles  où  le  rail,  à  simple  cbampi- 
goon,*était  serré  par  une  cUvette. 
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genr  du  ereox  du  coussinet,  surtout  pour  le  rail  symé- 
trique, l'épaisseur  à  la  base  des  nervures  qui  consoli- 
dent les  joues,  le  diamètre  des  trous  de  cheville  et 
l'épaisseur  à  donner  à  leur  pourtour,  conduisent  pour 
la  semelle  à  une  largeur  totale  bien  plus  grande  que 
ceQe  qu'exigerait  la  stabilité. 

193.  U  n^  a  même  aucune  utilité  à  prolonger,  comme  on  le  u  idonanr  dtia 
&it80uvent,  la  semelle  au  delà  des  nervures,  uniquement  pour  îfi^  'pônnau 
avoir  des  trous  complets.  On  pourrait  parfaitement  supprimer  **'•  '*<i"***' 
à  chaque  bout  la  partie  extérieure  à  Taxe  du  trou,  ce  qui 
réduirait  celui-ci  à  une  encoche  ;  on  allégerait  sensiblement 
le  coussinet,  sans  TalTaiblir  et  sans  diminuer  la  stabilité.  On 
serait  peut-être  retenu,  il  est  vrai,  par  la  crainte  de  répartir 
la  pression  sur  une  surface  trop  restreinte;  considération 
d^une  certaine  gravité,  en  effet,  à  cause  du  défaut  très-fréquent 
de  contact  entre  le  rail  et  la  semelle,  défaut  qui  est  une  des 
plus  graves  imperfections  du  système. 

1 93.  L'inutilité  complète  d'un  rapport  aussi  grand 
entre  les  bras  du  levier  de  stabilité  et  de  renversement, 
est  établie  d'une  manière  autrement  concluante  que 
l'évaluation  fort  incertaine  des  efforts  horizontaux, 
c'estràrdire  par  l'observation  même  des  voies  à  rails 
américains.  On  n'a  jamais  remarqué ,  même  avec  les 
rails  dans  lesquel  ce  rapport  est  le  plus  défavo- 
rable (204)9  que  les  attaches  qui  fixent  les  bords  des 
patins  fussent  plus  sujettes  à  s'arracher  que  celles  qui 
fixent  la  semelle  du  coussinet  Le  rail  possède  donc  par 
lui-même,  malgré  le  rapport  plus  grand  de  la  hauteur  à 
la  demi-lai^eur  de  sa  base,  une  stabilité  suffisante  pour 
que  la  résistance  longitudinale  des  attaches  intérieures 
ne  soit  jamais  mise  gravement  en  jeu  ;  on  comprend 
en  effet  qu'elle  ne  puisse  l'être,  si  ce  n'est  pendant  la 
durée  très-courte  des  mstants  où  une  roue  extrême  se 
trouve  soustraite  à  sa  charge  normale  par  suite  des 
oscillations  de  la  machine.  La  résistance  à  ï'arracheitaent 
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intervient  néceesairement  akMt  qu'il  y  ait  ou  md  dit 
coussinets  ;  c'est  seulement  une  différanoe  du  plus  àu 
moins.  Si  d'sdileurs  une  roue  n'eierçant  qu'une  preanoa 
yerticsle  accidentellement  très -faible,  tend  par  cela 
même  à  renverser  le  rail»  elle  tend  aussi  immédiatement 
à  empêcher  ce  mouvement,  qui  ne  peut  s'eflEeotuer  sans 
que  la  roue  se  soulève.  Je  reviendrai ,  du  reste ,  plus 
bas  (a  09)  sur  la  disposition  des  attacbes* 

194.  Le  profil  à  champignons  inégaux  pourrait  être 

motivé  si  en  répartissant  le  métal  de  la  manière  la  plus 

favorable  à  la  résistance  transversale ,  on  était  conduit 

à  donner  au  pied  une  section  plus  faible  que  celle  de  la 

tête  et  incapable  d'assurer,  par  sou  aplatissement ^ 

la  stabilité  du  rail.  Mais  si  la  répartition  égale,  jointe  à 

un  simple  aplatissement  du  pied,  réalise  à  la  fois  le 

*  maximum  de  résistance,  et  une  stabilité  complète,  il 

est  impossible  de  Justifier  une  forme  qui  entraine  des 

conséquences  telles  que  la  réduction  considérable  de  la 

résistance  et  surtout  la  nécessité  du  coussinet. 

^S»*Miu"        195.  Si  on  n'envisage  que  la  question  restreinte  de 

*  **é|Sux^*"*  '*  valeur  relative  des  deux  formes  à  coussinet,  symé- 

***  méSttf."*"*  trique  et  non  symétrique,  la  préférence  généralement 

donnée  à  la  première ,  surtout  en  France ,  parait  très« 
fondée.  D'une  part ,  elle  est  plus  favorable  à  la  r^is* 
tance  ;  de  l'autre ,  il  semble  incontestable  que  le  métal 
doit  être  aussi  bien  utilisé,  au  point  de  vue  de  l'usure, 
si  ce  n'est  mieux ,  avec  deux  surfaces  de  roulement 
qu'avec  une  seule ,  malgré  les  conditions  de  résistance 
meilleures,  à  certûns  égards,  dans  lesquelles  celle-ci  est 
placée,  et  malgré  les  restrictions  indiquées  (188)  dans 
l'usage  du  retournement.  Le  choix  entre  ces  deux  formes 
ne  parait  donc  pas  devoir  être  douteux,  queDe  que  sdt 
l'autorité  des  suffrages  récemment  acquis  au  rail  &  petit 
champignon  (i88).  Hais  peu  importe  l'ordre  dans  la- 
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quel  ces  deux  types  dmvent  être  classés ,  si  Fun  et 
l'aatre  sont  décidément  inférieurs  an  rail  à  large  base. 

296.  Or,  on  ne  peut  contester  à  celui-ci  :  une  éco-  coDiéqaeneet  d« 
nomie  d'établissement  considérable;  une  résistance  à  detîroI?ijpM! 
la  rapture  au  moins  égale,  ou  plus  grande  à  coup  sûr, 
soivant  qu'on  prend  pour  terme  de  comparsdson  le  rûl 
symétrique  ou  le  rail  à  champignons  inégaux  ;  une  sécu- 
rité plus  complète  ;  et  une  stabilité  pratique  équivalente 
à  celle  du  rail  à  coussinets.  Il  n'y  a  qu'un  point  sur  le- 
quel on  ne  puisse  se  prononcer  avec  certitude  :  la  durée 
du  service* 

Lechampignon  du  rail  américain  devant  naturellement       Durée 
être  identique  avec  ceux  du  rail  symétrique  de  même  '^^piâs^^aBde^ 
poids,  on  peut  soutenir,  non  sans  apparence  de  raison ,    Bynièiriqoe. 
que  le  second  fera  un  service  plus  prolongé  que  le  pre- 
mier,puisque  celui-ci  devra  être  remplacé  quand  il  suffira 
de  retourner  l'autre.  En  admettant  cet  avantage,  il  ne 
saurait  entrer  en  balance,  même  sous  le  rapport  pure^ 
ment  économique ,  avec  ceux  que  possède  le  rail  amé» 
ricain.  Peut-être  d'ailleurs  est-il  moindre  qu'il  ne  semble 
au  premier  abord  ;  car  le  champignon  inférieur  du  rail 
symétrique  se  dégrade  aussi ,  à  cause  de  la  dureté  de 
ses  supports  immédiats  et  de  son  application  souvent 
très-imparfaite  sur  eux  ;  sans  compter  que  l'usure  du 
champignon  supérieur  est  sans  doute,  par  cela  même, 
plus  rapide  que  pour  l'autre  type. 

197.  Dans  l'esprit  des  ingénieurs  qui  auraient  pu      ^ï^beoM 
Être  tentés  de  l'appliquer  en  France,  le  rail  américain  ^^^  inwfliiiqt 
est  resté  sous  le  coup  d'un  essai  tenté,  il  y  a  plusieurs 
années,  au  chemin  de  Saint-Germain.  On  ne  comprend 
guère  qu'une  application  prolongée,  faite  peu  k  peu  sur 
une  immense  échelle,  avec  un  succès  si  facile  à  constater, 
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n'ait  pu  détruire  l'impression  produite  par  un  essû  isolé, 
incomplet,  et  insignifiant  aujourd'hui  par  le  seul  fait  de 
l'ancienneté  de  sa  date.  C'est  cependant  ce  qui  est  ar- 
rivé jusqu'à  présent  ;  des  préventions  fondées  sur  un 
aliment  si  peu  valable  ont  conspiré  avec  l'habitude, 
et  avec  une  espèce  d'indifférence  systématique  à  l'é- 
gard des  chemins  de  fer  allemands,  regardés  chez  nous 
en  quelque  sorte  comme  des.  voies  ferrées  d'un  ordre 
inférieur,  calquées  sur  celles  du  Nouveau-Monde. 

C'est  un  préjugé,  injuste  en  lui-même,  fâcheux  par 
ses  conséquences.  Les  voies  de  la  Prusse ,  du  Hano- 
vre, etc.,  peuvent  être  citées  parmi  les  meilleures  qui 
existent.  Leur  excellent  état  tient  sans  doute  en  partie 
à  des  causes  locales,  au  nombreux  personnel  d'entre- 
tien, à  l'activité  modérée  du  trafic;  mais  le  principe 
même  de  leur  construction  y  entre  certainement  pour 
une  grande  part.  C'est  ce  que  l'expérience  prouvera 
très-probablement  aux  ingénieurs  qui  ne  reculeront 
pas  devant  les  petites  difScultés  inséparables  d'un 
changement  dans  le  mode  de  construction,  et  par  suite 
dans  les  méthodes  d'entretien. 

L'avantage  198.  On  attribue  quelquefois  au  rail  américain  un  avantage 
^da  u  longueur''  Q^^  n'est  rien  moins  que  réeL  G*est  de  réduire,  toutes  choses 

^  partulï?'  ^^^  d'ailleurs,  la  longueur  efiTective  des  portées  :  le  rail  s'ap- 
de  la  soppresaioD  plique  en  effet  sur  la  traverse  dans  toute  sa  largeur,  maison 

**  *n"ê?i "**'  n'est  nullement  fondé  pour  cela  à  considérer  la  portée  comme 

qu'apparent,  réduite  à  Técartement  dans  œuvre  des  supports.  Ce  serait  attri- 
buer à  ceux-ci  une  stabilité  latérale  qu'ils  sont  loin  de  pos- 
séder; ils  s'inclinent  vers  la  charge,  et  cet  eflTet  doit  même 
être  plus  prononcé  dans  ce  système  que  pour  les  traverses 
sabottées,  auxquelles  la  charge  est  toujours  appliquée  à  peu 
près  dans  le  plan  moyen,  surtout  avec  le  coussinet  à  semelle 
convexe.  On  devait  donc,  jusqu'à  preuve  du  contraire,  voir 
dans  le  mouvement  alternatif  de  la  traverse  autour  de  son 
axe,  une  cause  toute  spéciale  de  dérèglement  de  la  voie,  et  tout 
au  moins  une  charge  pour  l'entretien.  L^expérience  Indique 
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que  ces  effets  n^ODt  pas  là  gravité  qa*on  pouvait  leur  supposer; 
mais  tout  ce  qu'on  peut  dire,  c'est  qu'ils  ne  constituent  pas  une 
objection  contre  le  rail  américain,  et  on  ne  peut  songer  à  voir 
dans  la  plus  grande  longueur  de  sa  portée  sur  la  traverse  un 
nouvel  argument  en  sa  faveur. 

199.  Rappelons  en  terminant  cette  comparaison ,  — 
car  en  pareille  matière  c'est  toujours  à  l'observation 
directe  qu'il  faut  en  revenir,  —  que  si  le  rail  à  deux 
champignons  est  aujourd'hui  délaissé  en  Allemagne, 
c'est  à  bon  escient.  Le  rail  symétrique  a  été  ex- 
périmenté largement  sur  un  grand  nombre  de  lignes  ; 
le  rail  à  champignons  inégaux  l'a  été  lui-même  sur  les 
chemins  dé  Dusseldorf  à  Elberfeld ,  de  Berlin  à  Pots- 
dam,  de  Westphalie ,  etc....  L'un  et  l'autre  disparais- 
sent rapidement  et  font  place  au  rail  américain  ;  et 
c'est  en  ce  moment  que  le  second  est  adopté  en  France 
pour  quelques  lignes  importantes,  qui,  à  l'unanimité 
des  chemins  allemands,  ne  peuvent  guère  opposer  que 
l'exemple  du  chemin  du  Taunus. 

Sans  insister  davantage  sur  la  supériorité  ample- 
ment démontrée,  selon  moi,  du  rail  américain,  je 
passe  à  l'examen  des  proportions  qu'il  convient  de  lui 
donner. 
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S  IL  —  DES  PROPORTIONS  DU  RAIL  A  LARGE  BASE. 

dcmJwratt  rSi  d     ^^^'  ^^^^  régler  les  proportions  du  raîl  à  coussinet , 
iwge  bote.         on  donne  aux  deux  champignons ,  des  sections  et  un 

écartement  appropriés  au  poids  du  matériel  roulant  ;  et 
il  suffit  ensuite  de  donner  au  corps  une  épaisseur  assez 
grande  pour  assurer  la  solidarité  théorique.  La  roidear 
horizontale  s'ensuit,  d'autant  plus  que  le  ndl  est  soutenu 
par  les  joues  des  coussinets.  Quant  &  la  stabilité  de  rota- 
tion ,  on  n'a  pas  non  plus  à  s'en  préoccuper,  parce  qu'elle 
est  largement  assurée,  malgré  l'épaisseur  considérable 
de  la  semelle  du  coussinet,  par  la  grande  largeur  qu'elle 
exige  ou  du  moins  qu'on  lui  donne. 

U  n'en  est  pas  de  même  pour  le  rail  américain  ;  les 
aires  sensiblement  égales  du  champignon  et  du  pied, 
ainsi  que  lalai^urde  celui  ci,  étant  données,  il  faut 
adopter  pour  le  corps  une  épaisseur  assez  grande  et  une 
hauteur  assez  limitée  pour  ne  compromettre  ni  la  so6- 
darité  des  deux  renflements,  ni  la  stabilité  du  rail.  Les 
expériences  citées  (i  85)  prouvent  que  le  premier  risque 
est  fort  lointain  ;  quant  au  second  point,  c'est  seule- 
ment par  tâtonnement  qu'on  peut  fixer  la  lînnte  de 
hauteur  à  laquelle  il  convient  de  s'arrêter,  pour  une 
largeur  donnée  de  la  base. 
Elles  doiyeni  va-     20 1 .  Ce  tâtonnement  se  poursuit  depuis  plusieurs  an- 

ner  avec  le  tracé  *^  r        r 

eiiesentr'axesdu  néescn  Allemagne.  Il  est  évident,  d'ailleurs,  que  le  rap- 

matériel  rigide.  _         .,    ,  .  .      ,         . 

port  dont  il  s  agit  ne  peut  être  invariable.  S  u  y  a  une  vé- 
rité élémentaire ,  quoique  souvent  méconnue  dans  la 
pratique,c*est  que  tousles  élémentsmécaniques d'un  che- 
min de  fer  ont  entre  eux  des  relations  étroites  et  doivent 
être  déterminés  corrélativement.  S'il  est  évident  que  le 
poids  des  rails  doit  dépendre  du  poids  des  machines  et 
de  la  vitesse;  le  profil  des  bandages,  les  épaisseurs 
relatives  de  la  jante  et  du  mentonnet,  du  tracé  en  plan, 
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et  de  Fécartement  des  essieux  rigides  ;  il  n'est  pu 
moins  certain  que  le  raj^ort  de  la  hauteur  totale  du 
rail  i  la  laideur  de  sa  base  doit  dépendre  aussi  des 
deux  derniers  éléments.  La  surélévation  fait  équilibre  à 
la  force  centrifuge  ;  mais  les  courbes  n'en  imposent  pas 
moins  axix  rails  des  efforts  borizontaux  très-considéra- 
Use,  par  suite  de  l'inscription  forcée  des  véhicules  à 
essieux  parallèles. 

La  rdation  dont  il  s'agit  est,  du  reste,  nettement 
accusée  sur  les  chemins  allemands.  En  avançant  du 
nord  au  sud ,  on  remarque ,  particulièrement  sur  les 
lignes  récemment  c(nstruites ,  que  les  profils  élancés 
dominent  d'abord,  et  que  ies  rails  deviennent  ensuite 
de  plus  bas  en  plus  bas  pour  passer  enfin  à  une  forme 
décidém^t  ramassée. 

On  peut  citer,  comme  placés  aux  deux  extrémités  de 
l'échelle,  le  rail  (nouveau  modèle)  du  chemin  de  Co- 
logne à  Mindai,  et  le  rail  récemment  adopté  par  M.  Et- 
zd  pour  le  chemin  central  de  la  Suisse  (PI.  III,  fig.  6  ) 
ou  celui  du  Semring  (fig:  lo) .  Cette  réduction  graduelle 
de  la  bauteor  «st  la  conséquence  naturelle  du  tracé , 
c'est-à-dire  de  la  configuration  du  sol  :  plat  vers  le  nord, 
fortement  accidenté  dans  le  sud.  Peut-être  aussi  ce  fait 
fient-il  en  partiie  à  ce  que ,  en  matière  de  chemins  de 
fer,  c'est  du  nord  au  sud  que  le  progrès  marclie  en  Aile*- 
ms^ne.  On  Yoit  par  exemple ,  par  le  tracé  du  premier 
rail  à  large  base  du  diemin  de  Leipzig  à  Dresde  {fig.  6) , 
cmnbîen  on  est  loin  aujourd'hui,  dans  le  nord  de  l'Al- 
lemagne ,  des  proportions  primitivement  adoptées. 

w)2.  La  largeur  du  pied  a  été,  jusqu'à  présent,  limitée       Moufs 
sortout  par  des  considérations  de  fabrication.  Son  re-i«  largeur  du  pied. 
froidissement  de  plus  en  plus  rapide ,  à  mesure  qu'il 
s'amincît  en  passant  par  les  cannelures  des  cylindres, 
est  une  source  de  difficaltés  sérieuses  ;  aussi  les  usines 
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ne  sont-elles  pas  arrivées  sans  peine  à  obtenir  des  rails 
abords  inférieurs  bien  sains,  sans  criques  ni  déchirures. 
Si  du  reste  on  tenait  à  faire  disparsdtre,  par  l'élargis- 
sement plus  prononcé  du  pied,  l'infériorité  purement 
théorique  du  rail  américain  sous  le  rapport  de  la  stabi- 
lité, il  faudrait,  indépendamment  de  la  question  de 
fabrication ,  augmenter  la  quantité  de  métal  attribuée 
au  pied;  car  il  y  a  évidemment  un  minimum  d'épais- 
seur au-dessous  duquel  les  bords  du  pied  cesseraient 
de  fléchir  solidairement  avec  le  reste  de  la  section. 

C'est  effectivement  ce  que  M.  Weishaupt  a  constaté  ; 
dans  la  position  directe  (  PI.  V ,  fig.  5  ) ,  la  section 
transversale  du  pied  finit  par  devenir  convexe  vers  le 
bas ,  parce  que  la  flexion  de  ses  bords  est  en  retard  sur 
celle  du  reste  de  la  section.  Dans  la  position  inverse, 
le  pied  devient  concave  vers  le  bas  {fig.  6  et  7) ,  parce 
que  ses  bords,  n'étant  pas  soutenus  parle  corps,  cè- 
dent, pour  leur  compte,  à  l'action  inunédiate  de  la 
charge,  et  fléchissent  plus  que  le  corps,  au  lieu  de  flé- 
chir moins ,  comme  dans  le  premier  cas.  Cette  cour- 
bure du  pied  (jointe  à  une  autre  déformation  de  la  sec- 
tion transversale  sur  laquelle  je  reviendrai  plus  tard) 
ne  s'est  manifestée,  il  est  vrai,  d'une  manière  sensible 
que  sous  des  charges  très-considérables,  et  pour  des 
rails  fabriqués  avec  des  fers  à  nerf  et  ductiles.  Hais 
comme  c'est  précisément  cette  nature  de  fer  qu'on  re- 
cherche souvent  pour  le  pied ,  il  faut  se  garder  de  com- 
promettre ,  par  son  amincissement  excessif,  la  solida- 
rité de  flexion ,  et  par  suite  la  résistance  transversale. 

Le  même  motif  doit  imposer  aussi  une  certaine  ré- 
serve en  ce  qui  concerne  la  réduction  de  l'épaisseur  du 
corps.  Cette  épaisseur  était  de  16  millimètres  dansleç 
rails  de  l'Est ,  expérimentés  par  H.  Weishaupt.  Il  y 
aurait,  selon  lui,  avantage  à  la  réduire  à  1 3  millimë- 
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très  (tout  en  allongeant  un  peu  le  corps)  et  à  répartir 
entre  la  tête  et  le  pied  l'excédant  de  métal;  mais 
une  réduction  admissible  pour  des  fers  durs  pour- 
rait avoir  des  inconvénients  pour  des  fers  mous  ;  et 
il  semble  diffidle  d'assigner  au  corps  une  épaisseur 
indépendante  de  la  nature  du  fer,  pour  laquelle  on  n'a 
pas  toujours  le  choix. 

2o3.  Le  profil  du  rail  a  été  depuis  plusieurs  années  J^^^^Si 
l'objet  d'une  discussion  approfondie  et  constamment  yj'  coiogn"*à 
guidée  par  1* observation ,  de  la  part  des  ingénieurs  ^inden. 
d'une  ligne  qui  passe,  à  bon  droit ,  pour  une  des  mieux 
exploitées  du  continent,  celle  de  Cologne  à  Minden.  Ce 
chemin  en  est  aujourd'hui  à  son  troisième  profil  de 
rail  (PI.  III,  fig.  1,  a,  3)  ;  et  ce  qu'il  y  a  de  remar- 
quable, c'est  que  le  dernier,  loin  d'avoir,  comme  c'est 
presque  toujours  le  cas ,  pour  caractère  essentiel  une 
augmentation  de  poids ,  est  au  contraire  notablement 
plus  léger  que  celui  qu'il  remplace,  quoique  le  nombre 
des  traverses  soit  resté  le  même. 


1 

a 

as 

î  1 
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a  a 
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si 

ils 

Ut 

Cologne  à  Minden. 
Est  profisieD.  .  .  . 

I"  type. 
3*.  .  .  . 
3< .  .  .  . 

cent. 
9,55 
11, U9 
13,40 

11,75 

cent. 

10,07 
9,58 
9,14 

10,44 

1.89 
2,31 
3,71 

3,35 

cent. 
1,63 
1,98 
1,41 

1,63 

cent. 
5,45 
6,08 
5,87 

5,66 

kllorr. 
38.31 
S5.76 
33,40 

33,78 

On  voit  que  les  ingénieurs  du  chemin  de  Minden 
n'ont  pas  craint  de  faire  marcher  de  front  :  l'augmen- 
tation de  la  hauteur ,  la  réduction  de  largeur  du  pied , 
celle  de  l'épaisseur  du  corps  ;  et  en  somme ,  pour  le 
troisième  type,  celle  du  poids.  Les  expériences  qui  ont 
précédé  ces  transformations  successives  méritaient  sans 

TOMB  VII,  i855.  9 
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doute  le  reproche  inéyitable  de  ne  reproduire  que  fort 
incomplètement  les  conditions  du  service  des  rails; 
mais  c'est  moins  dans  les  résultats  des  expériences  peu 
prolongées  d'ailleurs  auxquelles  ils  se  sont  livrés ,  que 
dans  l'observation  attentive  et  prolongée  de  leur  voie  < 
que  les  ingénieurs  dont  il  s'agit  ont  puisé  les  éléments 
de  ces  transfonnations,  et  la  conviction  de  leur  succès, 
conviction  parfaitement  justifiée  jusqu'à  ce  jour  par  les 
faits. 

M.  Weishaupt  a  proposé  comme  conclusion  de  ses  recherches 
les  deux  profils  suivants  (PL  IV,  fig.  a,  a,  a'},  que  je  cite,  non 
comine  des  modèles  de  proportions  applicables  à  tous  les  cas, 
mais  comme  des  exemples  d'une  répartition  probablement  con- 
f  enable  pour  les  chemins  à  grandes  courbes. 


• 

HiQtear. 

LARCBOR 

da  pied. 

ll4»POftT 

d«la 

bauiear 

a  la 

1/1  larg«ar. 

LARCKOa 

du  cham- 
pignon. 

iPAïaSCDK 

dn  corfM. 

POIDS 

da  mèttt 
courant. 

N»  i 

N-  2 

cent. 

11,80 
13,10 

MDt. 

9 
9 

2,62 
2,91 

c«nt. 
5,6 

î»,6 

cent. 
1,5 

39,15 

Ces  profils,  établis  en  partant  de  régalîté  des  résistances 
élémentaires,  ne  donnent  cependant  pas  de  part  et  d'autre  de 
Taxe  horizontal  passant  par  le  centre  de  gravité,  des  moments 
d'inertie  égaux.  Il  y  a  une  diflTéreace  de  o,i  environ  en  faveur 
de  la  partie  supérieure,  différence  destinée  à  composer  d'avance 
l'usure  du  champignon.  Le  rapport  des  aires  est  à  très-peu 
près  le  même  que  celui  des  moments. 

ao4*  Le  rapport  2,91  de  la  hauteur  à  la  demi-lar- 
geur peut  sembler  et  est  peut-être  exagéré  ;  mais  ces 
exemples  prouvent  du  moins  combien  les  hommes 
compétents  se  préoccupent  peu  d'une  des  principales 
objections  auxquelles  le  rail  américain  est  en  butte,  — 
la  tendance  au  renversement.  La  détermination  du  pro- 
fil doit  d'ailleurs  être  discutée  dans  chaque  cas,  en  tenant 


KTABUaSfilIfNT   DE  LA   fOlS.  l3l 

compte  de  tous  les  éléments  qui  lui  sont  propres.  Cette 
discussion  9  toujours  nécessaire,  l'est  plus  encore  pour 
le  rai]  américain  que  pour  le  rail  à  champignons ,  qui 
n'a  pas  k  satisfaire  par  lui-même  à  des  conditions 
aussi  multipliées.  U  serait  au  surplus  fort  inutile  de  re- 
produire ici  de  nombreuses  formes  de  rails  allemands  ;  il 
suffit  de  faire  ressortir  la  tendance  actuelle»  et  ses  motifs, 
n  est  d'ailleurs  très-possible  que  ces  formes,  même  les 
plus  récentes,  pèchent  en  quelque  point  :  il  est  diiQcile, 
par  exemple,  d'admettre  que  le  rail  si  élancé  de  Co- 
logne à  Minden,  et  le  rail  si  trapu.de  Suisse,  soient 
l'un  et  l'autre  parfaitement  motivés  par  la  nature  des 
ehosea  ;  peut-être  a-t-oo  attaché  une  importance  trop 
exclusive  à  la  résistance  verticale,  dans  un  cas,  à  laré- 
aistance  horizontale  et  à  la  stabilité  de  rotation  dans 
l'autre.  Dans  l'état  actuel  de  la  question ,  le  rail  d""  i 
de  M.  Weishaupt  (soS)  parait  être  celui  dont  les  propor- 
tions pourrsdent  être  adoptées  avec  le  plus  de  confiance 
pourles  chemins  à  grandes  courbes.  Rien  n'indiquemême 
jusqu'ici  qu'on  doive  regretter  la  hardiesse,  en  appa- 
rence exagérée,  du  troisième  type  de  la  ligne  de  Min- 
den, sur  laquelle  la  vitesse  est  cependant  aussi  grande 
que  chez  nous;  mais  il  est  prudent  de  s'arrêter  à  une 
forme  un  peu  moins  élancée,  surtout  quand  la  grande 
activité  du  trafic  ne  permet  guère,  quelle  que  soit  la 
vigilance  de  l'entretien,  d'appliquer  les  réparations 
aussi  à  propod  que  sur  les  lignes  à  trafic  médiocre. 

Du  bombemenL 

9o5.  Le  bombement  est  aujourd'hui  général  en  Aile-  dH%«fî3ïwi. 
magne,  comme  presque  partout,  mais  on  ne  l'a  nulle 
part  poussé  aussi  loin  que  sur  quelques  chemins  an- 
glais (PI.  IV,  fig.  9);  le  rayon  ne  descend  presque 
jamais  au-dessous  de  o">i5,  et  jamais  au*dessous  de 
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o"'i5;  on  craindrait,  en  allant  au  delà,  d'accélérer 
beaucoup  l'usure  des  bandages  à  la  gorge. 
46  u  îSdu*?uon      ^^  semble  du  reste  que  rien  ne  justifie  Timportance 
_  ^^ qu'on  a  souvent  attachée  dans  ces  derniers  temps  à  la 

rayon  Doyen.      *■  * 

petitesse  du  rayon  moyen  du  champignon.  Si  un  bom- 
bement prononcé  est  utile,  c'est  pour  réduire  la  portée 
du  bandage  à  une  zone  assez  étroite  de  la  région 
moyenne  du  champignon,  éliminer  ainsi  les  glisse- 
ments que  produirait  la  conicité  si  cette  surface  était 
plus  large ,  et  surtout  pour  soustraire  à  la  pression 
les  parties  en  por4e-à-faux.  Cette  seconde  condition, 
surtout,  doit  être  remplie,  non-seulement  quand  les  ban- 
dages sont  neufs,  mais  aussi  quand  leur  profil  est  déjà 
un  peu  altéré,  tant  par  l'usure  proprement  dite,  que 
par  le  refoulement  du  métal  vers  l'extérieur;  mais  il 
n'est  nullement  nécessaire  pour  cela  d'augmenter  la 
courbure  de  la  région  moyenne  du  champignon.  On 
peut  au  contraire  la  faire  tout  à  fait  plate,  pourvu 
qu'elle  ne  soit  pas  trop  large,  et  que  la  courbure  des 
surfaces  avec  lesquelles  elle  se  raccorde  soit  assez  pro- 
noncée; ce  qu'il  faut,  en  un  mot ,  c'est  que  les  bords 
fuyent  rapidement. 

8o6.  Voici,  par  exemple,  les  éléments  auxquels  on 
s'est  arrêté  pour  deux  rails  nouvellement  adoptés  : 

1*  jRat7  de  la  Miditerranie  et  de  Rhône-^t-Loire  (à 
champignons  inégaux).  Une  tangente  de  o"',oi  se  racr- 
corde  de  chaque  côté  avec  une  demi-anse  de  panier  dont 
les  rayons  successifs  sont  o"',07i5,  o",oi6  et  o,oia. 

2^  Nouveau  rail  d'Orléans  (symétrique).  Un  arc  de 
o",o9i  de  rayon,  sous-tendant  un  angle  de  3o*  (corde, 
o'",o46),  se  raccorde  de  chaque  côté  avec  un  arc  de 
o*,oo9  d®  rayon.  La  flèche  d'un  arc  de  o",09i  de 
rayon  et  o",oi  de  longueur  est  à  peu  près  négligeable 
(o""*  ,167),  surtout  quand  il  s'agit  de  formes  pour  les- 
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quelles  on  ne  peut  prétendre  à  une  précision  mathéma- 
tique; et  il  suffit  de  superposer  ces  deux  profils  (PI.  IV, 
fig.  i)  pour  s'assurer  que,  quand  la  coïncidence  est 
établie  pour  la  région  moyenne ,  elle  a  lieu  aussi  pour 
les  boràs  ;  de  sorte  que ,  dans  les  deux  rails ,  les  parties 
en  porte  à-faux  se  dérobent  également  à  l'action  des 
bandages.  Le  profil  i""  est  donc  préférable  à  l'autre, 
car  il  répartit  les  pressions  sans  cependant  exagérer  la 
largeur  de  la  portée ,  et  tout  en  ménageant  les  parties 
dont  la  fonction  spéciale  est  de  constituer  la  résistance 
transversale  du  rail.  Si  le  rayon  moyen  s'abaisse ,  par 
exemple,  jusqu'à  o'^fOG  et  au-dessous,  la  flèche  s'élève 
à  o°^^"  ,2 1  ;  on  ne  protège  alors  les  bords  du  rail  qu'en 
surchargeant  la  région  moyenne  par  une  concentration 
excessive  des  pressions;  concentration  qui  n'est  nulle- 
ment nécessaire  pour  dérober  les  bords  à  l'action  directe 
des  bandages ,  et  qui  doit  même  conduire  bientôt  à  un 
résultat  tout  opposé,  en  accélérant  l'usiire  ou  pour 
mieux  dire  l'écrasement  de  la  région  intermédiaire. 

207.  Il  suffit,  du  reste,  d'observer  l'irrégularité  des 
altérations  qu'éprouve  bientôt  le  profil  des  champi- 
gnons, même  dans  les  rails  de  très-bonne  qualité,  pour 
être  convaincu  de  l'insignifiance  de  plusieurs  détails 
dont  on  se  préoccupe  souvent.  La  détermination  du 
Qieilleur  tracé  théorique  est  un  problème  oiseux  ;  il  n'y 
a  qu'une  seule  condition  vraiment  essentielle,  c'est  de 
combiner  une  largeur  de  contact  et  une  flèche  du  cham- 
pignon suffisantes.  Si  elle  n'est  pas  remplie,  les  ban- 
dages ne  tardent  pas,  malgré  leur  chanfrein  de  fabri- 
cation, à  porter  sur  le  bord  extérieur  des  champignons, 
dont  la  destruction  est  alors  bien  plus  rapide  que  celle 
du  bord  intérieur,  malgré  l'action  des  mentonnets  ;  ano- 
malie apparente  qui  s'explique  à  la  fois  par  le  refoule- 
ment déjà  cité  (2o5) ,  et  par  la  situation  bien  plUvS  dé- 
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favorable  du  bord  extérieur  relativement  à  la  direction 
des  efforts,  et  qu'il  est  facile  d'observer  sur  les  rails 
dont  la  flèche  de  bombement  est  trop  faible,  quels  que 
soient  les  détails  de  leur  tracé. 

ineoiiTénient  2o8.  Le  même  effet  pourrait  aussi  résulter,  avec  des 
plus  grande  raîls  trop  plats,  d'un  léger  excès  d'inclinaison  ;  considé- 
3m  bandages,  ration  dont  il  serait  bon  de  tenir  compte  dans  rétablis- 
sement de  la  voie  sur  les  chemins  à  tracé  très-contourné 
et  par  suite  à  roues  très-coniques.  Si  le  bombement  n'é- 
tait pas  suffisant,  la  circulation  du  matériel  apparte- 
nant aux  chemins  à  courbes  de  rayons  plus  grands  serait 
très-nuisible  pour  les  raîls  à  cause  de  l'excès  de  leur 
inclinaison  sur  la  conicité  des  bandages  provenant  des 
autres  lignes;  peut-être  conviendrait  il  alors  de  ne 
donner  au  rail  qu'une  inclinaison  un  peu  inférieure  à 
la  conicité,  car  il  faut  s'attacher  surtout  à  empêcher 
les  bandages  de  porter  sur  le  bord  extérieur. 

Ce  désaccord',  entre  rinclinalson  et  la  conicité,  existe  déjà 
partiellement  au  Semring.  La  conicité  des  machines  spéciale- 
ment affectées  au  service  de  cette  section,  est  1/7  à  cause  de 
la  roideur  des  courbes ,  tandis  qu'elle  est  seulement  i/to 
pour  les  wagons,  qui  circulent  sur  tout  le  réseau.  C'est,  comme 
il  convenait,  sur  la  plus  petite  que  Tinclinaison  des  rails  a 
été  réglée  :  elle  est  de  1/10,  là  comme  sur  toute  la  ligne  du  sud. 
La  forme  du     Au  reste,  ni  la  forme  du  champignon  ni  même  le  poids  des 
Mu'^im^orîanfe"'  ™^^  °®  pourront  arrêter  leur  destruction  si  on  persiste  à  exar- 
et  la  rapide  dea-  gérer.  Comme  on  le  fait  sur  plusieurs  lignes,  le  poids  par  es- 
inévitable  a vc?ies  sieu  des  machines  à  marchandises.  Sous  des  charges  de  7  à  8.000 
Introduu mainte^  ^^^'  ^^^  roue,  le  métal  se  désorganise  et  s'écrase;  effet  d'au- 
Baniaurpiaaiears  tant  plus  prononcé,  que  la  petitesse  du  rayon  de  la  roue  et  la 
*"*'  rigidité  du  rail  frès-lourd  réduisent  la  surface  sur  laquelle  se 

concentre  cette  énorme  pression. 

Encore  ne  serait-ce  que  demi-mal  si  Ton  en  était  quitte  pour 
Texagération  des  charges;  mais  à  la  pression  excessive  des 
jantes  viendra  s^ajouter  l'action  destructive  des  glissements 
continuels  qu^en traînera  Taccouplement  de  quatre,  cinq  et 
jusqu'à  six  paires  de  roues,  pour  lesquelles  Tég^lité  de  tous  les 
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diamètres  sera  chimérique,  à  un  instant  près':  celui  où  la  ma- 
chine sortira  des  ateliers! 

En  admettant  que  des  moteurs  ayant  180  ou  200»*  de  surface 
de  chaufTe  soient  véritablement  nécessaires,  et  qu'il  faille 
opter  entre  l'attelage  régulier  de  deux  machines  ordinaires,  ou 
l'emploi  d'une  locomotive  deux  fois  plus  puissante,  on  ne  tient, 
dans  la  comparaison  des  deux  systèmes,  aucun  compte  de  la 
voie,  considérée  comme  désintéressée  dans  la  question.  S'il  y  a 
une  hypothèse  gratuite,  pour  ne  pas  dire  plus,  c'est  à  coup  sûr 
celle  là  :  si  trois  paires  de  roues  assujetties  à  prendre  con- 
stamment les  mêmes  vitesses,  angulaire  et  de  translation, 
malgré  de  sensibles  inégalités  de  diamètres,  constituent  déjà 
un  puissant  agent  de  destruction,  que  sera-ce  quand  la  charge 
et  surtout  le  nombre  des  roues  augmenteront?  On  aurait  pour 
but  la  destruction  des  rails,  qu'on  ne  s'y  prendrait  pas  autrement 

Si  Von  avait  tenu  compte  de  cette  influence  de  la  solidarité 
des  roues  couplées  sur  la  désorganisation  des  rails,  et  surtout 
de  la  progression  nécessairement  très-rapide  suivant  laquelle 
cette  influence  croît  avec  le  nombre  des  roues,  si  on  lui  avait 
fait  une  part  même  très-faible,  00  n'aurait  pas  songé  à  invo- 
quer, en  faveur  du  moteur 'unique,  la  raison  d'économie.  L'é- 
conomie n'est  pas  (on  lésait aujourdhui)  dans  l'acquisition; 
personne  ne  prétendra,  sans  doute,  qu'elle  se  trouve  dans  l'en- 
tretien; elle  se  trouve  dans  ce  seul  fait  :  la  suppression  d'un 
mécanicien  et  d'un  chauffeur.  Voilà  l'unique  avantage  à  opposer 
à  l'exagération  des  causes  de  destruction  qui  agissent  sur  les 
rails,  sans  parler  des  inconvénients  propres  au  moteur  lui- 
mêmej*). 

Et  d'ailleurs,  cet  avantage*  il  est  facile  de  l'obtenir  avec 
deux  machines.  Il  suffit  de  les  atteler  dos  à  dos^  comme  on  le 
fait  sur  le  chemin  de  Turin  à  Gênes,  pour  le  service  de  la 
rampe  de  Giovi  (o.o35),  en  reportant  l'approvisionnement 
d^eau  et  de  coke  sur  les  flancs  des  deux  machines  et  sous  les 
chaudières  (**).  On  ménage  ainsi  la  voie  autant  que  possible, 
parce  que  les  roues  couplées  sont  p^tagées  en  deux  groupes 
indépendants,  dans  chacun  desquels  toutes  les  roues  sont  d'ail- 
leurs également  chargées. 

(*)  Voyez  :  Des  locomotives  très-puissantes  et  à  petite  vitesse, 
par  M.  Couche. 
(**)  La  même  disposition  a  été  adoptée  pour  les  machines  en 
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Les  partisans  du  moteur  unique  n'ont,  en  somme,  jamais 
produit  d'arguments  décisifs  à  l'appui  de  cette  solution:  elle 
n'a  qu'un  mérite,  celui  de  la  difficulté  vaincue  :  et  que  d'objec- 
tions elle  soulève  !  Ce  n'est  pas  à  dire  que  l'autre  solution  en 
soit  complètement  exempte,  mais  leur  gravité  est  incompara- 
blement moindre.  C'est  seulement  à  grande  vitesse  que  la  con- 
duite d'une  locomotive  est  une  opération  difficile  et  délicate; 
un  mécanicien  et  un  chauffeur  conduiront  plus  facilement  deux 
machines  accouplées,  à  3o  kil.,  qu'une  seule  à  70. 

Avant  de  songer  à  imposer  un  mouvement  commun  &  dix  ou 
douze  roues,  supportant  des  charges  aussi  considérables  et 
très-différentos ,  il  faudrait  commencer  par  éliminer  à  tout 
prix  ou  au  moins  par  atténuer  l'usure  rapide  et  inégale  des 
bandages,  et  les  glissements  qui  sont  à  la  fois  la  cause  et 
l'effet  de  cette  usure  ;  il  faudrait  faire  entrer  dans  la  pratique 
pour  la  fabrication  des  bandages  (  en  attendant  que  cela  soit 
possible  pour  les  rails  eux-mêmes)  l'emploi  de  l'acier  puddlé» 
ou  mieux  de  l'acier  fondu ,  dont  l'usure  est  à  la  fois  fort  lente 
à  cause  de  sa  dureté,  et,  ce  qui  est  plus  précieux  encore,  par- 
faitement uniforme  à  cause  de  son  homogénéité.  Il  s'agit  là 
d'un  intérêt  grave  pour  Tentretien  des  machines,  et  capital 
pour  l'entretien  de  la  voie. 


construction  àSeraing,  et  destinées  au  chemin  Victor-Emma- 
nuel, qui  présente  des  rampes  variables  de  i5  à  3o  millièmes. 
Ces  machines  sont  à  quatre  roues  ;  chacune  d'elles  a  79"*  de 
surface  de  chauffe,  et  porte  un  approvisionnement  de  3"%5 
d'eau  et  ao  hectolitres  de  coke.  M.  E.  Mayer,  ingénieur  du  ma- 
tériel, a  introduit  dans  l'attelage  quelques  perfectionnements 
qui  seront  indiqués  plus  tard. 
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$  UL  —  MODES  D'ATTACHE  DU  RAIL  SUR  LES  TRAVERSES, 

200.  Le  patin  du  rail  américain  pourrait  être  fixé  Àtuehêsdurmu 

*  d  large  bau. 

exactement  de  la  même  manière  que  la  semelle  du  cous- 
sinet; seulement,  dans  ses  petits  mouvements  de  dila- 
tation et  de  contraction ,  le  rail  devrait  entraîner  la  tra> 
verse,  car  on  ne  pourrai^ pas  compter  sur  Tovalisation 
des  trous ,  bientôt  oblitérés  par  la  rouille  et  le  gravier. 
Cet  entraînement  serait,  au  reste,  sans  inconvénients; 
il  doit  se  présenter  souvent  aussi  avec  les  coussinets , 
quaod  les  coins  sont  fortement  serrés. 

Mais  en  appliquant  les  attaches  extérieurement  au 
patin,  on  a  le  triple  avantage  de  supprimer  les  trous,  de 
donner  à  la  résistance  longitudinale,  dans  le  cas  où  elle 
serait  mise  en  jeu  par  la  tendance  au  renversement, 
son  bras  de  levier  maximum,  et  de  se  réserver  une 
liberté  complète  pour  le  mode  de  répartition  des  tra- 
verses; une  encoche  doit  seulement  être  ménagée  dans 
le  patin,  à  Tune  des  extrémités  du  rail ,  pour  empêcher 
son  déplacement  longitudinal. 

La  fonction  essentielle  des  attaches  est  de  s'opposer 
au  glissement  durail,  mais  elles  doivent  aussi  :  i""  rendre 
suffisamment  laborieux  Venlèvement  d'un  rail ,  opéra- 
tion beaucoup  trop  facile  à  la  malveillance  quand  il 
n'est  fixé  que  par  les  coins  ;  s*  maintenir  le  patin  in- 
timement appliqué  contre  la  traverse  et  empêcher  ainsi 
le  elaquemenU  destructeur  pour  le  bois.  Ces  conditions 
exigent  que  les  attaches  soient  pourvues  d'une  tête  sail- 
lante et  très-solide. 

210.  t)n  emploie  des  crampons  et  des  vis  à  bois. 

Les  crampons  sont  toujours  unis  (non  barbelés)  et  souvent     crampons, 
terminés  par  un  biseau  normal  aux  faces  latérales  de  la  tête; 
cette  forme  est  moins  sujette  que  toute  autre  à  faire  fendre  le 
bois,  parce  que  Touvrier  est  forcé  de  placer  le  tranchant  trans- 
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versalement  aux  fibres  :  condition  qui  serait  bien  souvent  élu- 
dée pour  les  attaches  à  tête  symétrique,  telles  que  les  chevilles 
des  coussinets,  si  on  jugeait  à  propos  de  les  terminer  aussi  en 
fermoir j  pour  les  enfoncer  sans  préparation.  On  a  cependant 
conservé  sur  quelques  nouvelles  lignes  les  crampons  à  pointe  : 
par  exemple ,  pour  la  reconstruction  du  chemin  Badois  (PI.  Ifl, 

fis-  19)' 
Le  corps,  entre  la  tête  et  le  biseau,  est  souvent  une  pyramide 

renversée,  mais  à  faces  très-peu  icMinées,  formant  queue  d'hy- 
ronde.  Les  faces  intérieures  de  la  tête  et  du  corps,  raccordées 
par  un  congé  arrondi,  font  un  angle  obtus,  afin  que  Tune 
s*applique  exactement  sur  le  patin,  quand  l'autre  a  été  en- 
foncé verticalement 

Quelquefois  cependant  Tangle  dont  il  s'agit  étant  droit,  les 
crampons  sont  enfoncés  obliquement,  et  convergent  (PI.  JLII, 
fig.  U  j.  Cette  disposition  est  vicieuse  sous  le  rapport  de  la  ré- 
sistance, soit  au  glissement,  soit  au  renversement;  elle  met  en 
jeu  la  tension  de  la  cheville  dans  le  premier  cas,  et  l'augmente 
dans  le  second  ;  elle  est  d'ailleurs  d'une  exécution  plus  difficile  ; 
rinsuffis&nce  de  Tinclioation  du  crampon  serait  surtout  un  dé- 
faut grave,  car  c'est  principalement  par  sa  racine  que  le  crochet 
doit  s'appuyer  sur  le  patin ,  sous  peine  de  danger  de  rupture. 

Vif  à  bois.  211.  Les  vis  à  bois  proprements  cjites ,  n'oot  guère 
été  appliquées  qu'aux  joints,  pour  lesquels  même  elles 
sont  généralement  abandoonées. 

Oa  a  au  contraire  employé  souvent,  et  ou  emploie 
encore,  des  chevilles  à  tête  polygonale  syipétiîque , 
transformée?  par  la  torsion  en  vis  à  bois ,  à  pas  très- 
allongé  et  peu  saillant  (PI.  III,  fig.  16,  17  et  > 8). 

Ce  mode  a  été  appliqué,  par  exemple,  aux  derniers  chemins 
construits  en  Bavière.  Les  vis  s'enfoncent  comme  les  crampons, 
à  coups  de  masse  et  sans  trous  percés  d'avance.  ^  Hanovre , 
cependant,  on  prescrit  de  percer  des  amorces  pendant  les 
grandes  chaleurs,  à  cause  de  la  prédisposition  des  traverses 
à  se  fendre.  Les  vis  sont  placées  verticalement;  leur  lai^ge 
tête  et  la  tige  sont  raccordées  par  un  congé  profilé  exactement 
suivant  le  bord  du  patin  (fig.  16). 

Ces  vis  ont  sur  leserainpons  l'avantage  d'une  extraction  plus 
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fftcile.  On  peut  les  retirer  par  un  mouvement  de  rotation, 
comme  si  elles  avaient  été  mises  en  place  de  même. 

2 1 2.  Les  opinions  sont  pai'tagées  en  Allemagne  sur  goJuMÎugéSîar 
la  valeur  relative  de  ces  deux  modes  d'attache.  Les  in-  JfeJÏ  ra"Jdw*d'«î- 
génieurs  de  la  nouvelle  société  des  chemins  de  fer  au-  ^^^^' 
trîchiens,  qui  ont  tout  récemment  examiné  de  nouveau 
la  question,  ont  été  conduits  à  donner  la  préférence  aux 
crampons,  les  chevilles  tordues  étant»  suivant  eux, 
plus  sujettes  à  s'ébranler  ;  j'ai  entendu  par  contre ,  eu 
Bavière,  attribuer  hautement  l'avantage  à  celles^i,  et 
cette  opinion  se  répand  également  en  Prusse.  Il  semble 
cependant  que  l'enfoncement  d'une  vis  à  coups  de  masse 
doit  désorganiser  le  bois,  et  qu'on  ne  peut  guère  compter 
sur  une  prise  efficace  des  filets.  Il  faudrait  que  la  che- 
ville tournât,  en  pénétrant  dans  le  bois  ;  on  m'a  souvent 
affirmé  qu'il  en  était  ainsi;  j'ai  cependant  observé  fré- 
quemment le  contraire.  La  rotation  se  produirait  sans 
doute  si  l'enfoncement  était  fait  avec  plus  de  ménage- 
ment. Quoi  qu'il  en  soit,  l'opinion  dominante  parait  être 
en  Prnsse,  que  ces  chevilles  conviennent  pour  les  es- 
sences tendres  ou  résineuses,  et  les  crampons  pour  le 
chêne. 

Peut-être  y  aurait-il  quelque  avantage  à  placer  :  à 
l'extérieur,  des  crampons,  et  à  l'intérieur  de  véritables 
vis  à  bois,  à  noyau  conique  et  à  filet  saillant,  introduites 
pair  rotation  dans  des  trous  de  tarière.  Les  deux  sys- 
tèmes d'attaches  subissent  des  efforts  bien  distincts  ; 
l'un  doit  résister  à  la  tendance  au  glissement ,  l'autre  à 
la  tendance  au  renversement,  les  efforts  sont  donc 
surtout  transversaux  pour  l'un,  longitudinaux  pour 
l'autre  ;  et  il  semblerait  naturel  que  leur  constitution 
respective  fût  en  rapport  avec  ces  conditions  différentes. 
L'expériaice  parait  avmr  démontré  que  les  vis  se  relâr- 
cbent  plus  rapidement  que  les  crampons,  sous  l'action 
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des  efforts  transversaux  ;  mais  il  semble,  jusqu'à  preuve 
évidente  du  contraire,  difficile  d'admettre  qu'elles  ne 
soient  pas  plus  propres  à  résister  à  l'arrachement. 

Obliquité  ^i^.  Les  attaches  intermédiaires  ne  sont  jamais  placées  sy- 

ligne  des  centres,  métrîquement  de  part  et  d'autre  da  raiL  L'obliquité  de  la  ligne 

des  centres  n'étant  pas  limitée  comme  avec  le  coussinet,  on 
en  profite  lorsque  la  largeur  de  la  traverse  le  permet. 

On  a  quelquefois  (au  Semring,  par  exemple)  réuni  les  deux 
attaches  par  une  petite  plate-bande  en  tôle-.  Cette  addition  est 
peu  coûteuse,  mais  elle  est  encore  moins  utile.  Si  elle  a  pour 
but  de  rendre  les  deux  attaches  solidaires  pour  résister  aux 
pressions  transversales,  l'obliquité  très-prononcée  de  la  ligne 
des  centres  suffit  évidemment,  abstraction  faite  d.es  autres 
motifs  (igo),  pour  rendre  cet  eO'et  illusoire.  Si  l'on  a  en  vue  de 
protéger  la  traverse,  on  méconnaît  un  des  avantages  les  plus 
incontestables  du  rail  américain ,  convenablement  fixé.  Cette 
précaution  eat  tout  à  fait  superflue  en  présence  du  contact 
intime  établi  entre  le  fer  et  le  bols. 

Attaches  des  joints. 

fl^'îcîS*  214.  Il  y  a  aux  joints  une  condition  toute  spéciale  ; 
la  tendance  à  l'arrachement  des  attaches,  crampons  ou 
vis,  y  est  manifeste,  et  tout  autant  à  l'extérieur  qu'à  l'in- 
térieur; c'est  que  là,  en  effet,  elle  résulte  non  de  la  ten- 
dance du  rail  à  la  rotation,  mais  des  vibrations  trans- 
versales ,  qui  déterminent  en  outre  une  destruction 
beaucoup  plus  rapide  de  la  portée  du  rail  sur  les  tra- 
verses de  joint  que  sur  les  autres. 

On  a  donc  reconnu  généralement  la  nécessité  :  i""  de 
constituer  plus  solidement  les  attaches  aux  joints  ;  s*"  de 
protéger  le  bois  par  une  sorte  de  bouclier  métallique. 

C'était  remédier  tant  bien  que  mal  aux  inconvénients, 
au  lieu  de  chercher,  comme  on  le  fait  maintenant,  à 
faire  disparaître  la  cause  elle-même ,  la  discontinuité. 
Les  éclisses  paraissent  faire  rentrer  les  attaches  des 
joints   dans  les  mêmes  conditions  que  les  attaches 
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intermédiaires ,  et  réduire  à  bien  peu  de  chose  l'utilité 
des  moycDS  indirects.  Cependant  ceux-ci  sont  presque 
toujours  employés  concurremment  avec  les  éclisses. 
Il  est  donc  impossible  de  les  passer  sous  silence. 

On  vient  d'appliquer  simultanément  les  crampons  et  les  vis 
au  renouvellement  des  voies  du  chemin  de  fer  badois,  renou- 
vellement combiné  avec  le  réduction  de  la  largeur,  ramenée 
de  i",6o  au  chiffre  ordinaire.  Il  y  a,  à  chaque  joiut,  quatre 
crampons  et  quatre  vis.  La  présence  des  éclisses  semble  rendre 
Inutile  ce  luxe  d'attaches  ;  on  s'explique  peu .  d'ailleurs,  l'em- 
ploi des  crampons  et  des  vis  tordues,  dans  des  conditions  iden- 
tiques, et  la  position  des  dernières,  qui  passent  dans  un  œil* 
percé  dans  le  patin  (PI.  IQ,  fig,  20  et  m  j  au  lieu  d*être  appli- 
quées sur  ses  bords. 

ai5.  Le  complément  le  plus  usité  consiste  dans  rapplication  piaqoedojoim. 
d'une  plaque  en  fer  qui  remplit  cette  triple  fonction  :  elle  pro- 
t^e  les  traverses;  elle  rend  les  quatre  attaches  solidaires;  elle 
saisit,  entre  des  épaulemenls  latéraux,  les  patins  des  deux 
raiis  consécutifs,  et  rend  ainsi  beaucoup  moins  imparfaite  la 
coïncidence  de  leurs  champignons. 

Les  premières  plaques,  ordinairemeut  en  fonte,  portaient 
deux  saiUies  triangulaires  sur  lesquelles  s'appuyaient  les 
bouts  tronqués  des  patins,  et  destinées  à  empêcher  l'entraîne- 
ment longitudinal.  On  a  supprimé  partout  cette  complication , 
inutile  surtout  quand  l'application  des  éclisses  a  fait  disparaî- 
tre, avec  le  ressaut  au  joint,  la  cause  même  de  l'entraînement 
des  rails  dans  le  sens  du  mouvement  des  trains. 

Sur  quelques  nouveaux  chemins,  au  Semring  entre  autres , 
les  plaques  donnent  l'inclinaison  au  rail  (Pi.  m,  fig.  \lx).  Sur  la 
même  section,  on  a  placé  aussi ,  au  milieu,  une  plaque  de  lar- 
geur moindre  (fig.  i5)  ;  addition  qui  paraît  n'avoir  aucune  uti- 
lité ,  si  ce  n'est  peut-être  celle  de  fournir  un  repère  de  plus 
pour  rinclinaison  et  de  donner  plus  de  précision  au  sabottage. 

316.  Sur  les  sections  récemment  construites  du  chemin  coaitmeis  rodi- 
Bavarois  (Kemptenà  Lindau,  Bamberg  à  Aschaffenbourg) ,  la  menuire»  pUçés 
plaque  de  joint  est  remplacée  par  deux  plaques  de  fonte  nouveaux     cbe- 
tout  à  fait  Indépendantes,  sortes  de  coussinets  rudimentaires  "*"• '*****'^'*- 
placés  cête  à  côte  sur  la  traverse  de  joint  Le  rail  est  main- 
tenu, à  l'intérieur,  par  un  petit  repli  du  coussinet;  à  Texte- 
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rieuFi  par  la  large  tête  de  la  cheville.  Cette  disposition,  com- 
binée avec  des  éclisses,  présente  une  complication  que  celles-ci 
rendaient  parfaitement  inutile. 
CoasiiDet  217.  On  a  été,  Sur  plusieurs  lignes,  Jti8tj|t(*à  appliquer  au 

complet.  jQj.jj^  yjj  véritable  coussinet,  nécessairement  fort  lai^^e,  avec 
coin  en  bois.  Cette  malencontreuse  combinaison  des  deux 
systèmes  rivaux  a  été  appliquée,  à  titre  dressai,  stlr  les  che- 
mins de  Brunsv^ick  à  LOnebourg,  de  Hanovre,  de  la  Hesse- 
Électorale,  de  SaarbrQck,  etc.  On  a  même,  sur  le  chemin  du 
Main  au  Weser,  enchéri  encore  sur  cette  complication  en 
ajoutant  au  coussinet,  dans  les  courbes  de  très-petit  rayon, 
une  sorte  d'armature  en  fet  reliant  le  bord  extérieur  du  rail 
au  bord  intérieur  du  coussinet,  et  destinée  ft ^pptéer  le  coin 
en  cas  de  chute,  et  accessoirement  à  soulager  la  jotte  extérieure 
du  coussinet 
Double  coin  do      218.  Au  chemin  de  Saarbrûck,  on  s'est  proposé,  cotnme  on 

de  sîâirbrttck.  ^'^^^^^  ^^J^  ^^^^  ^^^  ^°®  section  de  la  ligne  de  Staigard  à  Posen, 
de  prévenir  les  conséquences  du  desserrement  et  de  la  chute  du 
coin  ordinaire,  en  lui  substituant  un  coin  double,  composé 
de  deux  parties  réunies  par  un  boulon,  et  formant  ainsi  queue 
tfhy ronde  (PI.  III,  fig.  3  et  A). 

s  19.  L'expérience  n'a  pas  tardé,  heureusement,  à 
faire  justice  de  toutes  ces  complications,  et  à  arrêter 
les  ingénieurs  dans  la  voie  fausse  où  ils  s'engageaient. 
On  reconnaît  aujourd'hui  que  le  rail  américain  n'a  pas 
besoin  de  coussinets ,  pas  plus  au  joint  qu'ailleurs ,  et 
qu'en  fait  de  voie  surtout  «  il  n'y  a  de  bon  que  ce  qui 
est  simple^ 

Les  vis,  ainsi  que  les  crampons  qui  sont,  au  joint  comme 
ailleurs,  plus  usités  qu'elles,  ou  les  boulons,  moins  répandus, 
traversent  ordinairement  la  plaque  et  sont  placés  deux  à  deux  « 
comme  pour  les  traverses  intermédiaires»  sur  une  ligne  oblique 
au  rail. 

ModiBcttions  de     220.  Quoique  le  ressaut  qui  se  forme  au  joint  soit 
désunis  agraire  beaucoup  moius  prononcé  avec  ce  mode  d'attache  que 

diepareUreleres-  1  m     .      i.  •  a  j  •         «i 

Mut   entre   les  pour  les  raus  à  champignons  serrés  par  des  coms,  il  y 
etampign,»..     ^  j^^g^^pg  ^.^^^  ^  ^^^^y^^  e„  Allemagne  à  obtenir 
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une  coïncidence  plus  exacte  des  bouts.  On  a  commencé 
par  replier  la  plaque  sur  les  rebords  extérieurs  des  pa- 
tins ea  appliquant  sur  ce  repli  les  têtes  des  crampons , 
placés  alors  en  dehors  de  la  plaque  (chemin  de  Berlin 
à  Stettin).  Le  repli  de  la  plaque  a  été  ensuite  remplacé 
par  une  plite-bande  rapportée ,  serrée  sur  les  patins 
par  des  boulons  à  écrods  supérieurs,  remplaçant  eax- 
mèmes  les  crampons.  Ces  appendices,  sortes  d'éclisses 
horizontales  »  ont  été  placés  alors  des  deux  côtés  ;  on 
les  a  fait  tantôt  très-courts  «  fixés  par  un  seul  boulon 
placé  exactement  dans  le  joint;  tantôt  plus  longs,  avec 
deux  ou  même  trois  boulons  de  chaque  côté.  Ces  dis- 
positions constituaient  déjà  un  perfectionnement  réel  ; 
il  est  inutile  de  les  décrire  en  détail ,  mais  il  convient 
de  les  mentionner,  ne  fût-ce  que  pour  rappeler  com- 
bien l'étude  de  l'appropriation  du  rail  américain  a  été 
complète  et  variée,  et  par  quelle  longue  série  d'essais 
on  en  arrive  aux  combinaisons  plus  pratiques  adoptées 
aujourd'hui. 

L^appendice  horizontal  a  été  d'ailleurs  combiné  quelquefois 
avec  redisse ,  par  exemple  sur  le  chemin  de  Berlin  à  Francfort 
(PI.  m,  fig.  S2  et  23).  Deux  boulons  suffisent  aiol*s  aU  Heu  de 
quatre. 


l44  CHEMINS   DE   PER    D  ALLEMAGNE. 

S  IV.  —  ÉTABLISSEMENT  DE  LA  CONTINUITÉ  AUX  JOINTS. 

contoUMUm  291.  La  moindre  longueur  des  portées  extrêmes  com- 
^^^  '  pense  le  désavantage  de  leur  situation  sous  le  rapport 
de  la  résistance  transversale,  mais  elle  laisse  subsister 
les  inconvénients  de  l'indépendance  des  rails  consécu- 
tifs; Tinclinaison  du  rail  à  Tborizon  vers  l'extrémité 
libre,  et  le  ressaut  au  joint,  sont  seulement  atténués; 
le  seul  moyen  efficace  de  les  éliminer  est  la  solidarité 
des  rails,  transformés  en  une  file  continue,  indéfinie, 
dont  les  éléments  conservent  toutefois  le  degré  de 
liberté  que  réclament  les  variations  de  température. 

La  plaque  do     Saus  Cette  dernière  condition,  la  plaque  de  joint 

Joint  peui  remplir  v 

celle  îonciion.  appliquée  aux  rails  américains  ouvrirait  un  moyen  très- 
satisfaisant  de  rétablir  la  continuité  ;  elle  fonctionne- 
rait comme  un  couvre-joint,  placé  de  la  manière  la  plus 
favorable  au  rétablissement  de  la  résistance  transver- 
sale ;  point  également  essentiel,  que  le  joint  soit  ou  non 
en  porte-à-faux  (223);  elle  serait,  sous  ce  rapport, 
bien  préférable  aux  éclisses  elles-mêmes.  La  /S</.  5 , 
PI.  III,  représente  un  assemblage  de  ce  genre,  essayé 
sur  le  cbemin  de  l'Est  prussien.  Il  donne  de  bons  joints 
et  possède  une  grande  résistance ,  à  condition  que  les 
rails  soient  jointifs.  Dans  une  expérience  faite  au  moyen 
de  la  presse  à  levier,  la  rupture  a  eu  lieu  sous  une 
charge  de  1 37*»",  environ  moitié  de  celle  sous  laquelle 
se  brisait  le  rail  continu  (176).  Mais  comme  il  est 
nécessaire  de  laisser,  au  moins  de  distance  en  distance , 
du  jeu  entre  les  rails  et  d'ovaliser  les  trous  des  bou- 
lons, la  plaque  cesse  alors  de  remplir  le  rôle  d'un  vé- 
ritable couvre-joint ,  et  l'assemblage  perd  beaucoup  de 
sa  résistance ,  tant  que  les  sommets  des  champignons 
ne  viennent  pas  s'appliquer  l'un  contre  l'autre;  les 
éclisses  sont  d'ailleurs  plus  simples ,  et  assurent  mieux 
l'afileurement  exact  des  bords  des  champignons. 
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Des  éclisses. 

222.  L'emploi  des  éclisses,  presque  général  aujour-      ^«<<»mi. 
d'hui  en  Allemagne ,  y  date  déjjk  de  loin  :  elles  ont  été 
appliquées  pour  la  première,  fois  en  1847,  sur  le  che- 
min de  Dusseldorf  à  Elberfeld. 

Quels  que  soient  les  détails  de  construction  de  l'as- 
semblage des  rails 9  les  joints  sont  toujours,  on  doit 
l'admettre,  des  sections  de  moindre  résistance  du  sys- 
tème rendu  continu.  La  résistance  élastique  pourra 
être  tout  aussi  grande  là  qu'ailleurs,  dans  des  limites 
de  charges  étendues,  supérieures  à  celles  des  charges 
ordinaires  ;  la  continuité  pourra  être  complètement  réa- 
Usée  sous  ce  rapport,  mais  non  sous  celui  de  la  résis- 
tance à  la  rupture.  C'est  le  cas ,  du  reste ,  des  poutres 
et  en  général  de  tous  les  systèmes  en  tôle  rivée  ;  ils 
sont  aussi -rigides,  mais  moins  solides  que  s'ils  étaient 
d*une  seule  pièce.  La  position  du  joint  relativement  aux 
appuis  n'est  donc  pas  indifférente,  comme  elle  le  se- 
rait si  la  résistance  était  uniforme.  Examinons  d'abord 
l'influence  de  cette  position. 

2 s  3.  Le  joint,  section  de  moindre  résistance  ne  doit    miUiûna 
pas  coïncider  avec  les  sections  de  rupture,  c'est-à-dire  ^Uppigé/  <m*9n 
avec  celles  auxquelles  correspond,  dans  l'hypothèse  de  '^^     * 
l'uiûformité  de  constitution  du  solide,  un  maximum 
des  efforts  moléculaires.  Or,  la  position  des  sections  de 
rupture  dépend  essentiellement  des  condit^)ns  dans 
lesquelles  les  appuis  sont  placés. 

On  est  dans  l'usage  d'admettre,  pour  les  rails,  l'en- 
castrement des  portées  intermédiaires.  Avec  les  éclisses, 
on  doit  l'admettre  aussi  au  même  titre  pour  les  portées 
extrêmes. 

D  faut  donc  déterminer  la  position  des  sections  de 
rupture,  dans  un  prisme  encastré  aux  deux  bouts,  et 

TOMB  VII,  i855.  10 
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soumis  à  Faction  d'une  charge  qui  parcourt  toute  sa 
longueur. 

nétertuiflition  a  étant  (PL  III,'  fijf.  96)  la  lonffoeuf  du  solide,  l  son  motnent 
fopîîrcdïncpor  d'Inertie  1  l  une  position  quelconque  de  la  charge  P  relatite- 
thé«e*d6*iCnM8.  ™®"*  ^  Textrémité  A,  p  le  rayon  de  courbure  en  un  point 
tremeni  aux  deux  quelconque,  Pi  sa  valeur  en  B,  it  la  réaction  verticale  de  Tappui 

"^'  en  ce  point,  on  a,  en  négligeant  comme  on  le  fait  ordinaire^ 

ment,  la  force  centrifuge  de  la  charge  6t  l'inertie  du  rail. 

Entre  Aetlli!, 

El  El 

(a)    — =p{l—x)  — ic(a— a?)-| — ,  â;étantcompris  entre  o  et  /; 

P  Pi 

et  entre  M  et  B, 

El  El 

(5)   —  to  —  ic{a — rt)  -| —  iX  étant  compris  entre  I  et  a  ; 

P  Pi  M 

d'où  on  tire  facilement    it=sP-^f3 j, 

et  pour  (a)  : 

La  plus  grande  valeur  numérique  de  -  correspond  à  Tune  des 

p 
valeurs  extrêmes  de  x^  c'est-à-dire  à 

1       PI  f       al  ,    n\ 
x-o,  quidonne    -»gj^.--+-5J 

1      2PI»  /       2I      /•  \ 

ouà         a;=.I.  qui  donne    _-- g^(^,__+^j; 

d'où,  abstraction  faite  du  signe,  relatif  seulement  au  sens  de 

la  courbure,  1  :  —  :  :  i  :  —  ;  et,  par  suite,  R'  et  R"  désignant 
p'    p"  a 

les  efforts  moléculaires  développés  dans  les  fibres  extrêmes 

de  ces  se<;tions  supposées  égales,  R'  :  R"  :  :  -  s  J. 

La  section  de  rupture,  de  A  et  M ,  est  donc  en  A  tant  que 

I  <  -,  et  en  M  quand  /  >   .  Mais  comme  la  section  de  rupture 

du  segment  MB  est  alors  en  B ,  la  section  la  plus  dangereuse 
est  toujours  à  Vencaêtrement  le  plus  voisin  de  la  charge.  Elle 
passe  d'un  encastrement  à  l'autre  à  l'instant  où  la  charge  se 
trouve  an  milieu. 
/i  désignant  la  distance  de  la  charge  à  l'extrémité  la  plus 
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rapprochée^  Tèffort  correspondant  Rj  =  ^»  ^  i  ^  ^*  +  ^|^ 

est  maximum  pour  ~  «=-  5,  valeur  qui  convient,  puisque  t.  est 

o  h.    VPfl 

comprise  entre  c  et  - 1  et  ce  mastlmum  est:  Raai.  »  — •  —t-ip 

a  ay      I 

924-  I^  soctions  extrêmes  sont  donc^  dans  toutes  les 
positions  de  la  charge ,  celles  qui  fatiguent  le  plus  ;  (il  y  a, 
seulement,  égalité  entre  les  eiïorts  développée  dans 
ces  sections,  et  dans  celle  du  milieu,  à  Tinstânt  où  la 
charge  atteint  celle-ci)  ;  c'est  à  l'instant  où  la  charge 
passe  au  tiers  de  la  longueur  que  F  effort  est  maximum , 
et  c'est  à  l'encastrement  le  plus  voisin  qu'il  se  développe. 

Ainsi ,  quand  on  pose  en  principe  qu'il  y  a  encastre-  Qaand  on  «dniM 
ment,  la  conséquence  devrait  être  de  placer  le  joint,  sur  lesapp?»!*!* 

..        j  «jz-x  Aij»  \  Jo»"'  devraii  être 

section  de  momdre  résistance,  en  porterà-faux ,  et  non  en  perie-àiaui. 
sur  un  appui,  car  cette  dernière  position  est  théorique- 
ment la  plus  défavorable  de  toutes. 

C'est  parce  qu*ils  se  contentent  de  considérer  une 
charge  appliquée  au  milieu  de  la  portée ,  que  les  prati- 
ciens regardent  souvent  comme  indifférent ,  au  point  de 
Tue  de  la  fatigue  théorique  du  joint ,  de  le  placer  soit  sur 
un  appui,  soit  au  milieu  ;  l'effort  maximum,  à  égalité 

.«         •  .  •..  ,  A  vPa  ,  1  vPa 

oe  sectioti,  est  en  réalité  —  -r-  <laûs  tiû  cas,  et  ^  -r- 

27    1  o    1 

dans  l'autre;  la  différence  n'est  do&c  nuUement  négli- 
geable. 

225.  Maintenant  faut-il  en  effet  renoncer  à  appuyer 
le  joint  sur  une  traverse  ? 

D'abord  on  pourrait,  avec  toute  raison ,  être  conduit 
à  donner  à  la  section  la  plus  faible  la  position  la  plus 
désavantageuse  au  point  de  vue  de  la  résistance,  si 
cette  position  est  en  même  temps  la  plus  propre  à  atté- 
nuer les  conséquences  possibles  d'une  rupture  de  l'as- 
semblage. 
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L'eneastMoieni  D'uD  autre  Côté,  tout  ce  qu'oo  peut  dil^  de  rhypo- 
3JlK?q*o/,!ériî!!  thèse  ordinairement  admise  de  l'encastrement ,  c'est 
diquement.        qu'elle  sc  réalise  à  peu  près ,  mais  à  son  tour,  et  ni 

plus  ni  moins  que  les  autres,  plus  vraies  qu'elle  ou 
moins  éloignées  de  l'être  pour  certaines  manières  d'être 
de  l'application  des  charges.  Ainsi,  l'encastrement 
d'une  portée  aux  deux  bouts  est  admissible  pendant 
qu'elle  est  franchie  par  les  roues  du  milieu  d'une  ma- 
chine ;  il  ne  l'est  plus  que  pour  un  seul  bout  quand  cette 
portée  est  franchie  par  des  roues  extrêmes ,  et  surtout 
par  des  roues  extrêmes  très-chargées,  comme  celles 
d'arrière  d'une  machine  Grampton;  peut-être  même 
alors  est -on  plus  près  de  la  vérité  en  supposant  la  por- 
tée libre  aux  deux  bouts,  à  cause  de  la  disproportion 
des  charges,  dont  la  symétrie  approchée  peut  seule 
empêcher  l'inclinaison  transversale  des  supports. 
Position  de  la  Or,  i*"  dans  un  solide  encastré  à  un  bouc,  posé  à 
tore  :  1»  dans  ^ê  l'autrc ,  et  Supportant  une  charge  mobile ,  la  section  de 

eat  de  t'encatire-         ^  x^iV  .  .^  i,  , 

meot  A  un  seul  rupture  ost  à  1  encastrement  tant  que  la  charge  n  a  pas 

dépassé  les  o, 5 8  de  la  longueur  ;  au  delà ,  cette  section 
coïncide  constamment  avec  celle  à  laquelle  la  charge  est 
appliquée  ;  mais  on  trouve  facilement  que  l'effort  maxi- 
mum correspond  à  la  première  période,  qu'il  a  lieu  à 
l'instant  où  la  charge  passe  aux  0,422  de  la  longueur  à 
partir  de  la  section  encastrée ,  et  que  sa  valeur  est  : 

R  /VPa 

Afiuiff.  =  0, 1  ga4  — jT— • 

où^'ie^idï  mÎ     ^*  ^^  °°  suppose  la  tçavée  simplement  posée  aux  deux 
Cômt.  *"*  ^*"  houts ,  la  section  de  rupture  coïncide  constamment  avec 

le  point  d'application  de  la  charge;  l'effort  maximum 
a  lieu  à  l'instant  où  la  charge  atteint  le  milieu ,  et  dès 
lors,  darfs  cette  section  elle-même  ;  et  sa  valeur  est  : 

R  *;VPa 

•226.  Placé  en  porte-à^faux ,  le  joint  ne  peut  être 
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qu'au  milieu  ou  à  très-peu  près ,  à  cause  de  la  longueur 
des  éclisses,  presque  égale  à  la  longueur  très-  réduite  de 
la  portée  (240)  -  il  s'agit  donc  simplement  de  comparer 
les  valeurs  des  efforts  maximum  développés  d'une  part 
sur  les  appuis,  de  l'autre  au  milieu,  quand  le  système 
passe,  sous  l'action  d'une  charge  mobile ,  successive- 
ment par  les  états  d'encastrement  complet,  partiel  ou 
nul ,  par  suite  de  sa  liaison  avec  les  portées  contiguês 
et  diversement  chargées. 

i^CherchoDs  la  position  de  la  charge  à  laquelle  correspond,  '^'^  _y>_^ 
dansIecasdePeDcastrementaux  deux  bouts,  reffortmaxlmam  lo^am  rhypo- 
des  fibres  dans  la  section  du  milieu.  *•»*»•  <*•  l'enoM- 

On  a,  de  A  en  M,  boou. 

,  ^         El      ^/,      a/«  ,    f*\       _    A       3f«  ,  2l*\ 
(a-)        _  =  P^i^_  +  -,)  ^.pa:[^^^+^y 

et  de  M  en  B 

Pourj;=-,  (aO donne— «P fi  — ~-  —  )et(6')~ 

G^est  la  première  expression  qui  convient  si  le  segment  AM 
comprend  le  milieu,  c*est-êMlire  si  /  =  au  moins  -,  et  la  se- 
conde si  2  »  au  plus  -.  Or,  elles  prennent  respectivement 

leur  plus  grande  valeur  numérique,  Tune  pour  la  plus  petite, 
et  Tautre  la  plus  grande  des  valeurs  de  l  qui  leur  convien- 
nent, c^est-âklire  pour  la  limite  commune  des  deux  séries 

de  ces  valeurs,  ou  l^  -  ;  et  la  valeur  correspondante  de  R  est  : 

n  r;VPo 

a»  On  trouve  de  même  que  dans  le  cas  de  Tencastrementàun  2-  ^JJ*j,]^J[y|^ 
seul  bout,  reffbrt  maximum  au  milieu  correspond  à  Tappli-  trementâanMai 
cation  de  la  charge  en  ce  point  même,  et  a  pour  valeur:  !"»>(• 

S  ypa 

«1 


—  P/« 


3a     I 

3*  On  sait  d^ailleurs  que,  pour  un  solide  simplement  posé  aux  3^  Dans  eeltedu 
deux  bouts,  reflfort  maximum  au  milieu  correspond  à  Tap-  Seux^boutâf  *"* 
plication  de  la  charge  en  ce  point  même,  et  a  pour  valeur 

nmox.  =  o,a»  "~ï~» 
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227.  Le  tableau  ci-dessous  résume  ces  résultats  : 


il 


EFFOUT  HAXIHIJII  DltVSLOPPÉ 


dans 

la 

seotlon 


extrême 


du  milieu 


DAK8  LB  CA«  ou  LB  ftOLIDf  BST 


aocattré  au  (I«qx  boau. 


Hdtim 
ekarie. 


Ttkir 
it 

■isiaBB. 


■B  tien  yp^ 

4eU     R=0,148-T 

toBfBBBr.  ' 

M«!lî«.  R=0,152-J- 


«nca9tré  k  nn  Mol  bout. 


PMitiM 

deU 

elitiiB. 


IBXOJM 
le  ta 

Uagacar 

aBDiUeB 


Tal«ir 
qaxiraa. 


R=0,1924 
R=0,156 


VPo 
1 

1 


po»é  aoi  deax  boaia. 


PuitiM 

«et! 

chan*. 


fBel- 


IBBlfliM. 


Tâtaar 
4b 

m\mm 


R=fi. 


R=û,a5 


VPa 


Si  donc  on  exclut  Thypothèse  de  la  liberté  de  la  portée 
aux  deux  bouts,  l'effort  des  fibres  extrêmes  atteindra 

VPa 

au  droit  des  appuis,  o  1924  -r— »  et  au  milieu,  seule- 


1 


VPa 


ment  o,  j56  —=:— .  Le  joint  devra  donc  alors  être  placé 

de  préférence  en  porte-à-faux ,  au  moins  sous  le  rap- 
port de  la  résistance.  Si  au  contraire  on  admet  que  la 
portée  se  trouve,  à  un  instant  donné,  sensiblement  dans 
les  conditions  d'un  solide  posé  aux  deux  bouts,  le  joint 
doit  correspondre  à  un  appui,  puisque  la  limite  de 

VPa 
l'effort  maximum  est  alors  0,1924 -y-»  au  lieu  de 

VPa 


o  25 


I 


La  théorie  n'est  228.  Tcls  sout  los  résultats  auxque)s  conduit  la 
SazdreoMtMces  théorie.  Il  faut,  si  on  rinvoque,  ne  lui  attribuer  que  ce 
*"  ***^  qu'elle  donne  effectivement;  la  considération  de  l'état 
statique  peut  être  regardée  comme  suffisante  en  elle- 
même  ,  quand  il  s'agit  plutôt  de  la  comparaison  des 
efforts  que  de  leurs  valeurs  absolues  ;  mais ,  à  vrai  dire, 
on  ne  saurait  compter  beaucoup  sur  le  secours  du  calcul 
en  semblable  matière.  Si  les  déductions  de  la  théorie 
des  solides  élastiques  sont  tous  les  jours  vérifiées  par  la 
pratique  des  constructions  proprement  dites ,  c'est  que 


ÉTABLISSEMENT   DE   LA  VOIE.  l5l 

là,  du  moins ,  outre  qu'on  n'a  pas  en  général  à  se  pré- 
occuper de  l'inertie  des  masses ,  les  points  considérés 
comme  fixes  le  sont  en  réalité,  à  très-peu  près;  tandis 
que  les  appuis  des  rails  possèdent  une  compressibilité, 
fort  utile  sans  doute,  indispensable  même,  mais  qui  met 
le  calcul  à  peu  près  en  défaut. 

Si ,  du  reste ,  cette  compressibilité  est  précieuse  au      inHaenM 
point  de  vue  des  chocs,  elle  est,  d'un  autre  côté,  défa-  eompret»ibmié 
vorable  à  la  résistance  statique  du  rail ,  par  le  seul  fait  *•** 

de  la  répartition  des  pressions  qui  s'opère  quand  les 
deux  appuis  entre  lesquels  la  charge  est  comprise ,  vien- 
nent à  céder  un  peu.  Si,  par  exemple,  on  considère 
quatre  appuis  seulement,  on  a  pour  l'effort  moléculaire 
maximum ,  sous  une  charge  appliquée  au  milieu  : 

1»  En  supposant  que  les  deux  appuis  entre  lesquels  la  charge 

est  comprise  sont  parfaitement  inflexibles  :  R  =-»  yp. 

9*  Ed  supposant  que  ces  deux  appuis  fléchissent,  de  sorte  que 

P 
chacun  d'eux  supporte  seulement  - —  p,  la  charge  p,  variable 

suivant  le  degré  de  compressibilité  du  ballast  et  Télasticité  du 
rail,  étant  reportée  sur  l'appui  suivant  : 

La  compressibilité  a  d'ailleurs  pour  effet,  lors  même 
qu'elle  ne  s'écarte  pa^  trop  de  l'uniformité ,  d'éloigner 
beaucoup  de  la  réalité  l'hypothèse  de  l'encastrement,  à 
cause  de  l'inclinaison  des  éléments  de  la  portée  au  droit 
des  deux  appuis  qui  cèdent  sous  la  charge  comprise 
entre  eux. 

22Q.  On  a  été  quelquefois  iusqu'à  admettre  que     Hypothèse 

i_-  -.,,-i,  .  1     irop  défavorable 

chaque  traverse  peut  se  dérober  complètement  sous  la  qu'on  admet 
charge;  mais  une  hypothèse  aussi  défavorable  n'est 
nullement  nécessaire  ;  elle  ne  répond  à  aucune  éventua- 
lité réelle,  même  sur  les  voies  les  plus  mal  entretenues. 
Si  l'pp  croyait  néanmoins  devoir  l'accepter,  la  consé- 
quence néeeMaire  serait  de  rejeter  la  position  du  joint  sur 


1^*2 
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Dispositions 

diferseii 
poar  l'attache 
daa  éeliises* 


un  appui,  position  la  plus  défavorable  possible,  puisque 
le  joint  serait  alors  sujet  à  devenir,  tantôt  le  milieu,  tan- 
tôt r extrémité,  c'est-à-dire  dans  tous  les  cas  la  section 
la  plus  dangereuse,  d'une  portée  de  longueur  double. 

Tout  compte  fait,  on  peut  regarder  comme  à  peu  près 
indifférent,  au  point  de  vue  de  la  résistance,  de  placer 
le  joint  au  milieu  ou  à  l'extrémité  d'une  portée  de  lon- 
gueur donnée  ;  et  la  seconde  position  est  dès  lors  pré- 
férable, puisque  la  rupture  des  éclisses  présente  alors 
moins  de  gravité. 

23o.  Quant  au  rapport  des  portées  extrêmes  et  inter- 
médiaires, il  doit  évidemment  dépendre  de  la  constitu- 
tion de  l'assemblage,  soit  que  celui-ci  corresponde  à 
un  appui, soit  qu'il  se  trouve  en  porte-à-faux  ;  l'inégale 
répartition  des  appuis  ne  doit  plus  avoir  alors  d'autre 
objet  que  de  compenser  l'infériorité  de  la  résistance  au 
joint.  Nous  reviendrons  donc  sur  ce  point  (236)  après 
avoir  examiné  l'assemblage  en  lui-même. 

a5i.  Les  éclisses  ont  été  en  Allemagne  Tobjet  de  nombreux 
essais,  principalement  sur  les  chemins  de  Hanovre,  de  West- 
phalie,  etc.  Leur  fonction  essentieUe  étant  d'assurer  la  coïnci- 
dence exacte  des  extrémités  des  rails,  il  est  nécessaire  de  les 
entretoiser  asfe  près  du  joint  C'est  ainsi  qu'on  a  cru  devoir, 
en  Hanovre,  remplacer  les  deux  boulons  intermédiaires  ordi- 
nairement employés  par  un  seul,  placé  au  joint  même.  Cette  dis- 
position a  même  été  adoptée  pour  les  nouvelles  voies  de  Hano- 
vre, à  la  suite  d^observations  comparatives  très-prolongées  ;  elle 
ne  s'est  cependant  pas  répandue  au  dehors  ;  une  expérience  faite 
sur  le  chemin  de  Berg,  en  Prusse,  ne  lui  a  pas  été  favorable,  et 
en  Hanovre  même,  les  ingénieurs  sont  loin  d'être  unanimes  sur 
ses  avantages. 

Si  l'on  suppose  l'encastrement  sur  chaque  appui,  seulement 
même  comme  un  état  transitoire  et  périodique,  il  est  peu  lo- 
gique d'affaiblir  les  éclisses  au  milieu,  c^est-ànlire  précisément 
dans  la  section  de  rupture  de  la  portée,  supposée  partout  éga- 
lement résistante.  Le  trou  du  boulon  n'enlève,  il  est  vrai,  que 
du  métal  qui  travaille  peu  ;  mais  cet  affaiblissement  serait  plus 
irravn  si  le  boulon  du  milieu  avait,  comme  cela  devrait  être,  un 
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diamètre  plus  fort  que  les  deux  extrêmes.  Ces  boulons  ont  tous 
trois  33"^-,6de  diamètre  et  sont  espacés  d'axe  en  axe  de  o'.iôy. 
Le  joint  est  complété  par  une  plaque  de  fer  de  o",i96  de  côté; 
h  boulons  saisissent  la  traverse,  la  plaque  et  le  rail. 

93s.  On  a  quelquefois,  pour  empêcher  la  chute  des  écrous, 
^goutédes  contre-écrous  soit  à  tous  les  boulons,  soit  seulement 
à  ceux  ou  à  celui  du  milieu.  Cette  addition  est  probablement 
superflue;  malgré  les  vibrations  auxquelles  ils  sont  soumis,  les 
écrous  ne  sont  sans  doute  que  trop  bien  garantis  contre  tout  risque 
de  chute,  par  la  rouille  qui  ne  tarde  pas  à  les  souder.  C'est  plu- 
tôt contre  les  obstacles  que  cette  soudure  opposerait  au  serrage 
qu'il  importe  de  se  mettre  en  garde,  en  empêchant  le  boulon 
de  tourner  avec  Técrou.  Tel  est  l'objet  de  Téclisse  extérieure 
à  rainure  (PI.  IV,  fig.  5  et  6)  appliquée  récemment  à  la  con- 
solidation des  voies  du  chemin  du  Nord  français. 

On  a  essayé  à  diverses  reprises  de  substituer  aux  boulons       imucflés 
des  rivets,  mais  il  paraît  que  ceux-ci  ne  tardaient  pas  à  se  *** 'de? rîreu**" 
relâcher.  «vx  boulons. 

On  ne  saurait,  du  reste,  voir  dans  ce  fait  en  lui-même  un  fâ- 
cheux pronostic  pour  la  durée  des  ponts  en  tôle.  Le  rel&chement 
observé  tient  sans  doute  à  ce  que  les  rivets  étaient  surchargés, 
et  rien  ne  prouve  qu*il  soit  inséparable  de  ce  mode  d'assem- 
blage. Cependant  quelques  essais  de  ce  genre  pourraient,  outre 
leur  utilité  directe,  fournir  des  indications  fort  utiles  aux  appli- 
cations en  grand  de  la  tôle  rivée.  Ils  mettraient  promptement 
en  évidence,  par  l'intensité  des  effets  et  pour  ainsi  dire  par 
l'exagération  des  vibrations,  les  défauts  ou  les  qualités  de  la 
rivure,  le  degré  de  confiance  qu'elle  mérite,  et  placeraient 
peut-être  sur  la  voie  de  quelques  modifications  efficaces.  Les 
rivets  sont  d'ailleurs  appliqués  aux  rails  à  supports  continus  (*). 


Forme  des  éclisses. 

233.  Les  raUs  se  prêtent  très-bien,  par  leur  forme,  à 
l'assemblage  bout  à  bout  au  moyen  d'armatures.  Cesmoi- 
ses,  logées  dans  la  gorge  que  forme  le  corps  du  rail,  flé- 
chissent avec  celui-ci  en  veitu  des  pressions  réparties, 
sur  toute  leur  longueur,  par  les  champignons  supérieur 


Forme 
des  écUssei. 


n  Voir  la  deuxième  partie. 
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et  inférieur.  Les  boulons  qui  les  entretoisent  n'ont  aucun 
effort  transversal  à  subir  ;  ce  sont  de  simples  tirants,  que 
l'excès  de  diamètre  des  trous  percés  dans  le  rail  pré- 
serve de  toute  pression  appliquée  par  celui-ci. 

234.  La  seule  circonstance  défavorable  est  l'incli- 
naison très-  prononcée  des  bords  des  champignons  ;  elle 
tend  à  la  fois  à  fausser  les  éclisses  et  à  exagérer  la  ten- 
sion des  boulons.  Un  bombement  assez  faible  du  profil 
transversal  de  l'éclisse  atténue  le  premier  inconvénient  ; 
mais  toujours  est-il  que  la  résistance,  à  égalité  de  sec- 
tions, serait  beaucoup  plus  grande  si  les  surfaces  de 
contact  du  rail  et  de  l'éclisse  étaient  horizontales. 

Ge  résultat,  évident  de  lui-même,  a  été  confirmé  et  évalué 
en  chiffres  par  plusieurs  expériences  de  M.  VVeisbaupt 

Deux  bouts  de  rails  de  o'",9/i3  de  portée  totale  réunis  par 
des  éclisses  à  quatre  boulons,  ont  été  soumis  k  Faction  de  la 
presse  à  levier  (173);  le  système  a  fléchi  de  9  à  i3  mill.  sous 
des  charges  de  a.yôo  à  3.o5o  kil.,  et  s'est  brisé  sous  une  charge 
qui  a  varié  de  6.370  à  5.390  kil.  Les  éclisses  commençaient  à 
se  gauchir  dès  que  la  charge  atteignait  a.ooo  à  9.5oo  kil.  L'ex- 
périence a  été  faite  ensuite  sur  des  assemblages  de  mêmes 
sections,  mais  à  éclisses  rectangulaires  placées  dans  un  loge- 
ment de  même  forme  pratiqué  au  moyen  d'une  légère  entaille 
au  collet  du  champignon  et  du  pied.  On  a,  en  même  temps, 
rapproché  un  peu  les  boulons  intermédiaires,  pour  combattre 
plus  efficacement  la  tendance  des  éclisses  au  gauchissement, 
tendance  prononcée  surtout  au  milieu.  La  résistance  de  l'as- 
semblage a  grandement  gagné  à  ces  légères  modifications,  qui 
consolident  beaucoup  les  éléments  les  plus  faibles  —  éclisses 
et  boulons  —  sans  affaiblir  sensiblement  le  plus  fort,  le  rail. 
Elles  ont  élevé  la  charge  de  rupture  à  6.5oo  et  même  6.970  kil., 
c'est-à-dire  de  près  de  5o  p.  100. 

Ces  faits  ont  déterminé  à  adopter  la  disposition  dont 
il  s'agit  pour  le  renouvellement  de  l'ancienne  voie  de 
Berlin  à  Francfort-sur-FOder.  Elle  avait,  d'ailleurs,  été 
appliquée  déjà  dans  le  Wurtemberg.  Mais  on  y  a  re 
iioncé  depuis,  en  Pnisse,  parce  qu'on  a  jugé  plus  simple 
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de  limiterreffort  par  une  réduction  purement  empirique 
d'ailleurs  et  très- insuffisante  (2  36)  de  la  portée,  que 
d'augmenter,  par  un  travail  d'ajustage ,  la  résistance  de 
l'assemblage. 

Dans  l'origine,  les  éclisses  s'appliquaient  exactement 
sur  le  corps  du  rail.  Cette  forme  était  doublement  vi- 
deuse  ;  d'une  part,  on  ne  pouvait  pas  toujours,  même 
en  serrant  outre  mesure  les  boulons ,  assurer  le  contact 
des  éclis3es  et  des  champignons,  contact  qui  est  la  con- 
dition essentielle.  D'un  autre  côté,  on  était  conduit  ainsi 
à  donner  à  Téclisse  un  profil  renflé  au  milieu,  et  par 
suite  très-peu  favorable  à  sa  résistance  transversale.  On 
lui  donne  aujourd'hui  une  épaisseur  constante,  qui,  avec 
ou  sans  bombement  (PI.  IV,  fig  5  et8) ,  laisse  entre  elle 
et  le  corps  du  rail  un  dégagement  très-propre  à  garantir 
sa  coïncidence  exacte  avec  les  bords  du  champignon. 

955.  Au  chemin  de  Lûbeck  à  BûcbeD,  on  a  employé,  au  lieu  Éeiine  simple. 
<réc)isses-moises,  une  armature  simple  placée  extérieurement, 

fort  épaisse,  et  munie  d^une  saillie  qui  porte  sa  section  au  même 
chiffre  que  celle  du  rail  (PI.  111,  fig.  2Q,  Les  expérieooes  compa- 
ratives de  rupture  faites  sur  cet  assemblage  et  sur  d*autres,  à 
éclisses  doubles  ordinaires,  ont  constaté  en  faveur  du  premier  un 
avantage  assez  cousidérable  ;  mais  cette  supériorité  est  la  consé- 
quence des  dimensions  et  non,  tant  s*en  faut,  celle  du  principe. 
Au  reste ,  le  but  qu*on  se  proposait  en  renonçant  à  la  symé- 
trie de  la  consolidation  n'était  pas  tant  d'augmenter  la  résis- 
tance que  de  parer  au  défaut  de  serrage  de  Tun  des  rails,  quand 
ils  n^ont  pas  exactement  la  même  épaisseur,  et  d'obtenir  plus 
de  précision  dans  la  coïncidence  des  bouts  de  rails;  effet  que 
cette  disposition  réalise  du  reste  moins  bien  que  Tautre,  et  que 
rien  n'autorisaiti  ce  semble,  à  lui  attribuer. 

956.  Passons  maintenant  au  mode  de  répartition  des    Bépartuum 
appuis.  On  peut  d'abord  remarquer  en  passant  que  le     '  lo^^^'  ' 

ebiffre  ■= ,  ordinairement  pns  comme  rapport  théorique     aux  joiots. 
9 

des  longueurs  des  portées,  pour  les  rails  à  joints  non 
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consolidés ,  n'est  pas  rigoureux  ;  il  réalise  l'égalité  de 
fatigue  dans  la  section  de  rupture,  seulement  sous  l'ac- 
tion d'une  charge  appliquée  au  milieu,  et  non  l'égalité 
des  efforts  maximums  sous  l'action  d'une  charge  mo- 
bile. En  admettant,  comme  on  le  fait  ordinairement, 
l'encastrement  aux  deux  bouts  pour  la  portée  intermé- 
diaire de  longueur  a ,  et  à  un  bout  seulement  pour  la 
portée  extrême  de  longueur  a\  le  rapport  est  donné  (296) 

par  la  condition  o,i48  a  =  0,1994  a\  d'où  -  =0,762. 

Si  l'expérience  a  conduit  à  assigner  souvent  à  ce  rap- 
port une  valeur  beaucoup  plus  petite  (*) ,  c'est  qu'il  s'agit 
moins,  en  pratique,  d'égaliser  les  efforts  que  d'atténuer 
le  ressaut  au  joint  ;  effet  que  la  réduction  de  la  portée 
extrême  réalise  par  pltjsieurs  motifs  évidents.  Du  reste, 
on  s'en  tient  à  peu  de  chose  près  au  rapport  théorique 
sur  quelques  lignes  nouvellement  construites,  et  qui 
conservent*  avec  le  rail  à  champignons,  la  discontinuité 
aux  jomts.  Au  chemin  de  Lyon  à  la  Méditerranée ,  par 

exemple  a  =  i"\025  al  =  o",7o;  d'où  —  =0,682. 

V  Avec  fti  joinu     Avec  Ics  éclisscs,  Ics  portées  extrêmes  sont  dans  les 
***"'*  mêmes  conditions  extérieures  que  les  autres,  et  l'éga- 

lité des  efforts  maximum  développés  dans  les  rails  et 

a'     l'y 

dans  les  éclisses,  exigerait  qu'on  eût  —  =  ^rr,,  I  étant 

le  moment  d'inertie  de  la  section  du  rail,  V  celui 
des  deux  éclisses ,  V  et  V  les  demi-hauteurs  respec- 

rv 

tives.  Mais,  tandis  que  l'expression  -r^,  est  toujours  in- 
férieure à  0,25  (résultat  que  confirme  d'ailleurs  la  me- 
sure directe  (254)  des  résistances  du  rail  continu  et  de 

(*)  Au  Great'Northern,  par  exemple,  a'«  0,467,  a  =  o.giû» 


—  =  o,5o, 
a 
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r assemblage),  le  rapport  -^  atteint  et  dépasse  o"',8. 

Au  chemin  central  de  Suisse,  par  exemple,  pour  lequel 
on  a  employé  des  rails  de  trois  longueurs  différentes , 

-=0,767,  0,825,  et  0,878.  Les  traverses  sont  même 

également  espacées  sur  une  partie  du  chemin  du  Main 
au  Neckar,  et  sur  le  chemin  tout  nouvellement  recon- 
struit du  duché  de  Bade.  Ici  on  a  compté  simplement 
sur  l'excès  de  largeur  de  la  traverse  de  joint,  pour  réa- 
liser la  réduction  de  la  portée  (198).  On  s'est,  en  un 
mot,  très-peu  préoccupé,  en  Allemagne,  des  efforts 
développés  dans  les  éclisses,  quelle  que  soit  la  position 
du  joint,  appuyé,  ou  en  porte-à-faux.  Leur  section  pa- 
rait, du  reste,  rigoureusement  suffisante;  mais  ce  n'est 
pas  une  raison  pour  négliger  les  moyens  simples  (234) 
d'améliorer  la  résistance  de  l'assemblage ,  et  d'atténuer 
ain^  la  disproportion  des  efforts  développés  dans  le 
raU  et  dans  les  éclisses,  tout  en  se  rapprochant  de  l'uni- 
formité de  répartition  des  appuis. 

On  étudie  du  reste  en  Allemagne  une  application  moins  im- 
portante en  elle-même  que  comme  renfermant  en  germe  toute 
une  révolution  dans  la  nature  des  rails  (308).  G*est  la  substitu- 
tion de  racler  puddlé  au  fer  pour  les  éclisses. 

Ces  éclisses  introduites  en  i853,  sur  les  chemins  de  Berg-et- 
de-la-Marche,  et  de  Stargard  à  Posen,  ont  été  placées  en  i85& 
jusqa'àKreuz  et  doivent  Têtre  maintenant  jusqu'à  Posen.  Elles 
sont  fortement  bombées;  elles  ont  0*47  de  longueur,  o",o8  de 
largeur,  et  pèsent  6\7o  la  paire.  Le  Joint  est  placé  sur  une  pla- 
que de  fer  laminé  pesant  1^,95,  et  le  tout  fixé  à  la  traverse  par 
quatre  crampons. 

Aippliealteii  «es  MAnmem  aux  mil»  à  ehaniplsoeii  Inférienr. 

237.  Tout  en  regardant  le  coussinet  comme  ayant  à^%eaHondê$ 
fait  son  temps,  sa  combinaison  avec  les  éclisses  n'en  ^l^iJt  ^^  ^ 
a  pas  moins  une  grande  importance  actuelle  pour  les 
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lignes  en  exploitation  ;  il  s*  agit  avant  tout  de  tirer  le 
meilleur  parti  possible  de  leurà  voies,  d'y  introduire, 
sous  le  rapport  de  la  sécurité,  de  Téconomie  d'entre- 
tien I  toutes  les  améliorations  qu'elles  comportent. 

Trois  solutions  se  présentent  pour  l'application  des 
éclisses  aux  rails  à  champignons  : 

1^  Remplacement  des  coussinets  de  joints  ordinaires 
par  d'autres  assez  larges  pour  recevoir  les  éclisses  et  le 
coiA; 

s""  Position  du  joint  en  porte-à-faux  ; 

3^  Emploi  d'écUsses-corniëres. 

Premier  mode. 

i« Combinaison     2 38.  H  a  été  appliqué  d'abord  à  la  ligne  de  Dusdeldorf 
io^couBsfDet.*^*^  à  Elberfeld  (2  2  2  ),  sur  laquelle  on  a  pu ,  grâce  à  l' addition 

des  éclisses,  prolonger  de  plusieurs  années  le  service  des 
rails,  à  champignons  inégaux ,  devenus  beaucoup  trop 
faibles  pour  le  matériel  roulant.  Le  coin  en  bois  a  été 
remplacé  par  une  clavette  en  fer,  afin  de  diminuer  la 
largeur  du  coussinet. 

Gherillet  en  bois.     Geux-ci  ont  été  fixés  par  des  chevilles  en  bois.  Ce  mode 

d'attache  introduit  en  Angleterre  par  M.  Gubitt,  appliqué  en 
France  au  chemin  de  Montereau  à  Trojes ,  et  abandonné  en 
principe  sur  cette  ligne  comme  offrant  peu  de  sécurité,  est  ce- 
pendant a<isez  répandu  sur  les  chemins  anglais,  mais  en  por- 
tant à  trois  le  nombre  de  chevilles  au  joint  ;  M.  Rende!  Ta 
également  adopté  pour  le  chemin  de  llnde. 
Perfectionne-     ^^"  Adam  a  proposé  de  donner  au  trou  une  section  circulaire, 

j»«ni  >n<*»<l«épar  et  à  la  cheville  une  section  elliptique  dont  le  petit  axe  est  di- 
rigé suivant  les  fibres  de  la  traverse.  La  cheville  est  forcée 
ainsi  de  se  déformer  un  peu  en  s'enfonçant,  sans  que  la  pression 
très-considérable  à  laquelle  elle  est  soumise  puisse  faire  fendre 
la  traverse.  Le  corps  de  la  cheville  est  d'ailleurs  légèrement 
tronc^onique,  avec  le  gros  bout  en  bas. 

Ces  détails  sont  Ingénieux  ;  mais  ce  qui  manque  aux  chevilles 
en  bois  ce  n-est  pas  la  liaison  avec  les  traverses,  c'est  la  solidité. 
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Gomme  onne  peutpasexagérer  leur  diamètre,  on  augmente  leur 
nombre,  mais  cela  est  loin  de  revenir  au  même.  Il  est  probable 
qu*en  j  regardant  de  près,  on  recontiaitrait  qu*iine  des  che- 
Tilles  est  souvent  cassée  net  au  ras  de  la  traverse.  C'est  du  moins 
ee  qu'on  a  observé  fréquemment  sur  la  ligne  de  Montereau. 
D'ailleurs,  quand  on  parviendrait  à  rendre  les  chevilles  en  bois 
parfaitement  sûres,  ce  ne  serait  toujours  qu*uno  amélioration 
très  secondaire  dune  disposition  radicalement  vicieuse  en 
elle-même. 

Le  coussinet  au  joint  a  été  également  conservé  sur  le     ,  chemiii 
chemin  duTaunus;  sa  largeur  a  permis  d'y  adapter  un 
coin  en  bois  ;  les  boulons  des  éclisses  ont  leurs  têtes 
placées  àVintérieur,  et  fraisées. 

La  position  des  têtes  est  assez  indifférente  sur  un  grand 
nombre  de  chemins  allemands;  parce  que  les  traverses, 
affleurant  le  ballast ,  ont  leur  face  supérieure  à  nu.  D 
n'en  est  pas  de  même  en  France,  où  Ton  tient  à  en- 
fouir les  traverses,  et  à  araser  le  ballast,  extérieure- 
ment à  la  voie,  presque  au  niveau  des  coins;  il  faut 
alors  que  les  écrous  soient  placés  à  l'intérieur,  pour  être 
visibles  et  facilement  accessibles. 

Deuxième  mode. 

239.  On  ne  trouve  en  Allemagne,  parmi  les  cas,  fort       3*  Joint 
peu  nombreux  d'ailleurs,  d'application  des  éclisses  aux  ^  ^^ 
rails  àcoussinet,  aucun  exemple  de  la  suppression  du 
coussinet  au  joint,  placé  en  porte-à-faux.  Cette  dispo- 
sition est,  au  contraire,  générale  en  Angleterre,  ce  qui 
suffit  pour  qu'elle  tende  à  prévaloir  en  France. 

C'est  du  reste  saoa  discussion ,  et  en  quelque  sorte 
tout  naturellement,  qu'on  a  adopté  en  Allemagne  et  en 
Angleterre  ces  deux  solutions  différentes  du  même  pro- 
blème. Les  éclisses  ont  été  appliquées  d'abord  à  des 
voies  déjà  existantes*  Pour  le  rail  américain ,  tout  se 
réduisait  à  poser  les  éclisses,  sans  rien  changer  à  la  dis- 
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position  des  supports  ;  il  ét^t  tout  simple  de  profiter  de 
cette  faculté.  C'est  aussi  à  certains  égards  la  ^mplidté 
qui  a  conduit,  en  Angleterre,  à  placer  en  porte-à-faux 
le  joint  du  rail  à  champignons,  car  on  était  dispensé 
ainsi  d'ajouter  des  coussinets  spéciaux;  il  est  vtbx  qu'il 
fallait ,  en  revanche ,  modifier  la  répartition  des  tra- 
verses, opération  coûteuse,  mais  du  moins  exempte 
des  retards  qu'entraîne  souvent  une  fourniture  de  cous- 
sinets. Quelquefois  aussi  on  a  été  conduit  aussi  à  une 
addition  onéreuse,  celle  d'une  nouvelle  traverse.  Ce 
cas  s'est  présenté  récemment  en  France  au  chemin  du 
Nord,  pour  l'application  des  éclisses  aux  rails  de  6  mè- 
tres, posés  sur  7  traverses. 

Les  ingénieurs  allemands  prétendent,  il  est  vrai, 
justifier  la  coïncidence  du  joint  avec  un  appui  par  im 
motif  indépendant  de  la  forme  du  rail  et  de  la  préexis- 
tence de  la  voie,  c'est-à-dire  par  la  solidité  même  de 
l'assemblage.  On  a  vu  (227)  que  cet  avaptage  est,  sinon 
nul,  du  moins  sujet  à  discussion  et  tout  à  fait  indirect. 
Pour  le  rail  américain,  c'est  avec  raison  que  cette 
disposition  a  été  adoptée,  non-seulement  pour  les  an- 
ciens chemins,  mais  aussi  pour  les  voies  établies  de 
toutes  pièces.  Les  éclisses  ne  reliant  que  la  région 
moyenne  des  rails,  la  coïncidence  des  champignons 
doit  être  plus  complète  quand  les  bouts  sont  appliqués 
par  leur  large  base  sur  une  même  surface  bien  dressée, 
que  quand  le  joint  est  en  Vair.  Le  même  motif  n'existe 
plus,  du  moins  au  même  degré,  pour  les  rails  à  coussi- 
net ;  on  peut  alors  regarder  les  deux  positions  comme 
à  peu  près  équivalentes  théoriquement,  sauf  l'observa- 
tion faite  plus  haut  (225). 
detiongoêun  des  *^9*  ^  ^^^*  Fécartemeut  des  traverses  intermédiaires, 
Toie8*è  éîRîse?  ^'  Técartement  des  traverses  entre  lesquelles  est  compris 
îiî^-à.iïi!  *"  ^^  J^^'^^  ^  porte-à-faux,  on  a  comme  ci-dessus  («56), 


s? 
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pour  réalité  de  résistance  des  travées ,  la  condition  : 

Ayec  les  dimensions  transversales  qu'on  donne  habi- 
tuellement aux  éclisses ,  cela  conduirait  pour  a'  à  des 
valeurs  très-petites ,  et  même  inadmissibles  en  ce  que 
la  longueur  des  éclisses  serait  par  cela  même  trop  res- 
treinte. Au  chemin  du  Nord ,  par  exemple ,  on  a  : 

Pour  le  rail  :  :^  =  0,0001495; 

Pour  les  éclisses  :  :^  =  o,oooo395  ; 

D'où  :  -  =0,398; 

a 

Tandis  qu'on  a  fait  : 

a  =  o",90,      a'  =  o",6o,  =0,67. 

Rapport  à  peu  près  égal  à  celui  qu'on  avait  adopté 
pour  la  voie  sans  éclisses  (a=  i^'jiA»  û'  =  0,79, 

^=0,69). 

La  disproportion  des  efforts  est  donc  moins  grande  . 
que  pour  les  voies  américaines,  dont  les  joints  reposent 
sur  un  appui  (2  36)  ;  mais  comme  elle  peut  avoir  des 
conséquences  plus  graves  (226),  peut-être  est-elle  en- 
core exagérée. 

II  faudrait,  pour  la  racheter  en  partie,  augmenter 
im  peu  la  section  des  éclisses;  cela  serait  prudent. 
n  est  vrai  que  les  éclisses  sont  fabriquées  avec  du 
fer  de  meilleure  qualité,  et  surtout  moins  cassant 
que  les  rails  ;  mais  il  faut  se  garder  cependant  d'em- 
ployer, pour  éviter  les  ruptures,  des  fers  trop  mous, 

Toms  VIT,  i865.  1 1 
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qui  M  tarderairat  pas,  en  se  déformant,  à  produire 

une  déflexion  permanente  au  joint. 

Si ,  du  reste ,  on  venait  à  reconnaître  que  les  éclisses 
sont  trop  faibles  relativement  aux  rails,  la  première  chose 
à  faire  serait  de  les  renforcer  un  peu  aux  dépens  de 
ceux-ci,  en  profitant  de  la  faible  marge  qui  reste  eaoore 
pour  le  rapprochement  des  traverses  entre  lesquelles  le 
joint  est  compris. 

1  éclisse  extérieure  à  rainure. .    U\6U 
1      —    intérieure       —  U  ,84 


9  M 
à397',5o  la  tonne 3^768 

/i  boulons  à  rondeUes  pesant  •    iS65 

à  65o' 1 ,073 


U\Slio  par  joint 


rEcUssei- 
cerDières. 


Soit,  avec  des  rails  de  6  mètres^  3.aa5  francs  par  kilomètre  de 
chemin  à  double  voie. 

Tel  est  le  prix  de  l'application  des  éclisses,  à  une 
voie  neuve  ;  les  usines  livrent  au  même  prix  les  rails 
percés  ou  non  percés.  Mais,  s'il  s'agit  de  consolider  une 
voie  existante ,  il  faut  ajouter  la  dépense  de  démontage 
et  de  remaniement  complet  de  la  voie,  et  de  forage  des 
trous  sur  place.  Cette  dépense  ne  s'élève  pas  à  moins 
de  1 .  800  fr.  par  kilomètre  à  deux  voies ,  soit ,  en  tout , 
plus  de  5.000  fr. ,  le  nombre  des  traverses  restant  le 
même.  On  ferait  donc  un  fort  niauvais  calcul  si,  en 
posant  une  voie,  on  ajournait  à  une  autre  époque  la 
pose ,  adoptée  en  principe ,  des  éclisses  avec  le  joint 
en  porte-ànfaux. 

Troisième  mode, 

24 1.  L'idée  de  supprimer  le  coussinet  de  joint  sans 
aucun  remaniement  des  traverses,  en  donnantàréclisse 
eUe-mème,  par  l'addition  d'une  baseafiseslaiige,  lastabi- 


Uté  qui  mtnque  au  rail,  est  assurémeut  fort  naturfiUe; 
elle  a  été  appliquée,  dès  Tannée  18&0,  à  une  section 
du  chemin  de  Westphalie  (PI.  III,  fig.  26  et  28).  Deux 
flasques  ou  cornières  en  fer,  boulonnées  sur  les  rails 
dont  elles  suivent  exactement  les  contours  latéraux ,  9e 
replient  à  angle  droit  sur  la  traverse ,  à  laquelle  cha- 
cune d'elles  est  fixée  par  deux  boulons  1  elles  pèsent 
4^,68  la  pièce.  Il  q'y  a  pas  de  plaque  de  joint;  on  a 
pensé  qu'avec  un  mode  de  liaison  qui  supprime  entière- 
ment le  elaquemeni ,  et  qui  assure  d'ailleurs  k  la  surface 
d'appui  une  étendue  considérable,  le  bois  n'avait  aucun 
besoin  d'être  protégé  par  une  plaque  métallique.  Cet 
assemblage  s'est,  en  effet,  parfaitement  comporté  sous 
ious  les  rapports.  Sa  résistance  à  la  rupture  est,  en 
outre,  considérable;  il  n'a  cédé,  dans  les  conditions 
déjà  indiquées  pour  les  autres,  que  sous  une  charge  de 
i2.35o  kil.,  environ  moitié  de  la  charge  de  rupture  des 
nuls.  D'^Ueurs  les  boulons  seuls  étaient  rompus ,  et  les 
ornières  4  peine  déjetées.  Ce  mode  d'application  des 
écliases  au^  rails  à  champignon  inférieur  parait ,  à  tous 
égards,  préférable  aux  deux  précédents,  et  surtout  au 
second,  qufwd  il  s'agit  de  consolider  une  Yoie  déjà 

fQ^éB  (s4o).  Ghcmiii  BhéDan. 

Les  ôclisses-cornières  put  été  appliquées  égaleipmt  ^®**'"**  ^•*•• 
)^ la  consolidation  de  l'ancienne  voie  du  cbemiu  Rhénan, 
mais  on  a  cru  devoir  pjouter  uiie  large  plaque  de  joint 
à  épaulements  latéraux,  entre  lesquels  les  conûèrss 
sont  enchâssées. 

S&2.  Ce^  addition,  tout  à  fait  inutile  dsqs  ce  css,  eût  été  au 
contrairelecoinpléaient  indispensable  d'ui^edisposjtioq  essayée 
aussi  sur  le  chemin  de  Westphalie  pour  des  rails  à  simple 
champignon,  c^est-i-dire  le  remplacement  pur  et  simple  du 
coussinet  de  joint  par  des  éclisses  sans  patin  affleurant  la  base 
du  raiU  et  maintenus  seulement  entre  deux  crampons  enfoncés 
Jusqu'à  la  tôte  dans  la  traverse.  Cette  tentative  n*a  pas  réussi. 
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et  ne  pouvait  pas  réussir.  Le  défaut  de  largeur  de  la  surface 
d^appui  était  d*autaot  plus  manifeste  que  rien  ne  garantissait 
Tapplication  exacte  des  rails  et  de  leur  armature  sur  la  traverse. 
Les  conditions  de  résistance  des  boulons,  et  par  suite  des  éclis- 
ses  elles-mêmes,  sont  d^ailleurs  totalement  changées,  car  les 
premiers  travaillent  transversalement. 

iif^ïrfw  ^^^'  ^^  appliquant  aux  joints  les  éclisses-comières , 
«i«         on  n*a  d'abord  rien  changé  aux  appuis  intermédiaires. 

imi9rmidimr$M.  Mais  plusieurs  ingénieurs  ont  pensé  que  le  mode  appli- 
qué avec  succès  aux  uns  devait  convenir  également  aux 
autres.  Pour  une  voie  déjà  construite ,  cette  transfor- 
mation serait  une  dépense  à  peu  près  en  pure  perte , 
car  les  coussinets  intermédiaires  sont  loin  de  donner 
prise  à  des  critiques  aussi  graves  que  ceux  des  joint». 
Biais  la  question  était  intéressante  en  elle-même  ;  elle 
l'est  plus  encore  aujourd'hui,  en  présence  de  l'élévaticm 
du  prix  des  fontes. 

On  a  donc  remplacé  récemment  par  des  fers  d'angle 
tous  les  coussinets  d'une  section  du  chemin  de  West- 
phalie  :  les  cornières  conjuguées  pesant  1^,87  l'une, 
sont  fixées  au  rail  par  un  même  rivet ,  et  à  la  traverse 
chacune  par  une  vis  à  bois  ;  la  rivure  est  faite  p  Vtne,  de 
sorte  que  les  traverses  suivent  les  légères  variations  de 
longueur  du  rail.  C'est  seulement  à  leur  assemblage 
avec  les  cornières  de  joint;  assemblage  opéré,  comme 
on  l'a  dit,  au  moyen  de  boulons,  que  les  trous  du  rail 
ont  du  jeu. 

Le  succès  de  cette  expérience  est  jusqu'à  présent  com- 
plet, tant  en  Westphalie  que  sur  la  ligne  de  Brunswick 
à  Oschersleben,  à  laquelle  le  même  mode  a  été  appliqué 
en  i855.  Ce  mode  présente,  comparativement  aux  cous- 
sinets ,  l'avantage  de  l'économie  et  de  la  sécurité  à  coup 
sibr,  et  probablement  celui  d'un  meilleur  service,  d'une 
locomotion  plus  douce ,  d'un  entretien  plus  simple  ;  il 
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mériterait  d'Mre  pris  en  grande  considération,  dans  le 
cas  où  l'emploi  du  rail  à  champignons  serait  imposé 
par  des  engagements  antérieurs. 

244-  Mais  il  y  a  plus  :  on  peut  se  demander  si  cette  ^  ^"f*ÎÏÏ*f*|n 
forme,  ainsi  affranchie  du  coussinet,  ne  doit  pas  repren-  ^^^  /^„*îi^rt  ^^ 
dre  l'avantage  sur  le  rail  américain.  »«*  W'  des  Tere 

Déjà  en  Prusse  quelques  ingénieurs  n'hésitent  pas  à  se 
prononcer  pour  l'affirmative.  Cette  opinion  a  quelque 
chose  de  spécieux ,  mais  elle  semble  tout  au  moins  pré- 
maturée. Sans  doute  la  disposition  dont  il  s'agit  con- 
cilie les  avantages  propres  au  rail  américain,  et  au  rail 
symétrique  :  c'est-à-dire  d^une  part  la  stabilité  propre^ 
et  la  suppression  du  claquement  ;  de  l'autre ,  la  faculté 
du  retournement.  Celle-ci  cesse  même  d'être  sujette 
aux  restrictions  que  lui  impose  (  1 87)  l'emploi  du  cous- 
sinet ;  le  retournement  est  toujours  praticable ,  quel 
que  soit  l'état  d'usure  ou  d'écrasement  du  champignon 
mférieur  ;  et  le  champignon  inférieur  donne  en  même 
temps  pour  le  roulage  une  surface  parfaitement  saine , 
exempte  du  maculage  que  produisent  les  coussinets. 

Ces  avantages  sont  réels  ;  l'expérience  du  chemin  de 
Westphalie  peut  contribuer  à  porter  le  dernier  coup  au 
coussinet,  mais  il  ne  parait  pas  qu'elle  doive  en  même 
temps  réhabiliter  en  Allemagne  le  rail  à  champignons, 
et  justifier  en  Angleterre  et  en  France  son  emploi  plus 
prolongé. 

Il  y  a,  ici  comme  en  tout,  le  chapitre  des  inconvé-.^incoiwéiijeoto 

''     /       ,  ,  ^  ,      _        'dei  fera  d'cDgla 

nients.  Avec  les  coussinets,  le  retournement  est  la  chose  riTé». 
du  monde  la  plus  simple.  Avec  les  cornières,  il  com- 
prend non-seulement  la  dépose  et  la  pose  des  vis  à  bois, 
mais  aussi  la  section  du  rivet,  et  la  pose  d'un  nouveau  ; 
Cela  devient  en  un  mot  toute  une  opération.  D'un  autre 
côté ,  en  supposant  le  trou  du  rivet  percé  exactement 
au  milieu  de  la  hauteur  dans  le  rail  neuf,  il  ne  sera 
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plus  ail  itlllieu  quand  le  champignon  supérieur  sera  uSé 
et  aplati  :  de  sorte  qu'après  le  retournement,  les  cor- 
nières porteront  seules  sur  la  traverse ,  et  le  rail  non. 
L'usure  est  d'ailleurs  trdp  irrégulièré  pour  qu'on  puisse 
lui  faire  approximativement  sa  part  d'avance,  en  per- 
çant le  trou  un  peu  au-dessous  du  milieu.  L'entretien 
d'une  voie  semblable  entraîne,  en  un  mot,  une  sujé- 
tion difBcileihent  admissible,  si  ce  n'est  peut-être  pour 
les  lignes  à  fkible  trafic  sur  lesquelles  on  peut  prendre 
son  temps,  par  exeitiple  pour  retourner  un  rail, 
ï^  »" j«|*ricain      II  vaut  mieux  renoncer  au  retournement  que  de  Ta- 
«tre  préféré,    cheter  à  cc  prix.  Si  le  succès  de  l'expérience  faite  en 
Westphalie  se  confirmait  au  point  de  généraliser  ce 
systèrtie  de  voie  en  Allemagne,  aux  dépens  du  rail 
américain,  ce  serait  certainement  un  fait  significatif; 
mais  oh  n'en  est  pas  là,  tant  s'en  faut.  Comparé  au 
rail  américailî ,  le  rail  à  cornières  me  parait  une  com- 
plication tout  au  moins  hasardée.  On  admet  que  les 
deux  types  de  rails ,  à  champignons  et  américain ,  doi- 
vent avoir  le  même  poids;  on  grève  donc  i'établisse- 
meht  de  toute  la  dépense  qu'entraînent  les  fers  d'angle 
întertaédiaires,  fetla  plus-value  des  éclisses-comières 
des  joints  ;  et  cela  pour  se  ménager  la  faculté  d'un  re- 
tournement ,  très-praticable  sans  doute  etl  ce  qui  touche 
l'état  du  rail  lui-même ,  mais  aussi  très-délicat  et  mi- 
nutieux.  L'avantage  pécuniaire  est,  en  somme,   au 
•moins  très-douteux,  même  en  attribuant  au  retourne- 
ment une  valeur  actuelle  très-notable ,  et  en  poussant 
Téconomie  k  ses  dernières  limites  pour  les  accessoires 
qu'exige  le  rail  à  champignons.  Il  semble  donc  peu  lo- 
gique d'emprunter  ainsi  à  des  intermédiaires  la  stabilité 
que  le  rail  peut  si  facilement  posséder  par  lui-même , 
grâce  &  une  simple  modification  de  ôa  forme.  Le  rail 
américain,  àvêc  des  éclisses  plates  au  joint,  concilie 
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mieux  que  tcmt  autre  Féconomie  d'établissement,  la  86- 
cttiité,  la  simplieité  de  l'entretien. 

245.  Parmi  les  tentatives  ayant  pour  objet  la  suppression  des  a*n  *  ^■•"J: 
coussinets,  on  peut  citer  comme  se  rattachant  à  la  disposition  p»  u.'a£ub: 
appliquée  en  Wesphalie ,  un  des  nombreux  projets  conçus  par 
M.  Adam.  Son  rail  est  pourvu  également  d'une  base  rapportée, 
et  ûiée  aux  traverses.  Seulement,  cette  base  est  composée  de 
deux  cales  en  bois,  réunies  par  un  boulon  qui  traverse  le  corps 
du  rail  ;  celui-ci  est  engagé  dans  la  traverse  d*une  quantité 
égale  à  la  demi-épaisseur  du  champignon,  ce  qui  a  l'avantage 
de  raccourcir  le  bras  de  levier  de  renversement,  et  surtout 
de  soustraire  les  chevilles  aux  efforts  transversaux. 

«46.  Cette  disposition  remplacerait  sans  doute  avan-  ^  ^J^B^Slroi. 
tageudement  le  coussinet ,  et  peutrêtre  les  fers  d'an- 
gle ;  mais  elle  semble  »  à  tous  égards ,  inférieure  à  une 
autre  qui  se  recommande  par  un  cachet  de  simplicité 
séduisant,  et  qui  a  subi  avec  succès  l'épreuve  d'une 
application  déjà  assez  prolongée  :  c'est  celle  que  M.  Bar- 
berot  a  fait  connaître  sous  le  nom  de  serre-rails.  Le 
rail,  engagé  par  le  bas  dans  une  rainure  a  (PI.  IV, 
/ig.  1  o  et  1 1  ) ,  est  arc-bouté  par  deux  courtes  contre- 
fiches  buttant  contre  des  épaulements  formés  par  une 
large  entaille  ménagée  dans  la  traverse.  Cet  assem- 
blage est  serré  au  moyen  d'une  vis  à  bois  appliquée 
normalement  à  chacune  des  contre-fiches. 

Les  conditions  essentielle^  sont  ainsi  satisfaites  :  plus 
de  coussinet,  plus  de  coin,  plus  de  maculage  du  rail, 
même  aa  joint  4  plus  de  ressaut  en  ce  point.  Le  fer  ne 
détruit  pas  le  bois  1  malgré  la  petitesse  de  la  surface  de 
contact,  à  cause  de  la  coïncidence  parfaite  du  rail  et  de 
la  traverse,  constamment  pressés  l'un  contre  l'autre. 
Les  cales,  en  bois  debout,  donnent  un  serrage  qui  n'est 
pas,  comme  celui  des  coins  à  fibres  parallèles  au  rail, 
soumis  aux  variations  d'état  hygrométrique  du  bois. 
Enfin,  iras  les  efforts,  les  chocs  latéraux,  sont  sup- 
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portés  par  des  pièces  solidement  constituées  et  ne  réa» 
gisseot  pas  sensiblement  sur  les  vis,  qui  n'ont  aucune 
résistance  transversale  à  développer,  et  doivent  seule- 
ment ,  par  leur  tension ,  maintenir  le  rsdl  exactement 
appliqué  sur  le  bois. 
ii^mmT^     247.  l'Sironsuppose  d'abord  (PI. IV, pg.  1 2)  lacontre- 
wtiiSutlu.^'  ^^che  appuyée  seulement  sur  le  corps  du  rail,  t  étant  la 
10  En  soppoMDt  tension  donnée  à  la  cheville,  d  sa  distance  à  l'extrémité 

Im    cales  appli-  ' 

qndes  seuiemeoi  inférieure  de  la  contre-fiche,  /  la  longueur  de  celle-ci, 

oonire   le  corps  '  ^  ' 

da  rail.  q^  SOU  inclinaison  sur  la  verticale,  Q  la  réaction  hori- 

zontale en  M,  P  la  réaction  verticale  en  A,  A  la  distance 
nn\  fie  coefficient  du  frottement  de  bois  sur  fer,  on  a, 
pour  la  compression  longitudinale  de  la  contre-fiche  : 

C  =Qsina  —  /Qcosa, 

et  pour  la  pression  qui  maintient  le  rail  appliqué  sur  la 
traverse  :  P  =  270. 

La  cale  s'appuie  sur  le  corps  du  rail ,  par  suite  de  sa 
tendance  :  i*"  à  tourner  autour  de  son  arête  inférieure  A  ; 
2''  à  glisser  sur  la  portée  de  l'entaille.  H  y  a  donc,  en 
général ,  une  poussée  horizontale  de  rotation  R,  et  une 
poussée  de  glissement  G;  la  plus  grande  de  ces  deux 
poussées  est  la  valeur  de  la  réaction  Q. 

Or,  on  trouve  facilement  : 

'  /  cosa  +  fsina* 

et ,  p  étant  l'inclinaison  de  la  base  inférieure  de  la  cale 

sur  ses  arêtes,  et  f  le  coefficient  relatif  au  bois  frottant 

sur  bois  : 

ç  _     sinp  — ^'cosp 

''-'•sin(.+p)(i-rn-cos(a+p)(r+n' 

soient ,  par  exemple , 

i 

a=7o%  p  =  70%  ^=^  =  0,55,  d=  -, 

2 
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il  vient  R  =  0,74^ , 

C'est  donc  G  qu'il  faut  substituer  à  Q  dans  les  expres- 
rionsde  G  et  de  P,  ce  qui  donne  : 

C=  1,09e, 

P  =  cgSl,  • 

On  voit  qu'il  importe  de  disposer  les  choses  de  telle 
sorte  que  Farête  inférieure  A  de  la  cale  ne  vienne  pas 
s'appliquer  contre  le  fond  de  l'entaille  ;  car  si  ce  contact 
avait  lieu,  la  plus  grande  des  deux  poussées,  celle  de 
glissement^  étant  alors  annulée,  la  réaction  Q  serait 
réduite  à  0,74^,  G  à  o,6ie,  et  P  à  0,718/. 

a48.  a*  Si  au  contraire  la  cale  pressait  seulement  le  gSi'^JjJSSSîî 
champignon  {fig.  i3),  on  aurait,  y  désignant  l'îocli- JJÎJJKJ^ ••• 
oaison  du  bord  de  celui-ci  sur  la  verticale ,  et  S  la  ré- 
action normale  de  chaque  côté:  G  =  o,  PssSsinY.  Or, 
l'équilibre  de  rotation  donne  : 

Cl     *  *       *  j»  ^  w      a    ad     siny 

S'=  I.  -:  — 7 r»  d  où  P  =  e .  -T- 


/  COS(a — ^y)  *  ""    *    î   COS(« — y)  * 

et  l'équilibre  de  translation  : 

^n_.  sinp  — fcosp 

""  -'•8in(«  +  p-Y)-rcos(«  +  P  — y)* 

Pour  les  mêmes  valeurs  numériques  que  ci-dessus,  et 
Y  =  35*,  on  a  : 

S'  =  o,69r,     S"  =  0,93t. 

La  véritable  valeur  de  la  réaction  est  donc  S  =  0,93e, 
ce  qui  donne  :  P  =  1 ,5se. 

En  pratique ,  la  contre-fiche  presse  en  même  temps 
le  corps  et  le  pied  du  rsdl  {fig.  10)  ;  de  sorte  que,  pour 
une  valeur  donnée  de  t ,  les  pressions  Q,  G  et  P  sont  in- 
déterminées, et  comprises  respectivement,  —  suivant 
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que  la  résultante  des  réactions  de  la  cale  se  rapprochift 
plus  de  la  normale  au  corps ,  ou  de  la  normale  au  pied , 
—  entre  les  limites  ci-dessus ,  qui  correspondit  aux 
deux  cas  extrêmes. 

269.  F  étant  la  poussée  horizontale  appliquée  par  le  mentonnet 
d'une  roue,  k  la  distance  TU  (fig,  la),  le  surcroît  de  tension  qui 

k 
en  résulte  pour  la  cheville  est  ('=«  F  ^;  mais  il  n'arrive  pres- 
que jamais  que  le  rail  soit  pressé  horizontalement,  sans  être  en 
même  temps  soumis  à  une  charge  verticale  considérable.  La 
résultante  des  pressions  de  la  jante  et  du  mentonnet  passe 
toujours  alors  au-dessous  du  point  T,  de  sorte  que  le  surcroît 
de  tension  de  la  Vis  est  nul.  Le  rapport  des  bras  de  levier  de 
stabilité  et  de  renversement  est  bien  plus  favorable  dans  ce 
système  que  dans  tout  autre ,  Taxe  autour  duquel  la  rotation 
tend  &  se  faire  étant  à  la  fois  plus  rapproché  de  la  tangente  au 
sommet  du  rail,  et  plus  éloigné  de  son  axe  vertical. 

AjranUfes  pro-     i5o.  Ce  mode  de  liaison  a  surtout  une  propriété  pré- 
d'attache.  ciouse,  c'est  de  s'appliquer»  sans  modification  1  à  une 

consolidation  très-efficace  des  joints  ;  on  donne  seule- 
ment un  peu  plus  de  largeur  aux  cales.  La  pression 
appliquée  aux  champignons  en  même  temps  qu'au  corps 
des  deux  rails  contigus  garantit  la  coïncidence  exacte 
des  bouts,  et  annule  le  ressaut.  Les  cales  pourraient 
d'ailleurs  très-bien  se  combiner  avec  les  éclisses  ;  mais 
cesystème  doit  avoir  et  il  peut  justifier  la  prétention  de 
les  rendre  inutiles. 

Il  n'a  pas  subi  çncore  d'une  manière  assez  complète 
l'épreuve  indispensable ,  surtout  en  pareille  matière , 
celle  du  temps  ;  mais  il  s'en  est  jusqu'à  ce  Jour  tiré  à 
son  honneur.  Les  essais  faits  sur  les  lignes  de  Rouen 
et  de  l'Est  sont  assez  satisfaisants,  pour  qu'on  puisse, 
dès  à  présent,  l'adopter  avec  confiance,  au  moins  pouf 
les  voies  secondaires  qui  doivent  être  établies  économi- 
quement. Les  expériences  citées,  celles  qu'en  t6m- 
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lUëneè  en  ce  moment  même  au  ehetaiti  du  Nord,  hû 
permettent  d'aiUeurs  d'espérer,  daûs  Un  avenir  adsez 
prochain,  des  applications  plus  importantes. 

Il  a ,  comme  les  cornières  essayées  en  Westphalie , 
Tarantage  d'être  très-favorable  à  la  conservation  du 
profil)  et  par  suite  au  retournement  du  rail  symétrique  ; 
retournement  qu'il  permet  d'ailleurs  d'opérelr  bien  plus 
simplement.  Mais  il  a  de  plus ,  et  c'est  ce  qui  lui  donne 
à  mes  yeux  une  valeur  particulière,  la  propriété  de 
s'adapter  au  rail  américain,  tout  aussi  bien  qu'au  rail  à 
champignons  ;  et  comme  il  donne  incontestablement  de 
très-bons  joints,  on  aurait  une  voie  à  la  fois  solide  et  éco- 
nomique en  adoptant  le  rail  à  large  base  fixé,  comme  à 
l'ordinaire,  sur  les  traverses  intermédiaires,  par  des 
crampons,  et  aux  joints  par  des  serre-rails  sans  éclisses. 
Cette  combinaison  parait  digne  d'être  recommandée  aux 
ingénieurs  qui  cherchent  à  faire  bien  et  à  peu  de  frais. 

aSi.  11  reste,  sans  doute,  encore  quelques  points  à 
éclaircir.  Une  liaison  qui  repose ,  en  définitive ,  sur  la 
résistance  à  l'arrachement  d'une  vis  abois ,  peut  inspirer 
quelque  défiance.  N'est-il  pas  possible,  par  exemple, 
qu'une  cale  de  joint  extérieure  vienne  à  sauter  sous  l'ac- 
tion d'un  choc?  L'intervalle  ménagé  entre  les  cales  et  la 
traverse  ne  sera-t-il  pas  souvent  obstrué  par  le  gravier, 
de  manière  à  rendre  le  serrage,  ou  peu  efiicace  (247)9 
ou  impossible?  La  nécessité  de  conserver  aux  pas  de  vis 
une  prise  sufiSsante  ne  conduira-t-elle  pas  à  remplacer 
les  traverses  plus  tôt  qu'on  ne  le  ferait  dans  les  condi- 
tions ordinaires?  Tout  ce  qu'on  peut  dire  à  cet  égard, 
c'est  que  rien  jusqu'à  présent  ne  parait  justifier  ces 
craintes,  et  que  la  faible  tension  qu'il  suflit  de  donner 
aux  vis  semble  très-rassurante  pour  la  durée  de  l'as- 
semblage. Ces  vis  seraient  d'ailleurs,  au  besoin,  rem- 
placées par  des  boulons  à  écrous. 
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loeiinaiMii  25s.  L'iDcIinaison  du  rail  est  facilement  obtenue  solt 
en  inclinant  tout  le.  système,  c'est-à-dire  la  ligne  de 
gorge  AB  de  Tentaille,  soit  en  laissant  cette  ligne  hori- 
zontale ,  et  donnant  aux  cales  des  longueurs  et  des  pro- 
fils un  peu  différents.  La  précision  de  l'exécution  est 
d'adlleurs  une  condition  de  rigueur  du  succès,  mais  elle 
serait  facile  à  réaliser  dans  une  application  en  grand. 
Rien  ne  serait  plus  simple  que  d'obtenir  une  exactitude 
et  une  uniformité  absolues,  en  faisant  les  deux  entailles 
à  la  fois  à  la  machine  à  raboter  et  en  débitant  de  même 
les  cales  mécaniquement. 

(La  seconde  partie  à  la  troisième  livraiêon,) 


VOYAGE   AU   LAC  StJPÉaifiUR.  1 75 

VOYAGE  AU  LAC  SUPÉRIEUR. 

(ÉTATS-UNIS   D'AMÉRIQUE.) 

Exéeaté  en  1SS4,  par  M.  L.-B.  RIVOT,  ingéniear  de«  mines, 
professear  i  TÉcole  des  mines. 


PRÉFACE. 

L'Amérique  du  Nord  est  admirablement  partagée 
sous  le  rapport  des  richesses  minérales;  à  l'occident 
la  Californie  et  les  territoires  voisins  possèdent  des 
gisements  d'or  et  de  mercure  dont  la  découverte  ré- 
cente a  retenti  dans  le  monde  entier;  à  l'orient, 
cette  partie  de  l'Amérique,  qu'on  pourrait  appeler 
les  vieux  États  de  l'Union,  renferme  des  dépôts  im-^ 
menses  d' anthracite  et  de  bouille,  des  minerais  de 
fer,  de  cuivre,  de  zinc,  de  plomb,  de  sel  gemme, 
des  gisements  d'argent  et  d'or.  Le  sol  est  couvert ,  sur 
d'immenses  étendues,  de  forêts  encore  vierges,  dans 
lesquelles  les  défrichements  pénètrent  avec  une  rapi- 
dité incroyable.  La  configuration  du  sol  a  permis  d'é- 
tablir en  peu  de  temps  des  moyens  de  transport  faciles 
et  très-économiques ,  ce  qui ,  en  Europe ,  eût  exigé  un 
temps  ^  long  et  des  dépenses  si  grandes. 

La  formation  carbonifère ,  à  l'est  des  AUeghanies,  combusubits 
s'étend  depuis  le  nord  de  la  Pensylvanie  jusqu'à  l'Ala- 
bama,  et  présente  des  couches  nombreuses  et  puissantes 
d'excellent  combustible,  d'anthracite  n'éclatant  pas  au 
feu,  de  houille  grasse  et  de  houille  maigre.  Les  fleuves, 
les  grands  lacs ,  les  canaux  et  les  chemins  de  fer  per- 
mettent de  les  transporter,  avec  des  frais  peu  élevés, 
dans  toutes  les  parties  des  États-Unis. 


174  \PYAGË   AU    UC  St'P»iilBUR. 

La  même  formation  est  constatée  à  Touest  des  Aile- 
gbanies,  dans  T Illinois,  Flowa  et  le  Missouri,  et  pro- 
bablement elle  se  continue  jusque  dans  FArkansas, 
recouverte  en  partie  par  des  terrains  plus  modernes. 
L'existence  d'un  bassin  houiller  a  même  été  constatée 
dans  l'État  de  Micbigan ,  mais  jusqu'à  présentie  char- 
bon qu'il  produit  ne  parait  pas  être  de  bonne  qualité. 
—  Dans  ce  vaste  développement  du  terrain  carbonifère, 
qui  assure  pour  l'avenir  la  richesse  industrielle  de 
l'Amérique ,  les  mines  de  Pensylvanie  sont  seules  ex- 
ploitées maintenant  avec  ^tivité: — elles  fournissent 
le  combustible  minérj^  aui^  villes  du  littoral  «t  de  Fin- 
teneur  (i). 
de  far.  Les  terraioQ  bouillers  de  l'est  et  de  l'ouest  contien- 
nent des  couches  puissantes  de  fer  carbonate,  daqs  la 
Pensylvanie,  l'Ohio,  le  Tennessee,  la  Virginie,  TAla- 
bama,  etc...  —  Ces  minerais  sont  riches  i  de  bonne 
qualité,  et  produisent  de  très-bon  fer« 

Les  minerais  de  fer  de  toute  nature  et  de  toute  qua^ 
lité  se  trouvent  en  dépôts  considérables  dans  les  for- 
mations géologiques  qui  constituent  le  sol  des  États  de 
l'Union;  ils  sont  à  proximité  des  terrains  carbonifères 
ou  des  immenses  fprêts  vierges ,  et  souvent  à  peu  de 
distance  des  matériaux  réfractaires.  Aussi ,  sous  le  r^p- 
pprt  des  matières  premières,  la  fabrication  de  la  fonte 
et  du  fer  est  dans  les  conditions  les  plus  favorables. 

Le  haut  prix  de  la  main-d'qeuvre,  l'absence  d'ou- 
Yriers  spéciaux»  le  défaut  d'ingénieurs  instruits  dans 
cette  fabrication  difficile,  forn^çnt  la  contre-partie  cl^ 
ces  avantages,  et  les  usines  américaines  réclament  en- 


Ci)  A  Boston  et  à  New-Tork,  le  prix  du  bon  charbon  de 
Pensylvanie  était  de  «6  à  So  francs  par  tonne  en  i8(3;  il  a 
monté  en  iS54  Jusqu'à  ào  et  Aa  franos. 
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toT%  des  droits  protecteurs,  qui  leur  pennetteut  de 
lutter  contre  la  coccurrence  anglaise.  Sous  l'empire  des 
droits  actuels,  l'Angleterre  peut  expédier  des  quantités 
conâdérablee  de  fonte  et  de  fer  en  Amérique,  dans  ce 
pays  d'une  richesse  incomparable  en  forêts ,  en  com- 
bustibles minéraux  et  en  minerais  de  fer* 

Cette  situation  anormale  se  prolongera  peut-être 
longtemps  encore*  car  le  prix  de  la  main-d'œuvre  est 
loin  détendre  à  s'abaisser;  le  développement  toujours 
croissant  des  entreprises  industrielles  de  toute  nature 
aura  plutôt  pour  résultat  d'élever  progressivement  le 
salaire  des  ouvriers  spéciaux. 

Les  minerais  de  plomb  se  trouvent  principalemrat  ^J^^JJjJ 
dans  rillinois,  l'Iowa,  le  Missouri,  le  Wisconsin,  et  pa- 
raissent former  des  gisements  très-importants.  Leur  ex- 
ploitation n'est  pas  poussée  très-activement ,  en  raison 
peut-être  du  petit  nombre  d'habitants  qui  se  sont  fixés 
dans  ces  contrées  lointaines. 

Cependant  cette  raison  n'est  pas  la  seule,  car  les 
gisements  de  galène  de  l'État  de  New- York  ne  sont  pas 
non  plus  en  exploitation  active.  La  galène  peu  argen- 
tifère n'a  pas  une  valeur  assez  grande  pour  donner  des 
bénéflces  considérables  et  immédiats,  qui  sont  le  but 
de  presque  toutes  les  entreprises  américaines.  Dans  ces 
dernières  années  l'Europe  a  fourni  à  l'Amérique  du 
Nord  des  quantités  importantes  de  plomb. 

Les  États-Unis  ne  produisent  encore  que  peu  de  zinc  ;  Minmii  de  iîdo. 
cependant  les  minerais  sont  abondants  :  la  calamine, 
la  brucite,  la  blende  existent  en  filons  et  en  amas  con- 
sidérables dans  l'illinois  et  le  New-Jersey,  et  proba- 
blement dans  plusieurs  autres  États.  L'attention  des 
industriels  commence  à  se  porter  sur  ces  gisements  ; 
dans  un  avenir  assez  rapproché  plusieurs  usines  seront 
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probablement  construites  et  pourront  produire  tout  le 
métal  consommé  dans  l'Union. 
^'  L'or  existe  en  Glons  et  dans  les  alluvions  en  Califor- 

nie ;  la  Virginie  et  la  Caroline  en  renferment  des  dépôts 
moins  importants,  dans  lesquels  sont  faites  des  explo- 
rations trës-actives. 
Sel  genuM.  Le  sel  gemme  est  produit  en  abondance  par  TÉtat 
de  New-York,  et  des  sources  très*chargées  de  sel  ont 
été  découvertes  depuis  longtemps  à  Onondaga. 
GaifN.  Les  minends  de  cuivre  sont  exploités  dans  l'État  de 

New-York,  dans  la  Caroline,  dans  la  Virginie;  ce  sont 
des  cuivres  pyriteux  assez  riches  et  très-purs.  Ils  sont 
fondus,  en  même  temps  que  des  minerais  achetés  à 
l'étranger,  dans  l'usine  de  Boston. 

Leur  importance  disparaît  devant  celle  des  gise- 
ments  dé  cuivre  et  d'argent  natifs  du  lac  supérieur,  ex- 
ploités depuis  dix  ans,  et  qui  produiront  en  i855  plus 
de  trois  mille  tonnes  de  cuivre. 

Les  mines  de  cuivre  du  lac  supérieur  ont  été  Tuni- 
que objet  de  mon  voyage  ;  aussi  dans  mon  mémoire  je 
m'occuperai  seulement  de  cette  partie  de  la  richesse 
minérale  des  États-Unis. 


INTRODUCTION. 

Historique.  Les  tribus  indiennes  paraissent  avoir  exploité  les 
mines  de  cuivre  du  lac  Supérieur  depuis  les  temps  les 
plus  reculés;  elles  ont  enlevé  des  quantités  considé- 
rables de  ce  métal,  qu'elles  employaient  pour  leurs  ar- 
mes, pour  leurs  armements  et  comme  objet  d'échange. 
Leurs  travaux  ont  été  mis  progressivement  à  découvert 
par  les  exploitants  actuels  ;  leur  antiquité  est  constatée 
par  l'épaisseur  de  la  terre  végétale  qui  recouvre  les  dé- 
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blaia,  et  par  les  dimendons  des  arbres  steulaires  qui 
ont  poussé  sur  ces  terrains. 

Les  travaux  anciens  ont  été  d'abord  attribués  à  une 
race  différente  de  celle  des  Indiens  ;  mais  leur  disposi* 
tion  uniforme,  les  procédés  employés  pour  dégager  et 
détacher  les  morceaux  de  cuivre,  le  feu  et  des  marteaux 
de  pierre,  Ja  certitude  que  les  Indiens  ont  exploité, 
rendent  l'hypothèse  peu  probable,  et  ne  permettent 
pas  de  croire  à  l'existence  d'une  race  plus  éclairée  que 
celle  des  Peaux-Rouges. 

On  trouve  dans  les  publications  fsdtes  au  dix-septième 
àède  sur  le  Canada,  des  indications  aissez  certaines 
sur  l'existence  du  cuivre  natif  sur  les  bords  du  lac  Su- 
périeur, et  l'exploitation  de  ce  métal  par  les  Indiens. 

L'ouvrage  le  plus  curieux  à  consulter  est  celui  rédigé 
par  les  Pères  jésuites ,  sous  le  titre  :  Relation  de  ce 
qui  i'têt  passé  à  la  NouveUe-France  dans  les  missions 
des  PP.  de  la  Compagnie  de  Jisus^  depuis  i63s  juf- 
qu'en  177s. 

Ces  relations  contiennent  les  notes  recueillies  dans 
les  voyages  des  missionnaires  Raymbault,  Jogues, 
René  Mesnard,  Allouez,  Dablon,  Marquette,  etc... 

Ces  hommes  énergiques,  entraînés  par  leur  zèle  re- 
ligieux, n'hésitaient  pas  à  parcourir  seuls  les  territoires 
du  lac  Supérieur  et  du  lac  Michigan ,  dans  le  but  de 
convertir  à  la  religion  chrétienne  les  habitants  des 
forêts  vierges. 

Plusieurs  d'entre  eux  devaient  posséder  une  instruc- 
tion très-avancée,  car  la  carte  du  lac  Tracy  ou  Supé- 
rieur, publiée  en  1669  sur  leurs  indications,  est  d'une 
exactitude  remarquable  :  nous  devons  admirer  l'éner- 
^e  indomptable  que  ces  religieux  ont  montrée  en  par- 
courant seuls  ces  contrées  sauvages,  qui  maintenant 
encore  sont  d'un  accès  difficile. 

Tour  VII,  i855.  11  • 
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D  réraHe  des  relations  écrites  par  les  PP«  jâsahaa* 

que  les  tribus  indiennes  veaairat  à  certaines  époques 
exploiter  le  cuivre  natif  sur  les  côtes  du  lac  Supérieur, 
et  que  leurs  chefs  religieux  se  réservaient  la  directicm 
des  entreprises  comme  un  moyen  d'influence  :  les  mis- 
sionnaires rapportent  un  graud  nombre  de  légendes  et 
de  traditions  superstitieuses  répandues  parmi  les  In- 
diens, auxquels  leurs  cbefâ  reconmiandaient  le  plus 
grand  secret  vis-à-vis  des  étrangers. 

Plusieurs  missions  furent  établies  par  les  jésuites 
au  Saut-Sainte-Marie,  à  Makinaw,  à  la  Pointe,  etc..., 
toutes  en  des  localités  admirablement  choisies.  Sur 
leurs  indications,  le  gouverneur  de  la  Nouvelle-France, 
M.  de  Talion ,  fit  prendre  possession  de  tous  les  ter- 
ritoires au  nom  du  roi.  Cette  cérémonie  fut  accomplie 
au  mois  de  mai  1671,  au  Saut-Sainte-Marie,  par  M.  de 
Lussan,  en  présence  du  Père  Marquette  et  d'une  nom- 
breuse réunion  des  tribus  indiennes. 

Les  eflbrts  des  missionnaires,  la  prise  de  possession 
au  nom  du  roi,  furent  complètement  stériles  :  la  con- 
trée passa  entre  les  mains  de  l'Angleterre  en  1765,  en 
même  temps  que  le  Canada  ;  la  génération  actuelle  n'a 
conservé  d'autre  souvenir  des  Jésuites  et  de  la  France 
que  des  traditions  sur  les  richesses  en  cuivre  et  la 
langue  française,  que  les  ouvriers  canadiens  parlent 
encore  avec  la  plus  grande  pureté. 

L'Angleterre  n'eut  jamais  qu'une  souveraineté  no- 
minale sur  les  terrains  voisins  du  lac  Supérieur  et  du 
lac  Michigan,  terrains  qui  flirent  annexés  aux  États* 
Unis  après  la  guerre  de  l'Indépendance.  La  ligne  de 
démarcation  entre  les  possessions  anglaises  et  améri- 
caines est  tracée  sur  la  carte  que  je  joins  à  mon  mé- 
moire (PL  VI).  Elle  coupe  à  peu  près  par  la  moitié  les 
lacs  Ontario,  Èrié,  Huron  et  Supérieur. 
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Aî«  des  voyageurs  ont  parcoiiru  le  GaïUNhk  et  ont 

pu  recueillir  des  renseignements  sur  les  richesses  mi- 
nérales exploitées  par  les  Indiens  sur  les  bords  du  grand 
hCi  Le  baron  de  la  Houton,  le  professeur  suédois  Peter 
KaliD,  Charlevoix,  Hennepin,  Hériat,  Henry,  etc. ,  ont 
publié  des  relations  plus  ou  moins  exactes  des  mines 
de  cuivre  du  lac  Supérieur,  que  cependant  ils  n'ont 
point  tous  visité.  On  doit  remarquer  particulièrement 
les  voyages  de  Henry,  publiés  à  New- York  en  1 809* 

Henry,  négociant  anglais,  fit  plusieurs  voyages  au  1^ 
Supérieur,  et  dirigea  deux  tentatives  d'exploitation. 
Tune  en  177a  dans  la  contrée  d'Ontona^on,  l'autre  en 
1773  sur  la  rive  nord  du  lac.  Ces  travaux  n'ont  donné 
aucun  résultat;  mais  il  est  important  de  constater  que 
la  première  tentative  d'exploitation  des  mines  de  cuivre 
a  été  faite  par  un  Anglais. 

Henry  parle  dans  ses  relations  de  voyages  d'une 
masse  de  cuivre  en  évidence  sur  les  bords  de  la  rivière 
Ontonagon ,  et  connue  sous  le  nom  de  Copper-Rôck. 
Elle  a  été  transportée  dernièrement  à  Washington  de- 
vant  le  département  de  la  guerre. 

L'existence  de  l'argent  natif  n'avait  pas  échappé  à  la 
sagacité  de  Henry,  qui  la  signale  dans  ses  mémoires. 
—  Après  la  prise  de  possession  par  les  Américains, 
rattention  du  gouvernement  se  porta  vers  ces  régions, 
que  les  relations  des  voyageurs  présentaient  comme 
étant  d'uûe  richesse  extraordinaire  en  cuivre  et  en  ar- 
gent Deux  explorations  furent  ordonnées  successive- 
ment par  le  département  de  la  guerre  :  l'une  conduite 
parle  général  Cass,  en  181g,  l'autre  sous  la  direction 
du  major  Long,  en  iSaS. 

Toutes  les  deux  eurent  pour  objet  l'étude  des  rives 
méridionales  du  lac  Supérieur  e|  les  bords  du  Mississipi. 

Les  résultats  obtenus  ont  été  publiés  dans  le  recueil 
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scientifique  American  Journal  of  science^  en  1 89 1  et  en 

1824. 

Ces  deux  expéditions  constatèrent  l'existence  du 
cuivre  et  de  l'argent  sur  les  bords  du  lac  Supérieur, 
mais  en  même  temps  posèrent  la  conclusion  que  le  pays 
était  trop  élpigné  de  toutes  les  contrées  habitées  pour 
que  les  mines  pussent  être  exploitées  immédiatement* 
Le  gouvernement  des  États-Unis  n'a  pas  perdu  de 
vue  les  richesses  minérales  du  lac  Supérieur  ;  convaincu 
que,  par  les  chemins  de  fer,  les  canaux  et  la  navigation 
à  vapeur  sur  les  grands  lacs,  les  communications  de- 
viendraient faciles,  il  a  conclu  successivement  plusieurs 
traités  avec  les  tribus  indiennes  pour  l'abandon  de  tous 
les  terrains  depuis  le  Saut-Sainte-Marie  jusque  bien 
au  delà  de  Fond-du-Lac« 

Ces  traités  sont  datés  de  i836,  1857,  ^^4^9  1854; 
les  trois  premiers  sont  déjà  mis  à  exécution  ;  on  peut 
parcourir  toute  la  partie  maintenant  explorée  du  lac 
Supérieur  sans  rencontrer  im  seul  Indien. 

En  1 84 1 ,  r  attention  des  Américains  fut  appelée  sur  les 
mines  de  cuivre  de  ce  pays  par  M.  Douglas  Houghton, 
géographe  de  l'État  de  Michigan.  Après  avoir  fait  plu- 
sieurs explorations  de  la  côte  méridionale,  ce  savant 
distingué  put  présenter  à  la  législation  de  l'État  de 
Michigan,  le  1"  février  1 84i ,  un  rapport  esquissant  les 
principaux  traits  de  la  contrée,  démontrant  sa  richesse 
minérale  et  la  nécessité  de  dresser  les  cartes  géogra^ 
pbique  et  géologique. 

Chargé  de  ce  travail  important ,  il  le  dirigea  de  ma- 
nière à  faire  en  même  temps  les  deux  cartes  ;  mais  il 
ne  put  malheureusement  les  achever  :  il  périt  dans 
une  tempête  sur  les  bords  du  lac,  le  i5  octobre  1847. 

Après  sa  mort ,  la  carte  géographique  fut  achevée  ; 
le  gouvernement  chargea  de  la  carte  géologique  H.  le 
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docteur  Ch.-T.  Jackson,  et  ensuite  HH.  J.-W.  Poster 
et  J.-D.  Whitney,  ayant  sous  leur  direction  de  nom- 
breux assistants.  Les  rapports  et  la  carte  ont  été  publiés 
en  ]83o  et  i85i. 

Depuis  1 842  9  plusieurs  compagnies  américaines  ont 
commencé  des  explorations ,  en  vertu  de  permissions 
délivrées  par  le  département  de  la  guerre,  sous  la  pro- 
tection d'un  détachement  de  troupes ,  établi  au  fort 
Willdns ,  à  Copper-Harbor,  protection  rendue  bientôt 
inutile  par  l'abandon  complet  du  pays  par  les  Indiens. 

Le  nombre  des  explorateiurs  augmenta  rapidement  ; 
et  cpiand  le  6  mû  1846,  le  gouvernement  se  décida  à 
supprimer  les  permis  de  recherche  pour  vendre  les  ter- 
rains par  lots,  à  mesure  que  les  travaux  des  cartes  géo- 
graphique et  géologiq[ue  étaient  suffisamment  avancés , 
plus  de  mille  permis  avaient  été  délivrés,  et  les  recher- 
ches commencées  sur  neuf  cent  soixante  et  une  parties* 

Les  travaux  faits  jusqu'en  1846  et  même  plus  tard, 
entrepris  au  hasard,  sans  aucune  connaissance  du  vé- 
ritable mode  de  gisement  du  cuivre,  avec  la  persuasion 
que  ce  métal  était  répandu  partout  en  grande  abon- 
dance, ont  absorbé  des  sommes  énormes,  et  n'ont 
donné  d'heureux  résultats  que  pour  un  très-petit  nom- 
bre de  compagnies. 

La  carte  géologique,  en  délimitant  exactement  les 
terrains,  en  faisant  connaître  le  mode  de  gisement  du 
cuivre,  en  discutant  les  bons  et  les  mauvais  résultats 
obtenus,  a  permis  de  diriger  lesTecherches  avec  plus  de 
certitude,  et  a  rendu  un  immense  service  aux  exploi- 
tants, n  est  maintenant  possible  de  distinguer  les  filons 
qui  méritent  une  exploration  sérieuse,  bien  qu'il  ne 
soit  pas  encore  permis  de  reconnaître,  aux  caractères 
présentés  par  les  affleurements  des  filons,  ceux  qui  sont 
très-riches  en  cuivre  dans  la  profondeur. 
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Au  moment  actuel ,  toutes  les  parties  du  termn  mé^ 
tallifère,  c'est-à-dire  celles  dans  lesquelles  les  filons 
peuvent  être  productifs,  ont  été  vendues  à  des  parti* 
culiers  ou  à  des  compagnies  à  un  prix  extrêmement 
minime,  sous  la  condition  de  payer  à  l'État  de  Hi- 
chigan  i  dollar,  soit  5  fr.  25,  par  tonne  de  cuivre  pur 
contenu  dans  les  produits  des  mines  en  exploitation. 

De  nombreuses  compagnies  se  sont  mises  sérieuse- 
ment à  l'œuvre ,  ont  dépensé  et  dépensent  encore  des 
sommes  considérables  ;  mais  la  plus  grande  partie  des 
terres  vendues  par  l'État  est  à  peine  explorée,  et  plu* 
sieurs  compagnies,  possédant  de  vastes  étendues  de 
terrains  métallifères,  se  bornent  à  faire  les  travaux 
nécessaires  pour  constater  l'existence  des  filons  ;  elles 
cherchent  à  les  revendre  à  des  prix  élevés,  soit  à  des 
sociétés  américaines,  soit  à  des  sociétés  étrangères. 

La  production  du  cuivre  natif  de  toutes  les  mines  du 
lac  a  dépassé  deux  mille  tonnes  en  1854*  et  très-pro- 
bablement s'élèvera  à  plus  de  trois  mille  tonnes  en 
1 855  :  résultat  qui  doit  surprendre  vivement,  sil'on  con- 
sidère les  difficultés  que  présente  l'exploitation  dans 
un  pays  encore  couvert  de  forêts  vierges,  si  éloigné  des 
contrées  habitées,  exploré  depuis  si  peu  de  temps. 
Pobiieauoni  Le  lac  Supérieur  a  été  le  sujet  de  plusieurs*  publica- 
Sopérieor.  tious  intéressantes,  et  qui  m'ont  été  d'un  grand  secours 
pour  le  travail  que  j'ai  entrepris.  Je  crois  devoir  en 
donner  la  liste  : 

Message  du  présidenUdes  États-Unis  avx  detix  chamn 
bres  du  Congrès,  au  commencement  de  la  session  du  31* 
Congrès,  24  décembre  1849- 

Ce  livre  contient  les  journaux  de  voyage  des  géolo- 
gues chargés,  sous  la  direction  de  M.  le  D'  JacJLSon, 
de  diesser  la  carte  géologique,  avec  toutes  les  observa- 
tions météorologiques  et  barométriques  qui  ont  été  M- 
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tes  ;  il  est  accompagné  par  les  cartes  détaillées  des  dif- 
férentes parties  du  lac  Supérieur. 

Rapport  iur  la  géologie  et  la  topographie  d'une  partie 
du  lac  Supérieur^  par  M.  J.-W.  Foster  et  J.-D.  Wbit- 
ney.  —  i8âoet  i85i,  avec  les  cartes  de  tout  le  lac. 

On  trouve  dans  ce  rapport  la  description  géologique 
détaillée  de  toute  la  partie  américaine  du  lac ,  et  des 
renseignements  sur  les  principales  mines  en  exploitation. 

Lac  Supérieur  ;  ses  caractères  physiques ,  sa  végétation 
et  sa  Faune ^  par  Louis  Agassiz  ;  avec  une  Narration  du 
voyage,  par  M.  J.  Elliot  Cabot.  —  Boston,  i85o. 

Ce  livre  rend  compte  du  voyage  scientifique  de  M.  L. 
Agassiz  sur  les  côtes  orientale  et  septentrionale  du  lac  : 
il  renferme  des  détails  géologiques  intéressants,  princi- 
palement sur  les  phénomènes  erratiques  ;  mais  il  ne 
contient  aucun  renseignement  sur  les  mines  de  cuivre. 
Le  but  principal  du  voyage  de  M.  Agassiz  a  été  Tétude 
de  la  faune  et  de  la  flore  du  lac  Supérieur,  et  sous  ces 
deux  points  de  vue  son  travail  est  complet  et  des  plus 
remarquables. 

La  Richesse  minérale  des  États-Unis  y  par  M.  J.-D. 
Whitney.  —  Philadelphie,  i854. 

L'auteur  fait  connaître  dans  cet  ouvrage  F  état  véri- 
table de  l'industrie  minérale  dans  toute  retendue  de 
l'Union  ;  il  met  en  évidence  F  importance  des  différentes 
mines,  et  complète  son  travail  par  la  comparaison  des 
gisements  de  l'Amérique  avec  ceux  des  mêmes  minerais 
en  Europe  (i). 

Dans  le  voyage  que  je  viens  de  faire  au  lac  Supérieur, 

(i)  M.  Logan  vient  d'achever  une  partie  delà  carte  géologique 
du  Canada,  comprenant  les  rives  anglaises  du  lac  Supérieur. 
Cette  carte  et  les  nombreuses  publications  de  M.  Logan  sur  le 
mèmeai^t  présentent  un  intérêt  très-grand,  en  mettant  en 
évidence  la  relation  des  terrains  du  lac  Supérieur  avec  ceux 
des  contrées- voisines. 
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j'ai  pa  parcourir  presque  toute  la  pointe  de  Keweenaw  « 
depuis  son  extrémité  jusqu'à  la  mine  de  Cliff-lilne,  et 
la  contrée  d'Ontonagon  dans  toute  la  partie  dans  la- 
quelle les  mines  sont  exploitées  activement.  J'ai  pu 
étudier  assez  complètement,  dans  un  temps  relative- 
ment très-court,  les  mines  en  exploitation,  les  travaux 
d'exploration  commencés,  et  me  faire  une  idée  assez 
exacte  de  la  disposition  géologique  des  terrains.  J'en 
sub  redevable  à  la  bienveillance  et  à  l'activité  in- 
fatigable de  M.  Stevens ,  qui  m'a  servi  de  guide  dans 
toutes  mes  excursions ,  ainsi  qu'à  la  complaisance  des 
directeurs  et  ingénieurs  des  mines  du  lac  Supérieur, 
qui  m'ont  facilité  de  tout  leur  pouvoir  la  visite  de  leurs 
travaux.  Je  les  prie  de  recevoir  ici  mes  remerdments 
les  plus  sincères. 

La  description  que  je  donne  de  la  situation  géogra- 
phique et  géologique  des  différents  modes  de  gisement 
du  cuivre,  des  mines  en  exploitation,  est  le  résumé  de 
ce  que  j'ai  vu,  des  renseignements  que  j'ai'  pris  dans 
mon  voyage,  et  de  ce  qui  a  été  publié  jusqu'à  présent. 
'  11  m'aurait  été  impossible  de  distinguer  ce  que  j'ai  vu 
de  ce  que  j'ai  lu,  sans  enti*er  dans  des  discussions  inu- 
tiles ;  mais  je  tiens  à  bien  constater  que  j'ai  fait  de 
nombreux  emprunts  aux  publications  antérieures  à  la 
mienne,  tout  en  conservant  mon  indépendance  et  ma 
façon  particulière  d'envisager  les  questions  scientifiques 
et  industrielles. 
DiTifioD  Mon  mémoire  est  divisé  en  quatre  chapitres  : 

Dans  le  premier,  j'expose  la  situation  géographique 
du  lac  Supérieur. 

Le  second  est  consacré  à  la  constitution  géologique 
de  la  pointe  de  Keweenaw  et  de  la  contrée  d'Ontonagon . 

Le  troisième  contient  la  description  des  différents 
modes  de  gisement  du  cuivre  et  de  l'aient. 
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Daos  le  dernier,  je  présente  des  considérations  gêné* 
raks  sur  la  situation  des  principales  mines  exploitées, 
et  snr  la  production  du  lac  Supérieur. 

CHAPITRE  PREMIER. 

SITUATION  GÉOGRAPHIQUE  DU  LAC  SUPÉRIIUR. 

Le  lac  Supérieur  est  situé  entre  le  46*  et  le  48*  degré  ^'  ^i  ^  ▼!"• 
de  latitude  et  les  84''  et  99*  degrés  de  longitude  ouest 
Il  a  près  de  600  kilomètres  de  longueur  de  Test  à 
l'ouest  ;  sa  plus  grande  largeur,  du  nord  au  sud,  at- 
teint 967  kilomètres.  Son  niveau  est  plus  élevé  de 
198  mètres  que  celui  de  l'Océan ,  et  sa  profondeur,  as- 
sez irrégulière,  dépasse  3oo  mètres  en  plusieurs  points. 
Ses  eaux,  douces  et  parfaitement  limpides,  se  main- 
tiennent ,  même  pendant  Tété,  à  une  température  assez 
basse  :  elles  contiennent  des  poissons  exceUents,  dont 
la  pèche  fera  probablement,  dans  un  petit  nombre  d'an- 
nées, la  base  d'un  conmierce  actif. 

Le  lac  Supérieur  est  le  plus  septentrional,  le  plus 
élevé  et  le  plus  grand  des  lacs  :  Supérieur,  Hicbigan, 
Huron,  Érié,  dont  les  eaux  passent  par  la  chute  du 
Niagara  dans  le  lac  Ontario,  et  de  là  dans  le  fleuve 
Saint-Laurent. 

Les  hauteurs  moyennes  de  ces  diiférents  lacs  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer  sont  : 

Lac  Supérieur.  .  .  .  .  •  198*900 

Lac  Mlchigan.t  .....  i8a",65 

Lac  Huron. i89"*,e& 

Lac  Érié. i78",6/^ 

Lac  Ontario 73, "Si 

Les  deux  lacs  Supérieur  et  Huron  communiquent   sainM-Naft. 
par  un  canal  assez  lai^e,  parsemé  d'tles  nombreuses, 
et  désigné  sous  le  nom  de  rivière  Sainte -Marie.  Elle 
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présente ,  Auprès  de  la  ville  du  Saut-Sainte-Marie,  des 
rapides  qui  interrompent  la  navigation,  et  que  les  Ca^- 
nadiens  se  hasardent  seuls  à  descendre  dans  des  piro- 
gues en  écorce.  Au-dessus  des  rapides,  le  courant  de 
la  rivière  est  peu  sensible,  mais  au-dessous  il  est  très- 
fort  dans  les  endroits  où  les  rives  sont  rapprochées. 
Les  grands  navires  à  vapeur  éprouvent  des  diflficultés 
à  suivre  le  chenal  souvent  peu  profond,  et  touchent 
assez  fréquemment  sur  le  sable. 

La  ville  du  Saut-Sainte-Marie,  située  au  pied  des 
rs^ides,  est  bâtie  sur  l'emplacement  d'un  ancien  village 
indien  et  de  la  Mission  des  jésuites,  nommée  Sainte- 
Marie- du-Sault.  Elle  doit  son  importance  à  l'activité 
des  explorations  de  mines  et  à  sa  position,  qui  lui  permet 
de  servir  d'entrepôt  entre  les  ports  du  lac  Érié  et  Dé- 
troit et  le  lac  Supérieur. 

Tous  les  objets  nécessaires  à  la  vie  et  aux  travaux 
des  mines  arrivent  au  Saut-Sainte-Marie,  et  sont  trans- 
portés par  terre,  sur  un  chemin  de  fer,  jusqu'au-dessus 
des  rapides,  et  là  sont  embarqués  sur  les  navires  à  va- 
peur qui  font  le  service  du  lac  Supérieur.  De  même  les 
produits  des  mines  sont  déchargés  au-dessus  des  rapi- 
des, et  sont  amenés  par  le  chemin  de  fer  jusqu'aux 
quais  de  la  ville.  Le  chemin  de  fer  a  plus  de  i  ,600  mè- 
tres de  longueur,  et  rend  les  transports  asses  économi- 
ques, mais  le  chargement  et  le  déchaînement  aux  deux 
extrémités  sont  extrêmement  onéreux.  Cette  condition 
défavorable  va  bientôt  cesser  t  une  compagnie  anglaise, 
propriétaire  de  vastes  terrains  dans  la  région  métalli- 
fère du  lac,  a  construit  un  canal  long  de  1.600  mètres, 
avec  une  seule  écluse,  dont  les  dimensions  sont  appro- 
priées aux  proportions  gigantesques  des  bateaux  à  va- 
peur des  lacs.  Dès  le  mois  de  juin  i855,  le  canal  doit 
être  ouvert  à  la  navigation  et  permettra  aux  grands  nar 
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vires  in  lac  Érié  de  pénétrer  jusqu'aux  ports  de  la 
pointe  de  Keweeuaw.  Il  en  résultera  pour  les  entreprises 
de  raines  une  impulsion  très- vive,  non-seulement  par 
rabaissement  des  frais  de  transport ,  mais  encore  et 
surtout  par  la  plus  grande  activité  de  la  navigation. 
Les  arrivages  seront  faciles,  tandis  que  maintenant  ils 
sont  fort  incertains  et  très-irréguliers. 

Les  deux  lacs  Huron  et  Michigan,  dont  le  niveau  est     MakiMw. 
aensôblement  le  même,  communiquent  entre  eux  par  le 
large  détroit  de  Makinaw.  La  navigation  à  vapeur  et  à 
voiles  est  extrêmement  active  sur  ces  deux  lacs ,  bien 
que  leurs  bords  soient  presque  inhabités. 

Entre  Chicago,  au  fond  du  lac  Michigan,  et  les  ports 
du  lac  Érié,  les  navires  de  toute  dimension  font  une  con- 
currence heureuse  au  chemin  de  fer,  preuve  bien  évi- 
dente du  développement  inouï  que  prennent  les  défriche- 
ments dans  l'Ouest 

La  rivière  de  Détroit,  assez  large  et  profonde,  réunit  Détroit. 
le  lac  Huron  au  lac  Érié  :  son  courant  est  peu  rapide,  en 
raison  de  la  faible  différence  de  niveau  des  deux  lacs. 
Vers  le  milieu  de  la  rivière,  le  lac  Saint-Clair  présente 
de  grands  obstacles  à  la  navigation.  Ses  eaux  sont  peu 
profondes,  et  dans  les  passes  tortueuses  et  difficiles  les 
bâUments  ne  rencontrent  pas  plus  de  s  à  5  mètres  d'eau. 
n  faut  ajouter  encore  que  le  chenal  est  assez  mal  indiqué 
et  souvent  obstrué  par  des  centaines  de  navires. 

Les  grands  bateaux  à  vapeur,  jaugeant  deux  mille 
tonneaux  et  plus ,  qui  naviguent  entre  les  ports  du  lae 
Érié,  le  Saut-Sainte-Marie  et  Chicago ,  s'échouent  très- 
fréquemment  dans  le  lac  Saint-Clair  ;  ces  accidents  sont 
peu  dangereux  en  raûson  de  la  nature  du  fond  (sable 
très-peu  argileux);  mais  ils  causent  des  pertes  de 
t«nps  emsidôrables. 

Lé  fDOuveiBCOt  comm^cial  de  Praest  occupe  phh- 
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sieurs  milliers  de  navires,  tandis  que  le  chemin  de  fer 
qui  traverse  le  Canada,  de  Buffalo  et  Niagara  à  Détroit, 
et  le  grand  chemin  de  l'ouest  de  Détroit  à  Chicago,  trans- 
portent trois  fois  par  jour  des  centaines  de  voyageurs, 
ebmint  de  ftr.      £ç  chemin  de  Détroit  à  Chicago  est  déjà  prolongé  au 

delà  de  cette  ville ,  et  s'avance  constamment  vers  les 
bords  du  Pacifique ,  qu'il  doit  atteindre  un  jour,  bientôt 
peut-être,  si  l'on  en  croit  l'impatience  des  pionniers 
américains.  On  parle  aussi  d'un  projet  d'embranche- 
ment vers  le  nord ,  à  travers  le  Wisconsin ,  jusqu'à  la 
ville  d'Ontonagon,  sur  la  rive  méridionale  du  lac  Supé- 
rieur. 

Si  l'on  réfléchit  à  ce  que  les  Américains  ont  déjà  fait 
pour  la  navigation  à  vapeur,  les  chemins  de  fer  et  les 
canaux ,  on  ne  peut  traiter  de  chimères  ces  projets  gi- 
gantesques; on  doit  croire  au  contraire  qu'ils  seront 
prochainement  mis  à  exécution. 

Les  chutes  de  Niagara,  justement  célèbres  comme  les 
plus  grandioses  qui  existent  dans  le  monde ,  opposent 
.  un  obstacle  infranchissable  à  la  navigation  entre  les  lacs 
Erié  et  Ontario.  La  communication  directe  n'a  du  reste 
aucune  importance ,  car  des  voies  de  transport  écono- 
miques et  rapides,  des  canaux  à  large  section  et  des 
chemins  de  fer  relient  Buffalo  et  Cleveland  aux  villes 
de  l'intérieur  et  du  littoral. 

de  NeirTork       ^^^  ^^^  ^®  New-York  au  lac  Supérieur  on  peut 
M  lao  sepMear.  guivre  dcux  routcs  différentes ,  qu'il  me  parait  intéres- 
sant d'indiquer  sommairement. 

La  route  la  plus  courte  passe  par  Dunkirk  et  Cleve- 
land; la  distance  de  New*  York  à  Cleveland  est  de 
947  kilomètres  ;  elle  peut  être  franchie  en  chemin  de 
fer,  en  vingt  six  heures,  pour  la  somme  de  66  fr.  aS  c. 
De  Cleveland  à  Détroit  et  au  Saut-Sainte-Harie ,  on 
«ompte  667  kilomètres  ;  les  bateaux  à  vapeur,  ces  palais 
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flottants,  comme  les  appellent  les  Américains,  em* 
ploient  ordinairement  deux  jours  pour  le  trajet ,  sauf 
les  cas  d'écbouage ,  d'inceodie  ou  autres  accidents. 

Du  Saut- Sainte-Marie  aux  ports  du  lac  Supérieur,  la 
distance  varie  de  35o  à  5oo  kilomètres.  On  peut  les 
parcourir  en  moins  de  deux  jours. 

Le  prix  du  passage  sur  les  bateaux  à  vapeur,  nourri- 
ture comprise,  est  très-peu  élevé;  on  peut  se  rendre 
de  Cleveland  à  Ontonagon  pour  une  centaine  de  francs. 

D'après  cela ,  en  supposant  les  circonstances  les  plus 
favoraJ)Ies,  en  admettant  qu'on  ne  soit  pas  obligé  d'at- 
tendre les  départs  des  bateaux ,  on  peut  aller  de  New* 
York  à  Ontonagon,  au  fond  du  lac  Supérieur,  en 
cinq  jours,  et  pour  une  somme  inférieure  à  200  francs. 

Une  seconde  route,  un  peu  plus  longue  mais  plus 
pittoresque ,  doit  être  préférée  par  les  voyageurs  que 
des  affaires  pressantes  ne  forcent  pas  à  se  hâter.  Ils 
doivent  s'embarquer  à  New-York  sur  les  bateaux  à  var 
peur  de  l'Hudson,  jusqu'à  Albâny,  passer  ensuite  d'Al* 
bany  à  Buffalo ,  Niagara  et  Détroit ,  par  le  chemin  de 
fer,  et  enfin  s'embarquer  dans  cette  dernière  ville  sur 
les  bateaux  des  lacs. 

La  distance  totale  à  parcourir  par  cette  route  est 
d'environ  300  kilomètres  plus  longue;  il  faut  deux 
jours  de  plus  (1)  que  par  la  première  route  indiquée; 
mus  on  peut  admirer  Buffalo,  la  reine  du  lac  Érié, 
les  chutes  du  Niagara  et  le  pont  suspendu,  d'une  har- 
diesse extraordinaire,  sur  Jequel  les  trains  du  chemin 
de  fer  vont  traverser  la  rivière  à  66  mètres  au-dessus 
de  l'eau. 


NM 


(1)  En  supposant  qu'on  s'arrête  pour  visiter  Buffalo  et  les 
chutes  du  Niagara  :  autrement ,  le  temps  strictement  nécessaire 
est  le  môme  pour  les  deux  routes. 
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Pour  les  machines  et  les  marchandises,  la  voie  la  plus 
économique  est  celle  de  l'Hudson,  du  canal  de  Buffalo 
et  les  lacs  Érié ,  Huron  et  Supérieur.  Le  fret  est  assez 
élevé  9  et  dépend  de  la  nature  des  objets  qu'il  s'agit  de 
transporter.  Pour  le  cuivre,  d'Ontonagon  à  New-York, 
le  prix  du  transport  est  de  77  francs  par  tonne  ;  il  est  de 
79  fr.  5o  c.  pour  Boston.  Ces  prix  seront  notablement 
diminués  par  l'ouverture  du  canal  du  Saut-Sainte- 
Marie;  on  évalue  à  58  et  61  francs  par  tonne  les  frais 
de  transport  du  cuivre  à  New-York  et  Boston  pour  la 
saison  de  i855. 

Ces  chiffres  prouvent  que  les  entreprises  de  mines  au 
lac  Supérieur  sont  dans  une  assez  bonne  condition  poitf 
le  transport  de  leurs  produits  ;  le  cuivre  a  une  valeur 
assez  grande  pour  supporter  60  francs  par  tonne  pour 
le  transport  de  la  mine  au  marché. 

La  position  des  compagnies  est  au  contraire  très- 
difficile  pour  les  matières  de  première  nécessité  et  pour 
les  machines  qu'elles  doivent  faire  venir  de  Détroit, 
Gleveland ,  Chicago  et  New-York.  Ainsi ,  pour  ne  citer 
qu'un  exemple ,  le  foin  pour  les  chevaux  et  les  bœufs 
provient  de  Détroit ,  et  la  farine  est  expédiée  de  Gleve- 
land et  de  Chicago. 

Il  convient  encore  d'observer  que  la  saison  pendant 
laquelle  la  navigation  peut  être  régulière  ne  dure  pas 
plus  de  quatre  à  cinq  mois ,  et  que  trop  souvent  les  bar 
teaux  à  vapeur,  par  suite  d'échouages,  sont  obligés  de 
jeter  à  l'eau  tout  ou  partie  de  leur  chargement  :  il  en 
est  résulté  déjà  plusieurs  fois  des  retards  de  plus  d'une 
année  dans  l'arrivée  des  machines,  destinées  à  l'épuise- 
ment ou  aux  ateliers  de  préparation  mécanique. 
Géographie.  ^^  donnerai*  peu  de  détails  sur  la  géographie  du 
lac  Supérieur,  suffisamment  indiquée  par  la  carte  de 
MM.  Poster  et  Whitney.  (Yoy.  PI.  VL) 
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IjeA  deux  promontoires  Gros-Cap  et  Poiate-aïuc-Iro- 
quois  forment  les  colonnes  d'Hercule  du  grand  lac,  e| 
marquent  l'entrée  de  la  rivière  Sainte-Marie  ;  sur  la  rive 
méridionale  appartenant  aux  États-Unis ,  on  doit  re- 
marquer principalement  : 

Le  promontoire  de  W  hite-Fisb-Point  »  avec  ses  ter- 
rasses de  sables  et  d'alluvions  ; 

Les  falaises  de  grès  rouge  et  de  grès  blanc  »  voisines 
de  Gread-Island  «  auxquelles  leur  apparence  bariolée , 
résultimt  des  alternances  de  couches  de  grès  de  cou* 
leursdifiPérentes,  a  fait  donner  le  nom  de  Pictured  rocks  ; 

La  baie  de  Chocolate-River,  près  de  laquelle  se 
trouvent  d'inunenses  dépôts  de  minerais  de  fer,  exploités 
avec  quelque  activité  \ 

La  baie  très~prof(mde ,  nommée  Keweenaw*Bay,  au 
nord  de  laquelle  sont  les  terrains  métallifères; 

La  langue  de  terre  dite  Keweenaw- Point,  séparée 
presque  complètement  de  la  terre  ferme  par  le  lac  du 
Portage; 

Les  montagnes  élevées,  Porcupine  Mountains,  i 
l'ouest  de  la  rivière  d'Ontonagon ,  et  enfin  les  îles  nom- 
breuses qui  environnent  la  pointe  Détour ^  et  dont  le 
port  principal  a  été  le  siège  d'une  ancienne  mission  des 
jésuites. 

Toute  la  partie  occidentale  depuis  le  fond  du  lac 
jusqu'aux  possessions  anglaises,  qui  commencent  à 
Pigeon-River^  est  à  peine  explorée  ;  elle  appartient  à 
l'État  de  Minnesota,  et  les  traités  avec  les  tribus  in- 
diennes, pour  l'abandon  du  territoire,  datent  seule- 
ment de  1 854* 

La  côte  septentrionale  est  bien  plus  accidentée  que  la 
rive  américaine  ;  elle  présente  des  lies  nombreuses,  des 
baies  très-profondes,  et  des  montagnes  très-élevées 
qui  s'avancent  dans  le  laa 
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Enfin  vers  Test  le  rivage  n'offre  que  des  bides  ou- 
vertes ,  dans  lesquelles  les  navires  ne  pourraient  pas 
trouver  un  refuge  contre  les  tempêtes* 

Deux  lies ,  Michipicoten  et  lie  Royale ,  méritent  de 
fixer  l'attention  :  toutes  les  deux  sont  marquées  sur 
l'ancienne  carte  des  PP.  jésuites ,  et  désignées  par  eux, 
d'après  les  traditions  indiennes,  comme  étant  d'une 
grande  richesse  en  cuivre  natif.  Ce  fait  n'a  pas  été  vé- 
rifié par  les  explorations  récentes ,  car  les  travaux  sont 
presque  abandonnés  dans  Ftle  anglaise  (Michipicoten), 
et  l'Ile  Royale  ne  produit  pas  annuellement  4o  tonnes 
de  cuivre. 

L'ile  Royale ,  plus  rapprochée  du  Canada  que  de  la 
côte  méridionale ,  appartient  à  l'État  de  Michigan  ;  elle 
est  placée  en  regard  de  la  pointe  de  Reweenaw,  et 
présente  avec  elle  de  grandes  analogies  de  constitution 
géologique.  Elle  possède  des  baies  profondes  et  bien 
abritées ,  des  ports  vastes  et  sûrs,  à  ses  deux  extrémités 
et  sur  la  côte  méridionale,  tandis  que  vers  le  nord  le  ri- 
vage est  peu  accidenté  et  présente  des  falaises  escarpées. 

Bien  des  filons,  contenant  des  minerais  de  cuivre,  du 
cuivre  et  de  l'argent  natifs,  ont  été  constatés  près  des 
rives  anglaises  et  américaines  et  dans  les  deux  lies  dési- 
gnées précédemment;  cependant  l'activité  des  exploi- 
tations est  concentrée  à  la  pointe  de  Reweenaw  et  dans 
la  contrée  d'Ontonagon.  Ce  sont  les  deux  parties  du  lac 
Supérieur  qui  présentent  maintenant  le  plus  grand  in- 
térêt industriel  ;  ce  sont  celles  qu'il  importe  le  plus  de 
visiter,  et  celles  que  je  décrirai  plus  spécialement. 
^*  %ki  ^^  n  ®st  assez  curieux  de  constater  la  situation  des  villes 
ft  dei  fiiitges.  ç^  ^gg  villages  établis  sur  la  côte  méridionale  du  lac 

Supérieur ,  à  des  distances  comprises  entre  huit  cents 
et  mille  kilomètres  de  Détroit ,  qui  est  maintenant  la 
grande  ville  civilisée  la  plus  rapprochée. 
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En  suivant  la  côte  de  Test  à  l'ouest ,  et  partant  de 
rextrémité  de  la  pointe  de  Keweenaw ,  on  rencontre 
successivement  les  ports,  les  villes  et  les  villages  de  • 
Copper-Harbor,  Agate-Harbor,  Eagle-Harbor,  Eagle- 
River,  Portage,  Elm  et  Misery- River,  Ontonagon, 
Pewaric  et  la  Pointe. 

Copper-Harbor  est  un  port  assez  vaste ,  bien  abrité  coppw-iuifcor. 
contre  les  venis  du  nord,  du  nord-ouest  et  du  nord-est, 
qui  soufflent  trop  fréquemment  avec  une  violence  in- 
concevable :  son  entrée  est  indiquée  par  un  phare  dont 
le  feu  peut  être  aperçu  pendant  la  nuit  à  la  distance 
de  six  à  sept  kilomètres. 

En  face  l'entrée  se  trouve  le  fort  Wilkins,  élevé  en 
1 844  pour  le  détachement  de  soldats  destinés  à  pro- 
téger des  Américains  contre  les  Indiens  :  il  est  mainte- 
nant abandonné,  depuis  que  lesPeaux*Rouges  ont  quitté 
le  pays. 

Un  petit  village  a  été  construit  au  fond  du  port,  et 
les  habitants  ont  commencé  les  défrichements  :  son  im- 
portance deviendrait  très-grande  en  très-peu  de  temps, 
si  les  filons  reconnus  dans  la  contrée  voisine  devenaient 
le  siège  d'une  exploitation  active. 

Copper-Harbor  est  maintenant  le  seul  port  habité  de 
toute  la  côte ,  depuis  la  Pointe^  dans  lequel  les  navires 
peuvent  trouver  un  abri  contre  la  tempête  :  il  a  par 
suite  le  grand  avantage  d'avoir  sa  communication  assez 
régulière  avec  le  Saut- Sainte-Marie  pendant  toute  la 
durée  de  la  navigation,  depuis  le  mois  de  mai  jusqu'à 
la  fin  du  mois  de  novembre. 

La  baie  de  Agate-Harbor  pourra  devenir  un  très-  AR*ie-Harbor. 
beau  port,  son  entrée  est  facile  ;  l'eau  est  profonde  jus- 
qu'au rivage  dans  toute  son  étendue;  plusieurs  fois 
déjà  les  navires  ont  pu  s'y  réfugier  pendant  les  gros 
temps,  et  débarquer  facilement  leurs  passagers.  Les 
Tome  Vtl,  i855.  i3 
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forêts  tlefges  s'avancent  juaqti'aut  bords  du  la($,  et  les 
défrichements,  à  peine  commencés  par  une  compagnk) 
américaine ,  n'ont  encore  aucune  importance; 

L'exploration  de  plusieurs  filons  dé  cuivre  a  été  dom-' 
men^e  à  une  faible  distance  d'Agate,  et  si  les  travaux 
sont  poussés  activement  et  conduisent  à  ime  exploita- 
tion fructueuse,  la  baie  d'Agate  verra  bientôt  s'élever 
uHe  ville  qui  rivalisera  avec  celles  de  Eagle-Harbor  et 
Eagle- Hiver. 

Dans  un  pays  où  la  main-d'œuvre  est  aussi  cbëre  < 
sotis  un  climat  atts^  rude  que  celui  du  lac  Supérieur^ 
le  défrichement  des  terres  fertiles  ne  peut  suffire  pour 
attirer  les  habitants  ;  l'exploitation  active  des  mines  de 
cuivre  peut  seule  déterminer  la  création  d'une  Ville- 

Aussi  voil^on  les  deux  véritables  ports  de  la  côte  mé- 
ridionale, Copper-Harbor,  Agate-Harbor,  le  premier 
à  peine  habité  et  le  second  complètement  désert,  tandis 
que  des  Tilles  assez  florissantes  sont  établies  à  Eagle- 
River  et  Ontonagon ,  là  où  les  navires  sont  exposés  à 
Umtes  les  fureurs  des  tempêtes* 

L'aspect  que  présentent  les  établissements  du  littoral 
indique  immédiatement  l'importance  des  mines  exploi- 
tées dans  la  contrée  voisine. 
EagieUarbor.  Le  port  de  Eagle-Harbor  est  petit  et  mal  abrité  contre 
les  vents  du  nord  :  une  ville  déjà  importante  existe  sur 
ses  bords,  et  doit  son  accroissement  rapide  au  dévelop* 
pement  qu'ont  pris  les  travaux  dans  les  mines  de  Cop^ 
per-Falls,  Nortb- Western ,  North-West,  etc... 
Eagio- River.        j^  ^ju^  q^j  porte  cc  uom  est  construite  au  bord  du 

lac ,  &  l'embouchure  de  la  rivière  dite  Eagle-River;  elle 
compte  déjà  plus  de  mille  habitants  et  son  importance 
augmente  tous  les  jours  :  elle  sert  d'entrepôt  aux  plus 
riches  mines  du  lac,  Cliff*MmQ  et  Nortb-American- 
Mme.  La  rivière  n'est  pas  navigable  et  la  côte  ne  pré- 
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seilte  ftuctm  abri  aux  navires  i  les  chargemeiits  et  dé- 
ëhai^iiieiitd  sont  faits  sur  une  jetée ,  construite  sur 
]^ilothl,  perpendi<iUlalrement  au  rirage  t  aussi ,  dès  que 
le  ireiit  soulève  les  eaux  du  lac ,  les  navires  doiveM 
pir&ùàfe  le  large  et  chercher  un  abri  à  Copper-Harbor, 
oti  ters  Touest  à  la  Pointe.  Malheur  aux  bâtiments  qui 
iié  Èé  hâtent  pas  sufiisamment  ;  ils  sont  jetés  à  la  cMè 
M  ne  peuvent  plus  ensuite  que  très-difficilement  être 
retnis  à  flot  (i). 

La  jetée  en  bois  est  assez  souvent  détruite  par  les 
▼agaes  ;  le  fait  est  arrivé  pendant  mon  séjour  au  lac 
Supérieur,  le  S  octobre  i854,  dans  un  coup  de  vent 
qui  a  duré  deux  jours*  U  en  résulte  pour  Eagle-River 
rme  grande  irrégularité  dans  les  communications  avec 
le  Saut-Sainte-Marie ,  au  commencepient  et  à  la  fin  de 
la  saison.  Les  mines  ne  peuvent  compter,  pour  les 
arrivages  et  pour  les  expéditions ,  que  sur  les  mois  de 
juin ,  juillet ,  août  et  septembre  :  circonstance  défavo^ 
rable,  mais  lai^ment  compensée  par  la  richesse  exoep- 
tionaelle  du  filon  exploité  par  les  deux  compagnies  de 
Cliff  et  de  North-American. 

Portage,  Ekn,  Misery-River,  etc.,  sont  des  petits 
villages  placés  dans  les  mêmes  conditions  défavorables 
que  Eagle-River,  et  correspondent  à  des  mines  exploi- 
tées avec  peu  d'activité. 

La  ville  d'Ontonagon,  bâtie  à  Tembouchure  de  la  ri*- 
yiëre  du  môme  nom ,  est  la  plus  importante  de  toutes 
celles  du  lac  Supérieur;  le  nombre  de  ses  habitants 
dépasse  quinze  cents ,  et  plusieurs  maisons  présentent 
déjà  le  confortable,  si  rare  dans  les  contrées  récem^ 
ment  habitées. 


Partage ,  elr. 


Oolonagon. 


(i)  Le  navire  à  hélice ,  Pemmula ,  s*est  perdu  à  Eagle*River 
an  mois  de  novembre  iS5/ii. 
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La  rivière  est  navigable  pour  les  bateaux  plats  jus- 
qu'à la  distance  d'environ  trente  kilomètres  au  sud  de 
la  ville  :  mais  la  navigation  est  rendue  dangereuse  par 
plusieurs  rapides.  Au  bord  du  lac  une  barre  de  sable 
empêche  les  navires  d'un  certain  tonnage  d'entrer  dans 
la  rivière,  et  la  côte  ne  présente  aucune  baie  dans  la- 
quelle les  bâtiments  puissent  se  réfugier  :  ils  doivent 
charger  et  décharger,  comme  à  Eagle-River,  sur  une 
jetée  en  bois  avançant  de  plus  de  deux  cents  mètres 
dans  le  lac. 

L'importance  que  la  ville  d'Ontonagon  doit  aux  ex<^ 
ploitations  nombreuses  faites  dans  la  contrée  voisine, 
augmenterait  beaucoup  si  le  grand  projet  de  chemin  de 
fer  dont  j'ai  parlé  précédemment  était  mis  à  exécu- 
tion. 
u  MMe.  Je  n'ai  pas  eu  l'occasion  de  visiter  la  Pointe ,  cette 
ancienne  mission  des  jésuites,  dont  le  port  sert  con- 
stamment de  refuge  aux  navires  pendant  la  tempête* 

Climat  du  lae  Supérieur.  Le  climat  du  lac  Supérieur 
est  très  -rude  pendant  l'hiver  :  cette  saison  commence 
au  mois  d'octobre  et  ne  se  termine  que  vers  le  mois  de 
mû  :  pendant  plusieurs  mois  le  thermomètre  se  main- 
tient au-dessous  de  so""  centigrades ,  et  dans  les  coups 
de  vent  du  nord  la  température  s'abaisse  jusqu'à  la 
congélation  du  mercure.  Les  eaux  du  lac  gèlent  sur 
une  grande  épaisseur,  mais  la  glace  est  souvent  brisée 
par  les  tempêtes ,  et  les  glaçons  sont  amoncelés  sur 
le  rivage  en  véritables  montagnes.  La  neige  couvre  la 
terre  pendant  des  mois  entiers,  et  permet  aux  habitants 
de  franchir  de  grandes  distances  à  l'aide  de  raquettes  (  i  ) . 

(i)  Les  raquettes  sont  de  longs  patins  faits  avec  du  bois  et  des 
cordes  à  boyaux  :  ils  permettent  aux  pieds  de  s^appuyer  sur  une 
très-large  sorface. 


TOYAGE  A0  LAC  SUPÊRIEim.  197 

Le  traînage  n'est  possible  que  sur  les  routes  déjà  tra- 
cées :  dans  les  forêts  les  accidents  de  terrain  et  les 
arbres  tombés  sont  trop  nombreux  pour  qu'on  puisse 
passer  autrement  qu'à  pied. 

Le  printemps  est  très-court  et  dure  à  peine  un  mois  ; 
il  est  marqué  par  de  violentes  tempêtes  qui  rendent  la 
navigation  du  lac  très-dangereuse  :  la  fonte  des  neiges 
et  la  cbute  des  arbres  empêchent  souvent  les  commu- 
nications par  terre  d'une  ville  à  l'autre. 

Pendant  l'été  (fin  de  juin,  juillet  et  commencement 
d'août),  le  soleil  a  une  force  très-grande;  la  chaleur 
est  insupportable  parfois  vers  le  milieu  du  jour,  mais 
les  nuits  sont  presque  toujours  fraîches  ;  les  moustiques 
et  les  mouches  noires  font  une  guerre  acharnée  aux 
hommes  et  aux  animaux  :  les  mouches  noires  dispar 
laissent  au  mois  d'août,  les  moustiques  deviennent  en 
même  temps  moins  incommodes,  mais  persistent  jus- 
qu'à la  fin  de  septembre. 

L'automne  est  au  lac  Supérieur,  comme  dans  tout  le 
nord  de  l'Amérique ,  la  plus  belle  saison  de  l'année  :  les 
journées  sont  belles,  et  la  chaleur  est  très-supportable 
pendant  tout  le  mois  de  septembre  ;  les  nuits  sont  de 
plus  en  plus  froides,  et  quelquefois  le  thermomètre 
descend  au-dessous  de  zéro.  Au  mois  d'octobre  la  fin 
de  l'automne  est  marquée  par  des  tempêtes  violentes 
et  par  de  grandes  pluies ,  auxquelles  succède  bientôt  la 
neige.  On  peut  encore  voyager  à  la  fin  d'octobre  et  même 
en  novembre,  mais  la  navigation  est  irrégulière  et  dan- 
gereuse ;  les  bâtiments  à  vapeur  ne  peuvent  souvent  pas 
toucher  aux  villes  de  Eagle-River  et  d'Ontonagon ,  dé- 
pourvues de  ports  abrités. 

Vigitaiiùn.  -r-  Toute  la  contrée  est  couverte  de  forêts 
fierges,  dans  lesquelles  les  défricbemeuis  pénétrent 
»T«ç  ]9nysvs  ;  }$9  j»r&re»  r^|ï»9W  4oifiîB99t  ^W9'lW 
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parties  mootagneuses,  et  presqoe  partout  élèvent  teor 
sraibre  feuillage  au-<lessas  des  cèdres,  4es  bmileaw» 
des  frênes,  des  érables,  ^le,,  plus  ^Modants  dans  )m 
Tallées.  Le  sol  par^t  très-fertile  sur  la  plus  gruda 
partie  de  la  contrée ,  et  déjà  plusieurs  eompagiiies  de 
nûnes  ont  commencé  les  défrichements  et  cultivé  a¥<sc 
succès  le  seigle,  les  pommas  de  terre ,  les  betterares » 
et  des  l^umes  divers. 

Presque  tous  les  objets  de  première  nécessité,  It 
fQÎn,  l^^  farine,  le  mais,  les  œufs,  les  pomiDes ,  sont 
aaienés  par  les  bateaux  à  vapeur  de  Cleveland,  de 
Détroit  ou  noême  de  Chicago.  L'herbe  manque  entîèn»? 
ment  dans  les  forêts ,  et  nulle  part  encore  on  n'a  fait 
d^s  praîrÛBS  artifiddles  ;  aussi  la  mmrrituro  des  cher 
vaut ,  des  moutons  ^-elle  très-4iffidie. 

Les  forêts  renferment  très^peu  de  gibier  c  les  stnls 
animaux  qu'on  rencon^  un  peu  fréquemmeat  sont  les 
écureuils  gris;  pendant  l'hiver  on  peut  chasser  les 
aigles ,  les  loups  et  les  ours. 

Pour  le  climat ,  le  lac  Supérieur  se  rapproche  beau- 
coup du  midi  de  la  Suède ,  bien  que  la  latitude  soit  à 
peu  près  celle  du  nord  de  la  Frwce  ;  la  température 
moyenne  de  Copper-Harbor  est  de  4i  %4S  (Fahrenheit) , 
siAt  +  6*,86  centigrades. 

ChangemêfUê  dans  le  niceau  des  mu».  —  Las  gianda 
lacs  de  1- Amérique  du  Nord  n'ont  pas  de  marées  sea^ 
ôbles ,  mâds  leur  niveau  présente  des  variati<His,  lenfM 
ou  brusques ,  sur  lesquelles  il  me  pamit  intéressant  de 
iÊimt¥  quelques  détails. 
AfiUoB  do  vent.  D^^  ^s  tempêtes  violentes ,  pendant  lesqudles  la 
vent  souffle  du  même  côté  durant  deux  o|i  trois  jours  » 
k  niveau  de  Teau  s'élève  de  plus  d'un  mètre  au-dessus 
de  sa  hauteur  habituelle ,  et  redesœnd  gradueUeqieDt 
à  meaute  que  la  pression  du  vent  devient  idua  ftdUi. 
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Cette  élévation  ne  peut  pas  être  constatée  sur  les  Gètôf 
non  abritées,  parsuite  de  la  hauteur  des  yaguesénermus 
qui  déferlent  sur  la  plage,  ou  vienuent  se  brisev  contre 
les  rochers  ;  mais  elle  est  facile  à  observer  dans  les  ports 
et  dans  les  baies  profondes ,  dans  lesquelles  la  surfai» 
de  Feau  reste  peu  agitée.  J'ai  été  témoin  de  ce  pfaèno^ 
mène  à  Gopper-Harbor,  le  3  octobre  1 854  ;  ^  i&  s^te 
d'un  coup  de  vent  du  N.  E.  au  N.  O. ,  le  niveau  de  Foan 
8* est  élevé  de  plus  d'un  mètre,  auprès  du  quai  dans  ië 
fond  du  port.  Les  habitants  m'ont  assuré  que  dans  les 
tempêtes  plus  violentes  encore  l'eau  a  monté  de  pins  de 
deux  mètres  sous  la  pression  du  vent. 

J'ai  observé  le  même  fait  sur  le  lac  Huron ,  à  bord 
du  vapeur  Illinois ,  échoué  près  du  phare  de  l'Ile  de 
Tbunder-Bay,  et  pendant  un  coup  de  vent  moins  fort  ; 
le  navire  put  se  remettre  à  flot ,  après  deux  jours  d'é- 
chonage ,  grâce  à  l'élévation  rapide  du  niveau  de  l'eau 
et  à  l'action  du  vent  sur  sa  coque  inclinée. 

Je  n'ai  pas  pu  m'assurer  que  sur  la  côte  opposée  on 
observe  un  abaissement  correspondant,  fait  très-im-» 
portant ,  qui  prouverait  que  le  phénomène  est  général 
et  n'est  pas  seulement  particulier  aux  baies  et  aux  ports 
placés  sous  le  veut. 

Les  missionnaires  jésuites  et  toutes  les  personnes  ^^''^^ 
qui  ont  passé  un  temps  assez  long  sur  les  bords  des 
grands  lacs,  ont  décrit  un  phénomène,  jusqu'à  pré«- 
aent  inexpliqué,  la  variation  brusque  et  momentanée 
du  niveau  de  l'eau  sur  les  côtes ,  pendant  des  temps 
très-calmes.  Deux  ou  trois  vagues ,  élevées  de  s  mè- 
tres et  même  davantage,  se  forment  subitement  à 
une  certaine  distance  du  rivage  et  viennent  se  briser 
contre  les  rochers  ou  couvrir  d'eau  de  vastes  étendues 
de  terrain.  Ces  faits  sont  constatés  pour  les  laes  Érié, 
AuroB,  Miebigan,  Supérieur,  par  les  mîs^ionBaiiw 
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jésnhes,  pir  le  gonrerneor  ClÎDtoD,  par  Mackenâe, 
par  le  général  Cass,  par  le  professeur  Matber,  par 
MM.  Poster  et  \lliitiiey,  par  pluâeurs  anciens  habi- 
tants du  sant  Sainte-Marie;  on  doit  par  conséquent  les 
considérer  comme  parfaitement  établis,  quoique  aucune 
exfdication  satisfaisante  n'ait  éié  donnée. 

On  titMOiTera  la  description  détaillée  de  tous  les  faits 
dbsenrés  à  cet  égard  dans  Fourrage  de  MM.  Poster  et 
Whitney;  je  citerai  seulement  et  sans  détails  les  obser- 
vations qui  me  semblert  les  plus  curieuses. 

Le  gouverneur  Clinton  rapporte  que  le  3o  mai  1 829 , 
par  un  temps  calme  et  trè^^lair,  et  peu  d'instants  après 
le  coucher  du  soleil,  on  a  vu  trois  vagues,  hautes  de 
plus  de  trois  mètres,  envahir  tout  le  rivage,  depuis 
Otter  jusqu'à  RetUe^Creek,  sur  la  côte  anglaise  du 
lac  Erié,  et  se  retirer  rapidement 

Au  saut  Sainte-Marie ,  la  rivière  est  lai^e  de  plus  de 
I  600  mètres,  et  la  profondeur  d'eau  sur  les  rapides  est 
d'en%~iron  o'',8à.  Dans  Tété  1 854,  on  a  vu  l'eau  se  retirer 
complètement  et  laisser  les  rochers  à  découvert,  sur 
toute  la  largeurdu  canal  :  pendant  une  heure  entière,  des 
habitants  purent  aller  prendre  les  poissons  restés  dans 
les  flaques  d*eau  entre  les  rochers.  L'eau  revint  brus- 
quement en  une  vague  immense  et  furieuse,  devant 
laquelle  les  hommes  eurent  à  peine  le  temps  de  se 
sauver. 

Le  même  phénomène  s'est  renouvelé  deux  fois  dans 
la  même  journée  et  par  un  temps  très-calme,  à  la  Cn  du 
mois  d'avril  184^. 

Au  lac  Supérieur,  MM.  Poster  et  \Vhitney  ont  observé 
plusieurs  fois,  près  des  côtes,  des  vagues  énormes s'ar 
vancer  vers  le  rivage,  lorsque  la  surface  du  lac  était 
pariaitemeot  calme,  et  le  vent  à  peine  sensible:  l'eau 
^tt  ]ac  reprenait  ensuit^  9%  tranqiUUit^,  A  I9  suitç  49 
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ces  brusques  variations  de  niveau ,  les  deux  savants 
géologues  mentionnent  toujours  des  tempêtes  trës-vio* 
lentes ,  ce  qui  les  conduit  à  penser  que  des  change- 
ments rapides  de  la  pression  atmosphérique  ne  sont  pas 
étrangers  à  ce  phénomène.  Il  semble  cependant  diffi- 
cile de  concevoir  une  diminution  partielle  de  la  pression 
de  l'adr  assez  forte  pour  déterminer  l'élévation  de  l'eau 
à  5  mètres  au-dessus  de  son  niveau. 

Dans  les  différents  lacs,  qui  communiquent  entre  ^nîJJJÎJÎJJ' 
eux  par  des  canaux ,  dont  la  largeur  est  sensiblement 
constante ,  on  observe  des  variations  annuelles  et  gé- 
riodiques,  dans  le  niveau*  des  eaux.  On  peut  les  ex- 
pliquer assez  facilement  par  les  différences  dans  les 
quantités  relatives  de  pluie  tombée  au  nord  et  au  sud. 
Le  climat  du  lac  Supérieur  est  assez  différent  de  celui 
du  lac  Érié  pour  que  l'été  puisse  être  sec  dans  l'un  et 
pluvieux  dans  l'autre. 

L'étude  complète  des  phénomènes  que  je  viens 
d'exposer  sera  d'un  grand  intérêt  scientifique  ;  elle  ne 
pourra  être  abordée  sérieusement  que  dans  un  avenir 
assez  éloigné,  quand  les  bords  des  lacs  seront  habités, 
et  quand  des  observations  régulières  et  complètes  au- 
ront été  recueiUies. 

Mirage.  —  Pendant  tout  l'été,  lorsque  l'atmosphère 
rfest  pas  agitée  par  des  vents  violents,  l'air  se  trouve 
à  une  température  très-différente,  au-dessus  de  la 
terre  échauffée  par  le  soleil ,  et  au-dessus  de  l'eau,  qui 
reste  toujours  assez  froide.  Ces  différences  donnent 
lieu  à  des  réfractions  très-fortes,  qui  apportent  de 
grandes  difficultés  aux  observations  astronomiques ,  et 
donnent  lieu  à  des  effets  de  mirage  extrêmement  cu- 
rieux. 

On  peut  expliquer  également  par  des  réfractions 

f^t9RQ8pt)ér)^e9  m  singulier  ph^ctow^oe  içîit  j'M  ét^ 
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témoia  le  i6  octobre  iBô^»  à  rentrée  de  la  rivièro 
SaiDte-Marie.  Au  moment  où  le  soleil  allait  disparaltrei 
ses  rayons  tombant  sur  une  raffale  de  neige,  me  firent 
apercevoir  un  arc-en-ciel  de  forme  elliptique  parfaite- 
ment déterminée.  Le  rapport  du  grand  axQ  vertical  au 
petit  axe  horizontal  était  de  5 : 3.  L'arc-en-ciel  a  persisté 
pendant  plusieurs  minutes ,  et  il  a  été  observé  par  tous 
les  passagers  du  bateau  à  vapeur. 

Aurores  boréales.  —  Les  aurores  boréales  sont  très- 
fréquentes  pendant  Tbiver  et  ne  sont  pas  rares  pendant 
Fêté  ;  cependant  elles  ne  sont  jamais  aussi  belles  dans 
cette  dernière  saison ,  et  leur  éclat  est  en  général  très*- 
peu  prononcé. 

• 
CHAPITRE  IL 

DISPOSITION  GÉOLOGIQUE  DES  TERRAINS    OU  LAG  SDPiBIBUR. 

Li^  carte  d'ensemble  du  lac-  Supérieur  «  publiée  en 
l8âo,  par  MM.  Foster  et  Wbitney,  et  les  cartes  de 
(létails  ont  été  dressées  à  la  suite  des  explorations  faiteis 
pendant  trois  années  consécutives,  18479  1848,  i849« 

On  doit  être  étonné  qu'un  aussi  court  espace  de 
temps  ait  suffi  aux  géologues ,  chargés  par  le  gouver- 
nement de  cette  mission  importante,  pour  poser  exacte 
ment  les  limites  des  terrains  e^  pour  faire  connaîtra 
tose;  exactement  les  zones  dans  lesquellei^  se  trouve^^ 
Ifis  gisements  de  cuivre, 

U  faut  en  effet  se  rendre  compte  des  difficultés  pre^r 
que  insurmontables  qu'oo  rencontre  à  cbe^ue  inst^^^t 
dans  un  pays  entièrement  couvert  de  ^rèt?  vierges,  daftB 
lequel  la  température  s'abaisse  parfois  pendant  l'hivaf 
jniqu'à  lu  congélation  du  mercur^. 
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parativement  assez  grande  ;  mais  dans  Tintérieiir  At 
pays,  loin  des  habitations,  il  n'est  possible  d'entre- 
prendre qm  4^  ^xcursiQD9  trè&-Goartes ,  et  toujours 
pénibles. 

En  eatn» ,  les  temûus  soat  recouverts  presque  par- 
Isai  par  nae  épaisseur  assez  grande  de  terre  végétale, 
et  par  des  albivions  dont  la  puissance  dépasse  fré- 
quemment vingt  mètres.  —  La  nature  des  rocfaes  n'est 
ea  évidence  que  sur  les  sommets  des  montagnes ,  ou 
sur  les  bords  de  cert^dnes  rivières  qui  coulent  dans  dei 
vallées  {profondes. 

Ces  circonstances  se  retrouvent  sans  doute  dans  la 
plupart  des  pays,  en  Europe  comm^  en  Amérique,  Biais 
tti  lac  Supérieur  elles  sont  rendues  bien  plus  embar-c 
rassantes  par  les  difficultés  de  la  vie  matérielle  dans 
des  forêts  inhabitées. 

Les  trois  parties  les  mieux  connues  sont  :  la  Peinte 
de  Reweenaw,  la  contrée  d'Ontonagcm  et  T  Ile-Royale  ^ 
dans  les  deux  premières,  les  mines  sont  explorées 
très-activement,  quelques-unes  donnent  des  bénéfices 
considérables;  l'Ile-Royale  a  maintenant  {Hresque  ea« 
tièrement  perdu  l'importance  que  les  relations  des  «a* 
eÎMis  voyageurs  lui  avaient  donnée  dans  le  eemmeor 
teBueaàt  des  entreprises  ;  de  tous  les  travaux  ouverts  il 
y  a  cinq  ou  six  années ,  il  ne  reste  plus  que  deux  mines 
taaelivité. 

n  en  résulte  que  c'est  à  la  Pointe  de  Keweentw  e| 
dans  la  contrée  d'Ontonagon ,  que  les  excursions  peu* 
vent  étp»  faites  le  plus  facilement  et  avec  le  plus  de  fruit 

Pour  exposer  aussi  clairement  que  possible  la 
«ttien  des  terraii}s ,  je  décrirai  d'abord  les 
pafdes  du  pays ,  je  reviendrai  ensuite  sur  la  compost-^ 
tiM  des  ffoôlipi  priwipales  et  s»  les  attuiôattu  4ui  fiv» 
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nieraient  elles  seules  un  Taste  sujet  d'études  intéres- 
santes. 

S  L  —  Dispoiition  générale  des  terraim. 

La  carte  d'ensemble  de  HM.  Poster  et  Whitney  s'é- 
tend vers  le  sud  jusqu'aux  bords  du  lac  Michigan,  vers 
Test,  au  delà  du  saut  Sainte-Marie;  vers  le  nord,  elle 
'  indique  la  composition  des  terrains  qui  forment  la  côte 
anglaise;  à  l'ouest,  elle  s'arrête  aux  limites  de  l'État 
de  Wisconsin.  La  zone  qui  sépare  les  deux  lacs.  Supé- 
rieur et  Hichigan ,  présente  la  partie  supérieure  des 
terrains  qui  existaient  sur  toute  la  superficie ,  occupée 
maintenant  par  le  grand  lac ,  avant  les  soulèvements 
et  les  bouleversements,  qui  ont  produit  le  relief  actuel 
de  la  contrée. 

Elle  est  formée  en  partie  de  calcaire  magnésien ,  ap- 
partenant à  l'époque  silurienne  inférieure,  reposant  siur 
des  grès  blancs  et  rouges.  Sur  la  rive  méridionale  do 
lac  Supérieur,  le  grès  apparaît  seul ,  en  couches  sen- 
siblement horizontales ,  et  présente  en  plusieurs  points 
des  escarpements  trës-élevés,  avec  des  alternances  des 
couches  de  couleurs  différentes.  Le  point  le  plus  remar- 
quable est  situé  près  de  Grand-Island  ;  son  aspect  pitto- 
resque lui  valut  le  nom  de  pietured  rocks ,  déjà  célèbre 
en  Amérique. 

Le  granité  et  les  roches  métamorphiques  forment  la 

plus  grande  partie  de  la  côte  orientale ,  et  deux  massifs 

considérables,  l'un  au  nord  du  lac,  très-voisin  du  rivage, 

l'autre  au  sud  de  la  pointe  de  Keweenaw,  depuis  la 

orioite  et  rocbet  Çbocolate  river  jusque  dans  le  Wisconsin. 

dans  le  Canada,  sont  jusqu'à  présent  tr^-peu  connus;  il 

m  98t  4e  m^m  i^  mv^  4«  nor4i  d9m  to  pwtle  voisine 
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da  lac  est  seule  tracée.  Quant  au  massif  du  sud,  il  a  été 
parcouru  dans  la  plus  grande  partie  de  son  étendue , 
et  ses  limites  sont  exactement  marquées  sur  la  carte. 

Sa  direction  générale  est  N  70''  E,  —  sensiblement 
parallèle  aux  chaînes  de  montagnes  de  File-Royale,  et 
à  la  direction  du  massif  granitique  du  nord ,  il  présente 
une  série  de  montagnes  arrondies,  élevées  de  3oo  à 
400"*.  au-dessus  du  niveau  du  lac ,  et  séparées  par  des 
vallées  peu -profondes.  Il  est  recouvert  en  grande  partie 
par  des  roches  que  les  géologues  américains  considè- 
rent comme  métamorphiques ,  par  des  gneiss ,  des  mi- 
caschistes, des  quarzites ,  du  jaspe  et  des  roches  am- 
phiboliques. 

Des  masses  considérables  de  fer  oxydé  sont  encla* 
vées  dans  ces  terrains,  et  paraissent  se  continuer  jus- 
qu'au contact  du  granité.  Elles  sont  exploitées  de- 
puis plusieurs  années  avec  une  certaine  activité,  et 
quelques  fourneaux  ont  été  construits  à  peu  de  distance 
des  rivières  nommées  Chocolate-River  et  Garp-River. 

Le  massif  granitique  est  entouré  par  des  grès ,  qui 
sont  relevés  de  tous  côtés  jusqu'à  une  certaine  distance, 
bien  que  sous  un  angle  assez  faible ,  et  qui  paraissent 
avoir  été  brisés  et  soulevés  par  le  granité. 

Au  nord  de  l'ïle-Royale ,  dans  le  Canada ,  le  granité 
forme  des  montagnes  élevées  de  5oo  et  600"".  au-dessus 
du  niveau  du  lac,  et  a  produit  dans  les  terrains  soule- 
vés des  dislocations  beaucoup  plus  fortes  que  celles  ob- 
servées au  Sud. 

L'Ile-Royale  est  formée  de  trapp ,  de  conglomérat  et 
de  grès ,  disposés  en  bancs  puissants  et  en  couches       ^^  ^r^- 
rigoureusement  parallèles,  dirigés  de  N  GS*"  E  à  S  65"*  O, 
et  plongeant  vers  le  Sud  sous  un  angle  très-faible,  de 
8  à  1  o""  avec  Thorizontale. 

La  côte  américaine,  comprenant  :  la  Pointe  de  Ke- 


coDglomèrali 
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imeiisir,  la  régioiï  Trâind  dtt  fato  du  Porti^c^ ,  et  Ift  OoA^ 
trée  cfOùtonagm  renferme  des  trapps,  des  èoi)gl<»!iA« 
ratô  et  de9  grès^  également  m  bancs  et  en  ecmehéâ  pà-^ 
fallèles  entre  eux  y  plongeant  yers  le  notd  et  yen»  le 
Mrd^onest  scrus  nn  angle  yariable  de  fiS  à  SB*. 

Entre  le  trapp,  qui  se  présente  en  monti^ines  à&àbÊ 
élevées ,  depuis  l'extrémité  de  la  pointe  de  Keweenaw 
jusque  dans  l'État  de  Wisconsin  ^  et  le  grand  m&âsif 
granitique  du  sud  se  trouye  une  yaste  formation  de 
^ôs^  arriyant  yers  l'Est  jusqu'aux  bords  du  lac ,  ter*- 
sainée  à  l'ouest  par  le  trapp.  Dans  cette  partie,  lé 
grès  est  presque  partout  en  couches  sensiblement  ho* 
rizontales ,  mais  se  relèye  ayec  une  inclinaison  V^ 
riable  au  contact  du  trapp,  du  granité  et  des  roches 
Bràtamorphiques.  Des  lambeaux  de  calcaire  ms^ésien 
ont  été  constatés  à  l'ouest  de  la  baie  de  Keweenaw  \ 
leur  présence  démontre  l'identité  des  grès  de  la  Pomté 
de  Keweenaw  ayec  ceux  de  la  riye  méridionale. 

Lesalluyions,  comprenant  :  des  galets  et  grayiefs,  deiA 
argiles  et  des  sables,  couyrent  la  plus  grande  partie  de 
la  contrée }  elles  contiennent  des  blocs  erratiques  qrd 
assignent  à  leur  formation  une  époque  peu  reculée^ 

Enfin  à  l'est ,  l'tle  Micbipicoten  est  presque  entière- 
ment composée  de  trapp,  analogue  à  celui  de  la  Pointe 
àe  Keweenaw,  et  dans  lequel  on  a  constaté  la  présence 
du  cuiyre  natif  et  des  minerais  de  cuiyre  en  filons. 

Je  yais  maintenant  considérer  ayec  plus  de  détails 
les  parties  les  mieux  explorées  et  les  plus  importantes 
par  l'énorme  richesse  en  cuiyre  qu'elles  contiennent; 
k  pointe  de  Keweenaw,  la  contrée  d'Ontonagon  et  Yl)»- 
Royale, 
n.  vn.  Pùinie  deKewema¥>. — On  nomme  pmnte deKeweenaiù 

la  langue  de  terre  qui  s'ayance  yers  le  milieu  de  la  côte 
BKMdionale  du  lac ,  en  formant  une  courbe  dont  la 


œnvexité  est  tournée  yers  le  nord.  Elle  est  preaqm 
séparée  de  la  terre  fermé  par  le  lac  Portage ,  dont  lu 
position ,  entre  le  fond  de  la  baie  de  Keweenaw  et'  la 
cOle  au  nord  indique  une  oassure  transversale  de  tous 
les  terrains*  La  constitution  géologique  est  du  reste  It 
même  des  deux  côtés  de  ce  lac  étroit,  et  les  différence» 
que  présentent  entre  elles  la  pointe  de  Keweenaw  et  la 
contrée  d*Ontonagon  ne  paraissent  avoir  aucune  rekN 
tion  avec  cette  séparation  purement  géographique» 

La  nature  des  terrains  qui  composent  la  Pointe  dé 
Keweenaw ,  vers  son  extrémité  orientale,  peut  être  ob- 
servée plus  nettement  que  dans  les  autres  parties  de  \m 
contrée ,  par  suite  de  T  absence  presque  complète  dea 
alluvions ,  absence  qui  peut  être  attribuée  à  une  dénu* 
dation  partielle. 

Deux  chaînes  de  montagnes ,  parallèles  et  peu  dis* 
tantes,  toutes  deux  composées  de  trapp  plus  ou  moins 
cristallin,  marquent  Taxe  central  de  la  Pointe.  La 
plus  importante  au  point  de  vue  géologique ,  les  So^ 
hemian  mountains,  s'étend  sans  interruption  depuis 
Felktrémité  orientale  jusqu'au  lac  de  Portage,  et  de  Ik 
vers  rOuest,  jusque  bien  au  delà  de  TOntonagon.  C'est 
suivant  sa  direction  qu'a  dû  se  fcûre  le  soulèvement  de 
tous  les  terrains. 

L'autre,  située  au  nord  de  la  première,  court  paral- 
lèlement à  la  côte,  de  l'extrémité  de  la  Pointe  à  la  mind 
Albion  ;  ce  n'est  qu'une  bande  particulière  de  la  for- 
mation trappéenne,  et  l'intérêt  qu'elle  présente  est  pu- 
rement local.  £Ue  'est ,  à  la  Pointe  de  Keweenaw  seule- 
ment, l'horizon  le  plus  remarquable  par  les  exploi- 
tants ;  reconnue  peu  métallifère ,  elle  sépare  les  deux 
zones  de  trapp  dans  lesquelles  les  filons  sont  riches  es 
cuivre. 

Au  sud  des  Bohemian  mountains ,  le  grès  s'appuie 
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sur  le  trapp  et  plonge  vers  le  sud  sous  un  angle  assez 
fort,  mais  qui  devient  de  plus  en  plus  faible,  à  me- 
sure que  la  distance  au  trapp  est  plus  grande. 

Au  nord,  on  rencontre  d'abord  des  bandes  de  trapp 
plongeant  ve.rs  le  nord  et  vers  le  nord-ouest ,  ensuite 
des  couches  et  des  bancs  de  conglomérat,  de  trapp,  de 
grès ,  et  enfin  des  grès  pareils  à  ceux  du  nord,  et  pré- 
sentant, comme  eux,  une  inclinaison  décroissante 
quand  on  les  obsen^e  en  des  points  plus  éloignés  de 
Taxe  du  soulèvement. 
iKÏSSiSÎ.  La  chaîne  de  montagnes  principales  est  composée 
de  trapp  cristallin,  porphyrique  et  syénitique  ,  disposé 
par  bandes  mal  définies  et  qui  paraissent  parallèles  à 
la  direction  générale  de  tous  les  terrains.  Comme  cette 
disposition  est  moins  marquée  que  dans  les  autres 
parties  de  la  formation,  on  désigne  souvent  la  roche 
sous  le  nom  de  trapp  non  stratifié  {unbedded  trap). 

Le  versant  méridional  plonge  vers  le  sud  et  vers  le 
sud-est,  sous  un  angle  assez  variable,  mais  compris  en 
général  entre  35"  et  55*  ;  le  versant  septentrional  pré- 
sente rinclinaison  inverse  vers  le  nord  et  le  nord-ouest, 
sous  un  angle  de  3o  à  55*".  Plus  à  Touest  Finclinaison 
et  plus  grande  ;  et  dans  la  région  d'Ontonagon  elle  at- 
teint 55". 

Les  points  plus  élevés  des  Bohemian  Mountains  ne 
dépassent  pas  «290  mètres  au-dessus  du  niveau  du  lac, 
mais  les  vallées  transversales  sont  peu  profondes ,  et 
cette  chaîne  forme  la  ligne  de  partage  des  eaux,  de- 
puis le  lac  la  Belle  jusqu'au  lac  Portage. 

Vers  le  sud,  le  trapp  est  séparé  du  grès  par  une 
couche  de  chlorite,  de  5o  mètres  de  puissance  ;  la  chlorite 
est  très-fissurée<en  partie  altérée ,  et  contient  du  feld- 
spath, du  fer  oxydulé,  de  l'amphibole  hornblende  :  dans 
certaines  parties  elle  passe  au  trapp  amygdaloïde ,  et 
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contient  des  veines  irréguliëres ,  dans  lesquelles  plu- 
sieurs compagnies  ont  fait  des  travaux  d'exploration 
pea  productifs. 

A  l'est  le  trapp  cristallin  ne  s'avance  pas  jusqu'à 
l'extrémité  de  la  pointe  ;  il  est  remplacé  par  le  trapp 
compacte ,  du  milieu  duquel  s'élève  le  Hont-Houghton, 
entièrement  composé  de  jaspe,  roche  qui  se  prolonge 
jusqu'au  rivage  de  la  baie  de  la  Bète-Grise. 

Au  nord  des  Bohemian  Mountains  la  surface  du  sol  Zom  métaUiNn 

da  Sud. 

présente  une  vallée  longitudinale  très-irrégulière ,  en 
grande  partie  couverte  par  des  alluvions  :  la  vallée  est 
très-large  près  de  GM-Mine ,  très-étroite  au  contraire 
vers  l'extrémité  orientale  de  la  pointe.  Dans  tous  les 
endroits  où  il  a  été  possible  d'observer  la  roche,  on  a 
trouvé  le  trapp,  compacte,  grenu  ou  amygdaloîde,  for- 
mant des  bancs  puissants ,  séparés  souvent  pai*  des  lits 
de  grès  ou  de  conglomérat.  On  n'a  du  reste  bien  ex- 
ploré que  la  partie  située  au  nord  des  rivières,  Eagle- 
River,  Little-Montreal-  River  ;  les  mines  de  cuivre  natif, 
exploitées  au  pied  de  la  seconde  chaîne  de  montagnes, 
ont  valu  à  cette  bande  de  trapp  le  nom  de  zone  métal- 
lifère du  sud.  Son  étendue  en  largeur  est  d'environ 
2.5oo  mètres,  et  lui  assigne  une  puissance  de  1.200  à 
1 .  5oo  mètres. 

La  vallée  située  au  nord  des  Bohemian  Mountains  est  OfMnttoM. 
limitée  par  des  escarpements  assez ,  élevés  de  trapp  à 
texture  cristalline,  nommé  greenstone.  Ce  nom  est 
assez  impropre,  puisque  toutes  les  variétés  de  trapp 
sont  colorées  en  vert  plus  ou  moins  foncé  ;  je  le  con- 
serverai cependant  pour  éviter  toute  confusion  entre 
cette  roche  et  le  trapp  cristallin  et  porphyrique  du  sud. 

Le  greenstone  forme  une  chaîne  de  montagnes  éle- 
vées de  180  à  200  mètres  au-dessus  du  niveau  du  lac, 
composées  de  bancs  puissants  parallèles  entre  eux,  et 

Tome  VI[,  i855.  ik 
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à  ceux  de  la  zone  métallifère  do  sud.  La  directîoii  est 
à  peu  près  E.-0.  auprès  de  Copper-Harbor  ;  elle  tourne 
un  peu  vers  le  sud  à  Textrémité  de  la  pointe  de  Ke- 
weenaw,  et  vers  Touest  elle  devient  progressivement 
ll«-E.  à  S.-O.  —  Les  plateaux  étroits  et  accidentés  qui 
en  marquent  le  sommet ,  ne  sont  interrompus  que  par 
la  vallée  profonde ,  dans  laquelle  la  rivière  Eagle-river 
coule  au  nord  pour  se  jeter  dans  le  lac. 

La  vallée  d'Eagle-River,  aussi  bien  que  l'inflexion 
.*  des  bandes  de  tous  les  terrains ,  indiquent  une  cassure 
transversale  moins  prononcée  que  celles  du  Portage- 
Lake. 

L'inclinaison  des  bancs  de  greenstone  est  vers  le 
nord  et  le  nord-est,  de  s5  à  So"",  et  la  ligne  de  penU 
est  sensiblement  normale  au  rivage. 

Au  sud  le  Greenstone  est  séparé  du  trapp  amygda- 
daloïde,  sur  lequel  il  repose,  par  un  lit  de  conglomérat 
et  par  une  bande  feldspathique  contenant  du  cuivre 
natif  :  au  nord  il  est  recouvert  par  des  bancs  parallèles 
de  trapp  compacte,  amygdaloïde  et  grenu,  qui  com- 
posent la  zone  métallifère  du  UQrd. 

La  distance  horizontale  entre  le  lit  de  conglomérat 
et  le  trapp  compacte  est  assez  variable,  de  4oo  mètres 
à  700  mètres ,  en  sorte  qu'il  est  difficile  de  distinguer 
quelle  est  la  puissance  réelle  du  greenstone  ;  on  peut 
l'évaluer  approximativement  à  Soo  mètres. 

Les  filons  explorés  à  la  pointe  de  Keweeoaw  traver- 
sent la  roche  à  texture  cristalline ,  dont  il  vient  d'être 
Zone  inéiaiiiféro  questiou,  mais  ne  contiennent  pas  assez  de  cuivre  pour 
**"'*'  *  être  exploités  ;  ils  deviennent  plus  riches  dans  la  bande 
de  trapp  qui  recouvre  le  greenstone,  composée,  comme 
celle  du  sud,  des  variétés,  compacte,  amygdaloïde, 
grenue ,  formant  des  bancs  puissants ,  séparés  souvent 
par  des  lits  de  grès  et  de  conglomérat. 
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A  la  partie  orientale  de  la  pointe  de  Keweenaw , 
la  zone  métallifère  du  nord  est  bien  i^  découvert  ;  eUe 
présente  des  collines  ondulées ,  généralement  parallèles 
au  rivage,  et  dont  la  hauteur  est  toujours  moindre  que 
celle  des  montagnes  de  greenstone  ;  leur  pente  vers  le 
lac  esta  peu  près  celle  des  bandes  du  terrain,  25  à  5o<^  ; 
leur  inclinaison  vers  le  sud  est  au  contraire  plus  fortes 
et  presque  perpendiculaire  à  la  pente  vers  le  nord. 

A  l'ouest»  le  trapp  est  en  partie  recouvert  par  des 
alluvions,  mais  il  est  facile  de  se  convaincre  que  la 
disposition  est  la  même  qu'à  Test. 

L'étendue  horizontale  du  trapp  au  nord  du  greenstone 
est  comprise  entre  i .  700  mètres  et  2. 4oo  mètres,  et  par 
conséquent  la  somme  des  puissances  des  différents 
bancs  est  de  1. 100  mètres  à  1.200  mètres. 

Au  nord  de  cette  seconde  zone  métallifère  se  pré-  Aiiernanees. 
sentent  des  couches  alternantes  de  conglomérat,  de  grès 
et  de  trapp  compacte  ou  amygdaloïde.  Toutes  les  cou- 
ches sont  parallèles  aux  bancs  de  trapp  et  plongent 
▼ers  le  nord ,  et  ensuite  vers  le  nord«ouest  sous  le 
même  angle  de  25  à  So"". 

MM.  Poster  et  Wbitney,  dans  le  rapport  qu'ils  ont 
adressé  au  gouvernement  des  États-Unis,  sur  la  géo- 
logie du  lac  Supérieur ,  annoncent  avoir  observé  que 
le  grès  et  la  conglomérat  sont  fortement  altérés  au 
contact  du  trapp,  mais  seulement  lorsque  cette  roche 
repose  sur  eux. 

La  même  altération  n'est  pas  apparente  aux  points 
où  le  conglomérat  et  le  grès  reposent  sur  le  trapp  (i)  ; 
de  là  ces  géologues  tirent  la  conclusion  que  le  trapp 
est  arrivé  en  fusion  sur  les  roches  sédimentaires,  tan- 


(i)  Cependant ,  dans  la  contrée  d'Ontonagon,  on  observe  le 
Jaspe  aundessus  du  trapp. 
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dis  que  celles-ci  ne  se  sont  déposées  sur  le  trapp  qu'a- 
près son  refroidissement  complet. 
CongiMiifeat  Aux  alternances  dont  je  viens  de  parler,  succèdent 
vers  le  nord  des  bancs  très-épsds  de  conglomérai  rou- 
gefttre,  contenant  plusieurs  couches  de  grès.'  Cette 
roche  est  encore  bien  parallèle  au  trapp  et  présente  la 
même  inclinaison,  de  aS  à  So"*  vers  le  nord  et  vers  le 
nord-ouest;  son  épaisseur  est  considérable,  car  en  éva- 
luant son  étendue  horizontale,  perpendiculairement  à  la 
direction,  on  ne  trouve  pas  moins  de  1.800  à  2.000  mè- 
tres de  conglomérat,  ce  qui  porte  à  1.000,  et  même 
jusqu'à  1. 100  mètres,  la  puissance  de  cette  formation. 

La  grande  zone  de  conglomérat  est  recouverte  par  des 
bancs  assez  puissants  de  trapp  amygdaloïde,  séparés  par 
des  lits  très-minces  de  grès,  et  conservant  le  plus  com- 
plet parallélisme  avec  les  formations  inférieures  :  elle 
s'élève  très-peu  au-dessus  du  niveau  du  lac  et  forme 
des  écueils  très-dangereux  sur  le  rivage,  depuis  Agate- 
H.  jusqu'à  Gat-Harbor.  La  puissance  de  cette  bande 
amygdaloïde  n'atteint  pas  25o  mètres  et  son  étendue 
horizontale  ne  peut  être  bien  constatée  qu'entre  Gop- 
per-Harbor  et  Agate-Harbor  ;  elle  ne  dépasse  pas  4&0 
mètres. 

Une  seconde  zone  de  conglomérat  est  ssuperposée  au 
trapp  amygdaloïde ,  mais  ne  paraît  sur  le  bord  du  lac 
que  depuis  l'extrémité  de  la  pointe  jusqu'à  la  baie  de 
Agate. — Elle  s'élève  seulement  de  quelques  mètres  au- 
dessus  du  niveau  de  l'eau,  en  formant  ime  falaise  irré- 
gulière et  dépourvue  de  toute  végétation. — Les  ports 
de  Copper-Harbor,  Agat-H. ,  grand  Marais-H. ,  Eagle-lBi. , 
Gat-H.,  sont  en  partie  dans  le  conglomérat,  en  partie 
dans  la  bande  de  trapp  amygdaloïde. 

A  l'ouest  de  Gat-Harbor  les  alluvions  couvrent  le 
rivage  et  la  plus  grande  partie  de  la  contrée,  et  ne 
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grés. 
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permettent  pas  de  reconnaître  la  succession  des  ter- 
rains aussi  nettement  que  vers  l'est  Au  nord  de  la 
grande  zone  métallifère  on  ^ne  distingue  plus  qu'une 
faible  épaisseur  de  conglomérat,  mais  des  collines  degrés 
rouge,  de  grès  feldspathique  rougeâtreet  de  grès  blancs. 
— Les  couches  de  grès  sont  parallèles  aux  bandes  du 
trapp,  l'inclinaison  est  toujours  vers  le  nord-ouest, 
mais  l'angle  diminue  progressivement.  Auprès  du  lac 
Portage,  le  rivage  est  éloigné  du  trapp  de  plus  de 
4.000*°,  et  le  grès  parait  plonger  sous  un  angle  de  ao 
à  22**  seulement.  La  décroissance  de  l'angle  d'inclinai* 
son  est  du  reste  bien  plus  prononcée  au  sud-ouest  du 
Portage,  et  jusque  dans  la  contrée  d'Ontonagon. 

Entre  la  mine  Albion  et  le  lac  Portage,  la  grande  .^*^ 
formation  du  trapp  ne  présente  pas  tout  à  fait  la  même 
disposition  que  dans  la  partie  orientale  de  la  Pointe 
de  Keweenaw.  — La  bande  de  greenstone  cesse  d'être 
distincte ,  et  par  suite  les  deux  zones  métallifères  sont 
réunies  en  une  seule ,  Umitée  vers  le  sud-ouest  par  les 
montagnes  de  trapp  cristallin  et  porphyrique,  et  vers 
le  nord-ouest  parles  conglomérats.  Les  bailcs  de  trapp, 
amygdaloîde  et  compacte  sont  encore  séparés  par  des 
lits  très-minces  de  conglomérat  ou  de  grès  ;  ils  sont  di- 
rigés nord-est  à  sud-ouest,  et  plongent  vers  le  nord-est 
sous  un  angle  de  So*"  à  SS"". 

La  région  du  Portage  présente  une  différence  bien 
plus  grande  pour  la  disposition  des  gisements  de  cuivre 
natif  :  dans  toute  la  contrée  oh  les  montagnes  de 
greenstone  sont  apparentes,  le  cuivre  se  trouve  dans 
des  filons  coupant  presque  à  angle  droit  tous  les  ter- 
rains; vers  le  lac  Portage,  les  gisements  de  cuivre 
sont  intercalés  entre  les  bancs  de  trapp,  et  plusieurs 
couches  amygdâloîdes  sont  pénétrées  de  cuivre. 
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Gréf  da  Sad.  Au  sud  des  Bohemian  Moun tains  tout  le  pays  est  cooi"* 
posé  de  grès  9  depuis  la  baie  de  la  Bête-Grise  jusqu'à 
l'ouest  de  TOntonagon.  Dsuis  la  partie  qui  appartient  à 
la  pointe  de  Keweenaw,  limitée  au  lac  Portage,  le 
grès  est  dirigé  parallèlement  au  trapp  et  plongé  vers  le 
dud'^st ,  au  contact  de  cette  roche ,  dans  un  angle  de 
3o  à  5o**.  Son  inclinaison  diminue  vers  le  sud,  et  sur 
les  bords  de  la  baie  de  Keweenaw  les  couches  sont  ho* 
rleontales ,  ou  même  présentent  en  plusieurs  endroits 
une  légère  inclinaison  vers  le  nord. 

L'apparence  du  grès  est  à  ^eu  près  la  même  dans  le 
voisinage  et  à  une  grande  distance  du  trapp  ;  il  est 
rouge  ou  seulement  peu  coloré ,  et  les  couches  ne  pré* 
sentent  pas  des  différences  aussi  tranchées  dans  leur 
couleur  que  sur  la  côte  méridionale  du  lac  Supérieur, 
aux  Pictured-Rocks.  Auprès  du  trapp  on  a  constaté  la 
présence  des  conglomérats ,  mais  ils  sont  loin  de  pré^ 
senter ,  à  la  surface  du  sol ,  le  même  développement 
qu'au  nord. 
Go«p«s  La  succession  des  terrains  est  représentée  par  les 

du  terrâio. 

coupes  tracées  PL  VIII ,  fig.  2  et  3.  La  première  passe 
par  la  mine  de  Gliff,  dans  la  direction  N.  SS'^O.  à  S.  SS^'E.  ; 
la  seconde  a  été  relevée  sur  les  plans  de  la  mine  de 
Gopperfalls ,  et  ne  comprend  que  les  terrains  situés  au 
nord  du  greenstone  ;  pour  la  seconde  coupe  passant  par 
le  filon  de  Gopperfalls ,  les  épaisseurs  horizontales  des 
bancs  et  des  couches  de  trapp,  de  conglomérat  et  de 
grès,  sont  les  suivantes  : 

Greenstone 5oo*,oo 

Trapp  compacte  »  gçenu ,  amydaloïde.  .  a.  ioo",oo 

GDDglomérat. 3",6o 

Amygdaloîde. b6%5o 

Conglomérat  et  grès. 32",6o 

Trapp  en  grande  partie  amygdaloïde.  .  iSa^oo 

Gongloméfat  et  grès. iS*,oo 
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da  lac  est  seale  tracée.  Quant  au  massif  du  sud,  il  a  été 
parcouru  dans  la  plus  grande  partie  de  son  étendue , 
et  ses  limites  sont  exactement  marquées  sur  la  carte. 

Sa  direction  générale  est  N  70''  E,  —  sensiblement 
parallèle  aux  chaînes  de  montagnes  de  TUe-Royale,  et 
i  la  direction  du  massif  granitique  du  nord ,  il  présente 
Qoe  série  de  montagnes  arrondies,  élevées  de  3oo  à 
4oo~.  au-dessus  du  niveau  du  lac ,  et  séparées  par  des 
vallées  peu- profondes.  Il  est  recouvert  en  grande  partie 
par  des  roches  que  les  géologues  américains  considè- 
rent comme  métamorphiques ,  par  des  gneiss,  des  mi« 
caschistes,  des  quarzites ,  du  jaspe  et  des  roches  am- 
phiboliques. 

Des  masses  considérables  de  fer  oxydé  sont  encla* 
vées  dans  ces  terrains,  et  paraissent  se  continuer  jus- 
qu'au contact  du  granité.  Elles  sont  exploitées  de* 
puis  plusieurs  années  avec  une  certaine  activité,  et 
quelques  fourneaux  ont  été  construits  à  peu  de  distance 
des  rivières  nommées  Ghocolate-River  et  Garp-River. 

Le  massif  granitique  est  entouré  par  des  grès ,  qui 
sont  relevés  de  tous  côtés  jusqu'à  une  certaine  distance, 
bien  que  sous  un  angle  assez  faible ,  et  qui  paraissent 
avoir  été  brisés  et  soulevés  par  le  granité. 

Au  nord  de  T  Ile-Royale ,  dans  le  Canada ,  le  granité 
formedes  montagnes  élevées  de  5oo  et  600™.  au-dessus 
du  niveau  du  lac,  et  a  produit  dans  les  terrains  soule- 
vés des  dislocations  beaucoup  plus  fortes  que  celles  ob- 
servées au  Sud. 

L'Ile-Royale  est  formée  de  trapp ,  de  conglomérat  et   c^nî",JJrito 
de  grès,  disposés  en  bancs  puissants  et  en  couches       «tgr^- 
rigoureusement  parallèles,  dirigés  de  N  GS""  E  à  S  GS""  O, 
et  plongeant  vers  le  Sud  sous  un  angle  très-faible,  de 
8  à  10*"  avec  rhorizontale. 

La  côte  américaine»  comprenant  :  la  Pointe  de  Ke- 


Sl6  VOYAGE  AU  LAC  SUPÉRIEUK. 

La  partie  voisine  du  lac  Portage  est  assez  peuconnae, 
et  n'a  pas  donné  lieu  jusqu'ici  à  des  travaux  de  mines 
permanents  ;  le  trapp  est  principalement  compacte  »  et 
ne  présente  pas  une  grande  épaisseur;  il  n'a  guère 
plus  de  5  kilomètres  vers  le  nord,  et  s  kilomètres  seule- 
ment, auprès  du  sentier  qui  conduit  de  Hisery-River  à 
l'ancienne  Mission  catholique ,  établie  jadis  au  fond  de 
la  baie  de  Reweenaw.  La  puissance  de  la  zone  de  trapp 
augmente  graduellement  vers  le  S.-O. ,  et  près  de  la  ri- 
vière d'Ontonagon ,  la  distance  horizontale  qui  sépare 
les  grès  du  nord  et  du  sud  varie  de  6  à  8  kilomètres. 

La  partie  la  mieux  explorée,  celle  à  laquelle  on  donne 
plus  spécialement  le  nom  de  région  métallifère  d'Onto- 
nagon, s'étend  depuis  la  mine  d'Algonquin  jusqu'à  la 
mine  de  Trap-Rock.  Dans  cette  partie ,  le  trapp  forme 
plusieurs  séries  de  montagnes  elliptiques,  très-allongées, 
terminées  par  des  plateaux  étendus,  élevés  de  20  à 
5o  mètres  au-dessus  des  vallées  voisines,  et  de  180  à 
380  mètres  au--dessus  du  niveau  du  lac.  Ces  montagnes 
peuvent  être  rapportées  à  trois  chaînes  parallèles,  dont 
la  disposition  est  indiquée  dans  la  coupe  représentée 
dans  la  fig.  4  9  PI-  VIIL  La  direction  de  la  coupe  est  du 
N.-O.  au  S.-E;  elle  passe  par  la  mine  de  Minnesota, 
la  plus  importante  de  toutes  celles  qui  sont  exploitées 
dans  cette  partie  du  lac  Supérieur. 

La  chaîne  du  sud  est  la  plus  élevée ,  plusieurs  som- 
mets atteignent  aSo  et  380  mètres,  au-dessus  du  lac. 
Elle  est  composé  de  trapp  cristallin ,  légèrement  por- 
phyrique ,  de  trapp  compacte  qui  se  remarque  princi- 
palement vers  le  versant  méridional ,  et  même  de  trapp 
amygdaloîde  sur  le  versant  opposé.  La  roche  est  dis- 
posée par  bancs  épais ,  dont  le  pendage  est  inverse  sur 
les  deux  versants  ;  au  sud  ils  sont  recouverts  par  les 
conglomérat  et  les  grès ,  dont  les  couches  parallèles , 
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mais  un  peu  brisées ,  plongent  de  So""  avec  le  sud.  De 
r  autre  cdté,  la  roche  amygdaloîde  paraît  former  toute 
la  vallée  de  Minnesota ,  couverte  par  des  alluvions  ar- 
gileuses; la  disposition  et  l'inclinaison  des  bancs  ne 
peuvent  être  bien  observées  que  dans  les  travaux  faits 
au  pied  de  la  seconde  chaîne  de  trapp  compacte. 

La  séparation  des  deux  variétés  de  trapp  est  marquée 
par  deux  couches  de  grès  et  de  conglomérat,  de  lo  et 
5  mètres  de  puissance,  plongeant  vers  le  N.-O.,  sous 
un  angle  de  55**  ;  les  bancs  de  trapp  des  deux  côtés  ont 
la  même  inclinaison. 

Entre  le  conglomérat  et  le  trapp  compacte  se  trouve 
un  filon  extrêmement  riche  en  cuivre  et  en  argent  na- 
tifs ,  et  présentant  plusieurs  veines  détachées  dans  le 
trapp  compacte  ;  elles  courent  en  direction  parallèle- 
ment au  terrain  en  coupant  les  bancs  sous  un  angle 
assez  aigu.  Ces  veines  sont  riches  en  cuivre  natif,  mais 
ne  contiennent  pas  d'argent;  je  reviendrai  avec  plus 
de  détails  sur  leur  disposition  dans  le  chapitre  suivant. 

Sur  le  versant  septentrional  de  la  chaîne  du  sud ,  on 
exploite  des  gisements  analogues ,  caractérisés  comme 
les  précédent&par  de  grandes  masses  d'épidote,  inter- 
calées entre  les  bancs  de  trapp  et  pénétrant  jusqu'à  une 
certaine  distance  dans  l' amygdaloîde.  On  a  reconnu 
de  même  en  plusieurs  points  la  présence  de  couches  de 
grès  et  de  conglomérat ,  marquant  la  séparation  des 
bancs  de  trapp  de  nature  différente,  compacte  et  amyg- 
daloîde ;  les  couches  et  les  bancs  plongent  tous  vers  le 
N.-O. ,  sous  un  angle  peu  différent  de  55"*. 

La  chaîne  médiane  de  trapp  compacte  est  moins  éle- 
vée que  ceUe  du  sud;  ses  plateaux  ne  dépassent  pas 
soo  mètres  de  hauteur  au-dessus  du  lac.  Au  nord,  elle 
présente  encore  une  couche  mince  de  grès ,  à  laquelle 
succèdent  des  bancs  de  trapp  compacte  et  amygdaloîde, 
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recouverts  dans  la  vallée  par  une  grande  épaisseur 
d'alluvions  argileuses ,  et  formant  la  troisième  chaîne , 
nommée  chaîne  du  Nord. 

Peu  d'explorations  ont  été  faites  de  ce  côté,  malt 
elles  suffisent  pour  montrer  que  l'allure  du  trapp  est  la 
même  que  vers  le  sud,  c'est-à-dire  qu'il  présente  des 
bancs  puissants  »  parallèles  entre  eux ,  plongeant  au 
N.-O.  sous  un  angle  de  5o%  et  séparés  parfois  par  des 
couches  de  grès  ou  de  conglomérats. 

La  limite  du  trapp  vers  le  nord  est  marquée  par  des 
couches  de  jaspe,  de  grès  et  de  conglomérats,  sur  les- 
quelles s'appuient  les  grès  qui  paraissent  s'étendre  sous 
les  alluvions  jusqu'aux  bords  du  lac. 

Les  montagnes  de  trapp  ne  sont  pas  continues,  maia 
sont  composée^  de  chaînons  allongés ,  séparées  par  des 
vallées  transversales ,  les  unes  très-larges  et  profondes, 
les  autres  fort  étroites  et  assez  élevées.  La  chaîne  du 
sud  est  cependant,  presque  partout,  la  ligne  de  partage 
des  eaux,  et  les  vallées  dans  lesquelles  les  rivières 
peuvent  les  traverser  pour  couler  au  nord  vers  le  lac , 
résultent  évidemment  de  cassures  de  tous  les  terrains. 
La  plus  remarquable  est  la  vallée  de  l'Ontonagon ,  ri- 
vière dont  la  branche  occidentale  coule  au  pied  du  ver- 
sant méridional  du  trapp  depuis  le  lac  Agogebic. 

L'alignement  des  chaînons  appartenant  à  la  même 
chaîne  n'est  pas  toujours  régulier;  les  discordances 
s'observent  principalement  aux  vallées  analoguesà  celles 
de  l'Ontonagon  «  indiquant  la  position  des  failles  prin- 
cipales ,  qui  doivent  s'étendre  normalement  à  la  direc- 
tion des  bancs  de  trapp  ;  elles  sont  en  relation  évidente 
avec  les  changements  et  les  inflexions  que  présente 
cette  direction. 

Ces  failles  n'ont  pas  encore  été  bien  étudiées  »  mais 
leur  importuce  est  trop  grande  pour  que  l'attention 
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des  directeurs  des  mines  ne  soit  pas  bientôt  appelée 
sur  elles. 

Dans  les  travaux  entrepris  dans  la  contrée  d'OntCH 
nagon,  les  gisements  situés  dans  la  chaîne  médiane» 
dans  la  même  position  que  ceux  de  Minnesota,  le  cuivre 
est  bien  plus  abondant ,  et  présente  des  masses  bien 
plus  considérables  que  dans  les  gisements  du  sud. 
Partout  où  l'alignement  des  chaînons  a  été  dérangé 
par  des  failles,  il  est  maintenant  difficile  de  reconnaître  * 

la  situation  exacte  des  travaux  commencés ,  tandis  que 
Tétude  complète  des  systèmes  de  failles  et  des  dérangé 
ments  qu'elles  ont  produits,  indiquerait  si  on  est  placé 
sur  le  prolongement  de  la  chaîne  médiane  ou  sur  un 
chaînon  détaché  du  système  méridional.  On  obtiendrait 
par  là  une  indication  précieuse  au  commencement  des 
travaux  d'exploration ,  celle  de  la  richesse  possible  du 
gisement. 

A  l'ouest  de  la  contrée  d'Ontonagon  le  trapp  prend  Poroupine  ii«uii. 
une  direction  très-voisine  de  E.~0. ,  et  se  montre  à  la 
surface  sur  une  immense  étendue;  au  sud  il  s'étend 
jusqu'au  granité,  par  lequel  il  a  été  visiblement  soulevé; 
au  nord,  il  se  présente  jusqu'auprès  du  rivage  en  une 
branche  assez  irrégulière ,  dont  l'ensemble  a  la  forme 
d'un  croissant.  Ce  sont  les  Porcupine  Mountains ,  dans 
lesquelles  on  a  fait  plusieurs  recherches  de  mines ,  qui 
n'ont  pas  donné  de  bons  résultats.  Ces  montagnes  sont 
élevées  de  260  à  5oo  mètres  au-dessus  du  niveau  du 
lac ,  et  sont  entourées  par  les  conglomérats  et  pau*  les 
grès,  brisés  et  soulevés. 

Elles  sont  composées  de  deux  roches  bien  différen- 
tes :  le  Jaspe  vers  le  Sud,  le  trapp  compact  et  cristallin 
vers  le  Nord. 

L'aspect  de  la  contrée,  la  disposition  des  bancs  et  des 
couches  de  Jaspe,  dé  trapp,  de  conglomérat,  de  grès,  les 
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alternances  du  trapp  et  des  roches  sédimentaires,  of- 
frent l'analogie  la  plus  grande  avec  tous  les  faits  ob- 
servés à  l'extrémité  orientale  de  la  pointe  de  Keweenaw. 

Le  trapp  se  prolonge  certainement  à  une  grande  dis- 
tance vers  rOuest  dans  l'État  de  Wisconsin,  et  les  ex- 
cursions faites  par  de  hardis  aventuriers  ont  fait  con- 
naître l'existence  de  ^sements  de  cuivre  natif  bien 
au  delà  des  limites  de  Michigan.  Ce  ne  sera ,  du  reste, 
que  dans  un  avenir  assez  éloigné  que  les  exploitants  se 
porteront  vers  l'Ouest ,  car  les  conditions  d'approvi- 
sionnements et  de  transports  seront  plus  défavorables 
qu'à  la  pointe  de  Keweenaw  et  dans  les  régions  du 
Portage  et  de  l'Qntanagon. 
coDgiomératt  Les  conglomérats  se  présentent  en  bancs  assez  puis- 
**  *^*  sants  des  deux  côtés  du  trapp  ;  mais  leur  épsôsseur 
n'est  pas  comparable  à  la  grande  zone  observée  près  de 
Agate  -H.  et  de  Gopper-Harbor.  Il  ne  faut  cependant 
pas  en  conclure  que  réellement  il  y  ait  moins  de  con- 
glomérat dans  la  région  d'Ontonagon  qu'à  la  pointe  de 
Keweenaw  ;  les  alluvions  couvrent  les  terrains  sur  une 
étendue  trop  grande  pour  qu'il  soit  possible  de  rien  af- 
firmer à  cet  égard. 

Les  conglomérats  n'ont  pas  encore  été  signalés  entre 
le  lac  Portage  et  la  mine  Algonquin  ;  entre  cette  mine 
et  celle  de  Douglas-Houghton,  les  bancs  de  conglomé- 
rats sont  aussi  puissants  à  l'Est  et  à  l'Ouest  :  dans  cette 
partie,  le  trapp  est  dirigé  N.  s  5*",  Ë.  et  S.  25^  O. ,  et  l'axe 
de  soulèvement  à  peu  près  au  milieu  de  la  zone  de  trapp. 

Plus  à  l'Ouest,  la  direction  du  trapp  est  presque  pa- 
rallèle à  la  côte  ;  la  chaîne  des  montagnes  à  double 
pendage  est  plus  rapprochée  de  la  limite  méridionale 
du  trapp,  les  conglomérats  se  présentent  en  bancs 
plus  puissants  vers  le  Nord  que  vers  le  Sud. 

J'indiquerai  plus  loin  que  cette  disposition  des  cou- 
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ches  sédimentaires  peut  être  expliquée  par  Tobliquité 
de  la  cassure,  produite  par  le  soulèvement  dans  les 
terrains  de  trapp,  de  conglomérats  et  de  grès. 

L^  grès  présentent  dans  la  région  d'Ontonagon  un 
immense  développement ,  et  forment  des  deux  côtés  du 
trapp  deux  bandes ,  dont  la  laideur  dépasse  en  plu- 
sieurs points  25  et  même  5o  kilomètres.  Celle  du  Nord 
arrive  jusqu'aux  bords  du  lac;  celle  du  Sud  est  limitée 
par  les  roches  métamorphiques,  par  le  granité  et  par  le 
trapp. 

Les  grès  du  Nord  sont  recouverts  en  grande  partie 
par  les  alluvions,  et  leur  disposition  n'est  en  évidence 
qu'en  un  certain  nombre  de  points  ;  ils  sont  en  général 
colorés  en  rouge  par  de  l'oxyde  de  fer,  mais  plusieurs 
couches  sont  presque  blanches,  et  les  alternances  re- 
produisent, sur  ime  échelle  moindre,  l'effet  curieux  des 
I^ctured-Rocks.  Au  contact  du  trapp  et  du  conglomérat 
les  grès  plongent  vers  le  N.-O.  sous  un  angle  assez  va- 
riable, mais  toujours  à  peu  près  égal  à  l'angle  d'incli- 
naison des'  bandes  de  trapp.  Près  du  rivage,  leur  pen- 
dage  est  au  contraire  très-faible  de  4  ^  lo"",  et  on  peut 
admettre  que  les  couches  de  grès  sont  d'autant  moins 
inclinées  qu'on  les  observe  à  une  plus  grande  distance 
de  la  zone  de  trapp. 

Auprès  des  Porcupine-Mountains,  le  grès  est  brisé  et 
se  relève  de  tous  côtés,  sur  le  jaspe  au  Sud,  sur  le  trapp 
à  l'Ouest,  au  Nord  et  à  l'Est. 

Les  grès  du  Sud  présentent  une  disposition  analo- 
gue :  leurs  couches  sont  inclinées  au  contact  du  trapp 
et  du  conglomérat ,  deviennent  sensiblement  horizon- 
tales à  uije  certaine  distance,  et  se  relèvent  de  nouveau, 
en  présentant  l'inclinaison  inverse,  auprès  des  roches 
métamorphiques,  du  granité  et  du  trapp,  qui  les  limi- 
tent vers  le  Sud. 
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A  rOuest»  le  grès  se  termine  en  pointe  sur  le  trapp  ; 
ses  brisures  et  ses  inclinaisons  démontrent  qu'il  a  été 
soulevé  de  deux  côtés. 

En  plusieurs  endroits,  le  grès  forme  des  montagnes 
isolées ,  et  les  couches  disloquées  plongent  vers  tous 
les  points  de  l'horizon,  apparence  qu'on  peut  expli- 
quer par  un  soulèvement  local,  dont  l'intensité  n'a  pas 
été  assez  grande  pour  faire  arriver  le  trapp  jusqu'au 
jour. 

L'explication  est  rendue  plausible  par  l'existence  de 
montagnes  isolées  de  trapp ,  dont  les  bancs  plongent 
de  la  même  manière  vers  tous  les  points  de  l'horizon, 
et  sur  lesquelles  les  couches  de  grès  se  relèvent  de  tous 
côtés.  Le  point  le  plus  remarquable  est  la  5t7ver 
Mountain^  indiquée  sur  la  carte  de  MH.  Poster  et 
Whitney. 
caïuire  Pendant  les  excursions  nombreuses  que  l'exécution 

de  la  carte  géologique  a  rendues  nécessaires,  on  a  con- 
staté l'existence  de  plusieurs  lambeaux  de  calcaire 
magnésien  reposant  sur  le  grès  horizontal  (i).  Ils  sont 
brisés  et  disloqués,  mais  présentent  l'analogie  la  plus 
grande  avec  les  calcaires  qui  s'étendent  à  l'Ouest  du 
Saut-Saint-Marie ,  sur  la  bande  de  terrain  qui  sépare 
le  lac  Supérieur  du  lac  Michigan. 

L'existence  du  calcaire  magnésien  au  sud  du  trapp, 
est  un  fait  de  la  plus  grande  importance,  car  elle  prouve 
en  même  temps  l'identité  des  grès  qui  existent  au  Nord 
et  au  Sud  du  trapp  avec  ceux  qui  forment  la  côte  mé- 
ridionale du  Sud,  et  la  violence  du  bouleversement  qui 
a  été  causé  par  le  soulèvement  des  trapps,  des  conglo- 
mérats et  des  grès. 


(i)  Un  de  ces  lambeaux  se  trouve  à  une  vingtaine  de  kilo- 
mètres à  l'ouest  du  fond  de  la  baie  de  Keweenaw. 


magnéiien. 
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Elle  démontre  également  que  le  soulèvement  n'a  pu 
avoir  lieu  que  postérieurement  au  dépôt  des  calcaires, 
c'e8t4-âire  après  Fépoque  silurienne  inférieure. 

Ile-Royale.  —  L'De-Royale  est  située  en  face  de  la  pi.  vn. 
pointe  de  Keweenaw  »  à  une  distance  assez  faible  pour 
qu'on  puisse  l'apercevoir,  par  les  beaux  temps,  des 
montagnes  de  Gopper-Falls.  Elle  est  allongée  dans  la 
direction  N.  GS*",  E.  à  S.  65**  0.  ;  sa  longueur  dépasse 
75  kilomètres,  tandis  que  sa  plus  grande  largeur  n'at- 
teint pas  14)000  mètres. 

Au  Nord-Est,  elle  présente  des  baies  très-profondes, 
séparées  par  des  montagnes  parallèles,  que  leur  forme 
a  fait  comparer  aux  doigts  de  la  main. 

Dans  les  baies,  F  eau  est  très-profonde ,  principale- 
ment vers  la  côte  du  Sud;  et  les  navires  peuvent  y 
chercher  un  refuge  contre  les  tempêtes.  Le  plus  impor- 
tant des  ports  de  cette  partie  de  l'île  est  Rock-Harbor  ; 
sur  ses  bords,  la  compagnie  Siskawit  M.-G.  a  commencé 
des  travaux  dans  un  filon  de  cuivre,  qui  parait  jusqu'à 
présent  d'une  richesse  contestable  (1). 

La  côte  septentrionale  est  peu  accidentée ,  et  pré- 
sente dans  toute  son  étendue  des  falaises  élevées  et  des 
écueils  dangereux.  —  Au  Sud- Ouest,  le  rivage  pré- 
sente plusieurs  baies  bien  abritées  ;  celle  de  Washîng- 
ton-Harbor  pourrait  être  transformée  en  un  port  magni- 
fique si  cette  partie  de  l'île  était  habitée. 

Sur  la  côte  méridionale,  l'immense  baie  de  Siskawit, 
dans  le  grès  et  le  conglomérat.,  pourrait  recevoir  des 
flottes  entières. 

L'Ue-Royale  est  presque  entièrement  composée  de 


(1)  La  mine  de  SisJtamt  et  celle  voisine  de  Ohio  and  irap- 
rock  ne  foomisBent  pas  plus  de  Ao  tonnes  de  cuivre  par  an. 
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trapp,  et  ne  présente  des  conglomérats  et  des  grès  que 
vers  son  extrémité  méridionale. 

La  surface  du  sol  est  très-accidentée,  tout  en  ofirant 
une  disposition  générale  assez  simple  et  facile  à  saisir  ; 
les  différentes  variétés  de  trapp ,  compacte ,  grenu , 
amygdaloïde,  en  bancs  assez  puissants,  séparés  par  des 
couches  de  grès  et  de  conglomérats ,  forment  des  mon- 
tagnes rigoureusement  parallèles  à  la  direction  générale 
de  nie,  élevées  de  i5o  à  200  mètres  au-dessus  du  ni- 
veau du  lac. 

Vers  le  Nord,  leurs  flancs  sont  escarpés;  vers  le 
Sud,  au  contraire,  leurj  pentes  sont  très-douces,  et 
varient,  comme  l'inclinaison  des  bancs,  de  10  à  la"* 
vers  le  S,-E. 

Les  conglomérats  s'appuyent  sur  le  trapp,  et  leurs 
couches  plongent  aussi  vers  le  S.-E.  sous  un  angle  de 
10  à  is*"  ;  ils  sont  recouverts  par  les  grès,  dont  l'incli- 
naison est  la  même. 

En  rapprochant  cette  disposition  de  celle  de  la  pointe 
de  Keweenaw ,  il  est  impossible  de  ne  pas  reconnaître 
l'identité  des  deux  terrains  ;  au  Sud,  on  distingue  bien 
la  ligne  des  Bohemian-Mountains,  suivant  laquelle  a  eu 
lieu  le  soulèvement  ;  à  l'Ue-Royale  on  pourrait  admettre, 
en  raison  de  la  faible  inclinaison  des  couches,  que  le 
soulèvement  a  été  produit  par  le  granité ,  qui  apparaît 
en  montagnes  élevées  sur  la  côte  du  Canada. 

§  IL  —  Description  des  roches. 

Dans  le  pragraphe  précédent,  j'ai  passé  rapidement 
sur  les  caractères  des  roches  différentes,  afin  de  ne 
pas  compliquer  l'exposé  de  la  disposition  des  terrains, 
il  importe  de  revenir  sur  ces  détails  intéressants  avant 
de  commencer  la  description  des  gisements  de  cuivre. 
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Je  De  peux  parler  que  des  roches  qui  se  trouvent 
dans  lardon  d'Ontonagon  et  à  la  pointe  de  Keweenaw, 
les  deux  parties  les  plus  intéressantes  en  raison  de  la 
richesse  des  mines  de  cuivre  et  du  développement 
qu'ont  pris  les  travaux  pendant  ces  dernières  années. 

Le  trapp  forme  des  bancs  très-différents  les  uns  des  "^«pp- 
autres  par  leur  aspect  et  par  leur  structure.  La  roche 
parait  être  un  mélange  plus  ou  moins  intime  d'amphi- 
bole hornblende  et  de  feldspath  labrador  :  ces  minéraux 
sont  parfois  en  cristaux  distincts,  parfois  en  grains  im- 
perceptibles. 

La  chlorite  et  le  fer  oxydulé  entrent  presque  toujours 
en  notable  proportion  dans  la  composition  du  trapp,  et 
dans  les  cavités  on  trouve  assez  fréquemment  des 
cristaux  très-beaux  de  prehnite,  d'analcime  et  d*é- 
pidote. 

La  chlorite  est  souvent  en  proportion  tellement 
forte,  que  le  trapp  parait  être  un  mélange  de  feld- 
spath et  de  chlorite,  renfermant  très-peu  d'amphi- 
bole. 

Le  fer  oxydulé  est  presque  toujours  en  petits  cris- 
taux discernables,  quelquefois  cependant  on  ne  peut 
le  distinguer  à  la  vue  simple  ;  mais  sa  présence  est  tou* 
jours  accusée  par  l'action  énergique  produite  sur  Fai- 
guille  aimantée  :  tantôt  l'aiguille  de  la  boussole  est 
déviée  de  plusieurs  degrés  de  la  position  normale,  tan- 
tôt elle  oscille  rapidement  de  part  et  d'autre  d'une  posi- 
tion d'équilibre. 

Cette  action  sur  la  boussole  est  extrêmement  embar- 
rassante ,  soit  pour  lever  les  plans  dans  les  mines ,  soit 
pour  se  diriger  dans  les  forêts.  Elle  varie  d'un  banc  de 
trapp  à  l'autre,  et  l'étude  de  ces  variations,  comparées 
à  la  richesse  des  filons  exploités ,  pourrait  donner  des 
résultats  intéressants  ;  l'électricité  a  joué  certainement 
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un  grand  rdie  dans  le  dépôt  du  cuivre  à  Tétai  natif,  et 
la  conductibilité  du  trapp  doit  être  en  relation  avec 
Faction  que  cette  roche  exerce  encore  maintenant  sur 
la  boussole. 

L'épidote  verte  plus  ou  moins  mélangée  de  quartz  et 
de  calcaire ,  se  présente  en  masses  considérables  entre 
les  bancs  de  trapp  et  pénètre  à  une  assez  grande  dis** 
tance  dans  la  roche  amygdaloïde  ;  ce  fait  n'a  pas  encore 
été  observé  à  la  pointe  de  Keweenaw,  mais  il  est  fréquent 
dans  la  région  du  lac  Portage  et  dans  la  contrée  d'On- 
tonagon. 

Les  cristaux  définis  d*épidote,  de  prebnite,  d'anal- 
cime,  etc. ,  sont  en  relation  avec  les  filons  qui  traver«< 
sent  le  trapp  ;  ils  ont  été  rencontrés  plus  fréquemment  à 
la  pointe  de  Keweenaw  que  partout  ailleurs,  probable- 
ment parce  que  dans  cette  partie  le  terrain  a  été  beau^ 
coup  plus  fissuré  dans  le  soulèvement. 

La  structure  des  bancs  de  trapp  présente  de  nom-- 
breuses  variétés. — Certains  bancs  sont  compactes,  très- 
durs  et  très -chargés  d'amphibole;  d'autres  ont  une 
texture  grenue  et  contiennent  beaucoup  de  feldspath, 
visible  en  cristaux  blancs  et  roses  ;  ils  sont  aussi  durs 
que  les  premiers  et  ne  sont  pas  considérés  comme 
exerçant  une  bonne  influence  sur  la  richesse  des  filons. 
Cette  opinion  est  peut-être  mal  fondée,  et  provient 
seulement  de  l'insuccès  d'un  petit  nombre  de  tenta* 
tives  faites  dans  cette  roche.  J'indiquerai  dans  le  cha- 
pitre suivant  que  les  filons  sont  extrêmement  nom- 
breux, mais  que  très-peu  d'entre  eux  sont  riches  en 
cuivre  ;  on  ne  doit  donc  pas  poser  une  règle  générale 
au  sujet  du  trapp  à  texture  grenue ,  avant  que  l'in- 
fluence de  cette  roche  n'ait  été  constatée  dans  plusieurs 
filons  productifs. 

La  variété  de  trapp  la  plus  remarquable  est  celle 
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qu'on  nomme  Tamygdaloïde  ;  elle  est  éminemment  mé* 
tallifère,  c'est  à-dire  quelle  encaisse  les  parties  les 
plus  riches  des  filons  productifs  explorés  jusqu'à  pré- 
sent. Elle  est  en  général  de  couleur  très-foncée ,  agit 
fortement  sur  l'aiguille  aimantée,  et.  présente  de  nom- 
breuses cavités  arrondies ,  communiquant  entre  elles 
par  des  fissures  presque  imperceptibles,  remplies  pos- 
térieurement par  des  minéraux  divers. 

C'est  une  roche  bulleuse  et  finement  fissurée,  dis- 
posée en  bancs  plus  irréguliers  que  ceux  des  autres  va- 
riétés de  trapp,  comparable  pour  sa  texture  à  une 
scorie  pâteuse  refroidie  rapidement.  Les  minéraux  qui 
remplissent  les  cavités  sont  :  le  quarz  hyalin,  l'agate, 
le  feldspath ,  le  calcaire  blanc  spathique,  la  chlorite 
fibreuse  et  rayonnée,  l'épidote,  laprehnite,  Tanal- 
cime  et  même  le  cuivre  natif. 

Chaque  banc  d'amygdaioïde  a  ses  minéraux  parti- 
culiers :  à  la  pointe  de  Keweenaw ,  au  nord  et  au  sud 
du  Greenstone ,  les  noyaux  sont  principalement  formés 
de  chlorite ,  de  quartz  et  de  feldspath  ;  au  milieu  de  la 
zone  métallifère  du  nord,  un  banc  d'amygdaloïde  a  été 
pénétré  par  les  matières  des  filons  voisins,  les  noyaux 
sont  composés  de  quartz ,  de  calcaire ,  de  chlorite  et  de 
cuivre  natif.  —  On  l'exploite  à  Copperfalls,  et  sa  teneur 
en  cuivre  est  assez  élevée  pour  qu'on  puisse  espérer 
des  résultats  avantageux. 

Auprès  du  Portage  et  dans  la  contrée  d'Ontonagon , 
la  roche  amygdaloïde  est  de  même  pénétrée  par  l'épi- 
dote,  le  calcaire,  le  quartz,  la  chlorite  ;  le  cuivre  natif 
ne  se  présente  que  dans  le  voisinage  immédiat  des 
filons.  Dans  les  noyaux  contenant  du  cuivre  on  peut 
remarquer  que  le  métal  forme  souvent  une  pellicule 
très-mince,  enveloppant  la  chlorite  et  le  calcaire. 

L'agate  n'est  pas  seulement  en  noyaux  dans  Tamyg- 
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daloïde,  elle  se  présente  souvent  en  veinules  ou  en  nids, 
qui  rappellent  d'une  manière  frappante,  bien  que  sur 
une  moindre  échelle,  les  célèbres  gisements  d'Ober- 
stein.  La  bande  amypdaloïde,  voîsinedu  rivage  à  Agate- 
Harbor,  est  celle  qui  paraît  contenir  les  plus  belles 
agates  ;  la  baie  doit  son  nom  à  cette  circonstance  ob- 
servée par  les  premiers  explorateurs. 

Le  greenstone  est  un  trapp  à  texture  cristalline,  con- 
tenant beaucoup  d'amphibole  et  de  cïilorite  ;  la  cou- 
leur de  la  roche  est  plus  ou  moins  foncée,  suivant  la 
proportion  assez  variable  du  feldspath. 

Le  trapp  porphyrique  des  Bohemian  Mountains  pré- 
sente des  cristaux  bien  nets  de  feldspath  dans  une 
pâte  de  couleur  très-foncée,  cristalline  et  renfermant 
beaucoup  d'amphibole.  La  roche  devient  syénitique 
quand  les  cristaux  de  feldspath  sont  très-nombreux  et 
rapprochés. 

Le  jaspe  parait  être  ungrèsfeldspathîque  soumis  pos- 
térieurement à  l'action  d'une  haute  température;  il 
accompagne  les  trapps  porphyriques,  au  Mont-Hough- 
ton  et  dans  les  Porcupine-Mountains  ;  il  est  superposé 
au  trapp  dans  la  contrée  d'Ontonagon. 
Conglomérait.  Les  Conglomérats  contiennent  des  galets  arrondis  de 
toute  grosseur,  de  trapp  compacte,  amygdaloïde,  cris- 
tallin, porphyrique  et  de  jaspe ,  c'est-à-dire  de  toutes 
les  roches  dures  autres  que  le  granité  existant  dans  la 
contrée  ;  ils  sont  empâtés  dans  un  ciment  compacte 
qui  parait  être  composé  des  mênies  matières.  Les  grès 
subordonnés  dont  les  couches  sont  comprises  dans  la 
formation  des  conglomérats,  sont  formés  de  grains  de 
quartz  et  de  feldspath ,  dans  un  ciment  ferrugineux. 

En  observant  attentivement  les  galets  arrondis  des 
conglomérats,  on  distingue  des  fissures  très-fines, 
remplies  par  du  calcaire  spathique,  qui  paraissent  se 
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continuer  dans  la  pâte;  elles  indiquent  un  phéno- 
mène postérieur  à  la  formation  de  ces  terrains  sédi- 
mentaires,  probablement  contemporain  du  remplissage 
des  filons. 

Les  grès  couvrent  la  plus  grande  partie  de  la  contrée  Grée, 
et  forment  presque  toute  la  côte,  depuis  le  saut  Sainte- 
Marie  jusqu'au  massif  granitique,  et  depuis  le  lac  Por- 
tage jusqu'au  fond  du  lac.  Un  immense  lambeau  se 
présente  encore  entre  le  trapp  et  le  granité,  de  la  baie 
de  la  Bête-Grise  jusqu'à  la  Black-River.  La  disposition 
des  couches  et  leur  apparence  ne  laissent  pas  le  moin- 
dre, doute  sur  l'identité  des  grès  dans  les  différentes 
parties;  il  s'est  primitivement  déposé  en  couches  hori- 
zontales sur  toute  la  contrée ,  au-dessus  des  roches 
qui  ont  maintenant  la  texture  de  conglomérat  et  de 
trapp. 

Les  couches  de  grès  sont  colorées  en  rouge  plus 
ou  moins  foncé,  les  plus  rapprochées  du  conglomérat 
sont  très-chargées  d'oxyde  de  fer;  les  couches  supé-î 
rieures  sont  peu  colorées ,  et  la  pâte  devient  calcaire 
pour  celles  immédiatement  inférieures  au  calcaire  pia- 
gnésien. 

Les  grains  sont  presque  toujours  de  quartz  et  de 
feldspath  ;  la  pâte  est  ferrugineuse  et  ressemble  à  de  la 
boue  de  consistance  argileuse,  telle  que  pourrait  la 
donner  la  désagrégation  et  la  décomposition  partielle 
des  roches  amphiboliques.  Les  couches  peu  colorées 
et  blanches  ont  une  consistance  assez  faible,  ne  con- 
tiennent que  très-peu  ou  même  pas  de  ciment,  excepté 
dans  les  parties  supérieures  de  la  formation  dans  les- 
quelles la  pâte  est  calcaire. 

Aucun  fossile  n'a  encore  été  signalé  dans  les  conglo-    ' 
mérats  et  dans  les  grès,  et  leur  âge  ne  peut  être  déter- 
miné que  par  leur  position  au-dessous  des  calcaires 
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magnésiens  qui  appartiennent  à  l'époque  silurienne 
inférieure. 


Fentes 
de«  terrains. 


Calcaire 
magnésien. 


A  la  pointe  de  Keweenaw,  depuis  l'extrémité  orientale 
jusqu'à  la  mine  Albion,  près  de  laquelle  le  greenstone 
cesse  d'être  apparent  ;  les  terrains  de  trapp,  de  conglo- 
mérat et  de  grès  présentent  de  nombreuses  fentes 
presque  verticales  et  toujours  sensiblement  normales  à 
la  direction  des  couches  ;  elles  sont  plus  nombreuses  et 
plus  marquées  dans  le  trapp  que  dans  les  terrains  sédi- 
mentaires  ;  on  peut  les  observer  principalement  dans 
le  greenstone ,  sur  le  versant  méridional  qui  présente 
la  tranche  du  terrain  bien  à  découvert.  Auprès  des 
coudes  que  forme  la  direction,  les  fentes  sont  tellement 
rapprochées  que  la  roche  trappéenne  paraît  avoir  une 
structure  colonnaire  analogue  à  celle  des  basaltes. 

Dans  les  grès,  les  fentes  ne  sont  pas  aussi  rigou- 
reusement normales  à  la  stratification ,  et  conservent 
leur  parallélisme  sur  une  assez  grande  étendue;  dans  le 
conglomérat  on  distingue  plutôt  de  grandes  fractures 
que  des  fentes  véritables. 

Dans  les  régions  du  Portage  et  d'Ontonagon,  le  trapp 
n'est  pas  aussi  fissuré  que  dans  la  partie  orientale  de  la 
Pointe  ;  il  paraît  y  avoir  eu  écartement  des  bancs  suc- 
cessifs les  uns  des  autres,  en  même  temps  que  de 
grandes  brisures  indiquées  par  les  vallées  transversales. 
Des  grès  présentent  encore  des  systèmes  de  fentes  pa- 
rallèles, presque  verticales,  mais  assez  écartées  les  unes 
des  autres. 

Le  calcaire  magnésien  se  trouve  seulement  en  quel- 
ques points  à  l'ouest  de  la  baie  de  Keweenaw,  reposant 
sur  des  grès  blancs  ;  il  n'a  d'importance  qu'au  point  de 
vue  géologique ,  comme  témoin  de  l'identité  des  grès 
de  la  contrée  métallifère ,  avee  ceux  sur  lesquels  repo- 
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sent  les  calcaires  magnésiens,  sitnés  h  Tonest  du  saut 
Sainte-Marie. 

Dans  ces  calcaires  on  a  trouvé  des  fossiles  (presque 
tous  des  moules  intérieurs)  dans  lesquels  M.  James 
Hall  a  reconûu  les  espèces  suivantes  qui  appartiennent 
à  la  période  silurienne  inférieure. 

Maclurea^  Gasteropode  Murchisonia  ou  Loxomena^ 
Ambonychia  orbicxilata  et  amygdalina ,  Modialopsis 
truncaiuSy  Edmondia  subtruncata^  subangulata  et  ven- 
tricosa^  Leplena  sericea,  Orlhis^  Crindides  glyptocrinus. 

Avant  de  parler  des  alluvions  qui  couvrent  sur  une       Béium*. 
grande  épaisseur  la  majeure  partie  de  la  contrée,  il 
me  semble  utile  de  résumer  en  peu  de  mots  la  consti- 
tution géologique  des  bords  du  lac  Supérieur. 

On  rencontre  au  lac  Supérieur  des  roches  de  trois 
natures  bien  différentes  : 

1*  Des  roches  déposées  primitivement  sous  les  eaux 
es  couches  horizontales,  le  calcaire  magnésien,  les  grès 
et  les  conglomérats  ; 

i**  Des  trappg,  dont  l'origine  ignée  est  encore  dou- 
teuse; 

S*  Des  granitée  et  des  roches  métamorphiques,  dont 
l'apparitioD  a  eertainement  suivi  le  dépôt  des  autres 
terrains. 

Le  granité  et  les  roches  métamorphiques  paraissent 
constituer  les  montagnes  de  toute  la  partie  orientale 
du  lac;  vers  le  nord,  ils  forment  à  une  faible  distance 
du  rivage  une  chaîne  très-élevée,  dont  la  direction  est 
sensiblement  parallèle  à  celle  de  File-Royale,  N.  65*  E. 
à  S,  65*  O.  Les  trapps  et  les  grès  disloqués  et  relevés 
sur  cette  chaîne  ne  laissent  pas  le  moindre  doute  que 
le  granité  ait  été  la  roche  soulevante ,  au  moins  dans 
eette  partie  dv  lae. 
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Sur  la  rive  méridionale  le  granité,  recouvert  en 
partie  par  les  micaschistes,  le  jaspe  des  roches  amphi- 
boliques,  apparaît  auprès  du  rivage,  au  sud  de  la  baie 
de  Keweenav^r,  et  s'avance  jusque  dans  l'État  de  Wis- 
consin,  dans  la  direction  S.  70**  0.  Là  encore  les  ter- 
rains ont  été  brisés  et  soulevés  par  cette  roche ,  car 
on  trouve  au  nord  comme  au  sud  les  grés  en  couches 
horizontales  à  une  certaine  distance  du  granité,  dis- 
loqués et  relevés  au  contact  de  cette  chaîne  de  mon- 
tagnes. 

Il  est  fort  difficile ,  dans  l'état  actuel  des  explora- 
tions faites  dans  cette  partie  de  la  contrée,  d'émettre 
une  opinion  sur  la  nature  première  des  roches  amphi- 
boliques  en  contact  avec  le  granité ,  et  désignées  par 
les  géologues  américains  comme  métamorphiques. 

Je  me  borne  à  signaler  cette  question  intéressante 
qui  s'écarte  du  but  de  mon  mémoire,  l'étude  des  gise- 
ments de  cuivre. 

Le  trapp,  sous  différentes  variétés,  compacte,  gre- 
nue, amygdaloïde,  cristalline ,  porphyrique,  se  pré- 
sente en  bancs  puissants ,  parallèles  entre  eux ,  paral- 
lèles également  aux  couches  des  conglomérats  et  des 
grès,  et  séparés  assez  fréquemment  les  uns  des  autres 
par  des  lits  de  ces  deux  roches  sédimentaires. 

11  apparaît  tout  le  long  de  la  côte  du  Canada,  à  Test 
et  au  nord  ;  àl'Ile-Royale  et  sur  la  côte  américaine, de- 
puis l'extrémité  de  la  pointe  de  Keweenaw  jusque  bien 
loin  vers  l'ouest ,  dans  le  Wisconsin. 

Au  nord,  le  trapp  est  disloqué  et  relevé  au  contact 
du  granité  ;  à  l'Ile-Royale  les  bancs  sont  inclinés  vers  le 
sud  de  10  à  is"",  en  plongeant  sons  les  eaiu  du  lac, 
recouverts  en  partie  par  les  conglomérats  et  par  les 
grès. 

A  la  pointe  de  Keweenaw,  la  disposition  du  trapp  est 
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un  peu  complexe,  et  la  direction  n'est  pas  aussi  régu- 
lière qu'à  rHe-Royale.  La  direction  des  bancs  présente 
plusieurs  inflexions  auxquelles  semblent  correspondre 
des  cassures  transversales  de  tous  les  terrains,  et 
varie  depuis  E.-O.  jusqu'à  N.  lo'^E.  à  S.  lo'^O. 

Dans  toute  son  étendue ,  le  trapp  est  divisé  en  deux 
parties  par  une  chaîne  de  montagnes  qui  est  en  général 
plus  rapprochée  de  la  limite  méridionale  de  la  zone  : 
le  versant  septentrional  présente  pour  tous  les  bancs 
rinclinaison  vers  le  nord,  sous  un  angle  variable  de  55 
à  aS**;  sur  le  versant  opposé  le  pendage  est  vers  le  sud, 
sous  un  angle  compris  entre  3o*  et  60**.  Cette  disposi- 
tion prouve  que  les  bancs  de  trapp  ont  été  brisés  sui- 
vant la  direction  de  cette  chaîne  de  montagnes,  par  une 
roche  qui  les  a  relevés  en  ne  venant  pas  jusqu'à  la  sur- 
face. On  peut  conjecturer  que  cette  roche  soulevante 
est  le  granité,  par  analogie  avec  les  positions  respectives 
du  trapp  et  du  granité  sur  la  rive  septentrionale  au  Ca- 
nada ,  et  à  l'ouest  à  la  limite  du  Minnesota. 

Les  Porcupine-Mountains,  à  l'ouest  de  l'Ontonagon, 
représentent  un  soulèvement  partiel  tout  à  fait  analo- 
gue ,  la  présence  du  jaspe  au  sud  de  ces  montagnes , 
comme  au  mont  Houghton ,  l'aspect  porphyrique  du 
trapp,  sont  autant  d'indices  qui  comfirment  la  proxi- 
mité du  granité. 

La  disposition  des  bancs  de  trapp,  au  nord  et  à^l'est, 
sur  les  rives  canadiennes ,  au  sud ,  à  la  pointe  de  Ke- 
weenaw,  et  sur  toute  la  côte  américaine,  démontre 
l'existence  de  cette  roche  sous  la  plus  grande  partie 
du  lac; 

Les  conglomérats  présentent  en  plusieurs  parties  de 
la  contrée  une  puissance  considérable ,  notamment  à  la 
pointe  de  Keweenaw,  depuis  l'Ile  Manitou  jusque  vers 
Eagle-River,  et  à  l' Ile-Royale  vers  son  extrémité  méri* 
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dionale  :  ils  sont  moins  en  évidence  vers  l'ouest,  dans 
les  régions  du  Portage  et  de  l'Ontonagon. 

Leurs  couches  inférieures,  accompagnées  de  grès 
rouges,  offrent  des  alternances  curieuses  avec  les  bancs 
supérieurs  du  trapp  ;  elles  ont  été  bien  obsen'ées  à  la 
mine  de  Copperfalls,  dont  les  galeries  d'écoulement  ont 
traversé  presque  tous  ces  terrains. 

Les  lits  de  conglomérats  et  de  grès  qui  séparent  les 
bancs  de  trapp,  les  alternances  que  présente  la  partie 
supérieure  de  la  formation  trappéenne,  et  principale- 
ment r  immense  étendue  et  la  régularité  de  ces  alter- 
nances ,  semblent  indiquer  que  les  trapps  ont  été  pro- 
duits en  même  temps  que  la  formation  sédimentaire  et 
non  pas  postérieurement  aux  dépôts  des  couches. 

Les  grès  recouvrent  partout  les  conglomérats  et 
sont  en  stratification  parfaitement  concordante  avec 
eux,  ils  s'étendent  depuis  le  saut  Sainte-Marie  jusque 
dans  l'État  de  Wisconsin,  en  trois  bandes  distinctes, 
appartenant  à  la  même  formation ,  brisée  et  soulevée 
par  le  massif  granitique  du  Sud  et  par  les  trapps  de  la 
pointe  de  Keweenaw.  Ils  se  prolongent  certainement 
sous  les  eaux  du  lac,  car  ils  apparaissent  à  File-Royale 
dans  la  position  symétrique  de  celle  qu'ils  occupent 
sur  la  côte  méridionale. 

La  bande  de  grès  située  la  plus  au  sud ,  présente 
sur  le  rivage  du  lac  des  escarpements  qui  permettent 
d'étudier  la  partie  moyenne  de  la  formation ,  marquée 
par  des  alternances  de  couches  de  couleur  rouge  et  de 
couches  faiblement  colorées  ;  de  ce  côté,  la  partie  in- 
férieure de  la  formation  est  cachée  par  les  eaux  du  lac  ; 
la.  partie  supérieure  est  composée  de  grès  presque 
blancs,  dont  la  pâte  est  calcaire. 

Au  contact  du  granité  et  des  roches  amphiboliques , 
les  couches  de  grès  sont  relevées  et  plongent  vers  le  sud. 
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La  seconde  bande  des  grès,  comprise  entre  le  gra- 
nité et  le  trapp,  est  relevée  au  contact  des  deux  roches 
et  présente  la  forme  d'un  immense  fond  de  bateau. 

Les  couches  de  grès  sont  horizontales  dans  toute  la 
partie  moyenne  de  la  bande;  vers  le  sud,  au  contact  du 
granité,  elles  plongent  vers  le  nord  ;  au  nord,  au  con- 
tact du  trapp,  elles  plongent  vers  le  sud. 

Il  serait  d'un  grand  intérêt  de  pouvoir  étudier  en 
détail  la  disposition  des  grès  auprès  du  trapp;  sur 
presque  toute  la  ligne  de  séparation,  qui  s'étend  de  la 
pointe  de  Keweenaw  à  la  Black-River,  le  grès  repose 
presque  immédiatement  sur  le  trapp  et  ne  laisse  aper- 
cevoir les  conglomérats  que  sur  une  faible  épaisseur , 
et  seulement  dans  certaines  parties.  Il  est  certain  ce- 
pendant que  les  conglomérats  doivent  avoir  de  ce  côté 
le  même  développement  que  vers  le  nord,  puisque  vers 
les  mines  Algonquin  et  Douglas  Houghton  ils  sont  bien 
symétriques  des  deux  côtés  du  trapp. 

Entre  ces  deux  mines,  les  montagnes  de  trapp  pos- 
sédant le  double  pendage ,  celles  qui  marquent  l'axe 
du  soulèvement ,  sont  placées  au  milieu  de  la  zone  de 
trapp,  tandis  que  partout  ailleurs  elles  sont  plus  rap- 
prochées de  la  limite  méridionale.  Ces  dispositions 
portent  à  penser  que  la  cassure  des  terrains  s'est  faite 
obliquement,  et  non  pas  toujours  perpendiculairement 
aux  couches  ;  l'angle  de  brisure  a  dû  être  plus  faible  à 
la  pointe  de  Keweenaw  que  dans  la  contrée  d'Ontona- 
gon  ;  il  a  dû  être  très-voisin  de  90''  entre  les  mines  pré- 
cédemment citées. 

Cette  hypothèse  explique  assez  bien  comment  les 
grès  du  sud  peuvent  empiéter  sur  le  trapp ,  et  ne  lais- 
sent pas  apercevoir  les  tranches  successives  du  trapp , 
des  conglomérats  et  des  grès,  aussi  bieq  que  vers  le 
nord. 
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Dans  cette  zone  de  grès,  et  vers  la  limite  méridionale 
on  a  constaté  plusieurs  Ilots,  les  uns  de  trapp,  les  au- 
tres de  grès,  présentant  les  bancs  et  les  couches  incli- 
nés vers  tous  les  points  de  Thorizon.  Ils  indiquent  une 
série  de  soulèvements  isolés,  encore  imparfaitement 
étudiés,  pour  lesquels  la  roche  soulevante  n'a  pas  trar 
versé  le  trapp,  et  même  n'a  pas  forcé  le  trapp  à  traver- 
ser les  grès. 

Vers  l'ouest  de  la  baie  de  Keweenaw  on  a  rencontré 
quelques  lambeaux  de  calcaire  magnésien,  identique 
avec  celui  qui  se  présente  entre  les  deux  lacs  Supérieur 
et  Micbigan. 

Ils  indiquent  que  le  calcaire  s'étendait  bien  loin  au 
sud,  et  qu'il  a  été  brisé  et  enlevé  par  les  soulèvements 
qui  ont  donné  à  la  contrée  son  relief  actuel. 

La  bande  de  grès  du  nord  forme  tout  le  rivage ,  de- 
puis Eagle-River  jusqu'au  fond  du  lac  ;  les  couches 
sont  relevées  vers  le  sud ,  parallèlement  aux  bancs  de 
trapp,  et  leur  angle  d'inclinaison  diminue  progressive- 
ment vers  le  nord.  Ils  sont  recouverts  en  grande  partie 
par  les  sables  et  argiles ,  mais  on  peut  lés  observer  en 
différents  points  et  constater  leur  identité  avec  ceux 
qui  existent  plus  au  sud.  Les  grès  de  PIle-Royale,  plon- 
geant sur  le  sud,  reposant  sur  les  conglomérats,  sont 
bien  évidemment  la  continuation  de  ceux  observés  à  la 
pointe  de  Keweenaw. 

Le  calcaire  magnésien ,  caractérisé  par  des  fossiles 
qui  tous  appartiennent  à  l'époque  silurienne  inférieure, 
forme  une  zone  assez  étendue  à  l'ouest  du  Saut  Sainte- 
Marie  ;  il  se  présente  encore  en  lambeaux  isolés  à  l'ouest 
de  la  baie  de  Keweenaw.  Partout  il  est  supérieur  aux 
grès  et  repose  sur  eux  en  stratification  concordante. 
o?igiB6du  trapp.     La  véritable  origine  du  trapp  me  paraît  encore  assez 

obscure  :  les   géologues  américains  le  considèrent 
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comme  une  roche  volcanique ,  venue  au  jour  dans  un 
état  de  fluidité  parfaite,  mais  cette  hypothèse  n'expli- 
que pas  d'une  manière  satisfaisante  la  disposition ,  et 
surtout  l'immense  étendue  des  bancs  de  trapp,  toujours 
et  partout  rigoureusement  parallèles  aux  lits  et  aux 
couches  des  conglomérats  et  des  grès. 

La  disposition  de  toutes  les  roches  serait  plus  facile 
à  expliquer  en  admettant  que  ces  trapps  sont  des 
schistes  ferrugineux  métamorphiques. 

Je  ne  peux  cependant  aborder  maintenant  la  disons^ 
âon  de  cette  hypothèse;  je  dois  attendre  qu'un  second 
voyage  au  lac  Supérieur  m'ait  mis  en  position  d'étu- 
dier plus  en  détail  les  caractères  minéralogiques  et  la 
disposition  de  tous  les  terrains. 

Quelle  que  soit  du  reste  l'origine  du  trapp,  il  est 
évident  qu'il  s'est  produit  en  bancs  horizontaux ,  avant 
et  pendant  la  formation  des  conglomérats ,  sur  lesquels 
se  sont  déposés  les  grès ,  et  plus  tard  le  calcaire  ma- 
gnésien. 

L'ensemble  de  ces  roches ,  trapp,  conglomérat,  grès 
et  calcaire ,  a  recouvert  un  immense  bassin ,  dont 
une  partie  seulement  est  occupée  par  le  lac  Supérieur. 

Le  granité  a  brisé ,  soulevé  et  même  traversé  tous 
les  terrains,  et  pendant  les  bouleversements  produits 
par  son  apparition  au  jour,  le  calcaire  a  été  presque 
complètement  enlevé. 

La  direction  des  deux  chatnes  granitiques  du  nord  et 
du  sud,  celle  des  bancs  et  (fes  couches  de  l'Ile-Royale, 
la  direction  qu'on  peut  attribuer  à  la  zone  de  trapp  de 
la  pointe  de  Keweenaw  en  négligeant  ses  sinuosités, 
sont  E.  25' N.  à  0.25*  S. 

On  doit  admettre,  d'après  les  fossiles  du  calcaire  ma- 
gnésien ,  que  les  terrains  observés  au  lac  Supérieur  ap- 
partiennent à  l'étage  silurien  inférieur.  Le  soulèvement 
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a  dû  se  faire  à  la  fin  de  la  période  pendant  laquelle  le 
calcaire  se  déposait  sous  les  eaux. 


S  IIL  — Àlluvions. 

On  rencontre  dans  tout  le  nord  de  TAmérique ,  les 
rochers  polis,  striés  et  sillonnés  daqs  une  direction  dé- 
terminée, les  dépôts  de  sables  et  argiles,  graviers, 
galets  et  blocs  de  toutes  dimensions,  transportés  du 
nord  vers  le  sud,  dont  l'explication  a  produit  de 
si  nombreuses  discussions  entre  les  plus  éminents 
géologues. 

£n  Amérique  et  dans  le  nord  de  l'Europe ,  les  faits 
observés  sont  presque  identiques  ;  les  matériaux  trans- 
portés paraissent  avoir  suivi  la  même  direction  ;  elle  est 
du  nord  au  sud  dans  son  ensemble ,  mais  présente  plu- 
sieurs déviations  locales ,  Suivant  les  obstacles  que  les 
hautes  montagnes  ont  opposés  au  mouvement. 

Au  lac  Supérieur ,  les  phénomènes  erratiques  sont 
évidemment  postérieurs  aux  gisements  de  cuivre  natif, 
n'ont  avec  eux  aucune  relation,  mais  leur  étude  est  trop 
intéressante  pour  que  je  ne  m'y  arrête  pas  quelques 
instants.  J'exposerai  seulement  les  faits  observés  dans 
la  contrée ,  sans  entrer  dans  la  discussion  des  hypo- 
thèses qui  pourraient  être  faites  pour  les  expliquer. 

Roches  polies^  striées  et  sillonnées,  —  Les  sillons  tra- 
cés sur  les  roches  en  évidence,  dont  la  forme  est  arron- 
die du  côté  du  nord,  se  rapportent  certainement  au 
commencement  de  la  période  erratique,  car  en  plu- 
sieurs points  on  rencontre  les  stries  sous  les  allu* 
viens  les  plus  anciennes;  ils  sont  principalement  en 
évidence  à  l'Ile-Royale  et  à  l'extrémité  orientale  de 
la  pointe  le  Keweenaw,  par  suite  de  l'absence  des  àl- 
luvions. 
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A  ï  Ile-Royale,  les  promontoires  qui  s'avancent  vers 
le  nord-est  sont  tous  arrondis  et  striés  des  deux  côtés  ; 
toute  la  côte  exposée  au  nord  présente  également  des 
stries,  et  les  roches  sont  partout  arrondies  et  polies. — 
L'extrémité  occidentale  de  l'île  ne  présente  aucune  indi- 
cation de  cette  nature,  mais  on  les  retrouve ,  peut-être 
moins  développées ,  sur  toute  la  côte  méridionale.  Le 
conglomérat  lui-même  est  sillonné  comme  le  trapp, 
mais  les  stries  sont  moins  distinctes  ;  on  doit  l'attri- 
buer à  ce  que  le  conglomérat  est  une  rocbe*moins  dure, 
sur  laquelle  les  agents  atmosphériques  ont  produit  plus 
facilement  la  décomposition  de  la  surface. 

La  direction  des  stries  paraît  être  dans  toute  l'é- 
tendue de  rile-Royale  N.  5o°E.  à  S.  5o'0.,  et  par  con- 
séquent assez  peu  différente  de  l'orientation  des  ter- 
rains (i). 

A  la  pointe  de  Keweenaw,  les  alluvions  n'ont  pas  été 
constatées  dans  toute  la  partie  orientale ,  mais'  les  ro- 
ches polies  et  striées  sont  très-apparentes  dans  toute 
la  zone  de  trapp  :  leur  direction  générale  est  N.  20''E. 
On  ne  les  distingue  pas  sur  les  conglomérats  et  sur  les 
grès  par  la  raison  que  j'ai  indiquée  tout  à  l'heure,  par 
suite  de  la  décomposition  lente  de  la  surface  par  les 
agents  atmosphériques.  A  l'ouest,  dans  les  contrées 
du  Portage  et  d'Ontonagon,  les  stries  sont  presque  par- 
tout cachées  par  les  alluvions. 

Dans  le  massif  granitique  de  Garp-river,  les  bords 
du  lac ,  et  toutes  les  pentes  des  montagnes  exposées  au 
nord  présentent  des  stries  dirigées  dans  leur  ensemble 


(i)  En  plusieurs  points  de  Tîle  Royale ,  on  remarque  des 
stries  irréguiières ,  à  une  faible  distance  au-dessus  et  au- 
dessous  du  niveau  du  lac  :  eUes  sont  évidemment  très-mo- 
dernes et  produites  par  les  glaces  qui  se  forment  actuellement 
peuiaiit  rbiver. 
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duN.-E.  au  S.-O.  Les  directions  observées  sont  assez  dif- 
férentes, depuis  N.-S.  jusqu'à  N.-65*  E.,  depuis  celle 
qui  paraît  être  la  direction  normale  erratique  jusqu'à 
celle  de  la  chaîne  des  montagnes  granitiques. 

Les  explorations  faites  dans  cette  région  ne  sont  pas 
assez  nombreuses  pour  qu'on  puisse  établir  la  relation 
qui  doit  exister  entre  la  direction  des  stries ,  et  la  hau- 
teur et  la  forme  des  montagnes,  sur  lesquelles  elles 
sont  observées. 

Galets^  argiles  y  sables  et  graviers  ^  blocs  erratiques. 
—  Les  dépôts  que  j'ai  désignés  jusqu'à  présent  sous  le 
nom  d'alluvions,  comprennent  des  matériaux  très-di- 
vers ,  qui  présentent  assez  fréquemment  une  apparence 
de  stratification  horizontale.  Ces  alluvions  sont  très- 
développées;  sur  la  côte  méridionale  du  lac,  depuis 
le  Saut  Sainte-Marie  jusque  vers  la  Chocolate-river  ; 
sur  toutes  les  bandes  de  grès  au  nord  et  au  sud  du 
trapp  ;  elles  remplissent  le  fond  des  vallées  du  trapp 
dans  toute  la  contrée  d'Ontonagon,  à  l'ouest  elles  ont 
été  signalées  bien  au  delà  de  fond  du  lac.  Au  sud  elles 
s'étendent  jusqu'aux  vastes  prairies  du  Wisconsin  et 
de  r Illinois. 
BiMs  errauqnes.     Les  blocs  erratiques,  de  toutes  les  dimensions,  tous 

arrondis  et  composés  de  roches  dures ,  granité ,  horn- 
blende, trapp,  et  même  de  cuivre  natif  et  de  fragments 
de  filons;  les  uns  bien  polis,  les  autres  striés,  ont  été 
reconnus  dans  les  sables,  dans  les  argiles,  dans  les 
graviers,  dans  les  dépôts  de  galets.  Oa  les  retrouve 
encore  isolés  sur  plusieurs  montagnes  élevées ,  à  des 
hauteurs  de  3oo  mètres  et  plus  au-dessus  du  niveau 
actuel  du  lac. 

Les  blocs  ont  par  conséquent  été  déposés  pendant 
toute  la  période  erratique;  ils  ont  été  transportés  du 
nord  vers  le  sud,  car  en  chaque  point  où  ils  sont  con- 
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statés,  il  sont  composés  de  roches  n'existant  que  vers 
le  nord.  Ceux  de  l'Ile-Royale,  de  la  pointe  Keweenaw 
et  de  la  contrée  d'Ontonagon,  proviennent  des  roches 
de  la  côte  septentrionale  du  lac  ;  les  blocs  du  sud  et 
du  sud-ouest,  qui  forment  une  longue  traînée  dans 
les  États  de  Wisconsin  et  d'IUinois,  proviennent  du 
massif  granitique  et  métamorphique,  qui  s* étend  au 
sud  de  la  région  métallifère. 

La  meilleure  preuve  à  donner  du  transport  du  nord 
au  sud  est  l'existence  des  blocs  de  minerais  de  fer  au 
sud  de  la  contrée  de  Carp-River,  tandis  que,  plus  au 
nord,  aucun  bloc  de  cette  nature  n'a  été  signalé. 

En  étudiant  la  disposition  des  alluvions  on  peut  re-      AituTioni. 
connaître  une  succession  probable,  dans  le  dépôt  des 
galets ,  des  argiles ,  des  sables  et  des  graviers. 

Les  galets  mélangés  de  sables  et  d'argile  paraissent 
la  base  de  la  formation  ;  ils  ne  sont  en  évidence  que  su 
les  bords  du  lac  dans  les  deux  zones  du  grès ,  au- 
près des  Pictured-Rocks  et  du  Portage.  Ils  ne  sont  pas 
à  une  grande  hauteur  au-dessus  du  niveau  du  lac  :  les 
matériaux  qui  les  composent  semblent  provenir  des 
montagnes  voisines  et  n'avoir  pas  été  transportés  à  de 
grandes  distances. 

Les  argiles  assez  régulièrement  stratifiées,  mais  ren- 
fermant encore  des  galets,  et  des  blocs  de  grandes  di- 
mensions reposent  sur  le  dépôt  précédent,  ou  sur  les  ro- 
ches elles-mêmes,  quand  ce  dépôt  manque.  Elles  ont  été 
constatées  à  la  base  des  alluvions  près  du  Saut  Sainte- 
Marie  ,  et  surtout  dans  la  contrée  d'Ontonagon.  Dans 
cette  partie  du  lac,  elles  remplissent  les  vallées  de  la 
zone  de  trapp  et  paraissent  provenir  de  la  décomposi- 
tion de  la  roche  trappéenne.  Elles  se  présentent  encore, 
mais  plus  mélangées  de  sables  quartzeux,  au  nord  de 
cette  zone,  dans  les  vallées  qui  répondent  aux  conglo- 
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mérats  et  aux  grès  feldspatiques.  Les  argiles  accompa- 
gnées de  sables  et  graviers  sont  très-abondantes  dans 
la  bande  des  grès  au  sud  du  trapp.  Il  est  impossible  de 
connaître  l'épaisseur  réelle  des  argiles;  elle  ne  parait 
pas  dépasser  i5  à  so  mètres. 

Les  sables  et  les  graviers ,  accompagnés  de  galets, 
tantôt  colorés  en  rouge ,  tantôt  presque  blancs,  se  pré- 
sentent au-dessus  des  argiles  à  l'extrémité  de  la  ri- 
vière du  Saut,  au  Grand -Sable  ;  dans  toutes  les  autres 
parties  du  lac ,  il  est  difficile  de  distinguer  si  les  sables 
sont  plus  récents  que  les  argiles ,  ou  si  les  deux  dépôts 
sont  contemporains.  Ils  existent  sur  une  épaisseur  de  20 
à  3o  mètres  sur  les  trois  zones  dont  j'ai  parlé  au  com- 
mencement de  ce  chapitre ,  formant  des  pentes  douces 
vers  le  lac,  présentant  des  terrasses  dans  lesquelles  on 
peut  voir  la  preuve  d'élévations  successives  des  terrains, 
ou  remplissant  les  vallées  étroites  limitées  par  des  mon- 
tagnes de  grès. 

11  est  important  de  remarquer  que  sur  la  rive  méri- 
dionale, à  l'est  du  Saut  Sainte-Marie,  et  sur  la  zone  de 
grès  qui  s'étend  au  nord  du  trapp,  les  sables  sont  en 
général  presque  blancs ,  et  que  leur  coloration  est  en 
relation  évidente  avec  celle  des  couches  de  grès  sur 
lesquelles  ils  reposent. 

On  peut  étudier  ces  changements  de  couleur  en 
allant  de  la  ville  d'Ontonagon  à  la  mine  de  Toltec,  si- 
tuée à  plus  de  25  kilomètres  vers  le  sud  :  on  voit  les 
alluvions  de  graviers  et  de  sables  se  colorer  de  plus  en 
plus  et  devenir  plus  argileuses  à  mesure  qu'on  s'ap- 
proche des  conglomérats  et  du  trapp. 

Cette  observation  porte  à  faire  considérer  les  sables 
et  graviers  comme  provenant  de  la  désagrégation  lo- 
cale ,  au  moins  en  grande  partie ,  des  roches  environ- 
nantes, et  par  conséquent  à  faire  admettre  que  les 
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deux  dépôts  de  sables  et  d'argile  sont  à  peu  près  con- 
temporains, produits  par  la  même  cause,  et  n'ont  pas 
été  transportés  à  de  grandes  distances. 

Les  couches  irrégulières  de  graviers  et  de  galets  re- 
couvrent les  sables  en  un  petit  nombre  de  points  ;  ils 
ne  sont  bien  développés  que  sur  la  rive  méridionale  du 
lac,  au  Grand-Sable  et  sur  la  côte  occidentale  de  la 
rivière  du  Saut.  Leur  épaisseur  ne  dépasse  pas  4^5  mè- 
tres ,  et  leur  disposition  en  couches  mal  stratiflées  pa- 
rait indiquer  une  période  moins  tranquille  que  celle 
des  argiles  et  des  sables. 

Les  terrasses  du  lac  Supérieur  sont  bien  caractéri-  Twrwe». 
sées  en  différents  points ,  au  Grand-Sable  et  sur  la  côte 
méridionale,  à  l'est  et  au  nord,  sur  la  rive  canadienne. 
Leur  aspect  et  leurs  dimensions  ne  sont  pas  les  mêmes 
au  nord  et  au  sud ,  et  chaque  terrasse  a  sa  disposition 
particulière. 

Elles  présentent  toutes  une  succession  de  talus  à  pentes 
assez  douces ,  en  retraite  les  uns  sur  les  autres ,  se 
prolongeant  à  une  distance  de  plusieurs  kilomètres,  en 
se  rapprochant  progressivement. 

D  est  permis  de  considérer  chacune  de  ces  terrasses 
comme  indiquant  le  niveau  du  lac  à  une  époque  ré- 
cente ;  mais  alors  il  faut  admettre  que  le  terrain  a  été 
diversement  élevé  aux  différents  points  du  lac  à  des 
époques  successives.  Si  l'élévation  avait  été  générale, 
on  retrouverait  dans  toutes  les  terrasses  la  correspon- 
dance des  hauteurs  et  la  continuité  qui  leur  manquent. 

Les  variations  irrégulières  et  momentanées  du  ni- 
veau de  l'eau,  qu'on  observe  mamtenant  encore  sur 
les  côtes  des  grands  lacs ,  peuvent  être  expliquées  par 
des  mouvements  du  sol,  qui  s'abaisse  et  se  relève  suc- 
cessivement. Dans  cette  hypothèse ,  on  peut  voir  dans 
les  variations  actuelles  la  continuation ,  sur  une  échelle 
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moindre,  du  phénomène  qui  a  produit  les  terrasses. 

On  peut  aussi  conjecturer  que  Fabsence  des  alluvions 
à  l'extrémité  de  la  pointe  de  Keweenaw  et  à  TIle-Royalc 
peut  provenir  de  la  dénudation  produite  par  un  abais- 
sement momentané  au-dessous  du  ^niveau  du  lac.  On 
peut  même  indiquer  à  la  pointe  de  Keweenaw  le  lac 
Portage  comme  axe  de  rotation. 
Alluvions  n  ne  faut  pas  confondre  avec  les  alluvions  anciennes 
•lodorDes.  jgg  dépôts  de  sablos  que  les  rivières  apportent  sur  les 
bords  du  lac ,  et  qui  forment  à  leurs  embouchures  des 
barres  plus  ou  moins  développées.  On  peut  les  étudier 
à  Eagle-River,  et  surtout  à  Ontonagon  ;  dans  cette  lo- 
calité la  côte  est  très-basse  et  formée  des  sables  et 
graviers  sur  lesquels  se  déposent,  jusqu'à  une  grande 
distance  du  rivage ,  les  boues  rougeâtres  entraînées  par 
la  rivière. 

La  discussion  des  hypothèses  qu'on  peut  faire  pour 
expliquer  les  stries,  les  blocs  erratiques,  et  les  allu- 
vions anciennes,  m'entraînerait  au  delà  des  limites  de 
mon  travail.  Cette  question  est  d'ailleurs  trop  importante 
pour  que  j'ose  l'aborder  après  un  seul  voyage ,  dans  le- 
quel mon  attention  s'est  portée  principalement  sur  les 
gisements  de  cuivre.  J'espère  la  traiter  dans  un  second 
mémoire  après  avoir  visité  de  nouveau  ces  contrées 
lointaines.  Je  chercherai  en  même  temps  à  constater 
d'une  manière  plus  précise  les  relations  qui  existent 
entre  le  trapp  et  les  conglomérats;  car  ces  relations 
peuvent  seules  faire  connaître  si  le  trapp  du  lac  Supé- 
rieur est  réellement  arrivé  en  parfaite  fusion ,  ou  s'il 
doit  être  considéré  comme  une  roche  métamorphique , 
représentant  les  grauwackes  d'Europe. 

{La  suite  à  la  prochaine  livraison.  ) 
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(ÉTATS-UNIS  d' AMÉRIQUE.) 
Bzécaté  en  18S4  ptr  M.  L.-E.  RIVOT,  ingéoiear  des  minet. 

(  SUITE.) 


CHAPITRE  IIL 

DES  GISEMENTS  DU  CUIVRE  ET  DE  L*AR«B1IT. 

Dans  le  chapitre  qui  précède,  j'ai  exposé  la  constitu-  ^^  **«•  •*•^• 
tioo  géologique  de  la  contrée,  sans  parler  des  gisements 
de  minerais  de  cuivre ,  de  cuivre  et  d'argent  natifs ,  qui 
sont  évidemment  postérieurs  à  la  formation  des  ter- 
rains de  trapp,  de  conglomérats  et  de  grès.  Leur  posté- 
riorité est  prouvée  par  la  composition  même  de  ces  ter- 
rains et  par  la  disposition  des  gisements. 

Le  cuivre  et  l'argent  se  trouvent  partout  dans  des 
filons ,  qui  courent  parallèlement  aux  bancs  de  trapp , 
ou  coupent  presque  à  angle  droit  tous  les  terrains. 

En  dehors  des  filons  on  ne  trouve  aucune  trace  de 
cuivre  dans  les  grès  et  dans  les  conglomérats;  et  si 
dans  certaines  zones  amygdaloïdes  du  trapp  on  a  con- 
staté l'existence  du  cuivre ,  la  présence  de  ce  métal 
s'explique  aisément  par  la  nature  poreuse  de  la  roche 
et  par  le  contact  immédiat  des  filons. 

Il  en  résulte  que  les  gisements  de  cuivre  et  d'argent 
sont  postérieurs  aux  trapps ,  aux  conglomérats  et  aux 
grès. 

On  doit  donc  admettre  que  les  filons  n'ont  été  pro- 
duits que  postérieurement  aux  terrains  sédimentaires 
de  l'époque  silurienne  inférieure.  La  disposition  de 
tous  les  gisements  explorés  jusqu'à  présent  dans  la 
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partie  américaine  du  lac  Supérieur  concorde  parfaite- 
ment avec  cette  conclusion  ;  elle  conduit  à  Fbypothèse 
que  les  gisements  ont  été  produits  par  le  remplissage 
ultérieur  des  fentes  que  le  soulèvement  a  déterminées 
dans  tous  les  terrains. 
6ifcmento  Je  ne  m'occuperai  pas  des  filons  reconnus  à  Ttle  Mi- 
chipicoten  et  sur  la  côte  du  Canada;  leur  importance 
n'est  pas  encore  constatée ,  et  je  n'ai  pas  pu  me  pro- 
curer sur  eux  des  renseignement»  positifs. 

A  rne-£oyale ,  à  la  pointe  de  Keweenaw,  dans  la  ré- 
gion du  Portage  et  dans  la  contrée  d'Ontonagon»  le 
euî?re  natif  et  les  minerais  de  cuivre  se  présentent  dans 
des  gisements  bien  différents,  qui  tous  cependant  se 
rapportent  à  un  même  mode  de  formation  et  à  la  même 
époque. 

On  peut  distinguer  : 

1"*  Les  filons  à  peu  près  verticaux ,  sensiblement  per* 
pendiculaires  à  la  direction  des  bancs  de  trapp  et  des 
couches  de  conglomérats ,  traversant  presque  sans  dé- 
viations ces  deux  terrains  et  même  les  grès. 

2"^  Les  filons  parallèles  aux  bancs  de  trapp,  soit  en 
même  temps  en  direction  et  en  inclinaison ,  soit  seule- 
ment en  direction.  Les  premiers  sont  de  vrais  filons  de 
contact,  intercalés  entre  des  bancs  de  nature  difl^érente; 
les  seconds  sont  des  filons  véritables ,  presque  toujours 
accompagnés  de  veines  importantes  pénétrant  entre  les 
bancs  de  la  roche  encaissante.  Ils  n'ont  été  jusqu'à  pré- 
sent explorés  que  dans  le  trapp  ;  on  ne  les  a  pas  cher- 
chés dans  le  conglomérat,  parce  que  l'on  sait  maintensmt 
que  ce  terrain  n'est  pas  métallifère,  et  que  d'ailleurs  il 
est  recouvert  en  grande  partie  par  les  alluvions. 

3^  Les  bancs  amygdaloïdes  très-poreux ,  imprégnés 
de  cuivre  natif,  dont  la  richesse  paraît  n'être  un  peu 
notable  que  dans  le  voisinage  des  filons  transversaux 
ou  des  filons  parallèles  à  la  direction  des  tersains. 
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Chacune  des  régioûs  a  sa  naUire  spéciale  de  gise^ 
ment  :  FIle-Royale  et  la  pointe  de  Keweenaw  possèdent 
piindpalement  les  filons  transversaux  ;  dans  la  contrée 
d'Ofitonagon  on  exploite  exclusivement  les  filons  paral<- 
lèles  à  la  direction  des  bancs  de  trapp  ;  dans  la  régioB 
intermédiaire  du  Portage  on  n'a  reconnu  que  des  filoÉs 
de  contact  peu  puissants ,  auxquels  se  lient  les  bancs 
d'amygdftloïde  imprégnés  de  cuivre. 

Ce  simple  aperçu  suffit  pour  montrer  la  relation  m-  ,  Relation   ivee 

r         r     if  r  les  fracture!  dues 

tirae  qui  existe  entre  le  mode  de  gisement  et  le  genre  •«  wuiéTement. 
de  fractures  que  le  soulèvement  a  produites  dans  les 
terrains. 

A  r  Ile-Royale,  éloignée  du  massif  granitique  du 
nord  auquel  on  peut  attribuer  le  relèvement ,  les  frac- 
tures transversales  sont  en  général  peu  prononcées,  les 
filons  sont  peu  puissants,  et  jusqu'ici  n'ont  pas  été  très- 
productifs. 

A  la  pointe  de  Keweenaw ,  les  bancs  de  trapp  pré- 
sentent des  fentes  verticales  très-rapprochées ,  toutes 
normales  à  la  direction  :  elles  sont  nombreuses  au 
coude  peu  prononcé  qu'on  remarque  vers  Test,  et  bien 
plus  encore  à  l'inflexion  très-forte  que  prennent  les  ter- 
rains auprès  d'Eagle-River.  Dans  cette  partie  le  sou- 
lèvement a  produit  en  même  temps  une  poussée  vers 
le  nord-ouest,  en  pressant  les  bancs  les  uns  contre  les 
autres;  ils  ont  cédé  à  l'effort  en  se  cassant  transversa- 
lement,  et  les  fissures  les  plus  larges  ont  été  remplies 
par  les  matières  des  filons,  matières  qui  ont  pu  pénétrer 
jusqu'à  une  certaine  distance  dans  les  parties  poreuses 
des  roches  amygdaloîdes. 

Dans  la  contrée  d'Ontonagon  le  terrain ,  soulevé  et 
maintenu  vers  le  sud  et  vers  l'est,  soumis  en  même 
temps  à  l'ouest  à  l'action  comprimante  des  Porcupine- 
llouûtains»  a  dû  s'ouvrir  dans  deux  directions,  l'une 
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transversale,  l'autre  longitudinale  vers  Tintérieur  de  la 
courbe. 

L'effet  transversal  est  marqué  par  les  fractures,  ou 
vallées  profondes ,  dans  lesquelles  coulent  les  rivières 
en  tous  les  points  qui  offrent  une  variation  partielle 
dans  la  courbure;  l'effet  longitudinal  est  indiqué  par 
des  filons  qui  se  continuent  à  des  distances  considé- 
rables, parallèles  aux  bancs  du  trapp,  ou  les  coupant  en 
profondeur  sous  un  angle  très-aigu. 

Le  lac  Portage  est  situé  sur  une  fracture  transversale 
ou  faille  bien  caractérisée ,  des  deux  côtés  de  laquelle 
les  terrains  n^  sont  pas  à  la  même  hauteur  ;  elle  a  été 
l'effet  principal  produit  par  le  soulèvement  dans  cette 
partie  de  la  contrée.  Au  nord  et  au  sud  de  cette  faille 
le  trapp  est  peu  tourmenté ,  et  les  matières  des  filons 
n'ont  pu  se  faire  jour  que  dans  des  fentes  longitudinales 
peu  continues ,  qui  leur  ont  permis  de  pénétrer  dans 
les  bancs  d'amygdaloïde  ;  aussi  le  cuivre  se  présente-t-il 
principalement  dans  cette  région  disséminé  dans  les 
couches  poreuses  du  trapp. 

D'après  ces  relations,  les  gisements  se  trouvent  dans 
les  fentes  produites  par  le  soulèvement,  remplies  en- 
suite par  un  phénomène  dont  il  est  difficile  de  préciser  le 
mode  et  le  moment  d'action. 

Cette  manière  d'expliquer  la  disposition  des  gise- 
ments du  cuivre  'est  rendue  plus  certaine  encore  par 
l'étude  des  affleurements  et  des  travaux  d'exploitation. 
PiionudeU  pointe  Je  cousidère  d'abord  les  filons  de  la  pointe  de 
e  «enaw.   j^^g^^jj^^^  parce  quc  ce  sont  les  plus  nets,  et  ceux  qui 

mettent  le  plus  en  évidence  l'influence  de  la  roche  en- 
caissante sur  la  nature  de  la  gangue  et  sur  la  richesse 
en  cuivre. 

Les  filons  sont  assez  bien  connus  depuis  le  greenstone 
jusqu'au  bord  du  lac,  mais  au  sud  du  trapp  cristallin 
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on  n'a  fait  d'explorations  qu'au  pied  même  de  cette 
chaîne  de  montagnes.  Les  filons  se  prolongent  bien  loin 
vers  le  sud  ;  on  les  a  reconnus  des  deux  côtés  des  Bohe- 
mian-Mountains,  on  a  même  commencé  des  exploita- 
tions au  lac  la  Belle ,  près  du  mont  Houghton ,  et  au  lac 
Gratiot.  L'éloignement  des  ports  de  la  côte  septen- 
trionale, la  difficulté  d'établir  des  chemins  convenables 
dans  un  pays  aussi  accidenté ,  les  résultats  plus  heu- 
reux obtenus  dans  le  voisinage  presque  immédiat  du 
greenstone,  ont  déterminé  la  concentration  actuelle  des 
travaux  des  mines  dans  la  partie  nord  de  la  pointe  de 
Keweenaw. 

Des  explorations  faites  au  sud  résulte  la  certitude 
que  les  filous  traversent  toute  la  contrée  :  on  les  voit, 
au  nord  dans  la  bande  de  conglomérat  qui  forme  le  ri- 
vage ,  se  prolonger  sous  les  eaux  du  lac  aussi  loin  que 
la  profondeur  de  l'eau  permet  de  les  apercevoir  :  au  sud 
des  Bohemian-Motlntains,  ils  disparaissent  sous  les  grès, 
qui,  d'après  l'obliquité  probable  du  plan  de  rupture, 
doivent  recouvrir  en  partie  la  tranche  des  terrains  sou- 
levés. 

Dans  la  région  qui  s'étend  depuis  l'extrémité  orien- 
tale de  la  Pointe  jusqu'à  la  mine  Albion ,  les  filons 
transversaux  sont  extrêmement  nombreux,  leur  distance 
ordinaire  paraît  comprise  entre  200  et  600  mètres,  et 
tous  sont  à  peu  près  perpendiculaires  à  la  direction  du 
trapp  :  quelques-uns  paraissent  faire  exception  et 
couper  les  bancs  sous  un  angle  plus  ou  moins  aigu  ; 
mais  en  les  étudiant  avec  attention ,  on  peut  recon- 
naître qa'ils  sont  des  veines  détachées  d'un  filon  prin-, 
cipal  ou  qu'ils  ne  s'étendent  en  diagonale  qu'entre  deux 
filons  normaux. 

Plusieurs  d'entre  eux  peuvent  être  suivis  aux  affleu^ 
lements  depuis  le  conglomérat  du  nord  jusqu'aux  grès 
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du  9ud,  ce  aoBt  lea  filons  principaux  (main  Iodes)  $ 
d'autres  au  contraire  parussent  limités  à  certaipes 
zones  des  terrains. 

Il  est  du  reste  facile  de  comprendre  que  dapis  ui>e 
dpntrée  si  peu  habitée,  couverte  de  forêts  vierges,  on  n*^ 
pu  faire  que  des  explorations  incomplètes  \  et  chaque 
jour  voit  s'augmenter  la  liste  des  filons  qui  traversent 

tous  les  terrains. 

En  passant  d'un  terrain  dans  un  autre ,  ou  d'un  bane 
de  trapp  au  suiVant ,  les  filons  ne  paraissent  pas  re- 
jetés :  cependant  j'ai  cru  distinguer  dans  la  partie  orien- 
tale ,  entre  Agate  et  Gopperharbor,  que  les  filons  du 
^d  ne  correspondent  pas  à  ceux  du  nord,  et  sem- 
blent Tejetés  vers  l'ouest.  Je  n'ose  rien  affirmer  à  cet 
égard ,  en  l'absence  de  travaux  d'exploration  convena- 
blement suivis  :  mon  opinion  est  basée  seulement  suf 
les  caractères  des  affleurements.  Il  n'y  a  pas  de  con- 
cordance entre  les  caractères  des  deux  parties,  qui 
sont  dans  la  même  direction  au  nord  et  au  sud  du 
greenstone;  il  y  a  au  contraire  une  ressemblance  frap- 
pante entre  plusieurs  des  filons  explorés  vers  le  nord  et 
ceux  qui  vers  le  sud  se  trouvent  à  près  de  200  mètres 
plus  ^  l'ouest.  Dans  le  voisinage  de  la  vallée  d'^agl^* 
J^v&^  il  n'y  a  certainement  aucun  rejet. 

Dans  toute  la  zone  moyenne  au  sud  du  greenstone 
^  au  nord  jusqu'aux  bords  du  lac  les  filons  parsâsseof 
tfësrréguliers  ;  au  contraire  au  sud  des  moptag^es  pqr- 
pAyriques ,  ils  sont  très-irréguliers  et  en  général  ipqi^a 
puissants  que  vei*s  le  nord. 

Qi^ant  à  leur  allure  elle  est  tout  h  fait  ^alogue  j^ 
Çj^Ue  de  nos  filons  d'Europe  :  la  veine  pripeipale  8«t 
souvent  accompagnée  de  veines  secoqde^ires  «  détSrt 
cbées  au  toit  ou  au  mur,  se  réunissant  k  la  première  en 
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loïde ,  la  matière  de  remplissage  pénètre  à  une  eerlaiii^ 
distance  dans  la  roche  encaissante;  mais  dans  lea  ter- 
rains c(»npactes  les  parois  sont  bien  dessinées ,  et  très- 
touvefit  des  salibandes  argileuses  établissent  une  wèpsir 
ration  bien  nette  entre  le  corps  du  filon  et  ses  épontes  : 
dans  le  greenstone  on  ne  distingue  plus  de  veines  prin- 
cipales ,  les  filons  se  divisent  en  un  grand  nombre  de 
veinules,  qui  se  réunissent  soit  dans  la  rocfaemstal^ 
line,  soit  plus  ordinairement  dans  Tamygdaloïde  au 
sud ,  ou  dans  le  trapp  compacte  au  nord. 

La  matière  de  remplissage  est  à  peu  près  la  même      ReitUons 
pour  tous  les  filons  dans  les  terrams  correspondants  t     lei  terraiot 
elle  est  très-différente  pour  chacun  d'eux  dans  les  co&r 
glom^ats  et  dans  les  diverses  variétés  du  trapp. 

Chaque  zone  des  terrains  imprime  pour  ainsi  dire 
ma  fiions  son  cachet  spécial  :  certains  bancs  de  trapp 
ont  aussi  une  grande  influence  sur  la  richesse  en  cuivre, 
et  principalement  sur  Tétat  de  combinaison  de  ce  métal. 

Chaque  filou  a  sa  richesse  particulière ,  plus  grande 
dans  des  zones  déterminées;  mais  dans  les  mêmes 
zones ,  les  filons  qui  présentent  les  plus  grandes  ana^ 
logies  pour  la  disposition  des  gangues ,  sont  très-diffé- 
remment riches. 

Il  est  donc  nécesssdre  de  conûdérer  successivement 
les  relations  qui  existent  entre  la  nature  des  terrains 
encaissants ,  la  disposition  des  gangues  et  la  richesse 
en  cuivre. 

Conglomérats.  —  Dans  lies  conglomérats  les  filons    Relations  enire 

-  -1         111        1  1  *«•  lerraiD»  et  la 

n  ont  pas  de  salibandes,  et  la  gangue  est  presque  tou-  disposition  des 
jours  du  calcaire  spathique ,  blanc  laiteux ,  présentant 
des  clivages  très^marqués ,  mélangé  avec  un  peu  de 
quartx  et  plus  rarement  avec  du  sulfate  de  baryte 
presque  noir.  Dans  les  rares  géodes  se  trouvent  de 
magnifiqoee  cristaux  de  calcaire  de  toutes  formes ,  et 


95s  VOYAGE  AU   LAC  80PÉRIEDB. 

« 

principalement  le  rhomboèdre  primitif,  Téquiaxe  et  le 
métastatique. 

Les  veines  secondaires  ne  sont  pas  fréquentes  ;  elles 
s'écartent  peu  de  la  veine  principale  et  s'y  réunissent  à 
de  faibles  distances.  Il  serait  peut-être  plus  exact  de 
dire  qu'il  n'y  a  pas  de  veines  secondaires,  mais  bien 
d'énormes  fragments  de  la  roche  englobés  dans  le  cal- 
caire de  la  veine  principale. 

Trapp  compacle  et  amygdaloide.  — Dans  les  bancs  de 
trapp  les  filons  sont  remplis  par  du  calcaire  spathique , 
du  feldspath ,  du  quartz ,  de  la  chlorite ,  des  fragments 
angulaires  de  toute  grosseur  de  trapp  plus  ou  moins 
altéré,  et  par  une  matière  argileuse  rouge,  de  la 
prehnite,  de  la  laumonite,  de  l'analcime,  de  l'épidote 
et  du  sulfate  de  baryte. 

L'analcime,  quelques  zoolithes  et  le  sulfate  de  baryte 
sont  presque  toujours  en  cristaux  isolés  ou  groupés 
dans  les  géodes  ;  l'épidote  et  la  laumonite  sont  ordinù* 
rement  en  veinules  très -minces  dans  les  parties  voi- 
sines des  masses  de  cuivre,  et  ne  se  présentent  que 
très-rarement  en  cristaux  bien  nets. 

La  prehnite  est  fréquente  en  cristaux  mamelonnés 
dans  les  géodes ,  dans  le  voisinage  du  cuivre  ou  sur  le 
cuivre  lui-même  ;  intimement  mélangée  avec  le  quartz 
et  le  feldspath ,  elle  forme  une  gangue  compacte ,  très- 
dure  ,  légèrement  colorée  en  vert ,  et  que  les  mineurs 
considèrent  comme  un  très  bon  caractère. 

La  matière  argileuse  rouge  parait  provenir  de  la  dé- 
composition du  trapp  :  elle  se  présente  en  zones  plus 
ou  moins  épaisses  aux  épontes  ou  dans  le  milieu  des 
filons  ;  dans  le  premier  cas  elle  constitue  de  véritables 
sallbandes  ;  dans  le  second  elle  forme  une  séparation 
assez  nette  entre  deux  parties  inégalement  riches. 

Les  fragments  angulaires  du  trapp  sont  tantôt  verts, 
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tantftt  roogeâtreSy  quelquefois  bien  intacts,  d'autres 
fois  pénétrés  de  calcaire  et  de  quartz.  Ils  sont  plus  pe- 
tits et  plus  nombreux  dans  certaines  parties ,  et  sont 
empâtés  dans  du  calcaire  spathique,  ou  dans  la  gangue 
de  quartz,  feldspath  et  prehnite,  que  j'ai  signalée  pré- 
cédemment. Ils  donnent  au  filon  Tapparence  d'une 
brèche,  dans  laquelle  dominent  en  un  point  la  pâte 
presque  blanche ,  dans  un  autre  les  fragments  de  toute 
grosseur  et  de  toute  coloration. 

Dans  plusieurs  parties  des  filons,  et  souvent  dans 
celles  qui  sont  riches  en  cuivre ,  on  remarque  une  tex- 
ture bréchi  forme  indistincte  ;  le  ciment  est  rendu  ver- 
dâtre  par  le  mélange  de  grains  très-petits ,  pour  ainsi 
dire  de  poussière  de  trapp,  et  se  fond  avec  les  fragments 
dont  les  noyaux  seuls  font  reconnaître  la  brèche. 

Le  quartz  et  le  feldspath  sont  souvent  mélangés  avec 
le  calcaire ,  dans  le  ciment  des  brèches ,  mais  se  pré- 
sentent aussi  seuls  ou  intimement  mêlés,  composant 
avec  quelques  fragments  de  trapp  toute  la  gangue  des 
filons.  —  Cette  disposition  est  plus  ordinaire  dans  les 
bancs  de  trapp  compacte ,  voisins  du  greenstone ,  et  la 
structure  bréchiforme  se  remarque  plus  fréquemment 
dans  les  bancs  tendres  et  dans  Tamygdaloïde. 

Le  quartz  en  cristaux  isolés ,  en  général  assez  petits 
et  bien  nets,  quelquefois  légèrement  violets,  accompagne 
l'analcime  et  la  prehnite  dans  les  géodes  des  parties 

riches. 

Le  calcaire  spathique  blanc  forme  des  veines  très- 
puissantes  ,  occupant  toute  la  puissance  des  filons ,  ou 
toute  la  partie  comprise  entre  une  éponte  et  une  bande 
intermédiaire  de  matière  rouge. 

Il  est  quelquefois  en  veinules ,  alternant  avec  de  la 
chlorite,  du  quartz,  de  la  laumonite  et  de  Fépidote  ;  il 
donne  alors  au  filon  un  aspect  zone ,  rendu  très-curieux 
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par  la  difTérence  de  couleurs  que  préseateot  les  diffé- 
rents minéraux. 

Enfin  il  entre  à  l'état  de  mélange  plus  ou  moins  In- 
time dans  les  parues  bréchiformes. 

Le  calcaire  est  plus  abondant  auprès  des  grands 
bancs  de  conglomérat,  et  sa  présence  en  veines  puis- 
santes dans  les  parties  des  filons  comprises  dans  les 
bandes  de  trapp,  indique  presque  toujours  des  couches 
de  grès  ou  de  conglomérat ,  intercalées  dans  le  terraia 
de  trapp. 

Greenstone. — Dans  la  zone  montagneuse  du  greenstene 
les  filons  sont  presque  tous  divisés  en  plusieurs  veines, 
dont  r ensemble  présente  la  même  direction,  sensible^ 
ment  normale  aux  bancs  de  trapp  cristallin.  Elles  sont 
quelquefois  très-écartées  les  unes  des  autres  et  ne  se 
réunissent  en  une  seule  veine  que  dans  Famygdaloîde 
au  sud,  et  dans  le  trapp  compacte  au  nord.  Cette  disp^ 
sition  générale  porte  à  supposer  que  les  cassures  pro- 
duites dans  le  greenstone  par  le  soulèvement  ont  été 
moins  nettes  que  dans  les  autres  terrains. 

La  matière  de  remplissage  des  veines  ressemble 
beaucoup  à  celle  que  présentent  les  filons  dans  le  trapp 
compacte  ;  elle  parait  plus  quartzeuse  encore,  et  pré- 
sente fréquemment  l'aspect  d'une  brèche,  dans  laquelle 
les  fragments  de  la  roche  encaissante  sont  espacés  les 
uns  des  autres  ;  le  ciment  est  ordinairement  compacte  et 
formé  de  quartz,  de  feldspath  et  de  calcaire  mélangée, 
de  manière  à  ce  qu'il  est  difficile  de  discerner  les  mi- 
néraux. 

Trapp  porphyrique. —  Je  n'ai  pas  eu  l'occasion  d'étu- 
dier les  filons  dans  la  région  du  sud ,  des  deux  côtés  des 
Bohemian-Mountains,  et  je  n'ai  pu  me  procurer  des  ren- 
seignements que  sur  la  nature  des  minerais  contins. 

Les  descriptions  de  H.  Jacksra  et  de  MM.  Fost^  et 


WhitQsy,  assigoent  aux  veines  exploitées  de  ce  dbtéun^ 
pui&saoce  assez  faible,  une  grande  irrégularité  ;  elles  iurt 
diquent  pour  les  matières  de  remplissage,  le  quarts,  le 
calcaire  spathique,  du  feldspath  et  de  nombreux  débris 
dô  la  roche  (i). 

Puissance  des  filons. — Dans  le  conglomérat,  les  filons 
ne  présentent  ordinairement  qu'une  seule  veine  bien 
encaissée,  dont  la  puissance  varie  de  0""  55  à  2*".  Dans 
le  trapp ,  au  contraire,  les  veines  latérales  paraissent 
assez  fréquentes  et  s'écartent  parfois  beaucoup  de  la 
yeine  principale  ;  elles  offrent  du  reste  les  mêmes  dis- 
positions de  remplissage  dans  les  zones  correspond 
dantes.  On  les  a  négligées  jusqu'à  présent  dans  pres- 
que toutes  les  mines  en  exploitation ,  pour  suivre  en 
direction  et  en  profondeur  la  veine  qui  présente  le 
plus  d'espérance  de  donner  des  masses  de  cuivre. 
Il  ne  faut  pas  à  ce  sujet  faire  la  critique  de  la  direction 
donnée  aux  travaux,  car  au  lac  Supérieur,  plus  encore 
que  dans  les  districts  des  mines  d'Europe,  les. difficultés 
sont  grandes,  et  la  conduite  des  exploitations  est  com- 
mandée par  les  circonstances  dans  lesquelles  les  mines 
sont  placées.  Je  peux  seulement  regretter  qu'on  ne  con- 
naisse pas  mieux  les  relations  qui  existent  entre  les 
filons  et  leurs  veines  latérales,  auxquelles  les  Alle^ 
BBaiids  du  Harz,  les  mineurs  par  excellence,  attachent  à 
juste  titre  une  si  grande  importance. 

La  puissance  des  filons  est  très-variable  ;  elle  di^ 


(i)  Je  dois  citer  comme  une  exception  aux  caractères  que  jô 
Tteiis  dMndlquer  la  flloD  qui  passe  derrière  le  phare  de  Eagle- 
ParliQV.  Il  a  été  exploité  dans  Tamygdaloîdlft  au  bord  du  l%c  ;  0|^ 
fa  trouvé  rempli  de  laumonite  )pélai>çéç  avec  uq  peu  de  quartz 
et  du  calcaire  spathîque ,  empâtant  des  fragments  de  la  roche 
tnppèeime.  Son  exploitation,  d'abord  abandonnée,  vient  d'ètra 
reprise  à  la  fin  de  Tann^  ^8^ 
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passe  3*"  dans  les  renflements  et  descend  à  o"i5,  et 
même  o''io  dans  les  étranglements;  elle  est  plus 
grande  dans  Famygdaloîde  que  dans  le  trapp  com- 
pacte, plus  forte  vers  le  nord  que  vers  le  sud  ;  sa  valeur 
moyenne  paraît  être  comprise  pour  les  différents  filons 
entre  o^'aD  et  o"*85.  Je  reviendrai;  plus  loin  sur  ce 
sujet  intéressant  en  décrivant  les  principales  mines  en 
exploitation. 
Defméuaz  atiies  Les  filons  Contiennent  comme  métaux  utiles  le  cui- 
daniiM  nions,  vrc  et  l'argent.  Le  cuivre  se  présente  soit  à  Fétat  natif, 
soit  à  Fétat  de  minerais,  sulfure,  cuivre  pyriteux, 
cuivre  gris,  oxyde  noir,  carbonate  et  silicate.  L'argent 
est  toujours  à  Fétat  natif,  quelquefois  seul  dans  le  cal- 
caire spathique,  mais  souvent  mélangé  avec  le  cuivre  ; 
ces  deux  métaux  adhèrent  fortement  Fun  à  Fautre,  au 
point  qu'on  peut  travaillera  cuivre  à  froid  sans  sépa- 
rer Fargent;  ils  ne  sont  jamais  combinés  chimique- 
ment, et  même  le  mélange  est  toujours  en  parties  dis- 
cernables.. L'analyse  n'indique  pas  d'argent  dans  les 
échantillons  de  cuivre ,  dans  lesquels  ce  métal  ne  se 
voit  pas  distinctement. 

La  richesse  des  filons  en  cuivre  et  en  argent,  et  Fétat 
de  combinaison  du  cuivre,  dépendent  en  grande  partie 
de  la  nature  de  la  roche  encaissante.  Cette  influence , 
aussi  importante  au  point  de  vue  scientifique  que  sous 
le  rapport  industriel,  n'a  certainement  pas  seule  pré- 
sidé à  la  distribution  des  métaux  dans  les  différents 
filons;  mais  elle  est  assez  évidente  pour  qu'on  doive 
Fétudier  avec  grande  attention. 

Pour  Fexposer  plus  clairement,  je  vais  indiquer  suc- 
cessivement les  résultats  obtenus  par  les  nombreuses 
recherches  et  travaux  d'exploitation,  dans  les  différents 
terrains  que  traversent  les  filons ,  depuis  les  bords  du 
lac  au  nord  jusqu'aux  grès  du  sud. 
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Dans  le  conglomérat  qui  s'étend  au  bord  du  lac ,  de 
TextHëmité  orientale  de  la  Pointe  à  la  baie  de  Agate, 
les  filons  ont  été  presque  tous  complètement  stériles  ; 
un  petit  nombre  a  présenté  des  minerais  oxydés,  dis- 
séminés en  petites  masses  dans  la  gangue  de  calcaire 
spathique.  Un  seul  a  produit  des  quantités  un  peu  no- 
tables de  minerais,  cuivre  oxydé  noir  compacte,  cristal- 
lin ou  terreux,  du  cuivre  carbonate  et  du  cuivre  sili- 
cate ;  il  passe  derrière  le  phare  de  Gopper-Harbor,  et  a 
été  exploré  et  même  exploité  en  deux  points  par  la 
compagnie  qui  possède  maintenant  GlifT-Mine.  Les  tra- 
vaux ont  été  poussés  jusqu'à  une  trentaine  de  mètres 
auprès  du  fort  Wilkins ,  sur  la  limite  de  l'amygda- 
loïde,  dans  une  colonne  assez  riche  allongée  vers  le 
nord.  Parmi  les  raisons  assignées  à  l'abandon  des  tra- 
vaux, on  signale  la  disparition  du  minerai  en  profon- 
deur, et  principalement  la  richesse  extraordinaire  en 
cuivrenatif  que  la  compagnie  a  trouvé  dans  une  autre 
localité.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'opinion  de  tous  les  mi- 
neurs du  lac  est  que  la  bande  de  conglomérat  est  à  peu 
près  stérile  et  qu'ils  ne  peuvent  espérer  dans  cette  ro- 
che que  des  minerais  oxydés,  en  des  poches  peu  con- 
tinues dans  les  filons. 

Dans  la  zone  étroite  du  trapp,  immédiatement  infé- 
rieure au  conglomérat,  les  filons  contiennent  du  cuivre 
natif,  disséminé  en  petits  grains  dans  la  gangue,  ou  en 
masses  irrégulières  de  toutes  dimensions.  Les  travaux 
commencés  ont  été  presque  tous  abandonnés,  non  pas 
tant  par  suite  du  peu  de  richesse  des  filons  qu'à  cause 
de  la  disposition  du  terrain  ;  il  fallait  pour  les  continuer 
les  pousser  sous  les  eaux  du  lac  à  une  grande  distance 
des  puits. 

La  grande  zone  de  conglomérats  et  grès  a  été  dans 
le  principe  le  siège  d'un  grand  nombre  d'explorationsi 
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mais  tentes  sont  abatidonnéed  depuis  plusieurs  àoiiées, 
parce  que  les  filons  sont  complètement  stériles.  Je  n'ai 
pu  reconnaître  la  plus  faible  indication  cuivreuse  dans 
les  nombreux  affleurements  que  j'ai  visités. 

Les  alternances  de  trapp,  de  grès  et  de  conglomérat 
sont  considérées  comme  peu  métallifères  :  les  filons  ren- 
ferment cependant  du  cuivre  et  de  Targent  natifs  dans 
les  parties  qui  répondent  au  trapp  ;  ils  sont  stériles 
dans  les  grès  et  les  conglomérats.  Cette  disposition  re- 
marquable a  été  bien  reconnue  sur  les  galeries  d'écou- 
lement des  filons  de  Copperf ails  (  près  de  Eagle-Har- 
hot) ,  et  c'est  une  preuve  évidente  de  la  grande  in- 
fluence exercée  par  la  roche  encaissante  sur  le  mode  de 
remplissage  des  filons. 

L'argent  natif  se  trouve  presque  toujours  engagé  dans 
le  calcaire  spathique,  soit  seul ,  soit  mélangé  avec  du 
cuivre,  et  semble  plus  abondant  près  du  conglomérat  ; 
on  ne  doit  encore  rien  affirmer  au  sujet  de  la  position  de 
l'argent,  parce  qu'on  ne  peut  établir  une  règle  géné- 
rale d'après  les  résultats  obtenus  dans  un  petit  nom- 
bre d'explorations. 

Le  cuivre  natif  présente  la  même  disposition  que 
dans  les  grandes  zones  de  trapp,  sur  lesquelles  je  vais 
insister  particulièrement. 

Zone  métallifère  du  nord.  —  On  n'a  fait  danscette 
partie  que  des  travaux  d'exploration,  excepté  dans 
la  mine  de  Gopperfalls,  où  l'exploitation  est  commen- 
cée sur  une  très-grande  échelle. 

Le  cuivre  se  présente  toujours  à  l'état  natif,  et  l'ar- 
gent n'a  été  constaté  qu'en  très  faible  proportion  et  près 
du  conglomérat  :  aux  affleurements  on  distingue  le 
cuivre  en  très-petits  grains  disséminés  dans  la  gangue 
et  principalement  en  dehors  des  veines  de  calcaire  spa- 
thique; les  petites  masses  de  cuivre,  pesant  seulement 
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^del^fies  leUograïQiues^  se  rencontrent  dans  les  8alll)aii* 
des  ou  dans  les  zones  de  matière  argileuse  rouge.  Le 
métal  parait  plus  abondant  dans  la  profondeur^  et  les 
masses  de  cuivre  deviennent  plus  puissantes  ;  au  moins 
c'est  ce  qui  a  été  observé  dans  les  travaux  de  Gopper- 
falls,  et  ce  qu'on  peut  espérer  par  analogie  pour  plu-» 
sieurs  autres  filons  placés  dans  les  mômes  circonstan-^ 
ces  géologiques. 

Le  cuivre  ne  paratt  pas  également  réparti  dans  toute 
la  largeur  des  filons,  il  est  plus  abondant  dans  les  bancs 
de  trapp  amygdaloïde  «  et  plus  rare  dans  les  roches 
dures  et  compactes. 

GreensUme.  —  Les  filons  sont  ou  du  moins  passent 
poQr  très-pauvres  en  cuivre  dans  le  greenstone,  et  h 
présence  de  Fargent  n'a  pas  encore  été  signalée  dans 
cette  zone.  Cette  opinion  est  basée  sur  plusieurs  tenta^ 
tives  infructueuses  faites  en  différents  points,  notam- 
m^it  sur  les  filons  qui  se  sont  montrés  riches  en  cuivre 
et  même  en  argent  au  nord  et  au  sud.  Le  cuivre  ne  se 
montre  qu'en  petits  grains  très-rares^  ou  en  masses  de 
très-faibles  dimensions. 

Zone  métallifère  du  sud.  —  Cette  zone  s'étend  au 
sod  du  greenstone  jusqu'aux  montagnes  porpbyri- 
ques  ;  mais  les  explorations  n'ont  été  faites  qu'au  pied 
des  escarpements  du  greenstone,  ou  à  une  très-faible 
distance  vers  le  sud.  On  la  considère  maintenant  comme 
la  région  métallifère  par  excellence,  et  on  attache 
peu  d'importance  aux  mines  commencées  vers  le  nord.  ^ 
le  ne  considère  pas  cette  opinion  comme  bien  fondée, 
et  je  pense  que  dans  la  zone  du  nord  plusieurs  des 
filons  explorés  contiendront  de  grandes  masses  de  cui- 
vre :  il  suffit  du  reste  de  ren^arquer  que  la  faveur  dont 
jouit  maintenant  la  bande  de  trapp  située  au  sud  du 
greenstone  provient  ezclusîvemeat  de  ce  que  la  pre- 
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miëre  mine  reconnue  très^riche  en  cuivre,  celle  de 
GlifT-Mine,  est  jglacée  au  sud  des  escarpements  de  la 
roche  cristalline. 

Dans  la  zone  du  sud,  le  cuivre  est  toujours  à  l'état 
natif,  en  grains  disséminés  dans  la  gangue  quartzeuse, 
ou  en  masses  parfois  considérables ,  occupant  la  tota- 
lité ou  seulement  une  partie  de  l'épaisseur  des  filons  ; 
présentant  parfois  des  géodes  dans  lesquelles  les  cris- 
taux de  cuivre  sont  associés  à  des  cristaux  de  prebnite, 
d'analcime,  de  sulfate  de  baryte,  etc.  Les  petites  masses 
sont  dans  la  matière  argileuse  rouge  ;  les  grandes  sont 
souvent  entourées  de  calcaire  spatbique  ;  elles  sont  tou- 
jours plus  nombreuses  et  plus  fortes  dans  les  parties 
des  filons  encaissées  dans  Tamygdaloïde,  et  cette  roche 
est  presque  toujours  pénétrée  jusqu'à  une  certaine  dis- 
tance par  les  matières  des  filons.  La  forme  et  les  di- 
mensions des  masses  de  cuivre  sont  extrêmement  va- 
riables ;  la  plus  grande  de  toutes  celles  reconnues  au 
lac  Supérieur  a  été  constatée  en  i854  à  la  mine  de 
South -Cliff  (sur  le  prolongement  au  sud  du  riche  filon 
de  la  ClifT-Mine).  Je  l'ai  vue  en  place  dans  la  mine, 
dégagée  sur  plus  de  5o  mètres  en  hauteur,  8  à  i  s  mè- 
tres en  direction  ;  en  plusieurs  points  son  épaisseur 
dépassait  2  mètres. 

Les  grandes  masses  de  cuivre  contiennent  des  noyaux 
de  toutes  dimensions ,  de  la  gangue  des  filons ,  du  cal- 
caire spatbique  mélangé  avec  du  quartz,  du  feldspath 
et  des  fragments  de  trapp  non  altéré.  Ces  noyaux ,  en- 
tourés par  des  masses  aussi  considérables  de  cuivre ,  et 
ne  préisentant  aucun  indice  d'altération,  sont  une  preuve 
que  le  métal  n*a  pas  été  fondu  :*  je  peux  citer  comme 
seconde  preuve  de  la  formation  du  cuivre  par  voie  hu- 
mide, la  présence  de  l'argent  natif,  déposé  ou  mé- 
langé avec  ce  métal  »  mais  jamais  combiné  avec  lui. 
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L'aident  a  été  rencontré  dans  plusieurs  mines,  no- 
tamment dans  celle  de  Gliff,  toujours  engagé  dans  la 
gangue  de  calcaire  spathique,-  très-souvent  mélangé 
avec  le  cuivre,  mais  on  n'a  pas  encore  pu  reconnaître 
la  règle  de  sa  distribution,  c'est-à-dire  la  nature  des 
bancs  de  trapp,  dans  lesquels  on  le  rencontre  plus  spé- 
cialement. 11  semble  résulter  des  travaux  d'exploitation 
de  GlifF-Mine ,  que  ce  métal  est  plus  abondant  à  la  sur- 
face que  dans  la  profondeur. 

U  ne  faudrait  pas  supposer,  d'après  ce  que  j'aidit 
sur  les  masses  de  cuivre,  qu'elles  sont  également  fré- 
quentes dans  tous  les  filons,  ou  qu'elles  affectent  dans 
tous  la  même  disposition.  On  peut  au  contraire  signa- 
ler les  plus  grandes  différences  ;  ainsi  : 

A  Cliff  et  à  Soutb-Cliff ,  les  masses  sont  abondantes 
et  de  très-gi*andes  dimensions  à  une  faible  distance  de 
la  surface  ;  elles  se  continuent  dans  la  profondeur ,  en 
formant  des  colonnes  inclinées  irrégulièrement  vers  le 
nord ,  à  peu  près  comme  les  bancs  du  trapp  ;  la  gangue 
du  filon  est  imprégnée  de  cuivre  et  fournit  du  minerai 
de  bocard  assez  riche  ; 

A  Northwestern,  dans  une  situation  analogue,  le 
filon  s'est  montré  peu  productif  jusqu'à  la  profondeur 
de  plus  de  60  mètres;  l'exploitation  a  produit  du  mi- 
nerai de  bocard  et  des  masses  de  cuivre  peu  impor- 
tantes. A  une  profondeur  plus  grande,  on  a  trouvé  de 
très-belles  masses  de  10  à  40  tonnes,  qui  sont  encore 
loin  d'égaler  celles  de  Cliff  et  de  South-Cliff,  mais 
assiu*ent  à  l'exploitation  un  avenir  prospère  ; 

A  Northwest,  située  à  l'est  de  la  précédente  et  dans 

la  même  position  géologique,  les  travaux  sont  déjà  très- 

développés  en  profondeur  et  en  direction,  et  n'ont  pas 

fomni  assez  de  cuivre  pour  payer  les  frais  :  les  masses 

Ton  VII,  iS55.  iS 
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de  cidyre  9ohi  rares  et  de  faibles  dmensions,  là  gangue, 
bonne  à  bocarder,  est  elle-même  pauvre  en  cuivre  ; 

A  Eurêka  et  dans  bien  d'autres  mines:  les  travam 
ont  dû  être  abandonnés  à  la  suite  d'explorations  infruo* 
tueuses. 

En  comparant  la  nature  et  l'aspect  des  gangues  de 
ces  filons  si  diversement  riches ,  on  peut  reconnaître 
quelques  différences,  mais  elles  ne  sont  pas  assex 
tranchées  pour  qu'on  puisse  poser  des  r^les  géné- 
rales. 

De  tous  ces  faits ,  il  résulte  que  l'ingénieur  ne  peut 
donner  un  avis  suffisamment  motivé  sur  la  valeur  pro- 
bable d'un  filon,  connu  seulement  par  ses  affleure^ 
ments;  dans  un  très -petit  nombre  de  cas  il  lui  est 
{)ermis  de  prévoir  que  le  filon  sera  pauvre  ;  dans  un 
cas  seulement ,  celui  où  les  masses  de  cuivre  sont  évi- 
dentes dès  la  surface ,  illui  est  donné  de  prédire  la  ri- 
chesse du  filon.  La  valeur  du  gisement  ne  peut  être 
reconnue,  en  général,  que  par  des  explorations  sé- 
rieuses poussées  à  ime  grande  profondeur,  très-éten- 
dues en  direction. 

Au  point  de  vue  géologique,  on  serait  tenté  d'assi- 
gner une  plus  grande  valeur  aux  filons  voisins  de  Eagle- 
river,  par  la  raison  que  de  ce  côté  la  direction  des 
zones  présente  un  coude  assez  prononcé,  et  que  les 
cassures  transversales  sont  plus  nettes  et  plus  fré- 
quentes que  partout  ailleurs.  Il  faut  cependant  n'ac- 
cepter cette  indication  qu'avec  une  grande  réserve, 
car  les  exemples  des  mines  Eurêka ,  North- American , 
etc.,  explorées  non  loin  de  Cliff^-Mifte,  prouvent  que 
dans  cette  région  des  filons  très -pauvres  existent  à 
côté  des  filons  très-riches. 

Dans  les  deux  zones  métallifères ,  on  trouve  assez 
fréquemment  le  cuivre  en  dehors  des  filons»  dans  la 
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trapp ,  mais  ce  fait  ne  peut  être  observé  que  dans  les 
bancs  tesdres,  et  principalement  dans  Tamygdaloïde  : 
le  cuivre  est  accompagné  de  quartz ,  de  calcaire  et  de 
cblorite,  et  ces  matières  proviennent  évidemment  de  la 
pénétration  de  la  roche  poreuse  à  Tépoque  du  remplis- 
sage des  filons.  J'indiquerai  bientôt  que  dans  la  contrée 
d'Ontonagon,  la  pénétration  a  eu  lieu  dans  des  pro- 
portions infiniment  plus  grandes»  par  suite  de  la  dis- 
position spéciale  des  gisements ,  parallèles  aux  bandes 
du  terrain. 

Trapp  porphyrique  du  sud.  —  La  région  du  sud,  des 
deux  côtés  des  montagnes  de  trapp  cristallin  et  por- 
phyrique, est  peu  connue,  et  maintenant  presque  aban- 
donnée à  la  suite  des  résultats  peu  favorables  qu'ont 
donnés  les  explorations.  Ses  filons ,  trës-irréguliers ,  ne 
contiennent  que  peu  de  cuivre  natif  »  mais  bien  des  mi- 
nerais sulfurés,  cuivre  sulfuré  noir,  cuivre  pyriteux, 
cuivre  gris  :  ils  renferment  de  l'argent  natif  en  faible 
proportion. 

Ces  filons  sont  sUr  la  direction  de  ceux  connus  vers 
le  nord ,  ils  ont  bien  la  même  allure ,  présentent  les 
mêmes  gangues  ;  on  doit  les  copsidérer  comme  fer- 
més et  remplis  en  même  temps  ;  par  conséquent ,  la 
différence  qu'ils  offrent  pour  l'état  chimique  du  cuivre 
ne  peut  être  expliquée  que  par  l'influence  de  la  roche 
encaissante  au  moment  du  remplissage. 

Jlâniml.  —  Les  filons  transversaux  sont  extrême- 
ment nombreux  à  la  pointe  de  Keweenaw  ;  on  doit  les 
eonsidérer  comme  des  cassures  traversant  tous  les  ter- 
rains normalement  à  la  direction  des  couches  et  des 
bancs,  remplies  postérieurement  à  une  époque  qu'il 
est  impossible  de  préciser. 

Les  matières  de  remplissage  sont  arrivées  en  disso- 
lution et  non  pas  en  fusion;  la  nature  de  la  roche  en- 
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caissante  a  exercé  une  grande  influence  sur  la  distn- 
bution  des  gaugues  et  des  métaux ,  sur  l'état  chimique 
du  cuivre.  Dans  le  conglomérat ,  la  gangue  est  princi- 
palement calcaire ,  les  filons  sont  stériles  ou  contiennent 
des  minerais  oxydés  du  cuivre. 

Dans  le  trapp  compacte,  grenu,  amygdaloîde,  la 
gangue  est  plus  complexe,  elle  est  formée  de  calcaire , 
de  quartz ,  de  feldspath ,  de  chlorite ,  et  des  fragments 
et  débris  des  roches  encaissantes.  Les  filons  contien- 
nent de  l'argent  natif  et  du  cuivre ,  toujours  à  l'état 
natif  et  parfaitement  pur  :  ces  deux  métaux  sont  par- 
fois mélangés  et  comme  soudés  l'un  à  l'autre,  mais  ne 
sont  pas  combinés.  Le  cuivre  se  présente  disséminé  en 
petits  grains  ou  en  masses  irréguliëres ,  dont  les  di* 
mensions  sont  parfois  colossales  ;  il  est  plus  abondant 
dans  l'amygdaloïde  que  dans  le  trapp  compacte  ;  les 
parties  des  filons  reconnues  jusqu'ici  les  plus  riches 
sont  celles  qui  sont  situées  au  nord  du  greenstone,  mais 
rien  ne  prouve  que  dans  la  zone  du  Nord  on  ne  mettra 
à  découvert  des  richesses  aussi  grandes  par  des  travaux 
d'exploration  convenablement  développés. 

Les  filons  placés  dans  la  même  position  géologique, 
présentant  à  peu  près  les  mêmes  gangues ,  sont  cepen- 
dant très-différents  les  uns  des  autres  pour  la  richesse 
en  cuivre. 

Dans  le  greenstone,  les  filons  sont  peu  riches  et  leur 
gangue  est  plus  spécialement  quartzeuse  ;  us  renfer- 
ment encore  le  cuivre  à  l'état  natif. 

Dans  la  région  du  sud ,  on  retrouve  à  peu  près  les 
mêmes  matières  de  remplissage ,  mais  le  cuivre  n'est 
plus  à  l'état  natif  ;  il  entre  dans  les  filons  à  l'état  de 
minerais  sulfurés. 

Si  on  considère  que  les  bancs  de  trapp  agissent  for- 
tement sur  l'aiguille  aimantée,  qu'ils  sont  plus  ou 
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moins  boos  conducteurs  de  rélectricité ,  on  est  porté  à 
voir  la  preuve  d'une  action  électrique  énergique  dans 
l'influence  évidente  que  les  terrains  ont  exercée  sur  les 
matières  minérales  des  filons. 

L'hypothèse  de  dissolutions  minérales  remplissant 
les  cassures  préexistantes  soumises  à  des  courants 
électriques,  traversant  plus  ou  moins  facilement  les 
])ancs  de  trapp,  difficilement  les  couche3  de  grès  et 
de  conglomérat,  me  parait  expliquer  assez  heureuse^ 
ment  tous  les  faits  observés.  Ce  n'est  qu'une  hypo- 
thèse, sans  doute,  mais  elle  présente  un  certain  degré 
de  probabilité ,  et  se  trouve  confirmée  par  la  ressem- 
blance frappante  du  cuivre  contenu  dans  les  filons 
avec  celui  que  nous  obtenons  dans  nos  laboratoires  par 
les  procédés  galvauoplastiques. 

Pour  compléter  ce  qui  est  relatif  aux  gisements  de 
la  pointe  de  Keweenaw,  il  me  reste  à  parler  des  couches     S 
imprégnées  de  cuivre,  explorées  ou  simplement  con- 
nues dans  la  zone  métallifère  du  nord  et  à  la  limite  du 
greenstone. 

Les  travaux  d'exploitation  de  la  mine  de  Gopperfalls 
ont  traversé  une  bande  amygdaloïde ,  située  presque  à 
égale  distance  du  conglomérat  et  du  greenstone,  im- 
prégnée de  quartz ,  de  calcaire ,  de  chlorite  et  renfer- 
mant du  cuivre  natif.  Le  cuivre  est  en  petits  grains,  en 
feuillets  et  même  en  masses  pesant  plusieurs  kilo- 
grammes. La  roche  est  traversée  par  de  nombreuses 
fissures  à  peine  discernables ,  remplies  des  mêmes  ma- 
tières que  les  cavités,  et  qui  expliquent  comment  la 
roche  a  pu  être  aussi  complètement  pénétrée. 

Lors  de  ma  visite,  on  n'avait  encore  exploré  ce  sin- 
gulier gisement  que  dans  les  parties  voisines  des  filons, 
et  je  ne  peux  affirmer  que  le  cuivre  existe  dans  toute  la 
bande;  ce  sera  un  point  très-intéressant  à  éclairdr  pour 
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les  compagnies  possédant  des  concessions  dans  la  zone 
correspondante. 

Quant  au  remplissage  des  cavités  de  Tamygdaloide , 
il  est  dû  certainement  au  même  phénomène  qui  a  pro- 
duit les  filons. 

J'ai  dit  précédemment  que  le  greenstone  est  séparé 
des  trapp  du  sud  par  un  lit  de  conglomérat,  épais 
seulement  de  o'^^/^oi  au-dessous  du  conglomérat  on 
peut  voir  une  couche  de  o'^.Go  de  puissance ,  composée 
d'une  matière  feldspathique ,  presque  blanche  àTaf- 
fleurement ,  et  ressemblant  à  du  kaolin.  EUe  présente , 
en  plusieurs  points ,  notamment  auprès  de  la  mine  de 
eliif,  des  mouches  de  cuivre.  Aucune  exploration  n'a  été 
faite  dans  cette  couche ,  parce  que  nulle  part  les  affleu- 
rements n'ont  présenté  une  apparence  assez  favorable  : 
je  dois  donc  me  borner  à  signaler  son  existence,  qui 
pourra  servir  plus  tard  de  terme  de  comparaison  entre 
les  terrains  de  la  pointe  de  Keweenaw  et  ceux  de  TOn- 
tonagon. 
GisemeDU  I^^^s  la  coutréc  d'Outouagon  le  trapp  est  éloigné  de  ta 
d'OnwMgon!  <^ôte  de  i6  à  22  kilomètres,  et  tout  le  pays  est  couvert 
d'alluvions,  d'argiles  et  sables.  Ces  conditions  rident 
les  transports  extrêmement  difiSciles  et  onéreux ,  car  ils 
doivent  se  faire  par  la  rivière  ou  sur  des  routes  en 
planches ,  dont  rétablissement  est  fort  cher.  Cepen- 
dant des  travaux  d'exploration  ont  été  poussés  avec 
tine  activité  surprenante ,  et  plusieurs  mines  sont  en 
pleine  exploration;  une  d'elles,  celle  de  Minnesota, 
possède  des  veines  d'une  richesse  considérable,  en 
cuivre  et  en  argent ,  et  paye  de  gros  dividendes  à  ses 
actionnaires. 

Les  résultats  obtenus  dans  cette  exploitation  ont  pro- 

'    AxAt  le  même  résultat  que  ceux  de  Cliff-mine  &  la  pointe 

KeWeisnaw,  «'63t-4-dire  que  les  explorations  oût  été  faites 


âftoa  tous  les  points  analogues ,  dans  ceux  surtout  où 
on  pouvait  espérer  la  coptipuation  du  gisement  de  Vixh' 
nesota  ;  le  reste  de  la  contrée  a  été  relativement  dé- 
laissé. 

D  en  est  résulté  qu'on  connaît  asse?  bien  la  ))andf| 
spéciale  de  la  zone  de  trapp ,  dans  laquelle  Minnesota 
est  située  »  et  qu'on  ne  possède  que  des  indication^ 
assez  vagues  sur  les  autres  parties  dp  terraip  métalli- 
fère. 

Tous  les  gisements  explorés  jusqu'à  présent  sont  dap^ 
le  trapp,  et  sont  parallèles,  en  direction,  aux  terrains; 
ils  peuvent  être  considérés  conome  des  fibns  présen- 
tant des  veinés  intercalées  entre  des  bancs  de  nature 
différente  et  d'autres  veines  coupant  les  bancs  sous 
un  angle  très -aigu  ;  fréquemment  au  contact  des  (lions 
l'amygdâloîde  est  imprégnée  des  matières  de  remplifi^ 
sage  et  renferme  du  cuivre  natif. 

J'ai  déjà  signalé  la  disposition  générale  de  la  contrée 
dans  la  partie  voisine  de  la  rivière  d'Ontonagon  )  elle 
présente  trois  séries  irrégulières  de  montagnes ,  sépa^ 
rées  par  des  vallées  couvertes  d'alluvions.  Dans  la  cbatpe 
du  aord  on  a  constaté  l'existence  du  cuivre ,  mais  on 
n'a  fait  que  des  explorations  insignifiantes:  les  travaux 
ont  été  concentrés  sur  le  versant  méridional  de  la  cbatne 
médiane  et  sur  les  chaînons  détachés  vers  le  nord  de  la 
chaîne  du  sud.  L'alignement  des  cbaînons  est  assez 
irrégulier^  dérangé  probablement  par  des  faille  nom- 
breuses, et  dans  bien  des  points  on  est  dans  l'incerti'- 
lude  la  plus  complète  sur  la  position  réelle  des  giser 
ments  exploités. 

J'indiquerai  successivement  les  caractères  principaqx 
des  filons  dont  la  position  est  cerUdne  dans  la  chaîne  4e 
Minnesota  et  dans  la  cbaine  du  JSud. 
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Chaîne  de  Minnesota.  — *  Les  mines  de  Minnesota, 
Rockland,  National,  etc. ,  etc... ,  ont  des  travaux  plus 
ou  moins  développés  sur  le  même  filon ,  parallèle  à  la 
direction  des  bancs,  affleurant  sur  le  versant  méridional 
de  la  cbatne  médiane.  Sa  disposition  et  son  caractère 
restent  sensiblement  constants  sur  une  très-grande 
longueur. 

En  profondeur,  on  ne  sait  pas  encore  ce  que  devient 
le  filon  ;  près  de  la  surface  il  se  divise  en  plusieurs 
veines ,  dont  deux  seulement  sont  bien  explorées. 

L'une  d'elles ,  la  veine  du  sud ,  est  entre  le  conglomé- 
rat et  le  trapp  (Voyez  PL  VIII ,  /(g.  4  )  «  et  représente 
un  véritable  filon  de  contact;  la  seconde,  nommée 
veine  du  nord ,  coupe  les  bancs  de  trapp  sous  un  angle 
très-aigu ,  affleure  sur  les  plateaux  parallèlement  à  la 
formation ,  et  parait  se  réunir  à  la  première  à  une  cen- 
taine de  mètres  au-dessous  de  ses  affleurements. 

Entre  ces  deux  veines  principales  on  a  reconnu  plu- 
sieurs veinules  qui  passent  de  l'une  à  l'autre ,  msds  ne 
semblent  pas  mériter  d'être  exploitées. 

Dans  l'état  actuel  des  travaux,  il  est  impossible  de 
distinguer  laquelle  des  deux  veines  est  le  filon  principal  ; 
la  question  sera  bientôt  éclaircie,  car  l'exploitation  de 
la  veine  -du  nord  à  Minnesota  doit  prochainement  at- 
teindre le  conglomérat. 
VdM  du  Nord.  La  veine  du  nord  est  inclinée  de  65"  vers  le  N.-O.  ; 
son  toit  est  peu  net  et  n'est  marqué  que  très-rarement 
par  des  sallbandes,  il  en  est  de  même  du  mur  ;  mais  de 
ce  côté  le  défaut  de  netteté  peut  s'expliquer  assez  faci- 
lement par  les  nombreuses  veines  secondaires  qui  se 
détachent  vers  la  veine  du  sud.  Sa  puissance  est  assez 
variable ,  de  o"".  1 5  dans  les  parties  étranglées  jusqu'à 
plus  de  s  mètres  dans  les  renflements. 

Cette  veine  est  remplie  par  du  calcaire  spathique. 
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du  quarU,  delà  chlorite»  de  Tépidote  verte,  des  frag- 
ments de  trapp  et  une  matière  rouge  de  consistance 
argileuse,  analogue  à  celle  qui  est  si  fréquente  dans 
les  filons  de  la  pointe  de  Keweenaw.  Elle  renferme  du 
cuivre  natif  eh  grains  disséminés  dans  la  gangue  ou  en 
masses  de  toutes  dimensions,  de  formes  très^irrégulières 
et  généralement  peu  épaisses. 

Le  calcaire  spathique  se  présente  en  veinules ,  ou  en 
masses  puissantes,  ou  bien  même  mélangé  avec  les 
autres  matières  minérales,  principalement  avec  le 
quartz  et  Tépidote. 

La  matière  argileuse  rouge  parait  provenir  de  la  dé- 
composition de  fragments  ou  de  zones  de  trapp ,  et  se 
présente  en  feuillets,  en  veinules,  en  zones  séparées 
des  autres  substances.  On  la  trouve  au  toit  ou  au  mur 
ou  dans  le  milieu  du  filon. 

Le  quartz  est  souvent  mélangé  avec  le  calcaire  et  Té- 
pidote,  formant  des  zones  distinctes,  alternant  avec  de 
la  cblorite,  ou  le  ciment  d'une  brècbe,  dont  les  frag- 
ments angulaires  proviennent  de  la  roche  encaissante. 

L'épidote  pure  et  cristalline  se  présente  en  veinules, 
mais  plus  ordinairement  mélangée  avec  du  quartz  ou 
avec  du  calcaire  ;  elle  forme  dans  le  filon  des  masses 
irrégulières,  très -puissantes  et  continues,  empâtant 
des  fragments  de  trapp ,  parfois  isolés ,  parfois  assez 
rapprochés  pour  constituer  une  brèche. 

La  veine  présente  de  nombreuses  géodes ,  en  partie 
remplies  par  de  T  argile  rougeâtre,  et  tapissées  par  des 
cristaux  de  quartz  assez  nets ,  et  de  dimensions  quel- 
quefois très-grandes.    . 

Le  cuivre  est  disséminé  en  grains  dans  les  brèches 
quartzeuses ,  dans  Tépidote  quartzeuse  et  calcaire  ;  il  se 
montre  en  masses  assez  grandes  dans  le  calcaire  spa« 
thique;  souvent  même  il  remplit  à  lui  seul  toute  la 
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veine ,  ou  pénètre  soua  forme  de  yemules  danQ  le  toit 
et  dans  le  mur. 

Les  surfaces,  du  cuivre  engagé  dans  la  gangue  sont 
très-inégales  9  et  tellement  pénétrées  qu'il  est  extrême- 
ment difficile  de  les  nettoyer  sous  le  marteau.  Les  masses 
de  cuivre  les  plus  ordinaires  pèsent  de  une  à  deux 
tonnes;  on  en  a  cependant  rencontré  dont  le  poids  dé* 
passait  cinquante  9  soixante  et  même  cent  tonnes.  La 
masse  pripcipale  de  la  mine  de  cuivre  de  Minnesota  a 
déjà  fourni  plus  de  deux  cents  tonnes  de  cuivre  9  et  sod 
épaisseur  maxinja  est  de  i".6o. 

Dans  plusieurs  explorations  peu  profondes  on  a 
trouvé  des  masses  importantes  de  cuivre  oxydulé ,  et 
même  de  cuivre  oxydé  noir,  de  cuivre  carbonate  et  de 
cuivre  silicate.  Ces  oxydes  proviennent  de  Faction  dea 
eaux  atmosphériques  sur  le  cuivre  natif,  qui  existe  en- 
core au  centre  de  toutes  ces  masses. 

Le  cuivre  n'est  pas  également  réparti  dans  toute  l'é- 
tendue expbrée  de  la  veine  ;  on  a  rencontré  :  tantôt 
le  cuivre  en  grains  disséminés  dans  la  gangue,  avec  de 
petites  masses  ;  tantôt  des  masses  de  cuivre  de  grandes 
dimensions ,  abondantes  déjà  à  une  très-faible  profon- 
deur. 

U  serait  prématuré  d'émettre  maintenant  un  avi3  9ur 
la  distribution  du  cuivre;  il  faut  attendre  que  les  e;ii- 

o 

ploitations  commencées  aient  pris  un  plus  grand  déve- 
loppement. 

Veine  da  Sad.  ^  ^^^^^^  ^^  ^^  ^  P^^^  ^^  i^i^P  °^^  ^^  Conglomérat, 
qui  plonge  vers  le  N.^0.  sous  un  angle  de  55^  Son  toit 
est  presque  partout  incertain ,  par  suite  des  veinules 
nombreuses  qui  pénètrent  dans  le  trs^pp ,  et  dont  plu- 
eieurs  vont  rejoindre  les  veines  du  nord.  Le  mur  est 
marqué  par  des  feuillets  très-minces  de  matière  ar^- 
leuae  rouge  «  ressemblant  à  du  trapp  chloritique  broyé 
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et  décomposé.  En  plusieurs  points  la  veine  est  étran- 
glée et  le  toit  n'est  séparé  du  conglomérat  que  par  cette 
argile  schisteuse.  Dans  les  renflements,  la  veine  est 
remplie  par  du  calcaire  spathique,  d'un  blanc  laiteux  « 
ou  légèrement  jaunâtre,  mélangé  avec  un  peu  de  quarte, 
de  cfalorite  et  d'épidote:  mais  la  gangue  dominante  est 
toujours  le  calcaire. 

La  veine  contient  du  cuivre  et  de  l'argent  natifs. 

Le  cuivre  est  très-rarement  en  grains  disséminés  dans 
le  calcaire ,  il  est  presque  toujours  en  masses  irrégu- 
lières ,  pesant  au  plus  huit  à  dix  tonnes ,  toujours  mé- 
langées  avec  de  l'argent  natif.  Les  deux  métaux  sont 
adhérents,  enchevêtrés  l'un  dans  l'autre ,  mais  ne  sont 
jamais  combinés:  ils  sont  évidemment  contemporains, 
et  n'ont  pas  été  produits  par  voie  de  fusion  ;  autrement 
on  les  trouverait  combinés. 

L'argent  se  présente  assez  fréquemment  séparé  du 
cuivre,  engagé  dans  le  calcaire  spathique  en  masses 
pesant  plusieurs  kilogrammes ,  ramifiées  à  l'infini ,  de 
manière  à  reproduire  après  l'enlèvement  du  calcaire, 
l'apparence  d'un  polypier.  Je  dois  signaler,  avant  d'aller 
plus  loin,  une  analogie  frappante  entre  les  deux  régions,  ' 

d'ailleurs  si  différentes ,  de  la  pointe  de  Keweenaw  et 
d'Ontonagott.  Les  filons  contiennent  les  mêmes  sui>- 
stanees,  disposées  à  peu  pcè&  de  la  même  manière; 
l'argent  se  trouve  toujours  dans  le  calcaire  spathique  et    ^^{Jf'IJg",^^ 
près  du  conglomérat  :  le  cuivre  n'est  jamais  combiné  à       ^^  ^^^ 
Targent. 

Sans  les  montagnes  peu  élevées  qui  forment  les  pre- 
inieiB  contre-forts  de  la  chaîne  du  sud ,  se  trouvent  des 
filons  disposés  comme  les  veines  dont  je  viens  de  parler. 

Leurs  afileurements  sont  parallèles  à  la  direction  des 
J^aocs  de  jU*app ,  et  les  Sions  les  coupent  ^mjx^  la  pro- 
fondeur sous  im  angle  assez  aigu.  Le  trapp  plonge  de 
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5y  vers  le  N.-O*  ;  rinclinaison  des  filons  est  de  65  à  70*. 
Ils  se  continuent,  comme  les  premiers ,  sur  une  très- 
grande  longueur,  en  conservant  assez  bien  leurs  carao- 
tëres  ;  mais  en  chaque  point  exploré  ils  sont  moins  nets, 
par  suite  de  la  nature  amygdaloïde  du  trapp.  Les  ma- 
tières de  remplissage  ont  pénétré  dans  la  roche  poreuse, 
en  sorte  qu'on  trouve  en  même  temps  les  filons  presque 
parallèles  aux  bancs  de  trapp,  et  le  trapp  imprégné  des 
mêmes  matières  que  les  filons. 

Ils  contiennent  du  calcaire  spathique ,  du  quartz ,  de 
la  chlorite ,  de  Tépidote  et  des  fragments  de  trapp  avec 
du  cuivre  natif  disséminé  ;  mais  les  masses  de  cuivre 
sont  rares  et  toujours  de  faibles  dimensions  (i). 

Les  exploitations  produisent  principalement  de  la 
roche  à  bocarder  et  sont  loin  de  donner  les  brillants 
résultats  de  la  mine  du  Minnesota. 

La  roche  amygdaloïde  présente  les  mêmes  matières , 
soit  en  noyaux  dans  les  cavités  et  dans  les  fissures ,  soit 
en  masses  ou  en  veines  irrégulières ,  et  ne  peut  pro- 
duire aussi  que  de  la  roche  à  bocarder. 

La  disposition  générale  que  je  viens  d'indiquer  n'a 
été  bien  reconnue  que  dans  la  partie  de  la  contrée  voi- 
sine de  la  rivière  d'Ontonagon  ;  les  gisements  s'éten- 
dent bien  loin  vers  l'ouest  et  vers  le  nord-est ,  mais  il 
n'est  plus  facile  de  distinguer  ceux  qui  appartiennent 
à  la  chaîne  méridionale  de  ceux  qui  peuvent  être  dans 
la  même  position  que  Minnesota. 
Réfomé.  Dans  toute  la  contrée ,  la  direction  des  filons  est  par 

rallèle  à  celle  du  trapp ,  les  filons  ont  des  veines  inter- 
calées entre  les  bancs  de  nature  différente,  et  d'autres 
veines  qui  les  coupent  sous  un  angle  assez  faible.  Dans 


(i)  L^argent  natif  n'a  pas  encore  été  signalé  dans  les  gise- 
ments du  Sud. 
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tous  les  points  où  les  Yeines  ont  rencontré  l'amygda- 
loîde ,  la  matière  des  filons  a  pénétré  dans  la  roche  et 
le  cuivre  est  très-disséminé.  Le  cuivre  se  présente  en 
masses  considérables  dans  les  filons  bien  caractérisés , 
et  l'argent  natif  ne  s'est  montré  que  dans  les  veines  de 
contact  auprès  du  conglomérat. 

Les  matières  et  le  mode  de  remplissage  sont  les 
mêmes  que  dans  les  filons  de  la  pointe  de  Keweenaw  ; 
la  diflérence  qu'offrent  les  deux  districts  résulte  du 
mode  de  fractures  des  terrains,  longitudinales  à  Onto- 
nagon,  transversales  à  la  Pointe. 

Les  travaux  d'exploration  n'ont  pas  eu  beaucoup  ^JpJiîaEii 
d'activité  dans  la  région  du  lac  Portage,  et  n'occu- 
paient pas  plus  de  4oo  ouvriers  en  i854.  Cette  partie 
du  terrain  métallifère  est  par  conséquent  peu  connue , 
et  la  disposition  des  gisements  n'a  été  déterminée 
qu'aux  affleurements. 

Le  cuivre  natif,  accompagné  de  calcaire  spathique , 
de  quartz,  de  chlorite,  d'épidote  et  de  laumonite,  se 
présente  en  liions  peu  puissants  et  peu  continus ,  in- 
tercalés entre  des  bancs  de  trapp  poreux  ou  amygda- 
kSde.  Ces  roches  sont  imprégnées  des  mêmes  matières 
et  contiennent  du  cuivre  en  grains  et  en  très-petites 
masses,  quelquefois  même  de  l'argent  natif.  On  peut 
les  suivre  pendant  plusieurs  kilomètres ,  tandis  que  les 
filons  eux-mêmes  ne  se  prolongent  pas  au  delà  d'une 
centaine  de  mètres. 

Ces  gisements  sont  analogues  à  ceux  de  la  contrée 
d'Ontonagon;  dans  les  deux  régions  on  trouve  des 
filons  parallèles  aux  terrains,  et  des  bancs  de  trapp 
poreux  imprégnés  au  contact.  Dans  l'Ontonagon ,  les 
filons  sont  parfaitement  caractérisés  et  bien  continus  ; 
les  bancs  d'amygdaloîde  ne  sont  imprégnés  que  dans 
les  parties  voisines  des  filons.  Au  Portage  «  les  veines 
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sont  peu  contiDaes  et  prennent  la  disposition  de 
sures  orientées ,  pareilles  à  celles  qui  r^erment  les 
rainerais  de  âne  et  de  plomb  dans  la  graawacke  des 
bords  du  Rhin  :  les  zones  de  trapp  contenant  le  cuivre 
et  les  autres  minéraux  des  filons ,  sont  très-<lévdoppées 
et  deviennent  les  gisements  principaux. 

Ces  différences  s'expliquent  aisément  par  les  consi- 
dérations que  j'ai  présentées  au  commencement  du 
chapitre  sur  les  fractures  que  le  soulèvement  a  dû  pro- 
duire dans  les  terrains. 
n»>R*7«ie.  L' Ile-Royale  a  été  explorée  par  un  certain  nombre 
de  compagnies  9  mais  les  résultats  obtenus  n'ont  pas 
été  très-favorables;  deux  mines  sont  seules  mûnte- 
naot  en  exploitation,  à  Rock  et  Todd'sharbor,  et  pro- 
duisent une  quarantaine  de  tonnes  de  cuivre. 

Les  filons  se  rapportent  à  deux  systèmes  :  l'un  nor- 
mal aux  couches  du  terrain ,  l'autre  parallèle  en  direc- 
tion ,  mais  plongeant  vers  le  nord ,  tandis  que  l'incli- 
naison du  trapp  est  au  sud. 

Les  filons  transversaux  présentent  la  '{dus  grande 
analogie  avec  ceux  de  la  pointe  de  Keweenaw  ;  ils  sont 
peu  puissants  et  remplis  par  du  calcaire  spathique,  du 
quartz ,  de  la  chlorite ,  des  fragments  de  trapp.  Ils  con- 
tiennent le  cuivre  à  l'état  natif,  en  grains  disséminés 
dans  la  gangue  ou  en  petites  masses  irréguliëres ,  et 
paraissent  plus  riches  dans  l'amygdaloîde  que  dans  le 
trapp  compacte.  Les  géodes  ont  présenté  quelques- 
uns  de  ces  beaux  cristaux  de  zéolithes  qui  sont  fré- 
quents dans  les  filons  de  la  Pointe ,  et  qui  nmiquenl 
presque  complètement  dans  les  gisements  de  l'Onto- 
nagon. 
CaM4U4  •  Plusieurs  recherches  ont  été  faites  au  nord  et  à  Tesl 
sur  les  côtes  du  Canada,  mais  jusqu'à  présent  on  n'a 
découvert  aucun  filon  dont  la  richesse  puisse  ètiB  cooh 
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parée  à  oelle  des  gisements  de  la  partie  américaÎBè 
du  lac. 

Les  filons  sont  très-irréguliers ,  presque  normaux 
aux  bancs  de  trapp ,  et  remplis  par  du  calcaire  et  par 
du  quartz  ;  ils  contiennent  un  peu  d'argent  natif  et  des 
minerais  de  cuivre ,  principalement  le  cuivre  pyriteux 
et  le  cuivre  gris.  Quand  ils  auront  été  mieux  étudiés  t 
il  sera  peut-être  possible  d'établir  une  relation  aveo 
ceux  explorés  au  sud  des  Bohemian-Mountains,  du  côté 
du  Lac-la-Belle  et  du  lac  Gratiot. 

Le  plus  important  des  fiions  reconnus  au  nord  est 
celui  de  l'île  nommée  Spar*Island  ;  son  affleurement, 
paissant  de  5  à  4  mètres,  peut  se  distinguer  à  une 
grande  distance,  grâce  au  contrasie  de  la  couleur 
blanche  du  calcaire  et  du  quartz  avec  la  teinte  foncée 
de  la  roche  encaissante.  Il  a  produit  des  minerais  de 
cuivre  et  un  peu  d'argent;  vers  le  nord,  on  l'a  trouvé 
renfermant  beaucoup  de  blende. 

La  formation  trappéenne  s'étend  bien  au  déjà  des  MineBraca. 
limites  du  lac  Supérieur,  et  renferme  également  des 
filons  plus  ou  moins  riches  en  minerais  de  cuivre. 
Ainsi ,  on  exploite  à  l'île  Saint-Joseph ,  à  80  kilomètres 
au  sud  du  Saut* Sainte-Marie,  un  filon  de  quartz  con- 
tenant du  cuivre  pyriteux  très-abondant ,  et  traversant 
un  terrain  de  trapp,  de  jaspe  et  de  quartzite.  La  mine 
Bruce  est  maintenant  dans  une  bonne  position  ;  elle 
expédie  près  de  300  tonnes  de  minerai  par  mois  à 
l'usine  de  Boston ,  et  donnera  des  dividendes  &  ses  ac- 
tionnaires, après  avoir  commencé  par  faire  d'énormes 
dépenses  presque  sans  résultat  utile. 

Les  districts  produisant  le  cuivre  au  lac  Supérieur 
sont,  d'après  ce  qui  précède,  la  Pointe  de  Keweenaw, 
fOntonagon,  le  Portage  et  l' Ile-Royale.  Dans  cette  par- 
tie de  la  contrée,  les  gisements  sont  postérieurs  à  la 
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fonnation  des  terrains  ;  on  peut  réunir  à  ce  sujet  deux 
genres  de  preuves  :  le  premier  résultant  de  la  com- 
position des  grès  et  des  cx)nglomérat5,  le  second  déri- 
vant de  la  disposition  des  gîtes. 

J'ai  déjà  fait  connaître,  au  conunencement  et  vers 
le  milieu  de  ce  chapitre,  les  conclusions  que  l'on  peut 
tira*  de  la  composition  des  terrains  et  de  la  disposition 
des  filons  de  la  Pointe  de  Keweenaw.  11  me  paraît  utile 
d'insister  encore  un  peu  sur  ce  sujet,  afin  de  mettre 
mieux  en  évidence  que,  dans  toute  la  partie  bien  explo- 
rée du  lac  Supérieur,  le  cuivre  et  l'argent  sont  arrivés 
après  la  formation  des  terrains. 

A  la  pointe  de  Keweenaw,  les  deux  métaux  sont  dans 
des  filons  presque  partout  nettement  encaissés,  tra- 
versant les  bancs  de  trapp ,  de  conglomérat  et  de  grès. 
Les  minéraux  des  filons  ne  se  trouvent  dans  la  roche 
encaissante  qu'au  contact  même  et  à  une  faible  dis- 
tance des  veines,  et  seulement  dans  le  cas  où  cette 
roche  est  très-poreuse.  La  pénétration  des  matières  qui 
ont  rempli  les  filons  dans  le  trapp  préexistant  est  alors 
bien  évidente. 

n  est  donc  bien  certain  que  le  remplissage  des  filons 
est  postérieur  à  la  formation  des  trapps,  des  conglo- 
mérats et  des  grès  :  on  est  porté  à  conclure  que  les 
filons  de  la  Pointe  de  Keweenaw  sont  les  fentes  pro- 
duites par  le  soulèvement,  remplies  à  une  époque  qu'il 
est  bien  difficile  de  préciser  dans  l'état  actuel  des  ex- 
plorations. 

Si  maintenant  on  considère  la  disposition  des  miné- 
raux et  des  métaux  contenus  dans  les  filons  ;  la  pré- 
sence ,  dans  les  énormes  masses  de  cuivre ,  de  noyaux 
présentant  un  mélange  de  calcaire,. de  quartz,  de  cblo- 
rite ,  de  fragments  de  trapp  ;  le  contact  et  l'adhérence 
du  cuivre  et  de  l'argent»  qui  ont  tant  d'afiinité  l'un 
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pour  ramre  à  une  température  élevée  «  et  qui'  cepen- 
dant ne  sont  pas  combinés;  on  doit  être  convaincu  que 
le  remplissage  des  filons  n'a  pu  se  faire  que  par  voie 
humide. 

L'influence  évidente  que  les  roches  ont  exercée  sur 
la  distribution  des  minéraux ,  sur  Tabondance  et  sur 
l'état  chimique  du  cuivre ,  conduit  à  penser  que  l'élec- 
tricité a  dû  jouer  un  très-grand  rdle  dans  ce  phénomène. 

En  restant  en  dehors  de  toute  hypothèse ,  on  peut 
conclure  avec  certitude ,  pour  la  pointe  de  Reweenaw, 
que  les  filons  sont  postérieurs  aux  terrains,  qu'ils  ont 
été  remplis  par  voie  humide. 

Les  gisements  de  la  contrée  d'Ontonagon  et  de  la 
région  du  lac  Portage ,  présentent  avec  les  filons  de  la 
Pointe  des  analogies  et  des  différences. 

La  nature  et  la  disposition  des  matières  minérales 
dans  les  veines  bien  définies ,  leur  dissémination  dans 
le  trapp  amygdaloïde,  et  par  conséquent  poreux  et  d'une 
pénétration  facile  ;  l'absence  complète  de  ces  matières 
dans  tous  les  bancs  compactes ,  offrent  des  analogies 
teUement  évidentes  avec  les  faits  observés  à  la  Pointe , 
qu'on  est  forcé  d'admettre  que  tous  les  gisements  ont 
été  produits  en  même  temps  et  par  le  même  phéno- 
mène. 

D'un  autre  côté ,  les  différences  principales  entre  les 
trois  districts  peuvent  être  facilement  exp'liquées  si  on 
admet  l'hypothèse  extrêmement  probable  que  tous  les 
gîtes  ont  été  formés  dans  les  fentes  préexistantes.  J'ai 
déjà  indiqué  les  directions  des  fractures  dues  au  sou- 
lèvement que  révèle  l'étude  des  terrains  ;  elles  sont 
normales  à  la  pointe  de  Keweenaw,  et  parallèles  aux 
formations  dans  l'Ontonagon  et  le  Portage  :  on  com- 
prend alors  très-aisément  comment,  à  la  Pointe,  on 
rencontre  presque  exclusivement  les  filons  transver- 
Tom  VII,  i856.  19 


saqi:,  tanj^is  que  daps  les  fl^i^  autres  régioq?  or i)p 
connatt  que  des  filous  de  contact,  desveiues  plus  m 
n^pius  continues,  souvent  en  coQqexiou  avec  des  baadf^ 
d'amygdaloïde  imprégnées  des  mêmes  matières  min^ 
raies. 

Par  ces  considérations,  on  arrive  à  la  CQUclusioi 
suivante  :  daps  toute  la  partie  explorée  du  lac  Supé- 
rieur, les  gisements  de  cuivre ,  contenant  fréqu^mu)0&t 
de  Vargent  natif,  sont  postérieurs  à  la  formation  de 
trapp  9  dQ  conglomérats  et  de  grès  ;  ils  ont  été  forpii^ 
par  voie  huipide  dans  les  fentes  produites  par  le  sou- 
lèvement. 

Il  me  parait  assez  prol^able  que  les  filons  de  me- 
Roy^e,  cemc  du  Gauada,  à  Test  et  au  nord,  celui  de 
la  Bruce-Mine ,  près  du  lac  Huron ,  ont  été  formés  en 
même  temps  que  ceux  considérés  précédemment  Ce- 
pendant, je  n'avancerai  rien  à  leur  égard  avant  de  les 
avoir  visités. 

CHAPITRE  IV. 

DES  BaRES  AD  LAG  SUPiRIEDH* 

Les  exploitations  de  cuivre  natif  au  lac  Supérieur 
ont  pris  en  peu  de  temps  une  importance,  que  bien  peu 
de  personne?  en  Europe  sont  en  position  d'apprécier. 
Je  vais  essayer  de  faire  connaître  la  situation  des  mines 
dans  les  deux  principaux  districts  de  la  pointe  de 
Keweenaw  et  de  TOntonagon,  en  évitant  d'entrer  dans 
trop  de  détail  au  sujet  des  travaux  récemment  com- 
mencés. On  comprendra  facilement  que  la  plus  grande 
réserve  m'est  imposée,  en  présence  de  la  spéculation 
dont  les  mines  de  ce  pays  seront  longtemps  encore  le 
point  de  mire.  Je  dois  me  borner  à  l'exposé  de  ||i  a- 


motion  g^^nle ,  i9|;  ^  la  dfSSçnpt;ioD  d'pn  pet}t  nooibfre 
4e  mines,  choisies  cornue  exemples  4es  r^sult^ 
obteniis. 

Je  dirai  d'abord  quelques  mots  des  anciens  trayai}{,. 
qi|i ajustent d^n^  U>^te^  les  parties  explorées;  j'exppse- 
Wblièy entent  le  ipode  d'exploitation  a4pptémaiBteRs?tf  » 
U  préparation  ipécapique  et  1^  fonte  en  lingot^  ;  j$  4^ 
çrir^  plusieurs  des  miqes  de  la  ppinte  de  Ke^een^y 
et  d^  TQntonagon  ;  je  terminerai  par  quelques  cops^â^ 
ratîiHis  ^r  la  production  de  }a  contrée. 

Je  n'aurai  pas  à  m' occuper  de  l'argent,  qui  e§t  b;i* 
CQjre  un  produit  accidentel  pour  la  plupart  des  exploi- 
tations. Une  grande  partie  4e  ce  métal ,  qu^  plusieufis 
filons  contiennent  en  forte  proportioq,  est  p^r4ue 
par  S)iite  de  son  mélange  intime  avec  le  cuivrie  ;  une 
^re  partie  disparaît  malgré  la  surveillance  trèa-9^ 
vère  exercée  par  les  dirçcteurs. 

§  I.  —  Des  anciens  travaux. 

Dans  toute  la  contrée  dans  laquelle  les  explpratioiis 
récentes  ont  signalé  le  cuivre  natif,  qp  a  oon^t^^ 
Texisteace  d'apciens  travaux  d'exploitation  :  plusieurs 
d'entre  eux  doivent  avoir  été  faits  à  une  époque  trëg- 
reculée,  car  les  déblais,  formant  des  monticules  assp2 
étepdas,  sont  recouverts  d'une  épaisseur  très -grande 
de  terre  végétale,  et  supportent  des  arbres  séculaires, 
pareils  à  ceux  des  autres  parties  des  forêts. 

En. d'autres  points  les  excavations  paraissent  biep 
plus  modernes .  et  abandonnées  tout  récemment. 

Pans  un  grand  nombre  on  a  trouvé  des  anciens  marr 
teaox,  du  charbon  de  bois ,  des  leviers ,  qui  peirmetteoit 
de  conjecturer  de  quelle  manière  les  anciens  put  tra- 
vailla, l^  m^rtea^x  sont  des  pierres  dures,  arrpaâies, 
«itQiur  dg^pelles  on  »  çreuii^  ym  <imW^  pouç  fi»» 
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le  manche  en  Ixns;  fls  ressemblent  beancoop  à  cenz 
qui  ont  été  décoaverts  dans  plnsiears  localités  d'Eu- 
rope, notamment  en  Espagne,  dans  des  excaTations 
évidemment  très-anciennes. 

Le  charbon  de  bois  et  les  leviers  ont  été  tronvés  au- 
près des  grandes  masses  de  cuivre,  dragées  sur 
tontes  leurs  faces,  arrondies  sur  tous  les  angles.  Il  est 
&cile  de  comprendre  que  les  anciens  ouvriers,  dépour- 
vus des  moyens  énergiques  que  nous  possédons  main- 
tenant, ont  abattu  avec  leurs  marteaux  de  pierre 
toutes  les  parties  saillantes,  et  qu'ils  ont  cherché  en- 
suite à  diviser  les  masses  de  cuivre  en  les  soumettant 
à  un  feu  violent.  Les  'leviers  qui  portent  souvent  les 
marques  d'un  long  service,  leur  ont  servi  probable- 
ment à  transporter  des  petites  masses  ou  à  chercher  i 
détacher  les  masses  plus  considérables  qu'U  ont ,  en  fin 
de  compte ,  laissées  en  place. 

Nulle  part  on  n'a  trouvé  de  scories,  ni  de  trace 
d'une  préparation  mécanique  :  les  vieux  mineurs  n'ont 
donc  cherché  que  les  petites  masses  de  cuivre ,  celles 
qu'ils  pouvaient  utiliser  aisément. 

Les  vieux  travaux  sont  nombreux  au  nord  et  au  sud  du 
greenstone,  dans  le  district  de  la  pointe  de  Keweenaw; 
ils  sont  plus  nombreux  et  plus  importants  dans  la  con- 
trée d'Ontonagon,  à  l'est  et  àl'ouest  de  la  rivière.  Tous 
sont  arrêtés  à  une  faible  profondeur,  de  3  à  is  mètres, 
suivant  la  configuration'  des  terrains,  et  n'ont  pas  été 
poussés  plus  bas  à  cause  des  eaux. 

Ils  présentent  partout  la  même  disposition  ;  ils  ont 
évidemment  été  faits  à  des  époques  différentes ,  avec 
des  moyens  d'action  constants,  les  marteaux  de  pierre 
et  le  feu. 

En  rapprochant  ces  faits  des  renseignements  rappor- 
tés par  les  missionnaires  jésuites  et  les  plus  anciens 
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▼oyi^urs,  on  peut  cooclure  que  les  mines  de  cuivre 
natif  ont  été  de  tout  temps  exploitées  par  les  Indiens 
peaox  rouges,  résidant,  en  faisant  seulement  des  excur- 
sions dans  la  contrée. 

Cette  conclusion  est  intéressante  au  point  de  yue 
historique,  parce  qu'elle  exclut  Thypothëse  d'une 
race  dififérente  des  Indiens  actuels,  qui  aurait  occupé 
le  pays  à  une  époque  inconnue,  et  fait  des  exploi- 
tations suivies  dont  la  race  rouge  n'aurait  pas  été  ca* 
pable. 

Elle  est  plus  importante  encore  pour  les  compagnies 
qui  entreprennent  des  explorations ,  parce  que  l'étude 
des  anciens  travaux  permet  de  reconnaître  l'importance 
probable  des  gttes  que  les  Indiens  ont  exploités. 

Il  est  évident  que  les  travaux  anciens  très-dévelop- 
pés ,  et  par  suite  continués  pendant  de  longues  années, 
n'ont  été  faits  par  les  Indiens  que  sur  des  i^eurements 
très-riches  en  peUtes  masses  de  cuivre,  tandis  que  des 
encavations  peu  profondes,  autour  desquelles  on  ne 
remarque  que  des  débiais  insignifiants,  correspondent 
à  des  filons  pauvres  à  la  surface. 

On  ne  connaît  pas  encore  d'une  manière  bien  cer- 
taine la  relation  qui  existe  entre  la  richesse  en  cuivre, 
à  la  surface  et  l'abondance  des  grandes  masses  dans 
la  profondeur,  mais  il  est  permis  d'admettre  que  les 
filons  riches  à  la  surface  seront  probablement  d'une 
exploitation  plus  avantageuse  que  ceux  dont  les  affleu- 
rements ont  été  pauvres. 

A  ce  point  de  vue  l'étude  des  anciens  travaux  donne 
à  peu  de  frais  des  indications  extrêmement  utiles; 
eUes  perdraient  beaucoup  de  leur  netteté ,  si  par  des 
explorations  plus  étendues  on  venait  à  découvrir  qu'une 
race  plus  civilisée  que  les  Indiens  les  a  précédésidans 
l'exploitation  des  mines.  Les  tas  immenses]de  déblais, 
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les  excavations  âéveloppées  pcrairaiCTt  alors  ifsp^ 
qaet  à  des  gisements  moins  riches. 

§  IL  —  Exploitations  actueUes. 

Les  premières  explorations  ont  conmiencé  vers  l'stn- 
Hèe  i8429presqu'au  hasard,  sur  les  indications  coitte- 
naes  dans  les  relations  des  missionnaires,  et  snr  les 
données  incertaines ,  fonmies  par  les  deux  missions  dd 
gotivemement  et  par  les  voyages  de  M.  Douglas  Hongb^ 
ton.  Des  sommes  énormes  ont  été  dépensées  sans  résnl- 
tat  utile,  en  recherches  faites  dans  les  terrains  non  métal- 
Biëres  ;  les  efforts  persévérants  du  docteur  Jackson ,  de 
plusieurs  directeurs  de  mines  et  des  géologues  auxquels 
on  doit  l'achèvement  de  la  Carte  géologique,  ont  ehfin 
doniié  aux  travaux  une  direction  convenahle. 

Les  développements  dans  lesquels  je  suis  entré,  sur 
la  constitution  géologique  et  sur  la  disposition  des  gise- 
ments, montrant  quel  pas  immense  a  été  fait  dan^ 
un  intervalle  de  temps  aussi  court.  11  reste  encore 
beaucoup  à  faire  pour  compléter  l'étude  des  filons, 
pour  arriver  à  connaître,  d'après  les  affleurements  et 
la  position  géologique,  les  résultats  que  peut  donner 
la  mise  en  exploitation. 

n  faut  encore ,  au  moment  actuel,  des  travaux  con- 
fldéf'ables  en  profondeur  et  en  direction ,  pôtir  fixer  W 
fàlèur  fftiri  gisement;  on  peut  citer  j)lt!sîeurs  exem- 
plèsl  Ôe  fiions ,  pauvres  à  la  surface,  trouvés  très-richesr 
dans  la  profondeur,  et  des  exemples  aussi  nombretlt 
9të  filons  àd  de  gisetfients  placés  à  peti  près  dans  les 
fcéiaes  fcofldîtîoTîs ,  dans  lesquels  renrfchîssemeift  èrf 
fffilfondeur  ne  sTest  pas  présenté. 
'  Cei  différences  ootlt  peut  être  plus  sensitdes^  k  \â 
freinte  de  Reweenaw  que  dahis  la  contrée  d'Ontonagon, 
€Èr  û  deitiblê  ^  dân^  ce  dei'nier  district  leti  rèstiltftts^ 
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obteiMs  en  {)rofdndetir  corl-espoùdent  miètzx  àùx  iiidicâM 
lions  des  afileoretnents. 

On  a  commencé  des  recherches  dans  beattfeotip  dS 
filons ,  sans  avoir  des  moyens  suffisants  pofur  continuel 
les  travaux;  on  n'ai  obtenu  aucun  résultat,  je  |)uis 
ajouter  qu'on  ne  devait  pas  espérer  d'en  obtenir,  car 
il  faudra  toujours  des  capitaux  assez  forts  ppur  idettre 
dn  exploitation  un  filon ,  même  très- riche  à  la  sur- 
face ,  au  lac  Supérieur,  plus  encore  que  dans  un  autre 
pays- 

A  )a  poiùte  dé  Keweènaw  le  nombre  des  l*echerchéa 
commencées  puis  abandonnées  pour  ce  motif  est  asse2 
grand,  et  pour  la  plupart  l'abandon  des  travaux  d'im- 
pliqué pas  la  pauvreté  des  filons. 

Plijsieurs  compagnies  puissantes  ont  entrepris  ded 
explorations  et  les  ont  poussées  avec  persévérance.  Les 
unes ,  et  c'est  le  plus  petit  nombre ,  ont  fait  de  grands 
bénéfices  t  les  autres  poursuivent  en  profondeur  des 
gisements  trop  riches  pour  être  abandonnés,  trop 
pauvres  jusqu'à  présent  pour  couvrir  toutes  les  dé- 
penses. 

Là  contrée  du  làc  Supérieur  présente  donc  les  phases 
Ordinaires  de  totis  les  districts  miniers  :  des  anciens 
travaux  ;  des  explorations  stériles  ;  des  recherches 
abariddnnées  j^eut-être  à  tort  et  par  manque  de  capi- 
taux; dés  tof^oitatîons  soutenues  par  l'espérance  d'un 
avenir  plus  favorable  ;  des  mines  excellentes,  mais  en 
petit  Uolnbre  ^  dont  les  heureux  résultats  atf îi'eht  vers 
les  entreprises  de  mines  les  capitaux  et  la  spécu- 
lation. 

L'ouverture  du  canal  du  Saiït  Sainte-Marie  dévélofp- 
péT^  beaucoup  les  communications  du  lac  Supérieur 
itvec  lé  nioûde  civilisé ,  et  donnera  probablement  une 
tts^ràltioB  nouvelle  à  tous  ces  travaux  ;  elle  abaisser 
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les  frais  de  transport  de  toutes  les  matières  nécessai- 
res anx  exploitations  et  aux  habitants;  et  sartoat  elle 
rendra  les  expéditions  plus  certaines,  en  permettant 
aux  grands  navires  du  lac  Huron  et  du  lac  Érié  de  pé- 
nétrer jusqu'aux  ports  du  lac  Supérieur. 
iM^  Le  mode  d'explotation  des  filons  diffère  en  certains 
points  de  Ja  méthode  suivie  en  Angleterre.  On  recon- 
naît le  filon  par  des  puits  inclinés  »  sur  lesquels  on  in* 
stalle  successivement ,  à  mesure  que  les  travaux  sont 
plus  développés ,  des  treuils ,  des  manèges  à  dievaux, 
des  machines  à  vapeur,  soit  pour  l'extraction,  soit  pour 
l'épuisement. 

On  pousse  en  direction  des  galeries  espacées  d'en- 
viron 30  mètres,  communiquant  par  des  cheminées. 
Un  de  ces  niveaux  débouchant  au  jour  sert  de  galerie 
d'écoulement ,  et  facilite  les  travaux  jusqu'à  l'installa- 
tion des  machines. 

Les  massifs ,  découpés  par  les  galeries  et  les  chemi- 
nées, sont  exploités  par  gradins  renversés,  et  les  vides 
sont  remblayés  assez  incomplètement  avec  les  matières 
stériles.  Le  terrain  est  très-solide  et,  par  suite,  l'im- 
perfection des  remblais  ne  présente  d'autre  inconvé- 
nient que  celui  d'exiger  beaucoup  de  bois  pour  les 
soutenir. 

Dans  les  parties  contenant  de  grandes  masses  de 
cuivre ,  les  travaux  sont  nécessairement  irréguliers  ;  les 
galeries  sont  faites  dans  le  mur,  en  suivant  les  masses 
et  pratiquant  dans  les  intervalles  des  traverses  pour 
reconnaître  le  filon. 

L'abatage  des  grandes  masses  est  assez  complexe  : 
on  commence  par  le  dégager  au  toit  et  au  mur,  en  ne 
laissant  de  ce  côté  qu'un  vide  peu  large  du  côté  du 
mur.  Si  les  dimensions  en  hauteur  ne  sont  pas  trop 
grandes,  on  fait  tomber  la  masse  d'un  seul  morceau 
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sur  le  myeaa  inférieur  au  moyen  de  barils  de  poudra 
placés  derrière. 

Si  au  contraire  la  masse  de  cuivre  s'étend  d'un  ni- 
veau à  l'autre ,  on  la  divise  au  ciseau  en  grands  mor- 
ceaux qu'on  puÎ3se  détacher  d'une  pièce ,  et  en  choi- 
sissant pour  les  lignes  de  division  les  points  les  moins 
épais.  On  fait  ensuite  tomber  à  la  poudre  les  morceaux 
coupés  successivement,  en  commençant  par  la  partie 
supérieure. 

Une  fois  la  masse  ou  ses  grands  morceaux  abattus 
sur  le  sol  d'un  niveau ,  on  les  coupe  en  fragments  dont 
le  poids  varie  de  i  à  2  tonnes  :  la  section  est  faite  au 
ciseau,  en  pratiquant  des  rainures  (1)  par  l'enlève- 
ment de  copeaux.  On  place  les  fragments  sur  des  cha- 
riots, et  on  roule  sur  chemins  de  fer  jusqu'au  puits 
spécial  destiné  à  l'enlèvement  des  masses,  et  muni 
d'un  cabestan  à  deux  ou  quatre  chevaux. 

Dans  les  mines  les  plus  riches ,  on  remplace  main- 
tenant les  puits  inclinés  par  des  puits  verticaux ,  pla- 
cés en  dehors  des  filons.  La  dépense  est  considérable 
en  raison  de  la  dureté  de  la  roche  et  du  haut  prix  de  la 
main-d'œuvre. 

A  la  mine  de  Copperfalls ,  les  galeries  d'écoulement 
sont  conunencées  à  différents  niveaux  en  même  tempS , 
et  les  travaux  préparatoires  sont  très-développés  ;  dans 
toutes  les  autres  on  abat  les  masses  de  cuivre  et  les 
parties  des  filons  imprégnées  de  cuivre,  en  même 
temps  qu'on  pousse  les  travaux  en  profondeur  et  en 
direction  ;  la  production  ne  peut  être  régulière  ;  elle 


(1)  Les  rainures  ont  3  centimètres  de  large;  le  travail  est 
très-long  et  coûte  fort  cher»  de  US  à  75  Ar.  par  pied  quarré  de  j 

surface  coupée  ;  la  présence  de  noyaux  de  roche  dans  le  cuivre  | 

empêche  remploi  d'autres  instruments  que  le  ciseau  et  le  ! 

narieau.  ! 


I  % 

I 


Mit  &  trèà-c(mrt  intertàDe  la  Hcheââe  tecotmoe  k  Vtt- 
vanceroent. 

On  n^lige  fréqpieriinlenl  rctploration  des  veines  la- 
térales ,  même  quand  on  les  constate  en  suivant  le  filori 
principal,  à  moins  qu'elles  ne  présentent,  au  poinrt  dcf 
féunion ,  du  enivre  natif  en  abondance.  Je  if  ai  vn  àsass 
aucune  exploitation  des  traverses  un  peu  longues  diri- 
gées en  recherche  des  veines ,  dont  la  présence  est  ren- 
due probable  par  la  configuration  du  teirdn.  Taî  déjà 
Ait  précédemnlient  que  Tabsence  de  travaux  dans  Jes 
ieineîj  latérales  est  expliquée ,  sinon  commandée ,  par 
le  hatrt  prii  de  la  main-d'œuvre  et  par  les  circonstaltces 
difficiles  dans  lesquelles  les  mines  sont  placées.  On  n^ 
doit  pas  s'attendre  à  trouver  dans  un  pays  à  peine  bai- 
Mté,  après  quelques  années  d'activité,  le  développe- 
ment régulier  des  recherches,  des  travaux  d'avenir  et 
d'exploitation  qtti  sont  le  résultat  d'une  longue  tradi- 
tion, et  que  plusieurs  districts  d'Europe  ne  présentent 
pas  encore. 
Pw£«J«»  Les  produits  amenés  an  jour  sont  : 

I*  Les  masses  de  cuivre  plus  ou  moins  engagées  daâÉ 
la  gangue  et  les  morceaux  déjà  coupés  ; 

2*  tés  roches  imprégnées  de  ctfîvre  et  les  {>arties 
s&riles,  qu'un  triage  rapide,  fait  dans  la  mine,  ne  pet* 
Atet  pas  de  séparer  complètement. 

Les  petites  masses  de  cuivre  sont  débarfass^fies  à 
éoups  de  marteau  dé  la  gangue  engagée  dans  les  àspé- 
itiés  de  la  storface;  les  fragments  déjà  coupés  sont  fi- 
fîsés  en  blocs  plus  faciles  à  transporter  5  ces  produits 
sont  envoyés  au  port  pour  être  embarqués  et  portés 
MX  fonderies  pendant  les  mots  de  navigation.  Ils  oon- 
iieùnent  ordinairement  de  75  à  85  pour  100  de  cuivte 
pur. 

La  gangue  et  les  roches  imprégnées  de  cuivre 
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sëht  âiiifiage;  on  séparé  les  patrtîès  értë^îlës,  ioiit  M 
reste  est  envoyé  à  la  préparation  nJècatiiqtre ,  établie  § 
peu  âè  fflslahce  des  pùità  d'extrâciîori.  Là  teneùf  en 
ctfîvre  de  ees  matières  est  f rès-variable ,  on  en  retiré 
df'diiiâirement  dé  i  i/4  jusqu'à  5  1/2  pour  100  de  métal 
htih  à  fendre. 

.  J*Hdiquerai  très-brièvement  les  opérations  succes- 
sives de  la  préparation  mécanique,  sans  discuter  les 
détails  et  sans  indiquer  les  modHIèations  qdî  sahs  au- 
cun doute  seront  apportées  dans  un  avenir  asse2  rap- 
proché: 

Preéière  6*»ération.  Calcination  en  plein  air  et  efi  ^JjJJSy*^ 
grands  tas.  —  Elle  a  pour  but  de  rendre  plus  friables' 
les  roches  et  les  gangues  imprégnées  de  cuivre ,  et  dé 
faciliter  le  cassage  au  marteau ,  qui  doît  pi'écéde^  le  bo- 
cardage.  On  peut  la  considérer  principalement  cômriie 
un  moyen  d'économiser  la  main-d'œuvre. 

Les  tas  ont  la  forme  d'un  tronc  de  pyramide  à  basé 
carrée;  les  dimensions  sont  nécessairement  très-và- 
riables,  on  peut  admettre  en  tiioyenne  6  à  8  /hêtres 
pour  le  côté  dé  la  base,  et  5  à  6  mètres  ^our  lai  hau- 
teur. 

Sur  le  sol ,  on  dispose  un  lit  de  bois  de  trois  à  quairq 
ràiigées  de  bûches,  en  ni/énageànt  dés  canaux  potit*  l& 
mise  eii  feii  ;  par  dessus,  6n  èlévè  lé  tas,  en  ayant  èoîû 
de  placer  à  la  pâHié  inférieure  lés  plus  gros  tiiàrcéiiii 
de  roche  ;  les  mentis  sont  jetés  au-dessrfs ,  dans  le  bdi 
de  concentrer  davantage  la  chaleur  plutôt  ^ue  pofirf 
leur  /àifè  subir  dne  calcitiàtîon  inutile. 

Quand  le  tas  est  construit,  on  allume  le  bois  et  àH 
te  laisse  brûler  lentement  ;  quand  tout  est  froid ,  on  en- 
levé prd^ressîvèménf  les  hi'attîéres  J)our  les  porter  au 
bocard.  On  trouve  encore  bien  des  gros  morceaux  au 
centre  desqi^els  la  chaleur  n'a  pas  pénétré^  et  qu'il  faite 
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casser  au  marteau ,  mais  leur  nombre  est  moindre  et  le 
travail  plus  facile  qu'avant  la  calcination. 

Dans  plusieurs  ateliers,  j'ai  vu  faire  un  triage  et  une 
nouvelle  séparation  des  morceaux  stériles  après  le  cas- 
sage  au  marteau  qui  suit  la  calcination.  Pour  d'autres 
mines,  le  triage  n'est  pas  aussi  nécessaire,  parce  que 
toute  la  roche  amenée  au  jour  est  plus  ou  moins  impré- 
gnée de  cuivre. 

Deuxième  opération.  Bocardage  des  minerais  cal- 
ciné$  et  cassis  au  marteau  (i).  —  Les  bocards  sont  dis- 
posés par  batteries  de  quatre  pilous ,  et  mis  en  mouve- 
ment par  des  machines  à  vapeur  de  la  force  de  1 5 ,  so 
et  même  4o  chevaux.  Les  sabots  sont  en  fonte  et  les 
flèches  en  sapin ,  et  chaque  pilon  ne  pèse  pas  moins  de 
35o  kilogrammes.  La  levée,  produite  par  des  cames, 
varie  de  o"',i5  à  o"',20.  On  admet  qu'un  pilon  peut 
bocarder  près  d'une  tonne  de  minerai  par  vingt-quatre 
heures  ;  mais  le  poids  bocardé  dépend  nécessairement 
de  la  dureté  de  la  roche ,  de  la  grosseur  des  morceaux 
et  du  degré  de  finesse  qu'on  cherche  à  obtenir,  en  éle- 
vant plus  ou  moins  au-dessus  de  la  sole  l'orifice  de  sor- 
tie de  l'eau  et  des  matières  pulvérisées. 

En  avant  des  batteries  sont  disposés  des  plans  in- 
clinés triangulaires ,  sur  lesquels  la  lavée  doit  couler 
rapidement,  en  laissant  déposer  seulement  les  gre- 
nailles de  cuivre  ;  les  sables  et  les  matières  fines  sont 
entraînées  plus  loin  sur  des  caissons  allemands  et  sur 
des  tables  dormantes. 

Le  bocardage  donne  par  suite  trois  produits  diffé- 
rents: 


(i)  Je  donnerai  le  nom  de  minerai  aux  roches  imprégnées 
de  cuivre  natif;  ce  nom  est  commode  pour  Texposé  des  opé- 
rations ;  mais  ii  ne  faut  pas  oublier  qu*ii  ne  8*agit  pas  ict  de 
vAritaUes  minerais  de  culTre, 
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o.  De  petites  masses  de  cuivre  qui  sont  trop  lourdes 
pour  être  entraînées  par  Teau  et  restent  sous  les  pi- 
lons; on  les  enlève  à  deâ  intervalles  inégaux  quand  on 
voit,  à  la  marche  des  pilons,  que  leur  épaisseur  est 
devenue  notable  ; 

b.  Des  petites  grenailles  de  cuivre ,  mélangées  avec 
du  gros  sable,  arrêtées  sur  les  plans  inclinés  devant  les 
batteries; 

€•  Des  sables  et  des  grenailles  fines ,  entraînés  par 
Teaa  sur  les  caissons. 

Le  premier  produit  a  est  souvent  très-riche  et  ren- 
ferme de  75  à  90  pour  loo  de  cuivre  pur;  il  est  en- 
voyé directement  à  la  fonte.  Le  second  produit  b  n'est 
presque  jamais  assez  riche  en  cuivre  pour  être  fondu  ; 
il  est  enrichi  sur  des  cribles  à  bras ,  qui  produisent  du 
stérile  et  des  grenailles  bonnes  à  fondre  ;  on  les  dé- 
signe sous  le  nom  de  stamp  n*"  i  ;  elles  contiennent  or- 
dinairement de  7$  à  80  pour  100  de  cuivre,  et  souvent 
un  peu  d'argent  natif. 

Le  troisième  produit  c  est  enrichi  successivement  sur 
des  caissons  et  sur  des  tables  dormantes. 

Troisième  opération.  Enrichissement  des  matières 
fines.  —  Les  caissons  sont  larges  de  C^Ao ,  longs  d'en- 
viron 2  mètres ,  inclinés  de  6  à  7  degrés.  Les  tables 
dormantes  sont  disposées  comme  celles  de  Schemnitz , 
en  Hongrie,  mais  leurs  dimensions  sont  bien  plus  pe- 
tites :  leur  longueur  ne  dépasse  pas  2  mètres. 

La  lavée  est  conduite  des  plans  inclinés  sur  les  cais- 
sons ,  et  laisse  déposer  près  de  la  tète  les  gros  sables 
et  les  gremùlles  de  cuivre  et  argent.  Les  sables  plus 
fins  et  les  fines  parcelles  de  cuivre  sont  entraînés  sur 
les  tables  dormantes. 

Tout  ce  qui  n'est  pas  arrêté  sur  les  deux  séries  de 


paisjon^  pt  djç  tabjgs  gst  considéré  comnjip  J;rDp  pauvre 
pQur  qu'on  puisse  en  tirer  parti ,  et  perdu. 

Sur  les  caissops  et  sur  les  tables  on  enrichit  succes- 
sivement, par  des  9pérations  séparées,  |es  sables  grQ3 
et  fins  restés  en  tête  ;  on  obtient  deux  produits ,  çtàmp 
n"  2  et  n°  3 ,  dont  la  teneur  en  cuivre  pur  varie  ; 

De  49  ^^^  p*  100  pour  le  stamp  n""  ^, 

De  25  à  3o  p.  100  pour  le  stamp  n"*  3. 

Dans  une  exploitation  de  la  contrée  d'Ontonagon, 
celle  de  Ridge-Mine ,  j'ai  vu  un  appareil  analogue  aux 
round-buddle ,  remplaçant  avantageusement  les  cais- 
sons et  les  tables  dormantes  ;  bientôt  cet  appareil  sera 
employé  dans  un  plus  grand  nombre  d'ateliers  de  pré- 
paration mécanique. 

Je  n'ai  pas  besoin  d'entrer  dans  plus  de  détails  pour 
faire  comprendre  le  mode  de  préparation  adopté  au 
lac  Supérieur  ;  les  ingénieurs  saisiront  facilement  dans 
quel  sens  il  faudrait  le  modifier  pour  perdre  moins  de 
cuivre  sans  augmenter  la  dépense  en  main-d'œuvre. 

La  teneur  moyenne  en  cuivre  des  produits  d'une 
mine ,  préparés  pour  la  fusion  ;  est  assez  variable  ;  elle 
dépend  principalement  de  la  proportion  des  grandes 
masses  de  cuivre  que  renfenne  le  filon ,  et  des  soins 
apportés  à  l'exploitation.  Elle  varie  de  70  à  75  p.  100 
pour  les  mines  les  plus  riches,  et  de  55  à  58  p.  100 
pour  les  filons  qui  contiennent  peu  de  grandes  masses 
et  livrent  surtout  des  roches  à  bocarder. 
luin-d'craTre.  Avant  de  parler  du  traitement  métallurgique  des  pro- 
duit^  des  fpines ,  il  me  parait  utile  de  donner  quelques 
renseignements  sur  les  prix  delà  main-d'œuvre,  pour 
les  ouvriers  spéciaux  et  pour  les  manœuvres. 

Les  ouvriers  sont  assez  rares ,  prindpalepient  ceip: 
qui  sont  habiles  dans  une  spécialité;  et  toute  entreprisjS 
]OLpuyel|.e  doit  ampnef  les  ingénipur^,  Içs  cpntrç-ff)attres 


Çp  n^ème  xm  petit  no]n|)ip  d'oQyrier^  spéciaux.  Ainsi; 
}es  principaux  mineurs,  ceux  qu'on  popirait  nommer 
les  sous-ofliciers  des  mines,  les  ingénieurs,  viennent 
presque  tous  de  F  Angleterre.  Les  mineurs  et  les  par 
nœuvres  sont  des  Américains ,  des  Français  et  des  Ca- 
nadiens. 

Presque  tous  les  travaux  sont  donnés  à  Tentrepris^, 
et  les  prix  sont  asse^  élevés  pour  (jue  les  maqœ^yres 
les  moins  habiles  puissent  gagner  ^  francs  p^  jour  ; 
les  bons  mineurs  reçoivent  ordinairem^qt  de  a4o  à 
25o  francs  par  mois;  ils  doivent  payqr  toutes  leurs 
dépenses,  telles  que  l'éclairage,  la  poudre,  les  réparar- 
tions  d'outils,  etc.  On  estime  que  tputes  ces  dépenses 
et  leur  nourriture  ne  leur  coûtent  pas  plqs  de  i  oo  fr. , 
et  qu'ils  peuvent  mettre  de  côté,  conmie  bénéfice  uq^, 
de  135  à  i5o  francs. 

Les  compagnies  doivent  se  charger  de  tous  les  appro- 
visionnements, et  la  charge  est  d'autant  plus  lourde  que 
les  communications  avec  les  villes  du  sud  sont  interron^- 
pues  pendant  une  grande  partie  de  l'année  :  il  faut  que 
chaque  entreprise  tienne  un  magasin  bien  assorti  de 
tout  ce  qui  est  nécessaire  à  la  vie  ;  presque  toutes  ont 
commencé  des  défrichements  et  cultivent  les  pommes 
de  terre ,  les  betteraves ,  le  seigle  et  quelques  légpmes, 
qui  sont  d'un  grand  secours  pour  leurs  ouvriers  et  leurs 
employés. 

Les  compagnies  font  construire  des  maisons  en  bois 
pour  loger  leurs  ouvriers  ;  le  plus  souvent  elles  sont 
très-petites  et  coûtent  seulement  un  millier  de  francs  ; 
elles  sont  louées  à  des  entrepreneurs  au  prix  de  60  fr. 
par  an.  Ceux-ci  se  chargent  de  log^r  ^t  nourrir  dix  ou- 
vriers par  maispn ,  moyennant  5o  francs  par  mois.  La 
nourriture  se  compose  de  pommes  de  terre,  de  lard 
^é»  de  pain  et  de  thé.  Les  lits  sont  fournis  |)ar  la 
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compagnie  et  loués  3o  francs  par  an  aux  entrepre- 
neurs ,  qui  doivent  les  entretenir  en  bon  état.  Chaque 
lit  comprend  un  matelas,  un  traversin  et  deux  couver- 
tures ;  les  draps  sont  inconnus. 

Ces  détails  prouvent  que  les  ouvriers  s'astreignent 
volontairement  à  une  très-rude  existence ,  dans  le  but 
de  réaliser  de  gros  bénéfices. 

Dans  ces  conditions ,  les  galeries  reviennent  de  45  ^ 
i!io  francs  par  mètre  d'avancement,  suivant  les  diffi- 
cultés du  terrain  et  la  dureté  des  roches;  le  prix  de 
45  francs  par  mètre  se  rapporte  à  des  galeries  poussées 
dans  les  filons  et  dans  les  circonstances  les  plus  favo- 
rables d'une  veine  tendre  jusqu'au  milieu  ;  on  n'a  payé 
120  francs  que  pour  des  galeries  percées  dans  la  roche 
très-compacte  et  non  fissurée. 

Les  puits  (2",5o  sur  i^jGo)  foncés  dans  les  filons 
coûtent  de  1 5o  à  260  francs  par  mètre  ;  dans  les  roches 
.  dures ,  leur  prix  s'élève  jusqu'à  4oo  francs.  Les  chemi- 
nées sont  payées  de  1  lô  à  2i5  francs,  et  l'abatage  en 
gradins  de  3o  à  60  francs  par  mètre  d'avancement,  sur 
2  mètres  en  hauteur  et  sur  une  largeur  de  l'^ySo  à 
2  mètres. 
'  osineà«uim.  On  n'a  pas  encore  songé  à  construire,  au  lac  Supé- 
rieure, une  usine  pour  la  fusion  du  cuivre  en  lingots, 
et  tous  les  produits  des  mines  et  des  ateliers  de  prépa- 
ration mécanique  sont  envoyés  à  Détroit  et  même  à 
Pittsburg.  L'ouverture  du  canal  Sainte-Marie  permettra 
d'amener  au  lac  Supérieur  la.  houille  de  Pensylvanie  au 
prix  de  45  à  55  francs  par  tonne,  et  peut-être  trouve- 
rait-on avantage,  au  point  de  vue  commercial,  à  fondre 
le  cuivre  sur  le  lieu  même  de  production.  Cette  ques- 
tion est  du  reste  trop  complexe  pour  que  je  m'arrête  à 
\  sa  discussion. 

La  fonderie  de  Détroit  (et  je  pense  aussi  celle  de 


de  l'usine. 
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Pîttsbuig)  fond  à  façon ,  c'est-à-dire  reçoit  les  masses 
de  cuivre  et  les  produits  préparés ,  et  rend  en  lingots  le 
cuivre  contenu ,  en  prélevant  une  somme  assez  élevée 
pour  son  travail.  Elle  est  établie  à  une  petite  distance 
de  la  vîDe  de  Détroit ,  sur  le  bord  de  la  rivière  qui 
réunit  les  deux  lacs  Huron  et  Érié  :  sa  position  est  très- 
favorable  pour  recevoir  le  charbon  et  les  cuivres  en- 
voyés du  lac  Supérieur. 

L'usine  comprend  : 

Deux  réverbères  pour  la  première  fusion  de  cuivre  ;    consisunee 

Deux  cubilots  pour  la  fonte  des  crasses  et  des  sco- 
ries ,  avec  une  soufflerie ,  mue  par  une  petite  machine 
à  vapeur  ; 

Des  magasins ,  bureaux ,  un  petit  laboratoire ,  etc.  ; 

Un  beau  quai  construit  sur  pilotis  »  auquel  de  grands 
navires  peuvent  aborder  et  faire  leurs  chargements  et 
déchargements. 

Les  réverbères  sont  construits  comme  les  fourneaux 
servant  à  l'affinage  du  cuivre  dans  la  méthode  galloise, 
et  n'en  diffèrent  que  par  quelques  détails  ;  ils  ont  cha- 
cun leur  cheminée  ;  le  milieu  de  la  voûte  est  un  cha- 
peau mobile  au  moyen  d'une  grue,  et  qu'on  enlève 
pour  introduire  les  grandes  masses  de  cuivre  natif; 
une  grue,  construite  entre  les  deux  fours,  sert  à 
manœuvrer  les  énormes  blocs.  Chaque  four  a  deux 
portes  :  l'une  d'elles  est  à  l'extrémité  et  sert  au  travail 
et  à  la  coulée  ;  l' autre  est  latérale  et  permet  de  charger 
rapidement,  à  la  main  ou  à  la  pelle,  les  morceaux  et 
les  grenailles. 

Les  dimensions  principales  des  fours  sont  les  sui- 
vantes : 

GriUe,  i  mètre  sur  i"',3o; 

Sole,  3  mètres  sur  4"*>5o  ; 

Cheminée,  o°,6o  de  côié;  hauteur,  20  mètres. 

Tous  VII,  i855*  ao 
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Les  cubilots  ont  4  mètres  de  hauteur  et  i  mètre  de 
diamètre  intérieur  :  ils  sont  portés  sur  des  colonnes 
en  fonte,  disposition  qui  rend  très-faciles  les  répara- 
tions à  la  sole  en  sable  ;  ils  reçoivent  le  vent  par  trois 
tuyères  disposées  à  la  même  hauteur  (i). 

Les  opérations  aux  réverbères  et  aux  cubilots  sont 
conduites  par  un  maître  fondeur  ;  pour  les  deux  réver- 
bères, il  faut  trois  ouvriers  pendant  la  nuit  et  douze 
pendant  le  jour  ;  les  cubilots  emploient  seulement  cinq 
hommes. 

Les  ouvriers  gagnent  de  6  à  lo  francs  par  poste. 

Le  combustible  provient  des  mines  de  la  Pensylva- 
nie  :  il  revient  à  4o  francs  la  tonne,  par  suite  d'uue 
augmentation  considérable  survenue  en  1 834  ;  son  prix 
ordinsdre  est  compris  entre  sS  et  3o  francs. 
Opération.  Ou  foud  cu  même  temps,  dans  les  fours  à  réver- 
bère ,  les  grandes  masses  et  les  produits  de  la  prépar- 
ration  mécanique  ;  la  charge  ordinaire  est  de  4  ^  /^  ^ 
5  tonnes;  dès  que  la  charge  est  introduite  dans  le 
four,  on  ferme  toutes  les  portes  et  on  chauife  jusqu'à 
fusion  complète.  Cette  période  n'exige  aucun  travail 
sur  la  sole  et  coïncide  avec  le  poste  de  nuit,  occu- 
pant un  chauffeur  par  four  et  un  aide  pour  amener  le 
charbon. 

Dès  que  toutes  les  matières  sont  en  pleine  fusion ,  on 
procède  à  l'enlèvement  des  scories  à  l'aide  d'un  rable 
en  fer  ^  elles  sont  tirées  par  la  porte  du  fond ,  tombent 
sur  le  sol  de  l'usine  et  sont  ensuite  enlevées  en  grandes 
masses.  Elles  contiennent  de  l'oxyde  et  de3  grenailles 
de  cuivre,  et  sont  ultérieurement  traitées  au  cubilot 


(i)  Le  directeur  m'a  prié  de  ne  pas  faire  connaître  en  détail 
les  opérations  faites  à  son  usine  ;  je  dois  par  suite  borner  ma 
descriptioo  à  l'exposé  ?:énéral  de  lamétliod»%  et  ni' pas  donner 
toutes  les  dimensions  des  fourneaux. 
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Quand  le  cuivre  est  bien  débarrassé  des  scories ,  on 
l'amène  au  point  convenable  pour  la  coulée,  en  sui- 
vant à  peu  près  la  méthode  employée  dans  T  affinage 
ordinaire  dû  cuivre  ;  on  coule  en  puisant  à  la  cuiller  et 
versant  dans  des  lingotières  en  fonte  :  ces  lingotières 
sont  disposées  au-dessus  de  bâches  contenant  de  l'eau 
et  sont  mobiles  autour  de  charnières  horizontales ,  de 
manière  à  ce  qu'en  faisant  pivoter  les  lingotières  on 
puisse  faire  tomber  le  cuivre  dans  l'eau. 

L'opération  entière  dure  de  vingt  à  vingt -deux 
heures,  et  on  compte  seulement  sur  six  charges  par 
semaine  et  par  four,  c'est-à-dire  sur  une  soixantaine 
de  tonnes  de  masses  et  produits ,  desquelles  on  retire 
de  4o  à  45  tonnes  de  cuivre  en  lingots. 

La  charge  d'un  four  à  réverbère  est  quelquefois  plus 
grande  que  cinq  tonnes  quand  on  traite  les  lingots  de 
la  fonte  au  cubilot;  on  peut  en  passer  jusqu'à  huit 
tonnes  par  opération. 

La  dépense  en  combustible  ne  dépasse  pas  six  tonnes 
pour  une  opération ,  on  l'évalue  même  à  une  tonne  par 
chaque  tonne  de  matière  fondue. 

Pour  fondre  les  scories  au  cubilot ,  on  commence  par 
chauffer  le  fourneau  avec  du  charbon  de  bois;  on 
charge  ensuite  les  scories  mélangées  avec  un  peu  de 
chaux  et  l'anthracite  comme  combustible.  Les  matières 
fondues  sont  coulées  dans  des  bassins  en  brasque  ;  le 
cuivre  se  rassemble  en  lingots  irréguliers  à  la  partie 
inférieure  \  les  scories  se  solidifient  au*-dessus  du  métal  : 
elles  sont  considérées  comme  très-pauvres  f  t  jetées. 

On  fond  dans  une  journée,  et  dans  un  seul  cubilot , 
de  dix  à  onze  tonnes  de  scories ,  en  brûlant  environ 
trois  tonnes  d'anthracite.  On  ne  fait  pas  de  campagne , 
et  chaque  fourneau  mis  en  feu  le  matin  est  mis  hors 
feu  le  soir. 
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Le  cuivre  des  scories  est  assez  impur  et  chargé  de 
fer  ;  il  doit  être  affiné  au  réverbère ,  et  donne  toujoure 
du  métal  dont  la  qualité  est  moins  bonne  que  celle  du 
cuivre  de  première  fusion. 

La  navigation  étant  interrompue  pendant  l'hiver, 
r usine  ne  peut  rester  en  activité  que  pendant  six  à  sept 
mois  de  Tannée  ;  les  premiers  arrivages  ont  lieu  vers 
la  fin  de  mai  et  les  derniers  en  novembre,  et  tous  les 
approvisionnements  sont  fondus  à  la  fin  de  décembre. 

Les  conditions  de  la  fonte  en  lingots  sont  assez  favo- 
rables à  l'usine  ;  elle  prélève  par  tonne  de  cuivre  fondu 
en  lingots  : 

80  francs  pour  les  gros  morceaux  et  les  produits  les 
plus  riches  du  bocardage; 

120  à  i5o  francs  pour  les  deux  qualités  inférieures 
de  produits ,  stamp  n°  1  et  stamp  n"  2  ; 

Et  de  plus  5o  francs  par  tonne  de  scorie  fondue  au 
cubilot. 

Ces  nombres  donnent  environ  1 1  o  à  1 1 5  francs  par 
tonne  de  cuivre  rendu  en  lingots. 

§  UL  —  Des  mines  de  la  pointe  de  Keweenau). 

Je  suivrai  dans  la  description  des  mines  de  ce  district 
Tordre  qui  me  paraît  indiqué  par  la  séparation  en  deux 
zones  métallifères ,  par  la  chaîne  de  greenstone. 

Dans  la  zone  métallifère  du  nord ,  en  allant  de  Test 
à  Touest,  on  rencontre  successivement  des  recherches 
peu  développées  :  auprès  du  fort  Wilkins  et  du  phare  de 
Copper-Harbor  ;  dans  les  concessions  voisines  des  deux 
ports  de  Copper-H.  et  Agate-H.  ;  auprès  de  £agle-H. 
et  de  Eagle-river.  La  seule  concession  dans  laquelle  les 
travaux  ont  été  poussés  avec  persévérance  est  celle  de 
Copperfalls ,  mine  dont  les  produits  ont  été  peu  abon- 
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dants ,  mais  qui  parait  devoir  occuper  bientôt  un  des 
premiers  rangs  sur  la  liste  des  mines  productives, 

bans  la  zone  métallifère  du  sud ,  on  a  fait  des  explo- 
rations très-nombreuses  au  pied  de  la  chaîne  de  trapp 
à  texture  cristalline  ;  à  l'extrémité  orientale  les  travaux 
n'ont  pas  encore  fait  connaître  de  filon  très-riche,  mais 
il  faut  remarquer  que  la  plupart  d'entre  elles  n'ont  été 
poussées  qu'à  une  faible  profondeur,  et  que  plusieurs 
ont  été  abandonnées  par  suite  du  manque  de  capitaux. 

Un  certain  nombre  de  mines  sont  en  pleine  exploi- 
tation, et  les  résultats  obtenus  sont  assez  concluants 
pour  qu'on  puisse  en  tirer  des  indications  très-utiles 
sur  la  {manière  la  plus  convenable  de  commencer  de 
nouvelles  entreprises. 

Vers  l'ouest,  les  travaux  de  recherche  n'ont  en  gé- 
néral donné  que  des  résultats  défavorables,  et  les  gise- 
ments voisins  du  lac  Portage  ne  sont  explorés  que 
depuis  peu  de  temps  :  on  n'a  signalé  aucune  mine  véri* 
tablement  riche  en  masses  de  cuivre  au  delà  de  la  mine 
de  Cliff. 

Je  choisirai  comme  exemples  : 

Dans  celle  du  nord ,  la  mine  de  Gopperfalls  ; 

Dans  celle  du  sud ,  les  mines  de  North-West,  North- 
Westem,  Cliff  et  South-Cliff. 

Je  ne  donnerai  pour  toutes  ces  mines  que  les 
renseignements  nécessaires  pour  faire  connaître  leur 
situation. 

La  concession  de  Gopperfalls  est  placée  à  une  faible  Région  da  Nord, 
distance  (5  à  6  kilomètres)  du  petit  port  de  Eagle-  copporfain. 
Harbor  :  elle  s'étend  depuis  les  bords  du  lac  jusqu'au 
greenstone ,  et  comprend  toute  la  partie  des  filons  qui 
traversent  la  zone  du  noi^d ,  les  alternances,  la  grande 
bande  de  conglomérat  et  même  la  petite  zone  de  trapp 
amygdaloîde. 
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Les  travaux  ont  été  commencés  en  i845;  mais 
poussés  au  hasard  ils  n'ont  d'abord  donné  que  desîfe- 
sultatspeu  favorables  :  en  i85o  seulement  on  a  dirigé 
les  explorations  sur  les  parties  des  filons  contenues  daos 
la  grande  zone  de  trapp,  et  reconnu  la  possibilité  de 
faire  dans  l'avenir  des  bénéfices  notables. 

On  connaît  maintenant  six  filons  ;  deux  d'entre  eux 
sont  mis  en  exploitation  sur  une  large  échelle,  par 
des  puits  et  des  galeries  d'écoulement.  Ces  travaux 
ont  fait  découvrir  un  banc  de  trapp  amygdaloïde ,  im- 
prégné de  cuivre  natif,  dont  l'miportance  paraît  être 
assez  grande. 

Les  deux  filons  sont  nommés ,  copperfalls  et  hill- 
veins;  et  le  banc  d'amygdaloïde  est  désigné  sous  le 
nom  assez  impropre  de  ashbed ,  par  suite  de  la  com- 
paraison de  sa  texture  avec  celle  de  cendres  volcaniques 
agglutinées. 

Copperfalh-veii), — Le  filon  est  dirigé  N.  22  à  s5*0., 
à  S.  22  à  SI 5* E.,  et  traverse  presque  vertical  tous  les 
bancs  de  trapp,  de  conglomérats  et  de  grès  ;  on  peut 
le  suivre  à  ses  affleurements  depuis  le  bord  du  lac  jus- 
que bien  au  delà  du  greenstone,  en  dehors  de  la 
concession. 

Sa  puissance  varie  deo^'.So  à  1  mètre,  et  dépasse 
2  mètres  dans  les  renflements  ;  il  est  bien  encaissé  et 
limité  par  des  sallbandes  dans  le  trapp  compact;  il 
présente  plusieurs  veines  détachées  dans  Tamygda- 
loïde. 

Son  exploitation  est  commencée  par  sept  puits  v&' 
ticaux  et  par  (juatre  galeries  d'écoulement,  dont  IV 
chèvement  exigera  plusieurs  années.  La  galerie  infé- 
rieure e.st  après  de  100  mètres  au-dessous  des  points 
les  plus  élevés  de  la  surface ,  et  sa  longueur  projetée 
est  de  plus  de  900  mètres. 
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La  disposition  des  gangues  est  à  peu  près  la  mènie 
que  dans  tous  les  autres  filons  explorés ,  calcaire  dans 
le  conglomérat ,  et  quarzeuse  du  côté  du  greenstone. 

Près  de  la  surface ,  le  cuivre  se  présente  principa- 
lement en  petites  masses  et  en  grains  disséminés  dans 
les  gangues.  Les  masses  paraissent  devenir  plus  im- 
portantes à  mesure  que  les  travaux  atteignent  une  plus 
grande  profondeur,  etTaspect  du  filon  dans  les  niveaux 
n*'  2  et  3  est  déjà  favorable. 

L'argent  natif,  en  petites  masses  dans  le  calcaire 
spathique,  ou  mélange  avec  le  cuivre,  s'est  montré 
dans  les  bancs  de  conglomérat,  sur  la  limite  de  la  zone 
de  trapp  ;  mais  jusqu'à  présent  on  ne  peut  compter  sur 
ce  métal  pour  donner  des  bénéfices  assurés. 

En  examinant  le  plan  des  travaux  on  saisit  immédia- 
tement le  mode  d'exploitation  par  galeries,  adopté  par 
le  directeur,  M.  Hill.  Aucune  machine  d'épuisement 
n'est  installée  sur  les  puits,  le  dépilage  est  à  peine 
commencé ,  et  tout  est  préparé  pour  l'avenir.  Quand 
les  galeries  seront  assez  avancées,  le  filon  sera  rapide- 
ment découpé  en  massifs  tout  prêts  pour  Tabatage,  et 
la  mine  pourra  fournir  à  peu  de  frais,  et  en  quantité 
considérable,  du  cuivre  en  masses  et  des  matières  à 
bocarder. 

Hill-vein.  —  Le  second  filon  est  à  peu  près  parallèle 
au  premier,  mais  paraît  contenir  des  masses  de  cuivre 
plus  grandes.  Sa  mise  en  exploitation  est  commen- 
cée par  dix  puits  verticaux  et  par  six  galeries  d'é- 
coulement, espacées  d'environ  «o  mètres  en  hauteur. 
La  plus  profonde  est  à  1 5  mètres  seulement  au-dessus 
du  niveau  du  lac ,  et  doit  traverser  les  alternances  de 
trapp,  de  conglomérat  et  de  grès,  et  ensuite  toute  la 
zone  métallifère  du  nord  :  sa  longueur  totale  sera  de 
plus  de  2,6oo  mètres;  elle  permettra  d'exploiter  Iq 
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filon  sans  machine  d'épuisement  à  la  profondeur  de  lâo 
à  200  mètres  au-dessous  de  la  surface. 

Les  travaux  commencés  dans  les  puits  et  les  galeries 
ont  fait  connaître  les  caractères  principaux  du  filon 
sur  presque  toute  l'étendue  préparée  pour  l'exploita- 
tion ,  mais  à  une  faible  profondeur  en  chaque  point. 
Sa  puissance  est  extrêmement  variable  et  présente  une 
série  de  renflements  et  d'étranglements,  qui  paraissent 
correspondre  assez  bien  à  la  dureté  moins  ou  plus 
grande  de  la  roche  encaissante.  La  gangue  est  princi- 
palement calcsdre  vers  le  nord,  et  quarzeuse  dans  Jes 
bancs  compactes ,  surtout  vers  le  sud. 

La  matière  argileuse  rouge  et  la  structure  bréchi- 
forme  sont  fréquentes  dans  le  trapp  relativement  tendre 
et  dans  l'amygdaloïde. 

Le  cuivre  est  presque  partout  disséminé  en  petits 
gi-ains ,  et  la  gangue  est  assez  riche  pour  qu'on  ait 
avantage  à  la  bocarder. 

Les  masses  de  cuivré  sont  assez  fréquentes  dans  les 
bancs  amygdaloïdes ,  et  leur  importance  paraît  aug- 
menter dans  la  profondeur  :  on  a  déjà  reconnu  plu- 
sieurs masses  de  8  à  i  o  tonnes ,  et  une  dont  le  poids 
n'est  pas  estimé  à  moins  de  5o  tonnes. 

Dans  ce  filon  on  peut  facilement  distinguer  la  dispo- 
sition du  cuivre  en  zones  inclinées  vers  le  nord,  et  qui 
suivent  l'inclinaison  des  bancs  de  trapp.  Aux  bancs 
compacts  de  la  roche  encaissante  répondent  dans  le 
filon  des  zones  relativement  assez  pauvres ,  dans  les- 
quelles on  trouve  seulement  des  petites  masses  de 
cuivre ,  et  dans  lesquelles  les  grains  de  métal  dissémU 
nés  dans  la  gangue  sont  plus  rares.  Les  colonnes  riches 
en  cuivre  disséminé  et  en  grandes  masses  sont  parti- 
culières à  certains  bancs  de  trapp,  et  principalement 
h  l'amygdaloïde. 
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Uinfluence  du  terrain  est  maintenaDt  bien  évidente, 
et  r  étude  coniparative  de  la  nature  du  trapp  et  de  la 
richesse  en  cuivre  du  filon  dans  ses  différentes  parties, 
sera  plus  tard,  quand  Texploitation  sera  plus  avancée, 
d'une  grande  importance  pour  toutes  les  mines  placées 
dans  les  mêmes  conditions.  Les  résultats  déjà  obtenus 
ont  un  grand  intérêt  scientifique  et  mettent  en  lumière 
l'action  exercée  par  le  terrain  pendant  le  remplissage 
des  filons. 

Je  n'ai  pas  à  discuter  le  mode  d'exploitation  adopté 
dans  les  deux  filons ,  bien  différent  de  celui  que  sui- 
vent toutes  les  autres  mines  du  lac  Supérieur  :  les 
filons  sont  riches  et  supporteraient  certainement  les 
frais  d'établissement  de  machines  d'épuisement,  à 
l'aide  desquelles  on  arriverait  beaucoup  plus  vite  à 
l'exploitation  en  profondeur. 

Couche  de  trapp  imprégnée  de  cuivre^^^h-bed.  — Les 
travaux  préparatoires  exécutés  dans  les  deux  filons  ont 
recoupé  une  couche  de  trapp  assez  tendre ,  criblée  de 
petites  cavités  amygdaloîdes  et  de  fissures,  remplies  par 
toutes  les  matières  que  contiennent  les  filons,  quartz, 
calcaire ,  feldspath ,  chlorite,  et  cuivre  natif. 

Le  métal  se  présente  en  petits  grains ,  en  feuillets 
très-minces ,  et  même  en  masses  pesant  plusieurs  ki- 
logrammes ;  la  roche  est  tendre ,  le  bocardage  est  fa- 
cile, et  la  préparation  mécanique  permet  de  retirer  à 
peu  de  frais  la  plus  grande  partie  du  cuivre  contenu. 

Ce  banc  très-singulier  a  une  puissance  variable,  qui 
atteint  jusqu'à  3o  mètres  près  du  filon  Gopperfalls.  Il 
est  séparé  du  trapp  granulaire ,  qui  lui  est  superposé, 
par  un  filon  composé  de  matière  argileuse  rouge,  in- 
dicfuant  un  glissement  des  bancs  l'un  sur  l'autre,  et 
d'une  zone  de  gangue  ordinaire ,  mélangée  de  quartz , 
de  calcaire  et  de  feldspath ,  imprégnée  de  cuivre.  C'est 
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UD  yrai  filon  de  contact  par  lequel  ont  dû  arriver  les 
matiëi^s  qui  ont  rempli  ia  couche  poreuse  inférieure. 

Vers  le  mur  de  cet  ashbed  on  a  i*econnu  un  lit  de 
grès  sablonneux  également  imprégné  de  cuivre,  mais 
ne  formant  pas  une  séparation  bien  nette  du  trapp  in- 
férieur, qui  est  lui-raèrae  assez  poreux. 

La  teneur  moyenne  en  cuivre  de  ce  gisement  ne  peut 
être  encore  bien  appréciée  ;  elle  me  parait  être  de  3  à4 
pour  loo;  mais  tous  les  mineui's  savent  combien  il 
faut  se  défier  d'une  appréciation  de  richesse  d'une 
roche  en  place. 

Il  est  toujours  certain  que  son  exploitation  peut  être 
avantageuse  et  qu'elle  donnera  à  la  compagnie  des 
quantités  considérables  de  enivre. 

Dans  les  deux  liions ,  Copperfalls  et  Hill,  on  a  déjà 
préparé  pour  Tabata^o  un  très -grand  nombre  de  mas- 
sifs, et  on  admet  que  plus  du  tiers  de  la  longueur  des 
fdons  devra  être  enlevée ,  c'est-à^-dire  que  la  somme 
des  longueurs ,  estimées  suivant  la  direction ,  des  par- 
ties riches ,  et  celle  des  parties  stériles ,  sont  à  peu 
près  dans  le  rapport  de  i  à  2.  L'abatage  en  gradins 
n'a  été  fait  que  dans  ime  proportion  très-restreinte 
jusqu'à  la  fin  de  1 854-  Le  produit  moyen  pour  les  deux 
filqns  a  été  de  4^0  kilogrammes  de  cuivre  pur  pour 
chaque  toise  quarrée,  soit  environ  100  kilogrammes  de 
métal  par  mètre  quarré  de  surface  latérale. 

En  considérant  le  rapport ,  précédemmèbt  indiqué, 
des  parties  riches  et  stériles ,  on  aurait  pour  toute  la 
largeur  explorée  des  deux  filons,  35  à  4o  kilogrammes 
de  cuivre  par  mètre  quarré  de  surface  latérale,  ri- 
chesse minérale  qui  permet  des  bénéfices  quand  l'ex- 
ploitation sera  en  pleine  activité. 

On  ne  doit  pas  considérer  ce  nombre  comme  rigou- 
reusement établi,  puisqu'on  n'a  e]q>loité  j  usqu'ici  qu'une 
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très-petite  étendue  des  filons  :  on  doit  espérer  que  les 
masses  de  cuivre  devenant  plus  nombreuses  dans  la 
profondeur  à  HiU-vein,  le  rendement  de  ce  filon  sera 
plus  important. 

II  est  impossible  de  savoir  dès  maintenant  quels  se- 
ront les  frais  de  l'exploitation  ;  on  peut  seulement  es- 
pérer que  les  dépenses  relatives  aux  travaux  de  mine 
ne  dépasseront  pas  25  fr.  par  mètre  quarré  abattu. 

A  la  surface,  la  compagnie  de  Copperfalls  a  fait  con- 
struire des  maisons  d'habitation  ;  des  maisons  d'ou- 
vriers; un  magasin  général  ;  un  bel  atelier  de  prépa- 
ration mécanique ,  dont  le  moteur  est  une  machine  à 
#apeur,  capable  de  faire  fonctionner  48  pilons  de  bo- 
card  (i).  .  • 

Elle  a  établi  de  bonnes  routes  traversant  toute  la  con- 
cession ,  et  prolongées  jusqu'à  Eagle-Harbor  ;  au  port 
elle  possède  un  magasin  pour  la  réception  et  rembar- 
quement du  cuivre. 

Situation  économique.  —  Les  travaux ,  commencés  en 
1846 ,  abandonnés  ensuite ,  ont  coûté  des  sommes  con- 
sidérables dont  la  société  n'a  recueilli  qu'un  très- 
raînîme  résultat  ;  de  1 846  à  1 85o ,  les  travaux  de  mines 
et  les  appropriations  de  surface  ont  absorbé  plus  de 
Soo.ooo  francs:  la  valeur  du  cuivre  extrait  n'a  pas 
dépassé  76.000  francs.  Depuis  que  les  exploitations 
sont  conduites  avec  une  connaissance  plus  parfaite  de 
la  géologie  de  la  contrée  et  de  l'allure  des  filons,  on  a 
dépensé  400.000  francs  (décembre  i85o  au  1"  mars 
1854)  et  vendu  pour  près  de  1 10,000  francs  de  cuivre. 
Aucun  dividende  n'a  été  payé  aux  actionnaires ,  et  par 


(1)  16  pilons  étaient  en  activité  à  la  fin  de  i856  ;  on  espère 
arriver  bientôt  à  faire  fonctionner  16  autres  pilons.  On  doit 
iDÂme  construire  prochainement  deux  autres  ateliers.. 
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suite  on  a  dépensé  ou  conservé  pour  les  dépenses  fu- 
tures près  de  i.  loo.ooo  francs  :  on  espère  que  la  pro- 
duction toujours  croissante  du  cuivre  permettra  l'achè- 
vement de  tous  les  travaux  commencés  sans  qu'on  ait 
besoin  de  faire  un  nouvel  appel  de  fonds. 

Je  dois  faire  remarquer  que  le  capital  engagé  est 
réellement  très-faible ,  bien  que  les  premières  dépenses 
aient  été  faites  presque  en  pure  perle ,  et  que  par  con- 
séquent la  compagnie  sera  dans  une  position  encore 
favorable  quand  les  deux  filons  et  la  couche  imprégnée 
de  cuivre  seront  en  pleine  exploitation. 

Production  pendant  les  années  i852  et  i853: 

Cuivre  pur,  en  iSbn 6. 3oo  kilogramme^ 

Id.        en  i853 45. 800  » 

Pendant  Tannée  i854  on  a  dû  expédier  des  produits 
contenant  près  de  1 1  o  tonnes  de  cuivre  pur,  et  on  compte 
atteindre  4oo  tonnes  en  i855. 

On  n'a  pas  tenu  compte  de  la  valeur  de  l'argent  natif, 
qui  cependant  s'est  présenté  en  certaine  abondance  dans 
plusieurs  parties  des  filons. 
Région  da  Sad.  La  conccssion  de  North-West  est  située  auprès  du 
greenstone,  tout  près  de  la  baie  d'Agate  :  ce  port  étant 
encore  inhabité,  la  compagnie  doit  s'approvisionner  et 
envoyer  ses  produits  à  Eagle-Harbor,  éloigné  d'environ 
9  kilomètres.  Une  bonne  route  a  été  construite ,  et  les 
transports  ne  sont  pas  très-onéreux. 

Les  travaux  ont  été  commencés  en  1 847  par  l'ancienne 
société  Northwest-Mining  Company,  mais  poussés  très- 
mollement  ;  ils  ont  été  repris  activement  par  la  compa- 
gnie actuelle,  qui  a,  vers  1849  «  acheta  les  droits  et  les 
terrains  de  la  première. 

Elle  a  construit  à  la  surface  des  maisons ,  maga- 
sins ,  etc. ,  établi  la  route  carrossable  d'Eagle-Harbor 
et  terminé  la  préparation  mécanique ,  dont  le  bocard  a 


Norlh-Wesi. 
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douze  pilons  est  mû  par  une  petite  machine  à  vapeur. 

Elle  a  fait  l'exploration  de  trois  veines  «  et  poussé 
l'exploîtalion  dans  deux  d'entre  elles. 

Les  trois  veines  sont  nommées  : 

Stoutenburgh ,  dirigée  N.  1 6*  i  /2  E.  ; 

Hogan  et  Killy,  dirigées  N.  19"  O, 

Elles  doivent  se  réunir  en  un  seul  filon  à  une  certaine 
distance  de  l'exploitation. 

Stoutenburgh.  —  Les  travaux  sont  faits  par  quatre 
puits  à  sept  niveaux  différents,  espacés  de  20  mètres; 
le  niveau  supérieur  sert  de  galerie  d'écoulement  ;  une 
machine  à  vapeur,  installée  sur  l'un  des  puits ,  permet- 
tra d'épuiser  les  eaux  à  une  profondeur  bien  plus  grande 
que  celle  à  laquelle  on  est  maintenant  parvenu. 

Les'  cinq  niveaux  supérieurs  ont  été  poussés  en  direc- 
tion, sur  une  longueur  de  25o  à  3oo  mètres,  depuis  le 
lit  de  conglomérat,  qui  sépare  le  greenstone  du  trapp 
amygdalo'ide ,  jusqu'aux  bancs  compactes  du  sud.  Aux 
deux  niveaux  inférieurs  l'exploitation  est  seulement 
commencée. 

Le  filon  est  maintenant  assez  bien  connu ,  en  pro- 
fondeur jusqu'à  i5o  mètres  au-dessous  de  la  surface, 
en  direction  sur  environ  3oo  mètres  ;  il  a  une  puissance 
variable  entre  o™,i5  et  o",5q,  et  se  trouve  presque 
partout  nettement  séparé  de  la  roche  encaissante.  La 
gangue  est  pVincipalement  composée  de  matière  argi- 
leuse rouge  et  de  chlorite  ;  le  quartz ,  le  calcaire  spa- 
thique  et  le  feldspath  ne  sont  en  évidence  que  par  places. 
Le  cuivre  se  présente  disséminé  en  petits  grains  et  en 
petites  masses ,  assez  nombreuses  vers  la  surface. 

Les  grandes  masses  sont  rares,  et  la  plus  forte  n'a 
pas  pesé  plus  de  11  tonnes.  Les  bancs  de  trapp,  au 
contact  immédiat  du  conglomérat ,  sont  à  texture  gre- 
nue ;  un  peu  plus  vers  le  sud  on  connaît  trois  bandes 
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irréguliëres  d'amygdaloïde,  auxquelles  succède  le  trapp 
compacte. 

Le  filon  est  notablement  plus  riche  dans  Tamygda- 
loïde  ;  il  est  pauvre  dans  le  trapp  grenu ,  et  pai'ait 
complètement  stérile  dans  le  trapp  compacte  du  sud. 
On  retrouve  dans  cette  mine  la  même  influence  de  la 
nature  du  trapp  sur  la  richesse  du  filon  ,*  que  j'ai  si- 
gnalée pour  Copperfalls ,  et  qui  est  plus  ou  moins  évi- 
dente pour  toutes  les  mines  exploitées  à  la  pointe  de 
Keweenaw. 

Pour  le  filon  de  Stoutenburgh  on  ne  peut  pas  indiquer 
une  notable  amélioration  dans  la  profondeur;  aux  ni- 
veaux inférieurs  il  est  à  peu  près  aussi  pauvre  qu'aux 
aflleuremenls. 

Dans  les  bancs  araygdaloïdes  le  filon  n'est  pas  tou- 
jours bien  encaissé,  et  la  roche  contient  des  grains  de 
cuivre  natif  jusr[u  à  une  certaine  distance  de  la  veine , 
ce  qui  oblige  à  abattre  et  amener  au  jour  une  notable 
proportion  de  la  roche  encaissante ,  souvent  très-pauvre, 
mais  quelquefois  assez  riche  pour  mériter  la  préparation 
mécanique. 

Hogan*  —  Les  travaux  sont  moins  avancés  dans  la 
veine  Hogan  que  dans  la  j)récédente  :  elle  est  msûnte- 
nant  explorée  sur  une  centaine  de  mètres  en  direction' 
et  sur  90  mètres  environ  en  profondeur.  Elle  présente 
les  mêmes  caractères  ;  sa  gangue  est  notablement  plus 
quartzeuse  ;  les  masses  de  cuivre  sont  plus  rares  et  tou- 
jours de  faibles  dimensions. 

La  troisième  veine  n  a  pas  encore  été  mise  en  exploi- 
tation. 

Les  roches  soumises  à  la  préparation  mécanique, 
provenant  des  deux  veines  exploitées,  sont  pauvres  en 
cuivre  et  ne  rendent  pa.s  plus  de  12  à  14  kilogrammes 
de  métal  par  tonne.  I.cs  Irais  d'exploitation  et  de  pré- 
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paration  s*élèvent  à  23  ou  24  francs  par  tonne ,  ce  qui 
laisse  une  mai'ge  bien  faible  pour  les  transports  et  les 
frais  de  fusion.  Les  niasses  de  cuivre  pourraient  seules 
donner  à  la  mine  une  plus  grande  valeur;  malheureu- 
sement elles  ne  sont  pas  nombreuses  et  leurs  dimen- 
sions sont  généralement  très-faibles,  La  profondeur  à 
laquelle  les  travaux  sont  parvenus  dans  la  veine  Stou- 
tenburgh ,  sans  notable  enrichissement ,  ne  donne  pas 
l'espérance  d'un  avenir  plus  favorable;  cependant  la 
compagnie  continue  ses  travaux  avec  une  grande  per- 
sévérence. 

Jusqu'au  1"  janvier  i855,  h  compagnie  de  iNorlhwest 
a  dépensé  1,528,925  francs,  en  acquisitions,  routes, 
constructions,  travaux  de  mines,  machines,  etc.,  et  elle 
a  produit  du  cuivre  pour  la  somme  de  780,822  francs. 

Ses  dépenses  annuelles  ne  doivent  pas  atteindre 
35o,ooo  francs  et  restent  inférieures  à  la  valeur  du 
cuivre  produit.  Le  rendement  en  cuivre  du  niètie  carré 
de  surface  abattue  dans  les  deux  veines  est  de  27  à 
s  8  kilogrammes. 

Produits.  —  Les  veines  de  Northwest  ont  livré  : 


MâMM  8t  prôdoiU  préparé». 

Trtitntcolirt 

En 

1869  .  . 

.  .  .       32.080  kilog.  .  .  . 

17.100  kilog. 

En 

i85o  . 

«  •  .     i55.5oo    -—.•.. 

97.600      — 

En 

i85i  .  . 

-  .  .     aij.lilio    —    .... 

i/i6.6oo     — 

En 

i85a  .  . 

,  .  .     190.1/10    —   .... 

i5/i.65o    — 

En 

i853  . 

.  ,  .     i<2 1.000    —    .  .  .  . 

ii/l./iôo    — 

716.970  kilog.  .  .  . 

610.000  kilog. 

Je  n'ai  pas  pu  me  procurer  la  production  de  i854i 
mais  je  ne  pense  pas  qu'elle  ait  dépassé  beaucoup  celle 
de  ]8o3. 


(1)  il  faut  rumarquiT  (|U'on  n*a  fait  l'abutagc  (|uc  dans  les 
parties  les  moins  pauvr(>s 
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Mtrthwwtcn.  Norlku)es(ern.  —  La  concession  de  Northwesteni  est 
placée  au  sud  de  celle  de  Copperfalls ,  à  8  kilomètres 
environ  de  Eagle-Harbor.  Les  travaux  ont  été  commen- 
cés en  1 845  par  une  première  compagnie,  qui  s'est  réor- 
ganisée en  1 848  sous  le  nom  de  Northwestern  mining 
Company  of  Détroit.  On  n'a  exploré  qu'un  seul  filon , 
dont  la  direction  est  celle  de  CopperfaUs-vein;  on 
ne  peut  encore  aflQrmer  que  ce  soit  le  même  filon  au 
nord  et  au  sud  du  greenstone  ;  il  peut  exister  un  rejet 
entre  les  deux  exploitations. 

Les  travaux  sont  poursuivis  dans  la  zone  de  trapp , 
en  partie  compacte,  en  partie  amygdaloîde,  auprès 
et  au  sud  du  greenstone;  le  filon,  dirigé  N.  92*  O., 
presque  vertical ,  est  divisé  en  plusieurs  veines  du  côté 
de  la  roche  cristalline.  Les  veines  se  réunissent  promp- 
tement  en  un  seul  filon  qui  parait  s'étendre  bien  loin 
vers  le  sud.  Sa  puissance  est  faible  à  la  surface  et  varie 
de  o",3o  à  o",70  ;  elle  eât  bien  plus  grande  dans  la 
profondeur,  et  le  niveau  inférieur  a  déjà  fait  connaître 
des  renflements  dans  lesquels  le  filon  a  plus  de  3  mètres 
d'épaisseur.  La  gangue  est  très-quartzeuse  près  du 
greenstone  ;  plus  au  sud ,  elle  est  composée  de  chlo- 
rite ,  de  matière  argileuse  rouge ,  de  quartz ,  de  feld- 
spath ;  elle  oiTre  souvent  la  texture  bréchiforme ,  due 
à  la  présence  de  nombreux  fragments  de  la  roche  en- 
caissante. Les  sallbandes  argileuses  exbtent  presque 
partout  dans  les  bancs  de  trapp  compacte,  et  les  géodes, 
tapissées  de  beaux  cristaux  de  quartz,  d'analcime  et  de 
feldspath ,  sont  très-fréquentes. 

La  partie  supérieure  du  filon  contient  le  cuivre  dis^ 
séminé  en  petits  grains ,  et  n'a  donné  que  des  matières 
à  bocarder  assez  pauvres,  rendant  2  1/2  p.  100  à  la 
préparation  mécanique.  Dans  la  profondeur,  le  filon 
devient  de  plus  en  plus  riche  «  et  les  masses  de  cuivre 


V0TA6E  AU  LAC  SUPABIEUB.  Sog 

de  8  à  1 9  tonnes  sont  assez  nombreuses  dans  les  ren- 
flements. On  a  commencé  dernièrement  à  dégager  et 
couper  une  masse  dont  le  poids  est  évalué  à  plus  de 
5o  tonnes.  Le  filon  est  donc  bien  différent  de  ceux  de 
Northwest,  et  devient  plus  beau  à  mesure  qu'on 
approfondit  les  travaux. 

On  a  fait  jusqu'à  présent  quatre  puits,  profonds  de 
54, 62,  66  et  70  mètres,  et  poussé  trois  niveaux,  dont 
la  longueur  en  direction  est  comprise  entre  400  et 
5oo  mètres.  Le  niveau  supérieur  sert  de  galerie  d'écou^ 
lement  ;  les  eaux  sont  épuisées  à  l'aide  d'une  machine 
à  vapeur. 

A  la  surface,  la  compagnie  a  fait  d'assez  belles  in- 
stallations et  construit  un  atelier  de  préparation  méca- 
nique ,  dont  le  bocard  est  mis  en  mouvement  par  une 
machine  à  vapeur. 

Les  travaux  ont  été  poussés  peu  activement  jusqu'au 
moment  où  les  masses  de  cuivre  ont  été  constatées ,  et 
msdntenant  encore  ils  n'occupent  qu'une  quarantaine 
de  mineurs,  et  à  peu  près  le  même  nombre  d'ouvriers 
à  la  surface. 

La  production  en  cuivre  a  été  presque  nulle  pendant 
les  années  qui  ont  précédé  18S4  :  ainsi,  en  i855,  la 
mine  a  expédié  5o,5oo  kilogrammes  de  petites  masses 
et  produits  préparés,  contenant  22  tonnes  de  cuivre 
pur. 

En  i854,  la  production  s'est  élevée  à  i5o  tonnes, 
et  si  le  filon  continue  à  s'enrichir  en  profondeur,  comme 
cela  est  arrivé  au  niveau  de  60  mètres,  on  espère  pro* 
duire  3oo  tonnes  en  i855,  et  augmenter  progressive- 
ment les  expéditions. 

Je  ne  connais  pas  exactement  les  dépenses  faites  par 
la  compagnie  de  Northwest  ;  les  actionnaires  n'ont  pas 
dû  verser  beaucoup  plus  4)0  600,000  francs. 

TOHK  Yll,  i855.  11 
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Cliff-Mine.  —  La  concession  possédée  par  la  cdmpa^ 
gnie  Pittsburg  and  Soston-Hitiing  Compûtiy^  s* étend 
depuis  les  bords  du  lac ,  à  Touest  de  Eâgle-ftiver,  jus- 
qu'au delà  du  greenstone.  Elle  embrasse,  sur  une 
largeur  de  3  kilomètres  environ ,  la  totalité  de  k  ioné 
métallifère  du  nord ,  et  «200  mètres  de  là,  zone  dti  sud. 
La  compagnie  est  la  pluâ  ancienne  et  là  plus  riche  de 
toutes  celles  qui  se  sont  formées  pour  exploiter  les 
fnines  du  lac  Supérieur,  et  celle  qui  paye  maintenant 
les  plus  beaul  dividendes. 

Elle  a  d'abord  acheté  à  trés-bas  prix  les  penftis  d6 
recherches  obtenus  du  gouvernement,  en  i843,  par 
M.  Raymond,  et  commencé  l'exploration  du  filon  du 
Phare  à  Copperharbor  ;  bientôt  après  elle  a  concentré 
toutes  ses  forces  sur  la  mine  de  CM.  Depuis  l'an- 
née 1845 ,  elle  exploite  un  seul  filon  dans  la  partie  mé- 
ridionale de  sa  concession ,  entre  le  greenstone  et  la 
limite  de  la  concession  voisine  (North-American);  cette 
Kmîte  très-importante  n'est  pas  exactement  détermi- 
née, elle  est  à  200  mètres  environ  au  sud  de  f  affleu- 
rement du  conglomérat,  qui  est  placé  souâ  la  roche 
cristalline.  Dans  la  zone  métallifère  du  nord,  f  affleu- 
rement du  même  filon  a  été  constaté,  mais  on  n'a  fait 
jusqu'à  présent  aucune  exploration  sérieuse  de  ce  côté. 

Dans  cette  partie  de  la  contrée,  les  montagifes  de 
greenstone  présentent  vers  le  sud  des  escarpements , 
élevés  de  plus  de  3o  mètres  au-dessus  de  la  vallée 
Couverte  d'alluvions,  qui  s'étend  à  une  grande  distance 
jusqu'à  la  chaîne  porphyrique.  Le  trapp  cristallin  offre 
une  légère  courbure ,  et  l'escarpement  est  fissuré  verti- 
calement dans  une  direction  normale  aux  bancs  de 
trapp.  La  vallée  profonde  d'Eagle-River  indique  une 
cassure  au  coude  principal  de  tous  les  terrains ,  tandis 
que  vers  l'est,  la  courbure,  moins  prononcée,  cor- 
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respond  à  de  nombrensed  fentes,  dont  les  priocipaled 
so&t  reiiiplies  pftr  des  filons. 

Des  explorations  ont  été  commencées  sur  plusieurs 
reines  et  bientôt  abandonnées  ;  le  seul  filon  de  GlifT- 
Mitie  a  été  reconnu  vétitablemeut  riche.  Il  est  dirigé 
N.  27"*  O. ,  et  pénètre  dans  le  greetistone  en  plusieurs 
veines,  dont  la  direction  est  normale  aux  bancs  de 
trapp  ;  elles  se  réunissent  progressivement  vers  le  sud 
ou  filon  principal^  dont  le  prolongement,  démontre 
par  les  travaux  faits  par  la  compagnie  North- American, 
est  caché  par  les  alluvions. 

II  plonge  vers  l'est  sous  un  angle  de  75  à  85"*  ;  sa 
puissance  est  très-variable;  elle  atteint  2  mètres  et 
même  3  mètres  aux  renflements  et  à  la  réunion  des 
veines,  et  descend  parfois  à  o"»,25. 

La  gangue  est  composée  de  quartz,  chlorite,  cal- 
caire et  de  matière  rouge ,  présentant  toutes  les  varié- 
tés de  disposition  que  j'ai  indiquées  dans  le  chapitre 
{irécëdent.  Les  veinules  de  laumonite  et  d'épldote  sont 
assez  fréquentes ,  et  les  géodes ,  qui  se  trouvent  assez 
souvent  dans  les  parties  puissantes  du  filon ,  sont  rem- 
plies par  de  l'argile  et  tapissées  de  trè&-beaux  cristaux 
de  quartz ,  tfanalcime ,  de  baryte  sulfatée ,  de  prehnite 
et  même  de  cuivre  natif. 

La  gangue  contient  une  forte  proportion  de  cuivre  en 
petits  grains,  et  rend  jusqu'à  5  p.  100  de  métal  à  la 
préparation  mécanique.  Les  masses  de  cuivre  se  sont 
présentées  dès  ht  surface  très-nombreuses  et  de  grandes 
dimensions  ;  elles  se  continuent  en  profondeur  et  sont 
principalement  puissantes  dans  les  parties  du  filon  qui 
sont  encaissées  dans  le  trapp  amygdaloïde. 

J'ai  vu  dans  la  mine  des  masses  de  plus  de  2  mètres 
^épaisseur. 

L'argent  natif  est  assez  abondant  vers  la  surface , 
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mais  presque  toujours  assez  intimement  mélangé  avec 
le  cuivre  ;  on  n'a  pas  encore  constaté  dans  quelles  par- 
ties du  filon  l'argent  est  plus  ordinairement  en  forte 
proportion  ;  il  est  dans  les  veines  de  calcaire  spathique, 
mélangé  de  feldspath  et  de  quartz,  qui  semblent  ré- 
pondre à  la  séparation  des  bancs  de  trapp  de  texture 
différente,  mais  cette  loi  est  bien  loin  d'être  certaine. 

Les  premiers  travaux  ont  été  faits  dans  le  greenstone 
dans  une  veine  très-mince,  contenant  très-peu  de  cuivre, 
et  portés  bientôt  sous  les  alluvions  au  pied  de  l'escarpe- 
ment. On  travaille  maintenant  par  trois  puits  très-rap- 
prochés  à  sept  niveaux  différents,  espacés  de  20  mètres; 
le  huitième  niveau  sera  bientôt  commencé ,  à  la  profon- 
deur de  170  mètres  au-dessous  de  l'affleurement  du 
conglomérat.  Le  niveau  de  3o  mètres  sert  de  galerie  d'é- 
coulement; une  machine  à  vapeur  spéciale  pour  l'épuise- 
ment des  eaux  est  installée  sur  le  puits  n*  3,  dont  l'ori- 
fice est  sur  le  plateau  de  greenstone  (PL  VIII,  fig.  5). 

Entre  le  puits  n""  1  et  la  limite  de  la  concession  vers 
le  sud,  les  niveaux  n'ont  guère  que  200  mètres  ;  vers 
le  nord,  leur  étendue  devient  plus  grande  à  mesure 
que  les  travaux  sont  plus  profonds ,  par  suite  de  l'in- 
clinaison des  bancs  (aS^'au  nord).  Au  sixième  niveau, 
on  a  déjà  plus  de  3oo  mètres  d'allongement ,  longueur 
considérable  si  on  la  compare  à  la  richesse  extraordi- 
naire du  filon.  Plusieurs  tentatives  ont  été  faites  dans 
le  greenstone ,  mais  sans  aucun  succès  ;  les  veines  de- 
viennent à  peu  près  stériles  à  quelques  mètres  au  sud 
de  la  roche  cristalline. 

L'exploitation  suit  de  très-près  les  travaux  prépara^ 
toires,  de  telle  sorte  que  la  production  varie  avec  la 
richesse  des  parties  exploitées  et  avec  le  développement 
croissant  des  niveaux  successifs.  Les  résultats  obtenus 
pendant  les  dernières  années  indiquent  à  peu  près  la 
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même  richesse  du  filon  à  différentes  profondeurs.  Près 
de  la  surface,  les  masses  de  cuivre  ont  été  plus  nom- 
breuses ;  aux  cinquième  et  sixième  niveaux ,  les  masses 
sont  plus  fortes  et  la  proportion  de  matière  à  bocarder 
semble  augmenter  assez  rapidement. 

On  estime  que  dans  toute  la  partie  exploitée ,  chaque 
mètre  carré  de  surface  latérale  a  rendu  plus  de  i  oo  kilo- 
grammes de  cuivre  pur. 

La  préparation  mécanique  est  établie  auprès  du  puits 
D*  1,  qui  sert  à  l'extraction  et  à  l'épuisement  (i).  La 
même  machine  à  vapeur  met  en  mouvement  les  pompes 
et  les  trente  pilons  du  bocard. 

Tous  les  établissements  de  la  compagnie  sont  dans  la 
vallée  d'Eagle-River,  entièrement  défrichée,  et  forment, 
avec  ceux  de  North- American,  un  village  déjà  important. 

La  mine  emploie  1 5o  mineurs ,  et  les  travaux  de  sur-^ 
face  occupent  une  centaine  d'ouvriers. 

Le  tableau  suivant  (3)  fait  connaître  les  opérations  de 
la  société  depuis  1 844* 


1844 
1»45 

1846 
1847 
t848 
1849 
18S0 
1851 
1852 
18S3 
1854 


9snc3S«e 


SâVIlIfll. 


fr. 
16.253,80 
185.544,30 
350.478,40 
473.868,70 
557.976,00 
566.934,60 
629.555,20 
676.401,60 
598.127,95 
96i.905,70 
1.000.000 


JJL4-U. 


» 

16.585 

54.375 

364.900 

827.600 

1.142.500 

760.680 

T64.3I0 

830.150 

1.0.H  1.450 

1.680.000 


1 


» 
60.00 
38.10 
56.30 
60.20 
56.10 
46.90 
55.30 
49.90 
45.00 
50.00 


9»« 
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kll. 

m 
0.951.00 
20.716,87 
205.438,70 
498.215/20 
640.942,5 
350.6129,2 
422.608.00 
414.244.88 
464.152.55 
840.000.00 


BlOITTtl 

on  Ttltar 
do  ealrn. 


fr. 
» 
15  734,10 
47.016,00 
376.178,00 
891.957.00 
822.703.00 
948.333.00 
927.139  60 
858.160,00 
1.110.000 
2.000.000 


nW! 


MTIDlKMf 


aoUoD. 


Dr. 

» 
» 
» 

» 
53.00 
7420 
53,00 
53.00 
79.50 
95.40 


TOUl. 


tt, 

s 

» 

II 

m 

m 
318.000 
445.200 
318.000 
318000 
477.000 
57*2.400 


(1)  Le  puits  n*  9  est  consacré  à  renlèvement  des  masses  de 
cuivre ,  à  Taide  d*un  cabestan  à  quatre  chevaux. 

(a)  Ce  tableau  et  le  précédent  sont  tirés  de  Texcellent  ou- 
vrage de  M.  Whitney  sur  la  richesse  minérale  desÉtat^-Unis. 

(3)  Les  nombres  pour  i85/i  sont  seulement  approximatifs. 
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Les  aationDftires  n'ont  encore  verso  que  ap  4ollaif(^ 
soit } 06  francs  pour  chacune  des  6,oqo  actioi^Si  et  les 
directeurs  espèrent  arriver  bientôt  à  donner  un  divi- 
dende annuel  égal  à  l£^  somme  payée  par  chaque 
action. 

Argent  produit.  —  L'argent  s'est  présenté  dans  pres- 
que tous  les  travaux  telleiuent  mélangé  avec  le  cuivre, 
qu'il  a  été  difficile  de  l'utiliser  ;  on  prétend  même  que 
les  ouvriers  ont  dérobé  une  grande  partie  des  morceaux 
de  métal  à  peu  près  pur.  Quoi  qu'il  eu  soiti  la  mine  n'^ 
pas  livré  plus  de  1 10  kilogrammes  d'argent  en  six  an^, 
de  1846  à  1 85] ,  et  on  ne  peut  pas  espérer  un  meilleur 
résultat  pour  l'avenir.  • 

Observatiom,  —  La  compagnie  Pittsburg  çtnd  Boston- 
Mining  Company  est  dans  une  situation  plu9  favorable 
que  toutes  celles  des  sociétés  possédaut  des  u)iues  è^  la 
Pointe  de  Keweenaw  ;  elle  le  doit  à  un  ensemble  .de  cir- 
constances tout  à  fait  spéciales,  et  qu'on  ne  pçut  pas 
espérer  réunir  dans  une  autre  entreprise. 

Elle  a  commencé  avec  un  faible  capital ,  en  achetant 
les  terrains  pour  une  somme  extrêmement  faible.  EUe 
n'a  presque  rien  dépensé  en  travaux  stériles,  et  a  trouva 
presque  sans  recherches  un  filon  extraordin^remen^ 
riche  dès  la  surface.  Elle  a  concentré  son  exploitation 
dans  la  partie  du  filon  reconnue  métallifère ,  et  n's^  fait 
et  ne  fait  encore  maintenant  aucun  travail  d'avenir. 

Cette  compagnie  a ,  par  conséquent ,  été  dégagée  des 
trois  plus  lourdes  charges  qui  empêchent  ordinaire- 
ment la  réussite  des  entreprises  de  mines  :  achat  de  la 
concession  à  un  prix  exagéré ,  capital  social  trop  élevé» 
travaux  stériles  dans  les  filons.  On  ne  doit  pas  être 
étonné  du  haut  prix  qu'ont  atteint  les  actions  de  Cliflf- 
Mine ,  mais  on  peut  craindre  qu'il  ne  se  soutienne  pas 
toujours,  puisque  l'absence  de  travaux  préparatoires 
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fait  repo3er  tout  Y^tV^nir  sur  1^  QOQtiuuité  de  riqhçsse 
du  filon  (i). 

La  qoucessioQ  de  la  société  North-Àmerican-Mining  Nonh-Amenctn 
Company  est  située  au  sud  du  greenstone,  et  s'étend 
à  l'ouest  et  au  sud  de  la  précédente, 

La  compagnie  a  commencé,  eu  }846|  l'exploration 
d'un  filon,  dirigé  N.  58"^  0.,  contenant  des  masses  de 
cuivre,répai:ties  trës4rrégu]ièrement  ;  elle  a  continué 
les  travaux  sur  une  grande  longueur  en  direction  et 
jusqu'à  la  profoudeur  de  1^5  mètres.  £n  )853,  elle 
avait  dépeosé  plus  d'un  million  de  francs  en  installa- 
tions de  surface  et  en  trav£^ux  souterrains,  et  u' avait 
retiré  que  220  tonnes  de  cuivre  et  un  peu  d'argent  natif. 

Dans  ces  eonditions  défavorables,  le  directeur  a  pensé 
à  rechercher  sous  les  aUuvions  le  filon  de  CliiT,  reconnu 
si  riche  depuis  plusieurs  années.  Pës  que  les  premiers 
travaux  ont  eu  traversé  les  18  mètres  d 'aUuvions  qui 
^couvrent  la  vallée ,  pp  a  trouvé  le  filon  contenaut  de^ 
masses  de  cuivre  et  la  gangue  imprégnée  de  métal.  On 
l'a  exploré  par  deux  puits  inclinés ,  auxquels  on  suhsti-» 
tuera  bimtAt  deux  grands  puits  verticaux,  par  une  gale- 
rie d'écoulement,  par  trois  pîyeaiu  et  par  des  cheminées. 

Les  deux  uiveaux  supérieurs  ont  environ  200  mètres 
en  direction ,  et  sur  toute  pette  lopgueur 9  le  filon  a  bien 
la  même  allure  et  la  même  richesse  que  dans  la  conces^ 
sion  de  CliiT-Mine,  Vers  le  nord,  il  est  divisé  ep  deux 
veines  qui  se  réunissent  vers  le  milieu  de  la  partie  ex*- 
plorée»  en  présentant  un  renflement  extrèipen^ent  riche. 

Les  masses  de  cuivre  sont  nombreuses  et  de  grandes 
dimensions.  J'ai  vu,  en  place  dans  la  mine,  un  gros 
hloc  déjà  dégagé  sur  environ  3o  mètres  eu  hauteur  et 


(i)  Les  lettres  que  J*fti  reçues  en  i855  annoncent  encore  un 
accroissement  de  la  riohesBe  du  filon  de  Gllff. 
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7  à  9  mètres  en  direction  ;  son  épaisseur,  très-variable, 
atteint  a  mètres  en  plusieurs  points. 

Le  directeur  espère  arriver  bientôt  à  la  production 
de  5o  tonnes  de  cuivre  par  mois,  et  par  suite  payer  de 
bons  dividendes ,  malgré  les  dépenses  énormes  faites 
sans  résultat  dans  le  filon  North-American. 

L'argent  natif  s'est  présenté,  comme  à  Gliff-Mine, 
dans  le  calcaire  spathique ,  et  presque  toujours  mé- 
langé avec  le  cuivre.  Jusqu'à  présent  on  n'a  obtenu 
que  des  échantillons  d'ai^ent  natif  pur. 

La  mine  occupe  85  mineurs ,  et  les  travaux  à  la  sur- 
face emploient  une  centaine  d'ouvriers. 

S  IV.  —  Des  mines  de  TOntonagon. 

S* ai  déjà  fait  connaître ,  dans  les  premiers  chapitres, 
les  conditions  générales  dans  lesquelles  sont  placées  les 
mines  de  la  contrée  d'Ontonagon,  leur  éloignement  du 
rivage  et  l'absence  d'un  véritable  port.  Un  nombre  con- 
sidérable de  sociétés  se  sont  formées  pour  explorer  les 
terrains  métallifères ,  c'est-à-dire  la  bande  de  trapp  qui 
présente  un  arc  de  cercle  irrégulier ,  dont  la  ville  d'On- 
tonagon est  le  centre.  La  plupart  d'entre  elles  n'ont  en- 
core fait  que  des  travaux  insignifiants ,  mads  plusieurs 
ont  exploité  et  dépensé  des  sonunes  considérables  avec 
des  résultats  divers. 

La  mine  de  Minnesota  a  seule  jusqu'ici  payé  de  gros 
dividendes  et  trouvé  de  grandes  masses  de  cuivre,  et  de 
l'argent  natif  en  forte  proportion.  D'autres  explorations 
faites  dans  le  même  gisement  donneront  probablement 
bientôt  des  bénéfices  ;  mais  lés  recherches  entreprises 
dans  la  chaîne  du  sud  ne  se  présentent  pas  sous  un 
aspect  favorable.  Il  en  est  de  même  des  travaux  com- 
mencés dans  le  voisinage  desPorcupine-Moxmtains,  et 
de  ceux  qui  ont  été  faits  près  du  Portage. 
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Je  citerai  comme  exemples  les  mines  de  Minnesota , 
Forest,  Toltec,  Adventure  et  Ridge.  Les  premières 
utilisent  la  rivière  pour  les  transports  ;  les  autres  ont 
dû  faire  établir  une  route  en  planches ,  longue  de  plus 
de  s  5  kilomètres  et  coûtant  une  dizaine  de  mille  francs 
par  kilomètre. 

La  concession  de  Minnesota  est  placée  à  Test  de  la  m*«"»««^* 
rivière  d'Ontonagon ,  et  vers  le  milieu  de  la  zone  de 
trapp  ;  ses  communications  avec  la  ville  sont  assez  diffi- 
ciles ;  la  compagnie  a  établi  une  route  longue  de  4  kilo- 
mètres de  ses  établissements  à  la  rivière ,  sur  laquelle 
les  transports  sont  rendus  pénibles  et  dangereux  par 
cinq  rapides. 

La  distance  de  la  mine  à  la  ville  est  d'environ  3o  kilo- 
mètres, et  les  frais  de  transport  dépassent  5  francs  par 
tonne  pour  la  descente  ;  ils  sont  plus  élevés  encore  pour 
la  remonte. 

Le  filon  parallèle  à  la  formation  de  trapp  (i)  est  in- 
diqué à  la  surface  par  des  anciennes  excavations  très- 
développées ,  dans  lesquelles  on  a  pénétré  en  1 848  ; 
les  premiers  travaux  ont  constaté  la  richesse  de  la  veine 
du  nord ,  exploitée  maintenant  avec  une  grande  acti- 
vité. La  veine  du  sud,  riche  en  argent,  n'a  été  recon- 
nue que  plus  tard ,  parce  que  ses  affleurements  sont  en 
grande  partie  couverts  par  les  alluvions.  Le  même  sys- 
tème parait  s'étendre  jusque  vers  la  mine  de  Toltec,  et 
peut-être  encore  bien  plus  loin  vers  l'est  ;  on  le  connaît 
aussi  vers  l'ouest;  mais  jusqu'à  présent  la  mine  de  Min- 
nesota est  presque  la  seule  exploitée  sur  une  grande 
échelle  et  en  même  temps  productive  ;  dans  son  voisi- 
nage immédiat,  la  mine  de  Rockland  et  celle  de  Na- 


(1)  J'ai  indiqué  dans  le  chapitre  précédent  sa  disposition 
générale  et  les  caractères  des  deux  veines. 
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tionaii  explorées  aaiis  capitaux  suffisais ,  pourront  de- 
vepir  plus  tard  aussi  productives. 

A  Minnesota ,  la  veiue  du  Nord  est  mise  en  exploita- 
tion par  quatre  puits  fonoés  dans  le  filon ,  inclinés  à  65* 
et  munis  :  l'un  d'une  machine  à  vapeur  d'épuisement, 
un  second  d'un  cabestan  à  deux  chevaux  pour  l'enlè- 
vement des  grandes  masses  de  cuivre ,  les  deux  autres 
de  manèges  servant  à  l'extraction.  Leur  profondeur 
varie  de  iio  à  lao  mètres,  et  leurs  orifices  sont  sur  le 
bord  méridional  d'un  long  plateau  elliptique»  élevé  dQ 
3o  mètres  environ  au-dessus  de  la  vallée. 

Une  petite  galerie  d'écoulement  donne  une  exhaure 
d'une  trentaine  de  mètres;  plus  bas,  les  travaux  d'§x<- 
ploration  et  d'exploitation  ont  été  faits  à  quatre  niveaux 
différents,  espacés  de  so  mètres  sur  une  longueur  de 
4oo  mètres  en  direction. 

On  a  obtenu  de  la  gangue  imprégnée  de  cuivre,  mais 
en  proportion  notablement  plus  faible' que  dans  }es 
mines  de  la  Pointe  de  Keweenaw. 

Les  masses  de  cuivre  ont  été  nombreuses  à  une  faiblç 
profondeur,  et  semblent  augmenter  d'importance  aux 
niveaux  inférieurs  ;  leur  épaisseur  la  plus  ordinaire  est 
comprise  entre  o",25  et  o",5o  ;  cependant  une  d'elles 
a  présenté  jusqu'à  i^fifi  de  puissance,  et  le  directeur 
m'a  certifié  qu'on  en  avait  déjà  retiré  plus  de  200  tonnes 
de  cuivre, 

Les  masses  de  métal  ont  la  surface  très-irrégulière, 
ne  peuvent  pas  être  bien  débarrassées  de  la  gangue  sous 
le  marteau ,  et  rendent  au  plus  78  p.*  1 00  de  cuivre  pur. 

La  gangue  imprégnée  de  cuivre  est  envoyée  à  la  pré- 
paration mécanique ,  établie  à  plus  de  2  kUomètres  de 
distance.  Je  n'ai  pu  me  procurer  de  renseignement  po- 
sitif sur  son  rendement. 

En  janvier  1 854  «  on  avait  enlevé  dans  la  mine  envi- 
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roa  i6,5oo  mètres  carrés  de  surface  latérale,  sur  une 
épaisseur  variable  avec  la  puissance  du  filon,  et  re- 
tiré 78  kilogrammes  de  cuivre  par  mètre  ;  ce  résultat 
prouve  q^e  la  veine  du  nord  de  Minnesota  est  notable- 
ment moins  riche  que  le  filon  de  CliiF-Mine ,  qui  donne 
plus  de  1 00  kilogrammes  par  mètre  carré» 

La  veine  du  sud  est  mise  en  exploitation  seulement 
depuis  i652;  les  travaux  sont  poussés,  maintenant  ^ 
trois  niveaux  par  deux  puits  inclinés,  profonds  de 
75  mètres  et  foncés  dans  la  veine  elle-même*  Elle  pror 
duit  de  l'argent  natif,  engagé  dans  le  calcaire  et  sour 
vent  mélangé  avec  le  cuivre;  de  petites  masses  de 
cuivre  très-irrégulîères  et  de  la  gangue  à  bocarder, 
mais  seulement  en  très-faible  proportion. 

Les  établissements  à  la  surface  sont  déji  trësrdéva-r 
loppés  et  les  défrichements  commeqeés  sur  une  très- 
large  échelle.  - 

La  compagnie  emploie  54o  personnes ,  soit  dans  la 
mine ,  soit  pour  les  travaux  de  la  surface ,  et  ce  nombre 
pars^t  devoir  être  augmenté  prochainement.  La  produc^ 
tien  annuelle  est  maintenant  de  5  80  tonnes  de  cuivra 
pur,  et  le  directeur  a  T  espérance  de  Taugmeqter  pror 
gressivement. 

Les  opérations  de  la  compagnie  sont  résumées  dans 
le  tableau  suivant,  tiré  de  l'ouvrage  de  M.  Wbitney. 
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Le  capital  social  était  divisé  en  3,ooo  actions,  sur 
lesquelles  on  avait  appelé  3o  dollars ,  soit  i  Sg  francs  ; 
la  société  vient  d'augmenter  son  capital  en  portant  à 
10,000  le  nombre  des  actions,  dans  le  but  dS  mettre  le 
capital  en  relation  avec  l'importance  de  l'entreprise  et 
de  créer  un  fond  de  roulement  sulQisant. 
Forest.  ^  concession  de  Forest  est  située  à  l'ouest  de  la  ri- 

vière d'Ontonagon ,  sur  des  montagnes  élevées  de  près 
de  s 00  mètres  au-dessus  du  lac,  appartenant  aux  pre- 
miers contre-forts  de  la  chaîne  du  sud.  Je  ne  peux  ce- 
pendant rien  préciser  à  cet  égard  :  la  large  vallée  dans 
laquelle  coule  la  rivière  semble  répondre  à  une  faille 
transversale  qui  a  changé  les  alignements  ;  en  direc- 
tion ,  la  mine  de  Forest  serait  sur  le  prolongement  du 
filon  de  Minnesota  ;  mais  les  caractères  des  gîtes  exploi- 
tés semblent  indiquer  que  cette  mine  appartient  à  la 
chaîne  du  sud. 

Les  affleurements  présentent  des  excavations  an- 
ciennes dans  lesquelles  on  a  commencé  les  explorations 
vers  la  fin  de  1 849  ;  les  premiers  travaux  ont  fait  trou- 
ver des  masses  de  cuivre  pesant  jusqu'à  deux  tonnes , 
que  les  Indiens  avaient  laissées  ;  et  par  suite ,  on  a  conçu 
les  plus  belles  espérances  pour  l'avenir  de  l'exploita- 
tion, espérances  qui  ne  se  sont  pas  encore  réalisées. 
*  *  Le  filon  exploité  est  dirigé  N.  65*  E.,  et  plonge  vers 
le  nord  sous  un  angle  de  60*  ;  il  est  intercalé  entre  deux 
bancs  de  trapp  amygdaloïde  et  grenu ,  dans  lesquels  la 
matière  de  remplissage  a  pénétré.  Il  est  composé  de 
quartz  blanc  laiteux,  de  chlorite  et  d'épidote  mélangée 
avec  du  quartz  et  avec  du  cMcaire.  On  n'a  obtenu  que 
de  très-petites  masses  de  cuivre  et  du  cuivre  disséminé 
en  grains,  dans  le  quartz  et  surtout  dans  l'épidote. 

On  a  foncé  trois  puits  profonds  de  85  à  100  mètres, 
et  poussé  quatre  niveaux  en  direction  ;  dans  la  profon- 
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deur,  la  richesse  du  filon  ne  paraît  pas  augmenter. 

Uatelier  de  préparation  mécanique  a  été  brûlé  en    • 
mars  i853  ;  il  vient  d'être  reconstruit  au  bord  de  la  ri- 
vière, à  5  kilomètres  des  puits.  On  a  établi  en  même  temps 
un  plan  incliné,  sur  lequel  les  waggons  chargés  de  gan- 
gue à  bocarder  descendent  presque  sans  frais  au  bocard. 

Ces  constructions  et  toutes  les  installations  de  sur- 
face sont  très-beUes,  et  répondent  plutôt  aux  espé- 
rances  conçues  dans  les  premiers  temps  qu'aux  résul- 
tats donnés  par  l'exploitation.  Jusqu'à  présent  la  mine 
de  Forest  n'a  fait  que  très-peu  d'expéditions ,  et  son 
avenir  n'est  pas  encore  assuré. 

La  concession  de  Toltec  est  située  à  20  kilomètres  mtae. 
au  N.-E.  de  Minnesota,  et  paraît  être  dans  la  même 
position,  c'est-à-dire  sur  le  versant  méridional  de  la 
chaîne  centrale.  A  cette  position  et  aux  espérances 
qu'elle  fait  concevoir,  bien  plus  qu'aux  résultats  obte- 
nus,  doivent  être  attribuées  les  dépenses  qui  ont  été 
faites  pour  les  établissements  à  la  surface  et  pour  la 
route  en  planches  qui  reliera  bientôt  cette  mine  à  la 
ville  d' Ontonagon  (  1  ) . 

On  a  formé  deux  puits  principaux  et  trois  puits  se- 
condaires dans  un  filon  très-irrégulier,  dirigé  N.  Go""  E., 
et  plongeant  vers  le  nord  sous  un  angle  de  60*"  environ  ; 
on  le  compare  à  la  veine  du  nord  de  la  mine  de  Minne- 
sota, et  l'affleurement  de  la  veine  du  sud  est  indiqué,  au 
pied  delà  montagne,  au  contact  du  conglomérat,  que 
les  alluvions  laissent  à  découvert  en  plusieurs  points. 

Les  deux  puits  principaux  ont  72  et  76  mètres  de 
profondeur,  et  sont  munis  de  manèges  pour  l'extrac- 
tion. En  direction ,  on  a  poussé  trois  niveaux  :  le  plus 


(i)  La  route  en  planches  est  faite  à  frais  communs  par  les 
mines  Toltec,  Adventure,  etc.,  qui  sont  de  ce  côté. 
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éief  é  sert  de  galène  d'écoalement  et  reoomiait  le  filon 
sur  plus  de  soo  mètres  de  longueur;  le  second  est 
moins  avancé  et  le  troisâème  est  à  peine  commencé.  La 
poissance  da  filon  est  extrêmement  Tariable^  de  o*,o6 
à  t  mètres  et  plus;  des  reines  secondaires  ont  été  con- 
statées m  plusieurs  points,  mais  n'ont  pas  été  suffi- 
samment explorées. 

Dans  les  étranglements,  le  filon  est  très-quartEeux  ; 
dans  les  renflements ,  il  est  rempli  par  du  quartE,  de  la 
eUorite ,  du  calcaire  spathique ,  de  l'épidote  yerte ,  de 
la  matière  rouge  et  des  fragments  du  trapp  encaissant , 
formant  des  brèches  à  grandes  parties.  On  a  constaté 
des  veinules  de  Isumonite,  mais  je  n'ai  tu  nulle  part 
œ  nnnéral  en  veiiies  un  peu  puissantes.  Les  renflements 
présentent  souvent  des  géodes  en  partie  remplies  par 
de  l'ai^ile  rouge  et  tapissées  de  cristaux  de  quarts. 

Les  vieux  travaux  qu'on  peut  suivre  sur  la  montagne, 
à  une  grande  distance  vers  le  N.-E.^  paraissent  indi- 
quer que  la  partie  riche  du  filon  se  trouve  à  l'est  de  la 
partie  maintenant  explorée. 

Dans  les  travaux  actuels ,  on  a  trouvé  quelques  pe- 
tites masses  de  cuivre  et  ce  métal  disséminé  en  grains 
dans  la  gangue;  la  matière  à  bocarder  paraît  tenir  de 
s  i/a  i  5  p.  loo  de  cuivre  dans  les  parties  riches. 

Les  travaux  ne  sont  pas  encore  assez  développés  pour 
qu'on  puisse  se  prononcer  sur  l'avenir;  il  faut  attendre 
^'on  ait  pu  mieox  explorer  la  profondeur,  la  veine  du 
sud ,  et  principalement  les  parties  qui  répondit  aux 
anciennes  excavations. 

La  mine  Adventure  est  située  au  S.-0.  et  à  une  faiUe 
distance  de  Toltec,  dont  eUe  est  séparée  par  la  vallée. 
Des  travaux  assez  importants  ont  été  fadts  dans  un  filon 
intercalé  entre  un  banc  de  trapp  amygdaloîde  et  un 
banc  de  trapp  grenu.  La  direction  est  N.  75*  £.  et  le 
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peûââge  dé  60  à  65''  vers  le  nord  ;  k  gaUgad  tonfient 
du  quartz  et  du  calcaire  spathique,  de  la  chlorite  et  des 
fragments  de  trapp ,  et  des  masses  considérables  d'épi- 
dote  verte  intimement  mélangée  avec  du  calcairêf. 

La  puissance  est  dilfficile  à  définir,  parce  que  la  ma- 
tière de  remplissage  a  pénétré  la  roche  amygdaloïde  à 
iiùe  distancé  às^ez  grande  du  Ôlon.  Axtx  afltéilreteents 
on  distiligue  deux  veines  peu  distantes ,  dont  la  puis- 
sance est  de  o™,25  à  o'^^SS. 

On  à  dépensé  plus  de  5oo,oôcl  francs  en  travaùt  sou- 
terrains et  produit  :  un  peu  d'argent  hatif ,  quelques 
petites  masses  de  cuivre,  et  du  cuivre  disséminé  en 
petits  grains  dans  l'épidote  et  dans  Tamygdaloîde  im- 
prégnée des  matières  du  filon. 

A  là  inîne  Adventure  comme  à  Forest ,  et  efi  général 
comme  dans  toutes  les  entreprises  tentées  dans  la  chaîne 
du  sud,  on  a  déblayé  d'anciens  travaux  contenant  des 
petites  masses  de  cuivre,  et  à  une  profondeur  plus 
grande,  on  n'a  plus  trouvé  que  des  matières  à  bociardet* 
pâilVres  en  cuivre,  et  des  petites  masses  trop  peu  nom- 
breuses pour  qu'on  puisse  espérer  faire  des  bénéfices. 

ta  quatre  ans,  la  mine  Adventure  n'a  expédié  que 
i4  à  i5  tonnes  de  cuivre. 

La  concession  Ridge  est  située  au  S.-O.  de  la  pré-  Ridge. 
cédente  et  sur  la  même  montagne.  On  exploite  un  filon 
d^épldote ,  intercalé  entre  le  trapp  grenu  et  le  trapp 
amygdaloïde,  peu  puissant  et  surtout  très-pauvre  en 
cuivre.  L' amygdaloïde  est  imprégnée  des  matières  du 
filon  et  doit  être  extraite  en  forte  proportion  pour  être 
soumise  au  bocardage. 

On  a  foncé  deux  puits  inclinés  profonds  de  110  et 
120  mètres,  et  commencé  l'exploitation  à  quatre  ni- 
veaux différents. 

On  n'a  obtenu  que  de  très-petites  masses  de  cuivre 
et  de  la  roche  épidotique  ou  amygdaloïde ,  pauvre  en 
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métal.  On  a  dépensé ,  pour  les  travaux  souterrains  et 
pour  la  construction  d'un  bocard  à  douze  pilons ,  avec 
machine  à  vapeur,  au  moins  4oo,ooo  francs  sans  résultat 
favorable. 

§  y.  —  Comidiraiiani  ginirales. 

Les  détails  dans  lesquels  je  suis  entré  au  sujet  des 
mines  exploitées  au  lac  Supérieur,  peuvent  se  résumer 
en  quelques  lignes. 

Les  Indiens  ont  exploité  de  tout  temps  les  affleure- 
ments ;  ils  ont  cherché  principalement  les  petites  masses 
de  cuivre  et  ne  sont  pas  descendus  au-dessous  du  ni- 
veau des  eaux. 

Les  travaux  modernes  ont  commencé  vers  18429  niais 
ne  sont  devenus  réguliers  qu'après  l'achèvement  de  la 
carte  géologique.  Les  terrains  métallifères  sont  mainte- 
nant possédés  : 

i""  Par  des  compagnies  sérieuses  et  puissantes  ex- 
ploitant avec  une  grande  persévérance ,  et  dont  un  petit 
nombre  est  arrivé  ou  arrivera  bientôt  à  des  résultats 
favorables  ; 

2''  Par  des  particuliers  ou  des  associations  manquant 
de  capitaux  suffisants.  Bien  des  explorations  ont  été 
commencées,  puis  abandonnées,  sans  qu'on  puisse 
conclure  que  les  filons  sont  inexploitables  ; 

S""  Par  des  compagnies  et  des  sociétés  qui  ont  acheté 
à  bas  prix  tout  ce  qu'elles  ont  pu  acquérir,  et  qui  cher- 
chent à  vendre  à  des  sociétés  nouvelles  américaines  et 
étrangères ,  par  portions  et  à  des  prix  élevés ,  des  filons 
à  peine  explorés  aux  affleurements. 

A  la  pointe  de  Keweenaw,  on  doit  distinguer  deux 
zones  dans  lesquelles  les  filons  transversaux  sont  nota- 
blement riches  ;  elles  sont  séparées  par  une  chaîne  con- 
tinue de  trapp  cristallin ,  traversée  par  les  filons,  divi- 
sés en  plusieurs  veines  et  presque  stériles. 


VOYAGE  AU  LAC  SUPÉRIEUR.  32& 

Dans  la  zone  du  nord,  une  seule  mine  est  en  exploi- 
tation ,  mais  n'a  pas  encore  payé  de  dividendes  à  ses 
actionnaires,  après  avoir  dépensé  plus  d'un  million  de 
francs  :  c'est  la  mine  de  Copperfalls.  Elle  a  suivi  pour 
ses  travaux  un  système  de  longues  galeries  et  de  puits, 
par  lesquels  elle  arrivera  bientôt  à  une  production  im- 
portante. Elle  exploite  deux  filons  et  une  couche  de 
trapp  amygdaloîde  imprégnée  de  cuivre. 

Dans  la  zone  du  sud ,  plusieurs  filons  ont  été  bien 
explorés ,  puis  abandonnés.  Ceux  dans  lesquels  les  tra- 
vaux sont  encore  en  activité  présentent  de  grandes  dif- 
férences :  les  uns  sont  peu  riches  à  la  surface  et  en 
profondeur;  d'autres  ont  présenté  aux  affleurements  une 
apparence  peu  favorable  et  deviennent  beaucoup  plus 
riches  en  masses  de  cuivre  à  mesure  qu'on  approfondit 
les  travaux  ;  im  seul,  celui  de  GM-Mine,  s'est  montré 
riche  dès  la  surface,  et  contient  d'énormes  masses  de 
cuivre  à  tous  les  niveaux  explorés  jusqu'à  présent. 

La  mine  de  Gliff  a  donné  des  dividendes  magnifiques 
en  raison  de  sa  position  toute  spéciale.  Les  mines  de 
Southcliff  et  Northwestern  paraissent  devoir  produire 
bientôt  beaucoup  de  cuivre  et  donner  des  dividendes. 
Plusieurs  filons  à  peine  explorés  se  présentent  sous  un 
aspect  assez  favorable ,  et  donneront  probablement  de 
bons  résultats  s'ils  sont  mis  en  exploitation  sérieuse- 
ment et  avec  des  capitaux  convenables. 

Dans  toutes  ces  mines  le  cuivre  est  à  Tétat  natif;  on 
trouve  également  une  notable  proportion  d'argent,  soit 
pur,  soit  mélangé  avec  le  cuivre ,  msûs  il  n'a  pas  en- 
core été  produit  en  quantité  sufiisante  pour  donner  des 
bénéfices. 

Au  sud  des  Bohemian-Mountains ,  on  a  fait  quelques 
explorations  dans  des  filons  irréguliers ,  contenant  des 
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minerais  sulfurés  et  non  plus  du  cuivre  natif.  Les  tra- 
vaux sont  maintenant  abandonnés. 

Dans  la  région  du  lac  Portage,  les  gisements  de 
cuivre  et  d'argent  natifs  sont  explorés  activement  depuis 
un  petit  nombre  d'années  ;  on  n'a  pas  encore  signalé 
une  seule  exploitation  productive. 

Dans  la  contrée  d'Ontonagon,  les  entreprises  de 
mines  ont  été  très-nombreuses  et  des  sommes  énormes 
ont  été  dépensées.  Une  seule  mine  est  reconnue  très- 
riche,  celle  de  Minnesota,  qui  a  donné  son  premier  di- 
vidende en  i854*  Elle  n'est  pas  encore  arrivée  à  pro- 
duire autant  de  cuivre  que  Cliff-Mine ,  mais  une  de  ses 
veines  contient  assez  d'argent  natif  pour  qu'on  puisse  es^ 
pérer  des  bénéfices  provenant  spécialement  de  ce  métal. 

Dans  son  voisinage  immédiat,  deux  ou  trois  explo- 
rations sont  commencées  et  donnent  déjà  ou  paraissent 
devoir  donner  prochainement  de  trè&-bons  résultats: 

Les  compagnies  qui  exploitent  des  fiions  dans  la 
chaîne  du  sud ,  ont  fait  des  dépenses  considérables  sans 
produire  des  quantités  notables  de  cuivre.  Les  filons 
sont  pauvres  à  une  grande  profondeur. 

A  rile  Royale,  on  a  tenté  de  nombreuses  explora- 
tions ;  deux  filons  seulement  sont  exploités,  et  leur  pro- 
duction aimuelle  né  dépasse  pas  4o  tonnes  de  cuivre. 

Au  nord  du  lac,  dans  le  Canada,  plusieurs  filons  ont 
été  travaillés  ;  ils  contiennent  de  l'argent  natif,  des  mi- 
nerais sulfurés  de  cobalt  et  de  cuivre  et  de  la  blende. 

Les  mines  de  la  pointe  de  Keweenau  et  de  la  con- 
trée d'Ontonagon  ont  commencé  à  produire  en  i84&t 
depuis  lors  les  expéditions  ont  augmenté  rapidement 
d'année  en  année;  cet  accroissement  deviendra  plus 
marqué  à  mesure  que  la  population  deviendra  plus 
nombreuse ,  et  les  communications  avec  les  lacs  iofé-- 
rieurs  plus  faciles  et  plus  assurées. 
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Tableau  de  la  produetion  dM  mine$  dû  cuivr§^ 


Années 

Tonnes  de  cuivre  pur.  .  . 


1845 
il 


1846 
26 


1847 
214 


1848 
461 


1849 
674 


1850 

S  74 


1851 
781 


1882 
795 


1853 
1299 


En  1854»  les  mines  ont  expédié  2,35q  de  cuivra 
jpar  contenu  dans  les  masses  et  dans  les  produits  de 
la  préparation  mécanique.  La  production  dépassera 
3,200  tonnes  en  i855,  et  continuera  certainement  à 
croître  dans  une  progression  plus  ou  moins  forte. 

En  présence  du  nombre  considérable  de  filons  en- 
core inexplorés,  et  dont  plusieurs  poufront  donner  lieu 
à  des  exploitations  productives ,  il  n*est  pas  possible 
d'assigner  une  limite  à  la  production  du  lac  Supérieur. 

A  côté  de  la  production ,  il  convient  de  placer  les 
dépenses  qui  ont  été  faites  pour  arriver  aux  résultats 
obtenus.  Depuis  le  commencement  des  travaux  d'ex- 
ploration en  1842  jusqu'à  la  fin  de  i8ô3,  les  mines  ont 
produit  49^36  tonnes  de  cuivre;  dont  la  valeur  peut 
être  évaluée  à  1 1  millions  de  francs;  les  dépenses  faites 
dans  toute  la  contrée ,  dans  la  même  période ,  dépas- 
sent 25  millions. 

La  grande  différence  entre  les  dépenses  et  les  va- 
leurs des  produits  dépend  en  partie  des  tentatives  faites 
dans  le  principe  au  hasard  et  dans  la  contrée  inha- 
bitée. Elle  s'explique  aisément  par  la  nécessité  de  tout 
créer,  et  d'acquérir  la  connaissance  du  mode  de  gise- 
ment des  métaux  utiles. 

En  1854,  la  valeur  produite,  2,55o  tonnes  de  cuivre, 
représente  6,5oo,ooo  francs  environ;  il  m'a  été  im- 
possible de  me  rendre  compte  des  dépenses,  mais  je 
ne  pense  pas  qu'elles  aient  été  inférieures  à  sept  mil- 
lions. Je  croîs  pouvoir  affirmer  que  pendant  plusieurs 
années  encore,  les  dépenses  faites  dans  toute  la  con- 
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trée  ne  seront  pas  notablement  inférieures  à  la  valeur 
du  cuivre.  Il  en  sera  ainsi  tant  qu'un  grand  nombre  de 
nouvelles  entreprises  seront  faites  pour  Texploration  et 
la  mise  en  exploitation  de  nouveaux  gisements. 

On  aura  longtemps  encore  un  petit  nombre  de  mines 
favorisées,' produisant  plus  qu'elles  ne  dépensent,  à 
côté  d'un  plus  grand  nombre  exploitant  à  perte  ou 
dépensant  pour  leurs  installations. 

Les  capitaux  américw)s  ne  suffisent  pas  pour  donner 
aux  entreprises  du  lac  Supérieur  l'activité  qu'elles  de- 
vraient avoir,  et  les  possesseurs  de  terrains  cherchent  à 
former  des  sociétés  en  France ,  en  Angleterre  et  même 
en  Allemagne. 

Plusieurs  de  ces  terrains  sont  dans  des  positions  très- 
favorables,  et  les  affleurements  des  filons  sont  assez 
beaux  pour  que  les  capitaux  étrangers  sdent  un  intérêt 
à  faciliter  les  travaux.  Ces  entreprises  doivent  être  pré- 
sentées sous  leur  aspect  véritable ,  comme  de  simples 
explorations,  qui  peuvent  conduire  à  de  beaux  ré- 
sultats. 

L'intérêt  bien  évident  des  Américains  qui  possèdent 
des  terrains,  et  qui  n'ont  pas  les  capitaux  nécessaires 
pour  développer  les  exploitations,  est  de  s'unir  avec  les 
capitalistes  étrangers ,  directement  et  avec  des  préten- 
tions modérées.  Quand  cette  vérité  aura  été  bien  com- 
prise, de  grandes  entreprises  pourront  être  tentées  dans 
ces  contrées  lointaines,  avec  des  espérances  raison- 
nables de  réussite. 
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ESQUISSE 

D'ORB  CLASSIPICATIOll  DES  CHAINES  DE  HONTAGIIES  D*UlfE  PART» 

DE  L'AMÉRIQUE  DU  NORD. 

Par  M.  Jules  MARGOU. 


Essayer  de  classer  géologiquement,  c'est-à-dire, 
d'après  leur  ordre  chronogique ,  les  différentes  chaînes 
de  montagnes  qui  se  trouvent  aux  États-Unis  et  dans 
les  provinces  anglaises  de  l'Amérique  du  nord ,  est  un 
travail  qui  actuellement  ne  peut  être  que  provisoire  » 
vu  le  petit  nombre  d'observations  et  l'immense  étendue 
de  pays  que  comprend  cette  partie  du  Nouveau-Monde. 

Dans  l'Europe  occidentale,  M.  ÉUe  de  Beaumont  a 
reconnu  et  classé  vingt  et  un  systèmes  de  chaînes  de 
montagnes,  et,  de  plus ,  ce  savant  a  prolongé  plusieurs 
de  ces  systèmes  dans  les  autres  parties  du  monde. 
Deux  de  ces  prolongements  coïncident  de  la  manière  la 
plus  parfaite  avec  deux  systèmes  de  montagnes,  qui 
se  trouvent  dans  la  partie  de  l'Amérique  du  nord ,  em- 
brassée dans  cette  esquisse.  L'un  désigné  sous  le  nom 
de  système  des  Ballons  et  des  collines  du  Bocage ,  et  qui 
a  disloqué  les  couches  du  terrain  houiller  en  Bretagne, 
le  Westmoreland ,  les  Vosges  et  les  montagnes  du 
Hartz,  coïncide  exactement  avec  le  système  des  Aile-' 
ghanys ,  qui  a  redressé  aux  États-Unis  les  couches  car- 
bonifères des  États  de  Pensylvanie,  Maryland,  Vir- 
ginie, Kentucky,  Tennessee,  etc.  L'autre,  connu  sous 
le  nom  de  système  du  Thuringerwald  et  du  Morvan ,  pro- 
longé en  Amérique ,  se  trouva  y  coïncider  en  tout  avec 
le  système  de  la  pointe  Keewenau  et  du  cap  Blomidon. 

&i  m'appuyant  sur  les  méthodes  inventées  et  expo- 
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sées  avec  tant  de  talent  par  H.  Élie  de  Beaumont,  dans 
son  dernier  et  si  remarquable  ouvrage  intitulé  :  Notice 
sur  les  systèmes  de  nwniagneê^  et  en  me  servant  de 
quelques  excellentes  observations  faites  par  MM.  Jack* 
son  et  Hitchcock ,  sur  les  directions  des  roches  brisées 
et  redressées  dans  la  Nouvelle-Angleterre ,  la  Nouvelle- 
Ecosse  et  le  lac  Supérieur,  je  suis  parvenu  à  recon- 
naître treize  systèmes  de  chaînes  de  montagnes  dans 
une  partie  de  l'Amérique  du  nord.  En  déduisant  de  ce 
nombre  les  deux  systèmes  que  M.  Élie  de  Beanmont  n 
reconnu  antérieurement  par  la  prolongation  de  deux  de 
aes  systèmes  de  l'Europe  occidentale,  il  me  reste  onze 
systèmes  de  montagnes  que  je  viens  ajouter  à  ce  que 
nous  connaissions  sur  cette  partie  de  la  géologie. 

Cependant ,  je  le  répète ,  cette  classification  n'est  que 
provisoire,  et  je  la  donne  sous  toutes  réserves,  vu  le  petit 
nombre,  la  difficulté  et  l'insuffisance  des  observations. 

Pour  l'intelligence  de  ce  qui  va  suivre,  il  sera  néces- 
saire de  jeter  les  yeux  sur  la  carte  géologique  de  l'Amé- 
rique du  nord  qui  est  jointe  à  ce  mémoire  (voir  PI.  IX). 

I.  Syslètne  des  montagnes  Laurentines. 

Les  roches  granitiques ,  syénitiques  et  de  gneiss  qui 
forment  la  masse  principale  des  montagnes  Lauren^ 
tines,  sur  la  rive  droite  du  fleuve  Saint-Laurent,  sont 
aSectées  par  de  nombreuses  dislocations  qui  les  ont 
relevées  de  différentes  manières.  Ces  dislocations  ne 
sont  pas  toutes  de  la  même  époque  ;  cependant  il  y  a 
une  direction  principale  qui  est  beaucoup  plus  impor- 
tante que  les  autres  directions  et  qui  va  presque  de  l'est 
à  l'ouest  avec  une  déviation  moyenne  de  près  de  5  degrés; 
cela  fait  pour  direction  de  ce  système  E.  S""  N.  à  O.  5*"  S. 

Ces  dislocations  sont  les  plus  anciennes  que  j'ai  pu  ob- 
server dans  l'Amérique  du  ncMrd.  Je  les  regarde  comme 
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antérieures  nu  dépôt  des  premières  couches  du  silurien 
inférieur,  e*est*à-direavantlafornQiationduPo<«dam^and- 
sUme^  renfermant  la  faune  primordiale  de  H.  Barrande, 

Étant  les  plus  anciennes,  il  s'ensuit  naturellement 
que  cea  dislocations  primitives ,  qui  forment  en  réalité 
la  masse  des  Laurentines,  ont  été  soumises  à  beaucoup 
d'altérations  par  suite  du  croisement  de  directions  des 
dislocations  postérieures;  et  si  l'on  ajoute  à  cela  U 
grande  difficulté  d'explorer  les  pays  sauvages  et  dé- 
serts où  on  les  rencontre ,  on  aura  par  là  une  idée  des 
obstacles  que  présentent  leurs  études.  Les  localités  où 
Von  peut  le  mieux  observer  ce  plus  ancien  système  de 
dislocation  sont  :  la  côte  nord  du  lac  Supérieur,  entre 
les  factories  de  Micbipicoton  et  du  Pic  ;  le  côté  nord  du 
lac  Huron ,  entre  la  rivière  Française ,  le  lac  Nipissing 
et  le  fort  la  Cloche  ;  enfin  la  ligne  qui  va  du  lac  Simcoe 
(Haut-Canada)  un  peu  au  nord  de  la  ville  de  Kingston. 

Je  considère  comme  appartenant  au  même  système 
de  dislocation  le  centre  du  groupe  de  montagnes  formé 
de  roches  éruptives  et  métamorphiques  qui  constitue 
les  hautes  terres  des  États  de  Wisconsin  et  de  Michigan, 
entre  le  Haut-Mi^^sissipi ,  le  lac  Michigan  et  le  lac  Su- 
périeur. Je  dis  seulement  le  centre  de  ce  groupe ,  parce 
que  je  fais  exception  pour  les  traps  cuprifères  de  la 
côte  sud  du  lac  Supérieur,  dont  l'âge  est  beaucoup  plus 
récent,  aussi  bien  que  la  plus  grande  partie  des  dislo- 
cations qui  s'étendent  de  la  rivière  Wisconsin  à  la  ri- 
vière Menomonee.  La  plupart  des  montagnes  de  la 
partie  nord  de  TÉtat  de  New- York,  entre  les  Hille-nes 
et  le  lac  Georges ,  sont  de  la  même  époque ,  aussi  bien 
que  deux  petits  groupes  granitiques  dans  l'État  du 
Maine ,  entre  le  lac  Moosehead  et  la  rivière  Saint- Jean , 
et  enfin  les  montagnes  au  nord  de  la  province  du  Nou- 
veau-Brunswick ,  près  de  Bathurst 
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A.  l'ouest  du  Mississipi ,  entre  le  Missouri ,  le  Uano- 
Estacado,  le  rio  Grande  del  Norte  et  le  golfe  du  Mexique, 
on  rencontre  cinq  massifs  de  montagnes  granitiques , 
dont  la  direction  et  Tâge  paraissent  coïncider  avec  le 
système  des  montagnes  Laurentines.  L'un  de  ces  mas- 
sifs est  situé  dans  la  partie  sud  de  l'État  de  Missouri  ; 
un  autre  passe  à  Little-Rock  «  où  il  est  traversé  par  la 
rivière  Arkansas  ;  un  troisième ,  le  moins  considérable 
de  tous,  se  trouve  à  s5  milles  à  l'est  du  fort  Washita; 
le  quatrième  forme  un  excellent  point  de  repère  au 
milieu  des  immenses  prairies  du  pays  des  Indiens-Gom- 
manches  et  est  connu  sous  le  nom  de  montagnes  de 
Witchita;  enfin,  le  cinquième  et  dernier  occupe  le 
nord  du  Texas ,  où  il  est  traversé  par  le  rio  Colorado , 
entre  les  rios  Uano  et  San  Saba. 

IL  Système  des  Deux-Montagnes  et  de  Montmorency. 

Les  dislocations  qui  ont  donné  naissance  à  ce  sys- 
tème ont  eu  lieu  à  la  fin  des  dépôts  des  couches  du  si- 
lurien inférieur,  c'est-à-dire  après  la  formation  des 
roches  du  groupe  de  Potsdam.  Sa  direction ,  d'après  le 
petit  nombre  d'observations  que  j'ai  pu  faire,  paraît 
être  approximativement  E.  40*"  N.  &  l'O.  40"*  S.  Les 
assises  du  groupe  de  Potsdam  sont  très-relevées  près 
de  leurs  jonctions  avec  les  roches  éruptives,  et  elles 
sont  souvent  métamorphiques,  ce  qui  leur  donne  un 
aspect  et  une  composition  de  quartzites  très-dures.  Les 
localités  où  ce  système  de  dislocation  peut  être  le  mieux 
observé  sont  :  les  environs  de  Québec,  particulière- 
ment entre  les  cataractes  de  Montmorency  et  de  Lo- 
rette  ;  le  mont  Calvaire ,  dans  le  comté  des  Deux-Mon- 
tagnes, près  de  Montréal;  et  à  Uttie-Falls,  dans  l'État 
de  New-York. 

Je  pense  que  Ton  peut  regarder  comme  du  même 
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âge  les  dislocations  qui  ont  eu  lieu  sur  le  côté  nord- 
ouest  des  montagnes  qui  sont  au  nord  de  l'État  de  New- 
York,  et  sur  quelques  points  de  la  ligne  de  jonction 
des  roches  siluriennes  et  métamorphiques  qui  s'éten- 
dent entre  les  rivières  Wisconsin  et  Menemonee,  dans 
la  partie  est  de  l'État  de  Wisconsin. 

Le  mouvement  qui  a  donné  naissance  à  ce  système 
de  dislocations  a  été  beaucoup  moins  considérable  que 
lors  de  l'apparition  du  système  des  montagnes  Lau- 
pentines,  et  aussi  il  ne  s'est  pas  fait  sentir  sur  d'aussi 
grandes  distances;  il  a  seulement  modifié  quelques 
parties  du  soulèvement  précédent ,  en  le  croisant  et  le 
pénétrant  pour  former  des  petites  chaînes  adjacentes  à 
celles  des  montagnes  plus  anciennes. 

III.  —  Système  de  Montréal. 

Dans  beaucoup  de  localités  et  plus  spécialement  à  la 
cataracte  de  Montmorency  et  à  Little-Fall ,  on  trouve 
les  couches  du  second  groupe  du  silurien  inférieur  que 
je  nomme  silurien  moyen ,  ou  groupe  de  Trenton ,  dé- 
posées horizontalement  sur  les  strates  très -inclinées 
du  groupe  de  Potsdam,  et  étant  par  conséquent  en 
stratification  discordante.  Ces  couches  du  groupe  de 
Trenton  ont  été  aussi  soumises  à  des  brisements  et  dis- 
locations immédiatement  à  la  fin  de  leur  dépôt.  Sans 
présenter  ni  grandes  perturbations,  ni  grands  soulè^ 
vements,  ces  dislocations,  qui  ont  eu  lieu  à  la  fin  du 
dépôt  des  calcaires  de  Trenton ,  sont  néanmoins  très- 
clairement  marquées,  et  ont  laissé  des  traces  très- 
visibles ,  plus  particulièrement  dans  le  Bas-Canada.  Le 
sommet  de  la  montagne  qui  domine  la  ville  de  Montréal 
est  formé  de  filons  de  greenstone  ou  trapp ,  qui  ont  en- 
tièrement croisé  les  assises  du  groupe  de  Trenton  et  se 
sont  quelquefois  même  étendus  en  coulée  sur  ces  roches 
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siluriennes.  On  rencontre  plusieurs  autres  de  ces  filoas 
de  trapp  ayant  exactement  la  même  position  sur  les 
bords  de  la  rivière  Ottawa ,  aussi  bien  que  sur  les  mon- 
tagnes de  Bel-(£il ,  Rougemont ,  Montanville  et  John- 
son ,  près  des  rivières  Richelieu ,  Huron  et  Yamaska, 
Ces  autres  filons  me  paraissent  appartenir  au  même 
système  de  dislocations  que  ceux  de  la  montagne  de 
Montréal,  et  leur  direction  générale  est  précisément 
de  l'est  à  Touest. 

Je  pense  que  des  traces  de  ce  système  se  trouveront 
dans  d'autres  régions  et  plus  particulièrement  dans  le 
Haut-Canada  et  les  États  de  New-York  et  du  Maine. 

IV.  Système  des  monts  Notre-Dame, 

Si  le  système  précèdent  n'a  que  très-faiblement  brisé 
et  relevé  les  strates,  il  n'en  est  pas  de  même  avec  ce 
système  que  j'appelle  .^ystètne  des  monts  Notre-^Damc  et 
qui  a  eu  Ueu  à  la  fm  du  dépôt  des  roches  formant  le 
silurien  inférieur.  Les  couches  formant  le  troisième 
groupe  du  silurien  inférieur,  ou  ce  que  j'ai  appelé  de- 
puis la  partie  supérieure  du  silurien  moyen ,  sont  com- 
posés de  nombreuses  strates  de  schistes  marneux  de 
couleur  noirâtre,  connues  dans  l'État  de  New- York  sous 
le  nom  de  groupe  d'Utica  et  de  la  rivière  Hudson.  Ces 
assises ,  qui  forment  presque  entièrement  les  bancs  de 
la  rivière  Richelieu*,  du  fleuve  Saint*Laurentau-des^ 
sous  de  Montréal,  et  sur  lesquelles  est  située  la  ville  de 
Québec,  ont  été  relevées  tout  le  long  de  cette  ligne  et 
jusqu'au  cap  Rozière,  à  l'extrémité  de  Gaspé. 

Les  monts  Notre-Dame ,  formés  de  roches  érupti ves 
et  mé.tamorphiques  et  dont  quelques  sommets  attei* 
gnent  i.i5o  mètres,  doivent  entièrement  leur  origine 
à  ce  mouvement  de  dislocation,  dont  la  direction 
moyenne  à  Gaspé  paratt  être  E.  ao""  N.  à  l'O.  so""  S*  Je 
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pense  que  beaucoup  d'accidents  orogràpbiques  des 
chaînes  de  montagnes  qui  s'étendent  entre  la  pointe 
Lévy,  près  de  Québec,  jusqu'au  lac  Champlain,  doi- 
vent leur  origine  à  ce  système  de  relèvement;  cepen- 
dant les  directions  sont  peu  distinctes,  par  suite  du 
croisement  des  chaînes  avec  le  système  de  dislocation 
qui  a  suivi  immédiatement  et  qui  a  formé  les  montagnes 
Vertes  du  Vermont. 

V.  Système  des  montagnes  Vertes  ou  Méridien 
de  la  Nouvelle-Angleterre, 

Depuis  longtemps  M.  Hitchcock  a  distingué  ce  sys- 
tème, qu'il  a  désigné  sous  le  nom  de  Olde$t  méridional 
and  Hooêac  Mountain  syslem*  Trës-développé  dans  la 
partie  occidentale  de  l'État  de  Massachussets ,  il  forme 
entièrement  les  Green  mountaim  du  Vermont  et  s'étend 
dans  le  Bas-Canada  jusqu'à  la  rivière  Chaudière.  Sa 
direction  générale  est  très-voisine  du  méridien ,  avec 
une  légère  déviation  vers  l'Orient,  ce  qui  donne  pour 
moyenne  N.  7'  E.  et  S,  7*  O. 

Les  dislocations  qui  ont  donné  naissance  à  cette  ligne 
de  chaînes  de  montagnes  ont  eu  lieu  avant  l'apparition 
des  AUeghanys,  et  même  immédiatement  après  le  dépôt 
du  silurien  supérieur,  comme  le  prouve  les  roches  mé- 
tamorphiques fossilifères  que  MM.  Jackson  et  Logan 
ont  trouvés  sur  les  bords  des  lacs  Memphremagog  et 
Saint-François.  De  sorte  que  je  le  regarde  comme  s'é- 
tant  élevé  et  ayant  mis  fîn  à  la  période  silurienne  en 
Amérique  et  avant  le  dépôt  des  couches  dévoniennes. 

Les  roches  ignées,  qui  ont  alors  fait  éruption  à  tra- 
vers la  surface  solide  de  la  croûte  terrestre ,  ont  relevé 
très -fortement  toutes  les  si  rates  sédimentaires  dépo- 
sées antérieurement;  et  de  plus,  elles  les  ontsouveut 
renversés,  ployés  et  contournés,  en  les  soumettant  en 
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même  temps  à  des  actions  métamorphiques  très-puis- 
santes ,  et  qui  se  sont  fait  sentir  jusqu'à  d'assez  grandes 
distances  des  centres  éruptifs. 

Le  système  des  montagnes  Vertes  s'étend ,  ainsi  que 
je  l'ai  dit  précédemment,  depuis  la  rivière  Chaudière, 
dans  le  Bas-Canada,  jusque  dans  l'État  de  Vermont, 
qu'il  forme  presque  entièrement  ;  il  comprend  ensuite 
le  comté  de  Berkshire  et  la  ligne  de  collines  qui  s'étend 
entre  la  rivière  Connecticut  et  la  ville  de  Worcester, 
dans  l'État  de  Massachussetts  ;  puis  il  occupe  les  comtés 
de  Litchfield  et  Fairfield ,  dans  l'État  de  Connecticut , 
et  il  se  termine  dans  les  environs  de  Bridgeport  sur  le 
Sound  de  la  Longue-Isle. 

Sur  la  ligne  frontière ,  entre  les  États  de  Connecticut 
et  de  New-York ,  on  voit  des  croisements  de  ce  système 
avec  celui  des  Allegbanys  ;  ce  dernier,  à  une  époque 
bien  postérieure ,  étant  venu  se  butter  contre  les  dislo- 
cations du  système  Méridien,  qu'il  a  même  pénétré  en 
plusieurs  endroits.  La  carte  géologique  de  l'État  de 
New- York ,  publiée  par  ordre  de  la  Législature  de  cet 
État,  montre  très-clairement  les  points  de  rencontre 
de  ces  deux  systèmes. 

La  vallée  du  fleuve  Hudson ,  depuis  Saratoga  jusqu'à 
West-Point,  a  été  formée  entièrement  par  le  système 
des  Green  mùuntains^  et  eUe  est  parallèle  à  cette  direc- 
tion. Les  montagnes  Vertes  présentent  sur  plusieurs 
points  du  Vermont  et  plus  spécialement  à  la  rivière 
Chaudière,  dans  le  Bas-Canada,  des  veines  de  quartz 
qui  traversent  des  itacolumites  et  contenant  de^'or 
natif  en  assez  grande  quantité. 

Les  montagnes  Blanches  de  l'État  de  New-Hampshire 
doivent  probablement  une  partie  de  leurs  élévations  à 
ce  système.  Mais  l'insuiBsance  et  la  difficulté  des  obser* 
vations  dans  ce  pays  de  montagnes  agrestes  et  sau- 
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vages  ne  me  permettent  pas  de  risquer  des  suppositions 
sur  Tâge  ou  les  âges  des  chaînes  qui  forment  ce  groupe 
des  White  mountains. 

Je  considère  comme  appartenant  au  système  des 
montagnes  Vertes  les  brisements  et  élévations  qui  se 
trouvent  dans  la  NouvelIe^Écosse ,  entre  Mérigomish , 
Arisaig  et  le  cap  Saint-Georges. 

VL  Système  des  monts  Catskill. 

La  fin  de  la  période  dévonienne  a  été  marquée  par 
des  brisements  et  élévations  des  assises  de  Yold  red 
sandstone  sur  presque  toute  la  ligne  méridionale  de 
rÉtat  de  New-York.  La  disposition  générale  des  assises, 
particulièrement  près  du  village  de  Catskill,  donne 
pour  direction  du  soulèvement  E.  i5*  S.  à  1*0.  i5*  N. , 
direction  qui  coïncide  avec  les  systèmes  n*'  3  et  6  que 
M.  Hitchcock  a  indiqué  dans  la  partie  sud-est  de  l'État 
de  Massachussetts.  Ces  systèmes  de  M.  Hitchcock  ont 
disloqué  des  assises  qui,  quoique  trës-altérées  par  le 
métamorphisme,  peuvent  cependant  être  reconnues 
comme  de  l'époque  du  dévonien  ;  elles  forment  les  con- 
tours du  bassin  anthraxifère  du  comté  de  Bristol.  Dans 
le  Nonveau-Brunswick ,  on  observe  sur  le  contour  du 
terrain  houiller  diverses  lignes  de  dislocations  dont  la 
direction  rentre  dans  celle  des  monts  Catskill. 

M.  J.-W.  Dawson ,  le  savant  géologue  de  Pictou , 
vient  dans  un  récent  et  très-remarquable  livre,  intitulé 
Acadian  Geology^  de  rapporter  à  la  fin  de  la  période 
dévonienne  :  les  monts  Gobequids ,  les  montagnes  du 
cap  Porcupine,  dane  la  nouvelle-Ecosse,  et  presque 
toutes  les  collines  de  la  partie  sud-est  de  Tlle  du  Cap- 
Breton.  Suivant  cet  habile  observateur,  la  direction  de 
cette  ligne  de  dislocation  serait  O.  i  o*"  S. ,  ce  qui  diffé- 
rerait de  sS""  avec  la  direction  des  monts  Catskill. 
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VII.  Système  des  Alleghanys  et  des  monts  Ozarks. 

Les  géographes  et  les  géologues  ont  appelé  Aile-- 
ghanys  ou  chaîne  des  Âppalaches  toutes  les  montagnes 
qui  s'étendent  depuis  Montgomery,  dans  TÉtat  d'Ala- 
bama,  jusqu'au  cap  Rozière  et  à  Gaspé  à  Fembou- 
chure  du  jQeuve  Saint-Laurent.  D'après  la  classification 
précédente ,  la  presque  totalité  des  montagnes  qui  se 
trouvent  dans  les  États  de  Massachussets ,  Vermont, 
New- York  et  Maine,  et  dans  le  Haut  et  Bas-Canada, 
sont  de  beaucoup  antérieures  à  l'apparition  des  Alle- 
ghanys; et  de  plus,  j'ai  distingué  six  systèmes  de 
chaînes  de  montagnes  d'âges  et  de  directions  différentes 
et  n'ayant  aucune  connexion  avec  l'âge  et  la  direction 
des  Alleghanys.  Ainsi  je  suis  conduit  par  là  à  consi- 
dérer, au  point  de  vue  géographique,  les  Alleghanys 
comme  commençant  entre  Montgomery  et  Tuscalosa, 
dans  r  Alabama,  et  s' étendant  sans  interruption  jusque 
sur  la  rive  gauche  de  la  partie  inférieure  du  fleuve 
Hudson ,  dans  le  comté  de  Putnam,  État  de  New- York. 
Et  au  point  de  vue  géologique,  ce  système  de  disloca- 
tions alleghaniennes  se  continue  dans  l'État  de  Gonnec- 
tient  jusqu'à  l'est  de  New-Haven  ;  il  traverse  l'État  de 
Rhode-Island ,  qu'il  forme  presque  en  entier^  puis  il 
traverse  la  partie  orientale  du  Massachussets ,  passant 
par  la  ville  de  Lowell  et  se  terminant  à  Portsmouth , 
dans  le  New-Hampshire  ;  puis  il  repai*ait  au  cap  Sable  ^ 
dans  la  Nouvelle-Ecosse ,  et  s'étend  sans  interruption 
jusqu'au  cap  Canso  et  à  l'extrémité  de  l'île  du  Cap- 
Breton  ,  et  enfin  il  forme  toutes  les  parties  orientales  et 
centrales  de  Terre-Neuve. 

La  direction  générale  du  système  des  Alleghanys  est 
du  nord-est  au  sud-ouest.  On  remarque  une  déviation 
plus  à  l'est  dans  la  partie  de  ces  montagnes  qui  s*éteu- 


DE  l'améeique  du  nobd.  SSq 

dent  des  environs  d'Harrisburg,  en  Pensylvanie,  jus^ 
qu'aux  environs  de  la  ville  de  New-York.  Cette  dévia-» 
tion  provient  de  la  rencontre  des  dislocations  de  ce 
système  avec  ceux  du  système  Méridien  de  la  Nouvelle- 
Angleterre,  qui,  en  se  croisant  et  pénétrant  Tun  l'autre , 
ont  eu  pour  résultante  une  direction  mixte  faisant  un 
angle  de  8  ou  i  o  degrés  plus  à  l'est ,  pour  la  région 
des  AUeghanys  qui  se  trouve  entre  les  rivières  Susque- 
bannah  et  Hudson.  L'influence  de  cette  déviation  s'est 
fait  sentir  beaucoup  plus  au  sud-ouest  «  et  je  n'hésite 
pas  à  lui  attribuer  des  failles  considérables  «  que  l'on 
rencontre  en  suivant  les  pieds  des  plus  hautes  chaînes 
des  AUeghanys,  dans  les  parties  occidentales  de  la  Pen- 
sylvanie ,  de  la  Virginie  et  du  Tennessee ,  et  qui  pré- 
sentent de  temps  à  autre  des  courbes  trës^anguleuses 
en  forme  de  baïonnettes. 

L'époque  précise  de  la  dislocation  et  du  relèvement 
du  système  allegbanien  est  la  fin  du  dépdt  du  groupe 
carbonifère  ou  terrain  houiller  proprement  dit.  L'on 
doit  presque  entièrement  à  ce  système  l'élévation  des 
Étala  du  milieu  et  de  l'ouest  de  l'Union  américaine. 

Le  groupe  connu  sous  le  nom  de  montagnes  Oxarks 
appartient  h  ce  système  de  dislocation  des  AUeghanys  ; 
il  a  eu  lieu  aussi  h  la  fin  du  dépôt  du  terrain  houiller, 
qu'il  a  relevé  et  disloqué  dans  la  même  direction  nord- 
eat  au  sud-ouesU  Seulement  U  y  a  une  distinction  géo- 
logique essentielle  à  établir  sur  ce  que  l'on  a  nommé  les 
Ozark  tnountmm.  Les  géographes,  et  plus  spéciale- 
ment le  major  Long ,  qui  le  premier  a  fait  une  explo- 
ration scientifique  dans  ces  régions ,  ont  compris  sous 
cette  dénomination  d' Ozark  toutes  les  montagnes  qui 
se  trouvent  enti  e  le  Mississipi,  le  Kansas,  les  Prairies  et 
la  rivière  Rouge.  Mais  précédemment  on  a  vu  que  j'ai 
rapporté  au  système  des  montagnes  Laurentines  plu- 
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sieurs  massifs  de  montagnes  granitiques  qui  se  trou- 
vent compris  dans  les  limites  que  je  viens  d'indiquer  et 
qui  sont  dirigés  de  TE.  S""  N.  à  TO.  5"*  S.  Les  roches 
carbonifères  reposent  horizontalement  aux  pieds  de  ces 
massifs  qu'elles  environnent,  et  par  conséquent  les  dis- 
locations qu'elles  ont  subies  dans  ces  régions  sont  de 
beaucoup  postérieures  à  l'apparition  de  ces  ilôts  de 
roches  éruptives.  D'ailleurs  les  directions  des  brise- 
ments et  rdèvements  du  terrain  houiUer  sont  tout  à  fait 
difiérentes,  et  elles  coïncident  avec  celles  du  système 
des  Alleghanys. 

Les  chaînes  de  montagnes  formant  le  système  Ozark 
proprement  dit,  en  en  excluant  les  massifs  granitiques 
du  fort  Washita,  de  Littie-Rock  et  de  Potosi,  sont 
composées  de  lignes  parallèles  courant  du  nord-est  au 
sud-ouest ,  avec  ime  légère  déviation  vers  le  nord  et 
ayant  une  largeur  qui  varie  de  4o  à  soo  lieues.  Ces 
chaînes  partent  des  sources  de  la  rivière  Uttie-Sioux, 
dans  le  nord-ouest  de  l'État  d'Iowa  ;  elles  traversent  le 
Missouri  et  la  Platte ,  un  peu  au-dessus  du  point  de 
jonction  de  ces  deux  rivières,  et  forment  la  limite  entre 
la  Prairie  et  les  pays  boisés*  Dans  F Arkansas ,  on  les 
voit  très-développées  dans  le  comté  de  Washington , 
près  des  villes  d' Ozark ,  de  Van  Buren  et  de  Shawnee  ; 
le  mont  Delaware,  près  du  fort  Arbuckle,  en  fait  aussi 
partie.  Enfin  ce  système ,  qui  est  traversé  par  la  ri- 
vière Rouge  près  de  Preston ,  se  poursuit  dans  la  partie 
nord  du  Texas ,  où  il  forme  des  lignes  de  collines  sur  les 
rios  Brazos ,  Trinity  et  Colorado. 

Le  groupe  des  monts  Ozarks  n'est  percé  nulle  part 
par  des  roches  éruptives.  Il  doit  être  considéré  comme 
un  second  ploiement  des  monts  Alleghanys ,  qui  s'est 
effectué  parallèlement  au  premier  et  à  une  distance  de 
5oo  lieues.  L'élévation  de  ces  montagnes  n'est  jamais 
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bien  considérable,  eUe  varie  entre  aoo  et  1,000  pieds 
au-dessus  du  niveau  des  plaines  environnantes. 

VIII.  Système  de  la  pointe  Keewenau  et  du  cap  Blomidon. 

Les  roches  triasiques ,  ou  plus  correctement  du  nou- 
veau grés  rouge  ^  jouent  au  point  de  vue  de  l'extension 
géographique,  dans  les  États-Unis,  un  rôle  des  plus 
importants ,  car  elles  seules  recouvrent  le  tiers  de  cet 
immense  pays,  et,  jointes  aux  roches  carbonifèr&s , 
elles  forment  les  deux  tiers ,  laissant  seulement  un  tiers 
de  la  surface  de  cette  moitié  du  continent  pour  les  ro- 
ches éruptives  et  des  autres  périodes  des  terrains  sé- 
dimentaires.  Les  assises  du  trias  ont  été  soumises  à 
deux  dislocations  spéciales,  qui  ont  eu  lieu,  l'une  vers 
le  milieu  de  la  période  du  dépôt  et  l'autre  à  la  fin.  Cette 
dernière  est  de  beaucoup  la  plus  importante  ;  cepen- 
dant le  premier  relèvement  des  strates  du  Neuh-Eed 
Sandstone  s'est  fsdt  sentir  à  des  distances  assez  éloi- 
gnées et  avec  une  intensité  qui,  sans  être  très-considé- 
rable ,  a  cependant  produit  des  chaînes  de  montagnes 
assez  importantes,  surtout  au  lac  Supérieur  et  dans  la 
baie  de  Fundy. 

Après  avoir  fait  beaucoup  d'observation^  sur  les  di- 
rections que  présente  la  première  dislocation ,  je  suis 
arrivé  à  la  direction  moyenne  de  l'E.  35'  N.  à  FO.  SS^*  S. 
Dans  plusieurs  localités ,  et  plus  spécialement  dans  les 
vallées  du  Connecticut  et  du  New-Jersey,  on  rencontre 
de  nombreux  filons  de  trapp  appartenant  à  ce  système 
et  dont  la  direction  est  plus  vers  le  nord ,  se  confon- 
dant quelquefois  avec  le  système  des  Alleghanys  ou 
même  avec  celui  des  montagnes  Vertes  ;  par  suite  évi- 
demment de  croisements  qui  ont  changé  la  direction 
primitive  de  ces  filons.  Pour  obtenir  la  direction  nor- 
male de  ce  système ,  il  faut  l'étudier  à  la  pointe  Ree- 

TOME  Vn,  i85&.  ii3 


34s  GLASSIFIGATIOII  DES  MONTAGNES 

wenau ,  à  Tlle  Royale  et  au  cap  du  Tonnerre ,  sur  le  lac 
Supérieur,  ou  bien  sur  les  deux  côtes  parallèles  de  la 
baie  de  Fundy,  aux  caps  Split  et  Blomidon,  ainsi  qu'aux 
lies  de  la  Madeleine ,  dans  le  golfe  Saint-Laurent.  Ces 
brisements  des  couches  du  trias  inférieur  enveloppent 
d'énormes  filons  de  trapps  basaltiques,  qui  ont  fait 
éruption  et  se  sont  répandus  en  coulées  recouvrant  les 
assises  sédimentaires.  On  trouve  dans  ce  trapp  des 
veines  de  cuivre  natif  qui  traversent  perpendiculaire- 
ment les  filons.  En  outre ,  on  y  trouve  aussi  fréquem- 
ment toutes  les  variétés  de  minerais  de  cuivre,  de  l'ar- 
gent natif  et  beaucoup  de  minéraux  zéolidques. 

La  connaissance  et  l'importance  du  système  de  la 
pointe  Keewenau  et  du  cap  Blomidon  est  due  entière- 
ment à  M.  le  docteur  Charles  T.  Jackson ,  géologue  cé- 
lèbre de  Boston ,  et  connu  surtout  dans  tout  le  monde 
scientifique  par  sa  découverte  de  Téthérisation.  Plu- 
sieurs géologues  américains  ont  essayé  vainement  de 
rapporter  ce  système  de  dislocation  à  des  systèmes  plus 
anciens,  allant  même  jusqu'à  le  faire  rentrer  dans  le 
système  des  monts  Laurentins.  Après  avoir  étudié  la 
question  avec  le  plus  grand  soin  et  sur  les  lieux  mêmes, 
je  me  suis  rangé  entièrement  à  l'opinion  du  docteur 
Jackson. 

D'après  des  descriptions  de  sir  R.  H.  Bonnycastle  et 
de  M.  Logan ,  je  rapporte  à  ce  système  plusieurs  filons 
de  trapps  basaltiques  et  des  assises  de  grès  rouges  qui 
se  trouvent  au  cap  Saint-Georges  (Terres-Neuve),  dans 
la  baie  des  Chaleurs,  entre  la  rivière  Ristigouche, 
Richmond  et  le  port  Daniel.  De  plus ,  d'après  des  in- 
formations qui  m'ont  été  communiquées  sur  la  partie 
des  montagnes  qui  environnent  le  fort  Webster,  dans 
la  sierra  Madré  du  Nouveau-Mexique;  je  pense  que  lee 
filons  de  trapps  cuprifères  qui  y  ont  été  exploités  à  un 


Ds  l'améiiqub  du  nord.  343 

endroit  appelé  Santa-Rita  del  Cobre  appartiennent  au 
système  de  la  pointe  Keewenau  et  du  cap  Blomidon. 

IX.  Système  de  la  sierra  de  Mogoyon  ou  Slùnca. 

Dans  une  des  parties  les  plus  centrales  et  inexplorées 
de  VAmérique  du  Nord  se  trouve  un  système  de  chaînes 
de  montagnes  nommé  par  les  trappeurs  et  coureurs  des 
bois  sierra  de  Mogoyon  ou  sierra  Blanca,  qui  s'étend 
entre  la  sierra  Hadre,  le  rio  Colorado-Ghiquito ,  le  biU 
WiUiam-Fork  «  le  rio  Colorado- Grande  de  Californie  et 
enfin  le  rio  Gila  ;  ou  autrement  entre  les  35*  et  33'  degrés 
de  latitude  et  les  108'  et  1 14''  degrés  de  longitude  ouest 
de  Greenwich*  Ce  système  est  composé  d'un  grand 
nombre  de  cbatnes  et  chaînons  parallèles  dont  la  direc- 
tion générale  court  du  N.  60''  O.  au  S.  6&*  fi.  Les  parties 
les  plus  éleyées  de  ces  montagnes  sont  près  des  sources 
du  rio  Gila  et  du  rio  Prieto ,  où  elles  paraissent  avoir  de 
3.000  à  3. 5oo  mètres  au-dessus  du  niveau  dé  la  mer. 

D'après  le  petit  nombre  d'observations  que  j'ai  pu 
faire  dans  une  rapide  reconnaissance  géologique  de 
cette  région ,  je  pense  que  ces  chaînes  de  montagnes 
i^qwtienne&t  toutes  à  un  même  système  de  dislocations 
qui  a  brisé  et  relevé  les  assises  du  trias  supérieur  et  qui 
a  BiiB  fin  à  la  période  triasique  ou  du  nouveau  grès 
rouge  d'Amérique. 

Les  roches  que  la  sierra  de  Mogoyon  a  amenées  au 
jour  sont  les  suivantes  :  un  granité  très-amphibolique 
formant  le  centre ,  puis  des  roches  quartzeuses  méta- 
morphiques recouvertes  par  des  assises  de  YOld  red 
Sandstone  ou  dévoniennes  ;  ces  assises  sont  formées  de 
couches  de  grès,  rouge  très-dur,  ressemblant  au  grès  de 
CalskiU  mountain,  dans  l'État  de  New-York.  Au-dessus 
se  trouve  le  motinmin  limestone  très -bien  développé  et 
contenant  de  nombreux  fossiles  caractéristiques  de  ce 
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terrain ,  puis  des  grès  du  terrsdn  bouiller,  le  magnesian 
Umêstùne^  et  enGn  les  nombreuses  assises  du  trias.  Le 
terrain  jurassique  s'est  déposé  horizontalement  sur  les 
assises  un  peu  relevées  du  trias  et  en  stratification  dis- 
cordante ,  ainsi  que  je  Tai  observé  entre  le  fort  Défiance 
et  la  fourche  à  Chevelon. 

Je  pense  que  les  dislocations  qui  ont  affecté  le  trias 
supérieur  contenant  de  la  houille  près  de  Richmond, 
en  Virginie ,  appartiennent  à  ce  système ,  ainsi  que  des 
chaînes  de  montagnes  qui  s'étendent  entre  le  grand  lac 
Salé  et  la  rivière  Serpent  ou  le  Lewis-fork  delà  Columbia. 

Le  Shasta  Ronge,  formant  la  limite  entre  la  Cali- 
fornie et  rOrégon  et  qui  occupe  tout  le  pays  compris 
entre  les  rivières  Sacramento ,  Willamette  et  les  caps 
Mendocino  et  Umpqua,  a  une  direction  qui  coïncide 
précisément  avec  le  système  de  la  sierra  de  Mogoyon. 

X.  Système  des  montagnes  Rocheuses 
et  de  la  sierra  Madré* 

Les  montagnes  Rocheuses  et  la  sierra  Hadre  forment 
au  centre  du  continent  américain  des  espèces  de  bom-- 
bements,  suivant  des  lignes  parallèles  en  quelque  sorte 
symétriques ,  ou  bien  placées  en  imbrications.  Souvent 
ces  bombements  sont  brisés  sur  de  longues  lignes 
étroites ,  et  alors  les  roches  éruptives  se  sont  frayés  un 
passage,  relevant  et  disloquant  fortement  les  roches 
sédimentaires  appartenant  aux  terrains  carbonifères, 
triasiques  et  jurassiques. 

La  direction  générale  des  chaînes  est  en  moyenne  du 
N.  1 5'  O.  au  S.  1 5*  E. ,  et  Tâge  du  soulèvement  est  de 
la  fin  de  la  période  jurassique  et  avant  le  dépôt  du  ter- 
rain néocomien  d'Amérique.  Les  assises  du  carbonifère 
et  surtout  du  mountain  limestone  sont  fortement  brisées 
et  relevées,  parce  qu'elles  se  trouvent  en  contact  avec 
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les  roches  éruptives  et  métamorphiques;  et  j'ai  ren- 
contré le  0  calcaire  de  montagne  »  avec  ses  fossiles  les 
plus  caractéristiques ,  tels  que  :  producttis  semireticu- 
latus^  punetatm  et  flemingit  spirifer  striatus^  etc., 
jusqu'à  une  hauteur  de  4-ooo  mètres  au-dessus  du  ni- 
veau de  la  mer. 

Ayant  ftdt  une  ascension  d'un  des  pics  les  plus  élevés 
des  montagnes  Rocheuses  qui  se  trouvent  dans  le  voi- 
sinage de  Santa-Fé ,  dans  le  Nouveau-Mexique ,  et  dont 
l'élévation  est  de  4*5oo  mèti*es,  du  sommet  de  ce  pic 
et  grâce  à  cette  atmosphère  si  pure  et  si  légère  qui  ca- 
ractérise cette  région ,  je  découvrais  un  horizon  ayant  un 
rayon  de  60  lieues  et  qui  embrassait  plusieurs  chaînes 
des  montagnes  Rocheuses,  telles  que  les  sierras  de  Blan- 
zana ,  de  Sandia ,  de  Jemez ,  de  Taos  et  de  San  Juan  ; 
une  partie  de  la  sierra  Madré,  des  groupes  d'anciens 
volcans  éteints  et  deux  sierras  qui  se  dirigent  du  côté 
du  rio  Pecos.  Je  n'û  jamais  vu,  même  du  sommet  des 
Alpes,  des  lignes  de  dislocations  aussi  tranchées  et 
dont  le  parallélisme  des  lignes  soit  aussi  visible  et  avec 
des  contours  plus  nets  et  plus  marqués. 

Les  écaillements  et  bombements  formant  ce  système 
des  deux  groupes  des  montagnes  Rocheuses  et  de  la 
sierra  Madré  occupent  une  largeur  qui  varie  de  5o  à 
70  lieues;  les  roches  éruptives  ne  paraissent  pas  à 
chacun  de  ces  brisements  et  ne  dépassent  du  reste  pas 
en  largeur  4  ou  5  lieues ,  souvent  même  les  granités  et 
syénites  n'apparaissent  que  sur  une  distance  d'une 
demi-lieue ,  en  coupant  bien  entendu  les  chaînes  per- 
pendiculairement à  leur  direction. 

Comme  dans  toutes  les  grandes  chaînes  de  monta- 
gnes, il  y  a  dans  les  montagnes  Rocheuses  des  lignes 
et  accidents  de  dislocations  antérieures  et  postérieures 
au  soulèvement  principal.  Ainsi  les  monts  Placeres  au 
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sud  de  Santa-Fé ,  et  les  rnootagoes  qui  sont  à  l'est  de 
San-Pedro  ont  une  direction  et  des  accidents  de  stratifié 
cation  qui  indiquent  une  date  antérieure  à  Tappariticni 
de  la  sierra  de  Sandia  qui  est  à  côté. 

L'insuffisance  de  mes  observations  sur  ces  vastes  ré-- 
gions  des  montagnes  Rocheuses  et  de  la  sierra  Madré 
in'cd)lige  k  me  borner  à  ces  indications  sommaires  d'une 
partie  des  dislocations  qui  s'y  trouvent.  Premier  pion* 
nier  de  la  géologie  dans  ces  cbotrées  désertes^  je  n'ai 
posé  qu'un  simple  jalon. 

XL  Système  du  coast  Ronge  de  Californie. 

Tout  ie  long  des  côtes  de  l'océan  Pacifique  qui  s'é- 
tendent depuis  le  cap  St*Lucas,  dans  la  Basse-Californie» 
jusqu'au  cap  Uendocino,  comté  de  Humboldt  (Haute- 
Californie) ,  on  observe  des  lignes  de  montagnes  asses 
peu  élevées^  en  général ,  de  1 5o  &  4oo  mètres  au-dessus 
du  niveau  de  la  mer,  et  qui  sont  connues  sous  le  nom  do 
«coast  Ronge  de  Californie. »  La  direction  de  ce  système 
de  montagnes  est  h  peu  près  du  N.-N.-O.  au  S.-S.-E. 

La  partie  de  la  côte  où  ce  systènoe  est  le  plus  distinct 
et  facile  à  observer  est  depuis  le  Pueblo  de  los  Angeles 
jusqu'à  la  baie  de  Humboldt  et  entre  la  mer  et  les  ri* 
vières  San  Joacbim  et  Sacramento.  Dans  les  petits 
nombres  d'observations  rapides  que  j'ai  pu  faire,  soit 
sm.  environs  de  loa  Angeles,  de  Santa^arbara.  de 
Monterey»  de  Santa-Clara,  de  San -Francisco  et  de 
Contra-Costa,  il  m'a  paru  que  les  dislocations  et  bris»- 
mwts  ont  eu  lieu  à  la  fm  de  l'époque  tertiaire  éocène, 
amsi  que  semblent  l'indiquer  des  couches  de  calcaires 
et  d'argiles  refermant  des  fossiles  caractéristiques  de 
l'éocène  et  qui  se  trouvent  fortement  redressées,  sur* 
tout  au  sud  de  la  ville  de  Monterey  et  au  Moote*Diablo, 
dans  le  comté  de  ContrapCosta. 
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La  célèbre  GoUm-Gate  ou  Porte-d'Or  de  la  baie  de 
San-Francisco  traverse  ce  système.  Les  rocbes  qui  le 
composent  sont  surtout  d'origine  métamorphique  et 
éruptive  ,  et  elles  contiennent  de  riches  mines  de  mer- 
cure, d'argent,  de  cuivre  et  de  fer;  mais  jusqu'à  pré* 
sent  on  n'y  a  pas  trouvé  d'or. 

Plusieurs  des  chaînons  du  coast  Ronge  sont  croisés 
et  pénétrés  par  les  dislocations  qui  ont  suivi  immédia-^ 
tement  après  et  qui  ont  donné  naissance  au  système  de 
la  merra  Nevada.  Ces  croisements  s'observent  surtout 
près  de  la  mission  de  San-Fernando  et  le  Tajon-Pass , 
et  aussi  près  des  sources  de  la  rivière  Russe ,  dans  le 
comté  de  Mendocino. 

D'après  une  carte  manuscrite  et  des  renseignements 
de  vive  voix  que  m'a  communiqués  en  avrU  1 854, 1^  cé- 
lèbre et  infortuné  comte  Gaston  de  Raousset*Boulbon , 
je  rapporte  à  ce  système  du  coast  Ronge  les  monta- 
gnes de  la  Sonora ,  comprises  dans  le  pays  des  Indiens 
Papagos  et  la  sierra  d' Arisona.  Là  comme  en  Californie, 
on  n'y  trouve  pas  d'or,  mais  bien  des  mines  très-riches 
d'argent,  de  cuivre,  de  plomb  et  de  mercure;  et  c'est 
en  cherchant  à  doter  la  France  de  ce  nouveau  Pérou 
que  de  Raousset  a  obtenu  cette  célébrité  d'un  nouveau 
Cortez  mort  dès  le  début  dans  sa  carrière  d'aventurier. 

XIL  Système  de  la  sierra  Nevada. 

Nous  comprenons  dans  ce  système ,  non-seulement 
la  chaîne  de  la  sierra  Nevada  connue  des  géographes 
comme  servant  de  limite  orientale  à  la  Californie ,  mais 
encore  un  groupe  de  huit  à  dix  autres  chaînes  qui  lui 
sont  parallèles  et  qui  s'étendent  vers  l'est  jusque  de 
l'autre  côté  du  rio  Colorado.  £n  un  mot,  le  groupe  de 
montagnes  formant  ce  système  comprend  tout  le  grand 
désert  américain  qui  s'étend  depuis  près  du  grand  lac 
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Salé  et  des  établissements  des  Mormons  jusque  dans  les 
plaines  du  Sacramento  et  de  San-Bernardino,. courant 
du  nord  au  sud  à  travers  i  o  degrés  de  latitude. 

Les  lignes  de  dislocation  allant  du  nord  au  sud, 
donnent  ainsi  un  second  système  méridien  dans  l'Amé- 
rique du  nord.  Gomme  les  roches  qui  composent  toutes 
ces  chaînes  sont  principalement  cristallisées,  éruptives 
ou  métamorphiques ,  et  qu'elles  contiennent  des  veines 
de  quartz  aurifères ,  dirigées  aussi  du  nord  au  sud  et 
de  la  même  époque  que  l'apparition  des  autres  roches 
de  ce  système ,  on  voit  qu'il  semble  exister  une  relation 
entre  le  gisement  de  l'or  et  la  direction  méridienne  des 
chaînes  des  montagnes,  surtout  si  l'on  veut  bien  se 
rappeler  que  les  trois  systèmes  de  montagnes  où  l'or 
est  le  plus  commun ,  sont  les  systèmes  méridiens  de 
r Oural,  de  la  Sierra •>  Nevada  et  de  la  Cordillère  aus- 
tralienne. 

Les  roches  sédimentaires  sont  assez  rares  dans  les 
montagnes  de  ce  groupe.  Ce  sont  surtout  des  pou- 
dingues  et  grès  blajics  et  rouges,  mal  stratifiés,  et  des 
calcaires  blancs.  Les  fossiles  étant  très-rares  dans  ces 
assises  relevées  et  souvent  fortement  inclinées,  il  est 
difficile  d'assigner  une  époque  précise  pour  l'âge  rela- 
tif du  système  de  la  Sierra-Nevada.  Ce  qu'il  y  a  pour 
moi  de  certain,  c'est  que  ce  système  est  venu  long- 
temps après  la  période  éocène,  et  avant  cependant 
l'époque  quaternaire.  Par  conséquent  ce  serait ,  soit  à 
la  fin  du  miocène,  soit  après  le  pliocène.  En  cela  je  me 
trouverais  d'accord  avec  sir  Roderick  L  Murchison, 
qui  regarde ,  dans  sa  dernière  et  belle  publicsttion  in- 
titulée Siluria ,  les  dépôts  de  sables  aurifères  de  l'Oural 
et  de  l'Australie  comme  s'étant  effectués  à  l'époque  du 
drift  quaternaire,  ce  qui  donne  pour  âge  géologique 
des  filons  de  quartz  aurifères  la  fin  de  Tépoque  ter- 
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tiaire ,  ou  au  plutôt  à  la  fin  de  la  période  du  miocène. 
La  sierra  de  Batuco  et  les  montagnes  qui  dessinent 
les  bassins  des  rio  de  San-Miguel ,  rio  de  Sonora ,  rio 
de  San-José  et  rio  de  Gruz,  dans  TÉtat  de  Sonora, 
appartiennent  au  système  de  la  sierra  Nevada.  Leur 
direction  est  aussi  nord-sud ,  et  elles  renferment  dans 
leurs  seins  des  veines  de  quartz  aurifères  identiques  à 
ceUes  de  la  Californie. 

XIII.  Système  de  la  Si&rra  de  San^Francùco 

et  du  Uont'Taylor» 

On  a,  parle  55*  degré  de  latitude,  depuis  le  lac  de 
la  Soude  (5oda  lake)^  qui  termine  la  rivière  des  Mo- 
havies ,  près  le  Rio-Golorado  de  Californie ,  jusqu'aux 
sources  des  rivières  Arkansas  et  Canadienne,  une 
bande  volcanique  allant  ainsi  de  l'ouest  à  Test,  et  com- 
posée d'immenses  volcans  éteints ,  dont  les  deux  prin- 
cipaux portent  les  noms  de  Montagne  de  San-Francisco 
et  Mont-Taylor. 

La  hauteur  de  plusieurs  de  ces  volcans  est  considé- 
rable; ainsi,  le  cône  principal  de  la  Sierra  de  San- 
Francisco  atteint  5.ooo  mètres,  et  le  Mont -Taylor  dé- 
passe 5.5oo  mètres.  Tous  ces  volcans,  dont  les  coulées 
et  les  cônes  secondaires  occupent  une  grande  surface 
de  pays,  sont  actuellement  éteints  et  ne  paraissent  pas 
avoir  été  en  activité  pour  plusieurs  siècles  passés. 

Les  coulées  de  laves  recouvrent  en  plusieurs  en- 
droits, surtout  dans  la  vallée  du  Rio-Grande-del-Norte, 
le  drift  de  l'époque  quaternaire  et  des  alluvions  de  la 
même  époque.  Ce  qui  semble  indiquer  pour  âge  relatif 
de  cette  bande  volcanique  la  fin  de  la  période  quater- 
naire. 

Plus  au  nord ,  en  suivant  l'une  des  lignes  de  disloca- 
tion de  la  Sierra-Nevada,  on  a,  allant  du  nord  au  sud. 
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suivant  le  méridien  marqué  le  las^  degré  à  l'ouest  de 
Greenwich ,  une  ligne  aussi  volcanique ,  dont  la  plupart 
des  volcans  sont  actuellement  encore  en  état  d'éruption, 
et  dont  Tactivité  se  fait  sentir  presque  sans  interruption» 
surtout  au  mont  Sainte-Hélène ,  près  du  fleuve  Colum- 
bie,  dans  TOrégon  et  au  mont  Baker»  dans  le  territoire 
de  Washington.  L'âge  de  cette  dernière  ligne  de  volcans 
parait  être  le  même  que  pour  la  ligne  de  volcans  éteints 
signalée  précédemment  ;  de  sorte  que  l'on  aurait  un  sys- 
tème volcanique  rectangulaire ,  les  deux  directions  se 
coupant  à  angles  droits,  et  cependant  du  même  âge  géo- 
logique. Ce  système  me  parait  devoir  rentrer  dans  celui 
que  M.  Élie  de  Beaumont  a  signalé  comme  composé  de 
trois  bandes  volcaniques ,  formant  un  seul  système  tri- 
rectangulaire. 

Je  n'ai  pas  encore  trouvé  avec  certitude  le  système 
de  dislocation  qui  a  eu  lieu  à  la  fin  de  la  période  cré^ 
tacée»  et  je  suis  très- disposé  à  adopter  l'opinion  de 
M.  Élie  de  Beaumont,  qui  depuis* très-longtemps  a  si- 
gnalé dans  les  Allegbanys  des  accidents  de  redresse- 
ments et  de  rupture  qui  appartiendraient  à  cette  épo- 
que. Ces  dislocations  se  trouvent  principalement  dans 
les  États  de  la  Caroline  du  Nord  et  de  la  Géorgie. 

En  terminant  cette  rapide  et  incomplète  esquisse 
d'une  classification  des  montagnes  d'une  partie  de 
l'Amérique  du  Nord ,  je  signalerai  aux  géologues  les 
relations  qui  existent  entre  les  différentes  périodes  ou 
groupes  de  terrains  de  l'Amérique»  et  les  lignes  de 
dislocations  et  de  relèvements  qui  traversent  ce  grand 
pays.  Là  comme  en  Europe ,  les  cbaines  de  montagnes 
sont  en  relations  intimes  avec  chaque  division  de 
l'échelle  chronologique  des  terrains  stratifiés. 
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HISTOIRE  ET  DESCRIPTION 

DES  1II9£S  ET  FOHDERIES  DE  PLOMB,    ARGENT  ET  CUIVRE 

DE  LA  LOZÈRE. 

4 

Par  H.  LAN,  ingénieur  des  mines. 
(SUITB.)  (i). 


La  fig.  10,  PI.  II,  donne  le  diagramme  complet  de 
tous  les  filons  de  Vialas  (2).  On  y  distingue  trois  direc- 
tions principales  : 

1*  Celle  des  grands  filons  du  Nord  et  du  5wd,  à  peu  fl|J"*5J'*vigi^" 
près  inexplorés  jusqu'ici,  mais  sur  lesquels  paraissent  twmJj  direciions 
s'embrancher  tous  les  autres ,  sans  qu'on  puisse  aujour- 
d'hui rien  dire  de  leur  liaison  mutuelle. 

2^  Celle  des  filons  des  Anciens ,  des  Âvesnes ,  de  Sainte- 
Barbe  et  de  la  Picadière. 

5"  La  direction,  transversale  aux  précédentes,  des 
filons  du  Bosvielj  du  Bois- de-Petit  j  Lorrain  ^  etc. 

Les  accidents  bien  constatés  sont  de  deux  sortes  : 

!•  Des  croiseurs  ou  failles  parallèles  à  la  troisième 
direction  ; 

2*  Des  failles  sensiblement  parallèles  à  la  première.  Aeoïdenu  :  croi- 

Tous  les  faits  que  nous  avons  cherché  à  résumer  dans 
cette  figure  ne  sont  pas  encore  également  bien  établis , 
et  il  importe  à  l'avenir  de  l'exploitation  de  les  bien 
éclaircir. 

(])  Voir  la  première  partie ,  page  1  de  ce  volume^ 
Mous  rappellerons  que  ce  mémoire  était  écrit  en  mars  i855, 
et  que  les  renseignements  qu'il  renferme  se  rapportent  à  Tétat 
de  Vjalaaen  i854. 

(3)  Noos  avons  tenté  de  grouper  dans  cette  planche  les  cir- 
constances les  plus  importantes  de  Tallure  des  filons  et  des  * 
▼eines  minérales;  quelque  imparfait  que  soit  cet  essai,  nous 
Tavons  donné  comme  exemple  de  ce  qo^on  devrait  toujours 
faire  dans  des  exploitations  de  mines  métalliques. 
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rehM  ^  ^^  ^^  travaux,  tels  qa*ils  aontaajoiiid'hiii,  per- 
if  iw  poiBU  de  mettent  de  recoDDaître ,  c'est  le  croisement  des  Anàetu 

et  des  Avtsnes^  par  les  deux  filons  du  Bosmd  et  du  l^ots- 
de-Peiit;  c'est  encore  l'arrêt  et  le  rejet  des  veines  de 
Sainle-Barbe  et  de  la  Picadière  par  les  mises  argileuses 
de  Y  ouest.  Hais  on  remarquera  dans  l'exposé  que  nous 
avons  présenté  des  travaux,  qu'à  part  les  recherches 
récentes  des  galeries  Parallèle ^  Rétrograde ^  etc.,  ja- 
msûs,  après  le  croisement  des  veines  entre  elles,  par 
des  croiseurs  ou  par  des  failles,  les  études  n'ont  été 
suffisantes  pour  vérifier  s'il  y  a  rejet ,  et  quels  peuvent 
être  le  sens  et  l'étendue  du  dérangement.  C'est  sinsi 
que  l'exploitation  est  limitée,  sur  les  Anciens ^  entre  le 
Bosviel  et  le  Bois-de-Petit ^  et  sur  les  Avesnts^  par  le 
Bosviel  et  des  accidents  parallèles.  Les  anciens  travaux 
de  la  Picadière  ne  semblent  avoir  dépassé,  à  aucun 
étage,  la  grande  mise  argileuse  parallèle  à  celle  dite 
Sainte-Barbe. 

L'insuffisance  des  recherches  aux  points  de  croise- 
ment se  fsdt  surtout  sentir  dans  la  partie  Est  des  mines 
de  Yialas.  Sans  rappeler  la  rencontre  des  Avesnes  et 
Anciens  par  le  Bosviel ,  nous  citerons  leur  dérangement 
par  des  accidents  parallèles  à  celui-ci.  On  retrouve, 
aux  trois  étages ,  les  traces  d'un  croiseur  et  d'une  ou 
plusieurs  failles ,  sur  les  filons  des  Avesnes  et  des  An- 
ciens. Le  croiseur,  composé  d'une  roche  analogue  à 
celle  de  Bosviel ,  mais  sans  minerai ,  au  moins  dans  les 
parties  recoupées ,  arrêta  anciennement  les  travaux  du 
Colombert  sur  les  Avesnes  ;  aujourd'hui  il  limite  les 
kasths  Villemeréux  à  Y  ouest;  au  troisième  plan,  il  a 
puissamment  contribué  aux  hésitations  de  la  galerie 
Chapelle^  sans  qu'on  paraisse  alors  l'avoir  reconnu. 

A  l'ouest  de  ce  croiseur,  on  aperçoit  encore  les  traces 
d'un  dérangement  parallèle  au  précédent,  mais  beau- 
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coup  moins  net.  Il  apparaît  au  premier  plan ,  à  l'ouest 
du  puits  de  la  Faille  «  descend  aux  deuxième  et  troi- 
même  plans,  aux  environs  des  puits  Nadal^  et  peut- 
être  dans  le  prolongement  S.-O.  de  la  galerie  de  la 
Grand'  Croix. 

Plus  à  l'ouest  encore,  on  voit  quelques  fentes  ou 
fausses  inclinaisons  suivant  les  mineurs,  mais  pas  de 
croiseur  bien  accusé:  c'est  pourquoi,  sur  la  PL  II, 
nous  n'avons  pas  tracé  cet  accident. 

Le  filon  des  Anciens  est  certainement  coupé  et  dérangé 
par  les  deux  premières  lignes  d'accidents  ;  c'est  entre 
leurs  prolongements  N.-E.  que  nous  semble  placé  le 
brouillage  où  se  sont  arrêtés  les  anciens  travaux  du 
premier  plan,  retrouvé  par  la  galerie  Solberge  au 
deuxième,  etdont  on  s'est  déjà  approché  au  troisième.  Ce 
brouillage  est  à  peu  près  exactement  sous  la  verticale 
du  point  O. ,  et  les  indices  des  affleurements ,  aux  envi- 
rons de  ce  point,  sont  d'accord  avec  notre  opinion. 

Une  dernière  observation  à  ce  sujet ,  c'est  qu'à  l'ouest 
du  croiseur  et  des  failles ,  les  Anciens  comme  les  Avesnes 
éprouvent  un  changement  notable  dans  leur  allure  et 
dans  leur  richesse;  ils  deviennent  à  peu  près  verticaux 
et  bien  moins  réguliers  dans  la  région  voisine  du  per-- 
cément  du  Golombert. 

Voyons  maintenant  les  caractères  propres  aux  divers 
filons  : 

Les  veines  minérales  connues  sous  les  noms  de  filons  piiom  des  Avei- 
de  la  Picadière^  de  Sainte-Barbe  ^  des  Avesnes,  font  Barbe  ec  de  la 
très-probablement  partie  d'un  seul  filon ,  fréquemment 
ramifié,  d'une  puissance  par  conséquent  assez  variable 
et  qui  nulle  part  ne  parait  nettement  séparé  des  mica- 
schistes encaissants.  Cet  ensemble  est  aujourd'hui  re- 
connu depuis  le  ravin  de  la  Pieadière  jusqu'au  Bosviel  ; 
'û  est  probable  toutefois  que  dans  la  région  Est  de  SainU" 


Rieb( 
en  amnl 
dilnrails 
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Barbe,  an  ne  coimatt  pas  toutes  les  vônes  qui  s'y  mp^ 
portent 

A  r  exception  de  la  partie  située  anx  environs  da  per* 
cernent  du  Colombert,  cet  ensemble  a  été  riche  en 
minerai  et  déjà  très  avantageusement  expkûté  sur  une 
certaine  hauteur.  Nous  avons  représenté  PL  II ,  /ij.  s , 
l'allure  du  minerai  ;  comme  complément,  nous  donne-- 
rons  les  teneurs  en  argent  d'échantillons  pris  dans  les 
parties  ci-dessous  indiquées: 
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Galerie  des  Avesnes. .  .  . 


4S2 
4<7 
MO 
470 


BertnadoiKoslhSi 
parallèles 


Galerie  deoTrois-Pooloa. 


Galerio  SalAlo-Barbo.  . 


4SI 

&4t 

249 
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Galoriea    Bétragradi 
Slot. . T .  . 
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i***  Piam.  Moyenne   405  gramneo. 


Gûltrie  VilUwurtmx. 
r  Plu. 


600      46a       SIS      426  fCr. 


fi^krie  SoUergê  ifimdémpwiU), 


S14      419      492  ir. 


Moyenne ,  506  grammes. 

An  3*  plan,  noos  n'avons  pa  essayer  que  pen  d'êchanUllons,  el  ta 
noyonno  aitoindrail  prés  de  400  grammes. 


La  galène  est  le  plus  souvent  disséminée  dans  k 
ganp^ue  :  c'est  un  caractère  commun  d'ailleurs  à  tous 
les  filons  et  que  nous  indiquons  une  fois  pour  toutes* 
Quant  k  la  gangue^  die  est  presque  toajonrs  q«arlH>-- 
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,  excepté  aux  extrémités  Est  et  Ouest  «  où  la 
baryte  était  assez  abondante  :  le  carbonate  de  chaux  s'y 
trouve  assez  souvent  cristallisé  (i). 

Le  filon  de  lE$pérance  n*a  été  jusqu'ici  reconnu  exploi- 
table sur  aucun  point  de  sa  longueur.  D'une  puissance 
assez  variable ,  rarement  au-dessus  de  o^^So  à  i  mètre , 
il  se  compose  de  quartz ,  de  sulfate  de  baryte  avec  géodes 
de  carbonate  de  chaux  cristallisé  ;  on  n'y  a  trouvé  que  de 
faibles  traces  de  galène,  dans  la  région  Ouest.  Bien  en«- 
caisséfil  ne  présente  nulle  part  de  salebandes  caractéri- 
sées :  il  plonge  au  sud  sur  un  angle  de  75  à  80*^  avec  l'ho- 
rizon. Ce  filon,  mal  étudié,  parait  se  ramifier  souvent 

Le  filon  de$  Anciens ,  d'une  puissance  moyenne  de 
i",5o  à  2  mètres,  est  un  des  mieux  caractérisés  :  verti- 
cal ou  plongeant  légèrement  au  sud ,  îl  se  compose  de 
quartz  et  sulfate  de  baryte,  la  première  gangue  étant , 
en  général,  un  indioe  de  richesse.  La  galène  s'y  est 
montrée  abondante ,  surtout  dans  la  partie  Est  {voyez 
PL  II).  Gomme  pour  les  Avesnes,  voici  les  teneurs  en 
argent: 


Gmkriê  de»  àmBiems. 
fr  Plan. 


1.066  366  393  425  252  267  gr. 


Gûkrie  Soibêrf«. 

fPUA. 


150    219     1.000    293  fr. 

Moyenne,  4i5gruniDes. 


An  3«  plan,  nous  n'avons  po  noua  procurer  d'échantillons. 


Filon 
de  l'Espérance. 


-  Filon 
des  Anciens. 


Richesse 
en  argent. 


Le  filon  du  Bosviel,  incliné  au  sud-est,  avec  une  pion-  ^"**"  *•  Sostiei. 
gée  de  7  5**  environ ,  a  une  puissance  moyenne  de  1  mètre 
à  i"',5o;  partout  où  il  a  été  atteint,  il  est  bien  détaché 


(1)  La  baryte  sulfatée  se  présente  fréquemment  en  cristaux 
d^nn  bleu  verdâtre  et  quelques-uns  de  ces  échantillons  tien- 
nent une  proportion  de  iulfate  de  strontiane  qui  peut  s*élever 

à6OB0^  100. 
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des  roches  encaissantes  et  fréqnemment  accompagné 
de  salebandes.  On  y  a  trouvé  en  plnsiears  points  deox 
veines  minérales ,  rarement  riches  tontes  les  deux  à  la 
fois  ;  elles  ont  paru  se  réunir  au  nid-otieil  iIsl  fig.  i , 
PL  n,  semble  indiquer  aussi  un  enrichissement  des 
vanes  minérales  dans  ce  sens.  Le  minerai,  générale- 
ment plus  pyriteuz  et  blendeux  que  celui  des  autres 
filons,  avadt  une  teneur  en  argent  dont  le  tableau  sui- 
vant donnera  une  idée  : 


KmtIkM  YUIewiêremx. 

Gmiêrie  ViUew»ênux. 
fV\am. 

GmUrU  Ckëpelie. 

S*Htt. 

fi6l        336      209gr. 
Moy^one ,  403  grammes. 

363        319  gr. 

Moyeut,  370  grammes. 

176      no      23Sgr. 

Mojeane,  2»  grammes. 

«o  BoS!S-PeiiL     ^  fi^^  ^^  Baù-de-Pctit  ^  parallèle  au  Bosviel  et 

plongeant  comme  lui ,  a  une  puissance  variable  de  o",5o 
à  1  mètre,  rarement  i",5o.  Composé  comme  le  Bosviel , 
il  est  aussi  très-bien  encaissé,  et  quoique  sans  sale- 
bandes,  il  est  bien  détaché  de  Fencsûssement.  Nous 
n'avons  pu  figurer  sur  ce  filon  que  le  massif  des  kasths 
de  l'Espérance ,  car  il  n'a  pas  été  exploré  en  dehors  de 
ces  ateliers  qu'on  supposait  appartenir  au  filon  de  l'Es- 
pérance. 

La  teneur  en  argent  serait  en  moyenne  de  4ss  gr« 
au  premier  plan  (voyez  fig.  4  »  P^-  XII). 
observaifons       Des  plans  figuratifs  que  nous  avons  faits  de  chaque 

comparathret  ««r  ^,  ,        ,  ,        .        .    ,  ,  ^  , 

les  diirera  iiods  filou  et  du  résumé  qui  précède  on  peut  tirer  les  consé- 
quences suivantes  : 

1*  Ici,  comme  en  beaucoup  d^autres  mines  métal- 
liques, le  minerai  parait  se  concentrer  vers  les  points 
de  croisement  des  filons.  Les  veines  minérales  ne  pré- 
sentent pas  d'interruptions  brusques;  mais,  dans  un 
filon  déterminé,  elles  semblent  quelquefcHS  suivre  une 
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certaine  orientation.  C'est  sous  ce  rapport  qu'une  carte- 
plan  de  chaque  filon,  où  seraient  exactement  retracés  les 
massifs  exploités,  serait  utile  à  l'exploitation  et  éviterait 
peut-être  bien  des  travaux  stériles. 

2**  La  richesse  en  galène  ne  paraît  pas  avoir  diminué 
en  profondeur  ;  au  moins  rien  ne  le  prouve  aujourd'hui. 

3"^  La  teneur  en  argent  des  divers  filons  n'éprouve 
pas  jusqu'ici  de  grandes  variations  suivant  la  profon- 
deur; sur  le  Bosviel  seul,  nos  essais  constatent  une 
diminution  sensible  ;  tout  en  remarquant  qu'il  faudrait 
peut-être  des  essais  plus  nombreux  pour  conclure  sûre- 
ment, nous  ajouterons  que  l'on  a  constaté  un  autre 
changement  dans  ce  filon  :  vers  le  sud-ouest ,  dans  les 
plans  inférieurs ,  il  devenait  notablement  plus  riche  en 
blende. 

4*  Les  filons  du  BosvieU  du  Bois-de-Petit ,  déjà  com* 
parés  pour  leurs  directions,  se  rapprochent  encore 
beaucoup  par  lears  autres  caractères ,  et  coupent  cer- 
tainement les  Avesnes^  les  Anciens^  etc.,  si  différents 
d'ailleurs  par  leur  direction. 

Nous  rappelons  ce  dernier  fait,  et  nous  ajouterons 
quelques  mots  pour  compléter  ce  que  nous  avons  dit 
dans  notre  premier  mémoire  sur  la  formation  des  filons 
de  Vialas. 

Dans  les  idées  généralement  admises,  la  coupure  u«  ««i^Jf- 
d'un  filon  par  un  autre  implique  la  différence  d'âge 
des  deux  gîtes  ;  sous  ce  rapport,  les  rencontres  de  filons 
dont  nous  venons  de  parler  seraient  contradictoires  avec 
la  classification  que  nous  avons  faite  des  filons  de  Vialas 
en  un  seul  système.  Mais  sans  nous  attacher  à  une  dis- 
cussion trop  éloignée  de  notre  but ,  nous  observerons 
que  les  filons  de  Vialas  ne  sortent  pas  de  l'espace  com- 
pris entre  les  deux  bandes  du  nord  et  du  sud  ;  qu'ils 
ne  sont  donc  vraisemblablement  que  le  résultat  de  fis- 
Toxx  vu,  1856.  ûà 
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sures  secondaires  «  produites  dans  les  micaschistes  par 
suite  de  l'ouverture  de  ces  deux  énormes  crevasses.  Il 
n'est  pas  besoin  de  recourir  à  l'idée  de  systèmes  diffé- 
rents pour  comprendre  que,  pendant  le  temps  néces- 
sairement assez  long  qu'a  exigé  le  rétablissement  de 
rêquillbre ,  après  une  pareille  dislocation ,  les  fissures 
secondaires  ont  pu  se  produire  à  de  certains  intervalles 
et  se  déranger  mutuellement.  Il  faudrait  d'ailleurs, 
pour  motiver  la  classification  en  systèmes  différents, 
trouver,  outre  les  coupures  de  filons  les  uns  par  les 
autres,  des  changements  de  composition  que  Ton  n'ob- 
serve pas  à  Vialas. 

Tout  en  maintenant  donc  le  groupement  qui  a  été 
présenté  dans  notre  premier  mémoire ,  nous  ferons  en- 
core une  observation  au  point  de  vue  pratique  de  l'ex- 
ploitation de  Vialas.  Jusqu'ici  ou  s'est  peut-être  un 
peu  trop  attaché  à  l'idée  des  ramifications  de  filons. 
Quand ,  par  exemple ,  en  suivant  un  filon  bien  caracté* 
rlsé  comme  les  Anciens ,  on  arrivait  sur  le  Bois-de-PetiU 
on  continuait  sur  cette  ramification  sans  songer  à  recher- 
cher les  Anciens^  peut-être  rejetés  de  très-peu  au  delà. 
C'est  là ,  sans  contredit ,  l'une  des  causes  pour  lesquelles 
les  croisements  de  veines  sont  encore,  à  l'heure  qu'il 
est,  si  confus  et  si  peu  étudiés. 

PriBdiptiM  La  position  des  filons  de  Vialas  sur  les  flancs  de 
raîpioiuiMndM  ravins  profonds  et  au-dessus  de  l'étroite  vallée  de 
mues  •  «m.  j^^^^^  ^  permis  jusqu'aujourd'hui  d'aménager  très- 
commodément  ces  gîtes.  Le  quatrième  plan ,  poussé  du 
Martinet  jusque  sous  les  exploitations  actuelles ,  laisse 
à  la  compagnie  de  Vialas  un  long  espace  de  temps  en- 
core avant  qu'elle  soit  obligée  de  recourir  à  des  puits 
pour  atteindre  et  exploiter  ses  mines.  Dans  cette  exploi- 
tation ,  l'extraction ,  l'épuisement,  l'aérage  se  font  donc 
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très-simplement  et  à  très-peu  de  frais.  Qu'on  joigne  à 
cela  les  circonstances  d*un  boisage  peu  dispendieut , 
d'tine  main-d'œuvre  peu  élevée ,  et  Ton  aura  une  idée 
des  conditions  si  favorables  où  se  trouvent  placées  led 
mines  de  Yialas. 

Le  mode  d'exploitation  adopté  est  suffisamment  indi- 
qué dans  la  description  cpie  nous  avons  donnée  des  tra- 
vaux ,  c'est  la  méthode  classique  des  exploitations,  de 
filons  :  nous  ajouterons  qu'aux  environs  du  puits  du 
Bloc  seulement,  on  a  dû,  dans  ces  dernières  années, 
pratiquer  un  abatage  en  travers,  tant  était  grande, 
sur  ce  point ,  la  puissance  en  minerai.  Les  nombreuses 
bifurcations  de  veines  rendent  Insuffisantes  les  galeries 
de  direction ,  et  il  serait,  sur  plus  d'un  point  des  mines 
de  Vialas,  très-important  de  pratiquer  des  traverses 
d'exploration. 

Pour  terminer  ce  qui  est  relatif  à  ces  mines ,  nous 
donnerons  le  personnel  attaché  à  leur  exploitation  et 
quelques  renseignements  sur  les  conditions  d'exécution 
des  diverses  sortes  d'ouvrages  pendant  ces  dernières 
années. 

En  décembre  1 853,  les  chantiers  d'exploitation  étaient  :     ï^^^ 

1**  Les  kasths  ^o/6tfr^0,  occupant  •  •  .  •  9  ouvriers  mineurs» 
3*Leskasths  FUlemereux  occu^nU  •  .  19  — 

3*  Les  kasfhs  Mazayer  occupant  ....  11  — > 

A*  I<es  kasths  du  Puits^ê-TJne  occupant  &a  ^ 

6*  Travaux  anGieua.  Glanage  du  Blae* .  .    6  ^ 

Total.  .  .  .  .  S6  mineurs  à  Taba- 

tage  du  minerai. 

D  y  en  avait  en  outre  quelques  autres  en  travaux 
d'avancement,  comme  par  exemple  à  la  traverse  du 
fond  du  puits  TSIaial ,  au  troisième  étage  des  Ax>€ine$. 

En  moyenne,  on  peut  estimer  que  les  travaux  ont, 
de  1 848  à  1 85$ ,  occupé  annuellement  80  à  go  mineurs 
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à  l'abatage,  soit  loo  pendant  quatre  mois  d'hiver,  60 
à  80  pendant  le  reste  de  l'année. 

A  ce  personnel  en  mineurs  s'ajoutent  i5  à  20  trieurs 
de  minerais  à  l'abatage  même,  3  ou  4  boiseurs  à  l'an- 
née ,  6  rouleurs  pour  le  transport  intérieur. 

La  surveillance  est  exercée  par  trois  maîtres  mineurs 
sous  la  direction  d'un  grand  maître  mineur.  Enfin  un 
ingénieur,  attaché  à  l'établissement  de  Vialas,  est  à  la 
fois  chargé  de  la  mine ,  des  ateliers  de  préparation  et 
de  la  fonderie. 
coDdiUonfl  d'exè-     On  uo  travaille  que  le  jour,  excepté  sur  certains  points 
oQvrageT  ida-  OÙ  l' avancement  est  pressé.  On  pourrait  cependant , 
piw!*  ''  ""'  même  avec  les  mines  préparées  comme  elles  le  sont 
aujourd'hui ,  y  placer  un  plus  grand  nombre  de  mi- 
neurs ;  mais  on  est ,  à  Vialas ,  limité  par  la  capacité  de 
l'usine. 

L'abatage  se  fait  à  la  'poudre  et  rarement  au  pic  seul  : 
ce  travail  n'offre  d'ailleurs  aucune  particularité.  Les 
débris  abattus  sont  immédiatement  triés  sur  place  par 
de  jeunes  ouvriers  attachés  aux  mineurs  et  chargés  de 
jeter  aux  roUes  le  minerai  divisé  en  deux  classes  :  gros 
et  menu.  La  seule  obsei*vation  à  faire  ici,  c'est  que  la 
teneur  élevée  des  minerais  en  argent  réclamerait  peut- 
être  un  peu  plus  de  soins  des  ouvriers  contre  les  pertes 
en  poussières  dans  les  interstices  des  remblais. 

Les  mineurs  sont  ordinairement  payés  au  mètre 
d'avancement,  les  frais  d'huile,  poudre,  entretien  des 
outils  étant  laissés  à  leur  charge.  Comme  moyenne  de 
la  journée  du  mineur  à  Vialas ,  on  peut  admettre  2  francs 
à.  sS25  :  au  moins  est-ce  là  le  chiffre  qui  guide  la  direc- 
tion dans  les  évaluations  approchées.  Quelques  mineurs 
à  la  journée  reçoivent  i',8o  ou  i',85. 
Les  trieurs,  enfants  déjà  forts,  gagnent  1  fr.  par  jour. 
Les  boiseurs  sont  à  la  journée  :  ils  reçoivent  de  a%85 
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à  2^l5.  Ce  sont  des  ouvriers  de  la  même  classe  qui 
posent  les  voies  ferrées  de  l'intérieur.  Le  bois  d'étan- 
çonnage  coûte  2  francs  le  quintal  métrique. 

Voici  quelques  exemples  d'exécution  des  principaux 
ouvrages  : 

1**  Foncement  du  puits  Nadal  (du  3*  au  4*  plan). 

Deux  postes  de  3  ouvriers  par  24  heures. 

4  mètres  d'avancement  par  mois  sur  une  largeur  de 
i"*,5o  et  une  longueur  de  3  mètres  (section  rectan- 
gulaire. 

Prix  fait  ,110  francs  le  mètre  d'avancement. 

Les  ouvriers  reçoivent  de  la  compagnie  l'huile  et  la* 
poudre,  et  leurs  outils  sont  réparés  et  entretenus,  à  la 
forge  de  l'usine ,  dans  les  conditions  suivantes  : 

Poudre.  Le  kilogramme  ou  les  lA  cartouches.  .  .  3,00 

Huile.     Par  mois  de  travail 3,oo 

Outils.  L'aciérage  d'un  fleuret 0,10 

-^      Confection  d'un  fleuret  neuf. 0,10 

—  Soudage  de  deux  bouts  do  fleuret o,o5 

~     Réparation  d'une  pointe  ou  tête  de  fleuret.  0,01 

—  —  pointe  de  pic 0,0a 

Aux  prix  actuels  des  fers  et  aciers  rendus  à  l'usine, 
on  estime  que  l'usure  et  l'entretien  des  outils  peuvent 
atteindre  par  jour  et  par  ouvrier  le  chiffre  de  o',io 
à  o^l5. 

2**  Avancement  de  la  galerie  Yillemereux  (2*  étage). 

Deux  postes  de  2  hommes  par  24  heures. 

Avancement  de  i",5o  par  quinzaine  sur  i",5o  de 
large  et  2,40  de  haut. 

Prix  fait ,  65  francs  par  mètre ,  avec  les  mêmes  charges 
que  précédemment. 

Avancement  Sainte-Barbe ,  partie  est. 
Un  poste  de  1 2  heures  et  de  2  honunes. 


$6s  JDfiSGRIPTlOIf  Dl»  lUNES 

Avancement  de  %  mètres  par  mois  sur  les  mêmes 
dimensions. 
Prix  fait ,  70  francs* 

4*  Traverse  à  Pextrémité  de  la  galerie  Sainte-Barhe. 

Rocher  de  montagne  moins  dur  que  la  rocbe  de  filon. 

Prix  fait ,  4^  francs. 

Sur  les  mêmes  dimensions  Tavancement  était  de  près 
de  moitié  plus  rapide. 

Pour  tous  les  travaux  qui  précèdent  les  mineurs  à 
prix  fait  étaient  non-seulement  chargés  de  Tabatage 
et  du  triage ,  mais  aussi  du  roulage  hors  de  la  mine. 

'  5"*  Abatage  sur  les  gradins. 

Un  seul  poste  de  3  ouvriers  réunis  en  société  sur 
chaque  gradin,  recevant  de  5  à  so  francs  par  mètre 
d'avancement  pour  une  hauteur  constante  de  1  mètre 
et  «me  largeur  égale  à  celle  du  filon ,  mais  qui  ae  peat 
être  inférieure  à  1*^,50.  Quand  la  largeur,  du  gradin 
dépasse  3  mètres,  et  seulement  dans  ce  cas,  on  aug- 
mente le  prix  fait  en  raison  de  l'élargissement  Outre 
l'abatage,  le  poste  de  chaque  gradin  fait  les  frais  de 
triage ,  les  trieurs  dont  nous  avons  parlé  étant  toujours 
sous  leurs  ordres.  Enfin  les  mineurs  en  gradins  doivent 
remblayer,  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement,  avec 
les  débris  stériles. 
ii«utaf«  Roulage  intérieur  {sur  chemins  de  fer  partoul).— 

Ce  travail  s'exécute  toujours  à  prix  fait,  variable  avec 
les  distances  des  divers  chantiers  au  jour.  Les  wagons 
sont  à  quatre  roues ,  à  essieux  indépendants ,  etc. ,  ren- 
fermant en  moyenne  5  à  600  kilogrammes.  Le  mètre 
courant  de  chemin  de  fer  intérieur  coûte  de  5  à  6  francs. 
Pour  les  minerais  amenés  du  puits  de  VAne^  le  point  le 
plus  éloigné  de  la  place  de  triage  au  jour,  on  paye  aox 
.  rouleurs  o',96  à  o',3o ,  et  pour  les  minerais  amenés 
des  kasths  Villemereux  ou  Sottergey  b',i5  par  wagon. 
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On  estime  que  chaque  rouleur  peut ,  en  moyenne ,  faire , 
par  13  heures,  6  voyages  du  puits  de  TAne  et  lo  des 
kasths  Villemereux. 

L'aérage ,  l'épuisement  se  font,  comme  nous  Tavons 
déjà  dit,  naturellement  et  sans  frais;  ce  n'est  que  dans 
les  foncements  de  puits  ou  aTaucements  de  galeries 
qu'on  peut  quelquefois  avoir  besoin  de  treuils  à  bras, 
de  ventilateurs  ou  de  gaînes  d'aérage. 

Nous  donnerons  la  production  des  mines  de  Vialas 
quand  nous  aurons  parcouru  les  ateliers  de  préparation. 

§  III.  Atelieri  de  préparation  mécanique. 

Le  triage  préparatoire  qu'a  subi  le  minerai  dans  Fin-  Aieiiw  d«  inage 
térieur  l'a  divisé  en  gros  et  menu;  mais  avant  de  l'en-  MrittéMMintft. 
Toyer  aux  ateliers  de  l'usine,  on  fait  à  la  sortie  mftme 
des  mines  un  triage  plus  soigné. 

1*  Gro$.  —  Des  femmes  ou  des  enfants  un  peu  forts 
le  cassent  à  la  masse ,  le  trient  à  la  main  et  en  font  trois 

dasees: 

a*  Minerai  de  criblerie  i  envoyés  séparément  aux 

B.  Minerai  de  bocard     )     ateliers. 

C.  Stérile |  reste  sur  les  haldes. 

2*  Menu.  —  Des  enfants  soumettent  cette  classe  de 
minerais  à  un  débourbage  encore  suivi  d'un  triage  à 
la  msdn  :  ils  creusent  dans  le  sol  une  petite  aire  concave 
où  ils  font  arriver  l'eau  sortant  de  la  mine  ;  tout  autoto* 
de  cette  mare  ils  étendent  le  menu  en  couche  peu 
épaisse,  Tarrosent  en  y  jetant  l'eau  de  la  mare  au 
moyen  de  petites  pelles  creuses  en  bois.  Les  eaux  enlè- 
vent les  boues  qui  salissent  le  minerai,  vont  déposer  te 
peu  de  poussière  qu'elles  entraînent  dans  de  petits  bas- 
sins de  o*",5o  à  1  mètre  de  profondeur,  puis  s'écoulent 
à  la  rivière.  Le  minerai  ainsi  nettoyé  est  trié  avec  un 
petit  râteau  qui  en  enlève  les  gros  fragments  qui  pour- 
raient y  rester  :  l'ouvrier  sépare  ensuite  le  stérile  dont 
il  fâât  un  tas  spécial  qu'il  ne  jette  aux  haldes  qu'après 
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examen  du  surveillant.  Après  Tenlèvement  des  lauzes 
ou  parties  schisteuses  stériles ,  on  arrose  de  nouveau  ; 
ce  qui  reste  sur  le  tas  est  alors  divisé  en  minerai  de  cri- 
blerie  et  minerai  de  bocard.  En  définitive ,  les  produits  du 
débourbage  et  de  la  classification  du  menu  sont  donc  : 

A.  Minerai  de  criblerle  \  )  Envoyés  séparément  aux 

B.  Minerai  de  bocard.  .  |  )     ateliers. 

C  Stérile. i    reste  sur  les  faaldes. 

D.  Bourbes  et  poussières  ]   envoyés  au  bocard  à  eau. 

L'atelier  de  triage  et  débourbagç ,  placé  à  la  sortie  du 
Bosviel,  2*  plan ,  est  desservi  par  le  personnel  suivant: 
PeruNioei         ^°  Surveillant  à  2  francs  par  jour,  occupé  280  jours 
Prix^'degîKkée.  ^nviron  par  an. 
de  iriean.         20  à  25  trieurs  OU  trieuses  sur  lesquels  il  y  a  5  ou 
6  casseurs.  Les  premiers  sont  payés  à  raison  de  o',2o 
par  char  de  5  à  600  kilogrammes  venant  de  la  mine  : 
les  bons  trieurs  peuvent  élaborer  ^ki  chars  dans  une 
journée  de  1 2  heures  ;  les  plus  faibles,  3  à  4-  Quant  aux 
casseurs,  ils  peuvent  9  entre  cinq,  préparer  5  à  6  chars 
de  5  ou  600  kilogrammes  et  reçoivent  o',30  par  char, 
ce  qui  porte  leur  journée  moyenne  à  1  franc  ou  i',25. 
Il  y  a  de  plus,  dans  cet  atelier,  quelques  enfants 
pour  disposer  les  minerais  sous  les  hangars ,  le  long  du 
chemin  de  fer  ;  enfin  3  ouvriers  sont  occupés  au  rou- 
lage extérieur. 
Transperu  «tè-     ^  transport  dos  produits  de  cet  atelier  à  l'usine  se 
f  ÇJJJnî*  "'"**  f^t ,  pour  les  minerais  de  bocard ,  dans  des  wagons  de 

800  kilogrammes ,  sur  un  chemin  de  fer  suivant  la  pente 
de  la  montagne  jusqu'à  une  estacade  placée  près  de  la 
fonderie;  pour  les  minerais  de  criblerie,  dans  un  tom- 
bereau traîné  par  un  cheval.  Le  roulage  en  wagons ,  du 
Bosviel  à  l' estacade,  est  payé  0^,20  par  wagon.  Quant 
aux  frais  de  ti*ansport  du  minerai  de  criblerie,  ils  peu- 
vent s'élever  à  o',2o  ou  0^,26  par  tonne  de  criblerie 
amenée  à  l'usine. 
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fondene  de  Vialas,  sont  installés  au  confluent  du  Luech  uue  placés  pré 
et  du  ruisseau  de  la  Picadtère^  à  une  distance  de  7  à  tiuou  généraici 
800  mètres  de  la  sortie  des  minerais  (PI.  I).  C'est 
sur  une  voûte  jetée  au-dessus  du  ruisseau  de  la  Pica- 
diëre  que  sont  établis  les  labyrinthes  et  autres  acces- 
soires des  ateliers.  A  droite  du  ruisseau  est  la  fonderie 
avec  ses  dépendances  et  un  seul  atelier  de  bocards  à 
eau;  à  gauche,  sont  aujourd'hui  trois  autres  ateliers 
de  bocards  à  eau ,  celui  de  criblerie ,  les  magasins  et 
les  maisons  de  direction  ou  d'employés. 

C'est  là  qu'on  avait ,  dès  l'ouverture  des  mines  en 
1781,  établi  d'abord  un  bocard  à  eau  avec  tables  dor- 
mantes et  schlammgraben.  Le  bocard  n'eut  d'abord 
que  6  pilons  ;  eh  1786  on  le  porta  à  g.  Jusqu'en  1804 
ou  1 8o5 ,  on  pilait  le  minerai  riche  ou  massif  à  la  main  ; 
ce  n'est  que  vers  cette  époque  qu'on  installa  la  criblerie. 
En  1821,  les  ateliers  comprenaient  : 

1**  Un  bocard  à  eau  de  g  pilons 

2""  Une  première  laverie ,  de  3  ou  4  schlammgraben 
et  de  16  tables  jumelles; 

3*"  Une  seconde  de  1 8  tables  jumelles  ; 

4*  Une  criblerie  composée  d'une  batterie  de  4  pilons 
à  sec ,  de  tamis  et  cribles  à  la  cuve. 

En  1 828 ,  on  transféra  la  fonderie  de  Villefort  à  Vialas, 
en  même  temps  les  ateliers  de  préparation  s'augmen- 
tèrent d'un  bocard  à  eau. 

En  i858  et  i83g,  les  tables  dormantes  ou  jumelles 
furent  remplacées  par  des  tables  à  secousses  ;  le  schlam- 
graben  ne  fut  conservé  que  pour  le  lavage  de  certains 
produits  de  criblerie.  Le  système  de  construction  des 
bocards  à  eau  fut  changé ,  et  de  cette  époque  jusqu'en 
i85o,  les  ateliers  restèrent  composés  de  deux  bocards 
à  eau ,  avec  tables  à  secousses  en  nombre  suffisant  pour 
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le  lavage  de  leurs  broyées  et  de  Fatelier  de  criUerie 
dont  l'installation  première  n'avait  subi  que  des 
fications  fort  peu  importantes. 

Enfin ,  en  1 85o  et  en  1 854  9  àeux  nouveaux 
de  bocards  à  eau  et  de  tables  à  secousses  furent  ajoutés 
aux  anciens ,  mais  sans  changements  notables  dans  la 
construction  des  appareils. 

Les  ateliers  se  sont  donc ,  surtout  dans  les  dernières 
périodes  de  l'exploitation ,  considérablement  accumulés 
dans  l'espace  si  restreint  dont  on  pouvait  disposer*  Ces 
circonstances  ont  produit  une  certame  irrégularité  de 
disposition ,  l'isolement  des  ateliers ,  et  par  conséquent 
des  difficultés  de  surveillance  inévitables. 

Aujourd'hui ,  en  parcourant  ces  ateliers  de  haut  en 
bas  9  nous  trouvons  : 

i"*  Une  criblerie  »  comprenant  :  un  bocard  à  sec  de 
4  pilons  ;  une  grille  de  classification  ;  des  tamis  à  la 
cuve  et  à  la  main  ;  des  bassins  de  dépôt  inférieurs  ; 
une  caisse  allemande  ou  schlammgraben. 

a""  Les  bocards  à  eau  et  laveries  dépendantes  n"'  1 , 
2 ,  5 ,  4  9  tous  semblables  ou  peu  différents  ;  dans  chaque 
atelier  il  y  a ,  àla  suitedu  bocard  etdes  tables  à  secousses, 
des  labyrinthes  et  caisses  de  dépôt. 
Disirjbaiion  Lcs  appareils  de  la  préparation ,  et  même  quelques 
MQs  ffloiricai.  autres  dans  la  fonderie ,  sont  mis  en  mouvement  par 
des  roues  hydrauliques.  L'eau  motrice  nécessaire  est 
prise  au  Luech,  à  1.200  mètres  environ  en  amont  de 
l'usine,  avec  une  chute  totale  de  18  à  ao  mètres;  le 
canal  d'amenée  a  i°%2o  de  large  et  o'',70  à  o'^iSo  de 
profondeur.  Il  nous  a  paru  possible  d'élever  un  peu  la 
digue  en  amont  de  la  rivière  «  de  manière  à  augmenter 
la  chute  :  peut-être  aussi  pourrait-on  élargir  le  canal 
et  faire  arriver  plus  d'eau  aux  moments  de  l'année  où 
elle  est  assez  abondante. 
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Le  défaut  de  force  motrice  est ,  en  été  surtout ,  une 
cause  de  chômages  fréquents  :  limité  sous  ce  rapport, 
on  doit,  à  Vialas ,  viser  à  la  production  la  plus  grande 
possible  au  moment  des  fortes  eaux  ;  c'est  ce  qui  explique 
le  nombre  assez  considérable  d'appareils  :  il  est  certain 
qu'avec  un  travail  continu  la  production  actuelle  de 
Vialas  n'en  réclamerait  pas  autant.  Resterait  à  exami- 
ner si ,  au  lieu  de  multiplier  ainsi  les  appareils  de  pré- 
paration on  n'eût  pas  trouvé  avantage  à  établir  une 
machine  à  vapeur  qui  suppléât  aux  moteurs  hydrau* 
Uques  pendant  certains  moments  de  l'année. 

Jusqu'en  j8549  le  nouvel  atelier  (n''^)  n* ayant  pas 
encore  fonctionnel  l'eau  motrice  était  répartie  ainsi 
qu'il  suit  : 

i^  Au  premier  étage  de  la  chute ,  elle  se  partageait 
entre  trois  roues  à  augets  : 

La  première,  de  5  à  4  mètres  de  diamètre  et  o*,8o 
de  largeur  à  la  couronne ,  servant  de  moteur  au  bocard 
à  sec  de  la  criblerie  et  à  son  classifîcateur. 

La  seconde  et  la  troisième ,  de  3  à  4  mè^es  de  dia« 
mètre  et  de  même  largeur  que  la  précédente ,  desser- 
vant les  6  tables  à  secousses  comprises  dans  les  laveries 
n**  1  et  3.  , 

2^  Au  second  étage ,  les  eaux  réunies  se  distribuaient 
de  nouveau  entre  les  roues  à  augets  qui  font  mouvoir 
les  2  bocards  de  4  batteries  à  4  pilons  chacun,  des 
ateliers  n**  i  et  3.  Ces  deux  roues  ont  à  peu  près  les 
mêmes  dimensions  :  4  ^  5  mètres  de  diamètre  et  i  mètre 
de  large. 

3*  A  la  sortie  de  ces  roues ,  les  eaux  passent  sur  la 
rive  droite  du  ruisseau  de  la  Picadière ,  font  mouvoir 
une  petite  roue  à  aubes  courbes  et  en  dessous ,  qui  sou- 
lève trois  ou  quatre  flèches  d'un  bocard  à  sec ,  pour  le 
broyage  des  terres  de  brasque  et  de  coupelle. 
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te  Enfin ,  en  se  rendant  à  la  rivière  du  Luech ,  les 
eaux  font  encore  tourner  deux  roues  à  augets,  dont  la 
première,  de  5  mètres  de  diamètre  et  o",8o  à  i  mètre 
de  large ,  dessert  Tatelier  de  bocard  n*  2 ,  de  3  batteries 
à  5  flèches  ;  et  la  seconde ,  de  3  mètres  de  diamètre  et 
0,80  de  large,  avait  été  construite  pour  la  soufflerie.  Le 
bief  d'aval  de  la  dernière  roue  est  au  niveau  du  Luech. 

Voyons  maintenant  l'ensemble  de  la  préparation  mé- 
canique de  Vialas  et  le  travail  des  divers  appareils.  Le 
minerai  est  rapporté  à  deux  classes  dans  le  triage  dont 
nous  avons  parlé  :  ces  deux  classes ,  amenées  à  l'usine, 
sont  traitées  séparément  par  une  série  d'opérations  dont 
le  résumé  est  présenté  dans  les  tableaux  suivants  : 

Tableaux  résumant  VeruembU  de  la  ^répatation  mécanique. 
MINERAI  DE  CRIBLERIE  (A  du  triage). 


CASSA GB  BT  TRIAGE. 


Massif 

pilé 
ei  livré 

à  la 
fooderi« 


Minerai 
dissé- 
miné, 
▼a  au 

bocard 
A  eau. 


Crtbierie 

propremenldile, 

va  au  bocard 

A  sec  et  donne 


9\ 


Gros 
A 

repasser 


Ut 

Broyées 

au 

débourbage. 


98 

Bourbes 

livrées 

au 

grillage. 


Sables , 

vont  au  ciassiQcateor 

ei donnent 


9iÇt 

Sables  n**  i  et  n*  i, 
criblage. 


9i 


Sable  n*  3,  donné  en  denx  fois 
au  scblamiugrahen. 


GiG, 

P's^'s 

Criblée 

Produits 

n**  1  et  2, 

A 

vont 

recri- 

au 

bler. 

grillage 

après 
pulvéri- 

saiion. 

G 


8 


9% 


99 


Disse-     Fonds  Criblé,    Pyrites     Queue 

miné,    de  cuve  raffiné,  repassés        à 
va  au      reiour-      n**  3  au       repasser 

bocard    nant  au  (fonde* 
A  eau.     cJassifi-      rie;, 
caieur. 


au 

même 

travail 

pour 

schlich- 

pyrite. 


^10 

Eaux 
bottr> 
beoset 

•QX 
bSfSlQS , 

puis 

A  la 

rivière. 


HB 
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BOCAKDAGE  A   EAU. 


pi 


h 


PsP^Ps 


Gros        Sables  lavés     Schiauiins  de  divers 
sables      sur  des  lahles       numéros  lavés 
Arepaaser.     A  secousse     sur  les  roéines  labiés 
spéciales.  à  secousse. 

Produits  analogues 
par  on  travail  en  deux  fois. 

Premier  travail. 


lox  bourbeuses    Queue 
aux  bassins      de  table 

de  dep^t 
et  A  la  rivière. 


Si'blamuis 
de  dépôt  traités 
aux  tables 
A  secousse 

oommePiiSjyetc. 


A  repasser 

au 
1*'  travail. 


Eaux 

pour  bassins 

de 

pyrites. 


Téie 

de  table, 

deuxième 

travail. 

Queue      Scblich 
A  repasser  de  table 


au  même 
Cravail. 


livre 

A  la 

fonderie. 


Schiamms-pyrites 
lavés  par  un  travail 

semblable 

pour  schlicb-pyrite 

livré  A  la  fonderie. 


Les  opérations  de  la  criblerie  sont  donc  : 

1*  le  cassage  à  la  main^  avec  triage; 

2*  Le  bocardage  à  sec  ; 

3*  Le  débourbage  des  broyées; 

4''  La  classification  des  broyées; 

5**  Le  criblage  des  grains  classés  ; 

6"*  Le  raffinage  au  caisson  allemand. 

1*^  Cassage  à  la  main.  —  Ce  travail  se  fait  par  un  seul 
ouvrier  armé  d'un  marteau  de  i  à  2  kilogrammes,  porté 
par  un  manche  de  o",6o  à  0^,70  de  long.  Cet  homme 
fait  trois  lots  des  fragments  réduits  à  la  grosseur  d'un 
œuf  au  moins  :  le  premier  lot  comprend  du  minem 
où  la  galène  ne  paraît  mélangée  qu'à  des  quantités  insi- 
gnifiantes de  gangue  ;  c'est  le  massif  pour  fin  sec.  Le 
second  lot  comprend  des  fragments  qui  rappellent  les 


Ateliers  de  eri- 
blerie.  Isnsemble 
des  opérations 
qu'on  y  exécute. 
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plus  belles  qualités  de  schurerz  allemands  ;  la  galène  y 
alterne  avec  de  très-petits  filets  ou  nœuds  de  gangue* 
Le  troisième  lot  contient  la  galène  à  xm  état  plus  dissé^ 
miné  ;  il  se  rapproche  de  la  classe  B  du  triage  du  Bos« 
vlel ,  et ,  comme  celui-ci ,  il  va  au  bocard  à  eau. 

2""  Bocardage  à  sêc.  —  L'appareil  est  fort  simple  s 
4  flèches  en  bois  avec  vieux  sabots  en  fonte ,  frappant 
sur  une  aire  un  peu  inclinée  vers  l'avant. 

Le  second  lot  est  seul  apporté  au  bocardage  de  la 
criblerie  :  le  minerai  est  jeté  par  le  bocardier  sous  lea 
pilons  9  et  les  gros  fragments  y  sont  constamment  re* 
poussés  ;  les  broyées  sont  d'ailleurs  jetées  sur  un  crible 
rectangulaire  auquel  l'ouvrier  imprime ,  à  la  main,  un 
mouvement  de  va-et-vient  ;  les  mailles  ont  de  6  à  7  mil- 
limètres de  côté.  Ce  qui  reste  sur  le  crible  est  rejeté 
sous  les  pilons  ;  ce  qui  passe  va  au  débourbage. 
ProductioB  Quaud  le  travail  marche  nuit  et  jour  au  bocard  à 
du  bocard  *  •«?•  g^ç^  îj  exige  la  présence  de  2  bocardiers  par  «4  heures. 

Le  maximum  qu'on  puisse  passer  pendant  ce  tempa  ne 
paraît  pas  supérieur  à  2  tonnes  ou  2  tonnes  1/4. 

3*  Débourbage.  —  Cette  opération  s'effectue  dans  un 
petit  canal  à  fond  incliné  de  o'^^So  à  1  mètre  de  long 
sur  o",3o  à  o",4o  de  profondeur.  L'ouvrier  y  jette  à 
la  pelle  les  broyées  tamisées  en  les  agitant  contmuelle- 
ment  sous  un  courant  d'eau  ;  il  ne  vide  ce  bassin  que 
quand  il  est  rempli  aux  deux  tiers.  Les  eaiix  bour- 
beuses, qui  s'échappent  par  un  conduit  voisin  de  la 
surface  du  bassin ,  descendent  à  l'étage  inférieur  ;  avant 
d'aller  à  la  rivière,  eUes  déposent  les  boues  entraînées 
dans  quatre  caisses ,  dont  les  deux  premières  ont  de  3 
à  3  mètres  de  long ,  1  mètre  de  large ,  o",6o  de  pro^ 
fondeur,  et  les  deux  autres  6  mètres  de  long,  a  mètres 
de  large  et  la  même  profondeur.  C'est  là  que  se  dépo- 
sent les  bourbes  g^  ordinairement  livrées  au  grillaga. 
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De  là  les  eaux  de  débourbage  vont  à  la  rivière  en  pas- 
sant encore  par  de  grands  bassins  extérieurs.  Quant  aux 
sables  débourbés  restés  dans  le  canal  à  fond  incliné,  ils 
vont  au  classifîcateur. 

4*  Classification.  —  En  principe  le  classificateur  est 
le  même  que  celui  dit  sèparations-ràtter  du  harlz ,  mais 
il  est  moins  long  et  moins  complet  que  celui-ci.  Cet 
appareil  se  compose  d'un  cadre  en  bois  de  i  mètre  à 
i"',20  de  long  sur  o"',4o  à  o"*,5o  de  large,  sur  lequel 
sont  fixées  trois  grilles  dont  deux  superposées.  Mobile 
autour  d'un  axe  horizontal  placé  à  sa  partie  postérieure, 
il  est  incliné  de  quelques  degrés  de  Farrière  vers  Favant  ; 
son  extrémité  antérieure  est  soutenue  par  une  tige  en  fer 
reliée  à  un  système  de  levier  dépendant  de  Farbre  même 
du  bocard  à  sec.  De  là  résulte  un  mou\  ement  alternatif 
et  vertical,  sous  Fiofluence  duquel  les  sables,  lavés  par 
une  pluie  d'eau  qui  tombe  sur  le  crible,  circulent  sur 
les  grilles  et  s'y  classent  par  ordre  de  grosseur. 

Les  grilles  superposées  sont  en  fil  de  fer  ou  de  laiton , 
celle  du  dessus  du  nMo  et  celle  du  dessous  du  n*  25  : 
d'après  cela,  les  grains  gui  ne  traversent  ni  F  une  ni 
Fautre  ont  de  o"',oo25  à  o*,oo6  de  diamètre  ;  c'est  le 
criblé  n*  i  brut  g^. 

Les.  grains  qui  passent  à  travers  les  mailles  supé- 
rieures et  s'arrêtent  aux  inférieures,  ont  de  o",oo2  à 
o"',ooo75  de  diamètre  et  donnent  le  criblé  n°  2  brut  g^. 

Les  grains  n"  3 ,  qui  ont  moins  de  3/4  de  millimètre , 
tombent  dans  une  case  spéciale  d'où  part  un  canal  qui 
les  amène  à  Fétage  inférieur,  dans  un  petit  labyrinthe 
particulier,  à  côté  de  celui  des  bourbes.  Chacun  des 
trois  numéros  de  sables  ainsi  obtenus  est  traité  séparé- 
ment :  les  deux  premiers  par  criblage ,  et  le  dernier  au 
caisson  allemand.  Un  seul  ouvrier,  travaillant  1 2  heures 
par  jour,  sufBt  très-bien  pour  le  débourbage  et  le  clas- 
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sèment  des  matières  broyées  par  le  bocard  à  sec  en 
24  heures. 

5"  Criblage.  —  Les  cribles  dont  on  se  sert  pour  le 
lavage  des  n""*  1  et  s  sont  circulaires,  en  bois,  cerclés 
de  fer  ;  ils  ont  o",4o  de  diamètre  et  o",  1 2  de  profon- 
deur. Pour  le  criblé  n*  1 ,  la  toile  en  fil  de  fer  formant 
le  fond  du  crible  a  une  ouverture  de  maille  de  o'",oo3 
environ  ;  pour  le  n*  2 ,  o"',ooo75. 

L'ouvrier  remplit  le  crible  à  moitié  de  sable  brut  ; 
le  tenant  par  deux  poignées  en  bois ,  il  le  plonge  dans 
une  cuve  pleine  d'eau  de  1  mètre  de  diamètre ,  où  il  lui 
communique  un  double  mouvement,  tantôt  giratoire, 
tantôt  vertical.  A  l'aide  d'une  petite  raclette ,  il  enlève 
alors  trois  couches  assez  distinctes  :  la  première  (supé- 
rieure) est  pauvre  en  galène ,  elle  est  mise  de  côté  pour 
le  bocard  à  eau  ;  la  seconde  (moyenne)  est  un  produit 
à  repasser  ;  la  troisième  (inférieure)  est  du  minerai  très- 
riche  ,  comparable  au  massif  pour  fin  sec ,  avec  lequel 
il  est  d'ailleurs  mélangé  et  pulvérisé  ultérieurement, 
avant  d'être  envoyé  au  grillage. 

Dans  la  cuve  où  s'agite  le  tamis  il  se  dépose  des  grains 
fins,  passés  à  travers  la  maille  du  crible  ou  par-dessus 
ses  bords.  Ces  fonds  de  cuve  doivent  retourner  au  clas- 
sificateur. 

Un  cribleur,  travaillant  1 2  heures  pai*  jour,  suffit  au 
lavage  des  produits  de  24  heures  de  marche  du  bocard 
à  sec. 

6*  Raffinage  au  caisson  allemand.  —  Le  labyrinthe 
particulier  où  se  dépose  le  sable  n**  3 ,  se  compose  de  six 
ou  huit  bassins  carrés  de  1  mètre  de  côté.  Les  sables 
retirés  de  ces  réservoirs  ne  diffèrent  guère ,  sous  le  rap- 
port soit  de  la  richesse,  soit  de  la  grosseur  des  grains  ; 
aussi  le  travail  du  schlammgraben  ne  change  pas  sen- 
siblement de  l'un  à  l'autre  de  ces  produits. 
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La  caisse  allemande  de  Vialas  a  2"',6o  de  longueur, 
o",5o  de  large,  o",4o  à  o",45  de  profondeur  ;  Tincli- 
naison  est  de  o",io  à  o">,  1 1  par  mètre  ;  la  tète  est  for- 
mée de  deux  compartiments  superposés  :  Tun ,  infé- 
rieur, a  o"",25  de  long,  et  Teau  en  sort  en  déversoir 
sur  le  minerai  répandu  dans  la  caisse  du  haut  du  com- 
partiment supérieur. 

Le  travail  n'oifre  aucune  particularité;  il  se  fait 
comme  partout,  en  deux  reprises,  dont  voici  les  pro- 
duits : 

Première  fois  : 

(o'^fSo)  SabU  de  tête ,  mis  en  tas  pour  être  ultérieu- 
rement raffiné  ; 

(o'",2o)  Partie  intermédiaire  ^  considérée  comme  mar- 
tière  première  du  même  travail  ; 

Sable  de  queue ,  pauvre ,  destiné  au  bocard  à  eau  ; 

Eaux  bourbeuses ,  qui  se  rendent  à  la  rivière. 

Deuxième  fois  {travail  du  raffinage)  : 

(o"',5o)  Criblé  raffiné  n**  3  (tête  de  la  caisse)  livré  à 
la  fonderie. 

(o'^ysS)  Sable  intermédiaire ,  produit  éminemment 
pyriteux ,  qui  est  ultérieurement  raffiné  par  un  travail 
analogue  et  donne  un  schlich  pyriteux  assez  avantageux 
dans  le  traitement  métallurgique.  Dans  cette  opération 
complémentaire  le  sable  de  queue  est  considéré  comme 
matière  pauvre  et  va  au  bocard  à  eau. 

Sable  de  queue.  —  Considéré  comme  n""  3  brut. 

Eaux  bourbeuses ,  vont  déposer  des  scblamms  dans 
les  grands  bassins  extérieurs  :  ces  dépôts  sont  traités 
comme  les  scblamms  dont  il  sera  question  plus  bas. 

Le  travail  au  caisson  allemand'  est  fait  par  un  seul 
ouvrier  qui  ne  travaille  que  le  jour  :  il  chôme  souvent 
dans  le  courant  d'une  année. 

Ton  VU,  1855.  i5 
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pradoiu  Mnéêà     Leâ  produits  livrés  à  la  fonderie  par  1  atelier  de  ch- 

ateliei 
blerie. 


la  fonderie    pAr  -  -   .  «l:  ,  .   ^  j 
l'atelier  de  cri-  blenë  èODt  dODC  : 


ï''  te  fin  sec  y  les  criblés  n**"  1  et  2  lavé^,  pîlés  ensemble 
au  bocard  &  sec ,  ils  sont  tamiséâ  sur  une  toile  à  maille 
de  o^ôoS  et  à  la  main,  puis  livrés  à  la  fonderie. 

2*  Le  criblé  w°  3  raffiné ,  le  sable  pyrite ,  le*  bourbes: 
ces  trois  sortes  de  produits  vont  directement  à  la  fon- 
derie. 

Nous  examinerons  plus  bas  la  richesse  des  matières 
de  criblerie  en  discutant  l'ensemble  de  la  préparatioD 
mécanique. 
Ateliers  de  bo-     Quelles  Que  soicut  l'origine  des  minerais  et  leur 

rards  A  eaa ,  etc.  ^  *^  . 

Laveries  aux  u-  dureté ,  dès  que  le  cassage  à  la  main  ne  peut  plus 

Dies  a  secousses*  «^ï  •■» 

.  donner  de  massif,  on  les  considère  comme  matière  de 
bocard  ;  on  les  soumet  mélangés  tous  ensemble  à  uo 
broyage  uniformément  fin ,  et  les  sables  ou  scblamms 
produits  par  ce  travail  vont  au  lavage  sur  tables  à 
secousses.  Le  traitement  et  les  appareils  qu'il  exige 
sont  donc  assez  simples  ;  chacun  des  ateliers  comprend 
lin  certain  nombre  de  pilons ,  des  labyrinthes  et  bassins 
de  dépôt  ;  trois  tables  à  secousses  desservent  chaque 
bocard.  L'ensemble  des  opérations  comprend  : 

i""  Le  bocardage  à  eau, 

s"^  Le  classement  des  broyées, 

S""  Le  lavage  des  sables  et  schlamms. 

consiruciion  1°  Bocardagc  à  eau.  —  Sans  nous  arrêter  à  tous  te 
des  bocards.  ^^^y^  d' installation  des  bocards  de  Vialas ,  nous  indi- 
querons les  éléments  essentiels  à  connaître  pour  appré- 
cier leur  travail.  Les  flèches  ont  environ  4  mètres  de 
longueur,  y  compris  Jfe  sabot  en  fonte ,  qui  a  la  fomc 
d'un  prisme  droit  à  base  carrée  de  o**,  i  S  de  côté  et 
d*'»ao  de  hauteur»  pesant,  quand  il  est  neuf»  SoUio- 
grammes  ;  les  flèches  en  bols  de  hêtre  pesant  d'aUlran 
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60  à  70  kSogrammes  y  le  poids  mal  du  pilon  p^t 
attBlodm  lad  kîlôgrammed.  Le»  mentOMèt^  ^ottt  mSIP- 
nairement  en  bols  âe  bètre,  ei  h»  caittes  qti)  leâ  é0tf^ 
MiVeiit»  eu  fonte.  La  levée  de»  pilons  ne  vftiie  ^jrèl 
eUe  est  de  o'^^do  à  «r,i5« 

L'so^  est  rectangulaire  ;  la  sde  esrt  en  qtrartz  plié 
et  damé  par  les  bocards,  an  GOmmencément  dn  trav^fl^I , 
snr  nne  ^^aîssenr  de  O",  1 5  à  o"',âo  ',  elle  eiM;  lëgèreinefnf 
încHnéd  de  l'avant  à  Tarrière  i  c'est-à-dire  en  sém^  coii* 
traire  du  mouvement  de  l'eau.  La  pajnoi  d'arrière  de 
l'auge  est  verticale,  comme  tontes  les  autres,  mais  elle 
e$t  prolongée  par  un  petit  plan  incliné  Mr  lecfaél  (fû 
teraele  mînend  àbocarder  et  où  arrive  l'eau  néCeéi^n» 
au  bocardage» 

Au  lieu  d'une  grille  pour  la  sortie  des  broyées,  on 
a  adopté  ici  nne  espèce  de  séphùn ,  dispdrition  qdi  itp- 
pelle  les  auges  usitées  en  Hongrie ,  mais  pour  un  tani 
autre  minerai.  A  o*,  1 5  environ  au-dessus  de  la  sole , 
la  paroi  antécieure  de  l'auge  est  percée,  sot  toiitë  sa 
longueur^  d'une  ouverture  de  o"*,oiS  de  largeur,  qdî 
communlqae  avec  un  canal  borizontal  de  e^,esr  de  k^gë 
et  o'^'yoS  de  haut ,  régnant  encore  tout  le  long  de  l'atrge. 
C'est  par  là  que  s'échappent  les  eaux  entraînant  le» 
broyées. 

Four  une  batterie  de  quatre  pilons ,  l'auge  a  1  mètre 
de  longueur,  o'^ySS  à  o,4o  de  profondeur  à  l'arrière, 
et  0^,5o  à  o*,55  à  l'avant  ;  35  à  40  centimètres  de  lar- 
geur. Les  pilons  étant  d'ailleurs  écartés  de  0",  1 5  à  o",  1 6 
d'axe  en  axe,  il  reste  un  jeu  assez  faible  entre  deux 
pilons  voisins* 

Bu  avant  et  très-près  de  Fange,  sont  des  canaux  à 
fond  incliné,  oit  se  déboorbent  les  broyées  et  se  dépo^ 
sent  les  gros  sables  à  repasser. 

Deux  mots  dn  travail  de  bocardage.  ^^  ggg{, 
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Le  minerai  est  jeté  dans  l'auge  ;  le  bocardage  com- 
mence et  se  continue  sous  un  courant  d'eau  dont  on  ne 
connaît  pas  exactement  le  volume.  Il  serait  assez  con- 
sidérable ,  si  nous  en  croyons  une  seule  expérience  faite 
par  nous-mème:  nous  avons  trouvé  i5o  à  200  litres 
d'eau  par  minute.  Les  broyées  les  plus  fines  s'échappent 
seules  par  le  siphon  décrit  plus  haut  ;  elles  entraînent 
pourtant  des  quantités  de  fragments  et  gros  sables  varia- 
bles avec  bien  des  éléments ,  mais  surtout  avec  l' afQuence 
de  l'eau  et  avec  la  rapidité  du  mouvement  des  pilons. 
Le  bocardier  les  enlève  de  temps  en  temps  à  la  pelle  et 
les  rejette  des  débourbeurs  dans  Tauge  du  bocarcL 
Quant  aux  eaux  qui  s'écoulent  chargées  de  sables  et 
schlamms,  elles  vont  aux  bassins  de  classement. 

2"^  Bassins  et  labyrinthes.  Classement  des  broyées.  — 
Les  bassins  de  classement  et  de  dépôt  des  broyées  qui 
s'échappent  des  débourbeurs  comprennent  : 

i""  Quatre  premières  caisses  en  bois  A,  A, A,  A,  de 
i",9o  de  longueur,  o",70  de  largeur,  o'",5o  de  profon- 
deur, le  long  desquelles  régnent  deux  canaux  à  section 
carrée  de  1 7  à  18  centimètres  de  côté ,  l'un  a  venant 
des  débourbeurs ,  et  l'autre  b  aboutissant  aux  compar- 
timents du  labyrinthe;  ces  canaux  portent  des  pe- 
tites vannes  pour  l'établissement  facile  des  conununi- 
cations. 

2''  Un  labyrinthe  composé  de  douze  ou  quinze  basâod 
en  maçonnerie  d'une  largeur  de  1  mètre ,  excepté  les 
premiers  dont  la  section  est  peu  plus  large.  Us  sont 
placés  les  uns  à  côté  des  autres,  et  sur  toute  leur  lon- 
gueur régnent  des  petits  canaux  découverts ,  munis  de 
vannes  comme  a  et  6 ,  pour  faire  passer  à  propos  les 
eaux  d'un  bassin  à  l'autre.  Ces  canaux  aboutissent  à 
de  grands  réservoirs  »  plus  larges  encore,  après  les- 
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qaels  les  eaux  vont  soit  à  la  rivière ,  soit  de  nouveau 
servir  au  hocardage ,  ou  même  encore  donner  le  mou- 
vement à  des  roues  hydrauliques,  comme  il  arrive  pour 
la  roue  de  l'atelier  n*"  2  des  tables  à  secousses. 

Au  moyen  des  vannes  du  canal  a  on  fait  affluer  les 
eaux  boueuses  dans  celles  des  caisses  AAAA  qui  sont 
vides  ou  encore  libres  ;  pendant  qu'on  débarrasse  les 
unes  on  ouvre  les  vannes  des  autres  et  on  évite  ainsi 
l'intermittence  dans  le  travail. 

Quelle  que  soit  celle  de  ces  caisses  qui  se  remplit , 
les  eaux ,  après  y  avoir  déposé  les  sables  p, ,  s'en  échap- 
pent dans  le  conduit  6  et  vont  aux  bassins  du  labyrinthe, 
dont  on  règle  le  remplissage ,  toujours  au  moyen  des 
vannes. 

Comme  nature  de  dépôt,  au  point  de  vue  du  lavage, 
on  ne  distingue  que. cinq  numéros  de  schlamms  dans 
les  bassins  du  labyrinthe  ;  cojnme  les  dimensions  trans- 
versales de  ces  bassins  varient  peu ,  il  n'y  a  d'ailleurs 
que  peu  de  dilTérence  dans  la  richesse  et  dans  la  finesse 
de  ces  cinq  numéros  (1).  La  classification  sera  peut-être 
plus  précise  dans  les  canaux  du  labyrinthe  de  l'atelier 
neuf  n"  4  »  car  là  on  a  fait  varier  les  largeurs  du  laby- 
rinthe aux  différents  points  de  son  parcours. 


(i)  Le  rendement  par  voie  sèche  des  divers  numéros  de 
schlamms  que  nous  avons  essayés,  a  varié  entre  6  et  7  p.  100 
de  plomb  d'œuvre  ;  la  teneur  en  argent  de  ce  plomb  d'œuvre  a 
été  de  âoo  à  A5o  grammes  au  quintal.  Ce  dernier  résultat  sem- 
blerait indiquer  que  les  gangues  ne  sont  pas  argentifères  ici 
comme  dans  certaines  autres  mines  métalliques.  Quoique  tous 
nos  essais  aient  donné ^des  résultats  concordants  à  cet  égard, 
et  que  le  plomb  d'œuvre  provenant  soit  de  minerais  pauvres 
soit  de  minerais  riches,  ait  toujours  à  peu  près  produit  la  même 
qasntàté  d'argent,  ce  serait  un  point  à  bien  étudier  ^  TusInQ 
mémodeVialas. 
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Chaque  atelier  de  bocard  est  desservi  par  t  bocar* 
diers  trayaiUant  cbacoD  1  s  heures  par  jourde  s4  heures. 
Quand  les  chômages  ne  sont  pas  considérables,  on  peut 
compter  en  moyenne  sur  10  i  is  tonnes  de  matières 
passées  en  «4  heures  par  un  bocard  de  i5  à  16  flèches. 
Pendant  certains  mois  d'hiver  où  les  eaux  sont  abon- 
dantes et  les  autres  circonstances  favorables  i  un  tra- 
yail  continu,  on  arrive  à  passer  i3  à  i4  tonnes  par 
s4  heures. 

La  vidange  des  divers  bassins  3e  dépôts  est  faite  par 
des  manœuvres  attachés  aux  ateliers  de  tables  à  se- 
cousses et  chargés  de  tous  les  transports  afférents  ^ 
pçtte  partie  du  travaiL 

3*  Lavage  des  sables  et  des  schlamms. 

4  chacune  de  ces  deux  classes  de  produits  corres- 
pondent un  travail  et  des  appareils  un  peu  différents. 
Les  trois  ateliers  de  tables  à  secousses  en  renferment 
yne  pour  les  sables  et  deux  pour  les  schlamms  du  bo- 
card correspondant. 

cmMrm^km        3*  Dravail  des  sables  P,. 

^*^  ^  tables  à  secousses  consistent  en  un  plancher  en 
bois,  consolidé  par  des  traverses,  de  4  mè^r^  de  long 
sur  i"',4o  de  lai^e.  En  tète  de  la  table  est  un  petit  plan 
incliné  garni  de  tasseaux  prismatiques  pour  diviser  les 
boues  à  laver.  Cet  appareil  est  porté ,  comme  d'ordi- 
naire, par  quatre  chaînes  en  fer,  dont  deux  fixées  à 
l'arrière ,  et  deux  autres  pouvant  s'allonger  ou  se  rac- 
courcir sur  un  treuil  à  déclic  placé  à  l'avant.  Le  mou- 
yeipept  de  secousses  est  communiqué  à  l'arrière-tète 
par  un  système  de  leviers  coudés,  mû  lui-même  par 
tin  arbre  à  cames  commun  aux  trois  tables  d'un  même 
atelier.  En  arrière  et  au-dessus  de  la  tète  de  la  table 

-..**  '•*''• 

est  une  trémie  circulaire  où  l'on  délaye  \^  ^able  fty^Ç 


Teau  qui  doit  servir  au  lavage.  Cet  appareil  distribu- 
teur, semblable  à  certaines  cuves  tournantes  efuployées 
sur  les  bords  du  Rhin  (paysi  de  N(IS9Qu)  ,  pe  çoinpose 
d'une  trémie  en  bois,  tronconique,  ayant  o"*,9qd§  4^~ 
mètre  à  la  grande  base»  et  o^'fio  à  o'^fiS  à  la  petite. 
Elle  est  portée  par  un  axe  en  fer  et  terminée  yef s  1^  bas 
par  un  cercle  en  fer  dentelé  ;  un  mécanisme  de  fraos- 
mission ,  engrenant  avec  les  dents  de  ce  cercle ,  le  fait 
tourner,  et  avec  lui  la  trémie ,  par  saccades  autour  de 
Taxe  en  fer.  Dans  ce  mouvement,  les  sables  entraînés 
par  Teau  tombent  du  distributeur  dans  un  petit  canal 
placé  au-dessous,  et  qui  aboutit  au  plan  incliné  en  tôfe 
de  la  table. 

Enfm ,  au  pied  de  la  table  sont  des  canaux  ou  rigoles 
par  où  les  eaux ,  sortant  du  travail ,  vont  soit  4 1^  rivière» 
soit  à  des  bassins  spéciaux. 

Le  travail  des  sables  P,  se  fait  d'une  manière  assez 
r^ide  sur  ces  tables  :  ils  arrivent  au  plan  incliné  de  la  des'ubics. 
tête ,  s'y  divisent  en  petits  filets  qui  occupent  toute  Ja 
largeur  de  la  table.  Avec  sa  racle  en  bois,  l'ouvrier  ii'a 
qu'à  remuer  de  temps  en  temps  la  matière  de  la  quelle 
vers  la  tète.  Quant  aux  conditions  essentielles  du  tra- 
vail ,  c'est-à-dire  la  quantité  d'eau  employée,  la  dur^e 
pi  l'amplitude  des  secousses ,  l'inclinaison  de  la  table  » 
nous  n'avons  pu  nous  procurer  de  renseignements  pré- 
cis et  concordants.  On  s'en  rapporte,  à  ce  sujet,  à 
l'babileté  ou  à  l'habitude  des  maîtres  laveurs* 

Le  travail  des  sables  se  fait  d'ailleurs  en  de^x  fois» 
vqici  les  produits  qu'il  donne  : 

Première  fois  : 

1  /3  de  la  longueur  à  partir  4^  1^  tête ,  va  à  la  deuxième 
reprise. 

s/3  de  la  queue ,  considéré  comme  matière  prçnn^e 
de  la  première  fois. 
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Eaux  boueuses,  vont  à  la  rivière. 

IPeuxUme  fois  : 

1/3  de  la  longueur  à  partir  de  la  tète,  schlich  pour 
fonderie. 

9/3  de  la  queue,  repasse  au  même  travail. 

Eaux  bourbeuses ,  vont  à  la  rivière  après  passage  dans 
des  bassins  spéciaux ,  où  elles  déposent  un  sable  tr^ 
pyriteux  qu'on  lave  de  la  même  manière,  pour  scUiA 
pyrites  livré  à  la  fonderie. 

Les  bassins  de  pyrites  sont  ordinairement  au  nombre 
de  quatre ,  ayant  9  mètres  à  2*",8o  de  longueur,  o",6o 
de  largeur,  o"',4o  à  o"',45  de  profondeur. 

GoBtinieCiM        Travail  des  schlamms  9,  p.  6.....  d«  divers  numéros.— 

été  tablei  pour  •  s  *  «  •  » 

wbiamnMdM di-  Les  tables  pour  schlamms  diffèrent  peu  en  elles-mêmes 

de  celle  pour  sables  :  elles  sont  construites  de  la  même 
manière  et  avec  les  mêmes  dimensions  que  la  première; 
de  petits  ressauts  que  présentent  leur  plancher  font  la 
seule  particularité  à  noter.  L'appareil  distributeur  dif- 
fère au  contraire  beaucoup.  Les  saccades  communi- 
quées à  la  trémie  des  sables  ne  sufBraient  plus  pour 
délayer  les  schlamms  considérablement  visqueux  qu'on 
retire  du  labyrinthe. 

On  a  adopté  une  nacelle  ou  balançoire  à  mouvement 
alternatif  et  continu ,  dans  laquelle  arrive  constamment 
un  petit  filet  d'eau,  Cette  nacelle  se  meut  dans  tme  caisse 
en  bois ,  de  forme  pyramidale  tronquée  et  à  base  carrée; 
le  fond  de  cette  caisse ,  légèrement  incliné  vers  le  con- 
duit qui  la  réunit  à  la  table ,  laisse  entre  lui  et  la  paroi 
extérieure  de  la  nacelle  un  intervalle  de  quelques  cen- 
timètres. C'est  par  cet  intervalle  que  les  matières  d^ 
layées  dans  l'eau  de  la  nacelle  s'en  échappant  par  son 
mouvement  oscillatoire ,  gagnent  le  conduit  qui  les 
amène  à  la  table. 
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A  part  cette  disposition  spéciale  pour  délayer  et  ame- 
ner les  schlamms  sur  les  tables,  nous  n'avons  rien  de 
nouveau  à  dire  sur  le  travail  des  scblamms  de  divers 
numéros  et  de  diverses  provenances  :  il  se  fait  en  deux 
fois,  et  donne  chaque  fois  des  produits  analogues  à 
celui  des  sables.  Il  va  sans  dire  que  la  quantité  d'eau , 
la  durée  et  l'amplitude  des  secousses,  etc.,  sont  des 
éléments  variables  avec  le  numéro  du  schlamm  à  tra- 
vaUler  :  ces  variations  sont  en  général  assez  faibles , 
mais  nous  n'avons  pas  encore  là-dessus  de  données  cer- 
taines. 

Chaque  atelier,  de  trois  tables  à  secousses ,  est  des- 
servi par  7  ouvriers  en  12  heures  (jusqu'ici  on  n'a  tra- 
vaillé que  le  jour). 

1  mattre  laveur; 

3  servants,  un  par  chaque  table; 

1  goujat,  enfant  chargé  de  l'arrivée  des  schlamms 
ou  sables  sur  la  table  et  des  nettoyages; 

2  manœuvres  pour  la  vidange  des  bassins  et  les 
transports. 

Sans  y  comprendre  le  schlich  pyrites  la  production  ^bn?? **Yii**S 
moyenne  d'une  table  en  schlich  sables  est  de  200  à  **'*i«*;  ^«^'''•■Biiit 
280  kilogrammes  par  12  heures;  mais  ce  chiiFre  est 
au-dessous  de  ce  qu'on  pourrait  obtenir  d'un  travail 
continu  :  le  produit  d'une  table  pour  sables  pourrait 
être  de  5  à  600  kilogrammes  par  1 2  heures. 

La  production  moyenne  d'une  table  pour  schlamms , 
non  compris  le  schlich  pyrites,  est  de  i4o  à  i5o  kilo- 
grammes par  1 2  heures  :  avec  un  travail  continu  la 
production  pourrait  être  de  3oo  kilogrammes. 

Outre  les  schlichs  proprement  dits,  chaque  atelier 
de  trois  tables  produit  encore  en  moyenne  5o  à  60  kilo- 
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grammes  de  stMkh  w nf ff  t  soit  de  s^f^lp?  »  90!$  de 
schlamma. 
i  u*SSdîrii  mÎ     Les  produits  livrés  à  la  fonderie  par  les  ateliw  de 
!û!rdageet*iavag^'  laTage  aux  tables  à  secousses  sont  rapportés  ^.m  trois 

seules  classes  êabiêi ,  seklamms ,  pyrUis,  Au  moipei^toà 
ils  sortent  des  ateliprs  de  préparation  ils  reiUenpent 
une  certaine  proportion  d'eau  de  mouillage  qu'on  estime 
à  1  o  p.  1 00.  Nous  supposons  cette  estimation  un  pea 
trop  forte  :  au  moins  c'est  ce  qui  résulterait  de  quelq^as 
essais  en  petit  fiûts  par  nous-méme. 

cesMiraT^asies  Le  personnel  nécessaire  à  l'atelier  de  criblerie,  am 
p«râtion  mécaoi-  trois  ateliers  de  bocards  à  eau  et  aux  tables  à  secqu^ses 
^°^'  qui  en  dépendent  est  résumé  dans  le  tatde^u  puivaof , 

avec  les  prix  de  journées  des  différentes  classes  d'oQ- 
vriers  et  les  temps  d'activité  des  atçliQrs  (la  joupée 
ou  le  poste  étant  de  12  l^eufes)* 


1 


Un  atelier  de  erikltrie  $n  ëeiiiniié  pendant  iix  4  tepi  »ot« 


1  casseur  pu  irieuf .  .    |^5Q 

2  bocardierk. ';  .  !  .  .    i',50l'an 
(  débourbeur i',50 


I  cribleur i',» 

1  riffineur  an  caisson  al- 
lemand  i^H 


Troii  ateltari  de  hoeard  d  eau  en  aeUviU  pendant  S  d  9  «oit  pkia$ 
6  bocardiers  à  i',60  l'an  ;  3  par  24  heures  pour  cbaque  aielier. 


Troit  ateliert  de  lavage  (neuf  tablée),  même  activité  que  ies  haeardt. 

3  maîtres  laveuts 2  fr.  l'un. 

9  servants  de  tables i',io  à  i',50  l'un. 

B  goujau.  .' o^60  à  1^00  4d, 

«  manœuvres t^30  à  i^so  id. 


J 


Résnmé  sur  la     Nous  examinerons  maintenant  d'une  mw|ëre  ffesk- 
cânfqoêdeTiaTas.  raie  les  produits  de  la  préparation  mécAi^iqufi,  ï^- 

semble  du  trait^ent  adopté  è  Vialas  t  ses  ^vmW^ 
et  ses  ineonyéDients.  {^s  pombfeijj^  pbOmages  «pcfées- 
tels ,  rintermittenee  du  travail  de  h  9]nw^  d##  jpg»- 
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mis  rendent  ÛRpossible  U  réuniop  de  tou9  les  produits 
correspondant  aux  diverses  opérations ,  ^vec  certitude 
d'une  origine  coipmune;  ce  travail  ne  serait  possible 
qu'en  demeurant  sur  les  lieu?  p§ndftnt  assez  longtemps. 
Malheureusemept  aucuq  espai  ni  des  matières  premières 
m  des  produits  n'e9t  fait  i  Vialas.  Nous  n'avons  donc 
pss  rapport^  ici  un  grand  pombre  d'essaip  f^its  sur 
divers  produits  qui  ne  se  correspondaient  pas  tou- 
jours; mais  parmi  nos  résultats,  quelques-uns  per- 
Tuettent  cepen4aiit  d'apprécier  les  principales  circon- 
stance de  la  préparatfpp  mécanique,  ce  seront  les  fiouls 
gpe  pous  indiquerons. 

L'excelfeuçe  d'une  préparation  méçapique  di^pQud 
d'up  grand  nombre  d'éléments  parmi  lesquels  nous 
citerons  seulement  la  uafure  4u  minerai ,  la  dépepse 
en  main-d'œuvre ,  mais  par-dessus  tout,  les  pertes  en 
matières  oiétallique^ ,  dont  l'importance  peut  souvent 
plus  que  |)alancer  lç)s  écpnoniies  qp'ou  fait  d'ailleurs, 
en  opérant  plus  rapideu^çut.  Aussi  a-t-on  beaucoup  fait, 
dans  les  divers  district^  de  mines  métalliques,  pour 
amoindrir  les  pertes  de  matières  utiles  :  on  a  surtout 
essayé  de  diminuer  la  proppr^iou  des  ac})laipu)a  par  des 
triages  plus  soignés  ;  la  perte  en  argent  et  eq  plomb 
croissant  d'ailleurs ,  e\  la  preipiërQ  souvent  plus  qiie 
la  seconde ,  av^ç  ]p  degré  d'§nrichiss^mept  ^es  scbliçhs , 
on  a  poifssé  moins  loju  le  lavage  des  {patières  broyées. 
Qr,  toutes  cçs  précautions  seraient  d'autant  plus  néces- 
§$dres  ^  Vialas  que  son  uiiuerai  est  très-riclie  en  argppt 
fX,  quci  d'ailleurs,  par  suite  des  circonsitançes  d@  son 
tTî^itemeut  métallurgique ,  lesi  pe^ea  au  fondfi»g€|  fit  au 
grillage  tendent  à  augmenter  fiy^  ]^  Aç!^^^  ^^9 
j|p|l)icb3.  So^i^  tous  ^es  rappcift?  i|  serai^  bpn  gqç,  pro- 
fitant d'expériences  faites  ailleurs ,  on  modifiât  1^  b§|i 


daitiait. 
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l'ensemble  du  mode  de  préparation  et  même  quekpu 
ans  des  appareils. 

Le  tndtement  da  minerai  aox  ateliers  de  préparation 
est  fort  simple  comme  on  Ta  vu  :  noos  indiquerons  pins 
loin  les  frais  qui  en  résultent  par  quintal  de  schlich ,  et 
l'on  verra  qu'il  n'est  pas  moins  économique  ;  mais  sous 
le  rapport  des  pertes,  voyons  les  matières  premières 
et  les  produits. 

iwrtiftff  ^^  triage,  on  ne  fsût  en  déGnitive  que  deux  classes  : 
criblerie  et  bocard.  La  galène  est  assez  souvent  dissé- 
minée dans  le  minerai ,  mais  dans  quelques  filons  plus 
particulièrement  que  dans  d'autres;  certains  minerais 
sont  plus  quartzeux  ou  barytiques,  d'autres  plus  schis- 
teux. Quelle  que  soit  leur  nature,  les  minerais  sont 
cependant  mélangés.  Le  cassage ,  qui  précède  le  triage , 
n'est  pas  poussé  assez  loin  :  U  résulte  de  là  que  la  classe 
dite  bocard  renferme  souvent  des  échantillons  qui, 
mieux  triés,  donneradent  de  la  criblerie;  pour  celle-ci, 
un  cassage  et  un  triage  plus  soignés  donnerment  plus 
de  massif,  surtout  si,  d'après  les  principes  généraux 
dont  nous  parlions  plus  haut,  on  recherchait  une  teneur 
un  peumoins  élevée  dans  les  produits  livrés  àla  fonderie. 

Voici,  au  surplus,  quelques  moyennes  d'essais  qui 
fixeront  mieux  notre  appréciation  : 

Le  minerai  de  criblerie  nous  a  rendu  de  3o  à  60  p.  1 00 
de  plomb  d' œuvre  ;  nous  parlons  du  minerai  brut. 

Les  sables  criblés  n*"  s  et  n*  3  bruts  nous  ont  donné, 
par  voie  sèche,  g^  =  3o,5o  p.  100  de  plomb  et 
g^  =:  37,60  p.  100.  En  moyenne,  nous  admettrions 
volontiers  ^o  à  4&  p-  100  comme  teneur  en  plomb 
d'osuvre  du  minersd  de  criblerie. 

D'un  autre  côté,  100  de  minerai  livré  à  la  criblerie 
rendent  : 
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35  de  fin  sec ,  criblés  n*  a  et  n*  3  lavés. 

a5  de  bourbes. 

le  reste  en  matières  à  bocard,  pyrites,  etc. 
Le  fin  sec  rend  par  voie  sèche    70,60  p.  100  de  plomb  d^œuvre. 
Les  criblés  n*  2  et  3  lavés     76  et  66  p.  100  — 

Les  bourbes. 35  à  30  p.  100  — 

Les  matières  à  bocard.  .      i5  à  20  p.  100  — 

Ces  résultats  portent  à  croire  gue  la  perte  en  matière  Pêne  en  xnêHén 

*^  ^  r  î   méUlllque. 

métallique  est  assez  considérable»  dans  le  traitement 
d'un  minerai  aussi  riche  que  îa  criblerie ,  pour  Tenri- 
chir  encore  aux  teneurs  élevées  de  70  à  75  p.  100  de 
plomb  d' œuvre,  comme  dans  les  divers  numéros  de 
criblés.  Il  est  incontestable  qu'on  gagnerait  beaucoup 
à  poursuivre  les  cassage  et  triage  à  la  main  du  minerai 
même  de  criblerie ,  et  aussi  à  ne  pas  pousser  sî  loin  son 
enrichissement. 

Pour  le  minerai  dit  de  bocard ,  quelques  échantillons  ^  inctnvéntenu 

-  ^       ?      ^       _  du  booardage,  tel 

nous  ont  donné ,  par  voie  sèche ,  j  usqu  à  2  5  et  3o  p .  100  qu'il  eti  pnuqué 
de  plomb  d' œuvre;  en  admettant,  comme  nous  suppo- 
sons qu'il  est  vrai ,  une  teneur  plus  faible ,  nous  croyons 
cependant  qu'on  pourrait  encore  retirer  des  minerais 
une  plus  forte  proportion  de  matière  de  criblerie  : 
jusqu'ici,  en  effet,  la  quantité  de  criblerie  n'a  été  que 
les  3/100  du  poids  total  des  minerais  traités. 

D'un  autre  côté,  en  poussant  plus  loin  le  triage ,  on 
pourrait  faire  diverses  classes  de  minerais  de  bocard.     « 
Il  est  en  effet  désavantageux ,  et  à  cause  des  pertes  et 
à  cause  de  l'augmentation  de  main-d'œuvre,  de  bocar- 
der  uniformément  fin,  comme  on  l'a  fait  jusqu'ici. 

Après  un  classement  des  minerais  de  bocard  de 
diverses  provenances  et  de  diverses  qualités ,  il  serait 
bon  de  régler  en  conséquence  le  travail  de  bocardage; 
certaines  variétés  pourraient  être  pulvérisées  plus  gros- 
sièrement, et  les  broyées,  au  lieb  d'être  toutes  en- 
voyées aux  labyrinthes  et  aux  tables  à  secousses  9 
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seraient ,  au  moins  en  parue  ^  suaceptiblea  d'ttn  trai- 
tées par  criblage. 

ê^Mki^ré'     Nous  ïie  pouvdiid  qu'indiquer  ici  les  modificâtioBS 
paration  m6cani-  ^^.jj  conviendrait  d'apporter  dans  l'ensemble  de  U 

préparation  mécanique  de  Vialas  ;  mais  en  supposait 
que«ces  changements  d'ensemble  fussent  adoptés,  il 
resterait  à  parler  des  appareils  eux-mêmes. 

Les  ingénieurs  qui  ont  visité  Vialas ,  tout  en  signar 
lant  les  inconvénients  de  sa  préparation  mécanique  i 
nous  semblent  avoir  souvent  exagéré  F  infériorité  des 
appareils  qu'elle  emploie.  Il  y  a  certainem^it  des  cbas- 
gements  à  faire  à  quelques-uns  d'entre  eux  »  mais  ils 
peuvent  être  exécutés  peu  à  peu  et  sans  nécessiter  dis 
frais  extraordinaires. 

L'installation  d'ateliers  de  triage  plus  dévekqppés 
n'offrirait  aucune  difficulté  :  l'établissement  de  q«^ 
ques  tables  et  d'un  ou  deux  hangars  serait  la  aeub 
cause  de  dépenses  à  ce  sujet 

Pour  la  classification  en  général ,  soit  du  menu  des 
mines ,  soit  des  broyées  dans  le  -cas  de  bocardages  grar 
dues,  on  aurait  besoin  de  ràlter  ou  de  tramnub^ 
appareils  bien  supérieurs ,  pour  le  débourbage  et  le 
classement,  aux  grilles  comme  celle  employée  jusqu'ici 
à  la  criblerie. 

Les  cribles  à  main  sont  beaucoup  moins  économiques 
et  d'un  travail  moins  régulier  que  les  cribles  méca- 
niques :  ceux-ci  devraient  donc  être  adoptés;  c'est  dire 
que  l'atelier  de  criblerie  serait  totalement  à  transfonaer 
si  l'on  voulait  baser  la  préparation  mécanique  sur  no 
triage  et  une  classification  bien  entendus.  Or  la  criUene 
ne  forme  qu'une  portion  minime  des  ateliers,  et  sa  dé- 
molition ne  sera  pas  une  perte  sensible  pour  la  cott* 

pagaie. 
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n  en  serait  autremetit  s'il  fldlslt ,  confermément  k 
œrtaiiis  projets ,  transformer  les  ateliers  de  bdcafdage  et 
de  lavage.  On  a  ^elquef ois  parlé  de  cy lindres  broyeurs 
pour  la  pulvérisation  des  minerais  de  Vialas  ;  cette  iimo- 
vation  ne  nous  semble  désirable  sous  aucun  rapport.  Il 
est  d*abord  au  moins  douteux  qu'avec  la  gangue  ded 
minerais  et  la  dissémination  assez  habituelle  de  la  ga- 
lène, ces  appareils  pussent  rendre  de  bons  services. 

De  plus  les  bocards  sont  bien  établis  et ,  en  adoptant 
les  auges  à  grille,  en  modifiant  convenablement  leur 
travail,  ils  atteindraient  aisément  le  but  qu'on  se  pro- 
poserdt  avec  des  cylindres  broyeurs. 

Quant  au  travail  des  tables  à  secousses ,  il  ne  parait 
pas  désavantageux ,  et  il  le  serait  d'autant  moins  qu'on 
classerait  mieux  les  broyées  du  bocardage.  A  ce  point 
de  vue ,  l'établissement  des  appareils  dits  spilzkastm  (  1  ) 
serait  peut-être  à  conseiller;  mais  la  disposition  ac- 
tuelle des  usines  de  Vialas  rendrait  cette  innovation 
trë&-difficile,  lors  même  que  l'urgence  et  l'utilité  en  se- 
raient bien  constatées. 

En  même  temps  qu'ils  montreront  l'importance  ac-  mSJï'SJ^ÏJJiiîîî 
tuelle  des  mines  de  Vialas ,  le  tableau  et  les  renseigne-  ^^.   préi>*rtiioii 

'  ^         mécâDique,     do 

ments  suivants  permettront  de  vérifier  encore  ce  que  ^^^  ^  !«&'• 
nous  venons  de  dire  sur  les  imperfections  de  la  prépa- 
ration mécanique. 


(1)  Foyez  Préparation  mécanique  du  Hartz,  par  M.  Rivot 
JnnàUê  des  mines  ^  i85i. 
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' 


ARMtBS 


NOMBRE 

d'itell«n 
de 


184S-49 
1849-50 
1850-51 

185 1-52 [ 
1852-53 


2 
2 
2 


Totaux  pour  les 
cinq  années.  .  .  . 


IllHBRAH  AMBNil 


aai 

bocardi 
à  MO. 


Ul. 
S.249.T00 
4.7»9.500 
4.482.900 

,  5.S05.5OO 
7.137.700 


26.97S.S00 


av 
bocard 


kll. 
165.600 
259.800 
205.200 

210.800 
177.800 


IJOl  9.200 


27.994.500 


PRODUITS 


do  larafa  aax  uMat. 


kll. 
325.650 
427.m 
366.100 

395.69 

SehiMm.  m.lll 
rjrta.  .    4tJU 


1 .982. 110 


UL 
48  7S0 
7I.3M 
55.2» 

39.aM 

36.370 


250.7» 


2.232.840 


Rondenent  >       Pendant  les  deux  années  (  1 84g-5o) ,  (5  o-5 1  ) ,  le  TÎde 
(fexpioiuuon.:  total  de  l'exploitation  a  été  de  10.48 7  mètres  cubes. 

La  somme  des  matières ,  amenées  à  la  préparation , 
ayant  été  de  10.087.400  kilogrammes,  la  production 
en  minerai  brut  était  de  962  kilogrammes  par  mètre 
cube  d'exploitation. 

La  production  des  10.087.400  kilogrammes  amenés 
aux  ateliers  a  été  en  criblé  ^  /Sn,  $eCy  schlichs^  gahks, 
ichlamms  ou  pyrites 920.020  kilogrammes  ;  soit  : 

9  kilogrammes  par  quintal  de  mioerai  brut, 
88  kilogrammes  par  mètre  cube  de  roche  en  place  (1}. 

En  (i85i-52),  (52-53) ,  le  rendement  du  mètre  cube 
en  schlich  a  atteint  90  et  92  kilogrammes;  mais  en 
(53-54)  il  est  descendu  entre  70  et  80  kilogrammes: 
nous  admettrons  en  moyenne  80  kilogrammes  de  lUi 
à  1 853 ,  y  compris  les  bourbes. 

Le  tableau  précédent  montre  : 

(t)  Il  faut  observer  que  dans  les  tableaux  précédents  ne 
figurent  pas  les  bourbes,  du  moins  leur  totalité:  la  plus  grande 
partie  est  grillée  séparément  et  ajoutée  peu  à  peu  aux  lits  de 
fusion,  dont  eHes  augmentent  certainement  la  richesse. 
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1*  Que  la  proportion  de  criblerie  n'a  été ,  en  moyenne,     ProporUoni 
que  de  3  à  A  p.  loo  de  la  totalité  des  minerais  amenés,  oo  obtient  les  dj. 

^1  .  ,  ,    .  .  ,  Terseï  sortes  de 

a^  Que  la  proportion  des  produits  nches ,  cribUs  «chiicbs.  Rende- 

.  ™«nt  moyen  de 

divers  »  fin  sec  d  une  tetteur  moyenne  de  70  p.  i  oo ,  a  cm  orodoiu  en 
yapé  entre  7  et  10  p.  100  delà  production  totale  en  t^^- 
scblichs  divers. 

S""  Qu'en  tenant  compte  de  6  à  7  p.  1 00  de  bourbes 
obtenues  à  la  criblerie ,  on  arrive  à  diviser  la  produc- 
tion totale  en 

i/ii  ou  16  p.  100  de  scblichs  de  criblerie. 
85  à    86  p.  100  de  scblichs  de  bocard  à  eau. 

A""  Qu'enfin  la  somme  des  produits  des  bocards  à  eau 
et  des  sables  à  secousses  se  décompose  en 

Aa  p.  100  de  schlîchs  de  sables.  * 
5o  p.  100  de  scblichs  des  scblamma 
8  p.  100  de  scblichs  de  pyrites. 

Ces  derniers  résultats  montrent  le  défaut  capital  de 
la  méthode  suivie  à  Yialas  :  au  contraire  de  ce  qu'on 
obtient  dans  la  plupart  des  usines  du  même  genre ,  ici 
les  produits  du  criblage  sont  les  moins  importants  et 
les  scblichs  scblamms  font  la  plus  grande  partie  de  la 
production. 

Par  un  grand  nombre  d'essais  des  divers  produits 
bons  à  fondre,  nous  avons  trouvé  les  teneurs  moyennes 
suivantes  : 

Criblé,  fin  sec 70  p.  100  de  plomb  à  Aoo  ou  li%o  gr* 

d^argent  au  quintal. 

Bourbes. ,35à5op.  100  de  plomb  aussi  argen* 

tifère. 

Scblichs  divers  de  tables  )/ii5  à  5o  p.  loovde  plomb  d'œuvre  h 
k  secousses  (moyeDoe)  )  38o  ou  /iioo  grammes. 

D'après  ces  résultats  et  les  proportions  dans  les- 
quelles nous  savons  qu'entrent  les  divera  éléments  de 

Ton  VII,  i855.  3(t 
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Plomb. &8  à    5t  p.  loo. 

Argent 190  à  soo  gmmne^» 

piigiiitiip  La  fonderie  de  Vialas  «  placée  au  milieu  même  des 
éê  liffMtoie.  ateliers  de  préparation  mécanique ,  se  compose  aujour- 
d'hui de  deux  fours  de  grillage ,  deux  fours  à  manche  y 
un  four  de  coupellalion^  un  fourneau  de  raffinage  pour 
T argent.  Une  machine  soufflante,  pouvant  marcher  à 
la  vapeur  ou  à  l'eau ,  dessert  les  fours  à  manche  et  le 
fourneau  de  coupellation.  A  coté  de  ces  appareils ,  il  y 
a  encore ,  sur  la  rive  droite  du  ruisseau  de  la  Picadière , 
des  magasins  pour  schlichs ,  brasques ,  poudre ,  ou- 
tils 9  etc ;  une  menuiserie  et  une  forge  ;  un  bocard 

h  sfic  pour  le  broyage  des  brasques  et  des  terres  de  cou- 
pelle ,  des  aires  ou  emplacements  pour  minerai  grillé  ; 
^es  resserres  pour  les  produits,  litbarges  jaunes, 
rougps ,  etc. 

Les  difficultés  déjà  signalées  au  sujet  des  ateliers  de 
préparation  se  sont  retrouvées  les  mêmes  pour  Tin- 
stallation  des  appareils  métallurgiques  ;  mais  à  part  les 
irrégularités  de  disposition ,  il  y  a  ici  de  graves  incon- 
vénients dans  la  petitesse  des  magasins  et  surtout  des 
magasins  à  schlichs.  La  réunion  de  tous  les  appareils 
de  la  fonderie  et  de  leurs  accessoires  dans  un  espace  de 
s5  à  3o  mètres  de  long  sur  8  à  10  mètres  de  large, 
apporte ,  surtout  avec  le  mode  de  construction  adopté , 
une  très-grande  gêne  dans  le  travail  métallurgique. 

Niiore  dei  ml-     Lcs  minerais  de  Vialas  sont  ordinairement  d'une  com- 

neralttu  point  de 

vue  métaiiurgi- position  assez  simple  :  après  l'élément  important,  le 
^^^'  sulfure  de  ploml^  argentifère ,  les  seuls  éléments  métal- 
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Uqfm  fP»  se  pr^ntept  eii  quan|ité  notable ,  sont  les 
9u}fmr69  de  ter  et  dç  mo.  Toua  les  filops  et  surtout  toutes 
1$^  p^ities  4' un  mâiue  filon  |i$  sopt  pas  également  riches 
len  pyri^  et  ep  blende.  Au  poipt  de  vue  des  gangues , 
qpoique  le  qn^rtz  spit  généralement  l'élément  principal , 
1.9  l>^te  st^lfatée  augmente  sur  certains  points  e^  parfois 
Ift  gw^Q  devient  e|:clusivement  schisteuse.  Malgré  ces 
causes  de  différences  dans  la  nature  des  minerais ,  qon- 
seulement  oq  les  soumet,  comme  nous  l'avons  dit,  à 
une  préparation  uniforme,  mais  encore  on  mélange,  à 
leur  sortie  des  ateliers,  tous  les  produits  lavés.  D'ail- 
leurs, vu  l'absence  de  magasins,  vu  le  défaut  de  force 
motrice,  pu  pe  saurait  avoir  d'approvisionnements  con- 
sidérables en  schlichs  :  op  passe  au  jour  le  jour  ceux 
qui  sortent  des  ateliers. 

Ce  doit  être  là,  pn  le  prévoit ,  une  cause  d'irrégula- 
rité^  inévitables  dans  )e  traitement  métallurgique. 

Quoiqu'il  en  soit ,  la  galène  argentifère  de  yialas  doit      Fomuie 
^tr§  ireg^dée  comme  pn  ppperai  quartzeux  et  pyriteux.  DiéM^qtiqae. 

C'es(  çet^  circonstapçe,  jointe  à.  quelques  autres  dont 
^  pous  jreste  à  parler,  qui  détermine  la  formule  du  trai- 
tement ïpétallurgiqpe. 

Vu  l'abondance  du  quartz ,  le  traitement  au  four  à 
^verbére,  ten^  autrefois  àVillefort,  ne  saurait  con- 
venir à  Yialas  :  les  essais  faits  dans  l'ancienne  fonderie, 
l'on);  été  avec  des  produits  plus  riches  en  gangues  que 
ne  le  sont  actuellefnent  les  scblichs  de  Vialas  ;  mais  des 
e^qpériçpces  plus  récentes,  faites  en  Allemagne,  sur 
j^es  minersis  de  nature  comparable ,  prouvent  qu'on 
n'obtiendrait  aucun  résultat  satisfaisant  dans  le  four  à 
reverbèf^ ,  avec  la  galèpe  de  Yialas.  Les  méthodes  de 
précipitatipn  par  le  fer  ou  la  fonte  doivent  aussi  être 
l^pjetées ,  yu  l'impossibjilité  où  se  trouve  la  fonderie  de 
se  procurer,  à  bon  compte ,  ces  matières  premières;  il 
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n'est  pas  non  plus  possible  de  songer  à  un  procédé 
mixte  quelconque  «  car  on  ne  peut  même  pas  se  procurer 
à  des  prix  convenables  les  battitures  ou  scories  de  forge. 
L'éloignement  de  la  fonderie  de  toutes  les  matières 
premières  qui  pourraient  si  puissamment  faciliter  le  trai- 
tement 9  la  nature  des  minerais ,  voilà  les  circonstances 
qui  ont  fait  adopter  et  conserver,  depuis  l'origine  de 
l'entreprise ,  la  formule  de  traitement  suivante  : 

i""  Grillage  complet  de  minerai  ;  départ  du  soufre  et 
de  ses  composés  ;  agglomération. 

2*  Fusion  et  réduction  sous   l'influence  seule  du 
combustible. 

Le  plomb  d'oeuvre  obtenu  par  ces  deux  opérations 
successives  est  ultérieurement  coupelle  pour  argent  et 
litharges  de  diverses  qualités.  Gomme  opération  se- 
condaire du  traitement  métallurgique,  nous  aurons  en- 
core à  parler  de  la  révivification  de  certaines  variétés 
de  litharges. 
Miiiéres  HouUîe.  —  La  houille  employée  à  Vialas  vient  do 

Pni*,'"qoaHi6«i  bassiu  de  Portes.  Ordinairement  sale  et  mélangée  de 
poussière  schisteuse,  elle  donne  beaucoup  de  crasse 
ou  mâchefer.  En  i85i-i852 ,  elle  coûtait  rendue  à  l'u- 
sine a'.  1 5  le  quintal  métrique. 

Coke.  —  Le  coke  vient  de  Bessèges.  La  teneur  en 
cendres  varie  de  lo  à  i5  et  souvent  18 p.  100.  En  i85i, 
le  coke  lavé  (10p.  1 00  de  cendres  environ  )  coûtait  5'.  i5 
le  quintal  rendu ,  le  coke  ordinaire  V.^b. 

Le  transport  de  Bessèges  à  Vialas  était  de  3^95  les 
100  kilogrammes.  Aujourd'hui  ces  conditions  parussent 
s'être  améliorées. 

Charbon  de  bois.  —  Employé  seulement  pour  la  mise 
en  feu  des  fours  à  manche  et  pour  la  révivification  des 
litharges  :  il  coûte  rendu  à  l'usine  6  francs  le  quintal 
métrique. 
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Fondants.  —  Les  scories  de  forge  ou  battitures  em- 
ployées accidentellement  venaient  des  forges  de  Tamaris 
(  Alais) ,  où  la  fonderie  de  Vialas  s'approvisionne  en  fers, 
fontes ,  etc.  :  ces  faibles  quantités  ne  coûtaient  rien  ; 
mais,  en  cas  d'usage  continu ,  ces  matières  reviendraient 
au  moins  à  18  ou  20  francs  le  quintal  rendu  à  l'usine. 

Chaux.  —  La  pierre  à  chaux  est  trop  rare  dans  les 
environs  de  Vialas ,  pour  qu'on  puisse  l'employer  comme 
fondant ,  d'une  manière  continue.  La  chaux  est  intro* 
duite  dans  les  lits  de  fusion ,  sous  forme  de  fonds  de 
coupelle  :  on  se  sert ,  en  effet ,  pour  la  sole  de  coupelle, 
d'une  espèce  de  marne  siliceuse  et  micacée  qui  vient 
des  environs  de  Pont  - de-Montvert  :  on  estime  qu'elle 
coûte  rendue  à  Vialas,  25  à  3o  francs  le  mètre  cube. 

Spath  fluor.  —  On  connaît  au  nord  de  la  Lozère 
(environs  d'Altier)  quelques  filons  de  galène  alqui* 
foux  pyriteuse,  avec  gangue  riche  en  spath  fluor  ;  mais 
ils  sont  trop  étroits  et  inexploitables ,  surtout  éloignés 
comme  ils  le  sont  de  Vialas. 

Matériaux  de  construction.  —  Pour  les  massifs  exté- 
rieurs des  fours  à  manche  et  à  réverbère ,  on  emploie 
des  micaschistes  exploités  près  de  l'usine  :  ils  ne  coû- 
tent que  l'abattage  et  ]e  transport  peu  considérable  de 
la  carrière  à  l'usine.  Pour  les  angles  des  massifs  seuls 
on  s'est  quelquefois  servi  de  grès  houiller  des  environs 
de  Portes;  mais  les  frais  de  transport  rendent  l'usage 
de  ces  matériaux  très-restreint. 

Les  massifs  intérieurs  des  fours  de  grillage  sont  en 
briques  réfractaires  payées  à  Alais  6  francs  les  100  ki- 
logrammes, auquel  prix  il  faut  joindre  2  francs  de  trans- 
port jusqu'à  l'usine. 

Les  micaschistes  du  pays  garnissent  la  chemise  in- 
térieure des  fours  à  manche.  On  a  essayé  des  briques 
rouges  ordinaires  venant  d' Alais  ;  mais  les  résultats  ne 
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furent  pas  satisfaisants.  Quant  aux  micaschistes ,  ce  sont 
des  matériaux  médiocres  pour  cet  usage. 

Les  terres  pour  brasques  sont  des  schistes  pourris , 
formant  une  argile  très-grasse,  exploités  auprès  de 
Gènohlac  :  elles  coûtent  o^,  7  o  à  o',  80  les  1 00  kilogrammes 
rendus  à  l'usine. 

Le  sable  est  pris  à  la  rivière  :  il  coûte  le  transport , 
soit  o',o5  par  100  kilogrammes. 

La  chaux  coûte  rendue  à  l'usine  2',  1 5  le  quintal. 

Les  fers  pour  outils ,  armatures ,  etc. ,  coûtaient  en 
i85i-i85â  ,  3o  à  55  francs  le  quintal  rendu;  la  fonte 
brute  1 8  à  20  ;  la  fonte  moulée  3o  à  35  francs, 
^on  t"grinîgér*     ^®^  fourneaux  de  grillage  sont  des  réverbères  à  une 
det°miiMu.  ^^^®  ^^^®  ^^  ^  passent  successivement  toutes  les  pé- 
riodes d'une  même  opération. 

La  sole  sensiblement  rectangulaire»  avec  angles 
arrondis,  a  3'",7o  de  longueur  et  i",8o  de  largeur. 
Là  section  longitudinale  du  four  donne  pour  profil  de 
la  voûte  une  courbe  aplatie  qui  s'infléchit  rapidement 
du  pont  vers  le  rampant  :  la  hauteur  de  cette  voûte  au- 
dessus  delà  sole  est  de  o^^SS  àb",4o  auprès  du  ram- 
pant et  de  o",5o  à  o'^^Bo  près  du  pont. 

La  hauteur  du  pont  au-dessus  de  la  sole  est  de  cr,iî 
à  o"*,2()  et  à  o",4o  au-dessus  des  barreaux  de  la  grille. 

Lagrilleai"*,5osuro°,6o,lerampanto"',3osuro",5o. 
Outre  la  porte  de  chauffe ,  ce  four  présenie  cinq  autres 
ouvertures  :  mie  sous  le  rampant,  en  face  du  pont;  trois 
autres  dans  là  paroi  longitudinale  antérieure ,  servant 
au  travail  ;  une  cinquième ,  percée  dans  la  voûte ,  est 
miinie  d'une  trémie  par  laquelle  on  introduit  les  charges. 

La  sole  est  formée  du  mélange  d'un  ^àrt  tare 
grasse  et  trois  quarts  sable  de  rivière ,  qu'on  bat  p»r 
couches  successives  sur  une  épaisseur  de  0°,  1 5  à  o",to. 
Oii  donné,  en  même  tem^s ,'  ùnè  légère  inclinaison  térs 
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un  orifice  placé  près  de  la  porte  de  travail  du  ipilieu  et 
qui  communique  avec  l'extérieur  par  un  canal  traver- 
sant  la  paroi  du  fourneau.  C'est  par  là  que  sort  le  mi- 
nerai aggloméré. 

Ces  fours  de  grillage  n'ont  pas  de  chambres  de  con- 
densation; les  rampants  suivis  de  cabinets  où  s'enga- 
gent les  fumées  avant  de  se  rendre  à  la  cheminée ,  sont 
insuffisants  pour  retenir  convenablement  les  matières 
entraînées. 

Chaque  four  de  grillage  est  desservi  par  trois  ou- 
vriers divisés  en  trois  postes  de  huit  heures  chacun  : 
ils  sont  chargés  de  tout  le  service ,  transport  et  cassage 
du  minerai  grillé.  Chaque  grilleur  reçoit  1^975  par  poste 
de  huit  heures. 

La  houille  de  Portes  et  le  minerai  sont  les  seules 
matières  premières  du  grillage. 

Le  but  du  grillage  étant  de  désulfurer  complétemeni    iMortiment 
le  minerai,  il  importe,  pour  ne  laisser  aux  griUeurs  minenif  toamit 

'  -  -        .   •  ■  aa  grillage. 

aucun  prétexte ,  de  composer  devant  eux  les  charges 
à  élaborer  de  manière  à  ce  qu'ils  ne  puissent  attribuer 
l'insuccès  du  grillage,  à  une  trop  grande  abondance  de 
pyrite.  La  surabondance  du  soufre  n'est  d'ailleurs  pas 
le  seul  écueil  à  éviter  ;  car,  le  premier  effet  du  grillage 
étant  de  donner,  dans  le  cas  le  plus  favorable ,  un  mé- 
lange d'oxydes  divers  et  de  sulfate  de  plomb ,  il  faut, 
dans  la  dernière  période  de  l'opération ,  faire  intervenir 
un  autre  élément ,  le  quartz ,  comme  agent  de  décom- 
position d\b  sultate  de  plomb.  Il  est  donc  nécessaire 
^' assortir  les  matières  à  griller  et  d'éviter  soit  un  défaut 
de  quartz,  soit  un  excès  de  pyrites.  On  admet  que 
les  schlichs,  sables  ^  scMamms  et  les  produits  de  cri- 
blerie  sont  particulièrement  quartzeux ,  tandis  que  les 
schlichs  pyrites  et  les  bourbes  sont  surtout  riches  en 
sulfures  de  fer.  Nous  avons  déjà  dit  que  cette  classiii- 
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cation  est  iDcertaîne  et  ne  peot  pas  senrir  de  r^^ 
constante;  nous  en  verrons  bientôt  la  preuve. 

La  charge  est  d'ordinaire  composée  de  700  kilo- 
grammes des  diverses  variétés  de  produits;  nous  don- 
nerons pins  bas  la  composition  des  grillages  pendant 
tonte  nne  année. 
^^?^  I^  travail  du  grillage  se  peut  diviser  en  six  périodes: 
1* façon  de  la  sole;  s*  refroidissement  du  four;  5*  char- 
gement ;  4*  échauffement  de  la  masse  ;  5*  rablage  continu 
à  une  température  basse  d'abord ,  croissant  ensuite  peu 
à  peu  ;  6*  ramollissement  et  agglomération  de  la  masse. 

Cette  succession  d'opérations  correspond  au  principe 
de  ce  travail  tel  qu'il  a  été  indiqué  précédemment  :  void 
le  détail  des  manipulations  pendant  les  diverses  périodes. 

A  la  fin  d'une  opération ,  le  four  est  porté  à  une  haute 
température ,  en  présence  de  laquelle  on  crsdnt  de  char- 
ger les  matières  brutes:  on  laisse  donc  refroidir;  mais 
on  profite  de  la  chaleur  pour  réparer  la  sole ,  qui  s'im- 
prègne peu  à  peu  de  sulfures  et  oxysulfures  considéra- 
blement ramollis  à  la  dernière  heure  du  travail.  On 
aplanit  donc  la  sole  pendant  que  le  four  est  encore 
chaud  ;  puis  on  laisse  baisser  la  température  jusqu'au 
rouge  trës-sombre  »  en  ouvrant  toutes  les  portes  pen- 
dant une  heure  et  demie  ou  deux  heures.  C'est  alors 
qu'on  introduit  la  nouvelle  charge  par  la  trémie  de  la 
voûte  :  on  Fétend  uniformément  sur  la  sole  où  elle 
occupe  une  épaisseur  de  o"*,  1  s  à  o*",  1 5.  Cette  opération 
prend  un  quart  d'heure  et  elle  est  faite  par  les  ouvriers 
de  deux  postes,  celui  qui  arrive  et  celui  'qui  s'en  va. 

Le  grilleur  maintient  le  feu  pendant  une  heure ,  et  la 
matière,  s'échauffant  peu  à  peu,  prend  la  température 
du  rouge  nadssànt.  A  partir  de  ce  moment ,  les  flammes 
bleues  dues  à  la  combustion  du  soufre  commencent  à 
apparaître,  et  alors  commence  le  brassage.  L'ouvrier 
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râble  pendant  un  quart  d'heure  et  se  repose  cinq  mi- 
nutes ,  puis  recommence  en  introduisant  successivement 
son  outil  par  chacune  des  portes  de  travail  :  il  retourne 
encore  la  matière  avec  la  spadelle  de  manière  à  éviter 
l'agglomération ,  à  présenter  à  la  surface  toutes  les  par- 
ties du  minerai  et  à  le  rapprocher  ou  l'éloigner  succes- 
sivement de  la  chauffe.  Ce  travail  se  continue  pendant 
sept  heures ,  et  la  température  s'élève  peu  à  peu  ;  l'air 
nécessaire  au  grillage  entre  par  les  portes  de  travail. 

Le  brassage ,  devenu  de  plus  en  plus  difficile ,  se  con- 
tinue encore  pendant  trois  heures  :  l'ouvrier,  pendant 
ce  temps,  est  souvent  obligé  d'écraser  les  masses  pâ- 
teuses qui  se  séparent  ou  s'attachent  aux  ringards.  A  la 
huitième  heure  depuis  le  chargement  ^  un  nouveau  gril- 
leur  arrive  :  il  laisse  croître  peu  à  peu  la  température 
jusqu'à  la  douzième  heure. 

A  ce  moment,  le  grilleur  donne  le  coup  de  feu  qui 
doit  déterminer  la  réaction  des  matières  siliceuses  sur 
le  sulfate  de  plomb  :  le  four  est  alors  au  rouge  vif,  et 
le  brassage  se  poursuit  pendant  deux  heures ,  de  sorte 
qu'à  la  quatorzième  heure  on  ouvre  le  canal  de  dé- 
chargement et  l'ouvrier  aide  à  la  coulée  des  matières 
pâteuses  en  les  ramenant  constamment  vers  l'orifice 
de  sortie  ;  elles  tombent  sur  le  sol  de  l'usine  où  elles 
forment  un  gâteau  de  5  à  6  centimètres  d'épaisseur. 

Le  grilleur  du  poste  suivant  arrive  alors ,  c'est-à-dire 
à  la  quinzième  ou  seizième  heure  depuis  l'opération 
précédente.  On  arrose  d'eau  le  gâteau  de  minerai  grillé, 
puis  les  grilleurs  le  concassent  en  fragments  de  la  gros- 
seur d'un  œuf  au  moins ,  et  le  portent  au  tas  à  3  ou 
4  mètres  du  fourneau.  Pendant  ce  temps  le  four  se  re- 
froidit pour  la  charge  suivante. 

La  durée  moyenne  de  l'élaboration  d'une  charge  de  ^^  popSrtUoB. 
700  kilogrammes  est  donc  de  16  à  17  heures. 
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Les  produits  dd  grillage  sont  : 

Le  minerai  grillé  ;  les  fumées  du  grillage;  les  fonds 
de  sole. 

Minerai  grillé.  —  Ce  produit  est  gris  blanchâtre,  en 
masse  compacte,  d'un  aspect  homogène  et  n'ayant 
jamais  Féclat  vitreux;  mais  ce  sont  là  les  caractères 
extérieurs  du  produit  d*un  bon  grillage,  car  quand 
Topération  a  été  manquée,  la  masse  devient  bleuâtre 
et  renferme  plus  ou  moins  de  sulfures  métalliques  dont 
on  voit  briller  çà  et  là  les  facettes  cristallines.  Plusieurs 
variétés,  obtenues  par  des  grillages  supposés  parfaits, 
ont  été  soumises  à  l'analyse  :  nous  avons  reconnu  que 
Fexamen  extérieur  est  tout  à  fait  insuffisant  pour  juger 
de  la  nature  du  minersd  grillé  et  de  la  réussite  du  gril- 
lage. D'une  part ,  il  est  rare  que ,  même  dans  les  échan- 
tillons où  l'œil  n'en  distingue  pas  trace ,  il  ne  reste  pas 
quelques  parties  disséminées  de  sulfure  de  plomb  \ 
d'autre  part,  le  sulfate  de  plomb  s*y  retrouve  toujours 
en  proportion  notable ,  ainsi  que  le  sulfate  de  baryte. 
Ces  faits  sont  résumés  par  la  composition  suivante, 
que  nous  donnons  comme  la  plus  ordinsure  du  mine- 
rai grillé  de  Vialas  : 

Sulfates  solubles. traces 

Oxyde  de  plomb. 66,00 

Oxyde  de  zinc i,5o 

Oxyde  d^antimoine. o,5o 

Peroxyde  de  fer. 6,00 

Sulfate  de  plomU «^^70 

Sulfate  de  baryte 7,00 

Sulfure  de  plomb i,5o 

Sulfure  de  zinc. •  •  •  •  trfîces 

Silice  (gélatineuse^ 6,00 

Oxyde  de  plomb 4,5o 

Oxyde  de  fer,  chaux ,  baryte. .  •  .  •    o^do 
Quartz  et  argile. 1,80 

Total 100,00 

Teneur  en  plomb  métallique.  ...    63  p.  100 

La  désulfuratibn  du  minerai  est  donc  incomplète,  et 
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le  but  de  ragglomération  est  imparfaitement  atteint.  Désuifantion 
Or,  comme  le  montre  1  analyse ,  la  seule  cause  de  ce  fait  du  minerai. 
est  le  défaut  de  matières  siliceuses  dans  la  composition 
des  grillages.  Il  n'y  a  en  effet  que  %  à  8  p.  i  oo  de  silice , 
dont  la  plus  grande  partie  passe  à  l'état  de  silicate  de 
plomb,  jouant  ainsi  le  rôle  que  lui  attribue  la  théorie 
de  Fopératîon^  il  est  certain ,  d'après  cela ,  qu'il  y  aurait 
avantage  à  laisser,  dans  les  produits  livrés  au  grillage , 
une  plus  forte  proportion  de  quartz ,  c'est-à-dire  à  pous- 
iser  moins  loin  l'enrichissement  des  schlichs,  tout  en 
restant  d'ailleurs  dans  des  conditions  convenables  sous 
le  rapport  de  la  fusibilité  des  minerais. 

Nous  insistons  sur  ces  considérations ,  d'abord  parce 
que  les  résultats  du  grillage  à  Vialas  semblent  être  assez 
régulièrement  tels  que  nous  venons  de  les  indiquer,  et 
aussi  parce  que  leur  connaissance  prépare  l'explication 
de  certains  embarras  qui  se  produisent  dans  le  travail 
dès  fours  à  manche. 

Par  voie  sèche ,  le  minerai  grillé  rend  de  58  à  60  p.  i  oo 
de  plomb  d'œuvre ,  dont  la  teneur  en  argent  est  de  36o 
à  38o  grammes  au  quintal. 

Fumées  de  grillage.  —  Ce  produit  secondaire ,  d'une 
composition  naturellement  fort  variable ,  se  perd,  en 
grande  partie ,  vu  l'absence  de  chambres  de  condensa- 
lion..  C'est  d'autant  plus  regrettable  qu'elles  sont  riches 
en  plomb  et  en  argent ,  car  elles  rendent  par  voie  sèche 
25  à  5o  p.  100  de  plomb  d'œuvre  à  345  ou  35o  gr. 

Le  peu  de  fumées  qu'on  recueille  repasse  au  grillage. 

Fonds  de  sole. — Composées  de  sous-sulfures  et  oxy- 
sulfures,  ces  matières  sont  riches  en  plomb,  mais  surtout 
riches  en  argent.  Elles  s'enlèvent  régulièrement  tous 
les  ans ,  au  moment  de  la  réparation  des  fours ,  quel- 
quefois aussi  après  une  opération  «  quand  la  sole  s'ex- 
hausse trop  :  elles  repassent  au  travail. 
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Le  plomb  d' œuvre  qu'on  obtient  en  les  fondant  ren- 
ferme 1  kiL  et  plus  d'argent  au  quintal  métrique. 

Grillage  snéoiai     Lcs  bourbcs  sont  griUées  à  part  ;  le  travadl  est  plus 
Nature       rapide  que  pour  le  minerai.  On  ne  pousse  pas  jusqu'à 

produit  obtenu.  F  agglomération  ;  aussi  les  bourbes  grillées  renfermentr 
elles  encore  une  forte  proportion  de  sulfates  :  sur 
35  p.  100  d'oxyde  de  plomb  qui  s'y  trouvent,  il  yaà 
peine  «  ou  3  p.  i  oo  d'oxyde  libre,  le  reste  étant  com- 
biné à  l'acide  sulfurîque.  Nous  avons  déjà  obsen'é  que 
ces  bourbes  étaient  riches  en  pyrite  de  fer  :  le  produit 
grillé  contient  en  effet  12  à  i4  p.  100  de  peroxyde  de 
fer.  Quelques  centièmes  d'alumine  s'y  trouvent  encoK 
combinés  à  l'acide  sulfurîque,  provenant  vraisembla- 
blement d'un  peu  de  gangue  schisteuse  ainsi  sulfatisée 
pendant  le  grillage.  Enfin  la  partie  stérile  des  bourbes 
grillées  se  compose  de  25  à  3o  p.  100  de  quartz  et  de 
quelques  centièmes  de  sulfate  de  baryte  ou  d'argile. 

Par  voie  sèche,  l'essai  de  ce  produit  donne  25  p.  100 
de  plomb  d* œuvre  à  365  grammes  d'argent. 

ooni"mmiïion  en     ^^  tabloau  suivaut  douue  la  composition  des  grillages 

j)orabu»tiWe^  ^des  gt  la  Consommation  correspondante  en   combustible 

2 1853.  '  pendant  cinq  années  consécutives  : 


MATIÈRU. 


Schlicbs  de  lablea  &  secousse. 

Criblé  et  fin  sec 

Fumées 

Bourbes 


ToUux. 


Combustible  employé.  .  . 


1848-49. 


kll, 

329.780 

53.130 


52.300 


436.100 


158.500? 


1849-50. 


AHIltlS 


1850-51. 


kll. 

416.360 

•  09.440 

m 

39.500 


325.300 


kll. 
363.500 
50.200 

» 

81.700 


495.400 


234.800 


225.600 


1811-53. 


kll. 

373.360 

43-810 

18.400 

51.600 


487.300 


246.300 


ItSWÎ. 

IJL 

SlS.lil 

lili» 


En  éc«rlant  ronnée  1848-49  qui  paraît  exrepttonnelle ,  on  a  ^ 
moyenne  de  la  consommation  en  combustible  par  quintal  meii^ae 
de  nuiières  amenées  au  grillage 46  à47bl. 
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Chaquechargede  700  kilogrammes  demande  1 6  heures  Frais  spéciaux 
de  travail  ;  on  passe  donc  1000  kilogrammes  environ  par 
84  heures  ou  par  trois  postes;  chaque  poste  exige  un 
ouvrier  à  i',75. 

On  estime  les  réparations  annuelles  des  fours,  F  usure 
et  la  réparation  des  outils  à  240  ou  260  francs  par  an , 
soit  pour  une  production  moyenne  de  5. 000  quintaux 
o'»o49  par  quintal.   * 

Le  cassage  du  minerai  grillé  étant  fait  par  les  gril- 
leurs  mêmes  ne  donne  lieu  à  aucuns  frais  nouveaux  ; 
mais  parmi  les  dépenses  spéciales,  il  faudiait  encore 
compter  le  transport  des  schlichs  et  de  la  houille  auprès 
du  fourneau  de  grillage,  qui  se  fait  par  des  manœuvres 
occupés  à  tous  les  travaux  accessoires  de  la  fonderie  : 
nous  en  tiendrons  compte  plus  tard. 

En  résumé ,  les  frais  spéciaux  du  griUage  seraient , 
par  quintal  de  minerai  brut  :  ' 


fr.  ! 


Houille ,  o\li65  à  3',i5 0,999 

MaiQ-d*œuvre,  o^,3o  à  tS75 o,5a5 

Entretien  et  usure  des  fours  et  outils.    0,069 

Total 1,573 

Deux  fours  à  manche  servent  à  la  fusion  du  minerai    Deuxième  opé- 

,  ration.  Fosion  ei 

grillé,  tous  deux  construits  sur  le  même  modèle  :  cuve  réduèiiondumi- 

°  ,  nerai  grillé   Dis- 

à  parois  sensiblement  verticales;  deux  massifs,  l'un  Po«iiionde« fours 

à  manclio. 

intérieur,  l'autre  extérieur  ;  sole  inclinée  de  la  rustine 
à  la  poitrine  ;  avant-bassin  et  bassin  de  réception  ou 
de  coulée;  une  seule  tuyère.  Une  voûte  reliant  les  deux 
parois  latérales  du  massif  extérieur,  au-dessus  du 
gueulard ,  conduit  les  fumées  des  deux  fours  dans  une 
cheminée  commune ,  élargie  par  le  bas  sous  forme  de 
chambre  de  condensation ,  mais  tout  à  fait  insuffisante. 
Les  dimensions  principales  de  ces  appareils  sont  : 


Soofflerie. 


Matières 

premièrei 

de  U  fusion. 
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Hauteur  du  gruôulard  au-dessus  de  la  table  de  travalL  .  i»7o 

Largeur,  au  niveau  du  gueulard* •  •  oJ5p 

^      à  la  tuyère «  •  •  •  o^ 

Longueur  dans  le  sens  des  tuyèresC 1*00 

Diamètre  de  la  buse o,o55 

Hauteur  du  gueulard  au-dessus  de  la  tuyère. .  .  i»5d  à  i,55 

Épaisseur  du  massif  intérieur. .  »  .  o.5o 

—       delà  poitrine 0,19 

L'intérieur  est  tout  en  micaschistes  4es  environs  ;  h 
poitrine  seule  est  en  briques,  ordinairement  terminée 
vers  le  bas  par  une  petitç  voûte  surbaissée  de  o",  10  à 
o"*,  1 2  de  flèche  :  c'est  par  laque  s'écoulent  les  produite 

L'argile  employée  pour  la  confection  de  la  brasque  est 
trop  grasse  ;  elle  se  fendille  au  feu ,  ce  qui  oblige  à  la 
mélanger  avec  une  trop  forte  proportion  de  coke  en 
poussière.  On  met  ordinairement  6  à  8  parties  de  coke 
pour  1  d'argile  :  la  brasque  ainsi  préparée  est  alors 
beaucoup  trop  légère,  et  la  sole,  comme  l' ayant-bassin, 
se  ronge  et  s'agrandit  très-vite. 

Une  soufilerie  à  piston  dessert  les  deux  fours  à  man- 
che ,  le  fourneau  de  coupellation  et  deux  petites  forges 
pour  la  réparation  des  outils  :  elle  peut  marcher  à  l'eau, 
mais  le  plus  souvent  elle  est  mise  en  mouvement  par 
une  machine  à  vapeur  de  10  à  1 2  chevaux.  L'air  sortant 
du  cylindre  soufflant  se  rend  dans  un  réservoir  cylin- 
drique en  tôle  qui  sert  de  régulateur.  Un  reproche  très- 
grave  à  faire  aux  dispositions  des  conduites  du  vent, 
c'est  l'absence  de  manomètre^  de  sorte  qu'il  est  impos- 
sible de  déterminer  les  conditions  du  soufflage  dans  les 
divers  foyers  alimentés  par  la  machine. 

Les  matières  premières  amenées  à  la  fusion  sont; 

Le  minerai  et  les  bourbes  grillées; 

Les  fonds  de  coupelle ,  soles ,  abstricbs ,  etc.  ; 

Les  scories  riches  des  opérations  précédentes; 


J-e  coke,  combusti|)|s  ^xcljisivepf^ïjj  eropipyé  ^|p 
fours  à  panche  ; 

Le  minerai  et  les  bourbes  sont  livrés  p^r  brouettées  : 
^e  minerai  seul  est  pesé  exactemj^nt. 

Les  fonds  de  coupelle ,  soles ,  aos^ricbs ,  etc. ,  sont 
apportés  ensemble  dans  les  lits  de  fusion ,  non-seule- 
ment comme  matières  riches  en  plomb ,  mais  encore 
comme  fondants  par  la  chaux  et  Toxyde  de  fer  qu'ils 
renferment. 

Enfin  les  scories  riches  tiennent  le  plus  souvent  une 
notable  proportion  d'oxyde  de  plomb  •  d'ailleurs  elles 
aident  encore  à  la  fusion  des  charges. 

Les  postes,  aux  fours  à  manche ,  sont  de  8  heures,  Peijonnei 
pendant  lesquelles  le  travail  exige  la  présence  d'un  f*»"  à  manche, 
maître  fondeur  à  2^lo,  deux  aides  à  i',5o  l'un;  un 
manœuvre  est,  en  plus,  attaché  au  travail;  il  reçoit 
j',5p  à  i',75  par  poste  de  12  heures.  Le  manœuvre  et 
les  aides  sont  chargés  des  transports ,  de  la  préparation 
des  lits  de  fusion  et  de  tous  autres  travaux  accessoires. 

La  machine  soufflante  occupa  par  1 2  heures  un  chauf- 
feur à  i',25. 

Les  lits  de  fusion  sont  préparés  sur  le  sol  de  l'usine  ^ J^^Çe foifon 
et,  autant  que  le  permet  le  peu  d'importance  des  appro- 
visionnements ,  régulièrement  composés  comme  suit  : 

kllofrtmmM. 

Une  brouettée  de  minerai  griUô. 160 

Deux  brouettées  de  scories  riches.  ....  *  iSo  à  190 

Bourbes  gfrillées. •  a5  à  3o 

Fonds  de  coupelle,  abstrichs,  etc 5o 

Matte  de  Popération  précédente.  Variable.  8  à  10 

La  proportion  de  scories  varie  un  peu  avec  l'allure; 
en  cas  d'embarras,  on  corrige  par  addition  de  cette 
matière  première.  Il  est  évident  que  les  battitures  et 
scories  de  forge,  ou  même  la  chaux  seraient  bien  pré- 
férables, surtout  au  point  de  vue  de  la  teneur  en  oxyde 
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de  plomb  des  scories  provenant  de  la  fusion.  La  richesse 
des  minerais  en  baryte  et  oxyde  de  fer,  comparée  à  la 
proportion  de  matières  siliceuses  qui  s'y  trouvent  et  h 
quantité  de  chaux  apportée  par  les  soles  de  coupelle 
sont  toutefois  des  éléments  qui  compensent  le  défaut  de 
fondants  énergiques ,  nous  en  verrons  la  preuve  un  peu 
plus  bas. 
^"def  "  ^^  commencement  de  la  campagne  la  mise  en  feu 

foun  à  minebe.  g^  fait  au  cbarbon  de  bois  ;  après  un  feu  modéré  de  12 

ou  1 5  heures  on  fait  la  première  charge  en  scories,  pour 
la  façon  du  nez.  Ce  conduit  a  en  moyenne  la  demi-lon- 
gueur du  four,  de  sorte  que  le  courant  gazeux  tend  à 
monter  vers  l'axe  du  founieau ,  entre  les  charges  de 
minerai  et  celles  du  combustible. 

Une  fois  le  travail  en  marche ,  on  charge  assez  régu- 
lièrement toutes  les  8  ou  10  minutes,  en  se  guidant 
d'après  la  longueur  du  nez,  que  le  fondeur  a  grand 
peine  à  conseiTcr  régulière.  On  passe  le  lit  de  fusion 
indiqué  en  une  heure,  mais  on  ne  coule  que  toutes  les 
quatre  heures  ;  pendant  ce  temps  le  plomb  d'œuvre  el  les 
autres  produits  des  quatre  lits  de  fusion  élaborés  s'écou- 
lent dans  l'avant-bassin  ;  les  scories  s'y  figent  en  disques 
épais  au-dessus  des  autres  matières ,  et  ce  gâteau  re- 
froidi est,  de  temps  en  temps,  enlevé  tout  d'une  pièce. 

La  coulée  se  fait  par  la  percée  du  canal  allant  de 
l'avant-bassin  à  celui  de  réception  :  on  n'arrête  pas  le 
vent ,  ce  qui  rend  la  manœuvre  fort  pénible  pour  les  fon- 
deurs et  leurs  aides.  Au-dessus  du  plomb,  surnage 
ordinairement  un  peu  de  matte  qui ,  assez  vite  refroidfe, 
est  mise  de  côté ,  pour  les  opérations  suivantes  :  quant 
au  plomb-d'œuvre ,  il  est  immédiatement  coulé  en 
lingots  de  39  à  4o  kilogrammes,  pour  la  coupellation. 

Avant  d'examiner  les  produits  du  travail ,  insistons 
un  peu  plus  sur  certains  détails  de  l'opération. 
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Nous  ayons  vu  qu'il  était  impossible  d'appréder  exac-  ^«"'J^*,^^^ . 
tement  les  circoDstances  du  soufflage,  vu  l'absence  du  *"«>n**n««ntt« 
manomètre  ;  mais  il  suffit  de  voir  la  rapidité  avec  la- 
quelle on  passe  les  lits  de  fusion ,  la  flamme  et  la  cha* 
leur  du  gueulard ,  malgré  les  soins  qu'on  prend  de 
l'obstruer  par  de  la  brasque,  les  fumées  abondantes 
qui ,  en  certains  moments ,  obscurcissent  les  ateliers , 
pour  être  convaincu  que  la  pression  du  vent  est  très- 
considérable  eu  égard  à  la  hauteur  des  fourneaux  et  que 
l'allure  est  beaucoup  trop  rapide.  S'il  fallait  d'ailleurs 
d'autres  preuves,  à  l'appui  de  .cette  opinion,  nous  les 
trouverions  encore  dans  les  engorgements  fréquents, 
qui  se  produisent  aux  environs  de  la  tuyère ,  par  suite 
de  la  descente  précipitée  des  charges.  Tout  en  recon- 
naissant encore  que  les  matériaux  du  massif  intérieur 
ne  sont  pas  suffisamment  résistants ,  nous  remarquerons 
aussi  que  la  faible  durée  des  campagnes  (dix  jours  en 
moyenne)  est  partiellement  due  à  la  fréquence  des 
engorgements. 

La  rapidité  du  travail ,  dans  ces  fourneaux  peu  élevés, 
amène  une  perte  par  volatilisation  et  par  entraînement 
d'autant  plus  importante  à  Vialas  qu'il  n'y  a  pas  de 
chambres  de  condensation. 


Les  produits  de  la  fusion  du  minerai  grillé  sont  :  ^  'iTr^ilMi 

1*  Le  plomb-d' œuvre ,  la  matte,  les  scories; 

9*  Les  produits  secondaires  tels  que  fumées  et  cra$$ê$. 

Le  plomb-d' œuvre  est  généralement  antimonial  :  il  ^.piîS^îîgy^ 
tient  en  moyenne  de  870  à  576  grammes  d'argent  au  •■«««»»• 
quintal;  malgré  l'addition  des  matières  plombeuses 
pauvres  en  argent ,  comme  abstricbs  et  fonds  de  cou- 
peDe ,  la  proportion  de  ce  métal  précieux  reste  donc  à 
peu  près  la  même  dans  le  plomb-d' œuvre  obtenu  avec 
les  lits  de  fusion  et  dans  celui  donné  par  le  minerai 
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grillé  fondu  tout  aeiil  :  nou8  reviendrons  sur  ee  bât  un 
peu  plus  bas. 
GaiiMt  gai  ei-  La  matte  se  produit  toujours  m  tris-petité  quoMi* 
bie  proMrUon  de  G  ost  là  uo  fait  digne  de  remarcpie  »  quand  on  le  rap- 
proche de  la  composition  du  minerai  grillé  :  il  semble- 
rait à  prtof  t  que  la  présence  des  sulfates  de  plomb  et 
de  baryte  dût  favoriser  la  production  des  mattes  ;  maia 
en  examinant  d'un  peu  plus  près  les  phénomènes  de 
la  fusion  et  de  la  réduction ,  on  s'explique  aisément  la 
minime  proportion  de  ce  produit  secondaire.  Chacun 
sait  que  le  sulfate  de  plomb  se  décompose  par  le  chaiboB 
pour  donner,  outre  l'acide  carbonique,  du  plomb  métal- 
lique et  de  l'acide  sulfureux,  pourvu  que  la  matière 
charbonneuse  ne  soit  pas  en  trop  grand  excès;  quand 
oelle-ci  devient  surabondante  et  que  la^température  est 
élevée,  les  produits  sont  du  plomb  métallique  mélangé 
d'un  peu  de  sous-sulfure  et  de  l'acide  sulfureux  qui 
entratne  une  notable  proportion  de  suif  ui  e  de  plomb.  Or, 
sans  pousser  plus  loin  cette  discussion ,  il  est  facile  de 
reconnaître  que  les  circonstances  sont  éminemment 
favorables  à  la  production  de  ces  réactions  dans  Tintée 
rieur  des  fours  à  manche  :  il  en  résulte  donc  que  le 
sulfate  de  plomb  ne  doit  donner,  en  général ,  que  pea 
de  sous-sulfure;  comme  d'ailleurs  il  nu  reste  dans  les 
lits  de  fusion  que  des  quantités  insigni liantes  d'auttes 
sulfures  métalliques  et  notamment  du  sulfure  de  fer, 
les  mattes  doivent  être  fort  rares.  Nous  n'avons  rien  dit 
du  sulfate  de  baryte  :  c'est  que  d'abord  il  se  trouve  dans 
les  lits  de  fusion  en  quantité  moindre  que  le  sulfate  de 
plomb  et  que  d'ailUeurs  l'énergie  de  la  baryte  comnie 
base ,  son  affinité  pour  la  silice  â  une  haute  tempéra- 
ture, suffisent  à  expliquer,  comment  sous  l'influence 
des  matières  quartzeuses  du  minerai  grillé  et  des  bour- 
bes, des  scories  ajoutées  aux  lits  de  fusion  et  de  la 
silice  des  parois  du  fourneau ,  cet  élément  du  sulfate 


ndrevc 

1» 
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de  liarytp  p$tô30  mtégr^|eipept^  dws  les  scories, Ts^de 
solfurique  devenant  libre»  se  Réduisant  probablement  à 
l'état  d'acide  sulfureux,  mais  ne  pouyant  nuUpmeqt 
contribuer  à  la  formation  de  mattes. 

Les  scories  se  présentent  sous  des  aspects  fort  va- 
riables :  en  bonne  allure,  elles  sqnt  d'un  brun  foncé i 
assez  bien  fondues ,  se  réduisent  facilement  en  p^aque^ 
conune  des  scories  de  forges  ;  mais  on  n' obtient  cette 
variété  que  très-rarement  d'une  manière  continue.  Le 
plus  souvent  elles  sont  grises  et  mêmes  bleuâtres, 
buUeuses,  mal  fondues  et  assez  lourdes.  Ces  carac- 
tères deviennent  de  plus  en  plus  tranchés  à  mesure 
qu'on  se  rapproche  de  la  fin  des  campagnes,  ou  encore 
que  )e  travail  du  fourneau  est  plus  embarrassé. 

La  pren^iëre  variété  ne  présente  d'ordinaire  que  pei^ 
de  cavités  et  n'entraîne  que  peu  de  plomb  en  grenailles  ; 
mais  les  autres,  enlevées  d'ailleurs  tout  d'une  pièce  de 
Tavant-bassiq ,  où  elles  sont  à  demi  figées  sur  le  plomb 
niétallique,  en  emportent  des  quantités  notables. 

De$  échantillons  des  diverses  variétés  ont  été  soumis 
à  V^alyse,  avec  le  soin  de  les  dépouiller  préalablement 
des  grenailles  de  plomb  métallique ,  mécaniquement 
mélangées.  Voici  les  résultats  qui  nous  paraissent  le 
mieux  représenter  la  composition  moyenne  des  scories 
de  Yialas  : 


SJliee 

Oxyde  de  plomb. .  . 
Hroio^ydede  fer. .  . 

Aiamine 

Oxyde  de  tinc. .  .  . 

Baryte 

Cbasx.  «•••.'«•. 

Magnésie 

Acide  aulfiiriqQe  et 
soufre 

Totaux 


«•i. 


S«t70 

4,00 

3,50 

4,50 

18,;iO 

9,oa 

0,53 


99,83 


H"  2. 


89,  lû 
4,41 

30,80 

tneei. 
6,50 

23,10 
8,T0 

M 

0,39 


100,00 


H«3. 


88,00 
4,00 

80,00 

4,20 
14,00 

9,00 
tnecs. 


99,00 


N»4. 


89,40 

11,76 

21,00 

4,50 

14,00 

9,00 


99,66 


M"  5. 


35,00 
6,00 

26,00 
3,50 
4,00 

14,00 
8,50 
1,60 

0,50 


99,10 


H*  6. 


34,00 
7,00 

21,90 
4,00 
5,85 

14,33 
9,50 
2,00 


98,58 


H"7. 


84,20 
9,20 

» 

j» 
» 


Natare 

des  scories  s 

leur  richesse 

en  plomb. 


4o8  DESCRIPTION  DES   MINES 

Les  n**  1 ,  2,3  correspondent  à  une  bonne  allure. 

Les  n~  4»  5,  6,  7  comprennent  les  variétés  produites 
très-fréquemment  par  suite  d'engorgements  passagers 
ou  vers  la  fin  de  la  campagne.  Toaies  ces  scories  ren- 
ferment des  quantités  appréciables  d'acide  sulfurique 
et  soufre  qui  nous  paraissent  s'y  trouver  surtout  à  l'état 
de  sulfate  et  de  sulfure  de  plomb.  Par  voie  sèche  ces  sco- 
ries rendent  de  2  à  6  p.  100  de  plomb-d* œuvre,  tenant 
seulement  26  à  5o  grammes  d'argent  au  quintal. 

Ces  résultats  montrent  que  la  teneur  moyenne  des 
scories  en  oxyde  de  plomb  n'est  pas  très-fone ,  au  moins 
dans  les  n**  1 ,  2 ,  5  ;  ce  n'est  donc  pas  là  la  principale 
cause  de  perte  dans  le  travail  des  fours  à  manche.  La 
somme  des  bases  pour  la  quantité  de  silice  y  est  à  peu 
près  suffisante  :  la  baryte  et  l'oxide  de  fer  apportés  par 
les  minerais  mêmes  y  sont  déjà  abondants  ;  la  chaux 
seule  paraît  être  en  défaut.  Il  ne  faudrait  vraisembla- 
blement que  peu  de  changements  à  la  composition 
des  lits  de  fusion  pour  amoindrir  encore  la  teneur  en 
oxide  de  plomb.  Avec  des  approvisionnements  plus  con- 
sidérables ,  des  dosages  plus  soignés ,  une  allure  un  peu 
mieux  proportionnée  à  la  nature  des  minerais  et  aux 
dimensions  des  fourneaux,  on  éviterait  surtout  les 
teneurs  plus  élevées  des  n"'  4?  5»  6  et  7. 

La  perte  est  plus  sensible  par  les  grenailles  entraînées 
dans  les  cavités  des  scories  ;  car  le  plomb  qui  y  reste 
à  cet  état  est  du  plomb-d'œuvre  riche  en  argent  :  tout 
ce  qui  peut  augmenter  la  fusibilité  des  scories,  contri- 
buera à  diminuer  ce  déchet.  A  ce  point  de  vue,  c'est 
encore  dans  le  dosage  des  charges  qu'il  faut  porter 
toute  son  attention  :  l'absence  de  fondants ,  comme  la 
chaux  et  les  battitures,  est  donc  très-regrettable  sous  ce 
rapport.  Dans  toute  autre  position  de  la  fonderie ,  qui 
permettrait  l'emploi  de  meilleurs  matériaux  pour  la 
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construction  de  la  brasque,  il  y  aurait  aussi  lieu  de 
modifîer  un  peu  le  mode  d'écoulement  des  scories. 

Les  fumées  abondantes  qui  sortent ,  par  entraînement  Fumées  de»  fou» 

à  mftncbe. 

et  volatilisation ,  du  gueulard  des  fourneaux ,  se  rappro- 
chent beaucoup  de  la  nature  du  minerai  grillé  :  elles 
renferment  surtout  des  matières  cvydées.  On  n'en  re- 
cueille qu'une  minime  quantité  et  cependant  elles  ren- 
dent par  voie  sèche  58  p.  loo  de  plomb-d* œuvre  à  76 
ou  80  grammes  d'argent  au  quintal. 

La  perte  par  volatilisation  et  entraînement  exige  donc 
la  construction  dç  chambres  de  condensation.  On  la 
diminuerait  aussi  en  abaissant  la  pression  ;  ou  bien,  si, 
pour  conserver  la  rapidité  de  la  production  et  vu  la 
nature  du  combustible ,  on  laisse  au  vent  la  pression 
actuelle ,  il  est  nécessaire  d'exhausser  notablement  les 
fours. 

Comme  dernier  produit  secondaire ,  citons  enfin  les  crasses  suifu 
dépôts  qui  se  forment  au-dessus  de  la  tuyère,  de  divers  duiîen"  ^Sn^î 
sulfures  métalliques  régénérés  dans  le  travail ,  et  sur-  sioa. 
tout  de  sulfure  de  plomb.  Il  a  été  dit  précédemment 
que  le  sulfate  de  plomb ,  laissé  dans  les  produits  du 
grillage,  ne  devait  pa*^  produire  beaucoup  de  matte 
à  la  fusion ,  mais  par  contre,  sa  réduction  par  le  char- 
bon donne  du  sulfure  de  plomb  volatilisé  et  entraîné 
par  le  courant  gazeux  qui  s'élève  dans  le  fourneau.  Ce 
sulfure  se  condense  ensuite  dès  que  la  température  est 
moins  élevée,  comme  dans  la  région  du  four  supérieure 
à  la  tuyère;  il  finit  par  s'y  amasser  en  dépôts  qui  res- 
treignent peu  à  peu  la  section  des  fours  et  empâtent 
le  combustible;  bref,  c'est  là  l'origine  d'encrassements 
qui  contribuent,  pour  une  large  part,  à  amoindrir  la 
durée  des  campagnes. 

Si  la  cause  première  de  ces  dépôts  est ,  comme  nous 
le  supposons ,  la  présence  du  sulfate  de  plomb  dans  le 
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minend  grillé,  il  y  aurait  donc  avantage  an  pmnt  de 
vue  de  la  durée  des  campagnes ,  à  ocmipléter  la  désul- 
furation  du  minerai  par  les  moyens  que  nous  avons 
indiqués  au  grillage.  Il  est  bon  toutefois  d'observer 
encore  que  le  soufie  contenu  dans  le  coke ,  tend  ausâ 
à  augmenter  la  quantité  de  ces  crasses  sulfurées. 

Un  échantillon  de  ce  produit  secondûre  nous  a  donné 

par  voie  sècbe  4i  P-  loo  de  plomb  et  4o  à  5o  graounes 

au  quintal  de  plomb-d'œuvre. 

TaUMsdMpr»-     Le  tablcau  suivant  résume  les  produits  et  consom- 

loïiiMM dTufe-  mations  des  fours  à  manche  pendant  cinq  années con^ 

sriué.  sécutives  : 


AlkstHislif .  .•..••...•• 

Fonds  de  eoapelle 

Minerais  frilléi 

Coke  coDsommé 

Plomb  d'œavre  Oittg^to  39  à 
40  iKilogr 

Plomb  :  poids  toUl |  205.690 


A«|(lt 


1I48H9. 


kll. 


Id. 
299.600 

206.835 

5.149 


1849-SO. 


kil. 

» 

m 

3  0.590 

*^04.2iO 

5.7T6 
331.010 


19SO-5I. 


kU. 

» 
SOI  100 

237.860 

212.600 


1851-52. 


ku. 

• 

430.900 

257.060 

T.I87 
28S.480 


1859-5$ 


kil. 

m 

m 
S10.9 
900. 

T.504 

« 

302.560 


GoBooainiiioD  OMyeane  ea  coke  p.  lOO  de  minorai  (rillé.  io  à  6i  coke. 

GoDSommalioD  moyenne  de  i85!2-5S 59 

RendemoBt  moyen  dn  minerai  grillé 00  à  69  p.  106 


Rendement  dn  Le  rendement  écrit  sur  ce  tableau  est  rapporté  à  i  oo 
Apê^  sur  iM  de  minerai  grillé  :  or  il  résulte  de  nos  essais  sur  le 
pe[idanr"iâ  *îà-  minerai  grillé  qu'il  tient  de  60  à  63  p.  1 00  de  plomb- 

d' œuvre;  il  semblerait  donc  prouvé  parle  rendement 
moyen  de  cinq  années  consécutives  que  la  plus  grande 
partie  du  plomb  contenu  dans  les  matières  addition- 
nelles, comme  abstrichs  et  londs  de  coupelle,  est  perdue, 
pendant  la  fusion ,  soit  par  les  scories  ou  autres  pro- 
duits secondaires,  soit  beattcoup  pins  encore  par  to- 
UMiealiom. 
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Un  autre  fait  semble  vérifier  cette  appréciation  :  nous 
avons  vu  que  la  teneur  en  argent  du  plomb-d' œuvre 
retiré  des  lits  de  fusion  est  la  même  que  celle  obtenue 
dans  les  essais  par  voie  sèche  du  minerai  grillé  seul  ; 
or,  si  on  ne  perdait  pas  la  plus  grande  partie  du  plomb 
des  abstrichs ,  fonds  de  coupelle ,  etc.  »  la  teneur  en 
argent  du  plomb-d'œuvre  devrait  baisser,  car  ces  pro«- 
duits  sont  notablement  moins  argentifères  que  les  mi- 
nerais grillés. 

Pour  traduire  exactement  ces  résultats  en  cbifires,  il 
faudrait  avoir  au  moins  le  poids  exact  des  abstrichs , 
fonds  de  coupelle ,  etc.,  passés  dans  les  lits  de  fusion* 
En  admettant  la  composition  donnée  précédemment 
comme  la  plus  ordinaire,  et  les  teneurs  suivantes  :  mine- 
rai grillé,  63  p.  100;  bourbes  grillées,  3o  p.  loo; 
abstrichs  et  fonds  de  coupelle^  75  p.  100;  un  lit  de 
fusion  contiendrait  en  tout  1 35  kilogrammes  de  plomb 
sans  y  comprendre  celui  des  scories  et  de  la  matte  :  sur 
ces  1 35  on  n'en  retirerait  que  1 1  o  à  1 1 5 ,  soit  donc  une 
perte  de  10  à  i5  p.  100  sur  la  quantité  de  plomb  con- 
tenue  dans  le  lit  de  fusion.  Il  est  aisé  de  voir  que  dans 
cette  estimation  nous  sommes  plutôt  en  dessous  qu'au 
dessus  de  la  vérité. 

En  rapportant  la  consommation  en  combustible  à    Fraïf  spéciAux 

,  .1  ,         .  •  1       .  /  1  .,    de  11  futon  par 

100  kilogrammes  de  mmerai  brut  (comme  pour  le  gnl-  quiDuidescbiicb 
lage)  nous  trouvons  o'^.b  1  de  coke  par  quintal  de  schlichs 
soumis  au  traitement. 

La  main-d'œuvre  peut  se  déduire  des  moyennes  sui- 
vantes :  on  passe  par  24  heures,  dans  un  four  à  manche, 
o.5oo  kilogrammes  de  minerai  grillé,  et  pendant  ce 
temps  il  faut  compter  3  journées  de  maître  fondeur 
à  l^lo  =  6^3o  ;  6  journées  d'aides  à  iS5o ,  soit  9  francs; 
4  journées  de  manœuvre  et  chauffeur  de  la  soufflerie  à 
l^25  et  iS5o,  soit  pour  les  quatre,  5',io. 
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La  main-d'œuvre  par  s4  heures  serait  donc  de  soS4o, 
et  par  loo  kilogrammes  de  minerai  giillé,  oSSS,  ou 
encore  par  loo  kilogrammes  de  minerai  brut,  oS5o. 

La  machine  soufflante  consomme  en  moyenne  5oo  ki- 
logrammes de  houille  (i)  par  ^4  heures»  soit  pour 
100  kilogrammes  de  minerai  grillé  i4''«3o,  et  pour 
100  kilogrammes  de  schlichs  bruts  i9^,5o. 
^  Enfin  les  frais  de  réparation ,  d'entretien  des  outils 
et  des  fourneaux  sont  estimés  à  o',  1 5  par  quintal  de 
minerai  grillé  ou  o^  1 3  par  quintal  de  minerai  brut. 

En  groupant  tous  ces  résultats ,  les  frais  spéciaux  de 
la  fusion  seraient  donc  : 

Coke,  o%5i  à/i',95 3,52 

Houille  pour  la  machine  à  vapeur,  o^i^S  à  3',i5.  o,35 

Main-d'œuvre,  o^fSs  à  i^^y  en  moyenne. o,5o 

Usure  et  entretien  des  outils  et  des  fourneaux.  .  .  0,1 3 

Total 3,4s 

coniwraitoB  de  Ce  qui  élëve  considérablement  ces  frais  de  fusion , 
^z  obtênaV^  c'est  la  Consommation  en  coke  :  si  Ton  rapproche  les 
i85o!'  *"  *'"* frais  de  grillage  de  ceux  de  fusion  et  réduction,  on 

trouve  pour  somme  totale  par  quintal  de  minerai  brut 
livré  à  la  fonderie,  4'»993,  soit  5  francs,  sur  quoi  le 
combustible  compte  pour  3S52.  Y  aurait-il  moyen  de 
diminuer  cet  élément  de  dépense?  Nous  le  pensons; 
mais  il  faut  cependant  reconnaître  que  la  méthode  de 
grillage  et  réduction  devra  toujours  exiger  beaucoup 
plus  de  combustible  que  tous  les  autres  procédés  de 
traitement  des  minerais  de  plomb.  On  a  quelquefois 
voulu  comparer  les  résultats  obtenus  à  Pontgibaud  jus- 
qu'en i85o  avec  ceux  de  Vialas:  la  consommation  en 
combustible ,  surtout  de  la  fusion ,  est  en  effet  beau- 


Ci)  Nous  supposons  là  qu^elle  ne  dessert  alors  que  le  seul 
four  à  manche. 


t 
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coup  moindre  dans  la  première  usine  que  dans  la  se- 
conde ;  mais  les  conditions  sont  bien  difTérentes  :  avec 
un  lit  de  fusion  déjà  pourvu  de  fondants  énergiques , 
on  passait  une  proportion  de  ferraille  bien  supérieure 
à  celle  qu'eût  exigée  la  faible  quantité  de  soufre  restant 
dans  le  minerai  ;  aussi  se  produisait-il  peu  de  matte , 
et  la  presque  totalité  du  fer  devait  agir  comme  désoxy- 
dant  et  comme  combustible ,  touft  en  produisant  un 
nouvel  élément  très-favorable  à  la  fusibilité  des  charges. 
A  Vialas ,  le  seul  réactif  employé  à  la  fusion  et  à  la  ré- 
duction est  le  coke,  et  la  consommation  nous  paratt 
devoir  être  toujours  plus  grande  dans  ce  cas  que  dans 
le  premier.  D'ailleurs  la  différence  entre  les  frais  de 
fusion  y  dans  les  deux  cas ,  se  réduit  à  très-peu  de  chose, 
si ,  comme  de  raison ,  on  tient  compte  à  Pontgibaud  de 
la  dépense  en  ferraille.  * 

La  coupeUatiùn  de  Vialas  n'offrant  aucune  particu-    i*  opAraiion. 
lanté  mtéressante,  nous  la  décrirons  succmctement   ,    ^^a 
ausi  que  les  opérations  complémentaires ,  comme  raffi- 
nage de  Vargent  et  révivificalion  des  lilharges. 

Le  fourneau  de  coupellation  est  à  sole  circulaire  fixe  Principales  du- 

*^  positions  du  four 

et  à  voûte  mobile  ;  les  dimensions  principales  sont  :  <io  coapoUaUon. 
diamètre,  2"',3o;  hauteur  du  couronnement  de  la  sole, 
o'^fâS  à  o'^fSo;  hauteur  de  la  voûte  mobile  au-dessus 
du  point  le  plus  bas  de  la  sole,  i  mètre  à  i'~,io. 
Chauffe  o'",4o  ou  o^'fSo  sur  a  mètres.  Alimentée  par 
de  la  houille ,  la  grille  est  à  o"',4o  ou  o"',4&  au-dessous 
du  pont  Le  pont  offre  trois  canaux  de  o",2o  sur  o",25 
pour  l'arrivée  des  flammes  sur  la  sole:  vis-à-vis,  à 
l'autre  extrémité  du  diamètre  de  la. sole,  sont  deux 
rampants  de  o",io  sur  o'^fSo,  aboutissant  à  un  réser- 
•  voir  d'où  les  fumées  s'échappent  immédiatement  par  la 
cheminée. 
Une  seule  tuyère  est  disposée  à  l'extrémité  du  dia^ 
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mètre  perpendiculaire  à  la  ligne  qui  joint  le  pont  et  les 
rampants ,  et  en  face  de  la  tuyère  est  la  voie  des  litharges. 
TrtTaii  Une  opération  complète  de  coupellation  comprend  les 

la  coapeiiaUoD.  périodes  suivautes  : 

Broyage  des  terres ,  façon  de  la  coupelle  «  chargement 
et  fusion  ;  production  des  abstricfas ,  abzugs  et  lithargw; 
éclair,  refroidissement  du  four. 

Le  broyage  des  terres  est  fait  à  Vialas  par  des  boear- 
diers  spéciaux  «  à  i',So  par  19  heures:  pour  i*",sSl 
i'^'>,6o  de  terre  nécessaire  à  une  coupelle,  on  compte 
5  journées  de  bocardier. 

La  destruction  de  l'ancienne  coupelle  et  laconibcto 
de  la  neuve  se  font  par  les  ouvriers  mêmes  attadiée  aa 
travail  de  coupellation  t 

Ds  enlèvent  l'ancienne  sole  en  deux  parties:  la  partii 
supérieure,  de  10  à  13  centimètres,  forme  les  fonds  de 
coupelle;  la  seconde,  i5  centimètres,  inférieure,  pea 
ou  point  imbibée ,  est  rebroyée ,  tamisée  pour  la  con- 
fection de  la  nouvelle. 

Terres  neuves  ou  vieilles  sont  disposées  par  couches 
de  10  à  i5  centimètres  d'épsdsseur,  et  convenablement 
humectées ,  dans  des  caisses  en  bois  où  elles  séjoumest 
de  is  à  24  heures ,  pour  y  laisser  bien  pénétrer  l'hu- 
midité. Cette  masse  humectée  est  enfin  découpée  et 
jetée  dans  une  dernière  caisse,  où  ses  parties  sontusi- 
formément  mélangées,  et,  après  ce  travail,  ces  terres 
sont  prêtes  à  la  confection  de  la  sole. 

On  commence  par  le  battage  de  la  voie  des  litbaifes** 
les  terres  y  sont  damées  par  petites  couches  suœeesim. 
Cela  fait ,  les  ouvriers  chargent  à  la  fois  toute  la  tisre 
nécessaire  à  la  formation  de  la  sole ,  en  l'accuffiidaB^ 
surtout  vers  les  bords ,  la  dament  et  lui  donneDi  b 
forme  concave  ;  enfin ,  après  le  damage ,  l'ouvrier,  mtti 
d'une  truelle,  polit  la 
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Pendant  ce  temps ,  la  charge  ordinaire  de  7000  kilo- 
grammes a  été  préparée  près  du  four  ;  quelques  lingots  • 
ont  été  courbés  pour  former  la  base  de  la  charge  sur  la 
sole  ;  on  jette  quelque  peu  de  paille  et  on  y  dispose  les 
lingots  9  les  uns  après  les  autres. 

Le  chapeau  mobile  est  abaissé  et  luté  ;  on  nettoie  la    Mise  en  feu. 
grille  des  crasses  de  l'opération  précédente ,  et  on  allume 
le  feu  ayec  du  menu  bois  pour  charger  bientôt  de  la 
houille. 

Supposons  le  feu  allumé  à  6  heures  du  soir,  yoici  delrafân. 
comment  se  suivent  les  diverses  autres  périodes  de 
l'opération  :  la  fusion  des  7000  kilogrammes  est  corn* 
plète  à  s  heures  du  matin  »  soit  8  heures  de  duréOé 
Quelquefois  la  fusion  peut  durer  10  heures,  rarement 
19  et  1 4  heures:  cela  peut  arriver  cependant,  comme 
à  une  opération  que  nous  avons  suivie ,  où  le  plomb, 
chargé  à  6  heures  du  soir,  ne  fut  fondu  que  le  lende- 
main à  7  heures  du  matin .  Ces  variations  de  durée  sont 
dues  à  la  mauvaise  qualité  de  la  houille  dont  on  dispose 
à  Vialas. 

Admettons  la  fusion  complète  à  a  heures  du  matin.  Ardfée  do  tent 

Le  bain  se  recouvre  d'une  écume  de  plomb  aigre  que 
l'ouvrier  remue  de  temps  en  temps,  pour  en  activer  la 
fuâon.  A  6  heures  1/9  du  matin  seulement  «  on  donne 
le  vent  ;  à  g  heures ,  il  reste  encore  un  peu  de  plomb 
aigre,  mais  il  s'est  formé  des  abzugs  qu'on  écréme  et 
fait  sortir  par  la  coulée ,  au  moyen  d'un  râble  en  bois  : 
cet  écrémage  dure  jusqu'à  midi. 

A  midi ,  les  abstrichs  apparaissent  \  on  les  fait  couler    Jes^bsog" 
en  mince  filet  par  la  voie  des  litharges  ♦  qu'on  abaisse    •'  *>>•*'*«*>»• 
peu  à  peu  au  moyen  de  petits  ringards  taillés  en 
scies. 

A  3  heures  )  les  Uthai^es  commencent  à  couler.  Tbut    ^m  uufalgM. 
letvavaU  consiste  dès  lors  à  détruire  peu  à  peu  la  voie 
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des  litharges  et  à  maintenir  le  feu  pour  donner  à  Toxyde 
•  de  plomb  la  fluidité  convenable. 

Les  litharges ,  à  leur  sortie ,  sont  prises  autant  qae 
possible  quand  elles  sont  encore  sur  la  voie  et  jetées 
dans  un  four  voisin  en  tôle ,  où  elles  se  refroidissent 
lentement.  On  cherche  à  augmenter  ainsi  la  proportioD 
de  litharges  rouges. 

A  1 1  heures  du  soir,  les  litharges  ont  diminué  rapi- 
dement :  à  II  heures  i /2 ,  la  dernière  pellicule  d'oxyde 
de  plomb  s'est  dissipée,  laissant  le  gâteau  d'argent 
brut  à  nu.  A  ce  moment,  le  feu  a  été  supprimé,  la  grille 
débarrassée ,  et  la  plaque  d'argent  s'est  figée  peu  à  peu: 
les  portes  étant  ouvertes  et  la  buse  soufflant  toujours, 
on  introduit  deux  ou  trois  sceaux  d'eau  qui  boursouflent 
le  gâteau  et  le  refroidissent  assez  pour  qu'on  puisse 
l'enlever  et  le  porter  à  la  pesée. 
Enlèvement  A  minuit  et  demi  l'opération  était  terminée, 
gâteau  a'argent.  Deux  heures  après  la  sortie  du  gâteau,  on  enlevait  le 
chapeau  et  de  l'eau,  jetée  de  demi-heure  en  demi-beure, 
achevait  le  refroidissement  :  dans  la  journée  suivante, 
on  put  faire  la  recherche  des  grenaUles  d'argent  restées 
dans  la  sole  ;  après  cette  opération ,  on  procéda  à  la  dé- 
molition de  la  coupelle  et  à  la  confection  de  la  nom^elle. 

La  coupellation  dont  nous  venons  de  parler  doit  être 
regardée  comme  l'une  des  plus  rapides  qui  adeut  été 
faites  à  Yialas.  En  général  cette  opération  va  moios 
vite  :  on  admet  une  durée  moyenne  de  5a  à  56  heures, 
depuis  la  mise  en  feu  jusqu'à  la  sortie  du  gâteau  d'a^ 
geut ,  et  voici  la  répartition  de  cette  durée  entre  te 
diverses  périodes  : 
Durée touie  Fusiofi^  10  heures;  production  des  ahzugs  ,  7  Jkfvref; 
u  ooupeuation.  production  dcs  abstrichs  ,  6  heures  ;  litharges  i^ts , 
a  heures;  litharges  jaunes  et  rouges^  a 8  heures ;e'^ 
vemenidu  gâteau  et  premier  refroidissement^  3/4 d'heure. 
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Si  à  ces  durées  on  ajoute  encore  une  journée  de 
deux  ouvriers  pour  la  démolition  et  le  mouillage ,  un 
poste  de  7  à  8  heures  à  trois  ouvriers  pour  le  battage 
de  la  coupelle ,  le  pesage ,  le  chargement  ^  la  mise  en 
feu ,  on  arrive  à  une  durée  totale  de  75  heures  environ , 
non  compris  encore  le  temps  de  refroidissement  entre 
deux  coupellations  et  celui  nécessaire  au  broyage  des 
terres. 

Les  produits  de  la  coupellation  sont  :  V argent  brut ,       Prodatu 
Us  abziigs  et  abstrichs^  les  litharges  impures ,  les  lUharges  u  coapeiuii«n* 
marchandes ,  les  lUharges  riches ,  les  fonds  de  coupelle  » 
les  fumées  de  coupellation. 

L'aident  brut  va  au  raffinage ,  après  avoir  été  brossé 
et  nettoyé  avec  soin  à  sa  sortie  du  fourneau  de  coupelle. 

Les  abzugs  et  abstrichs  sont  des  produits  très-riches 
en  plomb,  mais  contenant  une  notable  proportion  d'an- 
timoine :  ils  rendent  par  voie  sèche  de  75  à  80  p.  100 
de  plomb  ;  on  les  repasse  dans  les  lits  de  fusion  aux 
fours  à  manche. 

Les  litharges  impures  ou  sales  sont  un  peu  moins 
chargés  d'antimoine  que  les  abstrichs  :  elles  sont ,  au 
moins  partiellement ,  révivifiées  avec  une  certaine  quan- 
tité de  litharges  jaunes.  Les  fonds  de  coupelle  retien- 
nent beaucoup  d'oxyde  de  plomb ,  mais ,  à  part  les  por- 
tions retirées  du  centre  de  la  coupelle ,  ils  ne  sont  pas 
très-argentifères  :  par  voie  sèche ,  ils  rendent  70  p.  1 00 
de  plomb>d' œuvre,  qui  tient  6a  grammes  d'argent  au 
quintal;  la  richesse  du  plomb- d' œuvre  des  abzugs  et 
abstincbs  est  un  peu  plus  faible. 

Les  fumées  de  coupellation  sont  très-incomplétement 
recueillies  :  composées  d'oxyde  et  sulfate  de  plomb , 
d*un  peu  de  carbonate  de  chaux,  d'oxydes  de  fer  et 
antimoine,  elles  rendent  par  voie  sèche  65  p.  100  de 
plomb ,  contenant  seulement  des  traces  d'argent. 
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Préparation        Les  litbaraes  marchandas  se  diyiseot  en  jaonei  et 

des  lUhargM  ».,  11  11         ^       je 

maroiuiDdes.  rouges.  Les  premières  de  beiiucoup  les  plus  axKMiaaDtWi 
sont  aussi,  comme  on  sait,  les  moins  recherchées. 
Aussi  a-t-on  essayé  à  Vialas ,  con^me  dans  presque  tout» 
les  usines  à  plomb ,  plusieurs  moyens  pour  augmentaf 
la  production  des  Utharges  rouges  en  paillettes.  On 
avait  imaginé  ici  un  réservoir  en  tôle,  chauffé  extérien* 
rement  par  les  flammes  du  four  de  coupelle ,  avec  une 
ou  deux  ouvertures  par  lesquelles  on  jetait  les  litharges 
prises  sur  la  coulée ,  pour  les  soumettre  à  un  refroi- 
dissement lent.  Cet  appareil  n'a  pas  eu  grand  succès 
et  c'est  facile  à  concevoir  :  les  litharges,  qu'on  y  portait 
figées ,  étaient  déjà  considérablement  refroidies  quand 
elles  y  arrivaient 

Nous  passons  aussi  sous  silence  certaines  dispositions 
par  lesquelles  les  ouvriers  prétendent  augmenter  la  pro- 
portion des  litharges  rouges  :  jusqu'ici  la  quantité  reUr 
Uve  de  ce  produit  est  demeurée  assez  faible  à  Vialaa 

Ce  à  quoi  on  devrait  surtout  songer,  ce  serait  une 
séparation  plus  soignée  des  litharges  jaunes  et  rouges  : 
jusqu'ici  on  s'est  borné  à  un  triage  par  tamisage,  sor 
un  crible  en  fil  de  laiton ,  à  six  trous  par  centimètre 
carré.  Les  jaunes  restent  en  fragments  sur  le  crible  et 
les  paillettes  rouges  tombent  dans  une  caisse  spéciale. 

Cette  opération  est  incomplète  et  fort  insalubre  pom* 
les  ouvriers  :  par  chaque  coupellation,  on  compte  que 
cette  préparation  pour  l'emballage  occupe  deux  journées 
d'ouvriers  à  i',&o. 

Avant  de  donner  les  produits  et  consommations ,  ntm 
observerons  que  pour  bien  apprécier  la  coupellation  de 
Vialas  il  faudrait  d'abord  pouvoir  déterminer  les  condi- 
tions du  soufilage  et  faire  de  nombreux  essais  sur  les 
produits  passés  et  recueillis ,  ce  qui  n'a  jamais  été  tenté 
dans  l'usine  même  ;  pour  nous ,  il  ne  nous  serait  poeâble 


^  de  donner  quelques  essais  isolés ,  qui  ne  permet- 
traient qu'un  jugement  approximatif  de  cette  partie  du 
traitement  métallur^que  :  nous  nous  bornons  donc  à 
consigner  ici  les  résultats  généraux* 

Le  tableau  suivant  résume  les  produits  et  consom-  JI^^^^SSu 
mations  pendant  cinq  années.  eoapciittion. 


■ATlftBIS 

et  pradaila. 


■b-d'OBTre.  .  . 
m  brut  prodaiL 
«Tf et  rooges. .  . 
«fiée  jaonef . .  . 
itrges  salet. .  .  . 
Iriehs  et  aëiags. 
ds  de  eoapelte. . 

lées  de  caupelU 


AimCKS 


1848-49. 


kll. 

204.370 

717,580 

43.240 

J05.S90 

4.580 

21.100 


iDIe  eonwmmée, 
■  eeoiprise  cel  I  e  de 
■leliiDe  à  Yapear. 


1849-50. 


kll. 

232.255 

823,150 

50.S39 

115.110 

3.295 

26.800 


53.700 


1850-51. 


kll. 

214.110 

855,590 

46.390 

104-810 

5.850 

34  200 

» 


69.300 


63.950 


1851-52. 


67.700 


1852-53. 


kll. 

kil. 

284.650 

296.470 

1.033,625 

1.133,91» 

48.000 

48.900 

149.630 

166.800 

6.490 

9900 

28.450 

27.600 

m 

m 

78.050 


TOTAUX. 


kll. 

1.2SI.7S5 

4.562,870 

235.669 

641.740 

80.115 

128.150 


390.600 


Du  tableau  précédent  on  conclura  les  moyennes 
suivantes  : 

Par  1 .  000  kilogrammes  de  plomb  coupelle , 

kll. 

Argent  brut 5,710 

Litharges  rouges. 19a 

Litharges  jaunes. 5ao 

Litharges  sales 26 

Âbstrichts  et  abzugs. io5 

Combustible  consommé 368  kll. 

Les  frais  spéciaux  de  la  coupeUation  s'établissent    Prais  spéciaux 

•1       .  ,  .1  1       1       1    -it  !*•>■  *«>o  kllogr. 

comme  il  suit  par  1 ,000  kilogrammes  de  plomb  d  œuvre  do  piomb  eoa- 

coupelle  :  KUogr.  de  Mblick 

■^  bnit. 
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fr. 

Matériaux  de  coupelle. 6,00 

I  Broyage  des  terres. \ 
Démolition ,  mouillage f  r 
Battage,  mise  en  feu i    ' 
Goupellatlon  proprement  dite. / 
Préparation  des  iittiarges. o.4a 

Prime  aux  ouvriers 1,71 

ComhnstihlPs.        (Foumeau  de  coupelle,  0^,268 5,64 

i-omousuDies.  .  •  | Machine  soufflante,  oSaoo /i,3o 

Entretien,  usure  des  outils 0,71 

Entretien  du  fourneau  de  coupelle. o,3ik 

Gratifications  aux  ouvriers  en  Journées  de  repos  »  menus 
frais  divers • o,5o 

Total 24,85 

Pour  rapporter  ces  frais  au  quintal  de  schlich  brut , 
nous  admettrons,  comme  il  résulte  des  tableaux 
(pages  4oo  et  407),  que  100  kilogrammes  de scblich  brut 
rendent  à  la  fusion  48  à  52  pour  1 00  de  plomb-d* œuvre  ; 
d'après  cela ,  les  frais  de  coupellation  seraient  de  i%4o 
par  quintal  de  schlich  brut  livré  au  traitement  métal- 
lurgique. 

Raffinage         Le  raffinage  de  V argent ,  longtemps  exécuté  à  Villefort 

de  l'argent  brut.    ^  .   _..  ''       ^  iw  *•.  •  *      • 

et  à  Vialas  par  une  coupellation  en  petit ,  consiste  sim- 
plement aujourd'hui  en  une  fusion  de  l'argent  brut 
avec  addition  d'une  petite  quantité  de  quartz,  dans 
des  creusets  en  graphite.  Le  gâteau  d'argent  impur,  dont 
le  poids  varie  entre  20  et  28  kilogrammes,  est  chargé 
en  morceaux  dans  le  creuset  en  plombagine  et  celui-ci 
porté  dans  un  fourneau  semblable  à  ceux  usités  dans 
les  laboratoires  pour  les  essais  de  fer  et  chauffé  au  coke. 
Cette  opération  est  exécutée  par  l'ingénieur  de  l'éta- 
blissement et,  au  besoin,  par  un  surveillant  :  elle  donne 
lieu  à  une  somme  de  frais  fort  minime. 

L'argent  fin  obtenu  est  coulé  en  lingots  et  livré  au 
commerce  au  titre  de  0,98  à  0,99. 
ProdactioD  totale     L'argent  brut  éprouve  dans  cette  opération  un  déchet 
en  argentan,    jj^^q^g  par  le  tableau  suivant  : 


ET   USINES  DE   LA   LOZÈRE. 


4^1 


• 

Argent  brot .  .  . 
Argent  fin 

1848-49. 

1849-50. 

ANNtfiS 
1850-51. 

1851-53. 

1853-53. 

TOTAUX. 

kll. 
717,580 
702,705 

kil. 
833,150 
799,260 

kll. 
855,590 
833,445 

kll. 

1.03%8as 
1.015,990 

kll. 
1.133.915 
1.123.815 

kll. 
4.502,870 
4474,215 

Moyenne  du  déchet  =  i  à  2  pour  1 00  :  cette  perte  de 
l'argent  brut  vient  d*un  peu  de  litbarge  qui  le  souille, 
à  son  arrivée  au  raffinage ,  mais  aussi  peut-être,  d'un 
peu  d'argent  entraîné  par  la  scorie  de  cette  opération; 
on  admet  à  Vialas  que  cette  seconde  cause  de  perte  est 
insignifiante. 

La  révivification  des  lilharges  sales  ou  jaunes  s'exé-   SîTmKîiM 
cute  dans  les  fours  de  grillage  un  peu  modifiés  à  cet 
eifet,  surtout   dans  l'inclinaison  de  la  sole  vers  la 
coulée. 

Le  principe  de  l'opération  est  une  réduction  de  l'oxyde 
de  plomb  des  litharges  par  le  charbon  de  bois.  On  mé-- 
lange  donc  les  litharges  et  le  charbon  dans  la  proportion  - 
de  1 ,000  des  premières  pour  70  à  80  du  second.  Le 
mélange  est  introduit  par  la  trémie  de  la  voûte  et  étendu 
sur  la  sole.  Le  fondeur  échauffe  peu  à  peu  la  matière 
jusqu'au  rouge,  en  laissant  ouvert  le  trou  de  coulée, 
placé,  comme  au  grillage,  sous  la  porte  du  milieu. 
Après  une  heure  ou  deux  de  feu ,  le  plomb  commence 
à  couler;  l'ouvrier  brasse  ensuite  de  demi-heure  en 
demi-heure;  le  plomb  coule  continuellement  dans  le 
bassin  de  réception,  où  il  est  protégé  contre  l'action 
de  l'air  par  une  couche  de  menu  charbon.. 

Chaque  opération  dure,  pour  i.ooo  kilogranunes  de 
litharges,  cinq  heures  et  demie  à  six  heures. 

Les  produits  sont  du  phmb  doux  et  des  crasses  6Ian- 
ches  :  le  premier  est  lingoté  et  les  secondes  vont  aux 
Ton  vn«  i8&5.  96 
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fours  à  manche  :  le  tableau  suivant  donne  d*aillears  les 
pfodoits  et  consottunadcHis  pour  cinq  ans. 


Ulbarges  lalef 
tiitifJM  i»«i 
Ptomb  [  gaomofis  de  4o  kil 


MMlvft. 
Hooillc 
GbarkM  4e  b«it.  . 
GrasMt  blanchies. 


f  5  640  « 

13.900 


C.3.7T6 


fl.OSO 
10.55S 


tl.2S0 
7.4«0 
6.640 


4.320  |lt4»M 

1.5S0  '   3.550 

tOO  I  t34« 
1.770  .  2.603 


! 


39.6lt 


7.350 
4.100 
5.405 


36.500 
36.040 
37.175 


En  moyenne ,  i  .ooo  kilogrammes  de  litharges  jaunes 
ou  sales  ont  donc  produit  :  700  à  710  kilogranunes  de 
plomb  doux;  87  kilogrammes  de  crasses  blanches  vrai- 
semblablement encore  assez  riches;  mais  comme  elles 
sont  repassées  aux  fours  à  manche  dans  les  lits  de  fusion 
ordinaires,  leur  rendement  n*est  pas  susceptible  d'être 
évalué  ;  par  suite  aussi  il  devient  impossible  d'apprécier 
la  perte  due  au  travail  de  révivification. 

La  consommation  moyenne  en  combustible  a  été  par 
1.000  kilogrammes  de  litharges  révivifiées: houille, 
117  kilogrammes;  charbon  de  bois,  85  kilogrammes. 

Enfin,  la  main-d'œuvre  est  par  1.000  kilogrammes 
de  litharges  0^,76  à  l^75. 

Les  frais  spéciaux ,  par  tonne  de  litharges  révivifiées, 
sont  donc  : 

fr. 

€lLaitM>n  de  boit,  83^  à  6'  le  quintal 4,5i 

HouiUe,  11/  à  a%i5  le  quintal 3,5i 

Main-d'oeaTre,oi,75à  i\jo i,5i 

Entretien,  usure  des  outils,  réparations  des  fours.  0,26 

Total 9,o5 

En  admettant  la  moyenne  de  5o  à  60. 000  kilogrammes 
delitbarges  révivifiées  chaque  année,  ce  travail  don- 
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nef  ait  lieu  ft  iiiié  dépense  moyenne  ^ë  6\  i  d  jpâif  qiiilltâl 
aè  sciilicli  livré  âil  traitement  m6iàllur^it|iiè. 

Des  tableaux  donnés  pages  4oo,  4o7«  4^9 1  ^ai  et 
422 ,  il  résulte  qtie  iod  kilogrànimes  de  sëmiëb  liVfé  à 
la  fonderie  ont  produit  : 

Plomb  doux ft^gS 

iithàrgeâ  Jaunes.  .  .  .    ia,M 

—       roage^  .  ;  •      9,66 

Argent  fin ;  •  i  ISa^oo 

Ëtd*ft|ji'ès  les  l-endements  consignes  page  Sgd  le  qtilfitttl 
de  schlichs  tenait  : 

Plomb. &8  à    Bakil. 

Argent. 190  à  sdoi^l*. 

Là  fonderie  dccube  6  gHîleufâ ,  5  malires  fbdâeilrs  et  i^JSfiSni^L 
cdujtelléurd,  §  Aides  ;  6  ou  7  manoeuvres  ;  tant  pour  la 
fondetie  que  pour  quelques  ateliers  qui  eli  dépeiidëtii 
Ce  personnel  est  occupé  dix  à  onze  mois  pleins ,  chàqile 
année. 

Eu  réunissant  les  personnels  des  mides,  atellefs  et  ptnomMitoui 
ftttidëHe,  on  arrive  à  un  tmal  dé  200  à  aie  odVHèrS.  ^•^**'~- 
A  dé  ilDiilbre  11  faut  ajouter  les  Ouvriers  à  l'année , 
c'est-à-dire  2  maçons  (2Ss6  et  2',5o  paf  jbur)  ;  4  ^^ 
iiUlslers  (i',75  à  2',5oJ;  2  forgerons  (2^5o]  ;  2  éides 
â  1  franc ,  enfin  4  rouliers  àiit  transporta  et  un  gandiù 
au  courrier  :  soit  iS  ouvriers  spéciaux  et»  en  tout,  pctiiT 
l'affall-e  de  Vialas,  21S  à  235.  Oii  coiliptè  augmeliter 
beaucoup  Ëe  personnel ,  d'ici  à  quelque  temps. 

Le  pe^onnel  de  la  direction  et  de  la  surveillance  se 
compose  dd  1  directeur  aux  appointements  de  6,000  fr. 
ave^  intérêts  dans  les  bénéfices;  i  Ingénieur  S  ï,8oofr.; 
1  cdtnptàblé  à  i,5oo  francs;  i  grand-maltre  minetll*  à 
i,ooo  ffàncs;  3  sous-maltres  mineurs  (2,000  francs 
les  3)  ;  1  garde-iiiagslsin  i,ooo  francs;  I  sous-Snrteil- 
làni  7dd  firancs  ;  i  caissiet  pdur  la  vente  des  produits 
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9,4oo  francs.  Un  médecin  attaché  à  l'entreprise  reçoit 
600  francs ,  de  la  compagnie  et  autant  de  la  caisse  de 
secours.    . 

Une  caisse  de  secours  est  alimentée  par  une  retenue 
des  1/2  p.  100  sur  les  salaires  d* ouvriers  et  par  les 
amendes  prononcées  contre  eux.  Elle  paye  600  francs 
au  médecin ,  les  secours  aux  ouvriers  par  chaque  jour 
de  maladie  constatée  et  enfin  les  remèdes  fournis  par 
l'administration.  La  caisse  est  régie  par  un  conseil 
composé  de  5  mineurs ,  3  fondeurs  (tous  six  élus  par 
les  ouvriers)  ;  des  maîtres  mineurs ,  du  directeur^  de 
l'ingénieur  et  du  médecin.  Ce  conseil  vote  les  pensions 
tous  les  trois  mois. 
RMis«ipeneBts     En  adoptant  le  rendement  de  80  kilogrammes  de 

écoooiDioucfl  sur  . 

les  rteuiuu  de  schlich  par  mètre  cube  d'exploitation ,  voici  quels  se- 
raient les  frais  moyens  par  quintal  de  schlich ,  de  1848 
ài853: 

Exploitation  i4  à  16  francs^  lavage  et  transports 
extérieurs  2  à  3  francs  ;  traitement  métallurgique  7  à 
8  francs ,  y  compris  certains  frais  additionnels  dont  nous 
n'avions  pas  tenu  compte ,  dans  l'établissement  des  frais 
afférents  à  chaque  opération. 

Au  total  9  les  frsds  spéciaux  seraient  de  â3  à  27  francs 
et  en  y  ajoutant  4  ou  5  francs  de  frais  généraux ,  les  dé- 
penses par  quintal  de  schlich  seraient  de  27  à  3»  francs. 

En  adoptant  aussi  le  rendement  moyen  donné  plus 
haut,  on  peut  admettre  5o  à  55  francs  comme  produit 
en  argent  du  quintal  de  schlich.  La  différence  ou  pro- 
duit net  serait  donc  en  moyenne  de  2 3  francs. 
▲Tenir  df  Viaiat.     Ce  produit  net  est  appelé  à  desservir  l'intérêt  des 

capitaux  engagés,  après  prélèvement  des  intérêts  at- 
tribués au  directeur  et  des  sommes  nécessaires  au 
développement  et  à  l'avenir  de  l'entreprise.  Malgré 
l'importance  de  ces  dernières  réserves,  à  la  fin  de 
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Fexercice  1 852-53,  Tintérêt  des  capitaux  engagés  a 
atteint  un  chiffre  comparable  à  celui  des  bonnes  affaires 
industrielles  :  on  peut  donc  regarder  les  mines  de  Vialas 
comme  parvenues  à  une  prospérité  croissante.  Mais,  en 
présence  de  l'importance  des  capitaux  à  desservir,  il 
est  de  l'intérêt  bien  entendu  de  la  compagnie  de  déve* 
lopper  son  entreprise. 

Nous  avons  vu,^en  effet,  que  la  richesse  des  filons 
se  soutient  bien  :  c'est  là  une  circonstance  qui  doit 
encourager  à  étudier,  dans  l'intérieur  des  mines,  bon 
nombre  de  points  qui  ne  le  sont  pas  assez  ;  il  serait  très- 
certainement  possible  d'aménager  les  travaux  de  ma- 
nière à  développer  beaucoup  l'exploitation  et  à  l'établir 
dans  des  conditions  très-économiques. 

Mais  à  ce  développement  des  mines  s'opposerait  la 
capacité  restreinte  des  ateliers  et  de  la  fonderie.  Cette 
dernière  partie  de  l'établissement  devra  être  modifiée 
par  cette  première  raison  ;  nous  insisterons  sur  ce  sujet, 
à  la  fin  de  notre  mémoire.  Ici ,  nous  rappellerons  que 
même  ne  songeât-on  pas  au  développement  de  l'entre- 
prise ,  il  faudrait  faire  des  changements  indispensables 
aux  ateliers  de  préparation  et  à  la  fonderie  :  pour  les 
premiers,  nous  avons  déjà  dit  comment,  sans  s'en- 
gager dans  des  dépenses  exagérées ,  on  pourrait  peu  à 
peu  modifier  les  appareils  et  le  travail ,  de  manière  à 
éviter  les  pertes  qu'on  y  éprouve.  Quant  aux  appareils 
métallurgiques,  ils  sont  loin  de  satisfaire  aux  exigences 
d'un  travail  économique.  Tout  cela  a  été  compris  de  la 
direction ,  mais  les  dispositions  locales  sont  loin  d'être 
favorables  aux  améliorations  :  cela  amène  donc  natu- 
rellement à  l'idée  de  translation  de  la  fonderie  dont 
nous  traiterons  plus  loin.  Le  plus  urgent,  toutefois, 
nous  le  rappelons  encore,  ce  sont  les  travaux  d'étude 
et  d'aménagement  des  mines. 
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CHAPITRE  II. 


S  |.  Concession  ^  P.lufç^  fi  !*'"3^^f- 

Hifltoire  Les  mines  de  Bluech  furent  exploitées  avec  quelque 

d^BiâeëS!  développement  à  une  époque  très-ancienne ,  sur  la  date 
de  laquelle  on  n'a  aucun  renseignement  précis  :  quel- 
que temps  avant  la  révolution  de  89,  de  nouveaux  ex- 
plorateurs entreprirent  la  mise  en  exploitation  de  ce 
gîte  si  puissant  et ,  en  relevant  quelques  galeries  déjà 
ouvertes ,  ils  furent  conduits  dans  un  dédale  de  travaux 
considérables ,  qu'on  attribua  aux  Romains  :  arrêté  par 
ces  anciens  travaux ,  on  avait  aussitôt  commencé  de 
iiouveaux  ouvrages  en  contrebas  des  premiers,  entre- 
pris l'abattage  de  quelques  rognons  de  minerai  lusses 
jpar  les  anciens.  Les  explorateurs  de  cette  époque,  à  la 
tète  desquels  se  trouvait  la  dame  Morot  de  Grésigny, 
avaient,  en  même  temps  que  le  gtte  de  Bluech,  attaqué 
les  filons  de  Pradal ,  et  ils  s'étaient  empressés  de  con- 
struire des  bocards,  laveries  et  fonderies ,  entre  Pradal 
et  Bluech ,  sur  les  bords  de  la  Memente.  Nous  n'avons 
aucune  donnée  certaine ,  ni  sur  les  sommes  dépensées 
par  la  dame  de  Grésigny,  ni  sur  les  résultats  obtenus 
pendant  les  quelques  années  que  dura  la  société  qu'elle 
avait  formée.  Les  documents  que  nous  avons  pu  noos 
procurer  rapportent  seulement  qu'en  1798,  les  entre- 
preneurs avaient  déjà  fait  de  grandes  avances ,  sans  re- 
tirer autre  chose  que  des  espérances  ;  les  travaux  sur  le 
gtte  le  plus  important,  celui  de  Bluech ,  n'avaient  pu 
fitre  conduits  avec  la  vigueur  nécessaire ,  par  suite  en- 
core ici,  de  la  dissémination  des  ressources  dispooiUes 
sur  trop  de  points  à  la  fois.  Les  travamr  d'avenir  inti- 
qaés  par  la  nature  du  gtte  et  par  la  disposition  des  Heu 
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avaient  été  projetés,  mais  non  exécutés.  Survinrent  les 
événements  de  1796  et  i794t  qui  forcèrent  la  plupart 
des  intéressés  à  émigrer.  Leur  départ  entraînait  l'abaQ-; 
don  complet  de  rétablissement. 

En  i84i,  bien  après  l'expiration  de  la  première 
concession ,  ces  mines  furent  de  nouveau  concédées  à 
MM.  Daudé^  de  Ladevèze  et  Larguier.  De  184 1  à  1849» 
faute  de  capitaux ,  les  travaux  exécutés  sont  à  peu  près  ' 
insignifiants.  On  se  borne  à  relever  quelques-unes  des 
anciennes  galeries ,  mais  sans  aucun  projet  arrêté.  (Ip 
1849»  un  fermier  des  concessionnaires  entreprend  T ex- 
ploitation ;  mais  jusqu'en  i85o,  il  n'exécute  aucun  tra- 
vail sérieux ,  se  bornant  à  grapiller  çà  et  là  dans  les 
anciens  ouvrages. 

^  En  septembre  i85o,  les  propriétaires  traitent  avec 
une  société  en  commandite  qui  s'engage  à  mettre  les 
mines  en  exploitation  et  à  payer  aux  premiers  un  tiers 
des  bénéfices ,  avec  un  minimum  de  1 .  5oo  fr. ,  pour  cha- 
cune des  deux  premières  années.  Au  début  de  la  société 
en  commandite ,  des  fonds  étaient  promis  par  les  asso- 
ciés, mais  ils  n'ont  pas  été  versés.  M.  Bonnard,  l'un  des 
gérants  commandités ,  chargé  de  la  direction  des  tra- 
vaux ,  reste  à  peu  près  seul  et  livré  à  ses  propres  res- 
sources. Dans  ces  conditions ,  les  sommes  disponibles 
eussent  pu  au  moins  être  appliquées  à  l'aménagement 
du  gite  ;  elles  auraient  suffi ,  sinon  à  préparer  l'avenir 
de  l'exploitation,  au  moins  à  reconnaître  la  richesse  en 
profondeur  et  à  faciliter  l'accès  des  capitaux  pour  le  dé- 
veloppement ultérieur  de  l'entreprise;  malheureuse- 
ment ,  il  n'en  fut  pas  ainsi  :  les  premières  galeries  com- 
mencées au  milieu  des  anciens  ouvrages  ayant  donné 
quelques  quintaux  de  minerai ,  des  appareils  de  prépa- 
ration mécanique  furent  installés  à  grands  frais ,  à  la 
sortie  même  de  la  mine ,  où  Ton  n'avait  ni  emplace- 
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ment,  ni  force  motrice.  Les  travaux,  pendant  ce  temps, 
étaient  disséminés  çà  et  là  sans  ensemble  et  sans  but 
déterminé. 

Le  personnel  attaché  à  cette  exploitation ,  beaucoup 
trop  nombreux  pour  l'état  de  la  mine,  n'était  d'ailleurs 
pas  habitué  à  ces  sortes  de  travaux  ;  il  est  facile  de  con- 
cevoir les  résultats  de  l'entreprise ,  en  pareilles  circon- 
stances. En  i85S,  outre  les  sommes,  peu  considérables 
il  est  vrai ,  dépensées  par  les  concessionnaires  de  1 84o  à 
18^99  60  à  75.000  francs,  fournis  par  la  société  en 
commandite ,  avaient  été  absorbés  par  la  mine  de  Bluech 
et  le  gîte  n'était  pas  beaucoup  mieux  connu  qu'en  1 794  ; 
il  n'y  avait  pas  un  seul  chantier  préparé ,  les  quelques 
galeries  nouvellement  ouvertes  s' étant  perdues  au  mi- 
lieu des  anciens  travaux. 

Depuis  cette  époque  jusqu'aujourd'hui ,  l'état  de  la 
mine  n'a  pas  sensiblement  changé  ;  mais  les  avances  se 
sont  au  contraire  accrues. 

Après  avoir  signalé  les  causes  de  l'état  de  langueur 
où  se  trouve  la  mine  de  Bluech ,  nous  examinerons  les 
travaux  qui  y  ont  été  faits  ;  nous  résumerons  les  condi- 
tions dans  lesquelles  elle  est  placée ,  afin  de  montrer 
quel  parti  on  peut  en  espérer. 
TniTaoz  "^^^^  autour  de  la  portion  de  l'affleurement ,  appelée 

*"  «pîoiunu'**  '^  Ouille ,  on  trouve ,  à  la  surface ,  des  puits  ou  descen- 
(Pi?V//S'  I  ^^"®s  par  lesquels  les  premiers  exploitants  de  cette 
•*  '^'  mine  ont  pénétré  en  profondeur;  on  n'est  pas  encore 
parvenu  jusqu'ici  à  déblayer  l'entrée  de  ces  vieux  tra- 
vaux ;  pourtant  on  en  a  fait  assez  pour  reconnaître  que 
dans  cette  région  ouest  du  filon ,  les  veines  devaient  être 
très-riches  en  minerai.  En  effet ,  il  est  indubitable  que 
les  tranchées  et  puits  à  jour  de  la  Quille  correspondent 
avec  les  excavations  si  considérables  qu'ont  rencontrées 
les  concessionnaires  de  1 794  ou  les  exploitants  actuels» 
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en  suivant  le  filon  de  Test  à  l'ouest  à  partir  du  ravin  de 
la  mine.  Or,  ce  qui  prouve  la  richesse  du  gîte  dans  cette 
partie  de  son  étendue,  c'est  que  les  ouvrages  en  des- 
cente, si  difficiles  avec  les  moyens  dont  disposaient  les 
anciens,  sont  arrivés  à  une  profondeur  de  60  à  80  mètres, 
et  peut-être  plus  au-dessous  du  jour.  D'ailleurs,  nous 
allons  voir  que  les  travaux  plus  modernes  ont  montré 
qu'en  effet  le  filon  s'enrichit  de  l'est  à  l'ouest  et  que 
les  seules  parties  fructueusement  exploitables  se  sont 
trouvées  dans  le  voisinage  de  la  Quille. 

Les  concessionnaires  de  cette  époque  n'avaient  proba- 
blement aucun  renseignement  sur  l'étendue  des  anciens 
travaux;  les  supposant  beaucoup  moins  profonds,  ils 
continuèrent  d'abord  une  galerie  de  niveau  dite  Saint'- 
Jean  (n""  1)  déjà  commencée  antérieurement.  Elle  aboutit 
aux  excavations  romaines  à  go  ou  1 00  mètres  de  son  en- 
trée ,  c'est-à-dire  du  ravin  de  la  mine.  Une  deuxième 
galerie  de  niveau  fut  entreprise  à  8  ou  10  mètres  au- 
dessous  de  la  première,  c'est  la  galerie  (n*  2)  ou  Saint- 
Paul  ;  elle  fut  prise  sur  la  gauche  du  ravin  de  la  mine,  en 
traverse  du  sud  au  nord,  de  20  mètres  environ  ;  à  cette 
distance,  elle  rencontra  l'une  des  veines  du  filon  qu'elle 
suivit  à  l'ouest ,  sur  126  mètres ,  arrivant  ainsi  sous  la 
QuiUe  et  au  milieu  des  déblais  anciens.  Effrayés  de  l'é- 
tendue que  paraissaient  occuper  les  travaux  romains,  les 
exploitants  ne  prolongèrent  pas  les  galeries  Saint- Jean 
et  Saint-Paul  ;  ils  les  relièrent  par  plusieurs  puits  et 
cheminées  et  entamèrent  l'abattage  sur  quelques  points 
de  leur  parcours.  En  même  temps ,  on  dirigea  sur  ce 
filon ,  un  nouveau  percement  à  1 6  mètres  au-dessous 
de  la  galerie  Saint-Paul.  Ce  percement  (n*  3  )  vint  re- 
couper toute  l'épaisseur  du  gîte  et  par  un  prolonge- 
ment à  l'ouest,  sur  l'une  des  veines,  on  arriva  à  l'aplomb 
d'im  puits  Saini^Paul^  foncé  au  sol  de  la  galerie  n<*  3. 
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Of ,  quelques  mètres  ^  Toaest  de  ce  puits ,  on  retoffllKÛt 
dans  les  f^ncjeDs  travaux  qu'on  ne  s'attendait  plus  ^ 
rencontrer  à  cette  profondeur.  L'abondance  des  eaux , 
le  peu  de  solidité  et  l'étendue  des  vieux  ouvrages ,  arrê- 
tèrent encore  les  exploitants  à  ce  niveau ,  comme  aux 
autres ,  à  peu  près  sous  la  Quille.  Les  ewx  gênai^t 
considérablement  pour  étudier  le  gîte ,  au  moins  sous 
le  puits  Samf-Païf/,  on  entreprit  à  l'ouest  du  percement 
n°  5  la  galerie  l'espérance ,  un  peu  plus  basse  que  le 
fond  du  puits  Saint-PauL  Elle  suivit  une  veine  schis- 
teuse au  mur  du  filon.  A  60  mètres  environ  du  perce- 
ment ,  elle  fut  mise  en  communication  avec  le  fond  du 
1)uits  Saint-Paul  Enfin  à  l'extrémité  de  cette  galerie  de 
*  Espérance^  on  fonça  le  puits  de  r  Espérance  de  16  à 
1 7  mètres ,  dans  une  région  inférieure  aux  travaux  prér 
cédents  et  où  l'on  supposait  Je  filon  vierge.  Ce  puits  était 
placé  au  mur  des  veines  minérales  reconnues  ou  exploi- 
tées aux  niveaux  supérieurs  ;  on  avait  donc ,  au  fond , 
commencé  une  traverse  du  sud  au  nord ,  en  recherche 
des  veines  minérales  ;  mais  les  eaux  qui  affluaient  abon- 
damment des  anciens  travaux  forcèrent  de  l'abandon- 
ner, malgré  les  belles  apparences  déjà  rencontrées. 

Les  choses  restaient  donc  en  cet  état  vers  1 793  on 
1 794  ;  les  recherches  entreprises  étaient  bien  conçues , 
et  rigporance  où  l'on  était  de  l'étendue  des  travaux 
romains  justifie  jusqu'à  un  certain  point  la  disposition 
des  ouvrages  ;  pourtant ,  en  étudiant  un  peu  mieux  les 
afileurements  et  la  richesse  au  jour  des  veines  miné- 
rales, on  eût  pu  éviter  au  moins  la  longue  galerie  Saint- 
Paul  qui,  comnie  la  galerie  Saint^Jean^  n'a  rien  donné 
sur  la  portion  Est  de  son  parcours,  et,  en  tous  cas,  éu^ 
trop  approchée  de  cette  dernière.  De  même,  avant 
d'entreprendre  le  percement  n""  3,  à  16  mètres  seule^ 
ment  au-dessqs  du  a*,  on  aurait  dû  sonde^p  un  peu  les 
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anciens  travaijx ,  à  Textrémitë  dels^  galerie  Saint-Paul  ,* 
et  chercher  à  quelle  profondeur  on  pouvait  espérer  ren- 
contrer le  filon  intact,  pour  y  placer  le  percement  n"  5. 

Q^oi  qu'il  en  soit,  on  était  arrivé ,  en  1795,  à  recon- 
naître la  nécessité  d'un  grand  percement  partant  des 
bords  du  Martine-Ruis,  à  5o  ou  60  mètres  au-dessous 
du  n*  5.  Les  circonstances  signalées  plus  haut  ne  per- 
mirent pas  l'exécution  de  ce  projet. 

Quant  aux  produits  retirés  des  divers  travaux  dont  Aiiare  et  Hchesta 
nous  venons  de  parler,  ils  n'ont  pas  été  très-considé-  Teines  minéniet 

m.  raoonnQM 

rables.  Le  long  de  la  galerie  Saint- Jean  (n""  ij ,  on  a  en  nos. 
suivi  une  veine  barytique  (Jonp^nt  quelque  peu  de  mi- 
nerai çà  et  là.  Mais,  à  1  extrémité  ouest  de  cette  galerie, 
se  trouvaient  des  travaux  considérables  partiellement 
remblayés.  La  galerie  Saint-Paul ,  qui  a  suivi  la  même 
veine,  a  présenté  la  même  pauvreté,  excepté  vers 
l'ouest,  où,  aux  environs  du  puits  Saint-Paul,  les  an- 
ciens avaient  laissé  un  beau  rognon  de  minerai.  Au  ni- 
veau du  percement  n""  S ,  la  traverse  du  nord  au  sud , 
perpendiculaire  à  la  direction  du  gîte ,  y  a  découvert 
trois  ou  quatre  veines  minérales;  on  n'en  a  suivi  que 
deux  :  l'une  au  nord ,  par  la  galerie  du  fond  du  puits 
Saint-Paul;  l'autre  au  sud,  par  la  galerie  de  YEspé- 
rance.  La  première  a  donné  quelques  gradins  dans  la 
partie  est,  mais  peu  développés;  à  l'ouest  du  perce- 
ment ,  elle  n'a  rien  donné  pendant  3o  à  4o  mètres  ;  à 
cette  distance ,  on  est  revenu  en  traverse  du  nord  au  sud 
sur  la  veine  du  milieu ,  suivie  aux  deux  étages  supé- 
rieurs ;  on  s'est  avancé  ainsi  jusqu'aux  travaux  romains  ; 
à  l'aplomb  du  puits  Saint-PauÙ  on  trouvait  du  minerai 
très-ëxploîtablè.  Il  résulte  donc  de  ce  qui  précède  que 
le  filon'  paraît  s'enrichir  à  mesure  qu'on  se  rapproche 
des  travaux  romains ,  comme  nous  l'avons  déjà  annoncé 
plus  haut. 
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^dê^ÎMoïmi**  ^^  documents  où  nous  avons  puisé  les  renseigne- 
ments qui  précèdent,  sur  l'état  de  la  mine  en  1 794*  ren- 
fermaient des  indications  précieuses  pour  les  nouveaux 
concessionnaires  de  1 84 1  •  Pour  une  mise  en  exploita- 
tion sérieuse ,  la  marche  à  suivre  était  indiquée  par  les 
résultats  de  la  première  entreprise.  Mais ,  nous  FavoDS 
dit  plus  haut ,  le  défaut  de  capitaux  arrêta  tout  projet 
d'ensemble  ;  les  anciennes  galeries  furent  de  nouvean 
relevées  pour  aboutir  aux  travaux  romains;  quelques 
coups  de  mine  furent  tirés  sur  les  points  où  les  anciens 
avaient  laissé  quelque  peu  de  galène.  La  société  en  com- 
mandite continua  ce  déblaiement  des  anciens  travaux, 
et  pénétrant  dans  leurs  excavations  plus  ou  moins  bien 
remblayées ,  elle  trouva  çà  et  là  des  petits  massifs  i 
abattre.  Il  a  été  fait  pourtant,  depuis  1 85o,  quelques  tra- 
vaux neufs. 

Le  percement  n""  3  de  1794  avait  traversé  la  veine 
médiane  suivie  aux  étages  supérieurs  ;  mais  on  ne  s'y 
était  étendu  en  direction ,  ni  à  l'ouest,  ni  à  l'est;  la  ga- 
lerie du  fond  du  puils  Saint-Paul  ne  l'avait  retrouvée 
que  vers  l'ouest,  un  peu  avant  le  puits  Saint-PauL  Dans 
ces  derniers  temps,  on  a  suivi  cette  branche  du  filon 
avec  avantage;  car  c'est  là  qu'on  a  pu  établir,  un  peu  à 
l'est  des  puits  de  Y  Espérance  et  Sainl-PaiU^  une  exploi- 
tation en  gradins  assez  productive  ;  malheureusement, 
soit  inhabileté ,  soit  mauvaise  foi ,  les  ouvriers  s'égarè- 
rent et  suivirent  des  veines  schisteuses  d'un  abattage 
plus  facile  que  la  roche  du  filon. 

La  galerie  d'allongement  ainsi  ouverte  sur  la  vdne 
du  milieu  a  été  poursuivie  à  l'ouest  jusque  dans  les  tra- 
vaux romains ,  dont  on  a  constaté  de  nouveau  le  pro- 
longement au-dessous  de  ce  niveau. 

Enfin,  on  est  rentré  dans  le  puits  de  YEspéroKi^  et 
on  a  poursuivi  au  fond  la  traverse  du  sud  au  nord ,  des- 
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tinée  à  recouper  les  veines  minérales  exploitées  au- 
dessus  ;  mais  après  avoir  trouvé  une  première  veine,  les 
ouvriers  la  laissèrent  pour  poursuivre  au  nord ,  où  ils 
assuraient  devoir  trouver  la  branche  principale  du  filon. 

11  était  impossible,  en  iSSa  et  i853,  de  ne  rien  con- 
clure de  plus  que  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  sur  l'allure 
des  veines  minérales  ;  les  prolongements  des  galeries 
anciennes  ou  nouvelles ,  dans  les  travaux  romains  sous 
la  Quille,  avaient  découvert  des  ouvrages  en  zig-zags 
multipliés  ;  plusieurs  veines  se  réunissent  peut-être  dans 
cette  partie  riche  du  gîte  :  peut-être  aussi  n'est-ce 
qu'un  renflement  de  puissance ,  comme  on  en  voit  tout 
le  long  de  l'affleurement. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  parlé  que  de  la  partie  du  filon  Proiongemeau 
où  se  sont  concentrés  les  travaux  anciens  et  appelée  *>•«  ^  Biaech. 
mine  de  Bluech.  Mais,  comme  nous  l'avons  dit  dans 
notre  étude  des  affleurements  (tome  VI,  i854)  9  le 
filon  se  poursuit  jusqu'à  la  Memenle^  à  l'ouest,  et  jus- 
qu'à Sainl-Privat  de  Vallongue,  à  l'est.  Sur  le  prolon- 
gement ouest,  nous  ne  connaissons  aucune  attaque, 
tandis  qu'à  l'est  bon  nombre  de  points  ont  été  fouillés  ; 
mais  les  galeries  ou  puits  à  jour  sont  remblayés,  et 
nous  ignorons  les  résultats  obtenus.  Toutefois ,  un  tra- 
vail  récent ,  entrepris  près  du  village  de  Bluech  même , 
a  reconnu  un  filon  de  6  à  8  mètres  de  puissance,  divisé, 
comme  à  la  mine,  en  plusieurs  branches  barytiques  ou 
quartzeuses  \  on  en  a  retiré  de  très-beau  minerai. 

En  résumé,  comme  gîte  métallifère,  le  filon  de  Bluech       Béfumé 

'  °  '  lor  U  valeur 

offre  les  plus  belles  apparences,  tant  par  la  puissance  du «tiede Biaech. 
et  la  continuité  que  par  le  nombre  des  veines  minérales 
qui  se  montrent  aux  affleurements.  Les  travaux  anciens 
y  sont  descendus  du  jour  à  une  profondeur  trop  grande 
pour  ne  pas  admettre  que  le  minerai  était  très-abon- 
dant dans  les  environs  de  la  Quille  ;  les  travaux  plus 
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récents  ont,  au  reste,  confirmé  cette  opinion.  D'un  àùin 
c6té,  il  est,  sur  k  longueur  visible  de  TafileuremeQt, 
plus  d'un  point  comparable  à  la  Quille ,  et  lés  v^tiges 
d'anciens  travaux  qu'on  y  trouve  sont  autant  de  prentes 
de  la  richesse  minérale  de  ce  filon. 

RieheMe         t.e  minerai  de  Bluech  est  de  plus  assez  nclie  en  ar- 
da miDerai  .  *^  . 

eo  argent,  gent  pour  compenser  quel(j[ues  désavantages  de  situa- 
tion du  gtte  ;  cet  élément  parait  avoir  varié  avec  la  na- 
ture des  gangues  (comme  il  a  été  dit  ailleurs}  ;  vm 
sur  16.390  kilogrammes  livrés  aux  usines  en  i849f 
i85o,  i85i  et  1862 ,  la  moyenne  a  été  de  400  grànmies 
au  quintal  de  plomb  d' œuvre. 
Principale*  cir-     Le  but  de  uotre  travail  ne  nous  permet  pas  de  doôner 

conculhOM  fat*-  •  .  •  ^  j        •  •<  «a  x»  •    j«  -. 

rabiet  on,  défa-  ICI  un  projet  de  mise  en  exploitation  :  nous  indiçrueroos 

foraWèfàfamiiè         ^  ^  i  •      •      i  •  ^  t^ 

enexpioiution.    seulement  encore  les  pnncipales  circonstances  fafo- 

rables  ou  défavorables  à  l'exploitation  de  ce  gtte.  La 
crête  du  filon  est  élevée,  sur  presque  toute  sa  longueur, 
de  5o  à  100  mètres  au-dessus  du  ilfara'ne-ihiti ,  Tune 
des  branches  du  Gardon.  Il  sera  donc  possible  d'ex- 
plorer le  gîte  par  galeries  de  niveau  «  sans  craindre  ie) 
difficultés  de  Tépuisement,  de  l'extraction  et  de  l'aérage 
par  puits. 

Le  minerai  extrait  sera  facilement  amené  en  un  ou 
deux  points,  où  la  vallée  élargie  permet  TinstalIatioD 
d'ateliers  de  préparation  mécanique;  l'eau  nécessaire, 
soit  au  lavage ,  soit  comme  force  motrice ,  se  trourot 
assez  abondante ,  si  l'on  choisit  convenablement  feift- 
placement  des  ateliers.  En  tous  cas ,  la  distance  de  b 
mine  aux  ateliers  ne  pourra  jamais  être  bien  grande. 

t)'un  autre  côté ,  les  bois  coûteï'ont  assez  cher;  mais 
en  voyant  comme  les  travaux  de  i  799  se  sont  bien  con- 
servés, on  peut  croire  que  cette  mine  n'en  consommera 
pas  énormément  et  d'ailleurs,  on  serait  dans  descondl- 
tioûs  analogues  à  celles  de  Vidlcu.  Ce  qui  parait ,  as 
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premier  abord,  le  plus  défavorable  à  1* exploitation  de 
ce  filon ,  c'est  la  diffieulté  des  transports.  Il  est  impos- 
sible de  songer  à  établir  une  fonderie  près  des  mines 
et,  le  pays  tie  ptoduisàtit  rien  de  ce  (}tli  serd  tlétiessaire 
à  l'exploitation ,  dn  aura  donc,  à  la  fois ,  à  effectuer  les 
transports  de  vivres ,  de  bois ,  poudre ,  outils ,  etc. ,  et 
le  transport  du  minerai  aux  fonderies.  Si  l'on  se  base 
sur  ce  qui  a  été  fait  précédemment,  il  est  certain  que  ce 
serait  là  une  difficulté  réelle.  Mais  nous  n'admettons  pas 
qu'on  suive  la  route  usitée  jusqu'ici ,  pas  pius  qu'on 
transporte  le  minerai  à  Marseille  ou  à  Vienne  (Dauphiné). 
tl  est  plusieurs  moyens  de  parer  à  ces  conditions  défa- 
vorables ,  nous  y  reviendrons  un  peu  plus  bas. 

Dans  tout  ce  qui  précède ,  nous  n'avons  considéré    ja'JJîJIJBet 
que  le  filon  de  Bluech  ;  mais  il  convient  d'ajouter  quel-    «'  ^*  Prâdti. 
ques  mots  sur  les  autres  ressources  qu'on  trouverait 
dans  la  concession  de  Bluech  et  Pradal 

Le  filon  du  Castenet  n'a  jamais  été  convenablement 
exploré  et  pourtant  il  paraît  de  même  nature  que  celui 
de  Bltiech;  très-puissant,  îl  est  trisible  sur  une  grande 
étendue;  il  traverse  d'ailleurs  des  ravins  profonds 
(ceux  des  Jônquiês  et  de  Isl Martinerie) y  où  îl  serait  facile 
de  l'explorer,  dans  les  mêmes  conditions  que  Bluech. 

D'un  autre  côté,  nous  regardons  comme  très-pro- 
bable, qu'une  fois  ces  grands  filons  attaqués,  plusieurs 
veines  latérales  disséminées  dans  l'espace  qui  les  sépare, 
pourraient  à  leur  tour  être  fouillées  avec  avantage. 

Quant  aux  filons  de  Pradal,  les  apparences  de  la 
surface  ne  sont  pas  très-satisfaisantes  ;  si  l'on  Voulait  y 
tenter  quelques  fouilles ,  il  faudrait  là  commencer  par 
bien  étudier  les  quelques  galeries  ouvertes  un  peu 
avant  1799. 
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$11.  Caneessian  de  Bédonis  H  Coeurès. 

Bisteira  ,        Malgré  le  grand  nombre  d'affleurements  que  renferme 
de  BédonH  H  cette  concessîon  ,  les  traces  d'anciens  travaux  y  sont 

Cocsiés. 

rares.  A  part  quelques  ouvrages  peu  développés  sur  les 
filons  de  la  Baume  et  sur  ceux  du  ToureU  on  ne  trouve 
aucun  indice  du  passage  d'anciens  mineurs  dans  cette 
région.  Cela  s'explique  aisément,  quand  on  sût  la  ma- 
nière dont  les  anciens  attaquaient  les  gîtes  méiallif  ères  ; 
ne  s' attachant  qu'aux  veines  épaisses  dès  la  surface, 
ils  suivaient  les  filets  métalliques  aussi  loin  en  profon- 
deur ,  que  le  leur  permettaient  leurs  moyens  d'épuise- 
ment et  d'extraction.  Or,  les  affleurements  généralement 
minces,  mais  multipliés  de  Bèdoués  et  Cocurès  devaient 
leur  sembler  inexploitables,  surtout  quand,  n'exploitant 
que  pour  alquifoux ,  ils  en  trouvaient,  non  loin  de  là, 
des  gisements  abondants  et  faciles  à  atteindre  (quartier 
des  Bondons). 

La  concession  de  Bèdouès  et  Cùcurès  ne  date  que  de 
1 849.  Klle  a  été  accordée  à  MM.  Borelli ,  Borelli  de 
Serres  et  Marcé,  Les  seuls  travaux  entrepris  par  les 
concessionnaires  l'ont  été  avant  l'acte  de  concession; 
Us  consistent  en  fouilles  très-peu  développées ,  le  plus 
souvent  en  galeries  ou  tranchées  à  ciel  ouvert  de  peu 
de  longueur,  par  lesquelles  on  a  dénudé  les  affleure- 
ments :  on  a  à  peine  déblayé  et  prolongé ,  de  quelques 
mètres,  les  anciennes  galeries  de  la  Baume  et  du  Tourel 
De  la  date  de  la  concession  jusqu'en  1 853 ,  il  n'a  été  à 
peu  près  rien  fait  par  les  concessionnaires.  En  1 853 , 
cependant,  une  société,  organisée  pour  l'exploitation 
des  mines  métalliques  des  Cévennes ,  achète  la  conces- 
sion, y  compris  quelques  lambeaux  de  terrains,  au 
chiffre  énorme  de  1 00  et  quelques  mille  francs.  Depuis 
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cette  époque  jusqu'aujourd'hui ,  rieu  n'a  encore  été 
entrepris  par  les  nouveaux  propriétaires. 

Nous  ne  pouvons  ici  qu'indiquer  sommairement  dans  J^^^^if^JlS^ 
quelles  circonstances  se  trouvent  les  gîtes  de  Cocuriê  j^u^r^Sâlï! 
et  Bidouis^  au  point  de  vue  de  leur  mise  en  explora»  "~  ■■'^• 
tion.  n  nous  semble  nécessaire  de  recommander  la  plus 
grande  prudence ,  surtout  après  le  début  de  l'entre- 
prise qui  nous  parait  le  prélude  d'erreqrs  trop  com- 
munes en  ces  sortes  de  spéculations.  Que  la  somme  de 
1  oo  mille  francs  ait  été  ou  non  payée  intigraUmmt  pour 
l'acquisition ,  ce  capital,  quelque  exagéré  qu'il  soit  eu 
^ard  à  la  valeur  actuelle  de  la  concesnon,  n'en  restera 
pas  moins  une  charge,  lors  de  la  constitution  définitive 
de  la  société.  Il  convient  alors  de  ne  pas  multiplier  les 
avances  nécessaires  à  la  marche  de  l'entreprise,  et  de 
ne  songer,  pour  le  moment,  qu'à  des  travaux  d*explo-' 
ration. 

La  position  des  gîtes  sur  les  bords  immédiats  du 
Tarn ,  sur  les  flancs  des  collines  en  général  peu  élevées, 
rendra  l'exploitation  en  profondeur  un  peu  plus  diffictte 
sur  certains  points  que  sur  d'autres  ;  ainsi,  il  ne  sen  pas 
possible  de  pratiquer  longtemps  des  galeries  à  jour  sur 
les  filons  de  la  Bautne ,  du  Quartier  des  peupKen ,  des 
Agudes^  de  la  Descente;  au  contraire,  on  aura  toutes 
facilités  à  ce  point  de  vue,  pour  l'exploration  et  même 
pour  l'exploitation  des  filons  de  Roussouneine.  En  gé- 
néral, il  sera  bon  d'explorer  les  points  où  il  est  possible 
d'atteindre  par  galeries ,  et  notanmfient  Bauteouneine 
et  la  Baume ^  qui  d'ailleurs,  après  les  Peupliers ,  sont 
les  points  de  plus  belle  apparence* 

La  nécesûté  des  puits  d'extraction  et  d'épuisement 
est,  pour  l'avenir,  compensée  par  le  voisinage  du  Tarn , 
dont  le  régime  assez  régulier  promet  une  force  suffi- 
sante pour  la  préparation  mécaidque  et  pour  les  roues 
Ton  vn,  iS6&  «9 
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sont  d'ailleurs  plc^céed  4ai)s  \me  ^es  contréea  de  to  U» 
làro  •  où  1»  vk  e3t  la  plu$  farcile  ;  le^  biras  ne  m^lMpi^ 
ii09i  pas,  caf  toi^a  le9  4010  un  graad  aQin))ii$  d'ouvrian 
dfiscendeot  des  montagnas ,  vers  les  Géveiines,  &  U  rQ> 
^rcbe  d'un  travail  qu'Us  m  trouyept  fa»  ç})ei  qui, 
Parmi  ces  ouvriers ,  on  en  trouver.ait  b^ucoiip  qui  ont 
déjà  trsïvaill^  au;i  mipes  d'alqu}fouj|:.  I^  bois  povff 
travaux  de  mines  et  constructions,  seront  ici  d'un  ani* 
tige  plus  facile  qu'à  BltHch  et  au  moins  à*  aussi  boo 
«larebé  qu'à  Vialas.  Quant  aux  autres  matières  prç-> 
viikresnéoes^^îres  à  l' exploitation,  qn  seradPA^  le  mèm 
cas  que  dans  les  milles  précédentes ,  ^vec  l^  différencQ 
pourtant  que  les  frais  4^  transport  seront;  pju^  gonsidé* 
FAblas  encore, 

Comme  derrière  circonstance  k  signaler,  au  sujet 
de  la  mise  en  exploitation ,  nous  dirons  que  pour  b^ 
j^pmrt  d^s  filons  de  h  concession ,  les  dégâts  de  sur- 
^f^  et  les  9^hats  ou  indemnités  de  terres  seront 
mùtmx  I  »n  raison  4e  leur  proximi^  des  tfifxe»  quI^ 
tiv4Q8, 

De  cette  discussion  rapide  des  circonstances  locales, 
dans  lesquelles  se  t;rouve  )a  concession  de  Bédomi$ 
ÇQcuris^  il  résulte  qu'à  égalité  de  richesse  ies  filons  t 
l'exploitation  proprement  dite  sera ,  selon  toute  proba- 
bilité ,  plus  chère  qu'^  Ylalas  et  ipème  qu'à  tHueeh.  &i 
laminant  maintenant  la  question  de  la,  préparation  et 
du  traitement  du  minerai ,  rinfériorité  de  Bé^ouès  et 
Coeur^  sembla  encore  plus  grande. 

Il  est  ici  impossible,  coiume  à  Pluech ,  d'établir  une 
f^d^ie  sur  le^  Ueu^i  ;  les  combustibles  végétaux  sont 
trop  rares  dans  la  pontrée  même ,  et  les  transports  de 
combustibles  minéraux  du  b^ssip  d'4Iaû ,  joints  à  celui 
des  produits  sur  le  ipî^i  »  dépasseraient  de  beaucoup  le 
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tMiMperl  miqm  àes  muarak  jusqu'à  mie  fonderie 
Ikbtoée  prèfl  de  la  h^ittUe.  Auaeî ,  ka  seuls  ateHeva  à 
eoeetmlre,  un  peu  phM  tard ,  ieront  deetuiéaà k pfé{ia- 
ntioD  mécanique.  La  seule  diflScullé  viendra  dea  adialp 
•I  de  rappropriation  des  terrains  ;  mais  à  eUe  seule,  il 
est  probable  qu'elle  augmentera  sensiUemenl  les  frais 
d'i 


Reste  à  examiner  la  question  du  tranqfUDri  des  miae-  ^J^SSSùvf 
rais  préparés  jusqu'au  bassin  bouiUep,  el  en  général  SâôéMÏaieîSî' 
des  transports  de  matériaux  nécessaires  à  l'exploitation, 
e4  qui  viendront  le  plus  souvent  des  environs  d'illaâ  ou 
de  Porto.  Ici ,  comme  à  Bt/ueek^  les  dislanees  à  parcou- 
rir srat  trés^c^ndes.  eu  égard  à  l'état  actuel  des  ooin- 
OlunicationSt  La  voie  ^,  poor  Bédouès  et  Coo^rài, 
pamit  être  jusqu'iei  la  plus  courte,  serait  la  route  dé- 
partementale de  Flùrae  à  Pwt-éê^Montvert  et  à  Portée; 
mais  elle  est  mauvaise  et  impraticable ,  à  certains  mo- 
ments de  Tannée ,  surtout  entre  flarac  et  le  PimML^ 
M^^t^^  i  autrement  elle  pasae  au  milieu  de  gttes  et 
offrir^t  un  écoulement  m^turel  i  leurs  produits.  Il 
errait  peu^-étre  possible  d'éviter  le  détour  long  et 
difficile  que  fait  cette  route  sur  Fraininêi  de  Laaire  et 
Ponl-rd^-JfpfUv^ri,  en  ouvrant  un  chemin  de  service  des 
mines»  qui,  passant  par  Jftrales,  Bompon,  GrUae^ 
irait  rejoindre  la  route  de  Perlei  à  CkapMe  et  Chûm- 
fony  de  lozère.  A  partir  de  ees  derniers  points,  la 
route  jusqu'à  Poriei  serait  très-praticable.  Quant  à 
Bh^k%  l'écoulement  le  plus  naturel  de  ses  minerais 
est  également  sur  Portos  et  par  la  même  voie;  doiu 
Téêai  ^U€l  des  oommunieaiianSf  0  est  en  effet  aussi 
fa^e ,  et  peut^tre  plus ,  de  gagner  de  Bluech  la  vallée 
d^  la  Mwnmte  et  le  col  de  Smnt-'Maurice  où  passe  la 
IWte  de  PorfM,  que  d'aller,  comme  aujourd'hui,  de  la 
mine  au  hameau  des  Airei^  joindre  la  route  du  jBey  i 
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^toif  ;d'ai]lears,  la  distance  à  parcourir  ensuite  deSoml- 
Maurice  à  Partei  est  plus  petite  que  des  litres  à  Alaû. 
La  communication  de  Blueek  avec  la  route  de  PorUi 
pourrait  encore  être  tentée  par  Saint-Privai  ^  Samir 
Frézai  et  YEspinasH^  Enfin ,  pour  plusieurs  raisons  sur 
lesquelles  nous  reviendrons  plus  loin ,  Portes  convient 
peut-être  mieux  qu'iltoû  pour  rétablissement  d'une 
usine  centrale. 

Une  route  plus  commode  et  plus  courte  pourrait 
cependant  être  ouverte  aux  produits  de  Bédouis^  de 
Cocurés  et  de  Bluech  :  ce  serait  celle  qui  a  été  projetée 
plusieurs  fois  entre  Florac  et  Alais ,  et  qui ,  partant  de 
Florac,  suivradt  d'abord  le  Tamatit  puis  la  Memente 
jusqu'au  col  de  JàUresle;  traversant  ce  col  si  étroit, 
près  des  mines  de  Blueeh^  elle  suivrait  ensuite  le  Gar- 
dofi'-du^Collet  pour  aller  joindre  à  la  Levade  ou  à  la 
Grand*  Combe  ^  la  tète  des  chemins  de  fer  du  midi. 
Notons  en  passant  que  ce  projet  n'est  pas  seulement 
avantageux  au  point  de  vue  des  mines,  mus  encore 
que,  sous  beaucoup  de  rapports,  le  département  de  la 
Lozère  ne  pourrait  que  gagner  à  son  exécution.  Les 
détours  et  les  rampes  de  cette  voie  de  communication 
seraient  très-faibles ,  et  les  frais  de  roulage ,  entre  Ftorac 
et  le  midi ,  seraient  considérablement  amoindris.  Malgré 
tant  d'avantages,  la  faiblesse  des  ressources  départe- 
mentales dans  la  Lozère  ne  permet  pas  d'espérer  de 
longtemps  peut-être  la  solution  de  cette  question  ;  les 
dépenses  d'un  pareil  travail  sont  d'ailleurs  au-despus 
de  ce  que  peuvent  de»  sociétés  de  mines  ;  il  nous  paraît 
donc  probable  que  la  première  voie  dont  nous  avons 
parlé  plus  haut  sera  pendant  longtemps  la  seule  pour 
les  produits  de  l'exploitation  de  Bédouès  et  de  Bluedi , 
mais,  dans  tous  les  cas,  la  première  devra  compter  sur 
plus  de  frais  de  transport  que  YùUas  et  Bluech. 
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En  résolue ,  nous  le  disons  encore  »  on  ne  saurait  trop 
recommander  la  prudence  pour  la  mise  en  exploitation 
de  Coeurés  et  Bidoués  :  les  apparences  sont  très-belles 
sur  la  plupart  des  filons  ;  le  nombre  des  veines  parait 
très*grand;  elles  se  réunissent  et  se  croisent  souvent, 
et  vraisemblablement  correspondent  à  un  nombre  limité 
de  filons  en  profondeur.  Le  minerai  retiré  des  pre* 
miëres  fouilles  a  donné  une  teneur  moyenne  de  3oo  à 
3So  grammes  d'argent  au  quintal  de  plomb-d'œuvre  ; 
la  galène  apparaît  souvent  en  nids  qui  donneront  peut- 
être  beaucoup  de  minerai  massif.  Voilà  certes  des  élé» 
ments  de  succès  qui  balancent  les  inconvénients  que 
nous  avons  signalés  ;  mais  ceux-ci  n'en  subsistent  pas 
moins,  et  il  faut  se  garder  de  les  aggraver  par  des  dé- 
penses exagérées  au  début  de  l'entreprise ,  par  des  tra- 
vaux inutiles  ou  trop  hâtifs  ;  enfin,  et  par-dessus  tout, 
U  faut  craindre  d'attribuer  à  une  concession  inexplorée 
une  valeur  trop  élevée.  Sous  ces  réserves,  l'exploitation 
des.  gites  de  Bédouis  et  Cocurès  nous  parait  devoir  in« 
spirer  des  espérances  légitimes. 


Réivnié 

rar  Bédooéf 

0iCocttré«. 


S  IIL  Gisements  Salquifaux.  Quelques  fiUms  isolés. 

Il  est  peu  de  contrées  où  l'alquifoux  se  montre  ausd    ▲kMidanée  des 
répandu  que  sur  les  pentes  de  la  Lozère;  aussi,  aux  non  eoncedéi  fi 
époques  ou ,  comme  sous  la  république  et  sous  le  pre-  «iptoitéi  par  lef 
mier  empire ,  les  matièrcs  plombeuses  étaient  d'un  prix  ^' 
élevé ,  les  paysans  de  ces  montagnes  se  sont  fructueu- 
sement livrés  à  l'exploitation  de^ces  gttes.  D'anciennes 
haldes  de  scories  annoncent  même  qu'à  l'époque  où  des 
forêts  étendues  couvraient  les  monts  Lozère ,  on  a  dû 
traiter  pour  plomb  ces  minerais,  d'une  extraction  si  facile. 

Il  est  impossible  de  décrire  d'une  manière  satisfai- 
sante les  travaux  entrepris  sur  les  couches  à  alquifoux 
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des  SùtidùM ,  Aliène ,  Anfàge ,  etc.  En  général  les  pay- 
sans se  bornaient  à  foncer  quelques  petits  puits  pour 
atteindre  les  couches  minéralisées  dont  ils  suivsdent  les 

• 

nombreuses  ramifications  en  s' attachant  natureUemeot 
à  celles  qui  leur  doniiaient  de  l'alquifoux  massif.  Quel- 
quefois ils  ont  attaqué  avec  avantage  aussi  les  filons 
qui ,  ainsi  que  nous  l'avons  montré  ailleu^ ,  sont  en 
relation  avec  les  amaë  des  couches  calbaires  ;  on  trouve 
de  ces  travaux  dans  le  quartier  des  Bandons;  mais  Os 
ne  sont  jamais  développés,  car  oh  était  vite  oblige,  eo 
ce  cas,  d'erftrer  en  profondeur;  les  difficultés  de  Tex- 
t^tion  dépassaient  alors  les  ressources  des  exploitants, 
•faihais  il  n'a  été,  fait  concession  d'aucmi  des  gîtes 
d'alqtlifotix  ;  il  est  regretUible,  suivant  nous,  qtie  dans 
la  éofi^ssion  de  Bidouès  et  Cocurès  n'aient  pas  M 
compris ,  comme  le  voulaient  les  demandeurs ,  les  gise- 
métits  d'alquifoux  du  quartier  des  Bondons  ;  car  si  l'on 
vient  à  exploiter  les  filons  de  ladite  concession ,  il  sera 
possible  de  tenter  l'exploitation  régulière  sur  certains 
points  des  environs  des  Boudons.  Les  produits  très- 
riches  en  plomb  et  quelquefois  un  peu  argentifères 
qu'on  en  retirerait  pourraient  vraisemblablement  sop- 
porter  les  frais  de  transport  jusqu'à  la  fonderie;  ils 
seraietlt  d'ailleurs  avantageusement  mflës  aux  autres 
lors  du  traitement  métallurgique. 

Quant  aux  gisements  d'alquifouk  féj^dus  sor  k 
pente  nord  de  la  Lozère ,  le  défaut  de  combustible  sur 
les  liëtix ,  les  difficultés  actuelles  de  comttoUtiiisatioD  w 
permettent  pas  d'espérer  d'en  tirer  jamais  Un  ptfti 
éotivenable.  Pom^tant,  les  produits  de  travaux  bieneoo- 
duitb  ft  Aliène,  iti/b^e  et  Gro8f>iala,  où  les  vrineset 
fiiëM  paraissent  trto-riches ,  pourraietit  em  fMiis 
attr  plaee  ;  on  s'approvisionnerait  de  combUdtiblei  dans 
Ito  Mb  el  fbrftis  dea  bords  du  Lût  et  A^VAUfat,  Mit 
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rexptditâtîôn  à  été  litnîtée  jusquMcî  fatrté  fle  défcoucKéâ; 

Les  nrinerais  sont  comparables  ^oW  la  ûature  et  là 

richesse  à  ceux  du  Bleiberg  {CarintMê)  et  de  VÉtpdgM 

{Sierra  de  Gador)  ;  la  méthode  du  BUibétg ,  (Jùî  ëïîgi? 

peu  de  combustible  et  des  appareils  peu  compliqués , 

Conviendrait  très-bien  en  pareil  cas.  Où  pourfètît  aîfltf 

tirer  de  ces  minerais  un  parti  plus  avantageu^i  qtl^OH' 

ne  Ta  fait  jusqu'ici  en  les  yendai!it  |)où3'  sdquifotlbtv       Fiions  d«  Ba- 

Quant  aux  filons  isolés  et  d'apparence  i!âcél*taiile ,  Re? ,^a  Toarnei^ 
Comme  ceux  de  Bahours ,  de  SaUiègês ,  du  Tountél ,  été. ,-  expiôîuuon  "*dJ 
nous  ne  pensons  pas  qu'il  soit  possible ,  dans  l'état  déS  iMMt^bmté~de "là 
communications  et  vu  la  situation  de  ces  gîtes ,  dé  sob^^  Secetîa ouiicf  ^ 
ger  à  leur  exploration.  Des  travaux  importants  tfVaîeM 
été  enti*epri8  sur  le  gîte  de  Bahours  dé  i^4o  à  17^0  ; 
mais  ce  n'étaient  pas  les  premîei^,  car  on  avait- alot^ 
rencontré  des  ouvrages  irréguliers  dont  la  date  devaM 
être  fort  reculée.  L'emplacement  des  ouvrages  avait  été 
très-mal  choisi  en  1741  ;  ils  sont  en  effet  éparpillés  sur 
la  partie  du  filon  voisine  du  ruisseau  du  Ginest ,  exposés 
par  conséquent  aux  inondations  et  surtout  à  une  grande 
abondance  d'eaux  d'infiltration. 

Ob  a  reconnu  que  le  filon  était  éminemment  bary- 
tique,  tenant  de  la  galène  peu  argentifère  avec  cuivre 
pyriteux ,  pyrites  de  fer  et  bleîlde.  Lé  minerai  ne  deve^ 
nait  réellement  riche  en  argent  que  dans  quelques 
veines  assei  l'àres  de  quartz  grenu. 

Les  Colonnes  de  minerai  étaient  discontinues  et  psit 
âSséz  puissantes  pour  payer  leèJ  frais  des  premières 
explorations. 

Comme  toiljdurS,  on  s'était  encore  id  trop  hâté  de 
cbtistruire  non-seulement  des  laveries  *  où  il  lie  mail*- 
qiiaît  que  du  minerai ,  de  Teâu  motrice  et  de  laVagé , 
mais  encofê  une  usine  métallurgique*  Ccllë-cî  oompre- 
âalt  un  réverbère  de  grillage,  deujt  fburs  à  ihatiôltè 
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pour  la  forion  du  minerai  grillé  et  aggloméré  ei  on 
fimr  de  coupell|ttion.  La  méthode  suivie  était  donc  celle 
de  l^alas.  Les  combustibles  étaimit  tirés  des  forte 
considérables  qui  s'étendaient  alors  sur  plusieurs  points 
de  la  contrée  :  on  était  alors»  sous  ce  rapport,  dans  des 
condidons  certainement  meilleures  qu'aujourd'hui 
Gomme  d'ailleurs ,  à  l'heure  où  nous  écrivons  »  les  com- 
munications ne  permettent  pas  le  tftmsport  loinUio 
d'un  minerai  si  peu  argentifère,  que  le  ruisseau  n'a  pas 
même  toujours  l'eau  nécessaire  au  lavage ,  en  supposant 
même  le  cas  le  plus  favorable,  c'est-Ardire  l'abondance 
du  minerai,  nous  ne  conseillerions  pas  de  reprendre 
aujourd'hui  l'exploration  de  ce  gîte. 

Oen  serait  de  même  pour  les  filons  vdiâns de l?al- 
itégea,  du  Taumél  et  d'un  grand  nombre  d'autres  disaft- 
minés  sur  la  pente  nord  de  la  Lozère. 

CHAPITRE  m. 


S  L  Ewrironi  de  Meyrueis. 

vitt«ira4cM0^  Tous  les  gîtes  des  environs  de  Meyrueis  et  Sunt- 
r^lTênaTSIlr  Sauveur  avaient  été  signalés  par  Gensanne  et  c'est  sor 
MÏdtHÎyraâ!  ses  indications  que  vers  1 776,  la  famiUê  de  Sàmi-Sw- 

v€ttr,  la  plus  puissante  de  ces  contrées,  en  entrepritl'ex- 
ploitation.  Les  sommes  absorbées  par  les  travaux  de 
mines,  par  la  construction  de  bocards,  lavoirs  et  fta- 
derie,de  1776  jusqu'en  1789,  furent  considérables  1 
et  les  produits  obtenus  bien  inférieurs  aux  dépenses 
Nous  n'avons  pu  rassembler  que  peu  de  documnts 
sur  la  conduite  de  l'entreprise;  mais  s'il  faut  en  croire 
ceux  que  nous  possédons,  elle  n'aurait  pas  été  des 
plus  satisfaisantes.  D'ailleurs,  sdt  qu'ils  n'eoaaent 
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rautorisation  d'exploiter  que  certaÎDs  filons,  soit 
plutôt  qu'ils  aient  voulu  concentrer  l'exploitation  dans 
les  terres  de  leur  dépendance  immédiate,  les  sei- 
gneurs de  Saint-Sauveur  n'attaquèrent  en  effet  que  les 
gîtes  voisins  de  Saint-Sauveur.  Des  recherches  entre- 
prises alors  par  des  particuliers  sur  le  filon  du  ifar- 
quairis ,  durent  même  être  abandonnées ,  devant  les 
ordres  de  ces  puissants  seigneurs.  Enfin  au  moment 
de  la  révolution ,  des  complications  de  toutes  sortes 
surgirent  pour  l'exploitation  ;  les  réquisitions  fréquentes 
diminuèrent  le  nombre  de  bras  ;  peut-être  aussi  les  fonds 
manquaient-ils  pour  faire  des  travaux  d'aménagement 
nécessités  par  la  position  défavorable  des  filons  Sainte- 
Barbe  et  Saint-Sauveur.  Enfin  l'émigration  des  princi- 
paux intéressés  jeta  les  mines  dans  l'abandon  où  elles 
sont  toujours  à  peu  près  restées  jusqu'ici. 

Un  décret  impérial  du  16  juin  1808  concède  aux 
sieurs  Bragawe  de  Saint^Sauveur  le  droit  d'exploiter 
les  mines  de  plomb  existantes  dans  les  communes  de 
SaifU'Sauvmrt  Bonheur^  Meyrueis^  GatuzUreSt  pour 
cinquante  ans.  Mais  les  sieurs  et  demoiselles  de  Saint- 
Sauveur,  sans  avoir  fait  de  nouveaux  travaux,  renon- 
cent, le  10  juin  1818,  à  cette  concession  perpétuée  par 
la  loi  de  1810. 

Depuis  cette  époque  jusqu'en  1 85o ,  nulle  tentative 
n'a  été  faite  sur  les  gîtes  compris  dans  ces  anciennes 
concessions. 

En  i85o ,  on  rentra  dans  les  vieux  travaux  du  filon 
de  cuivre  des  CùmbelUs  ;  mais  sous  le  prétexte  d'y  en- 
treprendre des  recherches ,  on  ne  fit  qu'abattre  quel- 
ques massifs,  restés  le  long  des  anciennes  galeries. 

Quelque  temps  après,  la  société  des  mines  métal- 
liques des  Cévennes,  qui  venait  d'acheter  Bidoui$  et 
CoeiMTèê ,  envoya  à  Meyrueis  un  maître  mineur  et  quel- 
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ques  Ouvriers  qui  se  portèrent  à  Ribevenes  et  à  Gâ- 
tuzières. 

Malgré  les  apparenceà  très-brillantes  trotlvéed  sui*  ces 
deux  points ,  la  société  des  Cévennes ,  après  avoir  obtenu 
Tautorisation  d'utiliser  les  premiers  produits  de  seé 
recherches ,  n'a  même  pas  poursuivi  jusqu'à  Tobteti- 
tion  de  la  concession.  Mais  il  est  à  espérel"  que  ce 
n'est  qu'un  retard  dans  l'exécution  d'un  projet  d'ail- 
leurs embrassé  avec  ardeur  :  des  diflScultés  d'organi- 
sation inhérentes  à  l'étendue  de  l'entreprise  projetée, 
en  ont  pu  momentanément  arrêter  le  développement. 
En  réduisant  du  possible  les  bases  de  ses  opération^, 
nous  croyons  que  la  société  reprendra  ceâ  gîtes  facile^ 
à  mettre  en  valeur. 

Jetons  maintenant  un  coup  d'œil  sur  les  tràvâtii 

déjà  entrepris  et  examinons  ce  qui  reste  à  faire. 

MinetdeSaini-     Il  ost  impossible  de  pénétrer  aujourd'hui  dans  les 

dont  traTjîîii.  —  travaux  anciens  qui  ont  exploité  la  partie  supérieure 

repiiM.  des  filons  de  Saint-Sauveur  et  Sainte-Barbe  ;  ce  qu'ofï 

sait  par  les  anciens  documents ,  c'est  qu'à  causé  du  peu 
d'élévation  des  crêtes  au-dessus  du  fond  dé  la  Vallée , 
on  était,  déjà  en  1789,  considérablement  gêné  par 
Tabondance  des  eaux  et  qu'il  falkit  absolument  alors 
ouvrir  des  galeries  d'écoulement  longues  et  probable- 
ment coûteuses. 

Si  l'on  ajoute  à  cela  la  discontinuité  très-graiidé  de3 
veines  minérales ,  le  peu  de  richesse  du  minerad  en  âf- 
gent ,  on  conclura  que  ce  n'est  pas  à  Saint-Sâuvetir  qu'il 
convient  de  se  porter  d'abord  ;  la  reprise  de  céâ  gtteS 
ne  saurait ,  à  notre  avis ,  être  tentée  qu'après  une  explo- 
ration fructueuse  de  ceux  plus  rapprochés  de  Meyruelë. 
MiM  de  eniTre     Los  aucions  travaux  du  gîte  des  Comhelles  sont  encore, 
n^riSTtt^lird^i  âti  moins  partiellement,  accessibles  et,  s'ils  n'ont  paâ  été 
âitSâl^*'^  plus  développés ,  il  faut  surtout  l'attrtbuei*  à  la  po^tioA 


ET   USINES   DE   LA   LOZÈRE.  44? 

défavorable  du  gîte  :  affleurant  sur  les  bords  du  Trêve-- 
zeiet^  il  était  difiîcile  de  le  suivre  bien  loin  sans  foncer 
des  puits ,  exposés  eux-mêmes  à  une  grande  affluence 
d'eau.  On  s'est  donc  arrêté  à  une  faible  profondeur  : 
une  galerie  de  traverse  perpendiculaire  au  filon  l'atteint 
à  très-peu  de  distance  du  ruisseau  ;  elle  aboutit  à  deux 
galeries  de  direction. 

Là  galerie  orientale  a  rencontré  un  massif  assez  riche 
de  cuivre  pyriteux ,  chargé  de  beaucoup  de  fer  sulfuré 
jaune,  avec  gangue  de  quartz  et  sufate  de  baryte  ;  cette 
galerie  a  été  poursuivie ,  â  Test ,  jusqu'au  jour  et  c'est 
non  loin  de  soti  extrémité  Est  qu'on  a  foncé ,  dans  la 
veine  minérale ,  un  puits  aujourd'hui  inondé.  Au  fond  du 
puits  est  un  autre  niveau,  marchant  du  sud-est  au  nôrd- 
ouést.  C'est  entre  ces  deux  étages  que  les  explorateurs 
de  i85o  ont  abattu  quelques  tombereaux  de  mine  de 
cuivre  à  peu  près  immédiatement  utilisable. 

La  galerie  occidentale  n'a  trouvé  que  peu  de  minerai  : 
Vers  sou  extrémité,  un  second  puits  avait  été  com- 
mencé pour  aller  au  deuxième  niveau ,  mais  il  n'a  pas 
été  continué. 

Les  apparences  minérales  sont  satisfaisantes  au  point 
où  le  filon  a  été  attaqué  ;  mais  les  ouvrages  sont  inondéâ 
et  il  faudra  quelques  travaux  de  sûreté  dans  le  ruisseau 
ffîdme  du  Trévefcelet ,  pour  éviter  Taffluence  des  eaux 
dotiB  les  galeries  et  puits  ouverts  ou  à  ouvrir.  La  reprise 
eStigerait  peilt-ètre  l'installation  immédiate  d^une  ma- 
chine d'extraction  et  d'épuisement ,  à  moins  qUe  des 
fouilles  superficielles  découvrent  les  prdlongettients  du 
filou  et  qu'où  puisse  y  pratiquer  des  galeries  d'écou- 
letneuti 

Dans  de  telles  circonstances ,  nous  conseillerions  dont 
meôrO)  G(»nme  pour  Saint-Sauveur  et  Sûiftte'^Bûtbe ,  de 
m  puë^'àttacher  immédiatement  au  fllou  QtACtAnbitkà. 
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«ttcf  dt  Rifcevc-     A  BibeveDèsetàCainpise ,  lescircoDstancesde  la  poâ- 

■es  fC  CsnipiM.  * 

B*MiiauMi«rai>  tioD  des  gttes  sont  meilleures  qu'à  Saint-Sauveur  et  9xa 

CombeUes  :  sdnsi ,  les  attaques  du  ravin  de  YEseourgeade 
sont  à  une  hauteur  de  60  ou  80  mètres  auMlessus  du 
Brizi;  de  plus ,  la  vallée  s'élargit  là  sensiblement  et  les 
emplacements,  pour  hangars  ou  ateliers,  seraient  trës- 
suflKsamment  étendus. 

Les  attaques  du  ravin  de  YEscourgeade  ont  été  ré- 
œmment  entreprises  auprès  de  déblais,  annonçant 
d*anciennes  fouilles  superficielles.  En  été  i853,  voici 
en  quoi  consistaient  les  travaux  :  on  avaût  ouvert  des 
galeries  à  deux  niveaux ,  l'un  voisin  des  affleurements 
et  l'autre  1 2  ou  1 5  mètres  plus  bas. 

Au  niveau  supérieur,  on  avait  entrepris  une  tranchée 
à  ciel  ouvert  et  un  puits ,  sur  un  ensemble  de  veines 
quartzeuses  d'où  l'on  retindt  de  très-belle  galène, 
souvent  massive ,  mélangée  de  pyrite  de  fer,  de  blende 
et  de  nombreux  cristaux  de  plomb  blafic;  le  travail, 
en  ce  point,  n'étidt  pas  assez  avancé ,  pour  permettre 
d'apprécier  l'aUure  des  veines. 

Au  niveau  inférieur,  on  était  arrivé,  en  traverse,  sur 
une  veine  paraissant  converger  vers  la  première  attaque  ; 
on  l'avût  suivie  en  direction ,  en  abattant  de  fort  beau 
minerai. 

Au  point  où  Ton  était  en  été  i853,  c'est-à-dire  en 
se  rapprochant  de  la  verticale  de  la  première  attaque, 
les  veines  se  multipliaient  tout  en  restant  très--exploi- 
tables. 

Le  rocher  dans  ce  gîte  est  en  général  fort  dur,  mais, 
comme  compensation ,  le  boisage  sera  moins  dispen- 
dieux. De  longtemps,  on  n'aura  aucune  préoccupation 
pour  Taérage ,  l'épuisement  ni  pour  l'extraction. 

Les  minerais ,  d'une  préparation  vraisemblablement 
facile,  vu  Tabsence  de  baryte  sulfatée  et  Tépaisseur  des 
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filets  minéraux,  descendront,  sans  grands  frais,  au 
niveau  du  Brézé ,  où  Ton  trouvera  l'eau  nécessaire  aux 
ateliers  de  préparation.  Toutes  les  circonstances  sem- 
blent donc  se  réunir  pour  favoriser  l'exploitation  de 
ce  gîte ,  quoique  la  teneur  en  argent  métallique  n'at- 
teigne pas  les  chiffres  de  Violas ,  Bluech  et  Florac  Nous 
verrons  plus  bas  que  les  conditions  sont  également  fa- 
vorables sous  le  rapport  du  traitement  métallurgique. 
Ribevenës  nous  parait  donc  un  premier  point  où  il  se- 
rait avantageux  de  continuer  l'exploration,  en  vue 
d'une  exploitation  future.  En  même  temps ,  il  convien- 
drait de  sonder  toute  la  zone  de  Ribevenis  à  Campùe , 
où  rien  encore  n'a  été  tenté. 

Le  gîte  si  puissant  de  Gatuziëres  donnera  probable-  ^'^GiïîLèlS. 
ment  un  mélange  de  minerais  de  cuivre  et  de  minerais 
de  plomb  :  il  est  cependant,  sur  plusieurs  points,  ex- 
clusivement cuprifère  ;  comme  d'ailleurs  c'est  là  qu'il 
paraît  le  plus  puissamment  minéralisé ,  on  devrait ,  en 
cas  d'exploration,  s'y  attacher  d'abord  et  plus' par- 
ticulièrement. 

Les  quelques  travaux  déjà  commencés  sur  les  couches  • 
calcaires  pénétrées  de  carbonate  et  de  pyrite  de  cuivre , 
ont  montré  qu'on  pouvait,  dans  les  quartiers  de  la 
Cascade,  de  GatuziireSy  du  Cantonnier^  retirer  du 
minerai  de  cuivre  très-riche  et  d'un  traitement  métal- 
lurgique facile.  On  n'a  jusqu'ici  atteint  le  filon  même 
qu'auprès  de  la  cascade ,  par  un  travail  trop  peu  suivi. 
Or,  les  indices  de  l'affleurement  et  des  roches  encais- 
santes seront  précieux  quand  il  s'agira  de  diriger  des 
flancs  de  la  montagne ,  très-élevés  d'ailleurs  au-dessus 
de  la  vallée,  des  traverses  pour  atteindre  le  gîte  en 
profondeur.  L'hypothèse  la  plus  naturelle,  en  effet, 
c'est  que  les  région  s  riches  du  filon  doivent  correspondre 
aux  plus  belles  apparences  des  couches  calcaires.  Au 


SurplWf  en  Quurcbant  au  filon ,  à  travei?  lei  <{«leili^ 
wr^  r^vantage  d'abattre  du  oôperai ,  tout  qn  expknfit 
et  aménageant  le  gtte* 

Quaat  aux  conditions  d'exécution  de;^  ouviigeB  »  mw 
nous  bornerons  à  dire  qu'elles  sont  an  moin^  «usai  ia¥0^ 
râbles  qu'à  BibevenH.  Les  conimunioations,  quelqiu& 
part  que  soit  envoyé  le  minerû,  seront  mtaie  ki  plus 
faciles  ;  car  la  route  de  Meyrueis  h  Florac  côtoie  le  gtte 
depuis  Gatuziéres  jusqu'auprès  de  Malbase* 

Les  circonstances  ^issen1>-eUes  moins  favorablea  h 
l'ouverture  des  travaux  »  que  nous  oonseiHenons  encore 
d'attaquer  le  gîte  de  Gatuxières  avant  tout  autre  t  k 
cause  de  sa  puissance ,  de  sa  continuité  »  et  iurtout  de 
ga  ncbesse  en  minerai  de  cuivre- 

Quant  aux  prolongements  de  ce  filon  à  l'est  dans  le 

ravin  de  Malbosc ,  où  d'anciennes  attaques  ont  donné 

de  la  galène  bary  tique  et  relativement  pauvre  en  argwt , 

leur  exploration  ne  devrait  être  tentée  qu'après  ceUe  de 

la  région  occidentale.  Nous  en  dirons  autant  des  gîtes 

de  Cabrillac ,  du  Marquairès  et  autres ,  placés  moins 

avantageusement,  et  dont  les  apparences  sont  d'aiUeors 

beaucoup  moins  flatteuses. 

Rétamé  §ar  le^     Une  exploration  conduite  comme  nous }' avons  indiqué 

Se^Mejroels?^  aboutirait ,  nous  en  avons  la  conviction ,  4  la  mise  en 

▼orablêir'au*  dé^  valeur  de  la  plupart  des  gttes  minéraux  connus  auprès 

SjiSKuSSi  ^t  de  Meyrueis.  Nous  ajouterons  encore  quelques  rensei- 

de  Mejra^u.'^'^^  guemeuts  généraux  qui  montreront  combien  Meyrueis 

est  bien  situé  pour  devenir  le  centre  d'une  exploitation 
importante. 

Les  habitants  de  cette  contrée,  généralement  plus 
industrieux  que  dans  le  reste  du  département  de  la 
Lozère ,  sont  bien  disposé^  en  faveur  des  explorateurs» 
Une  entreprise  sérieuse  trouverait  peu^ètre  même  cbei 
eux  plus  qu'un  concours  indirect»  Les  ressources  de  la 


ne  maténelle  $oot,  dans  les  environs  de  Meyruiea, 
beaucoup  pla9  grandes  (jue  daaa  bien  des  districts  de 
mines;  la  ipain-d'œuvr^  et  ks  transports  n'y  sont  pas 
çker^  ;  les  paigr^tipus  d'ouvriers  ver^  les  Cévennes  orien- 
tales ,  à  certaines  époques  de  Tannée ,  pennettent  de  sup- 
poser qu'on  n'y  manquerait  pas  de  bras  pour  les  travaux; 
secondaires  de  l'exploitation. 

Les  diverses  branches  de  la  Jcnte  roulent  des  quan- 
tités d'eau  très-suffisantes,  non-seulement  pour  ali- 
menter des  ateliers  de  préparation  pr^s  des  gîtes ,  mais 
encore  pour  fournir  une  force  motrice  considérable ,  en 
cas  d'établissement  d'une  fonderie  près  de  Meyrueis* 
A  part  l'acquisition  des  terrains  qui  sera  peut-être  un 
peu  chère ,  leur  appropriation  n'entraînera  pas  de  tra- 
vaux coûteux  et  il  sera  facilç  d'y  créer  des  chutes  puis- 
santes. 

Des  forêts  considérables  recouvrent  les  montagnes 
de  VAigonal  et  leurs  appendices  :  une  grande  variété 
d'essences  s'y  trouve,  et,  soit  pour  les  mines,  soit  pour 
les  constructions ,  on  aurait  là  des  bois  à  bon  marché. 
On  en  retirerait  aussi  une  production  régulière  en  fagots 
ou  en  charbon  de  bois,  pouvant  au  moins  partiellement 
alimenter  une  fonderie.  Si  les  besoins  du  traitement 
métallurgique  l'exigeaient ,  on  pourrait  encore  faire 
arriver  les  produits  des  exploitations  de  lignites  ou  de 
bouille  ouvertes  dans  les  terrains  jurassiques  au  sud 
de  Meyrueis.  Déjà  les  machines  des  filatures  de  cette 
ville  sont  alimentées  avec  ces  combustibles  :  nous  avons 
eu  l'occasion  de  faire  des  essais  qui  nous  ont  montré 
qu'ils  étaient  propres  à  plus  d'un  usage  métallurgique; 
nous  avons  réussi  à  en  faire  du  coke  d'un  aspect  très* 
satisfaisant. 

Nou^  insistons  sur  ce  point,  car  si  les  transports 
peuvent  s'organiser  économiquement  autour  de  Hey- 
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rueis ,  il  n'en  serait  plus  de  même  dès  qu'il  faadrah 
relier  Meyrueis  avec  le  bassin  houiUer  le  plus  rappro- 
ché ,  c'est-à-dire  Alais.  Meyrueis  est  jusqu'ici  bien  iso- 
lée sous  le  rapport  des  communications.  Bornée  an 
nord,  à  l'est  et  au  sud  par  de  très-hautes  montagnes, 
cette  ville  n'a  de  sortie  facile  que  sur  l'Aveyron  par 
Milhau ,  et  cependant  il  n'y  a  pas  encore  de  voie  prati- 
cable entre  ces  deux  points.  Au  surplus  Milhau  est  très- 
éloigné  des  bassins  houillers  de  l'Aveyron  ;  il  n'y  a  donc 
aucune  solution  à  espérer  de  ce  côté.  Malgré  les  diffi- 
cultés qu'elle  présente ,  la  route  d' Alais  est  encore  la 
plus  naturelle  pour  les  produits  d'exploitations  voisines 
de  Meyrueis  :  mais  à  quel  état  ces  produits  sortiront-ils 
de  Meyrueis? 

Nous  ne  pouvons  prévoir  la  quotité  des  minerais  ei- 
traits,  ni  par  conséquent  celle  des  combustibles  néces- 
saires à  leur  traitement  métallurgique  ;  mais  le  cas  le 
plus  défavorable  serait  celui  où  l'approvisionnement  en 
combustibles  des  environs  serait  insuffisant  au  traite- 
ment parfait  des  minerais.  Or,  dans  ce  cas ,  il  sera  tou- 
jours possible  de  leur  faire  subir,  sur  place ,  au  nuHOs 
un  traitement  préparatoire.  Après  la  préparation  méca- 
nique, une  fusion  pour  matte ,  par  exemple ,  des  mine- 
rais de  cuivre ,  amoindrirait  considérablement  les  frais 
de  transport  pour  cette  sorte  de  produits.  Des  exemples 
nombreux  fournis  par  les  établissements  de  l'Angleterre 
et  de  l'Allemagne  qui  élaborent  les  matières  cuivreuses, 
prouvent  qu'avec  leur  valeur,  actuelle  elles  peuvent 
d'ailleurs  supporter  des  transports  au  moins  aussi  con- 
sidérables que  ceux  de  Meyrueis  jusqu'aux  bassins  do 
Gard. 

Nous  ne  voyons  donc  rien ,  dant  la  position  des  gttes, 
qui  puisse  diminuer  les  espérances  de  succès  que  noos 
annondons  plus  haut. 
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S II.  Bésumi  stêr  les  mines  et  gîtes  métallifères  de  laLozére. 

Conclusions^  —  Des  études  partielles  auxquelles  nous 
nous  sommes  livré  sur  les  coucessions  de  gîtes  métal- 
liques de  la  Lozère,  il  réstdte  qu'au  point  de  vue  des 
conditions  générales  dans  lesquelles  chacune  d'elles  se 
trouve  placée,  au  point  de  vue  de  leur  avenir  même,  il  ' 
importe  de  les  rapprocher  et  de  les  grouper  ainsi  qu'il 
soit: 

i""  Mines  de  plomb  argentifère  de  Violas  ^  Bluech^ 
Miiouès  et  Cocurès. 

t*  Mines  de  plomb  argentifère  et  de  cuivre  pyriteux 
dss^sivirons  de  Meyrueis. 

DaiKS  le  premier  groupe ,  nous  avons  signalé ,  pour 
Violets^  tous  les  inconvénients  qui  résultent  de  la  posi- 
tion de  la  fonderie  pr^  des  mines ,  sous  le  rapport 
du  travail  en.lul-môme;  mais  nous  avons  réservé, 
pour  cette  partie  du  mémoire ,  la  discussion  complète 
sur  l'urgence  de  sa  translation  en  un  point  du  bassin 
houiller  du  Gard. 

Pour  ^/necii ,  Bèdouis  et  Cocurés^  nous  avons  conclu 
qu'il  serait  impossible  de  construire  des  usines  métal- 
lorg^ques  sur  les  mines  mêmes. 

Nous  nous  proposons  ici  de  montrer  qu'il  est  de  Tin- 
térêt  de  la  compagnie  de  Vialas  de  transporter  dès  au- 
jourd'hui sa  fonderie  sur  le  bassin  houiller  du  Gard, 
en  tenant  compte  non-seulement  des  convenances  pro- 
pres à  son  entreprise,  mais  encore  du  développement 
auquel  sont  appelées  tdt  ou  tard  les  deux  autres  con* 
cessions*  •> 

Pour  le  moment  ces  trois  concessions  doivent  rester 
isolées  ;  les  conditions  propres  à  chacune  d'elles  sont 
trop  disparates  pour  qu'une  fu^on  puisse  en  être  ten- 

Tom  Vn,  iS56. .  3o 
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tée  ;  mais  cet  isolement  doit  cesser  quand  il  s*  agit  du 
traitement  des  minerais,  et  cela  pour  plusieurs  raisons. 
Les  matières  premières  sont  de  même  nature  et  pour- 
ront passer  exactement  aux  mêmes  opérations  métal- 
lurgiques ;  les  mines  sont  soumises  à  la  commune  né- 
cessité du  transport  de  leurs  produits  vers  la  même 
région  houillère;  le  lieu  d'installation  de  la  fonderie 
peut  être  le  même  pour  toutes  les  exploitations.  L'idée 
d'une  fonderie  unique  s'appuie  encore  sur  l'économie 
qu'elle  procurerait  dans  le  premier  établissement,  dans 
le  travail  métallurgique,  dans  le  personnel,  etc.,  etc. 
Il  nous  semble  donc  évident  que  si  la  compagnie  de 
Vialas  transfère  aujourd'hui  sa  fonderie  près  du  com- 
bustible et  à  portée  de  recevoir  les  produits  des  autres 
concessions,  elle  peut  compter,  parmi  tous  les  avan- 
tages qui  en  résulteront  pour  elle ,  sur  un  accroissement 
notable  de  production  par  l'apport  des  minerais  de  tout 
le  premier  groupe.  Le  voisinage  d'une  fonderie  plade 
dans  de  bonnes  conditions  sera  sans  contredit  une  des 
causes  qui  peuvent  le  plus  puissamment  concourir  au 
rapide  développement  d'exploitations  encore  en  souf- 
france ;  car  jusqu'aujourd'hui  ce  qui  a  beaucoup  nui  à 
celles-ci,  c'a  été  la  difficulté  de  tirer  immédiatement 
parti  des  minerais ,  de  manière  à  couvrir  une  portion 
des  dépenses  d'exploitation. 

Dans  ce  qui  précède ,  nous  nous  sommes  surtout  placé 
au  point  de  vue  de  Tavenir  du  premier  groupe  ;  mais  en 
se  bornant  à  ce  qui  regarde  spécialement  Vialas,  nous 
trouvons  de  nouveaux  arguments  en  faveur  de  notre 
projet ,  et  qui  concordent  avec  ce  qui  vient  d'être  dit. 

1**  Des  comparaisons  qui  ont  été  faites  entre  les  frais 
de  transport  de  toutes  sortes  que  la  fonderie  supporte 
ou  supporterait,  en  la  laissant  à  Vialas  ou  en  l'établie 
sant  soit  à  Portes ,  soit  à  ÀlaiSy  il  résulte  que  pour  nne 
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production  comme  ceUe  de  i852  - 1855,  on  trouverait: 

fr. 

à  Alais,  une  économie  totale  de.  .    û.6o8,ao 
à  Portes. 7.333,97 

2*  A  Vialas ,  le  personnel  appartient  au  pays  et  les 
salaires  sont  relativement  faibles  :  on  estime  qu'à  Alais 
il  faudrait  les  augmenter  de  1/4»  et  à  Portes  de  i/3. 

Pour  une  production  comme  celle  de  1862  - 1853 ,  on 
a  payé  la  main-d'œuvre  de  fonderie  : 

fir. 

à  Vialai. 9.600 

On  eût  payé  : 

à  Alais *     11.900 

à  Portes ia.570 

Ce  qui  réduirait,  en  définitive,  lés  économies  résul- 
tant de  la  translation  : 

fr.  ■ 

à  s.2o8,3o  pour  Alais, 
à  /i.o63,oo  pour  Portes. 

D  est  bon  d'ajouter  que  l'estimation  de  l'augmenta- 
tion des  salaires  est  peut-être  un  peu  élevée ,  au  moins 
pour  la  position  de  Portes  :  on  y  appellerait  aisément 
les  ouvriers  du  pays  aujourd'hui  employés  par  l'entre- 
prise. Au  surplus ,  si ,  en  se  rapprochant  de  ces  centres 
considérables  d'industrie,  l'administration  sait,  par 
quelques  mesures  de  précaution,  balancer  l'augmen- 
tation du  prix  des  vivres ,  elle  pourra ,  en  raison  même 
de  l'aptitude  spéciale  de  ses  ouvriers,  les  conserver 
sans  accroissement  notable  des  salaires. 

5"  Les  économies  dont  nous  venons  de  parler  seraient 
insignifiantes  vis-à-vis  des  dépenses  assez  importantes 
qu'entraînera  la  translation  et  le  renouvellement  maté- 
riel, s'il  n'y  avait  pas  quelque  chose  de  plus  à  dire  au 
sujet  même  des  appareils  :  nous  serions  dans  le  cas  de 
Dolamieu  quand ,  en  1 795,  on  le  consultait  sur  la  trans- 
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latîon  de  Villefort  &  Vîalas,  et  comme  lui  nons  dirions: 
«  Le  projet  de  translation  ne  conviendrait  qu'autant  que 
l'usine  serait  à  reconstruire  à  neuf.  »  Or  les  circon- 
stances où  se  trouve  actuellement  la  fonderie  de  Vialas 
se  rapprochent  singulièrement  de  celles-ci. 

Si  Ton  veut  développer  la  production  des  mines,  la 
première  conséquence  sera  l'extension  des  ateliers  de 
préparation  mécanique  aux  dépens  de  l'emplacement 
réservé  à  la  fonderie  :  celle-ci  même  devrait  être  aug- 
mentée ,  car  elle  suffit  à  peine  à  une  production  comme 
celle  de  i852  - 1853.  Les  appareils  métallurgiques  sont 
presque  tous  à  changer  ou  à  reconstruire ,  et  une  re- 
construction semblable  coûterait  bien  plus  à  Vialas  qu'à 
Portes  ou  à  Alais.  Nous  n'avons  pas  besoin  de  rappeler 
d'ailleurs  que  ce  ne  sont  pas  seulement  les  matériaux 
de  construction  qui  manquent  à  Vialas,  mais  encore  la 
plupart  des  matières  premières  nécessaires  au  traite- 
ment métallurgique,  et  que,  sous  ce  rapport,  la  position 
d' Alais  ou  celle  de  Portes  serait  bien  autrement  a^'ao- 
tageuse  que  Vialas. 

Il  n'est  pas  toujours  possible  de  représenter  tous  ces 
avantages  par  des  chiffres  ;  mais  en  admettant  même 
une  dépense  de  loo.ooo  francs  pour  la  reconstruction 
de  l'usine  à  Portes  ou  à  Alais ,  nous  pensons  qu'en  très- 
peu  de  temps  cette  avance  serait  compensée  par  les 
économies  signalées  et  par  les  bénéfices  nouveaux  dus 
à  un  accroissement  à  peu  près  certain  de  la  production. 

Admettant  donc  le  principe  de  la  translation ,  il  res- 
terait à  décider  lequel  des  deux  points.  Portes  ou  Àhis^ 
conviendrait  le  mieux. 

Les  éléments  discutés  jusqu'ici  sont ,  en  somme ,  plus 
favorables  à  Portes  qu'à  Alais;  les  avantages  de  Portes 
subsistent  quand  on  tient  compte  de  certaines  autres 
conditions  fort  importantes. 
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Les  exploitations  houillères  du  Gard  se  peuvent  di- 
viser en  deux  districts  dont  la  production  tend  peu  à 
peu  à  s'égaliser  :  le  district  de  la  Grand-Combe ,  JRo- 
chebéUe^  etc.,  et  le  district  comprenant  Portes,  Bes- 
sèges^  LalUy  Trilis^  etc.  Alais  appartient  au  premier,  ou 
au  moins  peut  en  recevoir  aisément  les  produits  par 
les  chemins  de  fer  de  la  Levude  et  de  la  GrandrCombe. 
A  l'heure  où  nous  écrivons ,  on  étudie  les  chemins  de  fer 
de  Bessèges  à  Saint- Ambroix  et  Alais ,  prolongés  jus- 
qu'à Portes.  Or,  depuis  longtemps  déjà,  des  usines 
diverses  sont  établies  auprès  d' Alais ,  et  ce  n'est  qu'à 
grand'peine  qu'elles  parviennent  à  s'alimenter  régu- 
lièrement de  combustibles  à  la  Grand-Combe  :  en  outre, 
des  usines  s'y  sont  déjà  élevées  pour  le  traitement  des 
minerais  de  dnc  et  même  des  minerais  de  plomb  des 
Cévemies  orientales.  Toutes  ces  circonstances  nous 
semblent  établir  une  infériorité  bien  décidée  d' Alais 
vis-krvis  de  Portes,  comme  lieu  de  translation  de  Tu- 
sine  de  Vialas. 

A  Portes ,  l'approvisionnement  en  combustible  sera 
plus  facile,  l'écoulement  des  produits ,  sur  Marseille  et 
sur  Lyon ,  se  fera  très-aisément ,  par  les  chemins  de  fer 
en  cours  d'exécution.  Aux  environs  de  Portes  même , 
on  connaît  quelques  anciennes  mines  métalliques 
qui  pourront  peut-être  aussi  être  reprises  et  contri- 
buer au  développement  et  à  l'importance  de  la  fon- 
derie. Enfin ,  quant  aux  matières  nécessaires  au  traite- 
ment métallurgique ,  ce  qu'on  attendait  du  voisinage 
des  forges  et  fonderies  d' Alais,  on  peut,  avec  les  cono- 
munications  nouvelles ,  l'espérer  de  celles  de  Bessèges, 

En  résumé ,  au  point  de  vue  particulier  de  Vlalas 
conmie  pour  l'avenir  de  tout  le  premier  groupe,  Portes 
nous  semble  le  point  le  plus  convenable  pour  l'établis- 
sement d'une  usine  centrale. 
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Dans  le  deuxième  groupe  »  rappelons  d'abord  qœ  les 
minerais  de  cuivre  seront  probablement  trës-abonànts. 

Soit  que  leur  traitement ,  ainsi  que  celui  des  mmenûs 
de  plomb  argentifère,  puisse  être  parachevé  près  de 
Meyrueis ,  soit  que  les  circonstances  ne  permettent  là 
qu'un  traitement  préparatoire  en  vue  d*un  abaissement 
des  frais  de  transports,  les  produits  n'en  devront  pas 
moins  être  dirigés  sur  Alais.  Or,  entre  Meyrueis  et  5aM^ 
Jean-du-Gard  et  dans  les  Cévennes  orientales ,  on  a  déjà 
exploré  et  même  exploité  un  certain  nombre  de  g^tes 
minéraux  de  même  nature  que  ceux  de  Meyrueis.  N*j 
aurait-il  pas  lieu  de  disposer  les  usines  déjà  fondées 
auprès  d'Alais  de  manière  à  y  trsdter  à  la  fois  les  pro- 
duits bruts  des  mines  les  plus  rapprochées  de  ce  centre 
industriel  et  les  produits  secondaires  de  Meyrueis?  Cette 
combinaison,  que  l'état  actuel  des  minej  ne  nousp^met 
PAS  de  développer,  compléterait  le  plan' d'ensemble, 
que  nous  avons  essayé  d'esquisser  pour  la  mise  a 
valeur  de  tant  de  richesses  minérales. 

Comme  nous  l'annoncions  au  début  de  ce  second 
mémoire ,  les  tendances  actuelles  de  l'esprit  de  spécu- 
lation sont  favorables  à  la  réalisation  de  semblables 
projets.  Nous  espérons  que  les  explorateurs  qui  consul- 
teront notre  travail  y  puiseront  la  confiance  que  nous 
avons  nous>même  dans  la  valeur  des  gîtes;  nous  espé- 
rons aussi  qu'ils  verront  dans  la  partie  historique  com- 
bien il  est  rare  qu'on  apporte  en  pareilles  entreprises ia 
prudence,  l'habileté  et  la  persévérance  si  nécessaires 
à  leur  réussite  ;  qu'il  faut ,  par  conséquent  attribuer 
l'état  d'abandon  de  la  plupart  de  ces  mines  métalliques, 
bien  plutôt  à  cette  cause  qu'à  l'absence  des  richesses 
minérales. 
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NOTICE 

SOR  LES  MINBS  DE  CHARBON  DR  TKRRS  DU  PÉROU. 

Par  M.  E.  DE  RIYERO,  «nciea  etlerne  élève  de  racole  des  mioet  de  Paris 

et  consul  géoérâl  en  Belgiqae. 


Jusqu*aujourd'hui  tous  les  ouvrages  publiés  par  les 
voyageurs  naturalistes  qui  ont  parcouru  le  Pérou  ne  ren^ 
ferment  presque  rien  sur  les  mines  de  charbon  de  terre 
de  la  république  péruvienne. 

Je  remplirai  donc  cette  lacune,  au  moins  en  partie,  en 
donnant  des  indications  et  sur  les  couches  de  ce  com- 
bustible si  utile  que  j'ai  vues  dans  la  Cordillera  et  sur 
celles  que  j'ai  reconnues  par  moi-même. 

Dans  la  Costa  (côte),  quoiqu'il  y  ait  des  terrains  où 
l'on  trouve  le  charbon  de  terre ,  personne  ne  Ta  encore 
rencontré  en  couche  exploitable.  Nous  en  dirons  autant 
de  l'Ile  de  San  Lorenzo ,  près  Caïlao ,  et  du  district  de 
Tumbiê. 

Malgré  tout,  nous  croyons  qu'à  l'aide  d'une  reconnais- 
sance exacte  le  long  de  toute  la  Costa ,  on  parviendrait 
à  trouver  cette  matière  première  si  nécessaire  à  l'indus- 
trie ainsi  qu'à  la  navigation  à  vapeur,  et  que  nous 
sommes  obligés  de  faire  venir  à  grands  frais  d'Angle- 
terre. 

Une  prime  offerte  par  le  gouvememenl  ou  par  quelque 
société  suffirait  peut-être  poiu*  assurer  le  succès  de  ces 
recherches. 

Tome  VII  ^  t855.  5i 
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La  découverte  des  mines  de  charbon  de  terre  date, 
au  Pérou ,  de  l'introduction  des  machines  à  vapeur  que 
la  compagnie  d'Abadia  établit  en  1816  au  Cerro  dd 
Pasco ,  département  de  Junin.  Ce  fut  Hudille  qui  re- 
conjjut  la  première  couche  de  ce  combustible  dans  la 
colline  de  Ranca% ,  à  deux  lieues  du  Cerro,  département 
de  Junin.  On  ne  savait  d'abord  à  quoi  l'employer,  car 
les  cuisines ,  les  braseros  et  la  distillation  de  la  peHa 
d'argent  étaient  entretenus  par  le  charbon  végétal  et  la 
champa  (espèce  de  tourbe). 

Une  fois  l'importance  de  la  houille  constatée,  sa 
nécessité  même  pour  les  machines  dans  un  district 
dépourvu  de  bois,  engagea  à  s'en  servir  peu  à  peu  pour 
les  usages  domestiques  ;  aussi  on  ne  tarda  pas  à  établir 
dans  les  maisons  des  cheminées  d'après  le  système 
européen.  Dès  aujourd'hui  il  n'y  a  plus  une  seule  ca- 
bane qui  n'ait  un  foyer  propre  à  brûler  le  charbon  de 
terre  ;  par  suite ,  le  climat  del  Cerro  de  Pasco  qui  est  à 
4.352  mètres  au  dessus  du  niveau  de  la  mer,  est  devenu 
plus  supportable. 

Les  couches  de  Rancas  se  dirigent  du  nord  au  sud 
en  s'iuclinant  vers  l'ouest.  Elles  recouvrent  desphyl- 
lades  et  des  grès  et  elles  sont  recouvertes  par  les  mêmes 
roches.  Elles  font  des  zigzags ,  de  même  qu'en  Belgique 
et  dans  beaucoup  de  bassins  dans  lesquels  on  exploite 
de  la  houille. 

Le  dépôt  principal  y  est  assez  étendu  en  longueur  et 
en  largeur.  Le  charbon  en  est  excellent,  donnant  beau- 
coup de  flamme  et  peu  de  résidu.  Il  est  d'ailleurs  con- 
sistant et  propre  à  l'alimentation  des  forges.  Sa  struc- 
ture est  beaucoup  moins  schisteuse  que  celle  d'autres 
charbons  de  terre. 

Les  mineurs ,  convaincus  de  la  valeur  et  de  l'utilité 
d'un  gîte  si  abondant,  s'empressèrent  de  recourir  à  la 
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protection  de  radmiQiatration  et  se  firent  déliyrer  les 
varoê  prescrits  par  les  règlements.  Il  s'ensuivit,  ainsi 
qu'on  devait  l'attendre,  qu'on  découvrit  d'autres  gttes 
de  houille  soit  aux  environs  de  Cerro,  soit  asseis  loin  de 
cette  ville. 

Dans  le  mamelon  de  Colquyilca  (mamelon  d'Argent)^ 
qui  est  à  deux  lieues  environ  de  Cerro  i  il  y  a  trois 
couches  peu  épaisses  de  cbartx)n  de  bonne  qualité. 

A  la  Quebrada  de  Fulluranca^  route  de  Huanuco, 
dans  les  mamelons  de  Puellei  «  ^ina^puguto  et  Sirioaneha 
près  d'une  propriété  appartenant  k  Don  tiaspar  SoUt 
on  remarque  des  couches  considérables  de  bouille  qu'on 
emploie  avantageusement  pour  le  chauffage  domestiqua 
et  la  distillation  de  la  pella  d'argent.  Elles  s'y  trouvent 
entre  des  grès  et  du  csdcaire  qui  renferme  du  plomb  sul- 
furé. J'ai  trouvé,  non  loin  de  là,  du  fluate  verdâtre  de 
chaux  associé  à  du  sulfure  de  plomb. 

Dans  la  direction  de  la  mine  d'argent  de  Vincbos  (qui 
est  en  exploitation  et  qui  donnerait  de  grands  bénéfices 
si  elle  était  exploitée  sur  une  grande  échelle) ,  tout  en 
montant  au  mamelon  de  Pargas^  à  l'endroit  appelé 
Curaopuero^  on  trouve  une  couche  de  charbon  de  quinze 
varas  de  largeur.  Ce  charbon  est  peu  bitumineux ,  et  il 
brûle  facilement  en  laissant  un  résidu  blanc  schisteux. 
La  mine  appartenait  à  MM.  Sancbea^  et  à  Don  Ricardo 
Joch. 

A  quatre  lieues  environ  de,  ce  point,  sur  la  droite,  se 
trouve  le  mamelon  de  Pictichaca  (mot  qui  signifie  ponl) , 
et  dont  le  pied  est  baigné  par  les  lacs  de  Geguey  et  Bo- 
liche.  Il  renferme  les  mines  d'argent  du  Rosario^  pro- 
priété de  la  métairie  de  Jarria,  et  d'autres  mines  qu'on 
assure  avoir  été  exploitées  par  une  compagnie  portu- 
gaise. 

A  la  descente  de  la  Quebrada  de  Vinchos,  on  rencontre 
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ao  mameloii  de  Churca  une  coocbe  de  charbon  qae  j*ai 
décomerte  et  que  je  crois  être  de  qualité  supérieure , 
bien  qu'elle  soit  peu  épaisse. 

Près  du  yiUage  de  PàUanchaea ,  j'en  remarquai  une 
autre  assez  importante  et  qui  pourrait  encore  être  ex- 
ploitée. 

La  puissante  mine  d'ai^ent  de  HuàUanca  possède 
de  riches  couches  de  charbon  de  terre ,  dont  la  largeur 
est  de  quatre  à  cinq  yaras;  la  qualité  de  ce  charbon 
est  excellente.  U  est  probable  que  par  la  suite  des 
fabriques  et  des  fonderies  trouveront  avantage  à  venir 
s'établir  à  proximité  de  ce  combustible.  La  hauteur 
de  HuaUanca  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  est  de 
5. 5s7  mètres  (i). 

Près  de  la  mine  de  mercure  de  Chonia ,  à  la  hauteur 
de  4«465  mètres,  il  y  a  des  couches  de  houille  qu'on 
n'emploie  que  pour  le  chauffage.  Ces  couches  reposent 
sur  le  grès  ;  elles  alternent  avec  le  conglomérat  et  le 
fer  sulfuré. 

On  trouve  du  charbon  dans  la  profonde  Qttebrtida  de 
Queropaka,  localité  assez  riche  en  métaux,  notamment 
en  plomb ,  et  dans  celle  de  Charin  de  Guanta^  célèbre 
par  les  châteaux  renommés  des  anciens  Incas. 

Près  de  la  mine  d'Oyon,  province  de  Cajatambo, 
on  a  reconcu  et  on  exploite  en  partie  pluâeurs  couches 
de  houille  de  qualité  supérieure  qui  couvrent  une  sur- 
face de  plusieurs  lieues. 


(i)  Le  minerai  de  HuaUanca  ^  découvert  il  y  a  quatre-vingts 
ans  par  Foribio  Perez  de  Beteta,  pourrait  faire  concurrence 
à  celui  de  Cerro  de  Pasco^  car  il  renferme  de  riches  filons. 
Les  mines  de  bouille  de  Ulucancha^  Pampa  ^  Condieomekm, 
Cahallero ,  etc. ,  possèdent  des  rognons  de  fer  lithoîde  et  re- 
posent sur  le  grès  et  sur  le  schiste  avec  des  couches  calcaires. 
Elless  se  dirigent  du  nord  au  sud. 
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L'ancienne  mine  de  sulfo-antimoniure  d'argent,  gisant 
sur  le  carbonate  de  chaux  magnésien ,  et  dont  l'exploi- 
tation a  été  entreprise  dernièrement  par  une  société 
anglo-américaine,  n'a  point  répondu  à  l'attente  de  sex- 
ploitants.  Le  village  d'Oyon  se  trouve  à  la  hauteur  de 
3.621  mètres. 

Dans  la  colline  (alto)  de  la  Vinda  «  sur  le  chemin  de 
YObragillo  à  el  Cerro  de  Pasco^  à  une  élévation  de 
4.615  mètres,  j'ai  reconnu  le  charbon  en  couches  hori- 
zontales ,  entre  le  grès  et  le  schiste ,  avec  des  coquilles 
trop  imparfaites  pour  pouvoir  en  préciser  l'espèce. 

11  y  a  de  la  houille  dans  les  villages  de  Marcapop^" 
cocha  ^  Alpamarca^  Pallanca^  etc 

A  douze  lieues  environ  de  Cerro  y  sur  le  côté  gauche,  on 
remarque  la  couche  de  charbon  de  Culluiago^  s' étendant 
sur  les  deux  versants  de  la  Quebrada  du  village  de  Huai- 
lay,  formée  par  les  mamelons  d!Àndacancha  et  d^Anas- 
cacha  ;  les  bases  de  ces  mamelons  sont  de  grès,  tandis  que 
les  sommets  renferment  le  Irachyte  blanc  avec  des  mor- 
ceaux de  perlite  grisâtre  et  de  quartz  blanc  transpai^ent. 
Avant  d'arriver  à  Huallay  on  rencontre  sur  la  route  du 
minerai  d'argent,  et  du  charbon  de  terre.  Il  se  trouve  sur 
le  mamelon  dominant  de  Chicacha ,  qui  offre  des  terrains 
différents  et  plusieurs  mines  d'argent  qui  ont  rapporté 
jusqu'à  5o  marcos  par  cajon.  La  base  de  la  même  hau- 
teur est  remarquable  par  une  couche  de  plâtre  salifère 
d'où  découlent  des  ruisseaux  d'eau  salée. 

n  y  a  au  mamelon  de  Aranvaldpan  diverses  autres 
mines  de  houille  de  bonne  qualité  qui  furent  exploitées 
par  la  compagnie  d'Abadia  pour  la  fusion  des  plombs 
argentifères.  11  en  existe  une  autre  près  du  petit  lac  de 
Pichm;M.  Alexandre  Verastegui  l'a  exploitée,  mais  elle 
est  d'une  qualité  inférieure. 

Aux  environs  de  Huaypacha  on  voit  une  couche  de 
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ligtiiU.  A  Chapaka ,  près  Puipuy^  il  y  a  de  la  bouille 
en  couche  aftsex  étendue  ;  il  y  en  a  aussi,  non  loin  de 
fftiayay;  ce  dernier  gisement  est  important,  et  la  houille 
qu'il  renferme  est  de  qualité  supérieure. 

On  m'a  prévenu  que  sur  le  chemin  de  Farma  à  Jauja 
il  existe  anssi  du  charbon  de  terre ,  de  même  (jn'aux 
alentours  de  la  mine  de  mercure  de  Huancnrdica. 

Il  y  a  quelques  années  on  a  découvert  des  conches  de 
bouille  à  la  Quebrada  dé  Murco ,  dans  le  département 
d'Arequipa.  Celle-ci,  commencement  de  la  vallée  de 
Situas ,  prend  son  origine  au  pied  du  haut  et  majes- 
tuein  Nemdo  de  Satlaly^  dont  le  sommet  couvert  de 
neiges  perpétuelles  n'a  été  et  ne  sera  jatnsds  foulé  par 
l'homme.  Je  pense  qu'il  doit  avoir  une  hauteur  plus 
grande  que  le  volcan  d'Arequipa  qui  a  6.600  mètfes. 
Tous  les  voyageurs  qui  passent  parle  pied  de  ses  versante 
dans  la  direction  de  Lampa  ou  de  Putio  souffrent  et 
du  froid  excessif  et  du  sorocht ,  accident  qui ,  dans  cer- 
taines saisons  de  l'année,  frappe  de  mort  les  animaux 
eux-mêmes  (1). 

La  Quebrcula  de  Murco  se  dirige  du  nord-est  au  sud- 
est  ;  tous  les  terrîdns  qu'on  y  voit  se  composent  de  grès 
et  de  schiste  noir.  Cinquante  ranchos ,  cabanes  de  paille 
et  de  pierre,  sont  habités  par  des  indigènes  occupés  à 
l'élevage  de  troupeaux  ;  c'est  là  toute  sa  population.  On 
y  récolte  des  papas ,  du  mats  et  de  mauvaises  pêches^  à 
l'aide  de  la  chilea  (eupatoria  résineuse) ,  arbuste  qui  y 
i^ent  abondamment ,  et  qui ,  enfoui ,  produit  des  eflfets 
admirables  d'engrais. 


(1)  Le  soroche  est  Tespèce  de  tournoiement  de  tète  qu'on 
éprouve  en  montant  ta  CordiUera^  par  suite  de  la  raréfaetioa 
de  Tair^  et  non  à  cause  des  vapeurs  antimoniales ,  comme  on  le 
prétend  ordinairement 
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A  quatre  ou  six  citadras  de  ces  ranchos^  sur  les 
bords  d'un  ruisseau  qui,  en  temps  de  pluie,  devient 
infranchissable ,  il  y  a  des  couches  de  houille  dans  du 
schiste  ardoisier;  elles  se  dirigent  de  T  est-sud-est  à 
l'ouest- nord-est  et  s'inclinent  vers  le  nord;  àJa  surface 
on  les  trouve  sur  une  longueur  et  d'une  largeur  de  quel- 
ques varas  ;  elles  sont  mêlées  au  fer  lithoïde  et  à  la  pyrite 
ferrugineuse. 

Assez  près  de  ce  lieu ,  j'ai  découvert  d'autres  couches 
qui  me  semblent  être  d'une  qualité  meilleure.  Celle 
qu'on  a  commencé  à  exploiter  sous  la  direction  de  M.  Uria 
a  plus  d'une  vara  de  lai-ge,  et  le  charbon  qui  en  a  été 
retiré  avait  une  maria  sans  mélange  et  a  été  essayé 
dans  un  des  bateaux  à  vapeur  de  l'océan  Pacifique. 
On  le  transporte  déjà  à  Arequipa,  éloigné  de  i5  à 
16  lieues,  où  les  forgerons  en  font  usage.  Je  pense 
qu'arrivera  bientôt  le  moment  de  l'employer,  dans  les 
vallées  de  Signas  et  de  Vitor,.  pour  la  distillation 
des  vins. 

Dans  la  vallée  de  Maffea ,  près  la  propriété  de  Que- 
rulpa,  j'ai  trouvé  dans  la  roche  calcaire  une  couche 
presque  horizontale  et  très-étroite  de  houille  que  j'ai 
concédée  à  D.  Manuel  Reyes  pour  qu'il  l'exploitât. 

Dans  la  Quebrada  des  bains  thermaux  de  Ttira,  à 
neuf  lieues  au  nord  d' Arequipa,  j'ai  constaté ,  dès  1 827, 
l'existence  du  charbon  dans  l'ardoise  noirâtre ,  de  même 
qu'à  la  Compuerta ,  chemin  de  ladite  ville  à  celle  de 
Puno.  On  assure  qu'il  y  en  a  encore  à  Esquino^  route  de 
Moquegua,  et  au  Jlforro  de  Sama. 

On  réussirait  probablement  à  le  trouver  aux  environs 
d' Arica,  la  conformation  et  la  nature  des  terrains  le  font 
du  moins  présumer, 

11  en  serait  sans  doute  de  même  dans  d'autres  endroits 
de  la  Costa. 
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Ainsi  donc  le  Pérou  ne  manque  pas  de  charbon  de 
terre;  les  distances  et  l'absence  de  routes,  voilà  les 
causes  qui  forcent  les  industriels  de  la  Costa  à  s'en 
approvisionner  aux  marchés  étrangers  à  des  prix  assez 
élevés  ;  car  lorsque  le  charbon  fle  terre  devient  rare , 
l'habitant  du  Pérou  le  paye  jusqu'à  à  so  et  25  peiot 
le  tonneau. 
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CALCUL  DE  LA  RÉSISTANCE 

D£S  POUTRES  DROITES,  TELLES  QUE  LES  PONTS,   LES  RAILS,   ETC., 
SOUS  L*AGTI05  D*U1IE  CHARGE  EN  MOUVEMEIIT. 

Par  M.  E.  PHILLIPS,  iDgèniear  des  mioes. 


La  belle  et  utile  invention  des  chemins  de  fer  a  fait 
surgir  une  question  dont  l'application  ne  s'était  pas 
jusque-là  présentée  et  qui  n'a  pas  encore  été  résolue 
d'une  manière  complète  et  suffisante  pour  les  besoins 
de  la  pratique.  Je  veux  parler  de  la  résistance  des  ponts , 
ou  plus  généralement  des  poutres  droites,  soit  en 
métal,  soit  en  bois,  sous  l'influence  du  mouvement 
de  la  chaîne.  Ce  mouvement  change  d'une  manière 
très-notable  les  conditions  du  problème  de  l'équilibre 
et  de  la  forme  de  cette  poutre  à  un  instant  quelconque. 
Les  réactions  déterminées  par  l'inertie  influent,  à  un 
degré  dont  il  faut  tenir  compte ,  sur  les  pressions  mu- 
tuelles que  la  charge  et  son  support  exercent  l'un  sur 
l'autre ,  ainsi  que  sur  les  allongements  éprouvés  par 
les  différents  points  de  la  poutre.  Cette  question ,  qui 
touche  directement  à  la  solidité  des  ponts,  des  rails,  etc. , 
employés  sur  nos  lignes  de  chemins  de  fer,  intéresse 
donc  vivement  les  ingénieurs ,  et  je  crois  utile  de  faire 
connaître  la  solution  complète ,  à  laquelle  je  suis  par- 
venu ,  de  ce  problème. 

Quoique  tous  les  cas  possibles  se  traitent  par  une 
seule  et  même  méthode,  je  vais  expliquer  à  part,  et  en 
deux  chapitres  différents ,  les  deux  cas  principaux  :  le 
premier  relatif  aux  poutres  encastrées  par  leurs  deux 
extrémités ,  telles  qu'un  grand  nombre  de  ponts ,  les 
rails ,  etc.  ;  le  deuxième  se  rapportant  aux  poutres  re- 
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posant  librement  «  à  leurs  deux  bouts,  sur  des  appuis. 
Dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  je  prendnd  le  pro- 
blème à  son  point  de  vue  le  plus  général. 


CHAPITRE  PREMIER. 

DES  POCTRES  E5Câ.STRCES  PAR  LEURS   DEUX   EXTRÉMITés. 

Soit  AB  =  /  la  longueur  de  la  poutre  ;  soient  A  et  B 
ses  deux  extrémités,  couespondant  aux  points  d'en- 
castrement ,  et  Q  la  chaire  mobile ,  animée  de  la  vi- 
tesse V  et  actuellement  en  H.  Les  deux  courbes  AH  et 
BH  sont  différentes,  mais  se  raccordent  en  H,  et  nous 
allons,  pour  le  temps  r  quelconque,  chercher  leurs 
équations,  par  rapport  aux  deux  axes  AX  et  AY,  l'un 
horizontal  et  l'autre  vertical,  ce  dernier  dirigé  de  haut 
en  bas. 

Désignons  par  p  la  charge  permanente  de  la  poutre , 
comprenant  son  propre  poids,  rapportée  à  l'unité  de 
longueur,  et  par  w  ce  dernier  poids ,  rapporté  aussi  à 
l'unité  de  longueur  ;  par  g  la  gravité  et  par  H  le  mo- 
ment d'élastièité  de  la  poutre.  Enfin,  comptons  le 
temps  I  à  partir  du  moment  où  la  charge  mobile  Q 
arrive  en  A  à  l'origine  de  la  poutre. 

Si  l'on  considère  un  point  quelconque  C  de  AH,  com- 
pris entre  A  et  H,  dont  les  coordonnées,  à  un  moment 
donné,  soient  jr  et  y ,  il  est  clair  que ,  pour  l'élément  dr 
qui  part  de  ce  points  la  force  verticale^  en  tenant 
compte  des  forces  d'inertie ,  qui  satisfait  pour  l'équi- 
libre à  la  figure  actuelle  de  la  courbe  «  est  : 

^      rf«y 

Il  est  facile,  d'ailleurs ,  d'avoir  une  autre  expression 

de  cette  même  force.  En  effet,  au  même  point  (x,  y), 

d'il 
—  M^  représeî.ite ,  en  tenant  compte  des  forces  d*i- 
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nertie ,  la  somme  algébrique  des  moments  des  forces 
qui  agissent,  pour  la  courber,  sur  la  partie  de  la 
poutre  comprise  entre  les  points  A  et  C  »  y  compris  la 
réaction  exercée  sur  celle-ci  par  le  point  A  lui-mèmei 

Donc  la  différentielle  de  —  M  ~  par  rapport  à  x , 

d'î/ 
(  étant  constant ,  ou  —  M  -r-^  dx ,  est  la  différentielle  de 

cette  somme  de  moments ,  laquelle  différentielle  est 
égale  à  la  somjne  algébrique  de  toutes  ces  forces  multi- 

pliées  par  dx ,  de  sorte  que  —  M  j^^  est  la  somme  al- 
gébrique de  toutes  ces  forces ,  depuis  et  y  compris  le 
point  A  jusqu'en  C.  De  même,  la  différentielle  de 

d'u  d*|/ 

— M -j-^  par  rapport  à  X,  /étant  constant,  ou — JA-.^dx^ 

représente  la  différentielle  de  la  somme  de  ces  forces , 
en  passant  deaèLX-\-  dx;  et^  par  suite ,  la  force  agis- 
sant sur  rélément  dx.  On  a  donc 

,     ,  'S^  .    d*y  d'y 

^fi^j^^ax-=       M—, 

OU 

d'y  Myd^y   ,  pg 

dl*  ^Of"  dx'*      ^ 

Posons ,  pour  abréger,  —  =  fc'  et  —  =  cp  et  nous 
aurons 

^*^  di'     ^dx*^^* 

On  est  ainsi  conduit  à  une  équation  aux  différences 
partielles  pour  la  courbe  AH.  Il  en  est  de  même  pour  la 
courbe  BH.  En  désignant  par  x^  \x  d'un  point  quel- 
conque de  cette  dernière  courbe ,  mais  compté  à  partir 
du  point  B  au  lieu  du  point  A ,  on  aura ,  pour  tous  les 
points  de  BH , 
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Les  équations  (i)  et  (a)  peuvent  être  simplifiées. 
Sous  Faction  de  la  seule  force  p,  la  poutre  prendrait  une 
certaine  figure  d'équilibre  facile  à  déterminer  et  dont 
l'équation  est 

^^  *       a3.4M  3.4M      ^2.3.4M 

Or,  dans  Féquation  (i),  faisons  y  =  Z'^^.  D  est 
évident  que  z  représentera,  à  une  époque  quelconque , 
l'abaissement  du  point  correspondant  de  la  courbe  AH 
au-dessous  de  sa  position  d'équilibre. 

Substituant  dans  l'équation  (i),  celle-ci  devient 

fPz_^        d^z 


(4)  Zf^=-»^:^r 


Faisant  la  même  transformation  pour  l'équation  (s) , 
ùù  a  pour  tous  les  points  de  la  courbe  BH 

iTz  d^z 


dl^  dx\' 

Il  s'agit  maintenant  d'intégrer  les  deux  équations 
aux  différences  partielles  (4)  et  (5)  ;  occupons-nous 
d'abord  de  la  première. 

Il  est  évident  que  z  est  une  fonction  de  jr  et  de  f ,  que 
l'on  peut  supposer  développée  suivant  les  puissances 
de  X,  sous  la  forme 

(6)    5  =  kx'-\-  Bar'-f  Cx*+  Dx»+  Ex*+  Fx''+  Gx»+ 

-|-Ha?»+Ix'«+Jar",  etc. 

Il  ne  faut  mettre  ni  terme  en  x,  ni  terme  indépen- 
dant de  X ,  car,  pour  x  =  o ,  on  doit  avoir,  quel  que 

dz 
soit  /,  J5  =  o  et  -=-  =  o. 

dx 

A,  B,  G,  D,  £,  F,  etc.,  sont  des  fonctions  de  <,  qu'il 
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s'agit  maintenant  de  déterminer.  Or,  en  vertu  de  (4) , 
on  doit  avoir  identiquement,  en  désignant  par  A",  B", 
C",  etc.,  les  dérivées  secondes,  par  rapport  à  <, 

A"j:*+  B"a?'+  C'x'+  D  V+  E"a?*-|-  FV+  G"a:*+  H  V+ 

4-etc.  =  —k\iï.d4C'{'2.54.5l>x  +  3.^5,6Ex*  + 
+  4.5.6  7Fx«  +  5.6.7.8Ga:*+6.7.8.9Ha;»  +  7.8.9.ioLr«4. 

+  8.9. 10.1  iJx'-fetc  ) 

d'où  résulte 

C  =  o,  D=o, 

E  =  -l  -1—    A", 
**   3.4.5.6       ' 

F  =  —  -î-         '         g" 
A*   4.5.6.7       ' 
G=o,  H=o, 

I = _  •  _j_  E"=  (l^  '— 1 —  A", 

A* ^.8.9.10  \ky  4.5 Il 

A»  8.9.10.11  \kV  4.5 Il       ' 

A'^  et  B"  désignant  les  dérivées  quatrièmes  de  A  et  de 
B  par  rapport  au  temps  et  ainsi  de  suite. 

La  loi  de  formation  est  évidente,  et  Ton  a  pour  s, 
se  rapportant  à  la  courbe  AH ,  la  série 

««  Aa?*+Rr»  —  —  — î —  A'V  —  -î î —  B'V  + 

^  fc*  3.4.5.6  *«  4.5.6.7         ^ 

+  (^-V î A«'a?*^4-/'-4V ^ B'VS  etc. 

De  même,  en  intégrant  l'équation  (5),  on  obtient, 
pour  la  courbe  BH ,  l'équation  semblable 
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Tout  se  réduit  maintenant  à  déterminer  les  quatre 
fonctions  de  f,  A,  B.  A,,  B^.  Mais  voyons  auparavant 

ce  que  ces  quatre  fonctions  représentent. 

1  d*5» 
D  est  clair  que  A  représente  -  -p^  pour  a?  =  o.  Donc 

A  est  proportionnel  à  rallongement  ou  au  raccourcisse- 
ment éprouvé  par  le  point  A  de  AH ,  depuis  la  position 
d'équilibre  jusqu'à  celle  qui  a  lieu  actuellement  au 
temps  L  De  même ,  la  fonction  A,  représente  pour  le 
point  B  de  la  courbe  BH  ce  que  la  fonction  A  représente 
pour  le  point  A. 

En  raisonnant  de  même ,  il  est  facile  de  reconnaître 
que  la  fonction  B  est  proportionnelle ,  à  chaque  instant , 
à  r  excès  de  la  pression  qui  a  lieu  au  point  A  sur  celle 
qui  a  lieu,  au  même  point,  dans  l'état  d'équilibre  et 
que  la  fonction  B^  représente ,  pour  ie  point  B  de  la 
courbe  BH ,  ce  que  la  fonction  B  représente  pour  le 
point  A  de  la  courbe  AH. 

Il  s'agit  maintepant  de  déterminer  les  quatre  fonc- 
tions A,  B,  Aj  et  B|.  U  faut  pour  cela  quatre  conditions. 

Une  première  condition  consiste  à  exprimer  que ,  au 
point  H ,  l'ordonnée  des  deux  courbes  AH  et  BH  est  la 
même  ou  que  y  =  y . 

Une  seconde  condition  devra  établir  que,  au  même 
point  H ,  les  deux  courbes  ont  la  même  tangente,  ou  que 

dx  dx^' 

Par  la  troisième  condition,  on  exprimera  que,  au 
même  point  H ,  les  deux  courbes  ont  le  même  rayon  de 

courbure ,  ou  que 

d\  ^  d'y 

dx*      cte'j' 

Passons  enfin  à  la  quatrième  condition.  Si  nous  dési- 
gnons par  Y  l'ordonnée,  pour  le  temps  t  quelconque, 
de  la  trajectoire  parcourue  par  le  mobile,  il  est  évident 
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que  Q  f  1 -r-jp  j  ou  Qf  1  —  -  Y"  j  représente,  pour 

le  temps  / ,  la  pression  mutuelle  entre  la  chaire  mobile 

d'il 
et  la  poutre  au  point  H.  D'un  autre  côté,  — ^j* 

pour  x  =  yt  ou  — M  (35^1     représente,  en  tenant 

compte  des  forces  d'inertie  et  de  la  pression  qui  a  lieu 
au  point  A,  la  somme  de  toutes  les  forces  qui  agissent 

sur  AH.  De  même ,  —  M  -p^  pour  x^  =  l  —  Wt  ou 

—  M  (-7^)       est  la  somme  des  forces  qui  agissent 

sur  BH.  De  cette  façon ,  on  a ,  pour  la  quatrième  con- 
dition , 

\dxyst  dx^vi^vt        \       g     / 

ou 

\dxyxt'^\dx\)i-vi  M\        g     )' 

Ces  quatre  conditions  peuvent  être  mises  sous  une 
forme  qui  soit  plus  en  rapport  avec  les  intégrales  géné- 
rales (7)  et  (8).  D'abord,  il  est  évident  que  les  trois  pre- 
mières reviennent  à 

(9)  {  z  )\t=       {   z   )/-V«, 

^^"^  (£)v  =  ^(4U/ 

et 

Quant  à  la  quatrième  condition ,  il  est  facile  de  voir 
qu'elle  revient  à 

(5;J)y.+ (a^Lvr  ~  M  (•  "  ^^"^ + 


(i3) 


(i5) 
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II'  désignant  la  dérivée  seconde ,  par  rapport  au  temps 
de  Z,  c'est-à-dire  de  ce  que  devient  z  pour  x  =  Vr. 

Voyons  maintenant  à  exprimer  ces  quatre  conditions 
(9),  (10),  (11)  et  (12),  à  l'aide  des  intégrales  (7)  et  (8). 
On  a  ainsi  les  quatre  équations  suivantes  : 


»A  +  ..3B(V0  -1  ^  A"(V/)*  -  ^  pB"(VO'  + 

=  .A.  +  ».3B.(/-V0-l3^A/'(I-Vl)*_lJ^BV/-Tt'. 
+  {il  3xb  A."(/  -  VD.+(1  J  ^  B."a-VD'-^ 
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n  s'agit  maintenant  d'obtenir  A ,  B ,  A^ ,  B ^ ,  c'est-èr- 
dirë  quatre  fonctions  de  t ,  qui  satisfassent  aux  quatre 
équations  précédentes.  Mais  comiùe  celles-ci,  quoique 
linéaires ,-  sont  Q'un  ordre  infini  ^  voici  commebt  nolis 
allons  précéder  :  Il  est  clair  que  A,  B,  A^  et  B^  sont  dés 

ffibctions  de  p.  Supposons  donc  qu'on  puisse  lès  déve- 
lbi^p«r  suiyaiit  les  puissances  de  f; ,  on  aura  alors 


Ui)        »=*+?«+ (]?)>+ (îi 


j  «  -f  etc. 


(ifl)        A,=r  a,+  1  c,+  (^p^  «,+  (^  \+  eto. 
(•0)        B.=  ».+  lrf.+  (i)V.+  (p)'»"i+«t^- 

a;  c,e,  etc.  ;&,({,  /,  etc.  ;a^^c^^e^^eic.  ;  b^yd^^f^y  etc., 
seront  des  fonctions  de  t  qu'il  s'agit  maintenatit  de  dé- 
terminer. Or,  il  est  évident  qu'en  remplaçant  A ,  B ,  A, 
et  B,  par  les  valeurs  ci-dessus  dans  les  équations  (i3), 
(i4),  (i5)  et  (i6),  elles  doivent  devenir  identique^,  de 

sorte  que  lès  coefficients  de  chaque  puissance  de  -j^ 

devront  être  égaux  dans  les  deux  membres  de  chacune 
de  ces  éqii&tions ,  et  c'est  là  ce  qui  nous  fournira  Iç 
moyen  de  déterminer  les  fonctions  a,  c ,  «,  etc.  ;  6,  d, 
fy  etc.  ;  Oj ,  c, ,  c, ,  etc.  ;  6^ ,  d^ ,  /^ ,  etc. ,  attendu  que  ces 
dernières  fonctions  s'obtiendront  à  l'aide  d'équations 
différentielles  d'un  ordre  déterminé,  tandis  que  A,  B, 
A^ ,  B^  dépendent  d'équations  différentielles  d'un  ordre 
infini. 

Ainsi,  pour  connaître  à,  6,  a^  et  6^,  bii  SUra  à  ré- 
soudre les  quatre  équations 
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(aa)      aa(V0  +  36(Vt)»!=:— ««,(/-?/)  -56,(/-V/)«. 
(a3)  aa+a  36(Tl)  =  a«,+  a  36,(/— V/)- 

(a4)  I  -|-a.a«/V(V/)+  a.36'V(V/)«-f-    =  j         ^*''" 

+  .aV«+ a.36V(Vt)        )      (         +  S  (aifc  ^  iiM,). 

Dans  ces  équations ,  je  représenté  pat  él*i  ft',  ft",  b'  les 
deux  premières  dérivées  de  a  et  de  b. 

On  tii:« fadleihènt  dé  (ai),  (àâ)  et  (i%), 

(a5)  *»=-*»  Ti(3/-aVl)* 

r,fi^  *«         (f^VO»(t+aY«) 

^^  *"     *»    (Y0«(3/-a^0 

(a7)  «.=-6,__^. 

U  reste  à  déterminer  6^ ,  ce  qui  se  fera  en  substituant 
pour  à,  (  et  a^  lés  vâleui-d  ci-dessiià  d&nà  (34).  Ot^  tiétte 
substitution  peut  se  faire  trës-simplëment  Mttittie  U 
8uit 

Remarquons  que  le  premier  membre  de  (24)  est  la 
dérivée  seconde,  par  rapport  à  r,  de  a(V^)*+  6(V/)*,  qile 
je  désignerai  par  [û(VO"+  6(Vr)»]".  Or,  les  valeurs  (a5) 
et  (a6]  de  a  et  de  6 ,  en  fonctions  de  6^ ,  donnent 

Le  premier  ûiembre  de  (a4)  revient  donc  à 

r    (Vt)(i-Yi)'r 
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en  désignant  ainsi  la  dérivée  seconde  de 

(V/)(/— Vf)» 


-A 


5^— a  Vf 


par  rapport  au  temps. 
D'un  autre  côté ,  dans  le  second  membre  de  (s4)  se 

trouve  -jf  (5i-36  +  2,56j).  Or,  à  cause  de  (26),  on  a 

Donc,  enfin,  l'équation  (24)  peut  se  mettre  sous  la 
forme 

Si  l'on  pose 

on  aura,  pour  obtenir  6,^ ,  l'équation  différentielle  linéaire 
du  second  ordre 

ou 

Cette  équation  différentielle  n'est  pas  du  nombre  de 
celles  que  l'on  sache  intégrer.  Mais  il  suffit  d'avoir  une 
intégrale  particulière  de  cette  équation  et  on  peut  l'ob- 
tenir, sous  forme  d'une  série  trës«convergente ,  de  la 
manière  suivante  : 


(3i) 


d'une   CPAAGE   EN   MOUVEMENT.  ^79 

En  négligeant  &\  dans  le  premier  menibre  de  l'é- 
quation ci-dessus  »  on  a  une  première  valeur  approchée 
de  6j ,  savoir  : 

Pour  avoir  une  seconde  valeur  plus  approchée,  il 
suffit ,  d'après  Téquation  (3o) ,  de  retrancher  de 
celle  ci -dessus  sa  dérivée  seconde,  multipliée  par 

tWIz  0^0'  ('  —  ^0'-  Ayant  cette  seconde  valeur  ap- 
prochée, on  aura,  toujours  d'après  l'équation  (5o), 
une  troisième  expression  plus  approchée ,  en  retran- 
chant de  la  première  valeur  approchée  le  produit  de 

Vw  n(VO*(^  —  VO*  par  la  dérivée  seconde  de  la  se- 

oaigl 

conde  valeur  approchée.  En  continuant  toujours  ainsi, 
on  aura  définitivement 

—VOM(V0'('—V0'[I'—6m+6(VO»] }"]]'— etc. 

Gomme  on  le  voit,  6^  s'obtient  par  la  somme  de  deux 
séries ,  dont  la  loi  de  formation  est  très-simple.  Pour 
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cii^cupQ  d'elles ,  les  ternies  sopt  alterqatiyemept  prë- 

$^$S  4h  ^S^Q  f '^  ^t  du  signe  rnpin^,  et»  eq  Yfttei^F 
absolue,  chacun  d'eux  se  déduit  du  terme  pr^ci^ 
dent,  en  multipliant  la  dérivée  seconde  de  celui-ci  par 

.^3  (V/)'(J  —  Ve)'.  L'une  de  ces  deuy  séries  contient 

les  termes  qui  sont  indépendants  de  p  et  l'autre  les 
pennes  qni  sont  multipliés  par  p.  Toutes  les  deiu  sont 
|i:ës-r^pi4^ment  convergentes,  car,  daps  1^  praline, 

Jr  ,  est  toujours  une  très -petite  quantité.  Comme 

dotation,  j'ai  indiqué  par  le  signe  "  la  dérivée  secop4o* 
HW  ppppil;  ^  ^  de  la  foActioq  à  laquelle  il  se  i:9{h 

€iim«ysMit  fi^ ,  on  ^  de  9uite  6^  par  |$  relation  (%^) , 
et  on  obtient 

_V<)»[(V«)»(i-V<)1''}"+etc.+— ^^(V0*(3Z-aV<)[P- 
(3a)  (  3.a.3.4M,^/ 

-ay0fr(V0»(/—V/)» {(?«)•(/--¥<)•[<»— 6nr<4-6(yO*)  ri  j-e«e^ 

11  est  maintenant  facile .  à  l'aide  des  relations  {s  5), 

lifà  '^  (s  y)  ?t  4S  r^^P^^?^W  çi-des3)u^,  quji  donne  la 
valeur  de  o^^  d'obtenir  les  expressions  qui  donnent 

ÇQft,âfic«t(ç  manière  9 


p'imE   CHARGE  EN  MOUTEMENT.  4^1 

-''^^''+  (sj^»)*  lâî^  "<^*^<^  ~^*^*  '  ^^^'^^^  n*m\i  - 

—Vf)*  \  Ofiy){i—yt)*[P^  em+6(?<)T  )  '1  !'-*-  ««c. 

t  »V')  [OrO»(i-V/)»]"-.  (3^)'i:&*  (/-YO»(/+aYO  I  (Y^V^ 

^'^^    _6nr/+6(v*,^_-|_._^(^_yO«(i+.yo|(v^Xf- 

_yO^,,._6nr,+6(VO'.J|''+(3^)*3j^.(/-Y<W  + 
+  aVol  [(V^'li— V«)»  {(Yr)»(i— V<)»[J*-«Y<+«(V<)T }  "1  jr-etc 
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Ayant  obtenu  les  valeurs  ci-dessus  de  a ,  6 ,  a^  et  6^ , 
il  s'agit  maintenant  de  déterminer  celles  des  quatre 
fonctions  c,  d,  c^  et  d^  qui  entrent  dans  les  expressions 
de  A,  B,  Aj  et  B,,  c'est-à-dire  dans  les  formules  (17), 
(18),  (ig)  et  (20).  Les  équations  nécessaires  s' obtien- 
dront en  remplaçant  A,  B,  A^  et  B,  par  leurs  valeurs 
générales  (17),  (18)9  (19)  et  (20)  dans  les  équations 
(i3),  (14)9  (i5)  et  (16)  et  en  égalant,  dans  les  deux 
membres  de  chacune  de  ces  quatre  équations,  les  coef- 
ficients de  la  première  puissance  de  j^.  On  obtient 
ainsi 

W_ac,(/-V«)-M,(I-V0Hg:p«."{'-V0»+^6.»{I^T»:'. 

11C+  a.3(i(V<)--La''(V<)»-;i-i''(V<)»= 

(38)  {  '•*  ^-^ 

1+  a.ac^(Vl)+ a.3d'V{V/)»—  a  -i-  c"T(V<)»— a  -i^  6*V(V^«  }= 

(39)  \         4-  a«V»+  a.5<rv»{T0  —  5^  a"V»(VO*—  7^  &"▼•(▼<)* 


d'une  charge  en  mouvement.  4^3 

Ces  quatre  équations  serviront  à  déterminer  e^d^e^ 
et  d^ ,  et  la  méthode  pour  les  résoudre  sera  exactement 
la  même  que  celle  qui  a  fait  connaître  a^ft»  a^  et  b^. 
Ainsi,  en  faisant 

les  équations  (36),  (57),  (38)  et  (4o)  donneront  les 
valeurs  de  c,  d,  c^  et  d^  en  fonctions  linéaires  de  \ ,  a", 
6",  a"j  et  6",.  L'équation  (Sg)  aura  pour  premier 
membre  ^'\ ,  et  son  second  membre  serait  une  fonc- 
tion linéaire  de  ^,,  a",  6",  a'\  et  b'\.  On  obtiendra, 
sous  forme  d'une  série  très-convergente ,  une  intégrale 
particulière  de  cette  équation  qui  serait  la  valeur  de 
$^ ,  et  on  en  conclura  de  suite  c,  d,  c^  et  d^.  Connais- 
sant ces  dernières  fonctions ,  on  obtiendra  e,  /",  e^  et  f^ 
par  le  même  procédé  et  ainsi  de  suite.  On  aura  par  là 
les  fonctions  cherchées  A,  B,  A,  et  B,. 

Tous  ces  calculs  peuvent  se  simplifier  beaucoup 

dans  l'application.  Ainsi,. à  cause  que  p  est  toujours 
extrêmement  petit ,  on  peut  se  borner  à  écrire 

A=:a  +  ic. 

Aj=a|-j-  n^i- 

Bi=6i+j^di- 

De  plus ,  la  recherche  des  fonctions  c,  d,  e^  et  d^  peut 
aussi  être  simplifiée  par  les  considérations  suivantes  : 

L'équation  (39),  transformée  de  manière  à  ne  plus 
contenir  que  S^  d'inconnue,  a  pour  premier  membre  $/', 
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comme  cela  a  déjà  été  expliqué.  Qr,  le  preo^ier  tepne 
de  }a  série  coqvergente ,  quf  donne  \  »  s'obtieqf  en  i)é- 
gUgeant  \"f  c*e3t-à-dire  ie  prenjier  iQ^ial)ro  da  cetjp 
équation.  Si  Ton  veut  se  borner,  poiif  ç,  d^  Ç|  ot  d,,  i 
leurs  premières  valeurs  approchées,  ce  qui  est  d'autant 
plus  permis  que  ^  dans  les  expressions  de  A,  B»  A^  $f, 

Çj ,  c,  d,  c^  §t  dj ,  sonî  mul|;ip^és  par  |^,  (}»  pgut  rem- 
placer, dans  l'équation  (S9),  soi)  preipier  membre  par  0 
et  écrire  simplement 

(4.H  .    '  *. 

et  tirer  c,  d,  0^  et  d^  des  quatre  équation^  tré^^-ûiQBl^ 
(56),  (57),  (W)  et  (40-  De  plus,  o(  pour  les  mtm» 

motifs ,  on  peut  pour  ce  calcul  réduira  a,  6,  4^  §(  4|  W^ 
premiers  termes  des  léries  (3$),  (^$),  (34)  et  ($§)  et 
négliger  dan^  ces  séries  tous  les  termes  en  p,  q]ii  soQt 
d'un  ordre  de  grandeur  inférieur.  On  a  alors  : 


bTuMB  OBAMB  m  HOUTBimT. 
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En  se  bornant  à  cet  ordre  d'approximation  qni  est 
trës-amplement  suffisant  et  négligeant  les  puissances 

de  Ti  supérieures  à  la  première ,  on  aura  en  résumé  : 

1*  Pour  la  courbe  AH , 


ft*  4-5.6.7         '  2.3.4M[         3.4M       '  a.3.4M 
Et  2*,  pour  la  courbe  BH, 


*•  4.5.6.7  '    *     '   a.3.4!ll    '       3.4^1  a.3.4M 

Toutes  les  conditions  du  problème  sont  remplies  par 
ces  formules.  Cependant  il  y  a  quelque  chose  à  dire  &  ce 
sujet  relativement  à  F  état  initial  du  système. 

Quand  I  =  0 ,  le  point  H  coïncide  avec  le  point  A  et, 
à  ce  moment ,  toute  la  poutre  appartient  à  la  courbe 
BH,  représentée  par  l'équation  (47)*  Il  faudrait  donc 
pour  t  =  o  que  cette  équation  donne ,  quel  que  soit  x^ , 

^_    P^*    ^« pL^  ,  ,      P     ^  * 

^  ""3.3.4111         3.4M   *  "^  ÎI.3.4M   ' 
et 

dy 

Or,  dans  le  cas  actue>,  la  formule  (47)  satisfait  à  ces 
deux  conditions  avec  une  approximation  parfaiteaient 
suffisante ,  car,  en  négligeant  les  termes  multipliés  par 

jp,  (^j  ,  etc.,  on  a  pour  t  =  0 


d'une  charge  en  moutement.  .4^7 

Je  passe  maintenant  au  second  chapitre,  traitant  des 
poutres  reposant  librement  à  leurs  extrémités  sur  deux 
appuis. 

CHAPITRE  IL 

DIS  FODTRES  REPOSANT  LIBREMENT  SDR  DEUX  APPUIS. 

La  méthode  est  exactement  la  même  que  celle  qui  a 
été  exposée  dans  le  chapitre  précédent.  Je  me  bornerai 
donc  à  signaler  les  différences. 

Les  équations  (i),  (2),  (4),  (5)  subsistent  sans  au- 
cune modification.  La  relation  (5)  est  remplacée  par 

(48)         j^=  -P!—x^  J^a^+  — ^  x\ 
^^  ^  ^       2.3.4M  3.4MI      ^2.3.4M 

La  différence  dans  les  conditions  relatives  aux  points 
extrêmes  fait  que  les  équations  (7)  et  (8)  doivent  être 
changées.  On  a,  en  leur  place, 

L'équation  (is)  doit,  de  même,  être  remplacée  par 

(SX,+(êL=-l(-i^')-S^'"-" 

Enfin  9  au  lieu  des  quatre  équations  générales  (i3)/ 
(i4)»  (i5)  et  (16),  on  aura  les  suivantes  : 


(Sa) 
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1      1 


(53) 


(54) 


=..5B.(/-Vr)- 1  ^  M^-VO'-  i,  pB."(t-Y«)'  + 


,1 


tfjmk   CHARGE  Eli  IIOtTEllETtT.  48$ 

55)  ^       +  >.5BT«(Vt)  -  i  ^  A"V»(Vr)»-  ^  ^  B'V(V<)' + 


1      1    .... .  1     1 


a.3B-  p  -  A"(VO»-  p  ^B"(V4»+ 


Leâ  Valeurs  de  a ,  9 ,  a^  e(  5^ ,  au  lieu  d'être  doiiDées  par  les  for- 
noies  (3s) ,  (33) ,  (34),  (35) ,  le  sont  par  les  suivantes: 

15«)  /y,).[(y,)«(i- W  i  "-etc.  +  3^^  (VO«(l-YO-  5^,  3^, 
l(Toa-Yi)(3J-V0[(T0'(i-v«)T+  (4/)*  ^^i  O^OC/- 

— V<)(a/--VO  j  (?0*(i— VO'EWVi— Vt)*]"!  "—etc. 
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Q 


TQ  Q 


(/-vo[(Vt)H<-vOT- 


(57) 


(58) 


h(3^)*^(^-v<){(VO'(i-vO*[(V0*(i-V0T}'+«te.- 

-(3^)*^/('-^'n(vo*(i-v/)'[(vo»(^-vonr+* 

-vo»[(v<)»(/- Vf)*]"  j  "-etc. + 5^^  (yo'(f-m'+TO^ 
^     '^^^i(V0(i-v/)(i4-v0[(Y0*('— vOTf 


l 


(59) 


3M9/  3.4M*9/ 

-  {mf  .-Iin""'  f  iv<)'(i-v.)'C(vo'(i-»<)Tr+» 
-(5^)'^/<"'i<'"i'"-'"»('"''"-'""'l'+' 

De  même,  dans  le  cas  actuel,  les  valeurs  de  c ,  d,  c^  et  dj  sont 
nées  par  les  formules  suivantes  : 

(®")^  _3Vf) +(Vl)(5^-3V0]  +(^— VO*  [5(ai— VO  (H^O- 

— (^— V<)(ai-j-3Vt]  I . 
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(6i)      d=^  {iifw  (^^^  ('~^^)(^*-^^)- 


{62)< 


+3VI)+(l-Y/)(a/+3V0]+(V0*[5(l+V^)(4i--3Vl)- 

—  (V0(5/— 3V0]  j . 

(63)  ci.=-  (^y  ^'  (VI)  (/-.VO(/+Y<). 

Une  remarque  importante  à  faire  consiste  en  ce  que 
les  fonctions  a ,  6,  c,(i,tf,/',  etc.  ;  a^,  b^^c^^d^^e^^etc.^ 
n'ont  jamais  t  en  dénominateur,  et,  par  suite,  ne  peu- 
vent pas  devenir  infinies  par  aucune  des  valeurs  de  Vt 
comprises  entre  o  et  l.  La  même  remarque  s'applique 
aux  fonctions  analogues  du  premier  chapitre.  La  raison 
en  est  la  suivante  : 

Quand  il  s'agit  de  déterminer  un  groupe  de  quatre 
foutions,  telles  que  r: ,  d,  Cj  et  d^ ,  par  exemple,  on  a» 
pour  le  faire ,  quatre  équations ,  dans  lesquelles  les 
coefficients  de  ces  variables  sont  les  mêmes  que  ceux 
de  a,  b,  a,  et  6^ ,  dans  les  quatre  équations  d'où  l'on  a 
tiré  ces  quatre  dernières  fonctions.  Il  suit  de  là  que  les 
dénominateurs  des  valeurs  de  c,  d ,  c,  et  d^  doivent  être 
les  mêmes  que  ceux  des  valeurs  de  a ,  6 ,  a^  et  6  ^ ,  et , 
comme  celle-ci  n'avaient  pas  t  au  dénominateur,  on  en 
conclut  qu'il  en  est  de  même  pour  les  valeurs  de  c ,  d , 
c^ ,  et  d^  ;  par  suite ,  il  doit  en  être  aussi  de  même  de 
celles  de  e ,  A  «^ ,  /i ,  etc.  et  la  conclusion  est  générale. 

En  se  bornant,  comme  approximation,  à  la  première 

puissance  de  p ,  on  pourra  écrire  en  résumé  : 


(64) 


jk«  4.5.6.7        ^a.3.4M        5.4M     ^a.3.4M. 
TOMR  vu,  i855.  33 
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pour  la  courbe  AU  «  et  on  aut'a ,  pbur  la  courbe  BQ  i 
(65)  j,={a,+^c).,+  {^^^^^^ 


Par  la  solution  qui  vient  d'être  exposée ,  toutes  les 
conditions  dti  |)rdblëme  sont  satisfaites,  si  ce  n'est  celles 
(jui  sont  relatives  à  l'état  initial  du  système,  pour  les- 
qlifellës  leâ  înêmës  observations  ont  lieu  que  pour  Iç 
probl&tnè  àïialôgue  ttaltë  dans  le  premier  chapitre.  Ces 
Ôbservàticttis  tnèule  ont  plus  d'importance  dans  le  cas 
actuel,  àtteiidu  qu*ici ,  même  au  degré  d'approximation 
correspondant  â  des  termes  multipliés  par  la  première 

puissance  de  r?  «  la  condition  relative  à  la  figure  lui-* 

iiaié  de  la  couicbe  tiH ,  ou  de  la  poutre ,  est  seule  satis- 
faite. Mald  il  ii'eti  est  pas  de  même  de  celle  qui  se 
i-àpi^iite  aux  vitesses  initiales  de  ses  différents  points. 
t?éât  ce  qufe  Ton  voit  de  suite  en  jetant  les  yeux  sur  les 
Valeur^  de  H^ ,  5^ ,  c, ,  d^ ,  etc.  données  par  les  équa- 
tlôûâ  (58) ,  (59) ,  (62)  ,  (63) ,  etc.  Néanmoins,  je  vais 
faire  voir  que  cette  circonstancié  n'a ,  dans  tous  les  cas 
dé  la  prdti(j[ue ,  qu'une  influence  insensible  et  tout  & 
fait  négligeable. 

Je  rappellerai,  tout  d* abord ,  un  théorème  dû  à  Là- 
grabgfe ,  et  fen  tertu  duquel  si  ^  [x)  est  une  fonction 
i^tiëlconque  de  a?,  continue  ou  discontinue,  qui  soit 
nulle  t)Our  ^r  =  0  et  pour  x  =  I ,  et  qui  ne  devienne 
infinie  pour  otieune  valeur  de  x ,  comprise  entre  ces 
deux  limites,  on  aura ,  pour  toutes  les  valeurs  de  x, 
depuis  ai  =  0  jusqu'à  ar=  l  inclusivement  : 

d     /  (*  tîC3?       \       tir* 

(66)         ,«(«)= pîa^T(«)»«>-j- (fa;  jsin-^ 


tirrr 
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i  étant  un  nombre  entier  et  posjtjf  et  la  caractéfi^ti- 
que  £  indiquant  une  somme  qui  s*étei|d  à  toutes  les 
valeurs  de  t,  depuis  t=  1  jusqu'à  t  =  «5* 

Je  prendrai  maintenant,  pour  point  d^  dépfMrt^  la 
solution  précédemment  trouvée.  Les  valeurs  de  y,  qui 
ont  été  obtenues ,  tant  pour  la  courbe  AH  C[ue  (lour  la 
courbe  BH,  vérifient  toutes  les  conditions  du  problème, 
sauf  celles  relatives  à  l'état  initial.  Ain^i ,  el)ps  satjsfpnt 
à  l'équation  aux  différences  partielles,  ainsi  qu'aux 
eonditions  particulières  aux  points  extrêmes.  Quant  il 
l'état  initial,  la  figure  initiale  de  la  poutre  est  dotinéO 
par  ces  mêmes  valeurs  de  y;  seulement,  ces  dernières 
valeurs  de  y  donnent  une  certaine  vitesse  initiale  pour 
les  divers  points  de  la  poutre ,  tandis  que ,  dans  Ift 
réalité ,  pour  e  =  o ,  la  vitesse  de  cbaque  point  est 
nulle. 

Je  désigne  par  <p  [x^)  la  vitesse  initiale  donnée ,  pout 
les  différents  points  de  la  courbe  BH ,  par  la  solution 
précédemment  trouvée.  Cette  fonction  est  donc  connue, 
Je  cherche  maintenant  l'équation  du  mouveiïient  de  la 
poutre  si,  n'ayant  aucune  charge  mobile,  elle  partâjt 
de  la  position  d'équilibre  avec  une  vitesse  initiale,  pout 
chaque  point,  égale  à  ^{x^), 

La  valeur  de  y,  qui  répond  à  ce  mouvement  parti- 
culier, est  donnée  par  féquation  suivante ,  où  t  est  un 
nombre  entier  positif,  qui  doit  varier  depuis  l'unité 
jusqu'à  Tinfini. 

En  effet,  cette  relation  satisfait  à  toutes  les  conditions 
du  problème,  tel  que  je  l'ai  posé.  D'abord  on  a  t 


! 
I 

L 
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Puis  y  et  -r-^  sont  nuls,  quel  que  soit  t ,  pour  x^-=o 

et  pour  a?j=  l. 
Enfin ,  pour  <=  o ,  on  a  y  =  o ,  quel  que  soit  x^ ,  et 

Pour  que  --^  ait  pour  valeur  ç(a?J  pour  r  =  o ,  il  faut 

qu'on  puisse  appliquer  la  formule  (66)  et,  pour  cela, 
il  est  nécessaire  qu'on  ait  : 

ïp(0)=O  <p(/)  =  0 

et  que  <p  {x^)  ne  devienne  infini  pour  aucune  des  valeurs 
de  x^ ,  depuis  o  jusqu'à  {.  Or,  c'est  ce  qui  a  lieu. 

D'abord  (<p(o)  =o,  car  ^{x^)  ne  contient  que  des 
puissances  impaires  de  x^  et  pas  de  terme  indépendant 
de  x^. 

Je  dis  maintenant  que  (p(/)  =  o.  En  efiet,  comme 
l'ordonnée  du  point  H  est  la  même  pour  la  courbe  AH 
et  pour  BH,  quel  que  soit  (,  il  en  est  de  même  de  leurs 
dérivées  par  rapport  au  tenips.  Ces  dérivées  sont  : 

\dtht        \.dx)y, 

poor  le  point  H  considéré  comme  appartenant  à  la 
courbe  AH  et 

pour  le  point  H ,  faisant  partie  de  la  courbe  BH. 
On  a  donc  : 

/^\    +y(^\    =(^1]      -y(±\ 

{dtjYt^     \dxjyt      \dtj,-y,         \dxj,-^i 
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Mais  on  sait  que 

\dx/Yi  [dxji^yt 

Par  conséquent ,  on  a  : 

/dy\    ^/dy\ 
\dtjyt      [dlJi^W 

Faisant  t=  o,  on  a: 


Mais 


Donc 


($\  -  '<'>=(^).- 


~  =  A'a?  +  BV—  etc. 

ai 


et ,  par  suite , 


a- 


ç(i)  =  o. 


On  peut  d'ailleurs  le  vérifier  d'après  la  valeur  connue 
de<p(d:J. 

Enfin ,  je  dis  que  <p  (x^)  ne  devient  infini  pour  aucune 
valeur  de  x^ ,  depuis  0  jusqu'à  /. 

En  effet ,  il  a  déjà  été  expliqué  que  a^^b^^c^^d^^  etc. , 
ne  contiennent  pas  t  en  dénominateur.  Il  en  est  de 
même  de  A, ,  B^  et  de  leurs  dérivées.  Par  suite  ^{x^) 
n'ayant  pas  t  en  dénominateur  et  ne  se  composant  que 
de  polynômes  en  V^ ,  ne  peut  pas  devenir  infini  pour 
aucune  des  valeurs  de  x^ ,  depuis  0  jusqu'à  h 

L'équation  (67)  représente  donc  véritablement  le 
mouvement  particulier  en  question,  lequel  est  un  mou- 
vement vibratoire. 

Ainsi ,  la  différence  absolue  entre  la  solution  qui  a 
été  obtenue  et  celle  qui  répond  au  problème  réel  con- 
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siste  en  ce  que,  daii^  la  preniièio,  nous  prenons  la 
poutre,  non  pas  à  Tétat  de  repos  à  l'origine  du  temps, 
mais  exécutant ,  à  partir  de  sa  position  d'équilibre ,  un 
mouvement  vibratoire  défini  par  l'équation  (67).  Or 
comme  les  oscillations  qui  correspondent  à  celut-ci 
sont  très  petites  ,  ainsi  que  les  alJontrements  qui  en  ré- 
sultent, comparativement  à  ce  qui  a  lieu  dans  ce  mou- 
vement général ,  on  est  fondé  rigoureusement  à  en  con- 
clure que  ce  très-petit  mouvement  vibratoire  n'a  aucune 
influence  appréciable,  sur  les  ordonnées  et  les  allon- 
gements des  différents  points  de  la  poutre  à  un  n.onienl 
quelconque ,  et  que  tout  se  passe  en  résumé  comme  si 
la  poutre  partait  sans  vitesse  initiale. 

Pour  bien  connaître  la  petitesse  des  oscillations  du 
mouvement  vibratoire  dont  il  s'agit ,  on  peut  se  borner, 
comme  approximation ,  aux  termes  indépendants  de 

r:  et  écrire  : 

DU  4Asîgflatat  par  a\^  et  par  b\^  les  valeurslnitiales  des 
dérivées  premières  de  a  j  et  de  6^. 

Maintenant,  en  intégrant  par  parties,  on  trouve  fa- 
cilement : 

i^^'^-i-)'  [-(i)r+»(»_.,(^)''-- 

—  w(m— i)(m— a)(m-r.5)(^Vr-*+      ' 

+tw(fn-T-i)...(m— 5)(-r-]  V^^ — etc. 

±:m(m  — i)...3.a.i(— j    l  . 

En  s' aidant  de  cette  formule ,  réduisant ,  par  approxi- 
rôs^bpu  ^  h\.  â  la  partie  indépendante  de  p  et  observant 

n 
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que  <p  (/)  =  0,  comme  cela  a  déjà  été  démontré ^  on  ob- 
tient, pour  r  équation  (67) ,  la  formule  équivalente  qui 
suit: 

■ 

n  est  évident  que  le  maximuai  4e  y  dma^  (ku  ea^ 
formule  doit  être  sensiblement  : 


kt-- 


et  qu'il  correspond  à  peu  près  à  x,  =  |?. 

Si  l'on  cherche  le  rapport  de  cette  valeur  à  celle 
donnée  par  (65)  pour  x^  =  I  — \t  et  Vf  =  |I,  en  néçli- 

geant  les  termes  multipliés  par  r^  ou  parp,  oa  trouva  ' 

poiïr  ce  rapport ,  après  avoir  remplacé  if  ^t  ^  J)àr  létttt 
valeurs  numériques,  l'expression  très-siniple : 

V/ 

(^^  3*- 

d'v 
De  même ,  si  l'on  cherche  le  rapport  de  -j-^  qj^  des 

aUongements  proportionnels  dans  les  deux  cafti  tât 
trouve ,  pour  ce  rapport ,  sensiblement  : 

Or,  dans  la  pratique ,  ces  deux  quantités  sont  ipifr 
jqvLTS  des  fractions  très-petites  et  ^égligeaJMoff ,  if(W|me 
il  est  facile  de  s'en  assurer. 

Par  exemple ,  dans  le  pont  établi  par  M.  y'mg/éiqii^ 
Brame ,  pour  le  chemin  de  fer  de  ceinture ,  au-deawf 
4e  la  route  départementale  i>?  i4i  on  a,  iff^  l^ gifixiaà 
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\l  1 

intermédiaire  »  -ït  =  —  et  pour  les  poutres  de  tête , 

-^  =  — ,  en  supposant  même  V  =  3o  mètres ,  ce  qui 

correspond  à  une  vitesse  de  i  o8  kilomètres  à  l'heure- 

Dans  le  pont  de  la  rue  de  l'Entrepôt,  établi  par  le 
même    ingénieur,    pour    lé    même    chemin ,    on    a 

— -  =  -j  pour  les  poutres  intermédiaires. 

Pour  un  rail  à  doubles  champignons  égaux  (modèle 
du  chemin  de  fer  de  l'Ouest) ,  posé  librement  sur  deux 
appuis  écartés  de  i  mètre ,  on  aurait  : 

La  même  conclusion  est  applicable  à  plus  forte  raison 
au  cas  traité  dans  le  I"  chapitre,  c'est-à-dire  aux  pou- 
tres encastrées  par  leurs  deux  extrémités;  car  alors, 
comme  on  l'a  vu,  la  vitesse  initiale  donnée  par  les  for- 
mules est  infiniment  plus  petite ,  comme  étant  com- 
posée de  termes  de  l'ordre  pp. 

Ainsi  donc,  les  solutions  générales  qui  viennent 
d'être  données  représentent  bien  les  phénomènes  tels 
qu'ils  se  passent  réellement,  car  toutes  les  conditions 
du  problèmes  sont  vérifiées  et ,  quant  à  celles  relatives 
à  l'état  initial,  on  voit,  par  ce  qui  précède,  qu'elles 
sont  satisfaites  à  un  degré  très-suffisant  pour  les  besoins 
de  la  pratique. 

Nous  avons  tenu  compte,  dans  tout  cet  exposé,  de 
l'inertie  et  de  la  charge  de  la  poutre.  Nous  avons  pu  y 
avoir  égard ,  rigoureusement,  grâce  à  la  décomposition 
que  nous  avons  pu  faire  des  fonctions  A,  B,  A^,  et  B,, 
en  séries  d'autres  fonctions  ordonnées  suivant  les  puis- 
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sances  croissantes  de  v^-  Quant  aux  conditions  rela- 
tives aux  points  extrêmes ,  nous  avons  pu  les  exprimer 
très-facilement  en  développant  y  suivant  les  puis- 
sances croissantes  de  x.  Ce  dernier  genre  de  dévelop- 
pement est  particulièrement  commode  dans  tous  les 
problèmes  où  l'on  voudrait  tenir  compte  de  l'inertie  de 
la  masse  agissante  et  où  l'on  négligerait  l'énergie  du 
support.  J'en  indiquerai  plus  loin  quelques  exemples. 

En  résumé ,  comme  ^  est  toujours  une  fraction  ex- 

trèmement  petite ,  on  voit  facilement  que ,  dans  l'ap- 
plication ,  on  pourra  toujours  négliger  les  termes  mul- 
tipliés par  -Ti" ,  ce  qui  revient  à  négliger  l'inertie  de  la 

poutre;  mais  il  était  utile  de  suivre  la  marche  que 
nous  avons  adoptée ,  afin  de  reconnaître  que  cela  est 
bien  réellement  permis. 

Une  circonstance  remarquable  que  les  formules  font 
voir  consiste  en  ce  que  si  la  poutre,  au  lieu  d'être  en 
repos  à  l'origine  du  temps,  était  réellement  douée 
de  la  vitesse  initiale  donnée  par  ces  formules,  celles-ci 
exprimeraient  en  toute  rigueur  toutes  les  circonstances 
dç  problème ,  et  comme  elles  ne  donnent  pas  un  mou- 
vement vibratoire ,  il  en  résulte  que  celui-ci ,  qui 
préexistait  à  l'arrivée  de  la  charge  mobile ,  serait  éteint 
par  le  fait  même  du  passage  de  celle-ci  sur  la  poutre. 

J'ai  expliqué  que,  dans  la  pratique,  on  était  conduit 
à  faire  abstraction  de  l'inertie  de  la  poutre ,  ayant  dé- 
montré que  réellement  celle-ci  était  négligeable.  Quand 
on  ne  tient  pas  compte  de  la  charge  permanente  repré- 
sentée par  les  termes  en  p,  on  retombe  alors  sur  les 
formules  que  M.  Stokes  a  établies  dans  un  travail  très- 
intéressant  inséré  dans  le  recueil  intitulé  Transaciioni 
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of  the  Cambridge  philosophical  society^  et  dans  lequel  il 
néglige  tout  d'abord  Tinertie  de  la  poutre,  sa  charge 
permanente,  et  n'examine  que  le  cas  d'une  poutre  qui 
repose  librement  sur  deux  appuis. 

Pour  compléter  ce  travail,  il  restait  à  chercher  Via- 
fluence  de  l'inertie  de  la  poutre  et  de  sa' charge  per- 
manente et  à  obtenir  une  solution  qui  fût  indépeodaoie 
de  l'état  paiticulier  des  points  extrêmes  et  qui  s'ap- 
pliquât aussi  bien  aux  poutres  encastrées  ou  libres  k 
Tune  ou  l'autre  extrémité  qu'à  celles  qui  reposent 
librement  sur  deux  appuis. 

Ce  sont  là  les  points  que  les  solutions  précédentes 
ont  eu  pour  but  de  faire  connaître  pour  les  besoins  djs 
la  pratique. 

J'aurais  pu  traiter  exactement  de  même  le  cas  d'tioe 
poutre  reposant  librement  sur  un  appui  par  une  extré- 
mité et  encastré  par  l'autre;  mais  la  méthode  ne  diffé- 
rant en  rien ,  je  me  borne  à  l'indiquer. 

Je  passe  maintenant  aux  applications  de  la  théorie 
qui  vient  d'être  exposée. 


CHAPITRE  III. 

GORSÉQUENCES  PRATIQUES  DE  LA  THÉORIE  PRÉCéDEBrTE 
ET  SON  EXTENSION  A  D^AUTRES  PROBLÈMES. 

J'axamlnerai  d'abord  le  cas  de  la  poutre  reposant 
librement  sur  deux  appuis. 

D'après  ce  qui  a  été  démontré,  on  peut,  avee  ime 
exactitude  suffisante ,  écrire ,  pour  la  courbe  AH  : 

et  pour  la  courbe  BH  : 
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(;.)  y=«.^.+  6.^.'+  J^^^ X- 3^ a-M- ^-^ x,^ 

Lé  point  important  à  déterminer,  c'est  rallongeméilt 
subi  parla  poutre  en  ses  différents  poiqts  et  à  ch^qpe 

instant  afin  de  connaître  sa  valeur  maxima.  L'expres- 
sion analytique  de  cet  allongement  est  propqrtioiinfiUe  à 

-r^  pour  la  courbe  AH  et  à  r-^  pour  BH. 

OhÂJ  (IX. 

ï)' après  les  valeurs  connues  de  b  et  de  b^ ,  il  est  fo- 
cilede  conclure  que,  excepté  quand  la  charge  mobile 
est  sensiblement  aux  extrémités  de  la  poutre,  le  point 
de  celle-ci,  qui  à  chaque  instant  correspond  au  plus 
grand  allongement ,  est  celui  qui  occupe,  à  cet  instant, 
la  position  de  la  charge ,  et  qui  correspond ,  eu  consé- 
quence ,  à  X  =  V^  et  à  j:^  =  /  —  Vf,  et  que  J* instant  où  pe 

point  éprouve  le  plus  fort  allongement  répond  à  Vf  =  ~ , 

e^est-à*âire  au  moment  où  la  charge  est  au  milieu  de 
la  poutre* 

On  a  alors,  pour  ce  point  et  à  cet  instant,  en  se 
bornant  à  prendre ,  pour  6 ,  les  deux  premiers  tertnes 
de  là  série  en  Q  et  le  premier  terme  de  la  série  ^n  p  et 
remplaçant  pi  par  P,  ou  par  le  poids  total  de  la  poutre , 
y  compris  la  charge  permanente ,  cette  expression  trèd- 
simple  : 

qui  ès\  proportionnelle  à  rallongement  maximum  de  la 
poutre  pendant  le  passage  de  la  charge  mobile. 

Comme  ~r-  est  un  peu  plus  petit  que  ^rp»  ^t  que, 

à  yéW'  de  repos,  la  charge  permanente  équivaudrait, 
poyr  |'allong^^lept  w^imum ,  à  un  poids  éga|  ^  sa 
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moitié  appliqué  au  milieu  de  la  poutre ,  on  peut  dire 
que  reflet  du  mouvement  de  la  charge  est  d'augmenter 
l'allongement  statique ,  dans  un  rapport  dont  la  limite 

OVV 

très-rapprochée  est  égale  à  ^hûr-' 

OVV 
Si  le  terme  -^yt-  était  trop  voisin  de  l'unité,  il  fau- 

drait  ajouter  un  tenne  de  plus  qui  serait  ,.5  (»)*; 
le  rapport  susdit  deviendrait  : 


Mais,  dans  les  ponts,  Texpressipn  ^^  est  très- 
généralement  assez  petite  pour  que  cela  ne  soit  pas 
nécessaii*e.  Ainsi,  pour  le  premier  pont  de  M.  Brame, 

on  trouve  -^—  =  0,124  ou  environ  -,  en  supposant 
même  une  vitesse  de  108  kilomètres  à  l'heure. 

Pour  un  rail,  modèle  de  l'Ouest,  où  M  =  197600, 
on  trouve  pour  Q  =  5. 000  kilogrammes,  V  =  20  mètres, 
ce  qui  correspond  à  72  kilomètres  à  l'heure  et  Z= o",7o, 

OV'J  1 

-^^  =  0.2  33  ou  près  de-^ ,  influence  qui  n'est  pas 

négligeable.  PourQ  =  6.000  kilogrammes,  on  aurait  ^. 

OV'Î 
L'expression  ^r|-  conduit  à  quelques  conséquences 

générales  qu'on  peut  énoncer  comme  suit  : 

1**  L'accroissement  de  l'allongement  maximum  com- 
paré à  cet  alloiîgeraent  et  dû  au  mouvement  est  géné- 
ralement assez  faible  dans  les  ponts  pour  pouvoir  être 
négligé.  C'est  ce  que  l'expérience  confirme.  Dans  les 
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cas  rares  où  il  faudrait  en  tenir  compte ,  il  serait  donné 

OV*î 
par  la  formule  très-simple  -^tï-. 

2*  Le  rapport  de  cet  accroissement  est ,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  proportionnel  à  la  chaVge,  à  l'écar- 
tement  des  points  d'appui  et  au  quarré  de  la  vitesse  et 
en  raison  inverse  du  moment  d'élasticité.  Ces  résultats 
sont  d'accord  avec  ce  que  l'expérience  a  fait  jusqu'ici 
soupçonner  quant  à  la  part  d'influence  des  divers  élé- 
ments. 

3"  Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  on  voit  que, 
comme  construction ,  il  y  a  avantage  à  rapprocher  les 
points  de  support  et  à  augmenter  l'épaisseur  des  poutres 
afin  d'avoir  un  plus  grand  moment  d'élasticité. 

Je  passe  maintenant  au  cas  de  la  poutre  encastrée 
par  ses  deux  extrémités. 

On  peut,  alors  avec  une  très -grande  approximation, 
remplacer  les  formules  (46)  et  (4  7)  respectivement  par 

se  rapportant  à  la  courbe  AH  et  par 

relative  à  la  courbe  BH. 

L'expression  analytique  de  l'allongement  est  pro- 

portionnelle  à  j4  V^^^  ^^  première  de  ces  deux  rela- 
tions et  à  -T-^  pour  la  seconde. 


On  reconnaît  encore  ici  que,  excepté  quand  la  charge 
est  sensiblement  aux  extrémités  de  la  course ,  l'allon- 
gement maximum  a  lieu ,  à  chaque  instant ,  au  point  où 
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setrouve  cette  charge,  et  que  rallongement  maximum, 
pour  ce  point ,  a  lieu  quand  celle-ci  est  au  milieu  de  la 
poutre. 
On  a  alors  en  ce  point  : 

ovv 

Ici ,  la  fraction  ~-  représente  le  rapport  de  Fac- 

croissement  de  rallongement  maximum  dû  au  mouy^ 
vement  à  cet  allongement  statique  pour  la  portion  de 

cet  allongement  due  à  la  charge ,  et  yrr-  représente  le 

même  rapport  pour  l'allongement  dû  au  poids  même 
de  la  poutre. 

Supposons  par  exemple  qu'il  s'agisse  d'un  rail  en- 
castré par  ses  deux  extrémités. 

Soient  Q  =  6.000  kilomètres , 

V  =  5o  met.  qui  répond  à  1 08  kilomèt.  à  l'heure, 
et  t  =  1  mètre. 

Avec  le  rail  de  l'Ouest  on  a  M  =  197,600. 
On  trouve  ~rr-  =  ^. 

Avec  V  =  20  mètres ,  ce  qui  répond  à  72  kilomètres 

à  Theura,  on  aurait  : 

QV«/ 


8M(/ 


=  o,i3. 


Le  point  essentiel  sera  donc  de  faire  en  sorte  que 

OVV 

~r=-  soit  toujours  une  petite  fraction. 

On  retrouve  encore  ici  les  mêmes  conséquences  que 
dans  le  cas  précédent. 

!•  Le  rapport  de  l'augmentation  de  l'allongement  à 
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ràHongeroent  est  proportionel  :  à  la  charge ,  à  l'écar- 
tement  des  points  d'appui  et  au  quarré  de  la  vitesse  et 
en  raison  inverse  du  mouvement  d'élasticité. 

^*  Comme  construction ,  il  y  a  avantage  à  rapprocher 
les  points  d'encastrement  et  à  augmenter  l'épaisseur,  et 
par  suite  le  moment  d'élasticité  de  la  poutre  ou  de  la 
barre. 

OVV 

Si  -^r|-  était  trop  voisin  de  l'unité,  il  faudrait,  dans 

les  séries  qui  donnent  a  et  6,  prendre  un  terme  de 
plus. 

Dans  tous  les  cas  de  la  pratique,  ce  qu'il  y  aura  de 
plus  simple  à  faire  est  ceci.  Comme  il  faut  toujours  que 
la  poutre  puisse  supporter  la  charge  au  repos ,  on  com- 
mencera par  calculer  les  dimensions  de  cette  poutre 
en  conséquence ,  d'après  les  règles  ordinaires.  Puis , 

on  vérifiera  si  la  quantité  -^rp  dans  le  cas  de  la  poutre 

OV'I 

appuyée  librement  par  ses  deux  extrémités,  ou-~jrj— 

dans  le  cas  de  la  poutre  encastrée  par  ses  deux  bouts, 
est  assez  petite.  Dans  ce  dernier  cas ,  et  si  la  charge 
permanente  n'était  pas  négligeable,  il  faudrait  en  outre 

OVV 

que  yjTjp-  fût  une  petite  fraction.  Dans  le  cas  où  ces 

diverses  fractions  ne  seraient  pas  assez  petites,  on  di- 
minuerait l'écartement  des  points  extrêmes  ou  l'on 
augmenterait  le  moment  d'élasticité  de  la  poutre  jusqu'à 
ce  que  la  fraction  dont  il  s'agit  devienne  négligeable. 
J'ai  dit  que  d'autres  problèmes  pouvaient  ^e  résoudre 
de  même.  Par  exemple:  i°le  mouvement  oscillatoire 
d'une  poutre,  quel  que  soit  l'état  des  points  extrêmes, 
sous  l'action  d'une  charge  placée,  à  demeure,  en  l'un 
quelconque  de  ses  points  ;  2''  le  mouvement  oscillatoire 
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d'une  tige  verticale  sous  Taction  d'un  poids  suspendu  à 
une  extrémité. 

.  Je  me  borne  à  indiquer  ces  questions  «  pour  ne  pas 
m* écarter  du  sujet  principal  que  j'ai  eu  en  vue  de  traiter. 
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NOTICE 

SUR  LE  MAETSAU-PILOH  HYDRAULIQUE  A  RESSORT  D*A|R  COMPRIMÉ 
DE  MM.  GUILLEM»  ET  MIIIART,  CONSTRUCTEURS  A  CASAMÈRE 
(PRÈS  DE  EESAHÇOR). 

Par  H.  RiSAL,  logénienr  dei  minoi. 


Le  marteau-pilon  à  vapeur  offre  sur  les  marteaux  à 
manche,  auxquels  il  est  substitué,  dans  un  grand 
nombre  de  cas ,  depuis  plusieurs  années ,  l'avantage  de 
pouvoir  s'approprier  d'une  manière  pour  ainsi  dire 
mathématique  aux  résultats  que  l'on  veut  obtenir.  Il 
permet,  en  effet,  à  l'ouvrier,  i*  dans  le  cours  de  la 
transfiguration  d'une  masse  métallique,  qui  nécessite 
successivement  des  effets  dynamiques  si  variables ,  de 
régler  à  chaque  instant  et  dans  certaines  limites,  la 
hauteur  de  la  chute  et  la  volée;  2<*  à  la  fin  de  l'opéra- 
tion ,  de  donner  exactement  à  l'objet  la  nouvelle  forme 
qu'il  doit  affecter,  par  suite  de  la  faculté  de  pouvoir 
limiter  la  course  du  marteau  à  une  distance  déteioninée 
de  l'enclume. 

Mais  ces  précieuses  propriétés  ne  sont  obtenues  qu'à 
des  conditions  désavantageuses  sous  d'autres  rapports; 
car,  comme  on  n'utilise  ici  ni  la  détente ,  ni  la  conden- 
sation ,  il  faut ,  pour  produire  un  effet  donné ,  dépenser 
une  quantité  de  vapeur  et  de  combustible  relativement 
très-considérable,  et  cela,  joint  aux  intermittences  in- 
dispensables dans  le  jeu  de  la  machine ,  exige  qu'une 
chaudière  soit  affectée  spécialement  à  la  mise  en  mou- 
vement du  marteau. 

Il  résulte  de  là  que ,  si  l'on  n'a  pas  à  sa  disposition 
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quelques  appareils  métallurgiques  dont  on  puisse  uti- 
liser la  chaleur  perdue  pour  alimenter  le  générateur, 
comme  cela  arrive  dans  beaucoup  d'ateliers  de  caa^ 
struction,  le  marteau-pilon  devient  très-dispendieux  « 
puisque  pour  quelques  heures  de  m2u:«lie ,  il  est  néces- 
saire d'entretenir  en  feu  toute  la  journée  une  chaudière  à 
vapeur  dont  la  surface  de  chauffe ,  proportionnelle  à  la 
quantité  de  vapeur  dépensée  à  chaque  oscillation  du 
marteau,  est  en  général  e^iisidérahle.  De  plus,  il  faut, 
pour  manœuvrer  le  tirpir ,  im  homme  spécial  qui  est 
exposé  à  ne  pas  toujours  saisir  les  ordres  qui  lui  sont 
donnés  par  le  maitre-ouvrier }  enfin ,  le  marteau  présente 
une  très-forte  masse ,  utile  dans  certains  cas ,  mais  à  la- 
quelle ,  dans  beaucoup  d'autres,  on  pourrait  substituer 
une  masse  moindre  avec  une  vitesse  plus  grande. 

Plusieurs  constructeurs  ont  essayé  de  supprimer  le 
cylindre  &  vapeur  du  marteau-pilcm  et  de  se  servir, 
pour  soulever  ce  dernier,  d'un  arbre  de  couche,  mis 
en  mouvement  par  un  moteur  quelconque,  par  l'in- 
termédiaire d'une  roue  à  cames.  Ces  essais  n'ont  abouti 
qu'à  supprimer  les  propriétés  essentielles*du  marteau, 
qui  alors  ne  présente  pas  plus  d'avantages  que  les  mar- 
teaux à  manche.  Cependant  il  convient  de  dire  que 
M.  Schmerbeer  de  Tagolsheim  est  parvenu ,  il  y  a  plu- 
sieurs années,  à  atténuer  convenablement  les  chocs 
des  cames  contre  le  marteau ,  au  moyen  de  rondelles 
en  caoutchouc,  alternant  avec  des  plaques  de  tôle,  pla- 
cées au  point  de  percussion ,  et  à  réduire  la  masse  en 
mouvement,  en  la  faisant  buter,  à  la  partie  supérieure 
de  sa  course ,  contre  un  heurtoir  composé ,  comme  ci- 
dessus,  de  rondelles  alternatives  de  caoutchouc  et  de 
tôle ,  et  dont  les  effets  se  conçoivent  facilement  ;  mais 
les  rondelles  en  caoutchouc  s'altèrent  promptement  et 
nécessitent  dea  réparations  fréquentes  et  dispendieuses. 
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On  doit  à  MM.  Guillemin  et  Minary,  constructeurs  à 
Gasamène,  près  de  Besançon,  d'avoir  construit  un  n)ar-> 
teau-pilon ,  réunissant  aux  avantages  du  marteau  à  va- 
peur  ceux  du  marteau  de  M.  Scbmerbeer ,  dans  des 
limites  plus  étendues,  et  en  évitant  l'emploi  peu  pra^ 
tique  des  rondelles  en  caoutchouc  :  c'est  de  ce  nouveau 
marteau,  représenté  par  les  /S;,  i,  a,  5  (PI.  XI),  que 
nous  allons  maintenant  nous  occuper. 

Le  marteau-pilon  m^m^  m  {fig,  i)  se  termine  à  sa 
partie  supérieure  par  un  piston  p,  qui  joue  dans  un 
corps  de  pompe  dont  la  plaque  supérieure  est  munid 
d'une  soupape  5  pressée  par  un  ressort  et  qui  ne  s'outre 
de  bas  en  haut  que  sous  line  pression  déterminée  ;  uae 
pompe  foulante  /",  mise  en  mouvement  par  un  excen- 
trique monté  sur  un  arbre- moteur  a ,  injecte  de  l'huile 
sous  le  piston  par  l'intermédiaire  d'un  tuyau  itt^  li- 
mité à  quelque  distance  au-dessous  du  corps  de  pompe, 
mais  qui  est  dans  cette  région  enveloppé  par  un  tube 
en  cuivre  fi'i^^  ùxé  au  marteau  et  serré  contre  le  pre* 
mier  tube  au  moyen  d'une  boite  à  euirs. 

Une  petite  vis ,  placée  à  o°',o4  en  contre-bas  de  la 
partie  supérieure  du  tube  extérieur,  permet,  lorsqu'on 
veut  mettre  le  marteau  en  état  de  marcher,  de  faire 
sortir  l'air  de  la  conduite ,  mais  de  manière  à  conserver 
an  petit  coussinet  d'air  pour  éviter  les  coups  du  bélier. 

La  soupape  »  prend  l'air  un  peu  au-dessous  de  la 
plaque  supérieure  du  cylindre,  afin  de  constituer  un 
matelas  d'air  destiné  à  amortir  les  chocs  pouvant  ré- 
sulter du  cas  où  le  marteau ,  mal  conduit ,  se  trouve- 
rait soulevé  à  une  hauteur  trop  considérable. 

Le  piston  ^cr  de  la  pompe  à  l'huile  peut  glisser  le  long 
de  sa  tige  sur  une  certaine  longueur,  limitée  à  la  partie 
supérieure  par  un  arrêt  et  à  la  partie  inférieure ,  à  l'ex- 
trémité de  la  tige,  par  un  disque  qui  soutient  œ  {uston 
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et  ferme  les  ouvertures  cylindriques  verUcales  dont  il 
est  muni.  A  la  partie  supérieure  de  la  surface  interne 
du  corps  de  pompe ,  et  sur  une  certaine  hauteur,  on  a 
ménagé  huit  cannelures  hémi-cylindriques,  tandis  qu'à 
la  partie  inférieure  aboutit  un  tuyau  t,  communiquant 
avec  la  bâche  à  huile  et  muni  d'un  robinet  f^  dans  la 
partie  moyenne,  et  d'un  clapet  s'ouvrant  de  bas  en 
haut  5"  à  son  extrémité  inférieure. 

Gela  posé,  admettons  que  l'appareil  renferme  la 
quantité  d'huile  voulue  et  que  le  robinet  r'  soit  fermé  ; 
le  piston  /z^r,  dans  son  mouvement  ascendant,  fera  le 
vide  au-dessous  de  lui,  et  en  refoulant  l'huile  supérieure, 
soulèvera  le  marteau  jusqu'au  moment  où  le  même 
piston  sera  arrivé  à  la  hauteur  des  cannelures;  ces 
dernières  établissant  une  communication  entre  les  deux 
parties  du  corps  de  pompe,  pendant  la  durée  du  point 
mort  de  la  pompe ,  permettront  au  marteau  de  retom- 
ber ;  mais  alors  le  piston  de  la  pompe  redescend,  et, 
par  les  ouvertures  dont  il  est  muni ,  la  communication 
entre  les  deux  parties  du  corps  de  pompe  persiste  jus- 
qu'à l'extrémité  de  la  course. 

Supposons  maintenant  que  le  marteau  ne  renferme 
pas  d'huile  et  qu'on  veuille  le  mettre  en  mouvement; 
on  ouvrira  le  robinet  r'  ainsi  que  l'ouverture  fermée 
par  une  vis  située  à  la  partie  supérieure  du  tube  en 
cuivre  du  piston;  l'huile  s'élèvera  dans  l'appareil  sous 
l'action  de  la  pompe  et  lorsqu'elle  aura  atteint  la  hau- 
teur voulue ,  on  fermera  le  robinet  et  l'ouverture  ci- 
dessus. 

On  n'a  pas  représenté  sur  la  figure ,  afin  de  ne  pas 
la  compliquer  inutilement,  une  chapelle  en  fonte,  for- 
mant corps  avec  le  tuyau  t,  située  au-dessus  de  la 
bâche  à  huile  et  remplaçant  la  partie  verticale  de  ce 
tuyau.  Cette  chapelle  renferme  deux  clapets  placés  à 
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une  certaine  distance  Tun  au-dessus  de  l'autre,  rem- 
plissant le  même  but  que  la  soupape  $";  mais  l'intervalle 
entre  ces  deux  clapets  communique  avec  le  cylindre 
d'une  petite  pompe  foulante  à  piston  plongeur,  et 
qui  a  pour  objet  de  remplir  le  marteau  d'huile ,  à  bras 
d'homme,  lorsque  l'arbre  moteur  a  n'est  pas  en  mou- 
vement. 

Sur  le  côté  du  corps  de  pompe  se  trouve  un  robinet 
d'équilibre  r  {fig.  i  )  qui  permet  d'établir  à  volonté, 
au  moyen  d'un  levier  / ,  une  communication  entre  les 
deux  compartiments  du  corps  de  pompe  et  de  faire 
tomber  le  marteau  lorsqu'il  est  arrivé  à  un  point 
quelconque  de  sa  course  ascendante. 

L'huile  en  partant  de  la  pompe  pour  aller  sous  le 
marteau,  traverse  une  boite  dans  laquelle  peut  se 
mouvoir  un  tiroir  6,  placé  sur  l'orifice  d'arrivée  du 
liquide;  la  tige  F  de  ce  tiroir,  prolongée  dans  les 
deux  sens  pour  empêcher  la  pression  de  faire  remonter 
cet  organe,  est  munie  à  sa  partie  supérieure  et  à 
deux  hauteurs  différentes ,  de  deux  appendices ,  croisés 
sous  un  angle  de  ao"";  la  tige  F  est  rendue  mobile, 
dans  une  certaine  limite,  autour  de  son  axe,  de  ma- 
nière à  ce  que  chacun  des  deux  appendices  puisse  à 
volonté  recevoir  l'action  de  haut  en  bas  pour  l'un,  de 
bas  en  haut  pour  l'autre  de  l'axe  prolongé,  formant 
came,  de  l'articulation  de  la  tige  du  piston  de  la 
pompe  et  de  la  bielle.  11  résulte  de  cette  disposition 
que  l'on  peut  interrompre  complètement  la  rentrée 
de  l'huile  dans  le  corps  de  pompe  et  suspendre 
le  marteau  en  un  point  déterminé  de  sa  course; 
il  suffit  pour  cela,  dans  le  mouvement  ascendant  du 
marteau,  de  faire  agir  ki  came  sur  l'appendice  infé- 
rieur de  la  tige  du  tiroir.  Le  tiroir  a  d'ailleurs  la 
faculté  de  pouvoir  se  déplacer  d'une  petite  quantité 
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paraUètement  à  l'axe  de  l'orifice  qu'il  recouTre,  «fin 
de  pennettre  le  refoulement  de  l'huile  qui  se  trouve 
encore  au-dessus  du  piston  lorsque  les  commuaica- 
tiens  ont  été  interrompues. 

La  soupape  s  permet  de  limiter  la  course  du  mar- 
teau à  une  distance  déterminée  de  l'enclume^  en  l'ou- 
vrant pendant  un  certain  temps ,  lors  de  la  demi-osdl- 
lation  ascendante  du  marteau,  et  la  refermant  lorsque 
ce  dernier  est  sur  le  point  de  retomber.  On  conçoit  fa- 
dlement  comment  la  pression  atmosphérique  agissant 
sur  la  face  inférieure  du  piston  produit  l'effet  énoncé. 

En  outre  de  la  soupape  s,  la  plaque  supérieure  du 
corps  de  pompe  à  air  comprimé  est  munie  d'une  sou- 
pape tfy  s' ouvrant  de  bas  en  haut,  qui  a  pour  objel  de 
laisser  à  volonté  rentrer  l'air  extérieur  dans  le  corps 
de  pompe ,  lorsque ,  après  avoir  soulevé  la  soupape  t, 
on  a  fait  échapper  une  partie  de  ce  gaz  dans  le  mou- 
vement ascendant  du  marteau.  Les  leviers  des  sou- 
papes $  et  s' n'ont  pas  été  indiqués  sur  la  figure,  ainsi 
que  celui  qui  a  pour  objet  de  faire  manœuvrer  la 
tige  F,  afin  d'éviter  toute  complication  inutile  ;  ils  sont, 
ainsi  que  le  levier  /,  à  la  portée  de  l'un  quelconque  des 
ouvriers  qui  travaillent  à  la  pièce  placée  sous  le  mar- 
teau (*). 

Pour  se  faire  une  idée  bien  nette  des  propriétés  du 
marteau  de  MM.  Guillemin  et  Minary,  appelons  : 

I,  la  longueur  de  la  course  du  marteau; 

a,  la  distance  au  fond  supérieur  du  cylindre  à  air 
comprimé,  de  l'orifice  intérieur  du  tuyau  de 
communication  avec  1^  soupape  s; 

S,  lia.  surface  du  piston  du  marteau  \ 


Ç)  9Q%  ^^  représentent  respectivement  les  poulies  destinées 
à  Meevoir  Taction  d'une  courroie  de  transmlsëon  et  le  volant. 


o,  Vêl  seotion  droite  du  tube  en  cuivre  t'it; 
K,  k  pression  Atmosphérique t 
p,  la  pressîm  yariable  sur  û  lors  de  la  obttte  du 
marlMU; 

h  y  la  hauteur  verticale  à  laquelle  se  trouve  le  fond 
supérieur  du  cylindre  4  air  comprimé  au-dessus 
du  niveau  du  sol  sur  lequel  repose  l'appareil  ; 
,  8 ,  le  poids  spécifique  de  Thuile  ; 

P,  le  poids  du  marteau. 

Supposons  que  Ton  ait  expulsé  Tair  du  corps  de 
pompé  du  marteau  à  partir  du  moment,  où  dans  son 
mouvement  ascendant,  la  distance  du  piston  du  mar- 
teau au  fond  supérieur  de  ce  corps  de  pompe  était  a*  ; 
la  pression  maximum  de  F  air  dans  cet  espace  sera 

— ic  ;  quand  le  piston  sera  redescendu  de  la  hauteur  a;, 

a' 
la  pression  sera    ^    v  et  le  travail  correspondant 

Joa-j-jr  \        a/ 

Le  travail  de  la  contre-pression  étant 


(S  —  0)110;  +  û  \  pdx, 


et  celui  de  Ià  pesanteur  Pss^  on  aura,  en  appelant  V  la 
vitesse  du  marteau  dans  sa  chute  et  négligeant  les 
frottements, 

Cela  posé,  désignons  par  9  et  6  la  pression  et  la 
hauteur  du  coussinet  d*air  placé  sous  le  mâftëau, 
lorsque  ce  dernier  se  trouve  aU  point  le  plus  élevé 
de  sa  course  ;  y  la  hauteur  du  même  coussinet  en  un 
point  quelconque  de  ia  chute  du  marteau;  v  la  vitesse 
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de  rhuUe  à  son  niveau  supérieur,  relative  à  cette 
même  période  dans  le  jeu  de  l'appareil.  La  masse  de 
gaz  placée  sous  le  marteau  étant  très-petite,  on  peut 
en  négliger  le  poids  et  l'inertie,  et  prendre 

(a)  p=^. 

D'un  autre  côté,  le  mouvement  de  rbuUe  dans  sa 
chute  sera  représenté  par  une  équation  de  la  forme 

K  étant  un  coefiScient  dépendant  des  variations  de 
section  du  tuyau  de  conduite  et  de  la  nature  des  frot- 
tements (qui 9  en  raison  de  la  valeur  considérable  de 
la  vitesse  V  9  donnent  approximativement  un  terme  pro- 
portionnel à  t?')  et  qu'il  est  facile  de  calculer;  z  la 
longueur  de  l'axe  de  la  conduite  comprise  entre  le 
point  où  la  section  est  cd  et  le  fond  du  cylindre  de  la 
pompe.  L'intégrale  doit  être  prise  entre  le  niveau  su- 
périeur et  le  niveau  du  liquide  rentré  sous  le  piston  ; 
mais  si  l'on  remarque  que  t/  et  o;  sont  très-petits  par 
rapport  à  A  et  à  la  longueur  z  de  la  conduite,  comprises 
entre  les  fonds  inférieurs  des  cylindres  du  marteau  et 
de  la  pompe,  on  pourra  remplacer  approximativement 
l'équation  ci-dessus  par  la  suivante  : 

(5)  K — 3-  =  fc_a+ç, 

—  désignant  la  constante  û  \   —  • 

a  Jo  ta 

Enfin  on  a 
(4)  f        Y=^. 

ai 
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Les  équations  (i),  (2),  (3),  (4),  entre  V,  p,  o«  x,  y, 
seront  suffisantes  pour  déterminer  ces  inconnues.  En 
premier  lieu,  l'équation  (1)  donne ,  en  remarquant  que 

\  pdx  =  i  poài^  différentiant  par  rapport  au  temps ,  et 

•■•  •  dx 

divisant  par  -^, 

P  d*jp        r  Sa'       ,^       .'^  ,  ^        qh 
r  équation  (5)  donne  ensuite 

On  est  donc  conduit  à  intégrer  les  deux  équations 
différentielles  simultanées  (5)  et  (6)  entre  les  deux  fonc- 
tions x  et  y  de  < ,  dans  lesquelles  q  sera  donné  par 


d'où 
(7) 


it.^S-fP  =  «(S-û)  +  flû, 


'=l[^+;-<'-'')] 


et  h  par 

(8)  ic.c  =  g6. 

6  étant  la  hauteur  du  coussinet  d'air  lorsque  le  mar- 
teau est  au  point  le  plus  bas  de  sa  chute,  et  qui  est  l'une 
des  données  de  la  question. 

Hais  l'intégration  de  ces  équations  présente  des  dif- 
ficultés insurmontables  dans  l'état  actuel  de  l'analyse 
et  que  nous  éviterons  en  adoptant  une  méthode  par- 
ticulière d'approximation  qui  ramène  le  tout  à  des  qua^ 
dratures.  * 

Le  poids  des  marteaux-pilons,  construits  jusqu'ici 
par  MM.  Guillemin  et  Minary,  varie  entre  i5o  et 
900  kil(^rammes.  Nous  prendrons  pour  exemple  celui 
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« 

de  i5o  kilogrammes  envoyé  à  l'exposition  universelle , 

et  qui  est  représenté  à  l'échelle  de  o"'.o4  pour  un  mètre 

di^nft  la  planche  jointe  à  notre  travail* 

Le  diamètre  de  o  étant  o"*,07  et  celui  de  S,  o",20, 

OD  a 

û  =  o,oo58,    S  =  o,o3  ift. 

De  plus , 

P=i5okil.9    a  =3 0,10^    7c=  lo.SSokil.y    c=so,o4> 
ç6  =  TCC  =  4i3,ao,     A  =  2,90,     $  =  o^Qa, 

Enfin,  à  la  suite  de  quelques  calculs  que  nous  ne 
reproduirons  pas  ici,  nous  avons  trouvé 

K'  R 

--;=:0,343,       —  —  0,138. 

Le  marteau  produira  son  plus  grand  effet  lorsque , 
arrivé  au  bas  de  sa  chute,  la  tension  du  rabat  d'air  sera 
Tz  ]  OU  autrement,  lorsque  a'  =  a  + 1  =  O160,  ce  que 
nous  supposerons  dans  ce  qui  va  suivre ,  on  a  ainsi 

g=2:4(y'"M3a5      et      6=0",  0009. 

Le  mouvement  de  la  colonne  d'huile  est  évidemment 
plus  rapide  que  si  le  marteau,  arrivé  au  sommet  de  sa 
course ,  restait  fixe  dans  cette  position  ;  car  la  pression 
p  est  plus  considérable  dans  le  premier  cas  que  dans 
le  deuxième,  puisque  le  marteau,  dans  sa  chute,  tend 
à  comprimer  le  matelas  d'air  supérieur  à  la  colonne 
liquide.  Admettons  pour  le  moment  cette  hypothèse  et 
voyons  à  quels  résultats  elle  conduit. 

Ici  on  a  vdi  =  dy  et  l'équation  (3)  se  réduit  à  la 
suivante  : 

qui  a  pour  intégrale 


..=.^.[2£„_.,(,f-._,ï.)+i^rî"',,], 

en  se  rappelant  que  v  =  o  pour  y  ==  fr. 
Or  -«Y  =  0,749 1  la  plus  grande  valeur  de  y  est  I  +  c 

=  o,54f  et  par  suite  -^<^  o,4o3.  Nous  pourrons  donc , 

avec  une  approximation  très^satififaisante ,  développer 
les  exponentielles  en  nous  arrêtant  aux  termes  du  troi- 
sième ordre  de  la  série  ;  on  arrive  ainsi*  en  négligeant  de 
plus  le  terme  (fc — a)  (y' — 6")  relativement  très-petit,  à 

'■-ï(-#»+^»")("-°«'-"+ 

+?[...|+^(,-«+i'(,-v]), 

d'Où,  en  remarquant  que  .  =  ^  et  appelant  e  la 
durée  totale  de  k  chute  4e  l'huile , 

]!  V^^r!(-f»+f»')i(»-x.-»)+'^*['n!+f(.-»)-Hf^»-»:']}' 

La  fonction  placée  sous  le  signe  f  et  que  nous  ap- 
pellerons u  pour  abréger,  devenant  infinie  pour  y  :=  6, 
il  faut,  avant  de  pouvoir  appliquer  ici  les  méthodes 
connues  de  quadrature  par  approximation ,  calculer  par 
développement  en  série  la  valeur  de  l'intégrale  ci- 
dessus  entre  y  =  6  et  une  autre  limite  assez  peu  difTé- 
trente  de  6  pour  que,  par  exemple.  Ton  puisse  négliger 
le  carré  de  la  diiïérence  entre  ces  deux  limites. 

Posant  donc  y  =6  +  e,  il  vient  approximativement, 
eu  égard  à  la  petitesse  de  b  et  e,  et  à  la  valeur  relative-  . 

ment  très-considérable  du  coefficient  4-  ; 

0 
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On  reconnaît  facilement  que  cette  formule  sera  appli- 
cable en  prenant  7  =  -,  ou  e  =  0,0001 ,  ce  qui  donne 

pour  la  valeur  numérique  de  l'intégrale  ci-desf^us, 
t  =  0,00001 2 ,  et  pour  la  valeur  correspondante  de  u , 
«^  =  0,06. 
Pour  avoir  la  valeur  de  l'intégrale   (9)   de  y  =  6 

-f-- 6  =  0,001  à  y  =  I-|-c  =  o,54,  nous  avons  em- 

ployé  la  méthode  de  quadrature  par  approximation  de 
M.  Poncelet,  qui  est  de  beaucoup,  sous  tous  les  rap- 
ports ,  préférable  aux  autres  ;  c'est  ainsi  que  nous  avons 
été  conduits  au  chiffre 

(10)  e  =  o%oo5, 

qui  représente  la  durée  de  la  chute  de  la  colonne  li- 
quide avec  une  très-grande  approximation  (*). 

Le  mouvement  de  l'huile  est  donc  extrêmement  ra- 
pide puisque  la  valeur  ci-dessus  de  <),  malgré  sa  peti- 
tesse, est  encore  supérieure  à  ce  qui  a  lieu  dans  la 
réalité.  On  reconnaît  en  effet  que ,  lorsque  le  marteau 
est  sur  le  point  de  tomber,  l'huile  se  précipite  dans  la 
partie  inférieure  du  cylindre  de  la  pompe  avec  une 
vitesse  que  l'on  ne  peut  comparer  qu'à  celle  d'un  pro- 
jectile sortant  d'une  arme  à  feu. 

Quant  au  marteau,  il  est  clair  qu'il  tombe  moins 
rapidement  que  s'il  commençait  à  se  mettre  en  mouve- 


{*)  Cette  durée  donne  pour  la  vitesse  moyenne  de  Thuile 

V  —        -  ■«  108  mètres. 
0,000 
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ment  lorsque  Thuile  est  arrivée  au  bas  de  sa  chute. 
Examinons  maintenant  cette  nouvelle  hypothèse  qui  re- 
vient à  supposer  y  =  /  +  c — x  dans  les  formules  (i) 
et  (2).  On  obtient  de  cette  manière 

">     7jV«=ir[saMog(i+^)~{S^û):r]+Pa:+ûï61og(i^^^ 

d'où 

Si  la  limite  supérieure  de  cette  intégrale  est  une 
fraction  de  a  assez  petite  pour  que  l'on  puisse  négliger 

ce  X  • 

le  carré  de  -  et  par  suite  celui  de  — j-j  on  a  approxi- 


mativement 


iP 

i  =  2\        /     ^^. i ^.x 


.[^'_(S^û)]  +  P- 


ùqb 


et  faisant  les  substitutions  numériques 
(la)  l  =  o,oi3V/aî, 

soit  par  exemple  a?  =  —  =  o",oi,  il  vient  t=  o,oiS, 
■^10 

chiffre  plus  que  double  de  6. 

Supposons  maintenant  que  dans  les  deux  hypothèses 
admises  relativement  au  marteau  et  à  l'huile,  ces  deux 
mobiles  entrent  en  mouvement  au  même  instant  et  in- 
dépendamment l'un  de  l'autre  et  que  l'on  veuille  con- 
naître l'espace  que  parcourra  le  marteau  pendant  que  • 
l'huile  accomplira  sa  descente  ;  d'après  l'exemple  nu- 
mérique précédent,  la  valeur  cherchée  «'  de  x  est  suf- 
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fisamment  petite  pour  que  la  formule  (12)  soit  applica- 
ble ;  et  nous  aurons 

o,  I  a  V'^  =  o,oo5 , 
d'où 

Or  cette  valeur  de  ai  est  supérieure  à  celle  qui  cor- 
respond  à  la  réalité,  ou  le  marteau  marche  inoios 
vite  et  rhuile  plus  rapidement  que  dans  les  deux  by- 
pothëses  que  nous  avons  faites  ;  nous  obtiendrons  donc 
une  limite  supérieure  du  travail  de  la  oontrepression 
dans  le  tube  à  huile  pendant  la  chute  du  liquide,  en 
multipliant  oi  û  par  le  demi-somme  (*)  des  valeurs  ex- 
trêmes de  cette  pression,  limite  quQ  Ton  trouve  égale 
à  ]S38,  et  que  nous  prendrons  pour  valeur  approchée 
du  même  travail  \  de  cette  manière  nous  serons  sûrs  de 
ne  pas  arriver  à  une  évaluation  exagérée  de  la  puîa- 
sance  du  marteau. 

Pour  calculer  maintenant  la  demi-force  vive  du  mar- 
teau au  bas  de  sa  chute ,  nous  reprendrons  la  fonirale 
(1 1),  au  second  membre  de  laquelle  nous  retrancherons 
1*^,38  et  où  nous  supposerons  a'  =  a  -f  /,  a?  =  i — x\ 
ou  tout  simplement  rv  =  /,  vu  la  petitesse  de  â^,  c'est- 
à-dire  la  suivante  : 

(.5)       ^^r  =  i.[sa'log(i+i)-(S-.û)/]  + 

+  P/  +  ûî61og(^i-^)- 1^,38, 
et  en  faisant  les  substitutions  numériques 

%g  ' 

(♦)  On  peut  prendre  la  moyenne  de  la  pression  variable  avec 
X  pour  Tintervalle  a;',  en  raison  mêoie  de  la  petitesse  de  cet 
iQtervalle. 
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Imyail  équivalent  à  plus  de  trais  fois  et  demi  oélui  qui 
serait  dû  uuiqueoieut  au  poids'  du  marteau.  La  vitesse 
du  marteau  au  bas  de  sa  ohuta  est  de  6  mètres»  et 

la  pression  maximum  du  rabat  d'air ,  i  atm.  x  — -^ 

=  6  atmosphères. 

Avant  d'aller  plus  loin ,  nous  ferons  remarquer  que 
A  fe75^",34  représente  une  limite  inférieure  de  la  puîë- 
sauee  du  marteau,  a75^"',54+  t^,58=  îi76'"",72  eti 
est  une  limite  supérieure,  puisque  cela  revient  à  sup- 
poser que  Fhuile  est  au  bas  de  sa  chute  quand  le  mar- 
teau se  met  en  mouvement.  La  demi-^somme  de  ces 
deux  limites  représente  encore  si  l'on  veut  une  valeur 

1  P                                             3 
approchée  de  —  V",  à  moins  de  o^,6q  ou  de de 

^'^  2  y  ^  1000 

la  valeur  approchée  ;  maïs  il  est  mieux  de  s'en  tenir  à 
une  évaluation  plutôt  un  peu  trop  faible  que  trop  forte , 
comme  on  devrait  toujours  faire  dans  le  calcul  de  l'effet 
dynamique  des  machines;  c'est-à-dire  au  chiffre  de 
2 7 5*'"*, 34  trouvé  en  premier  lieu. 

Supposons  que  l'on  veuille  déterminer  dans  la  demi- 
oscillation  ascendante  du  marteau  le  point  à  partir  du- 
quel il  faut  ouvrir  la  soupape  s  pour  qu'en  retombant 

3 

le  marteau  s'arrête  aux  7  de  sa  chute;  il  faudra  faure 

4 

j;=o,375dans  laformule  suivante  déduite  de  (1  i)et(i  3), 


^Slog:(^i+^) 


et  l'on  aura  a'  =  0, 1 1  ;  il  faudra  donc  ouvrir  la  soupape 
lorsque  le  marteau  aura  encore  à  parcourir  o'^yoi  dans 
sa  marche  ascendante. 
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La  formule  (i)  comprend  comme  cas  particulier»  en 
y  faisant  p=  tc,  celle  qui  se  rapporte  aux  marteaux  à 
rabat  d'sdr  ordinaires  employés  principalement  dans 
certaines  tanneries  ;  elle  devient  alors 

1  £  V«=,r  [sa'  log(  1  +  f  )  -.  Sa:]  +  ?x. 

En  introduisant  dans  cette  nouvelle  formule  les  données 
numériques  ci-dessus,  on  trouve  pour  l'effet  dynamique 
maximum  du  marteau 

et  pour  la  vitesse  au  bas  de  la  chute  V  =  5"*, 85  ;  le  mar- 
teau est  donc  moins  puissant  dans  ce  cas  que  dans  le 
premier.  La  valeur  de  a'  pour  laquelle  V  s'annule  en 
un  point  déterminé  de  la  chute  sera  donnée  par 

(Sic-~P)a? 

S.log(i  +  ^) 

Pour  X  =  o"*,375 ,  on  trouve  a'  =  o"*, i4. 

Voyons  maintenant  à  quels  résultats  on  arriverait  à 
la  colonne  d'huile  n'était  pas  surmontée  d'une  petite 
masse  d'air;  dans  ce  cas  on  a  v  =  V,  et  la  formule  (3) 
devient 

en  éliminant  p  entre  (i)  et  cette  équation,  on  obtient  : 

V«+«rv'<te  — piog^i  +  -^  +  Ta?=o, 
en  posant  pour  abréger 
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ûKo 


p= 


_  (S  —  0)it  ~ P—  (»>-  a)QS 

^  1  p     ors 

Une  diflérentiation  donne 

équation  dont  Fint^ale  entre  les  limites  x  =  o  et  x 
est 


et  la  demi-force  vive  du  marteau 

35  ajf  I       a' 


s'obtient  par  une  quadrature. 

Si  l'on  cherche  à  appliquer  cette  dernière  formule  à 
l'exemple  numérique  que  nous  avons  choisi ,  on  recon- 
naît que  les  termes  en  S  sont  négligeables  par  rapport 
aux  autres,  ce  qui  revient  à  supposer  p  =  o  4&ns  la 
formule  (i)  qui  devient  alors 

et  Vienne  pour  la  demi-force  vive  du  marteau  au  bas  de 
sa  chute 

Touc  Vn,  i855.  55 
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chiffre  un  peu  supérieur  à  ceux  que  nous  avons  obtenus 
dans  les  deux  cas  traités  plus  haut ,  ea  raison  de  ce  que 
la  contre-pression  dans  le  tube  à  huile  est  ici  très-petite 
et  négligeable. 

La  quantité  d'huile  nécessaire  pour  remplir  l'appareil 
est  de  1 5  litres  environ  ;  le  vohime  d'huile  déplacé  à 
chaque  oscillation  du  ntiurteau  efSt  de  i  litre  5  décilitres  ; 
la  dépense  en  huile  est  à  fort  peu  de  chose  et  ne  dépasse 
pas  1  litre  par  mois ,  lors  même  que  le  marteau  fonc- 
tionne continuellement  ;  les  frottements ,  en  raison  de 
la  nature  du  liquide  employé  comme  intermédiaire;  sont 
insensibles,  et  les  variati(ms  brusques  de  section  dans  la 
conduite  de  l'huile  et  dans  la  pompe  sont  réduites  à 
leur  plus  simple  expression.  Ce  marteau  peut  donner 
120  coups  par  minute  et  peut  servir,  entre  autres  choses^ 
en  y  mettant  una  panne  convenable,  à  étirer  des 
barres  de  o^'yio  de  côté,  à  percer  des  tôles  pour  chau- 
dières à  vapeur  et ,  en  général ,  à  élaborer  la  plupart 
des  pièces  de  construction  :  sa  valeur  est  de  4«ooo  fr. 

MM.  GuiUemin  et  Minary  possèdent,  depuis  plusieurs 
années,  dans  leur  atelier  de  construction  de  Gasamëne, 
deux  de  ces  marteaux- pilons,  l'un  indentique  au  pré- 
cédent ,  l'autre  beaucoup  plus  fort  et  pesant  goo  ki- 
logrammes :  ils  sont  d'un  usage  journalier  et  n'ont  pas 
eu  besoin  jusqu'ici  de  réparations  importantes.  Nous 
avons  pu  nous  convaincre  combien  le  martelage  est 
rendu  facile  par  les  dispositions  que  nous  avons  décrites 
et  combien  ce  marteau  est  supérieur  aux  appareils  de 
même  nature  connus  jusqu'ici. 
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MÉMOIRE 

SUR  LES  MINES  D^ANTHRAGITË  DU  BASSIN  DU  DRAG  (ISÊRE). 
Par  M.  £.  ROGER,  ingénieur  dfs  minei. 


Les  mines  d'anthracite  du  bassin  du  Drac  se  pré-  ^^  mémiire. 
sentent  dans  des  circonstances  de  gisement  trës-int^ 
fessantes  au  point  de  vue  géologique.  IndustrielleiMMt 
leur  importance  est  déjà  considérable  et  tend  à  9*ao« 
croître  chaque  jour  davantage.  L'acbèyement  des  dim 
mins  de  fer  qui  se  rattachent  à  la  ligne  de  Lyon  à  la 
Méditerranée ,  en  les  rapprochant  des  grands  centres  de 
consommation ,  conduira  sans  aucun  doute  à  donner , 
dans  un  avenir  prochain ,  le  plus  large  développement 
possible  aux  travaux  d'exploitation.  Il  est  donc  naturel 
de  se  demander,  dès  aujourd'hui ,  quelles  sont  les  res- 
sources ultérieures  de  ces  mines.  A  cet  effet ,  il  faut 
d'abord  étudier  l'état  actuel  des  exploitations,  ainsi  qoe 
l'ensemble  des  travaux  de  recherche  et  d'aménagement 
aujourd'hui  en  cours  d'exécution  ;  puis  examiner  quels 
travaux  d'avenir  peuvent  être  entrepris  et  quelles  sont 
les  améliorations  qui  restent  à  réaliser  soit  dans  k» 
méthodes  d'exploitation,  soit  dans  les  moyens  de  trans- 
port. C'est  le  résumé  des  études  que  j'ai  été  à  même  de 
faire  sur  ces  divers  objets  que  je  me  propose  de  pré- 
senter ici  (]).  Je  commencerai  par  quelques  considéra- 
tions succinctes  sur  la  constitution  géologique  du  bassin. 
—————  I       111  III    Il  ■— ^.^i^ 

(i)  Ces  études  m'ont  été  beaucoup  facilitées  par  robh'geant 
concours  qu'a  bien  voulu  me  prêter  M.  Rolland,  ancien  élève 
de  rÉcole  de  Saînt-Étienne ,  directeur  des  mines  de  la  Grande 
Draye  et  de  Peychagoard.  Je  me  fais  un  devoir  de  V&et  re- 
mercier ici. 
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PREMIÈRE  PARTIE. 

DESCRIPTION  DU  TSBRAIN  ANTHRAGIFÈRE  DU  DRAG. 

UmiiMdakutiB  ^  terrain  anthracifère  du  Drac  se  compose  de  plu- 
dn  Due.  âeurs  lambeaux  distincts ,  qu'on  peut  comprendre  dans 
un  rectangle  dont  ce  torrent  formerait  F  un  des  côtés , 
sur  une  longueur  totale  de  16  kilomètres  environ,  et 
dans  une  direction  voisine  du  nord-sud  ;  une  ligne 
menée  de  l'est  à  l'ouest,  à  partir  de  la  Mure,  et  ayant 
environ  8  kilomètres  de  longueur,  fermerait,  dû  côté 
du  sud ,  le  rectangle ,  gui  par  là  se  trouverait  entière- 
ment déterminé,  et  aurait  une  aire  totale  de  1  a8  kilo- 
mètres carrés. 
Terrais  Le  terrain  anthracifère  proprement  dit  n'occupe  en- 

viron ,  en  affleurements ,  que  la  sixième  partie  du  rec- 
tangle qui  vient  d'être  défini,  soit  21  kilomètres  carrés; 
il  est  constitué  dans  sa  totalité  par  des  dépôts  aré- 
nacés,  grès  et  schistes  argileux,  subordonnés  aux  cou- 
ches de  combustible.  Le  reste  du  rectangle  appartient 
à  deux  autres  formations,  l'une  plus  ancienne,  l'autre 
plus  moderne. 

Terrain  uiqnaui.  La  formation  ancienne  apparaît  sur  une  étendue  to- 
tale d'environ  1*2  kilomètres  carrés,  et  se  compose  ex- 
clusivement de  schistes  talqueux  ;  ces  schistes  talqueux 
se  relient  évidemment  à  la  grande  chaîne  primitive  qui 
s'étend  du  mont  Pelvoux  au  mont  Blanc. 

Terraiq  caieiin.     La  formation  modeme,  abstraction  faite  de  quelques 

dépôts  de  peu  d'importance,  les  uns  tertiaires,  les  au- 
tres d'alluvions  tout  à  fait  récentes ,  se  compose  d'une 
série  d'assises  d'un  calcaire  plus  ou  moins  schisteux , 
plus  ou  moins  argileux  ;  l'épaisseur  totale  de  cette  for- 
mation est  très-considérable  ;  les  assises  inférieures  se 
rapportent  évidemment,  par  les  fossiles  qu'on  y  ren- 
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contre,  à  l'étage  du  lias  ;  à  la  base ,  et  au  contact  avec 
les  grès  anthracif ères ,  se  trouvent  ordinairement  des 
grès  qui  se  distinguent  de  ces  derniers  par  leur  aspect 
et  leurs  caractères  physiques ,  et  ne  renferment  aucun 
indice  d'anthracite;  pour  cette  raison,  on  les  a  nommés 
grès  du  lias;  ces  grès  n'offrent  jamais  qu'une  faible 
épaisseur,  25  à  5o  mètres  au  plus. 

Au-dessus  des  assises  liassiques  s'étendent  les  cou- 
ches calcaires  et  marneuses  de  la  formation  oolitique , 
formation  à  peine  représentée  dans  la  région  que  nous 
avons  à  étudier,  mais  qui  prend,  du  cdté  de  l'ouest, 
un  immense  développement. 

Les  trois  terrains  qiie  nous  venons  de  décrire  som- 
mairement ,  terrain  talqueux  ancien ,  terrain  anthraci- 
fère ,  terrain  moderne  (liassique),  doivent  être  distin- 
gués avec  soin  pour  qu'on  puisse  nettement  se  rendre 
compte  des  circonstances  de  gisement  et  d'exploitation 
des  mines  du  bassin  du  Drac.  Dans  ce  bassin ,  ces  trois 
terrains  sont  constamment  superposés  l'un  à  l'autre 
dans  l'ordre  même  où  nous  les  avons  nommés  tout  à 
l'heure.  Mais  nous  n'entendons  pas  par  là  qu'on  doive 
les  séparer  géologiquement.  Nous  devons  dire ,  au  con- 
trsdre,  sans  entrer  toutefois  dans  l'examen  des  faits  qui 
se  rattachent  à  la  question  de  l'âge  géologique  de  ces 
terrains,  si  importants  à  étudier  par  la  place  qu'ils 
occupent  dans  la  chaîne  des  Alpes  occidentales,  qu'ils 
nous  paraissent  être  contemporains,  en  ce  sens  du 
moins  qu'aucune  grande  révolution  n'aurait  marqué  le 
passage  de  l'un  à  l'autre.  En  d'autres  termes,  nous 
croyons  qu'on  doit  rapporter  le  terrain  anthracifère  des 
Alpes  tout  entier  à  l'époque  liassique,  malgré  la  pré- 
sence bien  constatée  de  végétaux  fossiles  identiques  à 
ceux  que  l'on  rencontre  dans  les  formations  houiUères. 
Quant  au  terrain  talqueux ,  il  ne  serait  lui-même  quQ 
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le  résultat  d'dltérations  métamorphiqueê  plus  ou  moiiis 
profondes  subies  par  des  terrains  sédûnentaires  qui, 
dans  r<Hîgine,  auraient  également  appartenu  au  lias, 
du  moins  dans  leurs  assises  les  plus  élevées  (i). 

ei^BH^iiion        ^'®®^  ^^^^  ^^  Centre  du  rectangle  défini  plus  haut  que 
des  concesBioDB.  ge  trouvc  le  lanibcau  anthracifère  principal  j  le  seul  que 

nous  étudierons  d'une  manière  détaillée;  ce  la^nbeou 
comprend  neuf  concessions,  dont  la  plus  importante  est 
celle  de  la  Grande  Draye,  qui  fournit  annuellement 
plus  de  la  moitié  de  la  quantité  totale  du  combustible 
exploitée  dans  le  bassin  ;  deux  autres  concessions ,  ab- 
solument inexploitées  depuis  plus  de  vingt  ans,  et  dont 
tes  ressources  sont  peu  connues ,  s'étendent  vers  le 
«ud;  enfm,  il  existe  du  côté  du  nord,  en  dehors 'des 
limites  de  la  carte  géologique  jointe  à  ce  mémoire, 
deux  autres  concessions  très-peu 'productives.  En  tout 
treize  concessions ,  s' étendant  en  partie  sur  le  sol  cal- 
caire et  sur  le  sol  talqueux ,  et  comprenant  4&  Uio- 
mètres  carrés,  84  hectares. 
Enuiiicratton  Toutes  les  couchos  cxploitécs  dans  le  bassin  parais- 
d'aniiiraciie.  scut  se  réduire  en  définitive  à  cinq  couches  distinctes 
et  sensiblement  parallèles ,  savoir,  en  commençant  par 
la  couche  la  plus  moderne  : 

1**  Une  petite  couche  d'environ  5o  à  60  centimètres 
de  puissance,  qui  n'est  connue  que  sur  un  très-petit 
nombre  de  points  ;  ejle  n'est  séparée  de  la  couphe  n"  2 
"que  par  un  intervalle  de  8  à  10  mètres  (  quelquefob 
même  elle  paraît  s'y  réunir. 

s"*  La  seconde  couche  est  la  couche  principale  dn 


\\)  fin  peut  consulter  sur  ce  sujet  deux  ttiémoires  de  M.  Élie 
de  Beaumont,  insérés  dans  les  Annales  4e$  ^ttncet  nuturellei, 
juin  et  décembre  1828,  la  statistique  de  l'Isère  de  M.  Guey* 
mard,  i8Zi/i;  et  enfin  un  mémoire  de  M.  Gras  sur  le  terraib  an- 
te^cffèredes  Alpes  {Annales  des  mines ^  i854). 
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bassin  (IrraiulB  Cionche);  sti  fiuiosaiioe  est  es  fâoy^Mne 
dôC à  7iiiètn3sets'élèveqttel^piefoisà  isott  i5  mètres^ 
die  est  expioillie  sous  divers  noins,  dans  les  concessiots 
du  Pey^hagnacd^  à»  la  (Scande  Draye  et  4^  Gom*- 
lïéraims. 

d'  La  ceuchs  n^  S ,  ou  ooueàe  Hœriette,  a  i  Bttètre 
enviroo  de  ipuissaoce  MeyeDde  «  die  est  i  une  ^staiice 
de  60  iBètres  environ  de  û  précédente» 

4*"  La  coQcbe  n"*  4»  ^^  conolie  du  Bois  de  Bataifle^ 
0st  haMtueUemeat  séparée  en  trois  veines  par  des  baaes 
de  grés  iateroalés  ;  sûq  épaisseur  «oyemie  est  ea  tout 
de  d  màtres  environ  ^  et  de  i°'>6o  eu  ne  tenant  compile 
que  du  diarboa*  La  distance  qui  sépare  les  couebes 
Hemiette  et  du  Bois  de  BatiûUe  varie  de  s6  à  4o  mètres. 

S""  La  ciaquième  oouche  est  dfsUote  ordinairenoeut 
de  tto  à  s5  mètres  de  la  précédente  ;  son  épaisseur  test 
d'environ  6e  centimètres  :  elle  est  habituellement  con- 
sidérée comme  ÎBexploitable. 

Au  delà  de  ce  système  de  couches  on  ne  rencontre 
que  des  grès  extrêmement  durs^  dont  lepalsseur  totale^ 
avant  d'arriver  aux  schistes  talqueux,  s'élève  la  plupart 
du  temps  à  i5o  mètres  environ. 

La  direction  de  toutes  ces  couches  est  presque  con-        Aiiore 

des  eoDcbcii 

stamment  comprise  entre  le  nord-sud  et  le  nord  1 6  k 
17*  est;  la  direction  moyenne  coïncide  sensiblement 
avec  la  direction  du  système  du  Vercors,  nord  8*  est(i), 
diipectîon  que,  pour  abréger,  nous  nommerons  à  Tîi- 

(1)  Le  système  du  Vercors  a  été  nettement  caractérisé  ^ 
M.  Gras  (  Statistique  minéralogique  du  département  de  la 
Drôme ,  page  27).:  «  Ge  système  se  moatre  fréquemment,  cUt 
M-  Gras,  dans  le  département  de  Tlsère;  c'est  lui  qui  a  dopné 
naissance  à  la  chaîne  de  montagnes  situées  entre  la  vallée  de 
Lans  et  celle  du  Drac ,  et  qui  a  incliné  les  couches  d^anthracite 
d^H«cz  et  du  Mont-<le-Lans.  »  La  vallée  de  TEau-d'Olle,  à  partir 
d'AÏIemônt  jusqu'au  col  des  Sept-Laus,  le  col  des  Sept-Laus,  et 
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venir  simplement  nord-sad  (i).  Le  pendage  des  cou- 
ches est  tantôt  vers  l'ouest  (0.  S^'N.)»  tantôt  vers  l'est 
(E.S''  S.).  Hais  le  pendage  ouest  est  de  beaucoup  le  plus 
développé  ;  c'est  dans  ce  sens  que  les  nappes  des  cou- 
ches sont  le  plus  étendues.  L'inclinaison  la  plus  habi- 
tuelle des  couches  est  de  35  à  45*"  à  l'horizon  ;  quelque- 
fois elles  sont  tout  à  fait  verticales;  elles  ne  sont 
horizontales  que  dans  le  passage,  ordinairement  très- 
brusque  »  d'un  pendage  au  pendage  inverse  dans  les 
plis  successifs.  Ajoutons  que  les  axes  des  plis  sont 
presque  constamment  inclinés  vers  le  nord  d'environ  6*. 
Beaucoup  plus  rarement  ces  axes  ou  lignes  de  flexion 
inclinent  au  sud.  Dans  les  points  où  les  deux  inclinai- 
sons opposées  se  rencontrent,  ou  pour  mieux  dire  se 
succèdent,  les  couches,  infléchies  alors  dans  tous  les 
sens ,  aflectent  la  forme  de  fonds  de  bateau  ayant  leur 
convexité  tournée  soit  vers  le  haut,  soit  vers  le  bas. 

Tels  sont  les  caractères  généraux  de  l'allure  des  cou- 
ches du  bassin  du  Drac ,  abstraction  faite  des  accidents 
et  des  déformations  accessoires. 


DEUXIÈME  PARTIE. 

PHODUGTION  A2INUELLE  DES  MIRES. —  DESCRIPTION  DES  TRAVAUX. 

Renteignanenit      Nous  avons  réuui  dans  le  tableau  ci-après  les  prin- 
qaef.    çjpg^^j  renseignements  statistiques  qu'il  peut  être  utile 
de  connaître,  concernant  les  diverses  concessions  da 
bassin  du  Drac. 

les  gorges  du  Bréda,  depais  la  Perrière,  Jusqu'à  Allevard  for- 
ment également  une  série  de  dépressions  longitudinales  orien- 
tées N.  8  à  1  o*  E.  et  présentant  ensemble  un  alignement  continu 
d'environ  35  kilomètres. 

(i)  Toutes  les  fois  qu'il  s'agira  du  Nord  vrai ,  du  Sud,  de  FEst 
ou  d^  TQuest  vrais ,  nous  auronssoin  de  dire  expressément 


DO   BASSIN   DU    DRAC. 


iii 
1*1 

(1) 

laqHUH  i-tundiiit 

T" 

1   3 

» 

kacL 
■M 

Wt 
M 

8.,..-«HM,™,.  .  . 

l  ].lll.t  IW). 

■  JBIIKI  <Ui. 

It  loiMSUnilOi. 

■  )aai  IMt, 

a  u«i  iM. 

ta  mbi  itu. 

«LU. 

■M 

■.iM.Bn 

t-OH.IU 

tM.tn 
na.>u 

I.MI.Ht 

UMO 

U  Grurh  PAT* 

M  cuwitrd 

LhNuu. 

La  aalHL 

U.  auln> 

rniEièn 

Niit».IHai*dBVu1i. 
La  aoiK  d'ÀiMliB.  , 

UMDiKSalnl-auUn. 
UNolWEiliit-virtlii. 

LiMolMSalnl-nrUa. 
UMolKII-AtiiniD.  . 

Pnmlt™ 

n  résulte  de  ce  tableau  que  la  production  actuelle  du 
bassin  (555.268  quintaus)  est  bien  supérieure  àla  pro- 
duction moyenne  considérée  dans  toute  la  période  1 8 1 4- 
1854;  cette  production  moyenne  ne  s'élève  en  effet 
8.55J.546 


qu 


4o 


-  ouao8.564 quintaux.  Ilest  assez  inté- 


ressant du  reste  de  se  rendre  compte  de  la  marche 
suivie  par  les  progrès  de  la  production  dans  cette  pé- 
riode ;  c'est  à  quoi  répond  le  tableau  ci-après ,  dressé 
d'après  des  documents  administratifs  qui,  s'ils  ne  sont 
pas  d'une  exactitude  absolue ,  peuvent  au  moins  être 
coDsidéréa  comme  suffisamment  approchés. 
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Pftrmi  les  conséquences  qu'on  peut  déduire  du  ta- 
bleau précédent,  nous  signalerons  celles-ci  : 

i"*  La  production  totale  annuelle  depuis  18149  c'est- 
àr-dire  depuis  l'époque  où  l'on  possède  des  renseigne- 
ments authentiques ,  jusqu'à  nos  jours,  croît  très-rapi- 
dement, et  a  même,  jusqu'ici  doublé  de  dix  en  dix 
ans.  Il  est  toutefois  à  peu  près  hors  de  doute  qu'une 
telle  proportion  ne  se  maintiendra  pas  dans  l'avenir. 
Nous  admettrons  dans  nos  calculs  ultérieurs  que  la 
production  totale  est  destinée  à  se  régler,  dans  un  avenir 
plus  ou  moins  éloigné,  à  un  chiffre  annuel  de  1  million 
de  quuitaux,  soit  100.000  tonnes. 

2**  Parmi  les  treize  concessions  du  bassin ,  trois  con- 
cessions seulement,  la  Grande  Draye,  Combéramis,  le 
Peycbagnard,  ont  donné  jusqu'ici  des  produits  consi- 
dérables; ces  trois  mines  ont  fourni,  de  1814  à  i854 
exclusivement,  7.692.403  quintaux  métriques ,  c'est  à- 
dire  un  peu  plus  des  7/8  de  la  production  totale  du 
bassin.  Ces  trois  concessions  sont  aussi  les  seules  où 
tes  travaux ,  soit  d'exploitation ,  soit  de  recherche ,  mé- 
ritent par  leur  importance  d'être  décrits  ici. 

Les  galeries  principales  qui  existent  actuellement  ^^  |^^ 
dans  la  concession  de  la  Grande  Draye  déterminent  (j„„deDrayc. 
neuf  étages  distincts.  Les  longueurs  de  ces  galeries  et 
leurs  altitudes  à  l'ouverture ,  à  partir  de  la  plus  basse , 
sont  comme  ci-après  : 


Travaux 
concession 
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des 
Altitudes.   Diff.    galeries. 

i"  niveau 198.00  i&o 

aô«oo 
a*  niveau 173.00  /i8o 

B   I  35,00 

S  |3*  niveau i/i8.oo  170 

S  (  95,00 

"2  J/t"  niveau ia3,oo  u6o 

3  J  95,00 

5*  niveau« 98,00      106 

H  I  a3,oo 

6*  niveau 75,00  i85 

33,00 

7"  niveau  ou  bastille 53,oo  656 

38,/io 

8*  niveau  ou  trois  embranchements.  33.60  700 

g  J  s3,6o 

tS  f  9*  niveau  ou  Rivoire. 0.00  930 


Les  galeries  principales  des  six  premiers  étages, 
nommés  étages  des  Crèts,  sont  dirigées  de  l'ouest  à  l'est, 
c'est-à-dire  normalement  à  la  direction  moyenne  des 
couches  ;  les  trois  autres  s'avancent  au  contraire  du  sud 
au  nord,  en  suivant  tel  ou  tel  repli  de  la  Grande 
Couche.  Toutes  ces  galeries  sont  d'ailleurs  pourvues  de 
chemins  de  fer,  ainsi  qu'un  certain  nombre  de  galeries 
d'allongement  et  de  traverses.  Le  développement  total 
des  voies  ferrées ,  dans  la  concession,  est  de  5.271  met. 
Éuges  n«  I,  s  Les  galeries  principales  des  étages,  n°  1,  n*  2  et  n""  3 
n'ont  rencontré  que  la  couche  du  Bois  de  Bataille  (n*  4), 
en  ce  moment  en  exploitation  à  ces  trois  étages ,  et  la 
petite  couche  (n**5)  que  l'on  n'a  exploitée  jusqu'ici  qu'à 
l'étage  n""  1  ;  à  ces  trois  niveaux ,  la  Grande  Couche  et 
la  couche  Henriette  n'existent  pas  ;  elles  ont  été  dé- 
truites par  les  dénudations  du  sol  ;  il  est  seulement 
resté  à  l'étaege  n®  1,  et  comme  une  espèce  de  (émotn, 
un  lambeau  de  la  couche  Henriette  d'une  très-faible 
étendue  ;  la  grande  couche  n'existe ,  du  reste ,  qu'aux 
niveaux  7,  8  et  g. 


et  3. 
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On  peut  évaluer  comme  il  suit  le  développement 
des  voies  d'allongement  pratiquées  ^  à  chacun  de  ces 
trois  étages ,  sur  la  couche  du  Bois  de  Bataille  »  au  ni- 
veau de  l'entrée  des  voies  principales  : 

Étage  n*  1 160  mètres. 

—  n*  9 360 

—  n*  3 .    i5o 

soit  en  tout  56o  mètres.  Ces  galeries  d'allongement , 
comme  toutes  les  galeries  d'allongement  de  la  conces- 
sion ,  ont  pour  limites ,  au  nord  la  concession  de  Com- 
béramis,  au  midi  les  affleurements  mêmes  des  cou- 
ches. On  peut  considérer  à  ces  trois  niveaux,  les  galeries 
d'allongement  comme  terminées ,  à  i  oo  ou  1 5o  mètres 
près.. Les  dépilages  sont  également  très-avancés. 

La  galerie  n*"  4  ^  rencontré  :  i""  la  couche  Henriette,  Étage  n**  4. 
à  3o  mètres  du  jour  ;  2 Ma  couche  du  Bois  de  Bataille , 
à  80  mètres  plus  loin  ;  puis  la  petite  couche,  inexploi- 
table quant  à  présent  à  ce  niveau.  Cette  galerie  se 
poursuit  encore  afin  d'explorer  le  bassin  dans  le  sens 
de  sa  profondeur  ;  selon  toutes  les  probabilités,  on  doit 
atteindre,  à  290  mètres  du  jour  environ,  le  repli  en 
forme  de  fond  de  bateau  que  Ton  connaît  déjà  par  la 
galerie  n'  3.  Le  développement  total  des  voies  d'al- 
longement au  niveau  de  l'entrée  n"  4  est  de  720  mè- 
tres, dont  520  mètres  dans  la  couche  Henriette  et 
400  mètres  dans  la  couche  du  Bois  de  Bataille.  Il  reste 
environ  200  mètres  à  faire ,  sans  tenir  compte  du  re- 
pli, d'ailleurs  peu  important,  vers  lequel  marche  la 
galerie  à  travers  bancs.  Il  n'y  a  pas  de  dépilages  à  cet 
étage  non  plus  qu'aux  étages  suivants ,  5  et  6  ;  à  ces 
trois  étages,  les  massifs  aménagés  sont  presque  in- 
tacts; ils  ne  seront  enlevés  qu'après  l'épuisement  à  peu 
près  complet  des  étages  1 ,  2  et  3. 
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tufi  B*  s.  La  galerie  o*  5  est  oaverte  à  3oo  mètres  e&TÎroa  «a 
5qid  des  qoatre  précédentes  qui  aont  toutes^  à6o  mètres 
près,  dans  le  ]dan  méridieiL  Si  Ton  se  raïq^elle  qœ  les 
axes  des  replis  sont  relevés  vers  le  sad  àe  6*  environ 
(lo  centimètres  par  mètre),  on  en  conclura  que  cette 
galerie  doit  rencontrer  les  couches  dans  des  régions 
analogues  aux  régions  déjà  explorées  par  les  galeries 
n""  3  et  n*  4  (nous  nommerons  régions  analogues  ou 
d'une  ûiçoD  plus  précise  points  analogues^  les  points 
qui ,  dans  une  couche  donnée,  sont  situés  sur  une  même 
ligne  droite  parallèle  aux  axes  de  plissement  de  la  cou- 
che). Et  en  effet,  cette  galerie  a  coupé  :  i*  un  lambeau 
de  la  couche  Henriette,  avec  peodage  direci  O.  8^  N.); 
ce  lambeau  n'existe  qu'à  loo  ou  i3o  mètres  au  nord 
de  l'entrée  de  la  galerie;  plus  près  de  cette  entrée ,  il  a 
été  détruit  par  les  dénudations  du  sol  ;  a*  la  couche 
du  Bois  de  BatsdUe  avec  pendage  direct.  C'est  en  par- 
tant de  cette  couche ,  au  moyen  d'une  traverse  dirigée 
de  l'est  à  l'ouest,  c'est-à-dire  en  sens  inverse  de  la 
galerie  principale,  que  l'on  a  rejoint  le  lambeau  de  la 
couche  Henriette  dont  il  vient  d'être  question;  5*  à 
20  mètres  de  la  couche  du  Bois  de  Batsdlle,  on  a  tra- 
versé la  petite  couche  (n"^  5)  avec  pendage  direct  ;  puis, 
i4o  mètres  plus  loin,  on  a  encore  traversé  la  même 
petite  couche ,  avec  pendage  inverse  ;  4''  enfin ,  derrière 
cette  petite  couche  et  à  20  mètres  de  distance,  on  a  re- 
coupé de  nouveau  la  couche  du  Bois  de  Batâdlle  avec 
pendage  inverse.  On  marche  maintenant  vers  une 
autre  région  de  la  même  couche,  région  qu'on  est  cer- 
tsin  d'atteindre  prochainement  et  dans  laquelle  la  cou- 
che offrira  un  pendage  direct. 

Les  galeries  d'allongement  de  cet  étage  présentent 
un  développement  total  d'environ  i.5oo  mètres  au  ni- 
veau de  l'entrée;  elles  sont  exclusivement  pratiquées 
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dans  la  couche  Henriette  et  dans  k  repU  de  la  eoQche 
du  Bcîs  de  Bataille  le  plus  romn  àa  jour. 

La  galerie  d*  6  est  à  i5  on  so  mètres  au  sud  de  la  ^'w ^^"^ 
précé^oite  ;  elle  est  destinée  à  atteindre  les  mêmee 
replis,  mais  à  un  nÎTeau  phis  bas  ;  déjà  elle  a  recoupé  : 
1  *  la  coQche  Henriette  à  3o  mètres  du  jour  ;  %"*  la  eoacbe 
du  Bois  de  Bataille  à  160  mètres  du  jour  ;  3*  la  petite 
couche  n""  5  à  200  mètres  du  jour;  ces  trois  couches 
ont  offert  le  Boème  pendage  vers  T  ouest  II  reste  à  tra- 
verser les  deux  dernières  couches,  une  première  foia 
avec  des  pendages  inverses ,  et  une  seconde  fois  avec 
des  pendages  directs.  Peut-être  qu'à  ce  niveau  les  ren- 
contres auront  lieu  vers  les  points  les  plus  bas  des  in* 
flexions  éprouvées  par  les  couches,  si  même  on  ne  passe 
pas  au-dessous  ;  dans  ce  dernier  cas ,  on  arriverait  au 
charbon  au  moyen  de  traverses  montantes. 

Les  galeries  d'allongement  au  niveau  de  la  galerie 
n"*  6  ont  environ  55o  mètres  de  développement  total. 

La  galerie  principale  n**  7  est  ouverte  sur  les  affleu-  ^^^  »  "  '• 
rements  mêmes  de  la  Grande  Couche ,  dans  une  région 
où  cette  couche  porte  le  nom  de  couche  de  la  Bastille 
ou  de  la  Grande  Draye.  La  galerie  suit  la  couche  ho- 
rizontalement ou ,  pour  parler  plus  exactement ,  avec 
la  pente  de  1  centimètre  par  mètre  qu'on  a  partout 
donnée,  dans  cette  concession,  aux  voies  munies  de 
chemins  de  fer,  depuis  les  affleurements  jusqu'à  la 
limite  nord  de  la  concession.  De  cette  galerie  partent 
deux  voies  de  recherche  s'enfonçant  Tune  et  l'autre  à 
travers  bancs  dans  le  sein  de  la  montagne ,  c'est-à-dire 
du  côté  de  Test  ;  elles  sont  prises,  l'une  à  160  mètres 
du  jour,  l'autre  à  55o  mètres. 

La  traverse  nord,  la  plus  éloignée,  a  38o  mètres 
environ  de  longueur  totale  ;  elle  a  déjà  rencontré,  après 
un  parcours  de  60  mètres ,  la  couche  Henriette ,  avec 
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un  pendage  direct;  à  75  mètres  plus  loin,  encore  la 
couche  Henriette  vers  le  point  le  plus  bas  d'une  in- 
flexion ;  à  3o  mètres  plus  loin ,  la  couche  du  Bois  de 
Bataille ,  avec  un  pendage  direct ,  et  cette  même  cou- 
che une  deuxième  fois  et  avec  un  pendage  inverse  à 
iso  mètres  plus  loin.  On  marche  maintenant  vers  la 
couche  Henriette,  que  Ton  espère  rencontrer  avant  d'at- 
teindre la  limite  de  la  concession. 

La  traverse  sud  a  sSo  mètres  de  longueur;  elle  n'a 
rencontré  encore  que  la  première  contre-pente  de  la 
couche  Henriette  après  un  parcours  de  60  mètres;  la 
contre-pente  inverse,  que  recoupe  la  traverse  nord,  s'est 
trouvée  échapper  à  la  traverse  sud  à  cause  du  redres- 
sement de  l'axe  des  plis  vers  le  sud  ;  mais  on  a  rejoint 
le  point  le  plus  bas  de  l'inflexion  au  moyen  d'une  tra- 
verse dirigée  vers  le  nord ,  légèrement  montante,  ayant 
55  mètres  de  longueur.  Quant  à  la  couche  du  Bois  de 
Bataille,  la  traverse  sud  la  coupe  dans  un  étrangle- 
ment où  son  épaisseur  est  réduite  à  20  ou  25  centi- 
mètres. Il  reste  à  traverser  une  deuxième  conti'e-pente 
du  Bois  de  Bataille  avec  pendage  inverse ,  contre-pente 
que  l'on  atteindra  probablement  à  290  mètres  environ 
de  l'entrée  de  la  voie  de  recherche.  Il  peut  se  faire 
cependant  que  cette  contre-pente  échappe  de  la  même 
manière  qu'avait  échappé  Finflexion  concave  de  la 
couche  Henriette;  dans  ce  cas,  on  la  rejoindra  par 
une  traverse  montant  un  peu  vers  le  nord. 

Les  galeries  d'allongement  de  l'étage  n"^  7  ont 
65o  mètres  environ  de  développement  total ,  non  com- 
pris la  galerie  principale  qui  a  elle-même  620  mètres 
de  longueur  ;  à  cet  étage ,  les  trois  couches  n*  2 ,  n**  5 
et  4  sont  en  dépilage;  les  dépilages  de  la  Grande 
Couche  sont  même  très-avancés;  ils  ont  produit,  à  la 
surface  du  sol,  un  affaissement  considérable,  ayant  2 
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OU  3oo  mètres  de  longueur  sur  *i  5  à  3o  mètres  de  lar- 
geur, et  3o  à  4o  mètres  de  profondeur.  Les  débris  en- 
tassés au  fond  de  la  cavité  suivent,  en  descendant,  les 
progrès  de  l'exploitation  ;  on  y  conserve,  dans  la  cou- 
che même,  des  cheminées  servant  à  Taérage  (i). 

A  cet  étage ,  comme  au  précédent ,  la  voie  princi-  .*'•«• .°"  •• 
pale  est  une  galerie  d'allongement,  menée  dans  la  branehemenu. 
Grande  Draye  et  située  exactement  dans  le  même  mé- 
ridien. A  cette  galerie  s&  rattachent  deux  traverses  au 
rocher.  La  traverse  nord,  la  plus  éloignée  du  jour 
(620  mètres),  se  dirige  à  Test,  dans  l'intérieur  de  la 
montagne  ;  sa  longueur  actuelle  est  de  95  mètres.  Elle 
coupe,  après  un  parcours  de  60  mètres,  la  couche 
Henriette,  et  à  20  mètres  plus  loin  la  couche  du  Bois 
de  Bataille.  La  traverse  sud,  qui  part  de  la  galerie  prin- 
cipale à  i5o  mètres  du  jour,  est  dirigée,  de  part  et 
d'autre  de  cette  galerie,  en  forme  de  T.  A  gauche, 
c'est-à-dire  vers  l'ouest,  on  a  coupé  deux  fois  la  grande 
couche  qui  forme ,  à  cet  étage ,  un  repli  convexe  vers 
l'intérieur,  dont  la  flèche  est  d'environ  5o  mètres  et 
l'ouverture  ou  la  corde  d'environ  120  mètres.  Ce  repli, 
appelé  la  Rivoire ,  est  parfaitement  connu  en  tous  ses 
points;  sa  section  horizontale,  figurée  sur  le  plan  (/Ig.  1) 
par  ime  galerie  d'allongement  un  peu  sinueuse ,  n'est 
autre  chose  qu'une  espèce  de  demi-ellipse  ou  fer  à 
cheval  dont  le  sommet  est  vers  le  nord  et  dont  le  grand 
axe  se  dirige  du  nord  au  sud ,  comme  les  couches.  Vers 
le  sud,  ce  repli  affleure  au  jour;  il  est  presque  entiô- 


(1)  Nous  n'insistons  pas  sur  le  détail  des  procédés  d'exploi- 
tation suivis  dans  le  bassin  du  Drac  ;  on  peut  consulter,  sur 
ce  point,  un  mémoire  de  M.  H.  Giroud  (  y^nna/^^  des  mineê^ 
3*  série ,  t.  IX) ,  et  une  notice  de  M.  H.  Franck  (  Annales  des 
mines j  h'  série,  t.  XV). 

Tome  Vn,  i855.  56 
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mment  dépilé  de  ce  côté.  A  droite  (esi)i  la  traverae 
sud  coupe  la  couche  Henriette  à  75  mëtrea;  puis,  i 
60  mètres  plus  loio ,  la  couche  du  Bois  de  Bataille  ;  à 
90  mètres  plus  loin ,  cette  môme  couche  a  été  atteinte 
comme  tangentiellement  au  point  le  plus  bas  d*une  in- 
flexion. Jusqu'à  présent,  la  petite  couche  n""  5,  encore 
inexplorée  aux  étages  7,  8  et  9,  a  échappé  i  cette  tra- 
verse qui  eût  dû  la  rencontrer  si  la  distance  normale 
des  couches  n"*  4  ^^  &''  &  eût  été  la  même  que  dans  les 
travaux  des  créts.  U  paraîtrait  que  cette  distance  est 
un  peu  plus  grande  dans  les  régions  inférieures  ;  c'est 
un  effet  inverse  à  celui  qu'on  observe  pour  les  dis-^ 
tances  normales  des  couches  n*  s  et  n*  3,  qui  scmt»  au 
contraire,  à  partir  de  l'étage  de  la  Bastille,  un  peu 
plus  rapprochées  qu'aux  étages  supérieurs.  On  a  donc, 
selon  toutes  les  apparences,  passé  au-dessus  d'une 
inflexion  convexe  de  la  petite  couche  ;  mais  il  est  pro- 
bable qu'étant  continuée  vers  l'est,  la  traverse  sud 
finira  par  la  traverser  deux  fois;  l'on  atteindra  ensuite 
de  nouveau  la  couche  du  Bois  de  Bataille  dans  une  ré- 
gion analogue  à  celle  que  Ton  a  explorée  à  rextrémitë 
de  la  traverse  nord  de  l'étage  n*  7,  si  toutefois  cette 
couche  ne  s'infléchit  pas  un  peu  trop  haut 

Les  galeries  d'allongement  situées  au  niveau  des 
Trois-Embranchements  sont  très-nombreuses  et  très- 
étendues  ,  comme  on  le  voit  par  le  tableau  ci-après  : 

Grande  ooucfae  (repli  de  la  Grando- 

Draye)w 700»  Gtlorie  principale. 

Grande  Couche  (repli  de  la  Rifolre).  450 

Couche  Henriette 05  Galerie  partant  de  la  IraYorse  BonL 

Couche  du  Boia  de  Bataille 375  Celte  galerie  fait  communiquer  entre 

elles  les  deui  traverses  nord  et  sud, 

à  Test  de  la  galerie  principale 
En  tout  ....    1.620 

tuffo  n*  0.        La  galerie  principale  de  cet  étage  est  menée  dans  la 
u  Riîoiro.     Grande  Couche,  comme  les  deux  galeries  n"  7  et  n*  8, 
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mais  à  90O  mètres  environ  vers  Fouest»  ou  plus  exac- 
tement, vers  Touest-sud-ouest.  Elle  paraît  avoir  été 
ouverte  vers  le  point  le  plus  bas  d'une  inflexion  qui 
rattache  la  Rivoire  à  un  autre  repli  encore  imparfaite- 
ment étudié,  situé  plus  à  T ouest.  La  longueur  totale  de 
cette  galerie  est  de  760  mètres;  elle  arrive  jusqu^à la 
limite  nord  de  la  concession  ;  les  2  ou  3oo  derniers 
mètres  s  infléchissent  légèrement  sur  la  gauche  et  tra- 
cent une  espèce  de  demi-ellipse.  Trois  traverses  nor- 
males aux  couches  viennent  se  rattacher  à  la  galerie 
principale  :  la  première,  que  Ton  rencontre  à  io5  mè- 
tres du  jour,  se  dirige  vers  Touest,  et  rejoint,  au  bout  * 
de  isio  mètres,  une  branche  de  la  Grande  Couche,  qui 
u*G8t  autre  chose  *  selon  toutes  les  apparences ,  que  le 
repli  dont  nous  avons  parlé  tout  à  Theure  i  la  seconde, 
distante  de  s 5  mètres  seulement  de  la  précédente, 
se  dirige  du  côté  de  Test»  et  après  un  parcours  de 
160  mètres  rejoint  la  branche  orientale  de  la  Rivoire; 
la  troisième  traverse  est  à  4^0  mètres  du  jour;  elle  se 
dirige  vers  Touest  et  atteint  à  1 1 5  mètres  une  branche 
identique ,  croyons-nous ,  à  celle  que  la  traverse  n""  1  a 
rencontrée.  La  continuation  des  travaux ,  si  notre  ma- 
nière de  voir  est  exacte,  aura  pour  résultat  de  dessiner 
à  la  gauche  de  la  galerie  principale,  une  demi-ellipse 
analogue  à  celle  que  tracent  les  galeries  d'allongement 
de  la  Rivoire  à  T  étage  n''  8.  Une  demi-ellipse  à  peu 
près  semblable  se  dessinerait  sur  la  droite  si  Ton  exé- 
cutait, à  r étage  n**  9,  les  galeries  d'allongement  du 
repli  de  la  Rivoire  ;  et  les  deux  demi-ellipses  seraient 
comme  soudées  ensemble  par  la  galerie  principale  n"*  9, 
dans  les  4  00  premiers  mètres  de  son  parcours. 

Cette  concession  est  contiguë  à  celle  de  la  Grande  ^^  u  "ÎJîoliiion 
Draye,  et  la  ligne  de  séparation  est  à  quelques  degrés  ^•combéramii. 
près  dirigée  de  Touest  à  Test,  Combéramis  étant  au 
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nord  et  la  Grande  Draye  au  sud.  n  résulte  de  là  qu'on 
doit  s'attendre  à  retrouver  aux  couches  de  la  conces- 
sion de  Gombéramis ,  exactement  la  même  allure  qu'à 
celles  de  la  Grande  Draye  ;  seulement  les  points  ana- 
logues doivent  se  trouver  à  un  niveau  plus  bas.  C'est 
en  effet  ce  que  montre  la  coupe  (fig.  4)  oh  nous  avons 
tracé  en  traits  pleins  les  portions  de  couches  qui  sont 
déjà  parfaitement  déterminées  par  les  travaux  mêmes 
de  la  concession,  ponctuant  celles  dont  la  position  n'est 
connue  que  par  induction. 

Les  travaux  actuellement  existant  dans  cette  con- 
cession se  divisent  naturellement ,  conune  ceux  de  la 
Grande  Draye,  en  deux  catégories  :  i*  les  travaux  des 
Crêts,  portant  exclusivement  sur  les  petites  couches; 
2''  les  travaux  inférieurs  dans  lesquels  les  trois  prin- 
cipales couches  du  bassin  sont  en  exploitation. 

Nous  ne  dirons  rien  ici  des  travaux  des  Grêts  »  qui 
n'ont  qu'im  intérêt  tout  à  fait  secondaire,  et  sont  d'ail- 
leurs à  peu  près  épuisés. 

Quant  aux  travaux  inférieurs  aux  Grêts,  ils  com- 
'**E7age"no?.*"'  prennent  deux  étages  distincts.  La  galerie  principale 

de  r  étage  n*»  i ,  le  plus  élevé ,  a  été  ouverte  sur  les  af- 
fleurements  mêmes  de  la  Grande  Couche,  dans  une 
partie  qui  correspond  à  la  Bastille  de  la  concession  de 
la  Grande  Draye;  on  a  suivi  la  couche  jusqu'à  la  limite 
sud  de  la  concession,  sur  une  distance  totale  d'environ 
220  mètres.  Sur  la  gauche  de  la  galerie  principale, 
une  galerie  à  travers  bancs ,  dirigée  d'abord  vers  le 
sud-est,  puis  vers  Test,  a  rencontré  :  plusieurs  replis 
appartenant  aux  couches  Henriette  et  du  Bois  de  'Ba- 
taille, ainsi  qu'on  le  voit  par  la  coupe  {fig.  4)  ;  deux 
replis ,  convexes  vers  le  haut ,  appartenant ,  l'un  à  la 
couche  Henriette,  l'autre  à  la  couche  du  Bois  de  Ba- 
taille, ont  échappé  à  la  galerie  à  travers  bancs  qui  pas- 
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sait  au-dessus  ;  on  les  a  atteints  et  exploités  en  partie 
au  moyen  de  la  galerie  inférieure. 

Les  travaux  de  dépilage  de  cet  étage  sont  déjà  très- 
avancés.  11  reste  cependant  des  galeries  d'allongement 
à  faire  dans  le  dernier  repli,  nouvellement  découvert, 
appartenant  à  la  couche  du  Bois  de  Bataille ,  et  aussi 
dans  quelques  portions  de  couches  négligées  jusqu'ici 
à  cause  des  étranglements  qu'on  a  rencontrés,  étran- 
glements qui  peuvent  ne  pas  avoir  une  aussi  grande 
persistance  qu'on  parait  le  craindre  et  qu'il  faudrait 
explorer  avec  plus  de  persévérance  qu'on  ne  l'a  fait 
jusqu'ici. 

L'étage  n""  9  est  desservi  par  une  galerie  de  roulage, 
munie  d'un  chemin  de  fer,  qui  a  été  dirigée  exactement 
vers  le  sud-est.  Cette  galerie  est  à  peu  près  au  même 
niveau  que  la  galerie  des  Trois-Embranchements  de  la 
concession  de  la  Grande  Draye  ;  elle  coupe  la  Grande 
Couche  à  290  mètres  du  jour  et  à  820  mètres  environ 
de  l'entrée  de  la  galerie  des  Trois-Embranchements  ; 
ces  820  mètres  étant  mesurés,  naturellement,  dans  la 
Grande  Couche,  savoir  :  120  dans  la  concession  de 
Gombéramis  et  700  dans  la  concession  de  la  Grande 
Draye.  Du  côté  du  nord ,  la  Grande  Couche  a  été  pour- 
suivie, en  direction  jusqu'à  ses  aiileurements ,  sur  une 
longueur  de  190  mètres  environ.  Au  delà  de  la  Grande 
Couche ,  la  galerie  principale  a  été  cdhtinuée ,  toujours 
dans  l'orientation  sud-est,  jusqu'à  la  rencontre  d'une 
veine  qu'on  a  appelée  Faux-Filon,  mais  qui  n'est  autre 
que  la  couche  Henriette ,  avec  pendage  direct  (vers 
l'ouest).  A  12  ou  1 5  mètres  plus  loin,  la  galerie,  lé- 
gèrement infléchie  du  côté  de  Test,  rencontrera  couche 
du  Bois  de  Bataille  (filon  du  Derrouchay).  Là,  la  ga- 
lerie prend  l'orientation  N.  86*"  E. ,  orientation  normale, 
à  1 2''  près  à  la  direction  moyenne  des  couches ,  et  elle 
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rencontre,  à  4«  mètres  du  filon  du  Derroncbay,  \in  pre- 
mier repli  à  pendage  inverse;  puis,  lo  mètres  plus 
loin,  un  deuxième  repli  à  pendage  direct,  qui  appar- 
tiennent évidemment  à  une  même  couche ,  la  couche 
du  Bois  de  Bataille.  La  galerie  principale  s'arrête  quel*- 
ques  mètres  plus  loin  ;  il  est  certain,  cependant,  qu'au 
delà  il  existe  d'autres  replis  appartenant  aux  couches 
Henriette  et  du  Bois  de  Bataille  ;  ces  replis  s*inflôchis- 
sent  probablement  au-dessus  du  niveau  de  la  galerie 
principale ,  mais  on  les  atteindrait  inévitablement  au 
moyen  de  traverses  m<mtantes. 

On  a  pratiqué  dans  tous  les  replis  rencontrés  des 
galeries  d'allongement  souvent  un  peu  trop  inclinés  à 
Pborison.  Le  développement  de  ces  galeries,  en  ne  te- 
nant compte  que  de  la  projection  horizontale,  est  comme 
suit  : 

Grande-COQche.  • 3io  mètres. 

Qoaelie  Henriette. &5  (inadievée). 

(  1"  repli  65  — 

Couche  da  Bols  de  Bataille.  <  2*  repli  A5  — 

(y  repli  95o  — 

Indépendamment  de  ces  travaux,  nous  mentionne* 
rons  ici  une  galerie  de  recherche ,  partant  de  la  galerie 
principale,  d'un  point  distant  de  170  mètres  du  jout- 
L*objet  de  cette  galerie  était  de  recouper  la  portion  de 
la  Grande  Couche  qui  dans  la  concession  voisine  forme 
la  Rîvoire.  On  voit  par  notre  coupe  que  le  point  de 
départ  D  de  cette  galerie  doit  être  peu  éloigné  du  sona- 
met  de  la  Rivoire,  de  sorte  qu'en  se  dirigeant  vers  le 
sud ,  comme  on  Ta  fait  en  effet ,  sauf  quelques  sinuo- 
sités, on  devait,  à  cause  du  relèvement  général  de 
Taxe  des  plis  du  cdté  du  sud ,  s'approcher  de  plus  en 
plus  de  la  couche  et  probablement  même  l'atteindre 
tangentiellement ,  en  poussant  la  galerie  suffisamment 
loin.  Mais  il  est  évident  qu'un  tel  travail  ne  pouvait 
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donner  aucun  résultat  utile ,  du  moins  au  point  de  vue 
de  l'exploitation  immédiate.  Que  s'il  s'agissait  d'une 
simple  exploration,  il  eût  été  préférable  de  faire  d'ar 
bord  un  sondage  de  8  à  lo  mètres  ;  puis,  si  Ton  n'avait 
pas  ainsi  rencontré  la  couche ,  on  eût  foncé  un  puita 
de  lo  à  i5  mètres  de  profondeur,  au  fond  duquel  on 
eût  pratiqué  simultanément  deux  galeries  à  travers 
bancs,  marchant,  l'une  vers  l'est,  l'autre  vers  l'ouest. 
Disons  toutefois  que  ces  explorations  ne  sont  nullement 
nécessaires,  grâce  à  l'ensemble  des  données  que  l'on 
possède  sur  les  gîtes  du  bassin  et  à  leur  continuité 
bien  reconnue. 

Les  travaux  de  la  concession  du  Peychagnard  sont  ^^  iJ'i'^^.ion 
à  6  kilomètres  environ  des  travaux  de  la  Grande  Draye.  ^^  Peychagnard. 
Ils  sont  à  un  niveau  élevé  de  6  à  700  mètres  au-dessus 
du  niveau  de  la  Rivoire  ;  en  tenant  compte  de  l'incli- 
naison de  l'axe  des  plis  (10  centimètres  par  mètre},  on 
voit  qu'il  y  a  correspondance  parfaite  dans  les  zones 
exploitées  dans  les  deux  concessions.  Seulement  il  n'est 
pas  possible  de  reconnaître  dans  ces  deux  concessions 
exactement  les  mêmes  replis,  soit  que  les  travaux  d'ex- 
ploitation n'aient  pas  encore  porté  sur  des  régions  ab- 
solument analogues,  ce  mot  étant  pris  dans  le  sens  que 
nous  lui  avons  attribué  plus  haut,  soit,  ce  qui  nous  par- 
ratt  beaucoup  plus  probable,  que  les  inflexions  ne  soient 
pas  tout  à  fait  identiques.  Les  accidents  du  sol  au  Pey- 
chagnard sont  en  général  plus  brusques  ;  aussi  les  cou- 
ches sont^Ues  plus  fortement  relevées,  leurs  inflexions 
sont  plus  fréquentes  et  d'une  amplitude  moindre.  C'est 
ce  dont  on  peut  juger  par  la  coupe  fig.  6,  f^te  norma- 
lement à  la  direction  moyenne  des  couches. 

Il  y  a  au  Peychagnard  quatre  étages  de  travaux.  A     ^•^{^ 
chaque  étage  la  galerie  prineipale  s'avance  dans  l'in-    des  trmw. 
térieur  de  la  montagne    à  peu  près  parallèlement  aux 
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couches  et  ordinairement  dans  une  couche  même  ;  pms, 
à  des  distances  variables  du  jour ,  des  traverses  nor- 
males à  ces  galeries  et  aux  couches  servent  à  recon- 
naître et  à  exploiter  les  divers  replis.  L'aérage  est  as- 
suré, de  même  que  dans  les  autres  concessions»  ]>ar 
des  communications  ménagées  entre  les  divers  étages. 

Les  hauteurs  respectives  des  trois  niveaux  supérieurs 
au-dessus  du  niveau  de  la  galerie  inférieure  n"*  4  sont 
les  suivantes  : 

Différencef. 

Galerie  n*  i 67  mètres. 

17  mètres. 
Galerie  n*  9 4o 

i5 
Galerie  n*  3  ........  .    26 

m 

^     ,  L'étage  n*  1 ,  le  plus  élevé,  est  entièrement  épuisé  ; 

on  y  conserve  seulement  la  galerie  principale  et  un 
puits  d'aérage  communiquant  avec  l'étage  n""  a. 

Éugen*  9.  A  l'étage  n""  2,  l'on  a  exploré  le  bassin  dans  la  pro- 
fondeur assez  restreinte  qu'il  présente  dans  cette  ré- 
gion ;  les  traverses  normales  à  la  galerie  de  direction 
atteignent  d'une  part  les  schistes  talqueux,  à  l'ouest; 
d'autre  part,  à  l'est,  les  grès liassiques.  La  Grande 
Couche ,  à  ce  niveau ,  est  épuisée  ;  les  dépilages  de  la 
couche  Henriette  et  de  la  couche  du  Bois  de  Bataille 
sont  très-avancés. 

Étage  no  s.  La  galerie  principale  de  l'étage  n""  5  a  5oo  mètres 
environ  de  longueur  totale ,  ce  qui  est  à  peu  près  la 
profondeur  de  cette  région  du  bassin,  dans  le  sens  de 
la  direction  des  couches.  Elle  suit,  dans  la  plus  grande 
partie  de  sa  longueur,  une  des  branches  de  la  Grande 
Couche.  A  cette  galerie  se  rattachent  deux  traverses 
se  dirigeant  à  l'est,  du* côté  des  calcaires,  et  une  tra- 
verse dirigée  à  l'ouest  vers  les  schistes  talqueux.  La 
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plus  rapprochée  du  jour  est  la  traverse  ouest  ;  elle  est 
arrêtée  à  Tune  des  contre-pentes,  probablement  Tavant- 
dernière  à  ce  niveau,  de  la  couche  Henriette.  Les  deux 
autres  traverses,  distantes  de  120  mètres  seulement 
Tune  de  l'autre,  traversent  plusieurs  replis  encore  peu 
explorés ,  appartenant ,  les  uns  à  la  couche  Henriette , 
les  autres  à  la  couche  du  Bois  de  Bataille. 

L'étage  n*»  4  est  celui  dont  les  travaux  ont  le  plus  ^••**  **'  *• 
d'importance,  et  par  leur  développement  et  aussi  parce 
que  cet  étage,  parfaitement  aménagé,  n'a  encore  été 
dépilé  sur  aucun  point ,  excepté  dans  ime  région  de  la 
Grande  Couche  voisine  des  affleurements.  La  galerie 
principale  suit  la  Grande  Couche  sur  une  longueur  de 
sSo  mètres  environ;  elle  s'infléchit  au  sud  en  suivant 
une  inflexion  convexe  vers  le  haut  et  rejoint  ensuite, 
à  travers  bancs,  les  travaux  de  l'étage  n"*  5  pratiqués 
dans  l'inflexion  subséquente,  laquelle  a  sa  convexité 
tournée  vers  le  bas.  De  cette  galerie  partent  trois  tra- 
verses, deux  dirigées  vers  l'ouest  et  la  troisième  vers 
Test.  La  plus  rapprochée  du  jour  se  dirige  à  l'ouest  ; 
elle  a  atteint  récemment  les  schistes  talqueux  ;  elle 
rencontre  un  certain  nombre  de  replis  dont  les  posi- 
tions respectives  sont  indiquées  dans  la  coupe  fig,  6. 
Laj)lus  éloignée  du  jour  est  dans  le  même  sens  et  explore 
les  mêmes  replis.  La  traverse  intermédiaire  commence 
à  100  mètres  du  jour;  elle  se  dirige  d'abord  au  sud- 
est  sur  une  longueur  de  200  mètres,  puis  à  l' est-sud- 
est  sur  une  longueur  de  1 90  mètres.  Cette  traverse  est 
dans  tout  son  parcours  à  une  faible  distance  horizon- 
tale (60  à  90  mètres)  des  affleurements  des  replis  suc- 
cessifs qu'elle  rencontre  ;  ces  replis  sont  au  nombre 
de  i4;  la  Grande  Couche  est  coupée  trois  fois.  De  ce 
côté ,  on  se  trouve  avoir  atteint  la  formation  calcaire  ; 
mais  malgré  le  voisinage  des  calcaires,  et  bien  qu'on 
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ait  rencontré  sur  plusieurs  points  des  travaux  anckna 
dont  on  ignore  la  véritable  étendue,  il  est  évident  qa'il 
reste  encore  des  ressources  très-considérables. 


TROISIÈME  PARTIE. 

ÉVALUATION  D£  LA  RICHESSE  DD  BASSIlf  DU  BRAC.  —  IHDICATIOïS 
SDR  LES  TRAVAUX  0£  RECHERCHE  ET  O'AlliNAGEM&RT  A  EXA- 
CUTER, —  VOIES  DE  COMMUNICATION. 

Principes  à  suivre     Daus  T  évaluation  des  ressources  que  peut  renfermer 
l'évafuaiioD     un  bassiu ,  il  est  indispensable  de  distinguer  :  i*"  oeUes 

de  la  richesse  .  ^  ^  x  ^  '         x  j»   ^  x  j* 

d'Qo  bassin,  qui  sont  exactement  reconnues  et  immédiatement  dis- 
ponibles, sauf  l'exécution  des  travaux  qui  doivent  pré- 
parer les  dépilages  ;  l'importance  de  ces  ressources 
est  toujours  susceptible  d*ètre  fixée  avec  une  grande 
précision ,  du  moins  lorsqu'on  possède  des  plans  exacts 
des  travaux  ;  a*"  celles  qui  doivent  être  fournies  par  des 
couches  dont  on  connaît  l'existence  et  l'allure  géné- 
rale ,  mais  qu'il  faut  aller  chercher  dans  des  régions 
qu'on  n'a  pas  directement  explorées  par  des  gal^ies 
d'allongement.  L'estimation  des  ressources  de  cette 
deuxième  catégorie  ne  peat  se  faire ,  on  le  comprend, 
que  d'une  manière  fort  incertaine,  puisqu'on  n'a  que 
des  données  incomplètes  sur  les  accidents  plus  oa 
moins  importants,  tels  qu'inflexions,  étranglements, 
que  Ton  doit  s'attendre  à  rencontrer»  Ajoutons  que, 
dans  les  cas  où ,  comme  cela  a  lieu  pour  le  basân  du 
Drac,  le  terrain  qui  renferme  les  dépôts  de  e(HDbu9tîble 
s'enfonce  sous  des  terrains  plus  modernes,  d'une  épais- 
seur non  reconnue,  il  convient  alors,  pour  ne  présenter 
que  des  appréciations  vraiment  sérieuses ,  de  ne  pcÂst 
porter  en  ligne  de  compte  les  richesses  qui  peuvent 
exister  dans  le  prolongement  hypothétique  des  gîtes 
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à  une  grande  distance  des  régions  actuellement  ex- 
ploitées. 

L'application  de  ces  principes  à  l'étude  du  bassin  de  la^ichesM  da 
du  Drac  nous  a  conduit,  au  moyen  de  calculs  qu'il  *'•••*'! ^'^ ^'"• 
serait  beaucoup  trop  long  de  reproduire  ici,  à  des 
résultats  dont  nous  donnons  le  résumé  dans  le  tableau 
ci-après.  On  remarquera  que  nous  n'avons  considéré 
isolément  que  les  trois  concessions  de  la  Grande  Draye, 
du  Peychagnard  et  de  Gombéramis  ;  ce  sont  les  mieux 
étudiées  et  les  plus  riches  en  ressources  immédiates  ou 
procliaines.  Nous  avons  réuni  ensemble  les  dix  autres 
concessions  et  présenté  enfin ,  au  bas  du  tableau ,  les 
chiffres  qui  s'appliquent  à  la  totalité  du  bassin. 


ROllS  DtS  COnCBSSIORS. 

RBStOOaCBS 

aménaféM. 

IBSSOVRCU 
non  améDaféet. 

TOTAL 

des  deux  colonne* 

précédaataa. 

• 

Li  Grande  Drave 

Le  P*yek«|n«ra 

Comberamis 

toaaM. 
522.000 

ia4.o«« 

84.O0O 

loaaat. 

3.230.000 

t.TM.aoo 

2.S95.00O 
TM.QM 

lonatt. 

3.T52.000 

a.»49.00O 

2.979.000 

T70.00* 

Aulrt »  c«BcettiM«*  ,  .  . 

TOTAITX.  .   .   . 

«.000 

T80.000 

9.6J0.996 

I0.4SO.OM 

La  principale  conséquence  qu'on  peut  déduire  de  ce  Durée  probable 
tableau  est  celle-ci,  que,  dans  l'hypothèse  d'une  pro*  °  "^' 
duction  annuelle  de  100,000  tonnes,  la  durée  probable 
de  l'exploitation  des  gîtes  actuellement  connus  dans 
le  bassin  est  d'environ  io4  années;  elle  serait  deux 
fois  plus  considérable  si  la  consommation  ne  devait  pas 
dépasser  l'importance  qu'elle  a  aujourd'hui. 

Mais  on  ne  doit  pas  perdre  de  vue  que  nous  n'avons 
pas  cherché  à  tenir  compte  des  gttes  qui  peuvent  exister 
dans  les  régions  non  explorées  du  bassin ,  notamment 
dans  les  points  où  le  bassin  s'enfonce  au-dessous  des 
calcaires.  Il  y  a  lieu  de  penser  cependant  que ,  dans  le 
prolongenoent  des  gttes  sous  les  calcaires,  on  trouvera, 
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dans  un  avenir  plus  ou  moins  éloigné  «  des  ressources 
presque  indéfinies;  seulement,  les  frais  d'extraction 
deviendront  nécess^rement  de  plus  en  plus  considéra- 
bles, et  par  suite  les  prix  du  charbon  de  plus  en  plus 
élevés. 
Traraoi  Vcuons  maintenant  à  quelques  indications  sur  les 

de  recherche  .  ,.,,,,  , 

et  d'aménagé-  travaux  d  avenir  qu  exigera  le  développement  des  res- 
sources du  bassin. 
i^'Dansiaconoes-  On  a  pu  voir,  par  le  tableau  qui  précède  et  mieux 
*'*"  Draye."^*"  cucorc  par  Ics  descriptions  détaillées  que  nous  avons 
données ,  dans  la  deuxième  partie  de  ce  mémoire ,  que 
l'aménagement  des  couches  de  la  Grande  Draye  est 
très-satisfaisant.  Les  travaux  d'exploration ,  dans  cette 
concession ,  sont  largement  développés  et  judicieuse- 
ment conduits.  En  définitive,  au  moyen  des  travaux 
tels  qu'ils  sont  aujourd'hui,  et  sans  exécuter  aucune 
galerie  au  rocher  ni  même  aucune  galerie  d'allonge- 
ment ,  mais  seulement  les  montantes  et  les  traverses  de 
niveau  nécessaires  au  dépilage  des  massifs  reconnus , 
cette  mine  pourrait  à  elle  seule  alimenter  la  consom- 
mation pendant  dix  ans ,  en  supposant  que  les  besoins 
ne  dussent  pas  s'accroître  dans  ce  laps  de  temps  ;  par 
là  les  concessionnaires  pourraient  tripler  ou  quadru- 
pler les  bénéfices  annuels  de  l'exploitation,  mais  en 
marchant  vers  l'épuisement  des  gîtes.  Il  n'est  pas  i 
craindre,  hâtons-nous  de  le  dire,  qu'un  tel  système  soit 
suivi,  à  en  juger  par  l'esprit  d'intelligente  prévoyance 
qui  a  présidé  jusqu'ici  à  l'exploitation. 

Nous  avons  peu  à  dire  sur  les  travaux  d'avenir  né- 
cessaires dans  cette  concession ,  attendu  que  tout  se 
réduit  à  poursuivre  et  à  développer  le  système  d'amé- 
nagement adopté.  Remarquons  toutefois  que  le  9*  étage, 
le  plus  important  par  l'énorme  quantité  de  combus- 
tible qu'il  parait  devoir  donner,  n'a  été  quetrës-im- 
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parfaitement  étudié,  bien  qu'il  soit  depuis  longtemps 
en  cours  d'exploitation ,  et  que  sur  certains  points  on 
y  ait  déjà  pratiqué  des  dépilages  évidemment  préma- 
turés (i^.  Il  est  très-essentiel  que  les  galeries  d'allon- 
gement de  cet  étage  soient  continuées  avec  le  plus  d'ac- 
tivité possible,  principalement  celles  qui  sont  ouvertes 
à  la  gauche  (ouest)  de  la  voie  principale.  C'est  de  ce 
côté,  en  effet,  que  régnent  les  plus  grandes  incerti- 
tudes sur  la  constitution  du  bassin.  On  devra  aussi 
poursuivre  la  galerie  au  rocher  n'  3,  dont  l'avancement 
est  suspendu  depuis  quelques  années.  Nous  sommes 
porté  à  croire  que  cette  galerie,  bien  qu'elle  se  rap- 
proche à  la  fois  de  la  limite  ouest  de  la  concession  et 
des  affleurements  des  couches,  atteindra  encore,  à  une 
faible  distance  du  point  où  l'on  s'est  arrêté ,  un  nou- 
veau repli  de  la  Grande  Couche ,  of&ant  un  pendage 
vers  Test. 

Aussitôt  que  le  g*  étage  aura  été  complètement  ex- 
ploré, et  deux  ans  tout  au  plus  doivent  suffire,  on  aura 
alors  toutes  les  données  nécessaires  pour  déterminer 
l'emplacement  et  la  direction  d'une  lo*  galerie  d'écou- 
lement, qii'il  sera  essentiel  de  commencer  sans  plus 
tarder. 

Comme  la  Grande  Draye ,  la  mine  du  Peychagnard    ,^  tJnSlûion 
est  très-judicieusement  aménagée.  Les  ressources  im-  **"  Ptychigntrd. 
médiatement  disponibles  sont  très  considérables  et  plus 
considérables  que  dans  la  concession  de  la  Grande 
Draye ,  eu  égard ,  bien  entendu ,  à  l'importance  très- 
différente  que  l'extraction  annuelle  moyenne  atteint 

(i)  Nous  voulons  parler  du  repli  de  la  grande  couche  appelé 
la  Croix,  qui  s*étend  à  gauche  de  la  galerie  principale.  Ce  repli 
a  été  entièrement  déplié,  antérieuremeDt  à  Tannée  18/17,  ^t 
il  n'est  pas  possible  aujourd'hui  de  pénétrer  dans  les  vieux 
travaux  pour  y  étudier  Tallure  de  la  couche. 
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dans  rime  et  F&utre  coocession.  La  cause  principale 
de  l'infériorité  de  la  production  du  Peycbagnard  réside 
daa3  la  situation  défavorable  de  cette  mine  pour  les 
transports.  J'examinerai  tout  à  l'heure  ce  q^'il  serait 
possible  de  faire  à  cet  égard. 

Quant  aux  travaux  intérieurs  ^  la  marche  à  suivre 
dans  l'avenir  résulte  de  la  description  que  j'ai  donnée 
de  leur  état  actuel.  Il  faudra  poursuivre  les  galeries 
d'aménagement  commencées  et  ouvrir  en  même  temps 
des  galeries  d'allongement  dans  les  nombreux  replis 
récemment  recoupés  par  la  traverse  est  (n**  s)  de  l'étage 
inférieur,  et  explorer  ces  replis  d'une  part  jusqu'à  leurs 
affleurements  vers  le  nord-est,  de  l'autre  jusqu'aux  con- 
toumements  que  l'on  doit  s'attendre  à  rencontrer  au 
Bud-ouest ,  dans  l'intérieur  du  bassin.  Ce  qui  ne  sera 
pas  moins  essentiel,  ce  sera  de  reprendre  l'avance- 
ment ,  suspendu  depuis  plusieurs  années ,  de  la^alerie 
principale  de  l'étage  inférieur.  U  conviendra  de  la  con- 
duire, à  peu  près  parallèlement  aux  couches,  jusqu'au 
centre  de  la  concession  et  au  delà;  on  arrivera,  de 
cette  manière ,  dans  des  régions  encore  inexplorées  à 
cet  étage.  Au  fur  et  à  mesure  qu'on  avancera  ainsi,  il 
faudra  explorer  le  bassin  normalement  aux  couches, 
au  moyen  de  traverses  suffisamment  rapprochées  l'une 
de  l'autre  et  dirigées  les  unes  vers  Test,  les  autres  vers 
l'ouest  II  est  probable  que  l'on  rencontrera,  outre  les 
couches  secondaires,  la  Grande  Couche  elle-même,  par 
fltiite  de  Tinclinaison  que  les  plis  présentent  habituelle- 
ment wers  le  nord.  On  mettra  ainsi  à  découvert ,  aelon 
toutes  les  apparences,  des  ressources  extrêmement  con- 
sidérables, à  peine  soupçonnées  aujourd'hui. 

Un  cinquième  étage  d'exploitation  devra  être  créé 
dans  quelques  années  ;  mais  ce  travail  n'est  nullement 
pressé,  à  moins  qu'on  ne  veuille  donner,  dans  Ta- 
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venir,  une  plus  grande  extension  à  la  production  de 
la  mine. 

Les  traTaux  actuels  de  GcMnberamis  sont  à  la  veille  ,^  concession 
d'être  épuisés.  A  la  vérité,  il  reste  encore  à  explorer  de  comberami». 
quelques  replis  recoupés  par  les  galeries  principales 
du  pi*emier  et  du  deuxième  étage,  et  d'autres  replis  qui 
sont  situés  plus  à  Test  et  que  Ton  atteindra  en  prolon- 
geant ces  galeries.  Ces  explorations  ne  doivent  pas  être 
négligées  ;  mais  comme  elles  ne  porteront  que  sur  les 
couches  secondaires,  les  ressources  qui  en  résulteront 
ne  pourront  suffire  à  maintenir  l'extraction  au  chiffre 
élevé  qu'elle  a  atteint  dans  ces  dernières  années ,  grâce 
au  développement  donné  aux  dépilages  ouverts  dans  la 
Crrande  Couche.  Il  est  donc  indispensable  d'attaquer 
sans  retard ,  au  moyen  d'une  nouvelle  galerie  d'écou- 
lement, les  replis  de  la  Grande  Couche  qui  s'étendent 
en  contre-bas  des  travaux  actuels.  L'existence  de  ces 
replis  n'est  pas  douteuse  ;  ils  sont  le  prolongement 
immédiat  de  ceux  qu'on  exploite  dans  la  concession  de 
la  Grande  Draye.  On  peut  voir,  par  la  coupe  fig,  4  «  où 
nous  avons  simplement  reproduit^  en  les  traçant  en 
lignes  ponctuées ,  les  diverses  inflexions  de  la  Grande 
Couche  et  des  couches  secondaires  telles  que  les  font 
connaître  les  travaux  de  la  Grande  Draye ,  quelle  est , 
suivant  toutes  les  probabilités ,  la  structure  du  bassin 
dans  les  régions  que  traversera  la  galerie  d'écoulement. 

L'emplacement  de  cette  galerie  est  aisé  à  choisir  : 
l'on  a  en  effet  des  notions  très-précises  sur  les  couches 
qu'il  s'agit  d'atteindre  et,  de  plus,  le  t^rain  présente 
ose  pente  assez  uniforme  (vers  l'ouest).  Le  mieux  sera 
de  se  placer  exactement  ou  à  peu  près  à  l'ouest  de  l'en- 
trée de  la  galerie  inférieure ,  à  une  distance  telle  que 
Famont-pendage  ménagé  entre  les  deux  niveaux  soit  de 
96  à  5o  mètres  et  de  se  diriger  normalement  aux  cour 
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cbes,  c'est-à-dire  ici  E.  8""  S.  On  ne  doit  pas  ouvrir  la 
nouvelle  galerie  à  moins  de  s 5  mètres  en  contre-bas  des 
travaux  actuels,  afin  d'être  assuré  d'atteindre  la  Ri- 
voire  et  de  pouvoir  l'exploiter  sur  une  assez  grande 
hauteur.  11  serait  également  hors  de  propos  de  mettre 
plus  de  3o  mètres  d'intervalle  entre  les  deux  niveaux  : 
on  ne  pourrait,  en  effet ,  à  cause  de  la  faible  pente  du 
sol ,  acheter  un  léger  accroissement  d'amont-pendage 
qu'au  prix  d'une  beaucoup  plus  grande  longueur  donnée 
à  la  galerie ,  qui  déjà ,  dans  les  conditions  ci-dessos 
énoncées,  aura  environ  4^0  mètres  à  parcourir  avant 
d'arriver  à  la  branche  de  la  grande  couche  qu'on  ex- 
ploite dans  les  travaux  actuels  ;  d'ailleurs  un  amontr- 
pendage  trop  étendu  est  toujours  peu  commode  pour 
les  dépilages. 

Je  répète  que  l'exécution  de  cette  galerie  ne  devrait 
pas  être  plus  longtemps  différée»  Il  faut  observer  tou- 
tefois qu'on  serait  dispensé  de  recourir  à  un  percement 
aussi  coûteux,  si  l'on  pouvait  utiliser  les  galeries  d'ex- 
traction déjà  ouvertes  dans  la  concession  de  la  Grande 
Draye,  aux  étages  n""*  8  et  9.  Ce  serait  même  là,  au  point 
de  vue  purement  technique,  le  meilleur  système  d'a- 
ménagement ;  mais  ce  système  suppose  une  fusion  d'in- 
térêts qui ,  bien  que  fort  désirable  à  mon  avis,  ne  laisse 
pas  que  de  présenter  de  sérieuses  difficultés ,  de  quel- 
que manière  qu'elle  soit  tentée. 
4"  Dans  Les  travaux  d'exploitation  des  autres  concessions  du 

dcPu^eriiic,  Dassm  out  été  jusquici  fort  peu  développés.  On  est 
cependant  assuré  de  l'existence  de  la  Grande  Couche 
dans  la  plupart  de  ces  concessions.  Dans  celle  de  Pute- 
ville  ,  notamment ,  contiguê  à  la  Grande  Draye ,  on  a 
exploité ,  il  y  a  déjà  bien  longtemps ,  un  gîte  d'une 
épaisseur  de  10  à  12  mètres,  se  relevant  de  tout  côté, 
de  manière  à  former  un  berceau  elliptique  dont  le  grand 
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axe  se  dirigeait  du  nord  au  sud  :  ce  gile  appartenait 
évidemment  à  la  Grande-Couche  ;  il  serait  intéressant 
de  rechercher  s'il  n'existerait  pas  d'autres  replis  plus 
ou  moins  éloignés.  A  la  yérit^,  le  voisinage  des  schistes 
talqueux  laisse  peu  d'espérances.  Dans  la  concession 
du  Ghâtelard ,  qui  touche  aux  concessions  de  Combé- 
ramis  et  de  la  Grande-Draye ,  on  sait  positivement  qu'il 
existe  une  couche  de  i  o  à  1 5  mètres  de  puissance  (pro- 
longement évident  de  la  Grande-Couche)  qui  a  été  dé* 
laissée 9  parce  qu'elle  ne  donnait  qu'un  combustible 
très-friable ,  sans  débit  dans  le  commerce.  Mais  outre 
que  les  explorations  ont  été  très-peu  développées  et 
qu'il  est  presque  certain  que  l'anthracite  s'améliorerait 
à  une  certaine  distance  des  affleurements ,  il  ne  serait 
peut-être  pas  impossible  d'arriver  bientôt  à  tirer  parti 
des  charbons  friables  ou  des  menus.  Nous  reviendrons 
tout  à  l'heure  sur  la  question  des  menus  qui  est  liée  à 
celle  de  l'amélioration  des  voies  de  transport. 

Enfin,  dans  la  concession  des  Bolnes,  où  l'on  a  ex- 
ploité, de  i834  à  1847,  les  couches  secondaires;  dans 
celle  de  Serre-Ley con ,  où  les  mêmes  couches  sont  en  ce 
moment  en  cours  d'exploitation ,  et  dans  la  concession 
des  Chuzins ,  il  y  aurait  à  rechercher  dans  le  voisinage 
des  calcaires  le  prolongement  de  la  Grande-Couche. 
Ces  trois  concessions  sont  contiguês  à  celle  du  Pey- 
cbagnard.  C'est  surtout  dans  la  concession  des  Chu- 
zins, la  mieux  placée  quant  aux  transports,  que  de 
telles  explorations  auraient  de  l'intérêt. 

Indépendamment  des  recherches  à  faire  dans  les       s»  Dans 
terrains  concédés,  la  seule  inspection  de  la  carte  géo-  **Vm3dST" 
logique  jointe  à  ce  mémoire ,  montre  que  diverses  ré- 
gions non  encore  concédées  pourraient  être  explorées 
avec  de  grandes  chances  de  réussite.  Pour  ne  parler 
que  des  régions  où  le  succès  nous  parait  le  plus  pro- 

ToMB  vu,  i855.  37 
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bable,  nous  déaignerous  ici  :  i""  la  zoDe  allongée  que 
l'on  observe  aux  environs  de  Saint-Théoflfirey  et  qui 
vient  se  réunir ,  vers  le  sud ,  aux  concessions  de  Corn- 
béramis  et  de  Pierre-Châtel  ;  a*  les  alluvions  qui  re- 
couvrent, au  sud  du  bassin,  les  grès  du  Peycbagnard 
et  des  Ghuzins.  Ces  alluvions  sont  probablement  peu 
épaisses,  du  moins  près  du  flanc  des  montagnes. 
générî*iM**ÎS?  la     ^^  ^^^^^  ^^^®  ^^  donner  maintenant  quelques  indica- 
?al!s^u«*redîer-  ^"^^  générales  relativement  à  la  méthode  à  suivre  dans 
^^^^-  les  travaux  d'exploration. 

La  meilleure  méthode  d'exploration  est ,  sans  con- 
tredit, celle  qu'on  a  été  natui'ellement  conduit  à  em- 
ployer dans  les  trois  concessions  les  plus  riches  ou  du 
moins  les  mieux  étudiées  du  ))assin ,  la  Grande-Dray e , 
Combéramis  et  le  Peychagnard,  et  qui  consiste  à  suivre 
les  gttes  dans  leur  inclinaison,  d'étage  en  étage.  De 
cette  manière ,  les  données  que  fournit  l'exploitation 
d'un  étage  servent  de  guide  pour  la  recherche  des  gttes 
à  l'étage  îramédiatement  inférieur.  Partout  où  une  telle 
méthode  peut  être  ^nployée,  il  est  sage  de  ne  pas  de- 
vancer les  progrès  naturels  de  l'exploitation  par  des 
recherches  qui  seraient  &ites  bien  au-dessous  ttes  ré- 
giona  e|iie  l'on  connaît  et  que  l'on  exploite. 

Que  s'il  s'agit  d'entreprendre  des  fouilles  loin  de 
tou4e  exploitation ,  il  faut  alors  rechercher  avec  soin 
les  affleure noieikts ,  presque  toujours  marqués  à  la  sur- 
face du  sol  par  des  traces  a{q)arenlea ,  surtout  quand 
ils  se  rapportent  à  des  gîtes  de  quelque  importance.  On 
éte»diera  tout  d'abord  ces  aiBeurements ,  en  combinant 
une  ou  deux  galeries  d'allongement  exécutées  sur  le 
mur  même  avec  des  galeries  montantes  ou  descendantes 
sur  le  mar  suivant  la  U^ne  de  plus  grande  pente ,  et 
qoelqjues-  gatodes  transversales  allant  du  mur  au  toit 
daM  b  fm  oà  Fépaîaseur  àxk  gtte  dépasse  Ift  ktfgear 
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des  galeries.  Ces  études  préliminaires  faites,  si  leur 
résultat  est  satisfaisant,  il  conriendra  généralement 
d'attaquer  la  couche  par  une  galerie  à  travers  bancs , 
(«iTerte  à  i5  ou  20  mètres  en  contre-basJ  des  affleure- 
ments explorés.  La  direction  de  la  galerie  dépendra 
naturellement  des  circonstances  locales  et  de  l'allure 
qu'on  aura  reconnue  aux  affleurements.  Néanmoins,  on 
devra  ordinairement  s'écarter  le  moins  possible  de  la 
direction  est-ouest  (ou  l'inverse);  car  on  sera  assuré 
ainsi  de  marcher  à  peu  près  normalement  à  la  direc- 
tion des  couches  du  bassin,  circonstance  d'autant  plus 
essentielle  qu'après  avoir  rencontré  la  couche  vers  la- 
quelle on  s'est  dirigé  par  la  connaissance  de  ses  af- 
fleurements, il  sera  presque  toujours  à  propos  de 
pousser  plus  loin  la  galerie  à  travers  bancs,  afin  d'ex- 
plorer le  bassin  dans  sa  profondeur.  A  mesure  que  l'on 
s'avancera  ainsi,  les  couches  traversées  devront  être 
explorées  par  des  galeries  d'allongement  ;  on  devra,  en 
même  temps ,  à  Taide  de  plans  bien  exacts ,  tâcher  de 
se  faire  une  idée  des  inflexions  qui  peuvent  exister  to 
desssus  ou  en  dessous  du  iriveau  où  l'on  se  trcmve ,  et 
chercher  aussi  à  identifier,  sî  cela  est  possible,  les  tou- 
ches explorées  avec  celles  dont  nous  avons  fait  con- 
naître les  caractères  ;  par  là  on  pourra  arriver  à  savoir 
dans  quelle  région  du  bassin  on  se  trouve  et  quels  ré- 
sultats probables  doit  donner  la  continuation  de  la  ga- 
lerie à  travers  bancs. 

11  peut  se  faire  que,  dans  les  terrains  que  Fon  veut 
explorer,  on  n'ait  pu  observer  aucune  espèce  d'affleu- 
rements ou  que  les  affleurements  observés  soient  tout 
à  fait  insigmfiaaits  et  inréguliers.  Même  dans  cette  hy- 
pothèse ,  des  récherches  peuveftt  quelquefois  être  en- 
treprises avec  chance  de  succès  ;  il  y  a  alors  certaines 
rh^M  qu'il  est  îaâiapeBaftble  de  suivre. 
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En  premier  lieu ,  Ton  doit  éviter  autant  que  possible 
le  voisinage  des  schistes  talqueux.  On  a  vu,  en  effet, 
dans  la  première  partie  de  ce  mémoire,  que  la  Grande- 
Couche  est  dans  les  régions  les  plus  élevées  du  terrain 
anthracifëre ,  et  qu'entre  la  dernière  couche,  laquelle 
est  rarement  exploitable,  et  la  formation  talqueuse,  il 
existe  ordinairement  une  épaisseur  de  grès  stériles  d'en- 
viron 1 5o  mètres ,  mesurée  normalement  aux  couches , 
et  beaucoup  plus  grande  en  suivant  la  surface  du  sol. 
Il  est  mieux  de  se  rapprocher  des  calcaires ,  on  a  ainsi 
plus  de  chances  de  rencontrer  la  Grande-Couche. 

Une  fois  l'emplacement  des  fouilles  déterminé  on 
ouvrira  une  galerie ,  si  toutefois  la  pente  du  sol  est 
assez  prononcée,  c'est-à-dire  si  elle  excède  lo  à  12  cen- 
timètres par  mètre.  Ici ,  avec  plus  de  raisons  encore 
que  lorsqu'on  a  des  affleurements  déjà  reconnus ,  on 
devra  diriger  la  galerie  de  recherche  à  peu  près  exac- 
tement de  Test  à  l'ouest  (ou  l'inverse),  à  moins  de  cir- 
constances locales  exceptionnelles,  qu'il  faut,  autant 
que  possible,  tâcher  d'éviter.  Il  serait  puéril  de  se 
préoccuper  beaucoup  de  la  forme  arrondie  ou  ravinée 
des  pentes  que  l'on  doit  attaquer;  ce  n'est  là  qu*un 
élément  très-secondaire  auquel  on  a  accordé  jusqu'ici 
beaucoup  trop  d'importance  (1). 

4 

(i)  Dana  beaucoup  de  recherches  qui  ont  été  entreprises 
dans  le  bassin  du  Drac  et  notamment  dans  la  concession  de 
Pierre-Chàtei,  les  explorateurs  se  sont  laissés  visiblement  gui- 
der par  cette  idée,  que  c'est  de  préférence  sous  les  mamelons 
de  forme  arrondie  que  doivent  se  trouver  les  masses  les  plus 
abondantes  de  combustibles.  De  là  des  galeries  de  recherche 
très-inclinées  aux  codches  du  terrain  et  marchant  même  quel- 
quefois exactement  du  nord  au  sud  ou  inversemenL 

LMdée  de  la  correspondance  des  mamelons  aux  gîtes  de  com- 
bustible se  retrouve,  formulée  en  ces  termes  dans  le  mémoire 
cité  ci-dessus,  que  M.  Frank  a  consacré  aux  mines  du  Drac  : 
(f  Les  masses  d'anthracite  des  Alpes  prennent  généralement 
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Si  le  sol  n'offre  qu'une  pente  très-faible,  on  ne 
pourra  plus  procéder  que  par  puits  verticaux  ou  par 
des  sondages.  Le  sondage  devra  surtout  être  employé 
dans  les  cas  où  il  faut  s'attendre  à  traverser,  avant 
d'arriver  à  la  formation  anthracifëre ,  une  forte  épais- 
seur de  calcaires  ou  de  terrains  d'alluvion. 

Il  nous  reste  à  examiner  maintenant  quelles  sont  les  intSdoîïe^dwit 
améliorations  qui  pourraient  être  réalisées  soit  dans  le  pioîiuïJVdSni 
système  d'exploitation  en  usage ,  soit  dans  les  voies  de  ^JJjJJ^  "*"" 
communication. 

Quant  au  système  d'exploitation  (i),  il  présente  une  De l'eitraeiien 

»  naissance  sous  des  mamelons ,  se  prolongent  et  se  terminent 
»  avec  eux ,  dans  une  direction  absolument  semblable  à  celle 
»  de  leur  crête.  Chaque  modification  dans  cette  direction  est 
o  accompagnée  d'un  étranglement.  La  régularité  de  ces  masses, 
»  leur  étendue  sont  donc  relatives  à  colles  de  ces  mamelons. 
»  Files  se  prolongent  rarement  au  delà  d'affaissements  mar- 
«quants;  quand  ils  sont  moins  apparents,  elles  ne  sont  in- 
n  terrompues  que  jusqu*au  prochain  relèvement  du  soi.  La 
»  dureté  de  Tantbracite  est  en  raison  de  celle  de  ses  salbandes 
»  et  de  leur  inclinaison;  cette  inclinaison  est  en  rapport  avec 
»  celle  du  versant  du  mamelon.  La  connaissance  superficielle 
»  de  ces  lois  invariables  révèle  les  principes  auxquels  doi- 
n  vent  être  astreintes  les  recherches  d*anthracite  dans  le  canton 
»  de  la  Mure.  Une  étude  plus  approfondie  conduirait  probable- 
n  ment  à  des  conséquences  d'un  intérêt  plus  général.  »  {An- 
nales des  mives,  18/I19,  page  5/19). 

Il  y  a  cependant  quelque  chose  de  vrai  dans  ces  observations 
qui  sont  seulement  incomplètes  et  ne  doivent  pas  être  trop 
généralûsées.  Au-dessus  des  masses  de  combustible  arrondies, 
comme  est  par  exemple  la  Ri  voire  (concession  de  la  Grande- 
Draye),  le  terrain  a  dû  présenter,  dans  rorîgino,  une  forme 
analogue;  mais  la  plupart  du  temps  cette  forme  a  disparu  à 
peu  près  complètement  par  Teffet  des  dénudations.  Aujour- 
d'hui, les  mamelons  bien  compactes  appartiennent  le  plus  ha- 
bituellement aux  grès  stériles  qui  forment  la  base  du  terrain 
anthracifère,  ce  qui  s'explique  par  la  dureté  extrême  que  ces 
grès  présentent  presque  constamment. 

(1)  J'ai  eu  l'occasion  de  renvoyer,  pour  la  description  des 
procédés  d'exploitation,  aux  mémoires  publiés  par  M.  Giroud 
et  par  M.  Frank ,  dans  les  AnneUes  dei  mines. 
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imperfection  très-gr^ye  ;  oq  abandcmne  «u  fond  des 
travaux  presque  tous  les  menus  produits  par  les  dépis- 
tages. D'après  VL.  Giroud,  la  proportion  des  menus 
abandonnés  forme ,  dans  les  mines  de  la  Grande-Draye 
et  du  Peyçbagnard.  h  peu  près  i/5  de  la  totalité.  Il  y  a 
lieu  de  penser  que  cette  proportion  est  dépassée  dans 
beaucoup  d'ateliers  d'abatage  et  qu'en  moyenne  il  fau- 
drait plutôt  l'évaluer  à  i/4  (0- 

L'extraction  des  menus  n'entraînerait  aucune  modi-* 
fication  radicale  dans  les  procédés  d'exploitation  que 
l'on  suit  aujourd'hui,  A  la  vérité,  ces  menus  servent 
de  remblais,  associés  aux  débris  du  toit  dont  la  chute 
accompagne  les  dépilages  d'étage  en  étage.  Mais  ce 
supplément  de  remblais,  dans  la  plupart  des  cas,  n'est 
pas  indispensable ,  et  d'ailleurs  on  pourrait ,  sans  trop 
de  frais ,  introduire  au  besoin  dans  la  mine  des  rem- 
blais apportés  de  Textérieur.  Il  ne  serait  même  jamais 
nécessaire  de  remblayer  ainsi  qu'un  ou  deux  étages , 
après  quoi  on  continuerait  à  exploiter  sans  remblais 
rapportés,  absolument  commme  on  le  fait  aujourd'hui. 

La  seule  difficulté  dans  la  question  de  l'utilisation 
des  menus  réside  dans  le  manque  de  débouchés  et  le 

(0  M.  Gueymard,  dans  sa  Staliëtique  de  V Isère  (i8/iù),  éva- 
value  à  ijU  la  proportion  des  menus  abandonnés.  M.  Gueymard 
dit  à  ce  sujet  :  «  J*ai  tellement  senti  la  nécessité  d'avoir  recours 
»  dans  un  siècle  environ  aux  menus  laissés  dans  les  travaux 
»  souterrains  ou  bien  aux  gîtes  vierges  d'anthracite  friable, 
»  que  J'ai  engagé  tous  les  concessionnaires  de  conserver  avec 
»  soin  les  plans  des  travaux  souterrains,  avec  beaucoup  de 
»  notes  sur  les  menus.  Je  les  ai  invités  en  même  temps  à  laisser 
»  dans  leurs  archives  toutes  les  notes  qui  se  rapportent  aux 
»  fouilles  qui  n'ont  mis  à  découvert  que  le  combustible  friable 
»  et  qui  n'a  aucun  débit  en  ce  moment.  On  sera  trop  heureux, 
»  dans  les  temps  reculés  il  est  vrai,  de  rencontrer  des  com- 
»  bustibles  fossiles  quels  qu'ils  puissent  être,  car  les  besoins  se 
>  feront  vivement  sentir  dans  toutes  les  classes  sociales,  a  (Sla- 
^'stique  générale  du  département  de  Viser e^  1. 1,  p.  504«) 
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manque  de  débouchés  lient  presque  exiclUsivement  aux 
conditions  dans  lesquelles  les  transports  se  font  au- 
jourd'hui. 

Dans  l'état  actuel  des  choses,  le  prix  de  l'anthracite  Pru de lantiira- 
qui  sur  les  lieux  d'extraction  est  de  8  francs  la  tonne  d'MiVacûon  l'^iî 
au  plus,  et  descend  même  à  6  francs  pour  les  mines  pâûx  cenires"de 
les  plus  éloignées  des  routes ,  est  bien  plus  élevé  dans  ^®"^®™"****®" 
les  principaux  centres  de  consommation:  A  Grenoble, 
où  se  transportent  les  3/4  au  moins  des  produits  ex- 
traits ,  le  prix  moyen  de  rente  est  de  s  i  francs  et  at- 
teint quelquefois ,  pendant  les  saisons  défavorables  aux 
transports,  s 3  francs  ou  même  24  francs;  soit  de 
i3  francs  à  16  francs  de  frais  de  transports  pour  une 
distance  qui  n'est,  en  moyenne,  que  de  35  kilomètres. 
A  la  Mure ,  le  prix  de  vente  ne  descend  pas  au-des- 
sous de  i3  francs;  à  Gap  (Hautes- Alpes) »  il  s'élève  à 
4 2  francs. 

Ces  chiffres  font  ressortir  l'imperfection  des  voies  de 
communication  qui  desservent  les  mines  et  expliquent 
l'impossibilité  de  tirer  parti  des  menus,  dont  le  trans- 
port serait  plus  coûteux  encore  à  cause  des  difficultés 
de  manipulation. 

Il  n'y  a  aucune  amélioration  notable  à  attendre  en    De  réubUtse- 
conservant  les  voies  de  terre  actuelles,  dont  le  tracé  et  min  de  rer  pour 

-,  .      i     .      .  1  •   o  •  relier  lebaasin  du 

lentretien  sont,  à  tout  prendre,  assez  satisfaisants.  Drac  à  Grenoble. 
Examinons  donc  en  quelques  mots  s'il  ne  serait  pas  pos- 
sible de  relier  le  bassin  à  Grenoble  par  l'établissement 
d'un  chemin  de  fer. 

Deux  tracés  très-différents  peuvent  être  mis  en  pré-    d««x  i"«*« 
sence. 

L'un  suivrait  la  vallée  du  Drac,  en  descendant  le 
long  des  pentes  de  la  montagne  de  Monteynard  ;  la  dif- 
férence de  niveau  entre  Grenoble  et  les  principales  ex* 
ploitations ,  qui  est  de  7  à  800  mètres,  serait  rachetée 
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par  un  système  de  plans  inclinés  attt<MDOteurs  oii  les 
wagons  pleins  remonteraient  les  wagons  vides.  Ces 
plans  inclinés  pourraient  se  développer  jusqu'à  Champ, 
à  1 2  kilomètres  de  Grenoble  ^  non  loin  du  confluent  du 
Drac  et  de  la  Romanche  ;  au  delà  la  voie  serait  tout  à 
fait  en  plaine  et  n'am*ait  qu'une  pente  de  1/2  centimètre 
par  mètre. 

Le  deuxième  tracé  remonterait  la  vallée  de  Notre- 
Dame- de- Vaux ,  franchirait  le  col  peu  élevé  qui  sépare 
cette  vallée  de  celle  de  LafTrey  et  à  partir  de  là  descen- 
drait, par  des  plans  inclinés ,  sur  Mésage  ou  Vizille; 
on  suivrait  ensuite  la  Romanche  et  le  Drac. 

De  ces  deux  tracés,  le  premier  nous  paraît  bien  pré- 
férable sous  tous  les  rapports.  Il  exige  moins  de  tra- 
vaux d'art  et  se  prête  plus  aisément  à  la  construction 
de  plans  automoteurs  ;  enfin ,  et  c'est  là  une  considéra- 
tion décisive,  il  se  concilie  beaucoup  mieux  avec  le 
développement  que,  dans  l'avenir,  les  exploitations 
prendront  nécessairement  dans  le  sens  de  l'inclinaison 
générale  des  couches,  de  l'est  à  l'ouest. 
iwi7"éco*nom?.*  Q^^^  Seraient  les  frais  d'établissement  et  d'exploi- 
lî-tS/*"  **""**'  tation  dans  le  premier  tracé ,  le  seul  que  je  croie  utile 

d'examiner  ici  ?  Les  études  que  j'ai  faites  sur  ce  point 
n'ont  pu  être  assez  approfondies  pour  me  permettre 
de  donner  des  chiffres  très-approchés.  J'ai  lieu  de 
penser  toutefois  que  l'on  pourrait  ne  pas  dépasser  une 
dépense  de  90*  000  francs  par  kilomètre,  soit  3  millions 
1/2  pour  le  parcours  total,  capital  dont  l'intérêt  annuel 
serait,  à  5  p.  100,  de  175.000  francs.  En  évaluant  à 
125.000  francs  les  frais  d'entretien  et  d'exploitation, 
pour  un  tonnage  de  3  à  4  millions  de  quintaux  métri- 
ques, on  arrive  à  une  dépense  annuelle  de  3oo.ooo  fr. 
D'après  cela,  on  voit  que  3o.ooo  tonnes  par  an  seraient 
transportées  à  raison  de  1 0  francs  par  tonne ,  tandis  que 


A 
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le  prix  minimum  actuel  est  de  1 3  francs;  or,  dans 
l'état  présent  de  la  consommation ,  on  peut  déjà  s'at- 
tendre incontestablement  à  avoir  à  transporter  plus  de 
So.ooo  tonnes. 

Il  est  facile  de  calculer  quelle  serait  l'économie  ob- 
tenue dans  l'hypothèse,  assez  probable  d'après  ce  qu'on 
a  vu  dans  la  première  partie  de  ce  mémoirç ,  où  la  con- 
sommation viendrait  à  s'élever  à  loo.ooo  tonnes  par 
an.  Sur  ce  chiffre ,  Grenoble  et  les  marchés  qui  y  abou- 
tissent absorberaient  environ  80.000  tonnes;  l'augmen- 
tation des  frais  d'exploitation  serait  d'ailleurs  peu  con- 
sidérable ;  en  sorte  que  le  taux  du  transport  descendrait 
à  4  francs  ou  4  fr.  5o  centimes.  Bien  avant  d'atteindre 
cette  limite,  la  presque  totalité  des  menus  trouverait  un 
débit  assuré,  à  la  faveur  d'une  différence  établie  entre 
leurs  prix  de  vente  et  les  prix  de  vente  des  charbons 
durs  (i). 

On  voit  par  ce  que  nous  venons  de  dire  de  quelle  ^  '"JJJJj^JJS^  ,?^ 
importance  est,  au  point  de  vue  de  l'avenir  des  mines  iiwisMiuenid'an 

^  '         r  chemin     de    fer 

du  Drac  et  des  intérêts  des  consommateurs  ^  la  ques-  emre  le  b«8«in  du 

^         ^racel  Grenoble. 

tion  de  l'amélioration  ou  pour  mieux  dire  de  la  trans- 
formation des  voies  de  transport.  Cette  question  mérite 
d'être  dès  à  présent  étudiée  de  la  manière  la  plus  sé- 
rieuse. Les  propriétaires  de  mines  d'anthracite  ne  doi- 
vent pas  perdre  de  vue  que  l'achèvement  prochain  du 
chemin  de  fer  de  Saint-Rambert  à  Grenoble  et  le  pro- 
longement très-probable  de  cette  voie  jusqu'à  Saint- 
Étienne,  en  ligne  directe,  amèneront  les  houilles  de 
la  Loire  aux  environs  de  Grenoble  à  des  prix  beau- 
coup moins  élevés  qu'aujourd'hui.  Or  chacun  sait  que 


(1)  Au  besoin,  on  aurait  recours  à  des  procédés  d'agglomé- 
ration analogues  à  ceux  que  Ton  suit  pour  les  houilles  menues 
de  la  Loire. 
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les  houilles  de  la  Loire,  outre  les  usages  auiLqaels 
elles  sont  exclusivement  propres»  sont  préférées  à  l'an- 
thracite à  prix  égal ,  ou  du  iQoins  luttent  avec  des  chan- 
ces balancées  pour  presque  toutes  les  consoimnations 
soit  domestiques,  soit  ludustrieUes.  N'est-il  donc  pas 
à  craindre  que  l'invasion  des  houilles  de  la  Loire  sur 
les  principaux  marchés  du  département  de  l'Isère  ne 
vienne  paralyser  ou  du  moins  diminuer  dans  une  forte 
proportion  la  production  des  mines  d'anthracite?  Et  au 
point  de  vue  des  intérêts  généraux  de  la  consommation, 
n'est-ce  pas  en  perfectionnant  les  voies  de  commu- 
nication et  en  opposant  les  uns  aux  autres  les  com- 
bustibles d'origines  diverses,  même  étrangère,  que  Ton 
peut  espérer  de  trouver  le  meilleur  remède  à  la  hausse 
constante  qui,  depuis  quelques  années,  se  fait  sentir 
dans  les  principaux  bassins,  au  grand  détriment  de 
beaucoup  d'industries  que  les  progrès  de  cette  hausse 
menacent  dans  leurs  conditions  d'existence? 
^labUswroeni  Au  surplus ,  nous  croyons  savoir  que  déjà  les  pro- 
d'un  Dian  Incliné  priétaircs  dc  la  mine  du  Peychagnard ,  l'une  des  plus 
au  reychagnardPiraportantes  du  bassiu  du  Drac,  sont  à  la  veille  d'étar 

blir  des  plans  inclmés  avec  chemin  de  fer ,  aûn  de  re- 
lier à.  la  plaine  de  la  Mure  les  exploitations  de  cette 
concession.  Le  parcours  de  ces  plans  inclinés  sera  de  iS 
à  ]  800  mètres  environ.  Ce  sera  là  comme  un  premier 
pas  dans  la  voie  où  nous  pensons  qu'à  tous  égards  il 
serait  désirable  que  l'on  entrât  sans  trop  différer. 
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SDR  LE 
TÉLÉGRAPHE  DES  TRAINS,  DE  M.  BOINELU, 

u  PARTI  oooiy  mum  uf  ran 

GOMMB   UOYM    DE    SDRETé   DAlVg  L^EXPLOITATION 

D£8  C9EM1NS  DE  FER, 

Par  H.  COOGHB, 
ioféntour  tn  ehef,  prtfesMar  k  VÈtùU  un  minet. 


1 .  L'opinion  publique  s'est  préoccupée  plus  que  de 
coutume  de  la  brillante  expérience  inaugurée  par  M*  Bo- 
nelli  sur  le  chemin  de  Turin  à  Gènes,  et  qu'il  vient  de  re- 
produire pendant  deux  mois  sur  le  chemin  de  Versailles 
(rive  droite).  Si  familiarisé  qu'on  soit  aujourd'hui  avec 
les  merveilles  de  la  télégraphie  électrique ,  il  y  a  dans 
cette  faculté  donnée  aux  trains  lancés  à  toute  vapeur 
d'échanger  une  conversation  suivie,  un  prestige  qui 
frappe  vivement  l'imagination* 

N'est-ce  là,  comme  le  pensent  quelques  personnes  t 
qu'une  expérience  curieuse ,  mais  stérile?  —  S'agit-il, 
au  contraire,  comme  d'autres  l'ont  dit,  d'un  principe 
fécond,  renfermant  en  germe  des  gages  de  sécurité  ines- 
pérés, et  destiné  à  transformer  complètement  le  système 
de  signaux  aujourd'hui  en  usage  sur  les  chemins  de  fer? 

Il  semble  que  ces  deux  appréciations  sont  également 
peu  fondées  :  l'une ,  parce  qu'elle  méconnaît  la  portée , 
réelle  selon  moi,  de  la  conception  de  M.  Bonellî  ;  l'autre, 
parce  qu'elle  l'exagère  et  la  généralise  outre  mesure. 

Je  me  propose  d'examiner  rapidement  dans  cette  note  i 

i""  Si  le  jeu  de  l'appareil ,  tel  que  l'a  exécuté  l'inven- 
teur piémontais ,  présente  assez  de  garanties  pour  jus- 
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tifier  la  tentative  d'une  application  régulière  au  senrice 
des  chemins  de  fer  ; 
s"*  Gomment  cette  application  peut  être  définie, 

L 

9.  Le  conducteur  télégraphique,  placé  suivant  l'axe  de 
la  voie ,  est  formé  d'une  barre  de  fer  posée  de  champ,  et 
possédant  ainsi  une  grande  roideur  verticale.  Son  équar- 
rissage  dépend  de  la  longueur  du  conducteur  :  celui  que 
M.  Bonelli  a  établi  entre  les  BatignoUes  et  Suresnes  a 
o",o3  sur  o'",oo4,  dimensions  qui  sufSraient,  d'après 
l'auteur,  pour  un  développement  de  60  àSokilom.  (*), 
mais  qu'on  ne  pourrait  guère  réduire ,  même  pour  une 
longueur  beaucoup  moindre ,  car  la  barre  n'aurait  plus 
alors  la  rigidité  nécessaire. 

I^a  barre  conductrice  est  supportée  par  des  broches 
implantées  dans  les  traverses.  L'isolement  est  produit 
par  des  cloches  en  porcelaine,  scellées  sur  le  sommet 
des  broches,  et  munies  d'une  rainure  dans  laquelle  la 
barre  est  engagée  sur  une  grande  partie  de  sa  hauteur. 
Des  solutions  de  continuité ,  ménagées  de  distance  en 
distance  dans  le  conducteur,  assurent  le  libre  jeu  des 
dilatations;  mais  les  deux  tronçons  consécutifs  sont 
juxtaposés  sur  une  largeur  de  3  ou  4  centimètres,  afin 

(*)  Voici  la  conditîdn  fondamentale  de  rétablissement  d*une 
correspondance  r^^liëre  entre  tous  les  trains  et  toutes  les 
stations  mis  en  rapport  par  la  barre  de  ligne  :  il  faut  que  la 
résistance  opposée  par  celle-ci  au  passage  des  courants  soit  in- 
férieure à  la  résistance  de  Tappareil  télégraphique  dont  on  fait 
usage.  SI,  par  exemple,  cet  appareil  équivaut  à  un  fil  de  Amill. 
de  diamètre  et  de  10  kilomètres  de  longueur,  la  barre  devra  être 
équivalente  à  une  longueur  moindre,  soit  9  kilomètres  da 
môme  fil.  Si  donc  elle  a  elle-même  60  kilomètres  de  longueur, 

sa  section  sera ,  d'après  la  loi  de  Davy,  ^-  »  S3  milli- 

mètres  quarrés. 
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d'offrir  aux  contacts  glissants  (3)  une  surface  non  inter- 
rompue. Un  ressort  en  cuivre,  placé  latéralement,  ré- 
tablit d'ailleurs  la  continuité  métallique. 

3.  L'appareil,  qui  sert  à  la  fois  à  l'envoi  et  à  la  récep- 
tion des  dépêches,  est  un  télégraphe  de  Wheastone  à 
une  seule  aiguille.  La  source  d'électricité  est  une  pile  à 
sable  qui  produit,  comme  on  sait,  pendant  des  mois 
entiers  et  sans  aucun  entretien ,  un  courant  d'une  con- 
stance parfaite.  Le  fil  de  l'électro-aimant  est  mis  en  com- 
munication permanente  avec  la  barre  conductrice  de  la 
voie  par  l'intermédiaire  d'im  châssis  métallique,  sus- 
pendu sous  le  wagon,  et  armé  inférieurement  de  trois  res- 
sorts ou  contacts  pressés  contre  la  barre  sur  laquelle  ils 
frottent;  le  circuit  se  ferme  parles  supports  métalliquesdu 
w2^on,  les  rails,  et  la  terre.  Ce  triple  contact,  l'élasticité 
des  ressorts ,  et  leur  largeur,  rachètent  parfaitement  les 
mouvements  irréguliers ,  verticaux  et  transversaux ,  du 
wagon ,  et  assurent  ainsi  la  permanence  de  la  continuité 
métallique.  Dans  l'appareil  au  repos ^  les  choses  sont, 
comme  dans  le  télégraphe  fixe ,  disposées  pour  la  récep- 
tion de  toute  dépêche  envoyée,  soit  de  l'avant,  soit  de 
l'arrière. 

La  dépense  de  l'établissement  du  conducteur  d'essai 
s'élève  à  4oo  francs  par  kilomètre,  soit  800  francs  pour 
un  chemin  à  vieux  voies.  Pour  une  installation  définitive, 
H.  BonneUi  l'évalue  comme  il  suit  : 

fr. 

Fer  plat  pour  la  barre  de  ligne.  •  .  ado 

1.000  piquets  ou  broches i3o 

1.000  isolateurs  en  porcelaine. .  .  •  100 

59  jonctions. 19 

Pose  des  piquets 5 

Pose  de  la  barre 5o 

Repassage i5 

669  par  kitom.  de 
voie  simple. 
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4.  L'isolement  d'un  conducteur  qui  rase  pour  aîi»idli*e 
le  sol  semble  detoir  être  bien  imparfait  ;  (m  peut  craindre 
que  le  courant  utile  ne  soit  affaibli  outre  mesure  par 
l'intensité  des  courants  dérivés ,  d'autant  plus  que  la 
pression  assez  considérable  à  laquelle  le  conducteur  est 
soumis  a  forcé  de  multiplier  extrêmement  les  supports  : 
mais  cette  double  influence  du  nombre  et  de  la  petitesse 
des  supports  est  en  grande  partie  neutralisée  par  la 
section  considérable  de  la  barre  conductrice^ 

Il  ne  s'agit,  il  est  yrai ,  dans  l'application  faite  sous 
nos  yeux ,  que  d'un  tronçon  d'une  faible  longueur;  mais 
je  dirai  bientôt  (ss)  pourquoi  cette  petite  longueur,  fût* 
elle  une  condition  sine  quà  non  de  la  transmission  assu- 
rée des  signaux,  ne  serait  pas ,  selon  moi,  une  objection. 

11  paraît  d'ailleurs  établi  (ce  que  je  n'ai  pas  eu  occa- 
sion de  constater  par  moi-même)  que  la  pluie  n'affecte 
pas  senâblement  l'efficacité  de  l'appareil,  malgré  les. 
inévitables  déperditions  de  courant  qu'elle  entraine.  On 
en  est  quitte  pour  compenser  ces  pertes  par  l'additioB 
d'un  élément. 

5i  Quant  à  la  neige ,  M.  Bonelli  affirme ,  et  il  semble 
probable  en  effet  qu'elle  est  inoffensive.  Il  suflOit  qu'elle 
n'empêche  pas  l'application  des  eonlacis  mobiles  sur 
la  tranche  de  la  barre ,  et  on  y  pourvoit ,  quand  la  vch6 
n'est  pas  trop  encombrée,  au  moyen  d'une  sorte  de 
petit  soc  qui  déblaye  en  avant  du  châssis.  On  sait  d'ail- 
leurs que  la  neige  n'est  pas  conductrice  tant  qu'elle 
est  sèche  ;  et  quand  le  dégel  a  lieu ,  elle  cesse  par  cela 
même  de  toucher  le  conducteur. 

En  somme ,  la  neige  ne  parait  devenir  un  obstacle  à 
l'usage  du  nouveau  télégraphe  que  quand  elle  rend  la 
traction  elle-même  impossible,  quand  il  devient  dès  lors, 
dans  tous  les  cas,  indispensable  de  déblayer  la  voie. 

6«  Le  BEkode  d'installation  du  conducteur  sur  le  milieu 


AO   SERVICE  DE9  CHEMINS   DE    FER.  669 

des  traverâes  n'est  pas  de  nature  à  compliquer  notable- 
ment l'entretien.  11  laisse  aux  traverses  toute  la  mobilité 
nécessaire  pour  le  bourrage  et  le  relèvement  de  la  voie  ; 
il  permet  le  remplacement  des  coussinets  et  des  tra- 
verses elles-mêmes  ;  et  si  le  conducteur  exige,  pour  son 
compte,  quelques  soins  indispensables,  il  n'ont  rien  de 
trop  minutieux  et  qui  ne  soit  à  la  portée  des  garde-lignes 
et  du  personnel  ordinaire  de  l'entretien. 

7.  Reste  la  malveillance.  Il  est  certain  qu'elle  a  facile- 
ment prise  sur  un  appareil ,  protégé  seulement  par  les 
faibles  clôtures  de  la  voie,  possédant  lui-même  une 
résistance  très-limitée,  et  qu'on  ne  pouiTait,  sans  des 
dépenses  assez  considérables,  constituer  assez  solide- 
ment pour  le  mettre  à  l'abri  de  toute  atteinte.  —  Mais 
cette  considération  n'a ,  après  tout ,  qu'une  importance 
médiocre.  On  fait  le  mal  par  intérêt,  on  ne  le  fait 
guère  pour  lui-même,  par  pur  instinct  de  déprava- 
tion. Il  faut  d'ailleurs  compter  sur  une  surveillance, 
toujours  indispensable  à  d'autres  égards,  et  dont  le 
télégraphe  profitera.  Au  reste,  le  conducteur  peut, 
sans  contredit ,  être  accidentellement  interrompu  ;  si  ce 
n'est  pas  par  malveillance ,  ce  sera  par  accident.  Mais 
tous  les  appareils  en  sont  là,  y  comprisse  télégraphe 
ordinaire  sur  poteaux ,  et  personne  ne  proposerait  au- 
jourd'hui de  le  supprimer,  par  celar  seul  que  les  fils 
peuvent  se  mêler  ou  se  rompre. 

S.  Une  autre  objection  qui  se  présente  naturellement, 
est  tirée  de  la  situation  même  du  conducteur,  beaucoup 
trop  exposé,  dit-on,  à  être  détruit  en  cas  d'accident, 
de  déraillement ,  de  coBision ,  etc.  (*).  Il  est  certain ,  en 
effet ,  que  le  télégraphe  de  M.  Bonelli  est  peu  propre  ix 
servir  d'intermédiaire  aux  demandes  de  secours.  Mais  peu 

(*)  Voyez  la  note  A» 
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importe  qu'il  soit  exposé  à  des  avaries  locales  en  cas  de 
coÛisioD^s'ilest  propreàpréyenir  ces  terribles  accidents. 
Là  est  toute  la  question  de  la  valeur  de  l'invention 
nouvelle,  —  en  admettant  que  ce  moyen  de  correspon- 
dance entre  les  trains  puisse  devenir  vraiment  pratique, 
ce  qui  parait  au  moins  fort  probable. 

IL 

g.  Les  trains  sont  lancés  sur  la  même  voie  à  des  vi- 
tesses normales  très-différentes,  et  soumis  de  plus  à  des 
causes  multipliées  de  dérangement  dans  leur  marche. 

Dès  que  chacun  des  mécaniciens  cesse  d'avoir  devant 
lui  un  horizon  assez  étendu,  les  trains,  livrés  pour 
ainsi  dire  à  eux-mêmes,  seraient  en  danger  imminent 
de  collision  si  des  intermédiaires ,  —  les  signaux  de  la 
voie,  —  ne  venaient  suppléer  à  l'impuissance  où  se 
trouve  le  personnel  du  train  de  constater  par  lui-même 
si  la  voie  est  libre. 

De  déplorables  exemples  ne  prouvent  que  trop  F  in- 
suffisance du  système  de  signaux  actuellement  en  usage. 
Un  moment  d'oubli,  de  négligence,  de  la  part  d'un  agent 
subalterne,  —  d'un  seul,  —  et  tout  l'échafaudage  si 
complet,  si  méthodiquement  construit,  des  mesures  pro- 
tectrices ,  peut  s'écrouler,  —  et  abandonner  les  voya- 
geurs à  l'aveugle  fureur  des  masses  qui  les  entraînent. 

Il  serait  facile,  il  est  vrai,  d'introduire  dans  le  sys- 
tème  actuel  quelques  modifications  très-simples  et  dont 
l'efficacité  paraît  certaine  ;  peut-être  n'est-il  pas  inutile 
de  les  indiquer. 

1 0.  1  "^  Dès  que  le  mécanicien  cesse  de  voir  devant  lui  à 
un^  distance  suffisante,  il  faut,  je  le  répète,  qu'il  voie 
par  les  yeux  d'un  autre.  Si  le  principe  n'est  pas  contes- 
table ,  il  faut  bien  accepter  sa  conséquence  immédiate , 
c'est-à-dire  la  nécessité  de  la  présence  sur  les  points 
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dangereux ,  —  présence  non  pas  accidentelle  »  mais  per- 
manente —  d'un  agent  chargé  exclusivement  de  faire  le 
signal  d'arrêt  dès  qu'un  train  s'est  engagé  dans  ]a  por- 
tion qu'il  couvre ,  et  de  rouvrir  le  disque  quand  il  a 
acquis  la  certitude  matérielle  que  le  train  l'a  dépassé 
d'une  distance  fixée  dans  chaque  cas  par  les  règlements. 

Les  garde-lignes  ordinaires ,  nécessairement  mobiles 
dans  des  limites  assez  étendues,  ne  conviennent  pas 
pour  cette  fonction  capitale.  Ce  qu'il  faudrait ,  ce  sont 
des  agents  spéciaux  des  signaux  »  couvrant  eoniinuelk" 
ment  les  points  dangereux.  Tout  au  plus  pourrait^on  leur 
assigner,  à  titre  de  garde -lignes,  \m  canton  d'une 
étendue  très-restremte. 

1 1  •  Une  fois  d'ailleurs  le  train  engagé  dans  la  courbe, 
le  principe  général  indiqué  tout  à  l'heure  peut,  sans  in- 
convénient, admettre  une  exception  pendant  le  parcours 
de  la  courbe  elle-même  ;  la  condition  que  le  mécanicien 
aperçoive  constamment  au  moins  un  signal ,  qu'il  voie 
ainsi  indirectement  l'état  de  la  voie  devant  lui,  devien- 
drait alors  à  la  fois  onéreuse  et  inutile.  Il  faut  et  il  suffit 
que  l'agent  placé  à  l'origine  de  la  section  dangereuse ,  — 
courbe  unique  ou  série  de  courbes  très-voisines ,  —  ne 
laisse  aucun  train  s'y  engager  sans  être  matériellement 
certain  que  la  voie  est  libre  dans  toute  l'étendue  de  ce 
parcours. 

La  distribution  des  gardiens  fixes  des  points  dange- 
reux se  ferait  très-facilement  dans  chaque  cas  sur  un  plan 
du  chemin  de  fer,  en  pai*tant  de  bases  qui  varieraient 
suivant  les  circonstances  de  vitesse,  de  masse  des  trains, 
et  d'inclinaison  du  profil.  Il  est  clair  d'ailleurs  que  le 
même  agent  pourrait  être  souvent  affecté  au  service  des 
deux  voies  ;  car  deux  postes  voisins ,  auxquels  on  serait 
conduit  par  l'examen  de  chaque  voie  considérée  isolé- 
ment, se  confondraient  sans  inconvénient  en  un  seul  ; 
ToMi  vu,  1866.  5$ 
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le  môme  agent  aurait  alors  à  manœuvrer  deux  disques 
très-rapproohés. 

Sans  doute  «  il  y  aura  toujours  des  accidents  sur  les 
chemins  de  fer.  Prétendre  les  conjurer  tous  et  à  coup 
sûr,  serait  se  bercer  d'une  chimère ,  et  si  quelque  chose 
doit  surprendre  4  c'est  que  les  accidents  ne  soient  pas 
plus  multipliés  )  m^s  s'il  y  a  des  chances  auxquelles 
on  doit  se  résigner,  il  en  est  d'autres  auxquelles  l'esprit 
refuse  de  se  soumettre»  et  ce  sont  précisément  celles 
qui  entraînent  les  désastres  les  plus  terribles  et  les 
plus  fréquents.  Personne  n'accepte  comme  cas  de  force 
majeure  des  collisions  de  trsdns  en  marche ,  en  dehors 
des  stations ,  et  indépendantes  dés  lors  des  causes  spé- 
ciales de  danger  inhérentes  aux  aiguilles.  La  raison 
publique  repousse  l'assimilation  qu'on  a  voulu  établir 
entre  oes  désastres  et  les  sinistres  en  mer.  L'homme  a 
la  conscience  de  sa  force ,  et  aussi  celle  de  sa  faiblesse  ; 
11  sent  très-bien  que  contre  les  éléments  déchaînés  il 
ne  peut  pas  être  toujours  le  plus  fort  ;  et  là,  du  moins , 
11  peut  encore  lutter  jusqu'au  dernier  moment 

Je  sais  tout  ce  qu'on  peut  dire  de  la  négligence,  du 
défaut  d'intelligence  et  d'assiduité  du  personnel  subal- 
tenid  de  la  voie }  je  sais  que  les  gardes  de  nuit,  surtout, 
ftOnt  sujets  à  caution ,  qu'ils  s'endorment ,  qu'ils  s'ab- 
sentent souvent  de  leur  poste ,  en  dépit  de  l'active  sur- 
veillance des  piqueui'Sj  et  que  le  chiffre  élevé  des 
aromdes  témoigne  à  cet  égard  d'un  défaut  de  discipline 
d'autant  plus  grave  qu'il  s'agit  de  l'existence  même 
des  Voyageurs^ 

Mais  qu'estM^e  que  cela  prouve  ? 

D'abord  si  le  personnel  n'inspire  qu'une  médiocre 
confkmoe ,  raison  de  plus  pour  le  multiplier  ;  pour  sup* 
plMr  à  la  qualité  par  le  nombre  ;  et  surtout  pour  rendre 
bîM  plus  (tellt  et  bien  plus  sûre  »  par  le  fait  même  de 
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la  position  rigoureusement  déterminée  des  postes  de 
signaux  les  plus  importants  »  la  surveillance  à  exei^cer 
snir  ces  ag6nts« 

L'oI]jection  dont  il  s'agit  trahit  d'ailleurs  un  vice  or- 
ganique d'une  gravité  réelle.  Si  la  situation  faite  aux 
gardes-lignes,  et  principalement  aux  gardes  de  nuit,  est 
trop  précaire,  si  leur  service  est  trop  chargé,  si  ces 
conditions  ne  permettent  pas  de  les  recruter  parmi  des 
sujets  offrant  les  garanties  nécessaires ,  qu'on  améliore 
ces  conditions,  et  qu'on  applique  aux  manquements  de 
service  une  pénalité  moins  disproportionnée  que  de 
simples  amendes ,  à  la  gravité  du  délit. 

12.  Quelle  que  puisse  être  d'ailleurs  la  vigilance  du 
personnel,  l'organisation  actuelle  n'en  est  pas  moins 
insuffisante  et  incomplète  dans  les  circonstances  ordi- 
naires (lo),  et  décidément  en  défaut  dans  le  cas  assez 
fréquent  d'un  brouillard  épais.  Les  signaux  visuels  sont 
alors  très-peu  perceptibles ,  et  de  plus  ils  se  confondent  ; 
la  lumière  blanche  passant  presque  au  rouge,  la  couleur 
d'arrêt  perd  sa  signification.  Lancé  ainsi  à  l'aventure, 
âans  les  nuages,  le  train  envierait  presque  le  sort  d'un 
navire  voguant  au  milieu  des  écueils.  Rien  de  plus  pé- 
nible que  la  situation  du  mécanicien  chargé  alors  de  la 
conduite  d'un  express*  Livré  à  des  perplexités  conti- 
nuelles ,  partagé  entre  la  crainte  de  rencontrer  un  train 
à  Tavant  s'il  soutient  sa  vitesse  (ce  que  l'état  des  rails 
rend  souvent  fort  difficile) ,  et  la  crainte  d'être  rencontré 
à  l'arrière  s'il  Ralentit  sa  marche,  il  n'a  pas  même  la 
liberté  d'esprit  que  réclame  la  conduite  proprement  dite 
de  la  machine. 

Cest  le  brouillard  qui  fait  des  mois  d'octobre  et  de 
novembre  une  période  vraiment  critique  pour  les  che- 
mins de  fer. 

iS.  Qu'opposê-t-on  à  cette  cause  de  diingëfs?  de 
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simples  palliaiifs  :  Tusage  plus  fréquent  du  sifflet,  et  les 
signaux  de  Cooper. 

Je  n'entends  nullement  contester  l'utilité  des  signaux 
détonnants.  Ils  rendent  des  services  signalés  en  Angle- 
terre, où  on  leur  reconnaît  une  influence  marquée  sur  la 
rareté  des  collisions  (*).  Puisqu'ils  ont  fait  leurs  preuves 
sur  la  terre  classique  des  brouillards ,  il  sera  fort  sage 
d'en  tirer  parti  en  France,  mais  seulement  à  titre  de 
surcroît  de  précautions,  et  pour  accumuler  les  ga- 
ranties. 

Une  influence  qui  paralyse  les  moyens  de  sécurité 
ordinaires  doit  être  combattue  par  des  mesures  radi- 
cales. Pour  mon  compte,  la  sécurité  en  temps  de  brouil- 
lard ne  me  semble  possible,  dans  la  situation  actuelle 
des  choses,  qu'à  une  condition  :  c'est  que  chaque  train 
en  marche  soit  couvert  par  les  deux  stations  entre  les- 
quelles il  est  compris. 

L'application  de  ce  principe  n'est  pas ,  autant  qu'on 
pourrait  le  croire  au  premier  abord ,  incompatible  avec 
un  grand  développement  du  trafic  ;  les  stations  sont , 
en  général ,  d'autant  plus  rapprochées  que  le  trafic  est 
plus  considérable.  Sur  les  chemins  de  fer  aboutissant  à 
Paris ,  par  exemple ,  leurs  distances  n'excèdent  guère  7 
à  8  kilomètres  dans  toute  l'étendue,  de  la  grande  ban- 
lieue ,  c'est-à-dire  sur  les  sections  desservies  par  les 
trains  les  plus  multipliés.  Avec  des  distances  aussi  fai- 
bles ,  il  n'y  a  guère  de  service ,  si  actif  qu'il  soit,  qu'on 
ne  pût  organiser  en  s' assujettissant  à  la  condition  de 
n'avoir  jamais  qu'un  seul  train  sur  la  même  voie  dans 
l'intervalle  de  deux  stations.  Sur  les  sections  à  stations 
plus  cisûrsemées,  le  nombre  des  trains  est  toujours  plus 


(*)  Voyez  :  Railu>ay  accidenté;  ThHr  comcs  and  vmom  of 
prevtffirton,  by  Marck  Huish.  —  Londres,  iSôa. 
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restreint.  Si  d'ailleurs  Torganisation  du  mouvement  se 
pliait  difficilement  à  la  règle  indiquée ,  celle-ci  (ou  toute 
autre  atteignant  le  but)  n'en  serait  par  cela  même  que 
plus  nécessaire.  Au  reste,  on  peut  et  on  doit,  en  temps 
de  brouiUard  épais,  déblayer  les  voies  en  faisant,  autant 
que  possible ,  garer  les  trains  de  marchandises.  D'un 
autre  côté ,  quelques-uns  des  postes  de  gardiens  fixes 
pourraient  être  érigés  en  postes  télégraphiques  intermé- 
diaires et  devenir  ainsi ,  en  ce  qui  touche  l'isolement 
des  trains,  l'équivalent  d'une  station  ;  mesure  qui  aurait 
en  même  temps  l'avantage  de  donner  aux  stations  le 
moyen  de  vérifier  à  tout  instant  si  le  gardien  est  à  son 
poste. 

14.  Quant  à  la  mise  à  exécution  de  la  règle  proposée, 
elle  serait  simple  et  infaillible.  Aujourd'hui ,  dès  qu'un 
train  entre  dans  une  station ,  le  disque  est  tourné  au 
rouge ,  et  reste  dans  cette  position  pendant  un  temps 
déterminé ,  ordinairement  dix  minutes.  Rien  ne  serait 
changé,  sauf  ce  dernier  point  ;  le  disque  resterait  au 
rouge  non  plus  pendant  un  temps  invariable,  mais 
jusqu'à  ce  que  le  train  eût  atteint  la  station  d* avait  qui 
annoncerait  électriquement  son  arrivée  (*) . 

Quelle  que  fût  l'intensité  du  brouillard,  on  n'aurait  ja- 
mais à  craindre  qu'un  train  forçât  le  signal  fait  par  une 
station  dans  laquelle  il  n'aurait  pas  d'arrêt  normal.  On  se 
mettrait  au  besoin  en  garde  contre  ce  risque,  comme  cela 
se  pratique  du  reste  dès  aujourd'hui,  en  faisant,  suivant 
le  principe  général ,  agiter  par  un  homme  une  lanterne 
à  main ,  signal  qui  ne  peut  rester  inaperçu ,  même  dans 

(*}  Il  est  clair  que  ce  signal ,  prescrivant  Varrêi  dans  la 
station,  doit  être  distinct  de  celui  qui  en  interdit  rentrée.  La 
défense  serait  levée  par  un  signal  complémentaire,  ou  par  un 
homme  envoyé  au-devant  du  train  dès  que  celui-ci  annonce- 
rait sa  présence  par  le  siflQet  de  la  machine. 
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les  drconstaaces  atmosphénques  les  plus  défavoralAes. 
La  corp^spondance  de  stati<m  à  station  par  le  télégntphe 
à  01,  sur  laquelle  est  fondé  le  principe  proposé,  serait 
d'ailleurs  si  utile  à  d'autres  égards ,  qu'elle  ne  tardera 
certainement  pas  à  être  adoptée  en  tou(  état  de  cause. 
1 5.  Les  trains  de  marchandises  qui  viennent  s'inter- 
caler, avec  leur  faible  vitesse,  au  nplie^  des  trains  de 
voyageurs  à  marche  beaucoup  plus  rapide ,  sont  en  outce 
bien  plus  sujets  que  ceux-ci,  par  suite  de  la  chu^ 
presque  complète  des  machines ,  à  éprotiver  des  retapas 
ou  des  arrêts  accidentels  en  dehors  des  voies  de  ga- 
rage. Us  doivent  donc  recourir  bien  plus  fréquemment 
aux  signaux,  pour  se  couvrir  dans  l'intérêt  commun. 
Or,  la  marche  suivie  à  cet  égard  est  défectueuse  4  pla^ 
d*uq  titre.  La  responsabilité  et  Finitiative  des  signaux 
appartiennent ,  en  effet ,  au  chef  du  train  ;  agent  néees- 
sairement  placé  dans  le  fqurgon  de  tête ,  puisqu'il  doit 
correspondre  facilement  avec  le  mécanicien ,  et  qui  est 
par  cela  même  dans  la  situation  la  plus  désavantageuse 
pour  assurer  en  temps  utile  l'exécution  des  signaux.  Le 
point  de  départ  du  signal  se  trouve  en  effet  ainsi  à  Soo, 
400  mètres,  et  même,  avec  les  trains  actuels,  à  5oo  mè- 
tres en  arrière  de  l'obstacle  à  couvrir.  —  Le  chef  de 
train  est  d'ailleurs  distrait  par  d'autres  soins ,  par  la 
tenue  de  sa  feuille  de  route ,  et  exposé  ainsi  à  perdre 
de  vue  ce  qui  devrait  être  l'objet  incessant  de  ses  pré- 
occupations ,  c'est-à-dire  la  relation  de  position  de  son 
train  et  de  celui  qui  le  suit.  Ce  n'est  donc  pas  du  pre- 
mier wagon ,  mais  du  dernier,  que  devrait  partir  le 
signal  en  cas  de  détresse  ou  de  ralentissement.  Dans  le 
wagon  de  queue  devrait  être  placé  un  agent  ad  hoc, 
chargé  de  faire  le  signal  sous  sa  responsabilité ,  tout  en 
se  conformant,  dans  le  cas  où  il  n' aurait  p^s  pris  l'inf- 
tiative  de  lui-même ,  aux  ordres  que  lui  donnerait  dans 
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ce  sens  le  cliaf  du  traii).  Le  graisseur,  dont  eet  agent 
serait  as^sté ,  serait  à  sa  disposition  ppur  Texéeutioq 
immédiate  d^s  signaux ,  et  descendrait  facilement  sw 
la  voie  en  ca^  de  ralentissement  dangereux  du  traip* 

16.  Ces  observations,  que  je  n'ai  pas  à  développer  plus 
longuement  ici ,  ^boutirment  h  nn  certain  surcroît  dp 
dépenses  d'exploitation ,  mais  dans  des  limites  ^ssuré^ 
ment  fori  admissibles.  L'établissement  de  gardiens  à 
poste  fixe  (10) ,  pour  lesquels  une  installation  matérielle 
serait  niècessaire,  surtout  si  on  leur  confiait  un  poste  té- 
légraphique  {*)  ne  grèverait  que  légèrement  le  budget 
de  nos  principales  lignes,  sur  lesquelles  dominent  faeur 
reusement  les  longs  alignements  droits. -r  La  commur 
nication  télégraphique  de  station  à  stp^tion  n' entraîne- 
rait que  des  dépenses  presque  insigniliantps.  Enfin,  on 
ne  saurait 9  à  coup  sAr,  taxer  d'exagération  l'addition 
d'un  homme  au  personnel  si  restreint  (trop  restreint 
même  sous  d'autres  rapports)  des  énormes  trains  de  mar* 
chaudises  qui  circulent  aujourd'hui  sur  plusieurs  che- 
mins de  fer. —  A  n'envisager  que  le  câté  épononûque  de 
la  question ,  combipn  de  millions  les  compagnies  n'ont- 
elles  pas  consacrés  à  reniplacer  le  matériel  détruit  par 
les  collisions,  et  surtout  4  indenmiser  (avec  une  spon* 
tanéité  aussi  louable  d'ailleurs  que  bien  entendue)  les 
victimes  ou  leurs  familles?—  D'ailleurs,  ce  n'est  pas  k 
des  considérations  de  cette  nature  qu'on  peut  s'arrêter 
aujourd'hui.  Tout  le  monde  veut  la  sécurité,  dans  les  lir 
mites  du  possible  ;  administration,  public,  compagnies, 
tout  le  monde  la  veut ,  coûte  que  coûte. 

17.  Il  y  a,  dans  les  magnifiques  progrès  réalisés  sifr 
les  chemins  de  fer,  un  fait  frappant  :  c'est  que  ces  pro- 
grès n'ont  pas  marché  parallèlement.  Les  éléments  pu- 

«^^.^  ■  ■  I       I         »     .^^i^M^—^p— — ^— ■      ■     I     ■        I     ■■■■..■m* 

{*)  Voir  U  note  n. 
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renient  mécaniques  de  cette  grande  industrie  ont  été 
portés  à  un  degré  de  perfection  relative  que  n'atteint 
pas  encore  l'art  de  les  mettre  en  oeaivre»  c'est-à-dire 
l'exploitation  proprement  dite.  —  C'est  un  fait  que  j'é- 
nonce ,  ce  n'est  pas  une  critique  ;  les  efforts  et  l'intelli- 
gence n'ont  pas  plus  fait  défaut  à  une  branche  qu'à 
l'autre;  mais  la  première  n'avait  qu'à  emprunter  à  la 
mécanique  industrielle  et  à  s'approprier,  en* les  per- 
fectionnant, les  fruits  d'une  longue  expérience.  Dans  la 
seconde ,  tout  était  à  créer.  On  a  beaucoup  fait  »  mais  il 
reste  encore  beaucoup  à  faire  ;  le  but  à  atteindre  main- 
tenant est  de  sortir  d'une  situation  telle  que  la  négli- 
gence d'un  seul  des  nombreux  agents  qui  concourent  à 
la  surveillance ,  puisse  causer  un  désastre. 

C'est  là  qu'est  Iç  mal.  L'opinion  a  cru  à  tort  le 
trouver  ailleurs.  Elle  s'étonne ,  après  un  accident,  de 
voir  la  justice  ne  frapper  souvent  que  quelques  agents 
subalternes.  Il  est  cependant  dans  la  nature  des  choses 
que  les  coupables  se  trouvent  seulement  parmiies  instru- 
ments immédiats  de  l'exploitation.  Les  ingénieurs,  les 
agents  supérieurs  doivent  au  public  une  ot^anisation  du 
service  aussi  bonne  que  possible,  un  personnel  exercé, 
nne  active  surveillance.  Us  encourent  d'ailleurs ,  dans 
tous  les  cas,  la  responsabilité  civile  qui  ne  les  atteint, 
il  est  vrai ,  qu'en  apparence  ;  mais  faire  remonter  néces- 
sairement jusqu'à  eux  la  responsabilité  personnelle  se- 
rait à  la  fois  une  injustice  et  un  fort  mauvais  calcul.  Un  tel 
système  n'aboutirait  qu'à  faire  déserter,  par  les  hommes 
les  plus  capables,  un  poste  devenu  intolérable,  puis- 
qu'un dévouement  absolu  aux  devoirs  qu'il  impose  ne 
suffirait  plus  pour  protéger  leur  liberté  constamment 
menacée.  Ce  n'est  pas  à  une  violation  des  principes  fon- 
damentaux de  la  responsabilité  qu'il  faut  demander  des 
garanties  nouvelles,  mais  à  un  système  de  mesures 
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protectrices  assez  complet  pour  qu'elles  puissent ,  au 
besoin  »  se  suppléer  mutuellement,  et  qu'une  collision, 
notamment ,  ne  puisse  pas  avoir  lieu  sans  le  concours 
de  plusieurs  culpabilités. 

Rien  ne  serait  donc  moins  fondé  que  Findifférence 
systématique  à  T^ard  des  principes  nouveaux.  On  ne 
doit  les  rejeter  qu'après  avoir  discuté  non-seulement  les 
avantages  souvent  fort  exagérés  que  leur  attribue  Top* 
timisme  tout  naturel  de  leurs  auteurs,  mais  aussi  les 
applications  plus  restreintes  auxquelles  ils  paraissent  se 
prêter. 

III. 

1 8.  Dans  les  idées  de  M.  Bonelli ,  son  télégraphe 
devrait  être  établi  sur  toute  Fétendue  de  la  voie;  il 
l'envisage  non-seulement  au  point  de  vue  de  la  corres- 
pondance des  trains,  soit  entre  eux,  soit  avec  les  stations, 
mais  comme  pouvant  aussi  suppléer  le  télégraphe  ordi- 
naire. Il  suffirait  que  le  support  en  porcelaine  eût  plu- 
sieurs rainures  et  reçut  autant  de  barres ,  remplaçant 
les  fik.  La  barre  affectée  à  la  correspondance  spéciale  des 
trains  s'élèverait  au-dessus  des  autres ,  et  serait  seule 
atteinte  par  Farmature  fixée  au  wagon .  La  faculté  de  com- 
munication des  trains  entre  eux  serait  utilisée  suivant 

^des  règles  que  Fauteur  ne  s'est  pas  attaché  à  formuler 
d'une  manière  précise  :  lacune  regrettable ,  car  la  pre- 
mière condition  en  pareille  matière  est  d'offrir  à  la  dis- 
cussion une  base  nettement  définie.  II  ne  suffit  pas  que 
la  possibilité  de  tirer  parti  d'une  idée  nouvelle  soit  pro- 
bable ou  même  évidente  ;  il  faut  aussi  caractériser  dans 
tous  ses  détails  la  nature  et  les  limites  de  son  applica- 
tion ,  la  suivre  dans  toutes  ses  conséquences. 

1 9.  Voici  comment  je  concevrais  cette  application  : 
D* abord,  l'établissement  du  télégraphe  de  M.  Bo- 
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Qelli,  même  à  toute  la  longueur  d'uo  «bemin  de  Ciw.  np 
justifierait  nullement  la  supj^FQssiei)  4^8  fil9  de  la  voie. 
Ceuxrci  cQpvieqnent  parfaitement  pour  }a  oorrespon- 
dance  ordinaire  et  pour  les  demande^  de  aecQure  dea 
trains  en  détresses  tandis  que  le  premier  échapperait 
difi^cileineot ,  m  ca^  d'acp|dents ,  k  des  avaries  plus  ou 
moins  gravfss.  Ces  avaries  seraient  seulement  loc^iles,  il 
est  yrai,  et  1^  danger  le  pins  sérieux  «  celui  d'un  déran- 
gement de  l'appareil  d'enyqi ,  est  indépendant  d^  la  disr 
position  dn  conducteur.  Mais  ce  n'est  pas  une  raison 
pour  placer  de  gaieté  de  cœur  celui-ci  dans  les  fsundî-r 
tiens  les  plus  défavorables ,  sous  le  double  rapport  de 
l'isolement  et  des  chances  de  rupture. 

D'un  frV^i*?  <^été)  on  ^e  ypit  pas  d'intérêt  bien  réel  à 
ce  que  les  tr^ns  prissent,  p^tout  et  toujonrs»  échw- 
ger  4^3  cprpespopdanceq  ^oit  entre  eux,  soit  ^vçc  ln§  ^t^- 
tions (*).  Cette  facnJté  établie,  quel  us^ge  enfera-Mn? 
^nî^nd  les  trains  deyront-Us  s^  parler,  et  que  ?e  di- 
ront-ils 7  Si  deux  ou  trois  t^rains  pbeminpnt  sur  la  niême 
voie  entre  deux  ^tatiqn?  ^  tPUs  i  trains  et  stations,  seront 
dan^  If^  confidence  d^  chaque  dépêche  qui  pepend^t 
n'intéresse  que  deux  d'entre  eux.  Coipnient  préyien- 
dra-t-pn  à  coup  sûr  la  confnsion  4  peu  près  inséparable 
de  cette  con^mun^uté,  les  dangers  qu'elle  peift  faire 
naître?  Ajoutons  que  l'enyoi  (ou  la  réception)  d'une 
dépèche  est  nécessairement  interrompu  à  l'instant  où  kT 
w^on  qui  porte  l's^ppareil  franchit  un  passage  ^  niyean 
ou  un  croisement  {**)  '  dé  là  encore  une  cause  dq  con- 
fusion et  d'errenr- 

90.  Mais  la  faculté,  pour  deux  trains  qui  se  suivant 
à  nn  faible  intervalle  ^  d'^l^anger  i  coup  sûr  des  cgfn* 

(*)  Voyez  la  note  C. 

(**)  La  diflcontioulté  de  la  barre  conductrice  est  rachetée  par 
uft  fil  sputerralR  ;  019I9  les  contact*  ne  portent  plus. 
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mtmîcàtiM9  tntre  eui ,  aequermit  au  ecmtraiya  une  in- 
Goptastabl^  valeur  dans  un  cas  parfaitemept  earâctérisé  : 
cdloi  où  le  se0OQ4  bb  peut  voir  le  premier;  puisqu-elie 
leur  donnerait  un  moyen  infaillible  de  constater  mp- 
tuellement  leur  préaeiUîe. 

La  condition  rigoureuse  de  la  sécurité  sur  les  che- 
mins de  fer  est  qu'tm  train  lai$$e  itfntr$  lut  \^n  sigpe 
émditU  iê  $m  pa^agÊ  ;  9igne  qui  doit  k  suiiorê  à  une 
artaim  dî^Aitm,  a$Hii  grande  pour  prévenir  tout  dan- 
ger de  coUiiiont  assez  limUie  pmr  ne  pas  dMgkr  inuti- 
lement le  serniee- 

L'aceompUssement  d^i  cette  eqnditian  est  aujourd'hui 
le  principal  desideratum  de  Texploitation.  Tous  les  appa- 
reils automatiques,  fondés  sur  Faction,  purement  méca- 
nique et  sans  contrôle ,  des  trains ,  ont  été  repoussés 
avee  raison  comme  des  auxiliaire^  suspects  ;  tutélaipes 
quand  ils  fonctionnent,  mais  désastreux  quand  ils  sont 
en  défaut,  à  cause  de  la  trompeuse  sésurité  qu'inspire- 
rait invinciblement  une  fausse  indication  {f) . 

1 1  •  On  pourrait ,  sans  doute ,  stipuler  que  les  indica- 
tions des  appareils  de  ce  genre  seront  réputées  exactes 
quand  elles  prescriront  Tarrét,  et^quele  signal  sera 
regardé  comme  non  avenu  dans  la  position  inverse ,  le 
mèeaui^n  det>ant  alors  marcher  avee  la  même  pru- 
dence que  sHl  n'y  avait  aueun  signal  Mais  il  y  a  de  ces 
abstractions  qu'il  ne  suffit  pas  d'inscrire  dans  un  règle- 
ment pour  les  fdre  accepter  ;  et  on  n'obtiendrut  pas 
d'un  mécanicien  qu'il  s'en  rapportât  au  signal  dans  un 
cas,  et  n'en  ttnt  aucun  compte  dans  l'autre. 

s 2.  Le  télégraphe  Bonelli,  dont  l'utilité  n'a  été  for- 
nndée  à  ma  connaissance,  qu'en  termes  iv^vagues, 

(*)  Voyez  Des  mesures  propres  à  prévenir  les  collisions  sur 
les  chemins  de  fer,  par  M.  Couche.—  Parts,  iS63,  V*'  Dalmoit 
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renferme  une  solution  au  moins  très- digne  d*examen 
de  ce  grand  problème  :  —  la  sécurité  des  parcours  en 
courbe.  C'est  donc  aux  sections  dangereuses  seulement 
qu'il  me  parait  susceptible  d'être  appliqué,  mais  alors 
avec  un  caractère  frappant  d'utilité. 

Chaque  courbe  serait  munie  de  la  barre  conductrice, 
qui  se  prolongerait  de  part  et  d'autre ,  suivant  les  tan- 
gentes, à  une  distance  égale  à  C horizon  de  sécurilè^ 
c'est-à-dire  à  800,  i.ooo  ou  1.200  mètres,  suivant  les 
éléments  propres  à  chaque  cas. 

Deux  ou  plusieurs  courbes  rapprochées  seraient  na- 
turellement ,  dès  lors ,  réunies  par  un  conducteur  con- 
tinu ,  et  formeraient  ainsi  un  seul  et  même  système  sur 
lequel  deux  trains  ne  devraient  jamais  être  engagés  en 
même  temps  sans  que  le  second  le  sût  immédiatement  et 
agît  en  conséquence^  c' est-^-dire  ralentît  ou  arrêtât  en 
se  couvrant. 

Le  train  se  trouvant ,  dès  l'instant  où  il  cesserait  de 
voir  devant  lui  à  la  distance  réglementaire,  en  contact 
avec  le  conducteur,  et  par  suite  en  communication  avec 
tout  autre  train  entré  avant  lui  et  encore  engagé  dans  la 
section  dangereuse,  serait  dès  lors  à  même  de  constater 
à  coup  sûr  sa  présence.  Il  su£Srait  pour  cela  que  tout 
chef  de  train  ou  son  suppléant  (et  tout  mécanicien  de 
machine  isolée)  se  conformât  rigoureusement  à  cette 
simple  obligation  :  faire  parler  presque  constamment 
son  appareil  pendant  toute  la  durée  du  parcours  de  la 
section ,  dont  les  limites  seraient  indiquées  par  des  »- 
gnaux  permanents  rappelant  cette  obligation.  —  Tout 
train  suivant  serait  ainsi  infailliblement  averti,  sans 
que  le  signal  pût  passer  inaperçu ,  l'observation  perma- 
nente de  l'appareil  étant  la  condition  fondamentale. 
—  Un  train  ayant  parcouru  quelques  centaines  de 
mètres  du  conducteur,  sans  recevoir  de  réponse,  n'en 
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continuerait  pas  moins  à  parler,  en  vue  non  de  ce  qui 
le  précède ,  mais  de  ce  qui  peut  le  suivre. 

Ce  mode  d'application  suppose  qu'aucune  dépèche 
émanée  des  stations  ne  peut  se  mêler  à  la  correspon* 
dance  des  trains.  Il  faut  donc  que  la  barre  conductrice 
soit  cùmpléUment  isolée* 

Cet  isolement  serait  d'ailleurs ,  par  lui-même ,  une 
garantie. 

La  présence  simultanée  de  deux  trains  sur  le  même 
tronçon  conducteur  serait  en  effet  alors  la  condition  sine 
quà'non  de  la  fermeture  du  circuit,  pourvu  que  l'appa- 
reil à  signaux  fût  convenablement  isolé  ;  de  sorte  que , 
en  l'absence  même  de  toute  réponse,  le  seul  fait  du  pas- 
sage du  courant  serait,  pour  le  train  qui  le  constaterait, 
la  preuve  certaine  de  la  présence  d'un  autre  train. 

Telle  est  la  forme  sous  laquelle  l'application  de  l'in- 
génieuse idée  de  M.  Bonelli  me  parait  devoir  être  étu- 
diée. Elle  pourrait  d'ailleurs  se  combiner  avec  les  me- 
sures proposées  plus  haut  (lo),  et  remplir  ainsi  la  con- 
dition tout  à  fait  impérieuse  de  l'accumulation  des  ga- 
ranties (17). 

Est-ce  à  dire  que  cette  forme  ne  soulève  aucune  ob- 
jection ?  Non ,  sans  doute.  Mais  peutrêtre  celles  qu'il  est 
facile  d'élever  seraient-elles  faciles  aussi  à  détruire  dans 
la  pratique.  Cette  application  oiTre-t-elle  à  la  sauvegarde 
des  trains  des  chances  réelles?  Mérite-t-elle  à  ce  titre 
d'être  mise  à  l'essai?  Telle  est  la  question  à  laquelle  ce 
qui  précède  répond  peut-être  suffisamment. 

M.  Bonelli  a  pu ,  grâce  à  sa  position  de  directeur  gé- 
néral des  télégraphes  sardes ,  surmonter  dans  son  pays 
les  obstacles  que  rencontre  presque  toujours  l'applica- 
tion d'une  idée  nouvelle.  Son  système,  dit-on,  sera 
bientôt  mis  à  exécution  sur  toute  l'étendue  des  chemins 
sardes.  L'utilité  de  cette  application  générale  n'est  rien 
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moins  qu'évidente  ;  il  est  mèmci  douteux  qu'il  soit  dans 
Tintérôt  du  système  d'aGoumuler  ainsi  les  difficultés . 
les  chances  de  confusion  i  au  lieu  de  suivie  l'ordre  d'i- 
dées dans  lequel  le  succès  est  à  la  fois  plus  probable  et 
d'une  utilité  plus  évidente.  Il  est  vrai  que  l'applicatioD  à 
toute  la  longueur  d'un  chemin  serait  justifiée  au  point 
de  vue  du  brouillard;  oar  toutes  les  sections  deviennrat 
alors  également  dangereuses,  indépendamment  du 
tracé.  Mais  à  un  mal  accidentel ,  on  peut  opposer  un 
remède  temporaire  comme  lui  (i5).  —  Quelles  que 
soient  donc  les  chances  de  succès  de  l'expérience  qui 
doit  être  faite  en  Piémont  sur  une  grande  échelle  «  il 
conviendrait  de  s'attacher  en  France  à  l'étude  dé  la 
question  au  point  de  vue  qui  domine  incontestablement 
tous  les  autres  :  —  celui  des  garanties  contre  les  eol- 
lisions. 


NOTES. 


Note  A  {n"  S). 

U  n*6St  pas  impossible  que  la  barre  soit  rompue  par  la  ohute 
d'un  ofejet  tombé  d'un  train.  Mais  cet  accident  est  en  lai-môine 
si  rare»  et ,  en  Tadmettant  »  il  y  a  tant  de  chances  pour  que  la 
barre  ne  soit  pas  atteinte ,  —  et  pour  qu^elle  ne  soit  pas  brisée 
si  elle  est  atteinte,  que  le  danger  en  question  parait  être  à  bien 
peu  près  négligeable.  Une  chtttne  d*attelage  laissée  pendante, 
et  dont  le  crochet  saisissait  le  conducteur,  lui  causerait  de 
graves  avaries;  mais  la  brièveté  même  des  tronçons  rend  les 
accidents  de  ce  genre  au  moins  fort  peu  probables. 


NoTBB(n"i6). 

Quand  il  ne  s*a|;it  que  de  recevoir  et  d'expédier  un  simple 
signal  conventionnel,  toujours  le  même,  le  télégraphe  électri-> 
que  est  à  la  portée  de  tout  le  mode.  C'est,  dans  ces  limites,  un 
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iflstrument  parfaitement  sûr,  à  condition  d*6tre  manié ,  non 
pas  une  fois  par  hasard  en  cas  d'accident  «  mais  oliaque  jour«  à 
toute  heure.  Une  fois  entré  dans  la  pratique  dé  tous  les  instants, 
il  aurait  bientôt  dissipé  les  défiances  dont  il  est  encore  Toljjet 
aujourd'hui*  Il  importe  «  en  effet,  de  remarquer  que  les 
chances  de  perturbations  dues  aux  Influences  atmosphériques, 
si  souvent  mises  en  avant,  décroissent  Irës-rapidoment  avec  la 
longueur,  et  deviennent  presque  nulles  pour  les  petites  dis- 
tances  interstationnaires  :  c*est  aujourd'hui  un  fait  d'expé- 
rience parfaitement  établi.  Rien  ne  prouve  mieux,  d'ailleurs ^ 
l'Importance  du  rôle  que  la  télégraphie  électrique  est  appelée 
à  jouer  dans  Texploitation ,  que  la  rapidité  avec  laquelle  ses 
applications  se  sont  étendues  en  Allemagne^ 

L'organisation  Indiquée  (16)  conduirait  peut*ètre,  dans  un 
autre  ordre  d'idées ,  à  des  améliorations  fort  importantes,  IjCs 
fonctions  des  garde-lignes  sont  non-seulement  assujettissantes 
et  ingrates  toujours,  pénibles  souvent,  mais  elles  ont  de  plus 
un  inconvénient  très-grave,  surtout  en  France,  c'est  d'exclure 
à  peu  près  complètement  toute  prétention  à  une  position  plus 
arantageuse.  La  création  de  gardiens  fixes,  chargés  d'un  poste 
télégraphique,  établirait  dans  le  personnel  de  gardiennage  une 
catégorie  d'emplois  moins  pénibles,  et  que  relèveraient  le  sen- 
timent de  leur  importance  spéciale,  l'intelligence  moinn  bornée 
qu'ils  exigeraient I  et  un  salaire  en  rapport  avec  ces  condi- 
tions. L'émulation  serait  excitée,  le  recrutement  facilité,  et 
l'ensemble  du  service  s'en  ressentirait. 


Nota  Q  (n""  19). 

La  communication  des  trains  en  marche  avec  les  stations  à 
été  réalisée  déj&  il  y  a  plusieurs  années;  seulement,  elle  était 
périodique  et  automatique,  au  lieu  d*être  possible  &  tout 
instant  comme  dans  le  système  Bonnelli.  Elle  a  fonctionné 
pendant  plusieurs  mois  au  chemin  atmosphéHque  de  Saint- 
Germain,  sur  lequel  le  passage  qui  a  lieu  successivement,  en 
chaque  point  du  tube  pneumatique ,  de  la  pression  intérieure 
à  la  pression  atmosphérique  «  offrait  un  moyen  simple  d'Inter- 
rompre et  de  rétablir,  de  distance  en  distance ,  un  courant 
constant.  L'application  dont  il  s'agit  était  d'autant  plus  motivée 
que  c'est  alors  de  la  station  vers  laquelle  il  chemine  que  part 
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la  direction  du  train,  et  que  le  mécanicien  de  la  macliine  fixe 
peut  ainsi  suivre  tous  ses  mouvements. 

Depuis  9  M.  Tyër  a  imaginé  et  appliqué  en  Angleterre  une 
disposition  qui  résout  assez  bien  le  problème  par  les  trains 
remorqués  par  des  locomotives.  Elle  est  fondée  sur  la  ferme- 
ture d*un  circuit  par  la  flexion  qu'éprouvent  les  rails  au  passage 
des  véhicules,  et  surtout  des  locomotives  (*).  Au  reste,  U  est 
difficile  de  voir  dans  cette  faculté  de  correspondance  entre 
les  stations  et  les  trains,  quels  que  soient  les  détails  d'exécu- 
tion, une  garantie  bien  sérieuse.  On  peut,  sans  doute,  con- 
cevoir quelques  circonstances  dans  lesquelles  il  serait  possible 
d'en  tirer  parti;  par  exemple,  la  station  avertie  qu'un  train 
déjà  expédié  est  retardé  ou  arrêté,  retiendrait  le  train  suivant. 
Mais  il  faut  toujours  en  venir,  en  définitive ,  à  la  considération 
de  deux  ou  pluêieun  trains  lancés  en  même  temps  entre  deux 
stations  9  et  soumis  à  toutes  les  chances  qui  affectent  leur 
marche;  et  il  faut  bien  dès  lors  que  ces  trains  suffisent,  par 
eux-mêmes  et  par  les  signaux  de  la  voie ,  à  assurer  leur  sécu- 
rité mutuelle,  sans  la  participation  des  stations,  à  moins  de 
partir  du  principe  indiqué  plus  haut  (lo).  Mais  alors  un  train  ne 
devant  être  expédié  que  quand  le  train  précédent  a  atteint  la 
station  û'aval^  l'avis  expédié  directement  par  celle-ci,  au 
moyen  du  télégraphe  ordinaire,  est  A  la  fois  bien  plus  simple 
et  au  moins  aussi  sûr  que  les  indications  données  successive- 
ment par  le  train  lui-même.  La  correspondance  des  trains 
avec  la  station  n'introduit  donc  pas  d'éléments  de  sûreté  bien 
réels.  Il  en  serait  tout  autrement  d'une  correspondance  infail- 
lible des  trains  entre  eux. 

On  a  proposé  dans  ce  but  diverses  dispositions  fondées, 
comme  le  système  Bonelli,  sur  remploi  des  courants  élec- 
triques; mais  leur  moindre  inconvénient  est  une  extrême  com- 
plication, et  toutes  sont  restées  à  l'état  de  projet.  On  peut 
citer,  comme  une  des  plus  ingénieuses,  la  combinaison  ima- 
ginée par  M.  Achard,  et  décrite  dans  le  journal  Vlngénieur, 
année  i855,  p.  545. 

O  Voyex  les  Rapporté  du  Jury  de  PexpoHliouuiUveneUe  de  1855.  F*etoiat. 
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8nr  rimportatioii  et  Texportatioii  dn  fer,  ainsi  que 
du  charbon  minéral^  dans  le  Royaume-Uni  pen- 
dant les  années  1853  et  1854. 

Un  document  officiel ,  publié  par  ordre  de  la  chambre  des         Fe 
communes,  donne  le  relevé  des  importations  et  des  exportations 
du  fer  dans  le  Royaume-Uni  pendant  les  années  i853  et  i85/i. 

Ce  document»  qui  paraît  tous  les  deux  ans ,  se  compose  de 
huit  tableaux  contenant  des  renseignements  statistiques  pré- 
cieux sur  le  commerce  du  fer  entre  le  Royaume-Uni  et  toutes 
les  nations  du  monde.  Nous  allons  reproduire  une  partie  de 
ces  tableaux,  comme  nous  avons  publié  déjà  ceux  relatifs  à 
Tannée  i85a  (1). 

Les  tableaux  n**  I,  n,  III  et  lY,  qu'on  trouvera  à  la  fin  de 
cette  notice  (p.  590,  591, 59a  et  593),  font  connaître  avec  détail 
quelles  sont  les  quantités  de  fer  étranger  qui  ont  été  importées 
ou  réexportées  par  l'Angleterre  en  i853  et  en  i85û. 

Il  est  facile  de  voir  d'après  ces  tableaux  que,  de  tous  les  pro- 
duits fabriqués  à  l'étranger,  le  fer  en  barres  est  le  seul  qui 
trouve  quelque  débouché  dans  la  Grande-Bretagne.  Le  marché 
anglais  en  a  reçu  en  i85/ii,  /iii.7/i5  tonnes  y  compris  /ii.3/ii  des- 
tinées à  la  réexportation.  Relativement  à  i853,  c'est  une  dif- 
férence en  moins  de  6,o3o  tonnes,  causée  principalement  par 
la  diminution  forcée  des  envois  de  k  Russie,  qui  s'élevaient  à 
5.179  tonnes  en  i853.  On  sait,  en  effet  que  c'est,  après  ia 
Suède,  l'Empire  Russe  qui  fournit  à  l'Angleterre  la  plus  grande 
partie  des  fers  aciéreux  qu'elle  emploie. 

Quant  aux  aciers  bruts  étrangers,  ils  n'entrent  que  pour  une 
proportion  insignifiante  dans  la  consommation  intérieure ,  à 

(1)  Voir  Annakê  dê$  nUtiêtt  s«  lérie,  t.  V,  p.  62i. 
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en  juger  par  le  faible  excédant  des  importations  sur  les  réex- 
portations (191  tonnes  en  i853,  et  69  tonnes  en  i85û]. 

— Voyons  maintenant  quelles  ont  été  pendant  les  années  i853 
et  i85/i  les  quantités  de  fer  anglais  exportées  du  Royaume-Uni. 

Les  tableaux  n'*  V  et  Vil  donnent  le  nombre  de  tonnes  de 
fer,  de  fonte  brute  et  d'un  travail  ordinaire,  ainsi  que  d'acier 
brut  qui  ont  été  produites  en  Angleterre  et  exportées  en  i853 
t)u  en  i85A. 

Les  tableaux  n"'  VI  et  VIII  donnent  le  poids  en  tonnes  avec 
la  valeur  en  livres  sterling  pour  la  quincaillerie  et  la  coutel- 
lerie anglaise,  qui  ont  été  exportées  en  i853  et  i$54.  [f^oir 
les  tableaux  V  et  VII,  VI  et  VIII.) 

Gomme  on  le  voit  par  les  tableaux  qui  précèdent,  il  a  été  ex- 
pédié en  i85/i,  6/1,609  tonnes,  soit  5  p.  100  de  moins  qu'en 
i853.  La  diminution  sur  la  fonte  brute  ou  en  gueuse  et  les  fers 
en  barres  qui  est  assez  considérable ,  est  en  grande  partie  com- 
pensée par  le  progrès  qu'offrent  la  fonte  moulée  ainsi  que 
les  fers  étirés  et  ouvrés. 

Les  États-Unis,  à  eux  seuls,  ont  prison  moins  73  562  tonnes 
de  fer  en  barre  et  UU^^-jU  tonnes  de  fonte  brute  en  i85A.  Ce 
qui  atténue  rimportance  de  ce  déficit  etjpeut  faire  douter 
qu'il  ait  été  produit  par  un  ralentissement  du  travail  industriel 
dans  les  États  de  l'Union ,  c'est  que  les  envois  pour  cette 
destination  avaient  atteint  eu  i852  un  chiffre  exceptionnelle- 
ment élevé  :  en  i85/i,  ils  sont  donc  redescendus  seulement  h 
leur  niveau  ordinaire;  Ils  forment  encore,  dans  les  limites 
actuelles ,  les  o,/i5  des  exportations  totales  de  TAngleterre. 

Les  demandes  pour  la  France  sont  au  contraire  en  progrès. 
Ce  résultat  est  dû  naturellement  aux  dispositions  libérales 
du  décret  du  aa  novembre  i853.  Comme  le  démontrent  les 
chiffres  des  tableaux  V  et  VII,  Texportation  de  la  fonte  brute , 
des  fers  en  barres  et  des  aciers  non  travaillés,  s'est  accrue  res- 
pectivement de  1 .683  tonnes,  5.783  tonnes  et  273  tonnes  sous 
l'influence  du  tarif. 

On  remarque  également  pour  notre  pays  une  augmentation 
de  566  tonnes  sur  les  articles  désignés  dans  le  document  an- 
glais, sous  le  nom  de  IFrought  Iron^  et  comprenant  les  ancres 
et  grappins,  les  cercles,  la  clouterie  et  les  autres  articles 
en  fer  travaillé,  à  l'exclusion  toutefois  de  la  quincaillerie  et 
de  la  coutellerie  qui  forment  une  catégorie  distincte  présen- 
tée par  les  tableaux  VI  et  Vill. 


Les  quai|tltés  totales  ^e  ces  dernières  marchandises  expor- 
tées d^Angleterre  pendant  les  deux  dernières  années  sont  à  peu 
près  les  mêmes  i  nn  fait  digne  de  remarque,  c^est  que  malgré 
une  rédaction  de  5)i  tonnes  dans  les  expéditions ,  les  valeurs 
déclarées  en  i854  présentent  un  excédant  sur  celles  dea853. 
Cette  différence  en  raison  inverse  doit  s'expliquer  par  le  ran  • 
chériflsement  de  la  matière  pgmmiiftre. 

On  peut  citer  les  États-Unis,  la  Chine,  les  colonies  an* 
glaises  de  TAniérique  du  Nord,  le  Brésil,  les  Indes  occiden- 
tales (  non  compris  les  possessions  anglaises),  les  Indes  orien- 
tales (  tarritoire  britanoiqua  ) ,  finéoss  ?  lyres ,  les  Villes 
Anséatiques  comme  étant  les  principaux  pays  de  consommation . 

—  Si  pous  passons  ipainten^nt  au  charbon  minéral  qui,  de  Cbtrbo^  mioérai. 
pQÔme  que  le  fer,  donne  lieu  à  un  commerce  si  important 
pour  le  Royaume-Uni ,  nous  trouvons  d*aboni  que  ht  quantité 
importée  est  nulle;  nous  n'avons  donc  à  nous  occuper  que 
de  la  quantité  exportée. 

Les  deux  tableaux  IX  et  ](  Copt  conoatty^,  pour  les  années 
i855  et  \S5hf  les  quantités  de  charbon  minéral  exportées  des 
différents  ports  de  TAngleterre;  ils  donnent  en  outre  les  pays 
auxquels-  ce  charbpn  était  destiné  (voir  les  tableaux  I^  et  Xt 
p.  6ooetsaivO 

En  i85/ï ,  la  quantité  de  pharbon  minéral  exportée  du 
Royaume  -  Uni  dans  les  colonies  anglaises  et  dans  les  pays 
étrangers  s'élève  à  &•  309.  a55  tonnes.  Elle  représente  une  somma 
de  3.137.156  livres  sterling. 

En  i853,  la  quantité  de  charbon  exportée  était  seulement 
de  3,93S,o63  tombes  rpprésientaot  unp  somme  de  i,.6oA,69i  li- 
vra! sterling. 

Tous  les  droits  de  douane  qui  grevaient  le  charbpn  minéral 
à  la  sortie  ont  d'ailleurs  été  abqlis  par  acte  du  parlement,  en 
date  du  i4  ^ût  i85q, 

La  quantité  de  combustible  minéral  introduite  dans  le  port 
de  |ion<}reB  ^eiil  est  énorme;  elI^  s'élève  en  effet  à  i.oiifi.985 
toques  çp  isq^,  et  à  /^,3787.33  tonnes  en  i.85/i.  La  plus  grande 
partie  de  ce  combustible  minéral  est  transportée  par  le  cabo- 
tage ;  il  a'y  Of»  a  pas  un  quart  qui  soit  transportée  par  la  nar 
vigation  iiUérieure  et  par  les  votes  de  terre. 

{B^i^tr^U  de  rapparU  adret$é$  à  M.  U  miniêlr$  àei 
q/fair^f  éttangère»  par  M.  Hbrbet»  conti»)  gMrai  à 
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Tablbau  et»  V.  —  F«r  amigUd$  coiiyiMm  fiwr 


■BBM^eaBBsaaBssa 


CORTtlSS  ftAJIt  LUQOILLIS  L'SXPOftTATlOIl  A  BU  LIB6. 


I 


Roftle 

Suéde 

Nerwége 

Danemark 

Prasse • 

Meeklenbourg 

HanoTre 

Oldenboorg 

Villes  anséaliques 

Hollande 

Belgiaae 

Iles  au  canal 

France 

Portugal ,  Açores  et  Madère 

Espagne  el  Ganarief 

Gibraltar 

Italie 

Malte 

Iles  Ioniennes 

Grèce 

Turquie 

Valachie  et  Moldatie 

Syrie  et  Palestine 

Egypte 

Tunis 

Algérie 

Maroc 

Géte  occidentale  de  l'Afrique 

Colonies  anslaises  du  sud  de  l'Afrique.  .  . 

Iles  du  cap  vert 

Sainte  Hélène  et  TAscension 

Maurice 

Aden 

Possessions  anglaises  des  Indes  orientales. 
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lies  Philippines 

Chine 

Eublissements  anglais  de  l'Australie 

Iles  de  la  mer  du  Sud 

Colonies  anglaises  de  l'Amérique  du  nord. . 

Indes  occidentales  anglaises  et  Guyane.  .  . 

Indes  orientales  étrangèrei • 

EutsUnis 

Mexique 

Amérique  du  centre 
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Tableau  r»  YI.  —  QutneaiUerie  Ahglaisè  exportée  en  1853. 


CORTEiM 


dans  lesquelles  TezitorUtMn  i  eu  lieo. 


Russie 

Soède 

Norwége 

Danemark. ..;....... 

Prusse 

Mecklemboufg 

Hanovre 

Villes  anséatiqoes 

Hollanile 

Belgique 

Mes  du  Canal 

France 

Portugal,  Acores  et  Madère. 

Espagne  et  Canaries 

Gibraltar 

Italie 

Malte 

Iles  Ioniennes 

Grèce 


timiCAtLLIRlB 

et  ceateilerie  anglaise. 


Quantité. 


Turquie 

Valachie  et  Moldavie 

Syrie  et  Palestine 

5«yptc 

Maroc 

Côte  orientale  d'Afrique 

Colonies  anglaises  du  sud  de  rAfrique. .  .  . 

Iles  du  Cap-Vert 

Sainte-Hélène  et  l'Ascetatlon 

Maurice 

Petse 

Btabllssiementft  anglais  des  Indes  orientales. 
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lies  Philippines 
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Etablissements  anglais  de  l'Australie. .  .  . 

Iles  de  la  mer  du  Sud 

Colonies  anglaises  du  nord  de  l'Amérique. 
Indes  orientales  anglaises  et  Guiane.  .  .  . 

Indes  orientales  étrangères 

Etats-Unis  d'Amérique 

Mexique 

Amérique  centrale 

NouTene-Grenade 

Venezuela 

Ecuador 

Brésil 

République  orientale  de  l'Uruguay 

Buenos-Ayres 
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Pérou 

Iles  Falkland 
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22.084 
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20.803 

44S 

55.522 
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13 

1.295 

10 

1.083 
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31.339 

7 
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1.931 

58 

11.106 

1 

306 

507 

58.402 

616 

60.606 
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188 

4 

532 

178 

16671 

1 

275 

1.210 

135.936 

74 

7.059 

40 

4.587 

95 

6  930 

5.776 

634.667 

1 

149 

2.284 

306.  ?6S 

633 

52.236 
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89.097 

10.091 

1.334.137 

188 

25.392 

72 

7.651 

235 

19.999 
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9.725 
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407 

27.918 

386 

25.166 

810 

61.551 

586 
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224 

3.665.051 
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Tableau  ff  VIll.  ~  Quineaillerie  anglaiie  e^fpartie  en  1854. 


CORTKÉBfl 

dans  lesquelles  reiporUUon  a  ea  liea. 


Ilassie. • »  .  é  * 

BalaklaTS é  .  « 

Soéde 

Nonrége. • 

Danemark « 

Prasse •  .  t 

Meeklembeiirg é  . 

Haoofre 

Tilles  aoséatiqaes 

Hollande , 

Belgique 

Iles  du  Canal 

France 

Portugal,  Aeores  et  Madère 

Espagne  et  Canaries 

Gibraltar 

Italie 

Halte 

Iles  Ioniennes 

Grèce 

Turquie 

Valacbie  et  MeldaTle 

Syrie  et  Palestine 

Sîypi» 
aroc 

Cdie  oeddenlaie  de  PAfrigue 

Colonies  anglaises  do  sud  de  PAfrique.  .  . 

Iles  du  CaD-vert 

Sainte-Hélène  et  PAseeosion.  ........ 

Maurice 

Aden 

Possessions  anglaises  des  Indes  orienUles. 

isYa 

Iles  Philippines 

Chine 

Eteblissements  anglais  de  l'AosIralte 

Iles  de  la  mer  do  Sud 

Colonies  anglaises  de  rAmèrtqae  d«  Nord. 

Iodes  occidenlales  et  Guyane 

Indes  occidenteles  étrangères.  • 

Etats-Unis 

Mexique 

Amèriqoe  eenirale 

Nouvene-Grenade 

Ténézoéla 

Ecoador 

Brésil 

République  orientele  de  FUroguay 

BaenosoAyres 

Chili 

Pérou 

Iles  Falkiaud 


QlJIlICAlLLKaiB 

et  coutellerie  anglaise. 


Oaanttte. 


Totel. 


m 


loaaes. 

2 

4 

97 

i$i 

177 

127 

1 

0 

1.064 

51S 

SS2 

322 

360 

221 

378 

100 

471 

41 

ai 

6 

116 

1 

7 

67 

6 

557 

550 

2 

2 

172 

0 

1.256 

94 

N 

2d 

5.045 

16 

t.S47 

620 

1.5S0 

0.452 

156 

40 

117 

152 

1 

1.686 

386 

1.200 

•88 

544 

2 


32.054 


Talsnr  déclarée. 


llT.  it. 

240 

887 

12.479 

23.078 

20.654 

18.084 

144 

260 

161.822 

61.481 

42.603 

49.794 

78.948 

31.900 

46.346 

14.740 

60.020 

6.094 

2.430 

738 

li.llf 

80 

1.050 

16.225 

1.108 

62.147 

58.848 

98 

874 

14.721 

10 

147.551 

11.214 

10.478 

4.216 

86«.549 

1.108 

806.848 

53.276 

118.183 

1.431.606 

20.831 

4.550 

13.299 

14.829 

379 

144.561 

31.594 

86.842 

67.418 

41.688 

188 


3.867.598 


598 


BCUBTIN. 
Tablbau  H*  vu.— Fer  am^léU  (  eamtffMnoM  têtSâ 


CORT&fiBS  DANS  LBSQVSLLBSL'BZPORTATIOH  A 10  UBU. 


Ruttie  (mer  Noin) 

Baiaklaft 

Saède 

Norvège 

Danemark 

Proflse 

Mecklefflboarg 

Hanovre 

Oldenbourg 

Villes  antéatiqaea 

Héligolaod 

Hollande..  . 

Belgiqoe 

Iles  da  Canal 

France 

Portogal ,  Aeores  et  Madère 

Espagne  et  Canaries 

Gibralur , 

IUlie 

Malte 

Iles  Ioniennes 

Grèce 

Turquie. 

Valachie  et  Moldavie. 

Syrie  et  PalesUne 

Bnrpie 

Algérie 

Maroc 

CAie  occidentale  d'Afrique 

Colonies  anglaises  du  sud  de  rAfrique.  .  . 

Iles  du  Cap-Vert 

Sainte-Hélène  et  Ascension 

Maurice 

Aden 

Possessions  anglaises  aux  Indes  orientales. 

Java 

Iles  Philippines 

Ckinc 

Etablissements  anglais  de  l'Australie 

Iles  de  la  mer  du  Sud , 

Colonies  anglaises  de  TAmerique  du  Nord. 
Indes  anglaises  occidentales  et  Guyane.   .  . 

Indes  occidentales  étrangères 

Etats-Unis 

Mexique , 

Amérique  centrale , 

Nouvelle -Grenade 

Venezuela 

Ecuador. 

Brésil , 

République  orientale  de  TOruguay 

Buenos-àyres 

Chili 

Pérou 

Iles  Falkland 

ToUl 


VORTB 


22 

159 

1.S94 

11. SOT 

20.591 

2M 

8.T2S 

26S 

16.674 

» 

36.640 

10 

224 

SS.SI2 

1.536 

6.631 

110 

9.S49 

1T4 

19 

m 


624 
130 

• 
m 

M 

m 

1 

m 

1.SI1 
120 

» 

62 

1.049 

20 

33.966 

38 

37 

114.102 


» 
m 

M 

442 

40 

15 

130 

141 


293.4S2 


WEM. 


649 

64 

305 

1C033 

996 

639 

1.324 

724 

6.542 

m 

22.905 

7 

322 

6.716 

10.612 

9.192 

SOT 

36.175 

6lS 

177 

466 

4.T66 

334 

171 

3.426 

» 

86 
659 

623 
2 
1 

677 

29.392 
86 

708 

71 

10591 

13 

69.741 

553 

3  570 

337.777 

264 

110 

32 

101 

m 

2.332 

640 

1.888 

4.076 

2.728 

4 


604.662 
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lODBW. 

lOBDM. 
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tOBlMI. 
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tODDM. 

• 

» 

a 

a 

1 

1 

a 

a 

10 

a 

17 

a 

21 

22 

a 

p 

J3l 

46 

382 

S 

22 

257 

a 

12 

98 

37 

697 

lis 

1 

454 

a 

45 

1.985 

95 

241 

1.162 

32 

2.113 

81 

50 

4 

14 

305 

18 

77 

836 

1.186 

157 

88 

4 

246 

110 

a 

434 

a 

8 

130 

a 

214 

13 

1 

82 

a 

1 

32 

» 

41 

a 

a 

76 

a 

. 

S.S35 

453 

1.073 

1.535 

34 

4.574 

1.216 

1.021 

» 

a 

a 

a 

a 

1 

a 

a 

3.330 

199 

2.167 

1.085 

121 

11.276 

100 

638 

31 

332 

42 

a 

a 

234 

» 

886 

61 

2 

253 

27 

77 

450 

10 

13 

189 

49 

428 

221 

28 

1.39tf 

a 

413 

1.868 

57 

146 

2.067 

91 

951 

224 

17 

1.964 

257 

672 

1.161 

40 

1.854 

3 

121 

24 

12 

154 

367 

10 

163 

15 

3 

T.246 

643 

1.168 

1.096 

158 

4.821 

428 

333 

450 

6 

58 

23 

4 

105 

a 
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a 

1 

4 

27 

a 

* 
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1 

99 

19 

S 

19 

a 

a 

107 

10 

366 

119 

115 

797 

a 

8 

» 

a 

a 

a 

a 

1 

a 

a 

1 

1 

28 

8 

6 

20 

« 

a 

6.222 

226 

456 

6 

12 

1.277 

a 

52 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

7 

a 

» 

» 

4 

m 

5 

381 

a 

26 

894 

34 

226 

a 

a 

426 

8 

53 

327 

99 

753 

a 

16 

2 

a 

a 

a 

a 

7 

a 

» 

3 

4 

a 

a 

1 

5 

a 

a 

731 

2 

4 

39 

69 

453 

a 

8 

6 

a 

n 

a 

a 

a 

a 

m 

8w485 

170 

680 

2.484 

344 

4.443 

a 

318 

15 

a 

11 

37 

4 

47 

a 

40 

15 

1 

25 

1 

1 

41 

a 

34 

29 

39 

45 

37 

2 

212 

a 

1 

11.540 

1.795 

233 

1.040 

1.793 

13.763 

4 

179 

2 

a 

18 

a 

1 

U 

u 

1 

7.574 

206 

5.S08 

2.460 

2.545 

16.758 

6 

950 

1.075 

12 

64 

867 

869 

1.199 

a 

7 

2.497 

172 

5« 

770 

369 

3.074 

185 

38 

2.767 

2.638 

9.690 

11.018 

424 

35.360 

8.784 

15.268 

25 

5 

3 

7 

9 

77 

a 

10 

$7 

a 

> 

2 

6 

54 

a 

a 

8 

8 

3 

1 

29 

112 

m 

3 

241 

S 

3 

17 

14 

71 

a 

a 

5 

a 

• 

a 

3 

20 

m 

» 

4.063 

4 

216 

349 

470 

1.504 

a 

41 

316 

34 

m 

141 

36 

73 

a 

5 

502 

360 

68 

691 

88 

115 

a 

29 

749 

22 

95 

330 

39 

1.005 

a 

57 

U4 

2 

32 

46 

42 

845 

a 

9 

1 
69.338 

a 

a 

a 

2 

4 

a 

1 

T.937 

26.084 

80.709 

8.141 

111.269 

12.242 

20.793 
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Mêêêê 
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d« 
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Tvqai«. 
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rayi  «Tan 


Quutttés  totalai  Importéai. 


0 
84S 


19 


0    0 


8  16 

0  14 


fit  Qittoai. 


11 


•«I.Bk 


17  d   0 
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Côia  oaaMaÉiala  da  I^Afriqaa 

Maorloa * . 

GdODtaa  OiiflclNf  dOa  ladai  orlantaloa. 

iara. 

liai  PMUfOtoai 

EltMIwatfattl  uifflali  da  rAaslrâlia. . . 
Colontas  anc laiMi  da  nord  da  TAMOrlqoa. 
Indai  ooddanlilai  OBfUiaaf  al  CoyaM. 

Elati-Unii .  .  . 

IKNiTalla-HrOOMlO 

yaaaioali 

Bréaii 

Chili 

Poyt  difon. 


QnnUlio  lotalof  aiparUoi.  . . 


tr   00  0 


r  00  0 


00    0  0  0 

10  0  0 

18    0  0  0 

81    0  0  0 
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141  'o  0  0 

Il    0  0  0 

1.860    0  0  0 

70    0  0  0 

4    0  0  0 

80  "o  0  0 

1.177    0  0  0 

8    0  0  0 

u  'o  0  0 

18  *t  0  0 
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BUtLETlN,  6oS 

TÉeoêÊê  ti  ^Mandê,  de  Niranger  ei  dam  let  eoloniet  onpIaiMf  .-InmAk  1854. 


COMTRtKS 

dans  lesquelles  il  est  exporté. 


QUANTITÉ  EXPORTÉS. 


Charboa. 


Rossie,  ports  dsns  la  mer  Noire 

—      Balaklava   (  postérieurement  à  son  ( 
occupation  par  les  forces  alliées).  { 

Nonr^e .'..*.'.'.*.'!.'!. 

Danemark 

Prusse 

Mecklemboorg 

Hanovre 

Oldenbourg  

Villes  anséadques 

Hollande 

Belgique 

Iles  dn  détroit 

France 

Portugal,  Açores  et  Madère 

Espagne  et  les  Canaries 

GibralUr 

Iulie 

Mall« 

Iles  Ioniennes 

Gréée 

Turquie 

Valacbie  ei  Moldatie 

Syrie  et  Palestine 

|«ypte 

Tunis 

Algérie 

Mvoc 

C6ies  occidentales  de  l'Afrique 

Possessions  anglaises  du  sud  de  l'Afrique.  . 

Ports  africains  dans  la  mer  Ronge 

Iles  dn  Cap  Vert 

Ascension 

I  Sainte-Hélène 

Madagascar 

Bourbon 

Maurice 

i  Aden 

Territoires  anglais  dans  les  Indes  orientales. 
Jaya 


I  Iles  Pbillppines 

Chine 

Etablissements  anglais  dans  TAustralie.  .  . 

Iles  de  la  mer  du  Sud 

Colonies  anglaises  du  nord  de  TAmérique. 

Indes  occldentales^nglaises 

Indes  occidentales  étrangères 

Etats-Unis  d'Amérique 

Californie 

Mexique 

Amérique  centrale 

Nouvel  le -Grenade 

îéttésuéla 

Brésil 

République  orientale  de  FUruguay 

Buénos-Ajres 

Cbili. 


PéTon 

Ucs  Falkland. 


Total 


tonnes. 
2.976 

250 

05.365 

81.480 

364.203 

257.288 

14.860 

33  839 

10.066 

312.388 

139.291 

160 

61.084 

806.384 

64.140 

141.794 

49.000 

171.591 

161.415 

19.881 

27.526 

255.424 

508 

5.857 

55.414 

1.938 

24.060 

10.439 

11.146 

7.691 

1.431 

6.484 

1.245 

881 

718 

657 

2.215 

32.013 

101.056 

4.971 

1.034 

16.854 

43.247 

1.682 

125  052 

100.109 

108.856 

185.008 

13.291 

2.838 

200 

3.409 

315 

112.818 

8.046 

7.681 

38.261 

18.154 

719 


4.119.712 


Coke. 


tonaet. 


150 

2.122 

7.188 

9.761 

29.031 

2.536 

1.751 

85 

11.472 

3.486 

1 

877 

4.228 

1.590 

64.048 

269 

34.744 
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» 

1.895 

» 
» 
■ 
m 

» 
» 

» 

5 

» 

957 
53 

ji 

» 

516 

2.445 

528 

4 

360 


» 

150 

15 

1.658 

» 

378 
932 
447 


184.088 
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tonnes. 


90 
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» 

» 

m 
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m 
m 
» 

320 
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60 
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T0T4L. 


tonnée. 

2.976 

400 

97.571 

88.668 

373.964 

286.319 

17.396 

35.590 

10.151 

323.860 

182.777 

170 

62.281 

814.837 

65.730 

209.476 

49.269 

206.83S 

I6I.47S 

19.881 

27.S26 

255.770 

508 

5.857 

57.309 

1.936 

24.060 

10.489 

11.146 

7.691 

1.431 

6.484 

1.245 

881 

718 

657 

2.220 

82.018 

102.013 

6.024 

1.034 

16.854 

43.763 

1.682 

127.497 

100.637 

108.860 

185.368 

13.291 

2.838 

200 

3.559 

330 

114.476 

8.046 

8.059 

39.329 

18.651 

719 


4.30 


0.255 
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6o4  BULLETIN. 

BUT  rezistence  de  terrains  aurifèrac  dana  la  pro- 
vince de  Femamboao  (Brésil). 

Vers  la  fin  du  mois  d'octobre  dernier,  une  compagnie  de  Rio 
avait  fait  explorer  les  terrains  situés  dans  la  province  de  Mara- 
gnan ,  entre  les  rivières  Turry,  Assà  et  Gurupy,  que  Ton  sup  • 
pose  renfermer  des  gisements  aurifères.  La  commission  qu'elle 
avait  expédiée  est  déjà  revenue  à  Saint-Louis,  après  avoir  ter- 
miné Texamen  dont  elle  était  chargée.  liCS  résultats  obtenus 
seraient  magnifiques  ;  Texploration  n'avait  rencontré  aucun 
obstacle,  et  ces  nouvelles  raines  surpasseraient  de  beaucoup 
en  richesse  toutes  celles  découvertes  jusqu'à  ce  jour.  Voici, 
au  surplus ,  l'extrait  du  rapport  de  la  commission ,  que  j'em- 
prunte à  un  journal  de  la  localité. 

Les  mines  visitées  sont  connues  sous  les  noms  de  D.  Frau- 
cisca,  Monte-Christo  et  Prata;  elles  paraissent  d'une  richesse 
égale.  Les  terrains  sont  composés  d'un  mélange  de  quartz  et 
de  schiste  liés  ensemble  par  une  argile  ferrugineuse. 

Les  terrains  parcourus  par  la  commission  n'étaient  pas  dé- 
frichés; mais  partout  où  elle  a  pu  observer,  elle  a  rencontré 
la  couche  aurifère  à  une  profondeur  de  deux  palmes  (5o  centi- 
mètres environ)  et  sans  aucune  interruption.  Il  ne  lui  a  pas 
été  possible  de  déterminer,  dès  aujourd'hui,  l'étendue  des 
couches,  mais  elle  pense  que  tout  le  pays  situé  entre  les 
rivières  Gurupy  et  Maracassumé  contient  des  gisements  dont 
la  source  serait  sans  aucun  doute  dans  la  Serra  Gatharîna, 
communément  appelée  Serra  de  Aricambà  (habitée  encore  par 
des  Indiens  sauvages),  et  où  elle  suppose  l'existence  d'une 
grande  quantité  d'or. 

Le  manque  d'eau  ne  rendrait  l'exploitation  possible  qu'à 
l'époque  des  pluies;  cependant  l'on  pourrait  obviera  cet  ob> 
stacle  en  reliant  le  Gurupy  au  Maracassumé  par  un  canal  dont 
le  creusement  ne  paraît  présenter  aucune  difficulté  isérieuse. 
La  commission  a  transmis  en  même  temps  à  Rio  des  échan- 
tillons de  l'or  qu'elle  avait  recueilli  ;  il  était  d'un  titre  très- 
pur,  et,  par  la  grosseur  des  pépites,  dénotait  des  veines  d'une 
richesse  extraordinaire. 

Reste  la  question  de  savoir  jusqu'à  quel  point  ces  détails 
sont  exacts .  mais  la  vérité  sera  bien  vite  connue. 

{Extrait  d'aune  dépêche  de  M.  Durard  dk  Sa» t-Audhé^ 
eomul  de  F^rance  à  FemambauCf  ta  janvier  i856.) 


BUUETIN.  6o5 

Lettre  de  M.  Amomt,  miMionnaire  apostolique 
dans  rAndeiiiie-Goohliicbine,  à  MM.  Dutrénoy 
et  Elle  de  Beanmont  (i). 

QaâDg-Dgâi  en  Moyenne-Coebincbine,  25  Tévrier  i85S. 

Vers  la  fin  de  Tannée  1 853,  J*al  eu  Thonneur  de  vous  faire  part 
comme  de  coutume  de  mes  petites  découvertes  scientifiques 
dans  ce  pays.  Je  vous  ai  parlé  alor^  de  la  métallurgie  de 
Tor  et  du  fer  chez  les  sauvages  à  l'ouest  de  la  Gochinchine, 
puis  d*un  silicate  et  d*un  sulfure  de  zinc  trouvés  dans  ce 
royaume  à  la  province  du  Quàng-nam.  Actuellement,  je  vais 
continuer  à  relater  les  divers  renseignements  que  J*ai  pu 
prendre,  soit  en  minéralogie,  soit  en  géologie,  pendant  le 
courant  de  Tannée  i85/i,  en  même  temps  que  je  recueille 
quelques  échantillons  que  je  vous  adresse.  Je  voudrais  pou- 
voir vous  envoyer  quelque  chose  d'un  peu  plus  intéressant, 
mais  je  vous  prie,  messieurs,  de  vous  rappeler  que  je  suis  en 
pays  ennemi ,  où  il  n'y  a  pas  moyen  aux  Européens  de  se  pro- 
duire au  dehors  sans  s'exposer  à  une  mort  certaine  ;  veuillez  ne 


Cl)  M.  Arnoux  annonce  qa'il  a  envoyé,  en  outre,  par  la  voie  ordinaire  du 
commerce,  des  caisses  contenant  les  minéraux  qu'il  décrit  el  qu'il  destine 
aux  collections  de  l'École  des  mines. 

L'impossibilité  pour  les  Européens  de  Taire  des  excursions  même  à  une 
petite  distance,  a  empécbé  M.  Arnoux  d'étudier  la  géologie  de  la  partie  de 
la  Gocbincbine  qu*ll  babile.  Les  minéraux  qu'il  a  décrits  dans  sa  lettre  lui 
ont  été  presque  tous  remis  par  des  habitants  du  pays,  qui  lui  ont  du  reste 
fait  connaître  la  position  exacte  des  lieux  d'où  ils  proviennent. 

La  réunion  de  ces  minéraux  n'en  eiXJftieAf^  trés-intéressante.  Ils  peu- 
vent jusqu'à  un  certain  point  suppléer  aiix  documents  géologiques  par  la 
relation  qui  existe  entre  les  minértox  et  leur  gisement.  Il  résulte  de  leur 
étude  que  les  environs  de  QuAng-ngAi,  jusqu'à  une  assex  grande  dislance, 
appartiennent  aux  formations  distinctes  situées  aux  deux  extrémités  de  l'é- 
chelle géologique,  A  savoir  :  des  terrains  anciens ,  des  terrains  tertiaires  et 
des  terrains  d'alluvion. 

Les  minéraux  décrits  par  M.  Arnoux  qal  appartiennent  au  premier  de  ces 
terrains  sont  : 

Le  kaoiiny  d'un  beau  blano  et  très-propre,  d'après  la  description  que 
donne  ce  jeune  missionnaire ,  à  faire  de  ta  porcelaine  de  belle  qualité. 

De  la  pyrite  de  fer,  du  sulfure  d'antimoine,  du  sulfure  de  zinc,  du  fer 
oligiste,  du  fer  oxydulé  magnétique,  du  fer  oxydé  rouge ,  de  l'hématite  brune 
et  du  graphite.  Ce  dernier  minéral  est,  d'après  la  description  de  M.  Arnoux, 
4  taxtore  Mbittolde  ;  il  est  même  aasoclé  A  ane  roche  schisteoio  noire  aifei 


6o6  BULLETIN. 

pas  oublier  non  plus  que  mes  connaissances  scientifiques  sont 
trop  bornées  pour  que  je  puisse  vous  donner  quelque  chose  de 
très-satisfaisant. 

N"*  1.  Lignite,  -^  Friable  9  se  réduisant  facilement  en  pous- 
sière; il  est  noir  avec  une  nuance  plus  ou  moins  brune ,  sui- 
vant les  échantillons.  Les  filaments  du  bois  sont  généralement 
très-distincts,  parfois  pourtant  ils  le  sont  beaucoup  moins; 
j*ai  même  trouvé  quelques  fragments  très-noirs  avec  vif  éclat 
et  texture  écailleuse.  Âu  feu,  il  s^allume  assez  difficilement; 
si  on  Ten  retire,  il  s'éteint  presque  instantanément,  et  Peu- 
droit  brûlé  reste  couvert  de  cendres  blanches.  Pendant  la 
combustion,  je  n*ai  remarqué  ni  boursouflement  ni  aggluti- 
nation, ni  autre  odeur  que  celle  du  coke  ;  seulement  les  frag- 
ments mis  au  feu  se  sont  bientôt  divisés  et  réduits  presqu*en 
poussière. 

Ce  charbon  se  trouve  au  nord  du  Binh-dinh,  près  du  port 
Kim-bong,  vers  les  iti'ab'  de  latitude,  à  une  demi-lieue  à  pea 
près  de  ce  port  On  le  tire  du  milieu  du  sable ,  où  il  se  trouve 
à  moins  de  i  mètre  de  profondeur;  dans  toute  la  plaine  de 


dore  tnalogne  sooi  ce  rapport  à  celles  qai  aecompagneDt  le  sraphife  da 
Camberland  et  celai  de  Bayière.  Il  j  a  donc  identité  dans  la  nalore  de  la 
roche  et  do  terrain.  Ce  graphite  prorient  d'une  chaîne  de  montagnes  au 
miUeo  de  laqaelle  coale  la  petite  rivière  qui  se  Jette  an  portDai,  k  moins 
d'une  Journée  de  marche  de  ce  port  et  sous  le  I5«  degré  de  latitude. 

On  trouve  dans  les  mômes  montagnes  et  associé  aux  mêmes  schistes  do 
phosphate  d'alumine  cristallisé  et  fibreux  connu  des  minéralogistes  sous 
le  nom  de  wavellite;  il  accompagne  aussi  le  graphite  dans  le  Devonshire ,  où 
ce  minéral  a  été  trouvé  pour  la  première  fois  par  M.  le  docteur  VITanck. 

Les  minéraux  appartenant  aux  terrains  tertiaires  sont  du  fer  oxydé  en 
grains  analogues  &  ceux  du  Berry  et  du  Nivernais  ;  des  argiles  de  différentes 
qualités,  dont  Tune  est  employée  pour  le  foulage  des  laines;  des  lignites,  leo 
ans  analogues  à  ceux  du  département  des  Bouches-du-Rhène  et  présentant 
A  quelques  égards  les  caractères  de  la  houille,  les  antres  noirs  et  bmna 
possédant  encore  le  tissu  ligneax;  des  fragments  de  résine,  qui  pentrètre 
Jouent  le  même  rôle  que  le  suecin.  Les  mines  que  nous  considérons  comme 
des  terrains  d'allnvion  sont  des  argiles  grossières,  do  phosphate  de  fer  ter- 
reax  et  des  tourbes. 

Enfin,  M.  Amoox  a  adressé  plosieors  échantillons  de  pierres  poncés  rou- 
lées; elles  ont  été  recoeillies  sur  les  bords  de  la  mer.  D'après  les  rensei- 
gnements qu'il  a  pu  se  procurer,  ces  pierres  volcaniques  ne  seraient  pas  ori- 
ginaires de  la  province  de  QuAng-nam,  dont  tons  les  échantillons  qu'il  a 
étndiés  proviennent  ;  elles  seraient  amenées ,  par  les  flots  de  la  mer,  de  quel- 
ques ties  voisines.  (lfo4$  de  If.  Dv/Wnoy-) 
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cet  endroit  on  en  trouve  pareillement,  dit-on,  m6me  dans  les 
endroits  où  le  terrain  n*est  plos  du  sable,  mais  de  la  terre  ferme. 
J'en  expédie  une  petite  caisse. 

N*a3.  Totir^e.  —  Cette  tourbe  très- filamenteuse  vient  de 
la  partie  sud  du  Quftng-nam ,  non  loin  de  la  mer  ;  elle  est 
recouverte  d^une  forte  couche  de  sable.  On  dit  qu'il  y  en  a 
beaucoup. 

N*  s.  Eéiine.  —  On  la  trouve  en  fragments  assez  gros,  re- 
couverts d'une  poussière  gris  brun,  généralement  allongés  et 
un  peu  arrondis.  Cassure  légèrement  conchoide  en  travers 
et  un  peu  esquilleuse  dans  le  sens  de  la  longueur;  dans  ce  der- 
nier sens  elle  est  plus  facile  ;  couleur  rouge  et  Jaune  avec  un 
mélange  des  deux,  mais  les  gros  fragments  sont  noir&tres  et 
opaques,  tandis  que  les  lames  très-minces  sont  transparentes 
et  presque  incolores.  Fusion  et  combustion  très-faciles  avec 
di^;agement  d'une  grande  quantité  de  fumée,  mais  en  môme 
temps  d'une  odeur  assez  agréable.  Par  la  fusion  en  lames  peu 
épaisses  «  cette  résine  prend  une  belle  couleur  jaune  d'ambre 
tirant  un  peu  sur  le  rouge.  Je  pense  que  c'est  la  rétinite  de 
M.  Dufrénoy.  Elle  vient  de  Kh&ng-mî  et  des  environs;  Je  déter^ 
minerai  cet  endroit  plus  tard. 

N*  3.  Graphite,  -—  A  texture  schistoîde;  il  porte  encore  les 
empreintes  de  la  roche  schisteuse  dans  laquelle  probablement 
cette  substance  se  trouve  encaissée.  Au  tube  il  a  donné  de  l'eau  ; 
je  n'ai  pas  remarqué  d'odeur  particulière; 'il  paraît  contenir 
beaucoup  de  fer.  Les  Annamites  l'appellent  dà-ehi^  &  peu 
près  synonyme  du  mot  plombagine  ;  aussi  étaient-ils  persuadés 
que  j'allais  de  suite  en  tirer  du  plomb.  Qui  sait  s'ils  ne  m*ont 
pas  taxé  d'ignorance  pour  n'avoir  pu  en  faire  sortir  ce  qui 
n'y  est  pas?  n  se  trouve  à  Cù-và  dans  une  petite  montagne 
à  gauche  de  la  rivière  qui  se  jette  au  port  Dai ,  &  une  petite  dis- 
tance de  cette  rivière  et  à  moins  d'une  Journée  de  la  mer,  à 
peu  près  par  le  16*  degré  de  latitude. 

N"  A.  Phosphate  d'alumine,  —  Ce  minéral  a  un  aspect  cris- 
tallin si  peu  net  que  Je  n'ai  pu  distinguer  aucun  angle;  seule- 
ment les  échantillons  les  moins  imparfaitement  cristallins 
semblent  indiquer  un  prisme  allongé;  les  faces  verticales  sont 
fortement  striées  et  présentent  dans  quelques  échantillons  un 
certain  aspect  bacillaire.  Ces  faces  sont  parsemées  d'une 
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foule  de  petites  cavités  conchoïdes;  en  somme,  tous  les  échan- 
tillons sont  très-rugueux.  Couleur  noire  avec  cassure  ondulée, 
mais  d'un  éclat  vif,  vitreux  et  résineux.  SI  Ton'  regarde  les 
échantillons  &  la  lumière,  on  voit  que  les  bandes,  les  parties 
jninces  sont  translucides,  et  d^one  couleur  jaune  aveo  nuance 
de  vert  olive;  les  parcelles  très-minces  sont  même  diaphanes. 
La  poussière  est  d*un  blanc  grisâtre.  Dureté  analogue  à  celle 
de  la  chaux  phosphatée,  raye  légèrement  le  verre.  Seul  sur  le 
fil  de  platine ,  ce  minéral  fond  facilement  en  un  bouton  trans- 
lucide Jaunâtre;  à  la  flamme  extérieure,  le  jaune  est  d*une 
nuance  plus  belle,  il  y  a  nuance  d'améthyste  ;  ce  globule  n'est 
point  attlrable.  Avec  le  borax,  il  donne  à  chaud  la  couleur 
jaune  du  fer,  par  le  refroidissement  se  développe  une  couleur 
verte ,  puis  enfin  la  boule  d'essai  reste  incolore,  mais  ne  de- 
vient Jamais  opaque  au  flamber.  Avec  la  sonde  on  obtient  une 
perle  colorée  en  vert  ;  il  y  a  très-vive  et  longue  eflTervescence. 
Dans  le  tube,  nul  effet  sensible  :  ce  minéral  est  donc  anhvdre. 
J'ai  fait  beaucoup  d'expériences,  soit  par  voie  sèche,  soit  par 
voie  humide  pour  m'assurer  de  la  présence  de  l'acide  phos- 
phorique  et  de  l'alumine;  il  est  inutile  de  les  rapporter;  seu- 
lement, si  J'avais  eu  un  sel  de  baryte  à  ma  disposition,  il  eût 
été  facile  de  constater  la  présence  de  l'acide  phosphorique. 
Quant  à  l'essai  au  chalumeau  que  décrit  Berzélius  pour  le  re- 
connaître, il  ne  m'a  Jamais  réussi;  c'est  le  seul  essai  au  cha- 
lumeau où  J'aie  échoué;  peut-être  cela  provient-il  de  ce  que 
Je  n'ai  pas  de  fil  de  fer  assez  petit  (Je  me  suis  servi  de  petites 
aiguilles  à  coudre),  ou  peut-être  aussi  de  Timperfection  de 
mon  chalumeau  en  bambou  qui  ne  produi^pas  une  assez  forte 
chaleur.  Ce  phosphate  se  trouve  en  abondance  avec  du  mine- 
rai de  fer  résineux  que  Je  décrirai  plus  bas. 

M""  6.  Phosphate  de  fer  et  de  manganèse.  —  A  l'état  amorphe 
avec  beaucoup  de  cavités  petites  et  grandes.  L'extérieur  des 
échantillons  est  recouvert  généndement  d'une  poussière  gris 
brun  adhérente.  Cassure  aigre  sans  pourtant  s*effèctuer  trop 
facilement  sous  le  choc  du  marteau.  Couleur  noire  avec  éclat 
assez  vif  et  résineux  ;  cet  éclat  est  métalloïde  et  tend  parfois  k 
passer  à  l'état  vitreux.  La  poussière  est  noire  avec  nuance 
verte.  Ce  minéral  raye  le  verre  et  est  rayé  par  le  quartz.  Dans 
le  tube,  il  décrépite  généralement  quelque  peu  et  parfois  forte- 
ment Des  premiers  échantillons  que  J'ai  reçus,  plusieurs  pièces 
d'essai  n'ont  pas  décrépité;  alors  Je  n*ai  pas  remarqué  d*eau. 
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et  dans  le  tube  onrert  II  s^est  dégagé  ane  abondante  fumée  A 
laquelle  je  n*ai  pu  remarquer  d*odeur  spéciale.  Ensuite»  dans 
d'autres  échantillons,  j*ai  remarqué  un  peu  d*eau  et  dans 
d'autres  beaucoup;  mais  lorsque  J*ai  obtenu  de  Peau,  Je  n*al 
remarqué  que  très-peu  de  fumée  et  souvent  point  du  tout, 
mais  dans  tous  les  cas  j'ai  vu  se  former  au-dessus  de  la  pièce 
d'essai  un  très-léger  anneau  bleuâtre  que  Ton  n'aperçoit  bien 
qu'en  l'exposant  de  manière  que  la  larnpc  soit  entre  l'œil  et  le 
tube;  de  plus,  il  se  volatilise  des  substances  qui  couvrent  le 
verre  de  nombreuses  petites  taches  grisâtres.  Quelles  sont 
ces  matières  volatiles?  sont-elles  du  nombre  des  substances 
connues?  Je  ne  puis  et  n'ose  rien  affirmer.  Sur  le  fil  de  platine 
ce  minéral  fond  facilement  en  une  scorie  noire  vivement  alté- 
rable. Avec  le  borax,  on  aperçoit  difficilement  la  réaction  du 
manganèse;  elle  est  masquée  par  la  couleur  jaune  du  fer.  Mais 
avec  la  soude,  elle  se  développe  très-fortement;  d'ailleurs,  par 
vole  humide,  j'ai  séparé  un  précipité  de  manganèse  que  j*ai 
essayé  au  borax  ;  j'ai  obtenu  alors  la  belle  couleur  violette 
améthyste  caractéristique  de  cette  substance.  Ce  minéral  se 
trouve  en  abondance  avec  le  minerai  de  fer  résineux  que  je 
vais  décrire. 

N**  6.  Minerai  de  fer  résineux  manganétifire.  -—  En  grains 
de  différentes  grosseurs,  de  celle  d*un  pois  à  celle  d'une  noi- 
sette ,  et  assez  mal  arrondis  généralement;  quelquefois  ils  sont 
anguleux;  lorsqu'ils  sont  plus  gros  qu'une  noisette,  ils  sont 
toujours  anguleux  et  parfois  tuberculeux  avec  cavité  Inté- 
rieure. La  couleur  extérieure  est  le  noir  brun-marron  et  par- 
fois le  brun-rouge  avec  éclat  résineux.  La  couleur  de  la  cassure 
est  généralement  brun- rouge,  mais  parfois  jaunâtre,  o*est 
lorsque  les  échantillons  tendent  à  prendre  l'état  terreux;  la 
poussière  est  ordinairement  d'un  brun  plus  rouge;  mais,  sui- 
vant que  les  échantillons  sont  plus  ou  moins  altérés.  Il  s^y 
mêle  plus  ou  moûis  de  jaune.  Les  grains  les  plus  altérés  rayent 
encore  le  verre.  Tous  sont  facilement  fusibles  en  une  scorie 
noire  attirable.  Avec  la  soude ,  on  obtient  la  couleur  verte^du 
manganèse.  Tous  donnent  beaucoup  d'eau  à  Tessal  au  tube. 
Ce  minerai  est  très-répandu  dans  la  province  du  Quâng-ngftl; 
Il  y  en  a  surtout  beaucoup  dans  la  partie  nord  vers  l'ouest.  Ici 
j'indiquerai  plus  sqpécialement  deux  endroits  :  dans  l'un  se 
trouve  en  même  temps  la  résine  et  le  phosphate  d'alumfne 
décrits  plus  haut;  dans  l'autre,  le  phosphate  de  fer  et  de 
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mimgiiirfwe  Indiqué  aoog  le  numéro  précédent  Lepremleren^ 
droit»  Khftnh-ml,  est  à  une  demi-Joamée  plus  au  nord  que 
Tendrolt  où  se  trouvent  le  graphite  et  aussi  un  peu  plus  à  l^est  ; 
le  deuxième  endroit,  Tach-ml ,  est  à  peu  près  à  la  même  lati- 
tude que  le  premier,  mais  à  une  demi-journée  plus  à  TonesL 

N*  7*  Minerai  de  fer  itratifié  bréchiforme.  —  Ge  minerai 
a  été  découvert  à  I^ù-hoà  en  creusant  des  puits.  La  couche  a 
une  épaisseur  d'environ  i  mètre  et  se  trouve  à  8  ou  9  mètres  de 
profondeur  dans  un  terrain  argileux.  En  se  déposant  il  a  em- 
pâté des  grains  de  quartz  et  de  feldspath ,  ce  qui  lui  donne 
une  structure  bréchiforme.  çà  et  là,  il  est  aussi  un  peu  rési- 
neux; je  suppose  quil  renferme,  comme  le  précédent,  de 
Taclde  phosphorique ,  mais  je  n'ai  pas  les  moyens  suffisants  de 
m'en  assurer.  La  couleur  est  rouge  brun  dans  certains  endroits, 
violette  dans  d*autres,  bleuâtre  parfois  et  d'autres  fois  jaun&tre 
dans  les  parties  plus  décomposées  et  plus  mélangées  d'argile. 
La  première  est  généralement  d'un  rouge  sang-veineux ,  mais 
des  fragments  donnent  une  poussière  brun-jaune  et  même 
jaune.  U  raye  le  verre,  donne  beaucoup  d'eau  au  tube;  avec 
la  soude,  légère  réaction  de  manganèse;  seul,  il  est  facile- 
ment fusible  en  une  scorie  attirable.  Phù-hoà  se  trouve  sur 
la  même  rivière  que  Gù-và,  gisement  du  graphite  et  aussi  sur 
la  même  rive,  mais  seulement  à  une  demi -journée  de  la 
mer. 

N*  8.  Minerai  de  fer  oxydé  rouge. 

N*  9.  Minerai  de  fer  oxydé  jaune. 

Ces  deux  minerais  sont  mélangés  ensemble  et  forment  des 
masses  volumineuses.  Le  premier  offre  généralement  une 
couleur  rouge  brun  et  tend  à  passer  à  Tétat  terreux  ;  mais  dans 
les  endroits  non  ou  peu  altérés,  il  offre  la  couleur  brun  clou 
de  girofle  et  brun  chocolat.  La  poussière  est  toujours  rooge. 
Le  second  est  jaunâtre  ou  jaune  brun  et  donne  une  poussière 
de  même  couleur,  seulement  la  nuance  jaune  est  plus  pro- 
noncée. Quelques  échantillons  sont  un  mélange  des  deux  es- 
pèces. Tous  deux  rayent  le  verre,  ce  que  je  trouve  assez 
extraordinaires  pour  l'espèce  jaune  ;  tous  deux  donnent  beau- 
coup d'eau  au  tube,  et  fondent  facilement  en  scorie  attirable  ; 
aucun  ne  donne  avec  la  soude  la  réaction  du  manganèse.  Ces 
minerais  se  trouvent  à  Trftng-sOn ,  non  loin  de  la  mer,  sur  la 
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rive  droite  de  la  rivière  qui  coule  au  port  de  Qult-quit,  au  nord 
de  la  province  du  Quftng-ngftL 

N*"  10.  Minerai  de  fer  pyriteux. —  Roche  noirâtre  crevassée 
et  offrant  des  parties  un  peu  nacrées  dans  la  cassure.  Éclat 
gras,  surtout  dans  les  échantillons  roulés;  elle  renferme  beau- 
coup de  grains  de  quartz  résinite;  sa  poussière  est  d*un  Jaune 
brun  clou  de  girofle.  Elle  raye  légèrement  le  verre,  môme 
dans  les  endroits  exempts  de  quartz.  Au  tube,  donne  de  l^eatt 
et  une  odeur  de  soufre  ;  d'ailleurs,  &  la  loupe,  j'ai  aperçu  très- 
distinctement  des  pyrites  Jaunes  de  forme  cubique  adhérentes 
&  la  roche  encaissante.  Avec  la  soude.  Je  n*ai  pas  découvert 
de  manganèse.  Ce  minéral  vient  de  T&n-an,  à  peu  de  distance, 
direction  nord-ouest,  de  Gù-và.  Autrefois  il  était  exploité, 
mais  la  mauvaise  qualité  de  fer  qui  en  provenait  Ta  fait  rejeter. 

N*  11.  Minerai  de  fer  manganésifère  et  pyriteux.  —  Cette 
roche  vient  d'un  Jardin  même  de  Gù-và.  Elle  est  noire  avec 
cassure  grenue  ;  l'intérieur  de  cette  cassure  a  un  éclat  pier- 
reux vif  et  résineux;  la  couleur  noire  àrintérieur  est  mélangée 
d'endroits  grisâtres.  Elle  raye  facilement  le  verre  et  donne 
une  poussière  d'un  gris  foncé  avec  nuance  verte.  Si  l'on  agite 
celle  poussière  dans  un  peu  d'eau,  elle  se  sépare  en  deux» 
l'une  noire  et  l'autre  gris  verd&tre.  Cette  roche  est  très-tenace  ; 
seule  sur  le  fil  de  platine,  elle  fond  en  un  verre  opaque  noir 
très-éclatant  et  légèrement  attirable.  Avec  le  borax,  on  ne 
voit  bien  que  la  réaction  du  fer,  mais  avec  la  soude  on  obtient 
une  couleur  vert-bleu  très- intense.  Dans  le  tube  ouvert.  Je 
n'ai  pas  remarqué  d'eau,  mais  il  se  sublime  une  matière  blan- 
châtre et  en  même  temps  s'échappe  beaucoup  de  fumée  avec 
une  forte  odeur  de  soufre.  Je  présume  que  le  fer  et  la  manga- 
nèse sont  dans  cette  roche  à  l'état  de  silicate. 

M**  13.  Fer  oxydé  rouge.  —  Ce  minerai  est  en  roche  souvent 
caverneuse  ;  il  est  parfois  mélangé  d'un  peu  d'oxyde  hydraté. 
Il  ne  donne  pas  de  réaction  du  manganèse  et  ne  paraît  pas 
renfermer  de  soufre.  Il  est  exploité  et  donne,  dit-on,  du  fer 
de  bonne  qualité.  11  se  trouve  à  Bân-gàc ,  dans  la  partie  sud 
du  Qu&ng-ngâi ,  à  deux  ou  trois  lieues  seulement  de  la  mer. 
Non  loin  de  là  se  trouve  du  minerai  résineux  en  grains. 

N*  i5.  Fer  oligiste 'noir  avec  fer  oxydulé  magnétique.'^ A 
l'état  compacte,  avec  éclat  vif  et  parfois  un  peu  irisé;  la  cou- 
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leur  ronge  de  la  poussière  ne  se  manifeste  que  lorsque  cette 
poussière  est  très-fioe,  ce  que  l'on  obtient  d^ailleurs  facile- 
ment en  broyant  un  fragment  dé  matière  avec  un  peu  d'eau 
dans  le  mortier  d'agate.  Si  Ton  promène  uu  aimant  sur  la 
poussière,  il  attire  quelque  peu,  ce  qui  prouve  quMl  y  a  du 
fer  oxydulé  en  mélange.  Je  pense  que  ce  minerai  doit  être  en- 
caissé dans  une  roche  schisteuse  micacée  ou  talqueuse,  car 
plusieurs  échantillons  en  portent  les  empreintes  à  Textérieur 
qui  est  onctueux  comme  ces  roches.  Ce  minerai  vient  du 
Qu&ng-nam;  on  le  trouve  au  pied  et  au  versant  nord  de  la 
montagne  qui  renferme  le  silicate  de  zinc  dont  j'ai  parlé  autre- 
fois. 

N**  i3.  Sulfuré  de  fer  blanc  et  noir.  -^  Plusieurs  fragments 
offrent  des  cristaux  bien  distincts;  la  forme  est  le  prisme 
rhomboïdal  droit  sans  modifications.  Ces  cristaux  sont  d*un 
blanc  gris  métallique  avec  une  légère  nuance  bronze;  ils  étin- 
cellent  au  briquet.  Plusieurs  échantillons  offrent  une  couleur 
noirâtre;  alors  on  n'aperçoit  plus  de  cristaux  distincts,  mais 
ils  étincellent  également  au  briquet  Les  échantillons  blancs  et 
noirs  passent  insensiblement  de  l'un  à  l'autre.  Seul  sur  le  char- 
bon, ce  minéral  donne  une  forte  odeur  de  soufre,  et  lorsque 
cette  odeur  ne  se  fait  plus  sentir,  la  matière  se  fond  en  un  glo- 
bule noir  de  fer  attirable.  Ge  bouton ,  essayé  avec  le  borax,  ne 
donne  que  les  réactions  du  fer,  c'est-à-dire  couleur  jaune  à  la 
flamme  extérieure  et  couleur  vert  p&le  à  la  flamme  intérieure. 
Dans  le  tube  ouvert,  avec  l'odeur  de  soufre,  on  remarque  aussi 
parfois  une  légère  odeur  d'acide  sulfhydrique;  du  soufre  se 
sublime,  mais  au-dessus  du  soufk'e  se  sublime  en  quantité  une 
matière  blanchâtre  qui  forme  une  couche  épaisse  sur  les  parois 
du  verre;  par  la  chaleur,  cette  matière  disparaît  en  donnant 
l'odeur  de  soufre;  c'est  donc  un  sulfure.  Je  n'ai  jamais  re- 
marqué d'odeur  d'arsenic;  je  n'ai  pas  trouvé  non  plus  d'an- 
timoine ni  par  voie  sèche ,  ni  par  voie  humide.  Dans  l'acide 
azotique  étendu'd'eau»  ce  sulfure  se  dissout  même  à  froid;  s'il 
n'est  pas  en  poussière,  il  ne  se  dissout  que  très-lentement; 
mais  s'il  est  en  poudre  fine,  l'attaque  a  lieu  de  suite  et  vive- 
ment; la  liqueur  s'échauffe  d'elle-même;  on  voit  beaucoup  de 
soufre  surnager  et  se  déposer.  Si  l'acide  est  concentré,  l'at- 
taque a  lieu  encore  plus  vivement  ;  on  voit  encore  du  soufre 
surnager,  et  il  lui  faut  encore  beaucoup  de  temps  pour  se 
dissoudre  entièrement  dans  Texcès  diacide.  Dana  les  deux  cas. 
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il  se  répand  une  forte  odeur  d*acide  sulfureux.  Avec  Tacide 
chlorhydrique,  Je  n'ai  pas  remarqué  quMl  se  dégageât  de  Ta- 
cide  sulfhjdrique.  Cette  pyrite  est  engagée  dans  du  quartz  et 
.provient  du  Qu&ng-nam  de  la  partie  nord,  d*un  endroit,  m*a- 
tron  dit,  où  Ton  trouve  beaucoup  d'or;  c'est  à  peu  près  à  une 
Journée  de  la  mer. 

N*"  1/1.  Autre  sulfure  de  fer.  —  Ce  sulfure  m'a  paru  assez 
semblable  au  précédent  *  mais  Je  n'ai  pu  l'étudier  autant;  d'ail- 
leurs Je  n'en  ai  eu  que  très-peu  k  ma  disposition  ;  il  m'a  paru 
avoir  une  couleur  bronze  plus  marqué.  Dans  Tacide  azotique 
même  concentré  la  poussière  est  peu  attaquée  à  froid;  mais 
à  cliaud  l'attaque  devient  vive  comme  pour  le  sulfure  précé- 
dent et  une  très-faible  chaleur  suffit  pour  la  développer.  11 
est  aussi  engagé  dans  du  quartz.  11  provient  de  Tho-san»  dans 
la  partie  sud  du  Quâng-nam»  k  une  demi-Journée  À  peu  près  de 
la  mer. 

N*  i6.  Silicate  de  zinc  de  Hàn-kém. 

N"  17.  Sulfure  de  zine  de  Ndng-êan. 

Autrefois  J*ai  décrit  ces  minéraux;  si  Je  les  avais  eus  cette 
année,  J'aurai  pu  peut-être  les  essayer  un  peu  mieux  au  cha- 
lumeau, car  j'ai  fait  des  progrès  dans  l'usage  de  cet  instru- 
ment De  plus.  Je  désirais  en  envoyer  des  échantillons,  mais 
ces  échantillons  que  J'attends  tous  les  Jours  n'arrivent  pas  et 
l'envoi  que  Je  prépare  va  partir  ausssitêt  que  cette  lettre  sera 
terminée;  ce  sera  donc  pour  une  autre  fois. 

N^  18.  Oûcyde  de  zinc  tréphoïte.  —  A  l'œil  nu  la  texture  pa- 
raît granitoïde  à  gros  grains  ;  elle  est  très-tenace  ;  cassure  irré- 
gulière ;  dureté  telle  que  ce  minéral  raye  facilement  le  verre  et 
est  rayé  par  le  quartz.  La  couleur  dominante  est  le  noir  ana> 
logue  à  celui  des  petits  cristaux  de  sulfure  du  numéro  précé* 
dent  Éclat  hyalin  vif  et  un  peu  résineux.  Une  autre  couleur 
encore,  mais  moins  commune  que  le  noir,  est  la  couleur 
blanche,  pareillement  avec  éclat  hyalin  et  résineux;  ces  deux 
couleurs  sont  mélangées  de  manière  à  donner  au  minéral  un 
aspect  noir  tacheté  de  blanc.  J*ai  remarqué  que  dans  quelques 
fragments  beaucoup  moins  tenaces  et  ayant  une  tendance  à 
l'état  terreux  la  couleur  blanche  devient  dominante  ou  au 
moins  aussi  commune  que  la  couleur  noire,  mais  alors  les  pe- 
tits grains  blancs  perdent  leur  éclat  hyalin  et  résineux  pour 
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n^offrir  plus  qa*iin  blanc  mat,  tandis  que  les  petits  cristaux 
noirs  ne  changent  pas.  Quelques  parties  de  la  surface  sont  Jau- 
nâtres par  suite  de  Taltération  de  Toxyde  de  fer  que  contient 
ce  minéral  D'autres  endroits  sont  irisés;  les  jeux  de  couleurs 
ne  se  voient  bien  qu'à  la  loupe.  La  loupe  fait  aussi  découvrir  la 
structure  lamellaire  des  parties  noires^  tandis  que  les  parties 
blanches  ne  présentent  que  des  grains  irréguliers  analogues  à 
des  grains  de  quartz  ;  je  dis  analogues,  car  ce  minéral  ne  ren- 
ferme pas  de  quartz.  Au  tube ,  il  ne  donne  pas  d*eau.  Avec  le 
borax  il  donne  la  couleur  jaune,  et  avec  la  soude  il  donne  la 
couleur  verte  du  manganèse.  Seul  sur  le  fil  de  platine,  il  fond 
en  un  globule  non  attirable.  Soit  par  voie  sèche,  soit  par  voie 
humide ,  il  donne  toutes  les  réactions  du  zinc.  Il  vient  encore 
du  Quftng-nam,  du  centre  de  la  province,  k  une  journée  à 
peine  de  la  mer.  C'est  toutefois  passablement  plus  au  nord  que 
le  gîte  des  deux  mines  de  zinc  précédentes. 

N*  ao.  Argile  à  foulon.  —  Cette  argile  est  d'un  gris  saie 
lorsqu'elle  est  sèche  et  prend  une  nuance  bleue  lorsqu'elle  est 
mouillée;  elle  existe  à  l'état  de  roche  assez  compacte;  en 
poudre  fine,  elle  est  très-onctueuse;  Je  n'ai  pu  la  fondre  au 
chalumeau  ;  elle  ne  fait  pas  p&te  avec  l'eau  ;  Je  pense  que  c'est 
une  espèce  d^argile  à  foulon.  Elle  est  située  sur  la  limite  des 
deux  provinces  du  Binh-dinh  et  du  Qu&ng-ng&i,  dans  un  en- 
droit montagneux,  c'est  à  Su&i-c&,  un  peu  au  nordderen- 
droit  d'où  provient  le  lignite  dont  j'ai  parlé  au  commencement 
de  cette  lettre. 

N"  31 .  jiulre  argile  :  kaolin.  —  Elle  vient  de  Qu&ng-ng&ng , 
an  Binh-dinh  ;  c'est  la  plus  belle  argile  que  j'ai  rencontrée 
jusqu'ici;  je  pense  que  c'est  un  kaolin  propre  à  faire  de  belle 
porcelaine.  Ten  ai  parlé  autrefois  dans  une  lettre,  la  première 
que  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  adresser  de  Cochinchine.  J'en 
envoie  une  petite  caisse  où  elle  est  telle  qu'on  l'a  tirée  de  son 
gtte.  Dans  une  autre  caisse  se  trouve  un  petit  paquet  marqué 
du  n*  s  1  bi$  ;  c'est  encore  la  même  argile ,  mais  débarrassée  par 
lévigation  de  ses  grains  de  quartz. 

N*  19.  Carbonate  de  chaux  eelluleux.  •*-  Texture  ceUuleoae  ; 
les  cellules  s'aperçoivent  môme  h  l'œil  nu,  de  manière  que 
ce  minéral  offre  un  aspect  persillé  ;  il  présente  aussi  un  peu 
l'aspect  fibreux  radié.  Sa  couleur  est  le  blanc-gris  avec  légère 
nuance  de  Jaune.  Avec  les  acides,  il  donne  une  vive  elTerves- 
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cenoe  qni  se  prolonge  assez  longtemps.  Les  habitants  du  pays 
s'en  servent  pour  faire  de  la  chaux*  Il  vient  des  bords  de  la 
mer,  vIs-à-vis  Tr&ng-sôn ,  que  j*al  désigné  dans  les  n**  8  et  9. 

N«  35.  Pierre  ponce.  —  Elle  vient  de  la  même  mer  que  le 
carbonate  de  chaux  précédent;  elle  n'a  rien  de  remarquable, 
si  ce  n'est  qu'elle  annonce  qu'il  y  a  eu  des  volcans  dans  le 
pays.  J'ai  interrogé  les  habitants  sur  ce  point,  mais  personne  ne 
connaît  de  volcan,  ni  personne  n'en  a  Jamais  entendu  parler. 
11  peut  très  bien  arriver  aussi  que  ces  ponces  proviennent  de 
quelques  îles  éloignées;  elles  seraient  amenées  ici  par  les  flots 
de  la  mer. 

N*  33.  Qtiartx.  —  G*est  un  fragment  de  quartz  agate  gros- 
sier, couvert  et  entremêlé  de  quartz  plus  ou  moins  terreux;  il 
renferme  de  petites  géodes  d'agate  plus  belles,  mais  si  petites 
qu'on  ne  les  voit  bien  qu'au  moyen  de  la  loupe.  On  remarque 
aussi  des  endroits  micacés,  ce  sont  de  très-petits  points  très- 
scintlllants.  Cet  échantillon  vient  des  environs  de  Tràng-^sên  ; 
du  même  endroit ,  j'ai  reçu  encore  d'autres  quartz  :  quartz 
hyalin  transparent,  quartz  résinite  rouge-rose  très-fendillé  et 
micacé,  et  quartz  compacte;  j'envoie  seulement  l'échantillon 
que  j'ai  sous  la  main  au  moment  où  je  prépare  mes  petites 
caisses. 

N"  36.  Carbonate  de  soude,  —  C'est  le  carbonate  de  soude 
dont  j'ai  parlé  il  y  a  plusieurs  années;  alors  je  disais  qu'on  le 
trouve  en  Basse-Gochinchine  ;  depuis  j'ai  appris  qu'il  y  en  a 
beaucoup  an  Binh-thuftn ,  province  formée  de  l'ancien  Giampa. 

N*  nU*  Sulfure  d'^aniimoine  et  de  fer  avec  résine.  —  J'ai 
trouvé  ce  minéral ,  artificiel  ou  naturel ,  je  n'en  sais  rien ,  dans 
la  pharmacie  chinoise  du  pays.  S'il  est  naturel ,  il  est  assez  ex- 
traordinaire; c'est  pourquoi  je  l'envoie. 

Lorsque  j'ai  fait  la  plupart  des  petits  paquets  qui  renfer- 
ment les  échantillons  que  je  viens  de  décrire,  je  n'ai  pu  tou- 
jours suivre  un  ordre  convenable,  car  je  les  ai  faits  à  diffé- 
rentes reprises  et  en  différents  endroits  à  mesure  que  les  cir« 
constances  me  le  permettaient  ;  maintenant  en  les  décrivant 
j'ai  suivi  un  ordre  un  peu  plus  naturel ,  c'est  pourquoi  celui 
des  numéros  est  interverti  ;  mais  je  n'ai  nullement  le  temps 
de  rétablir  cet  ordre ,  car  je  dois  faire  partir  à  l'heure  même 
mes  petites  caisses,  si  je  veux  qu^elles  vous  soient  expédiées 
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cette  année  et  encore  crains-je  d'être  en  retard  «  et  ce  retard 
pour  envoi  d'effets  serait  d'an  an»  puisqu'une  seule  fois 
par  an  notre  barque  se  rend  à  Singapore  et  encore  n'estrce 
pas  sans  courir  bien  des  dangers.  J'aurais  encore  plusieurs 
choses  à  dire,  mais  je  dois  renvoyer  à  une  autre  fois;  il  se 
présentera  pour  les  lettres  quelque  occasion  plus  tard  par  les 
navires  chinois,  du  moins  je  l'espère. 

L'envoi  que  j'ai  l'honneur  de  vous  adresser  consiste  en  trois 
caisses  :  une  très-petite  renfermant  du  kaolin,  une  autre  un 
peu  plus  grande  renfermant  du  charbon  ou  lignite  avec  une 
petite  carte  à  l'adresse  de  M.  Ghamaison,  enfin  une  troisième 
caisse  renfermant  tous  les  échantillons  énumérés  ci-dessus 
dans  cette  lettre;  seulement  il  manque  le  silicate  et  le  sulfure 
de  zinc  qui  ne  sont  pas  arrivés. 


sur  rindiutrle  dn  fer  ans  Étatt-Unit; 

Par  1«  professeur  John  WILSON  (i). 

Le  fer  et  la  houille  sont  assurément  les  deux  produits  miné- 
raux qui  exercent  la  plus  grande  influence  sur  les  destinées 
d'un  pays.  Ils  servent  pour  ainsi  dire  de  pivot  à  toute  activité 
industrielle,  ils  constituent  la  base  la  plus  large  de  toute  for- 
tune nationale. 

Je  v^  essayer  de  résumer  en  peu  de  mots  l'histoire  de  Tin- 
dustrie^.fer  aux  États-Unis.  Cette  histoire  vous  présentera 
les  alternatives  qui  accompagnent  ordinairement  la  création 
de  toute  industrie  nouvelle;  vous  y  trouverez  tantôt  des  pé- 
riodes de  succès,  tantôt  des  périodes  de  reveA  causés  aussi 
bien  par  les  exigences  du  fisc  que  par  les  influences  com- 
merciales. 

C'est  vraisemblablement  dans  l'État  de  la  Virginie  et  vers 
l'année  1715  que  la  fabrication  du  fer  a  pris  naissance  aux 
États-Unis  ;  avant  cette  époque,  c'était  la  métropole  qui  appro- 
visionnait les  colonies  de  l'Amérique.  Bientôt  après,  la  fabri- 
cation du  fer  s'établit  dans  les  États  du  Maryland  et  de  la  Pen- 
sylvanie.  Un  rapport  adressé  au  Ministre  de  la  Marine,  par  les 
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officiers  des  coostructioiui  navales  à  Woolwieh  »  nous  montre 

qu^en  1738  Findustrie  du  fer  avait  déjà  fait  quelques  progrès 
aux  États-Unis, 

Voici,  en  effet ,  ce  que  dit  ce  rapport  : 

a  Nous  avons  reçu  dernièrement  des  chantiers  de  Sa  Ma- 
li jesté  à  Deptford  16  cwt  ^  livres  de  barres  de  fer  ayant 
»  3  pouces  1/4  de  largeur  sur  i/a  pouce  d^épaisseur,  ainsi  que 
»  5  cwt.  33  liv.  de  verges  carrées  ayant  7/8  pouce  d'ôquar- 
»  rissage.  Ces  fers  ont  été  importés  par  MM.  Cowley  de  l'Amé- 
»  rique.  Conformément  à  votre  instruction  du  11  juillet  1735, 
»  nous  les  avons  soumis  à  des  essais  :  nous  avons  constaté 
D  qu'ils  sont  très-bons  et  tout  à  fait  propres  au  service  de  Sa 
»  Majesté;  ils  sont  même  supérieurs  sous  tous  les  rapports  au 
0  meilleur  fer  de  Suède  et,  dans  notre  opinion,  ils  valent 
D  17  liv.  ster.  10  sh.  6  pen.  la  tonne.  » 

Cependant  les  progrès  de  la  fabrication  du  fer  aux  États- 
Unis  furent  d*abord  assez  lents.  Pendant  une  période  de  dix 
années,  de  17/10  &  1760.  la  production  est  en  moyenne  de 
3.36o  tonnes  par  année.  Elle  s*accroft  graduellement  pendant 
les  vingt  années  suivantes,  et  en  1770  elle  atteint  le  chiffre  de 
7.535  tonnes;  elle  dépasse  alors  le  sixième  de  la  quantité  totale 
de  fer  qui  était  importée  en  Angleterre  à  cette  époque. 

Le  pays  s'étant  calmé  après  avoir  assuré  son  indépendance 
et  les  travaux  de  l'industrie  ayant  repris  de  Tactivité,  nous 
trouvons  un  progrès  notable  dans  la  fabrication  du  fer.  En 
1810,  le  nombre  total  des  hauts-fourneaux  dans  les  États  de 
runion  s'élevait  à  1 53.  Ces  hauts  -  fourneaux  produisaient 
5/ii.ooo  tonnes  par  an,  ce  qui ,  d'après  la  population  de  l'Union 
à  cette  époque  donnait  une  production  de  16  livres  par  tète. 
De  i8io.à  1830,  le  commerce  fut  très-languissant  et  l'industrie 
du  fer  ne  fit  que  peu  de  progrès. 

En  1838 ,  la  production  avait  atteint  le  chiffre  de  i3o.ooo  ton- 
nes, de  sorte  qu'elle  a  plus  que  doublé  dans  l'espace  de  dix- 
huit  années. 

En  1839,  elle  s'élève  déj&  à  1/13.000  tonnes;  par  conséquent, 
d'une  année  à  l'autre  l'augmentation  était  à  peu  près  de 
10  p.  100. 

En  i85o,  elle  était  déjà  de  i65.ooo  tonnes,  en  progrès  de 
16  p.  100  sur  l'année  précédente. 

En  i83i,  la  production  montait  à  191.000  tonnes,  et  en  i833, 
elle  atteignait  le  chiffre  de  300.000  tonnes;  mais  son  augmen- 
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tation  sur  la  production  de  i8t8  était  alors  de  70.000  tonnes 
ou  de  55  p.  loo. 

En  18A0,  la  production  totale  serait  de  286.903  tonnes, 
diaprés  le  gouvernement;  cependant,  comme  elle  est  estimée 
à  3&7.000  tonnes,  diaprés  le  rapport  du  comité  de  la  ligue  na- 
nationale  (Home  League)  à  New-York,  on  peut  admettre  pour  la 
production  réelle  la  moyenne  de  ces  deux  nombres  ;  en  sorte 
que  la  production  se  senût  élevé  à  3 1 5. 000  tonnes,  atteignant 
ainsi  une  augmentation  de  piusde  5o  p.  100  dans  les  hait  années. 

En  18A2,  plusieurs  usines  suspendirent  leurs  travaux  et  la 
production  descendit  à  peu  près  à  3s5.ooo  tonnes. 

En  1866,  le  commerce  redevint  très-prospère  et  la  produc- 
tion totale  pour  cette  année  fut  estimée  par  le  secrétaire  de 
la  Trésorerie  à  768.000  tonnes  ;  par  conséquent  la  produc- 
tion avait  triplé  dans  Tespace  de  quatre  années.  L'année  sui- 
vante elle  atteignit  son  maximum  et  elle  s'éleva  à  800  000  tonnes. 
La  crise  commerciale  et  financière  de  i8à8  exerça  une  in- 
fluence f&cheuse  sur  les  transactions  et  sur  les  progrès  de  Vin- 
dustrie  du  fer;  car  Tannée  i8/i8  nous  montre  une  tendance 
vers  la  baisse  dans  la  production  ;  en  iSûg,  cette  baisse  est  de 
i5o.ooo  tonnes  et  elle  est  encore  de  100.000  tonnes  en  i85o. 
D'après  le  gouvernement,  la  production  de  cette  dernière 
année  aurait  été  de  5/ii.ooo  tonnes:  mais  ce  résultat  est  pro- 
bablement un  peu  exagéré ,  car  il  résulte  du  rapport  du  co- 
mité de  statistique  de  la  société  des  maîtres  des  forges  que 
la  production  dans  TËtat  de  Pensylvanie  était  seulement 
de  198.813  tonnes,  tandis  que  le  gouvernement  la  porte  à 
385.703  tonnes;  il  y  a  donc  une  difTérence  en  plus  de 
86.890  tonnes  pour  un  seul  État. 

L'année  suivante,  Tlndustrie  ayant  repris  un  nouvel  essor, 
un  accroissement  régulier  se  fait  remarquer  dans  la  produc- 
tion; les  relevés  de  Tannée  1 853-54  présentent  même  un  ré- 
sultat satisfaisant,  puisque  la  production  s'élève  au  chiffre 
maximum  qu'elle  avait  atteint  antérieurement. 

Les  ressources  de  l'industrie  du  fer  aux  États-Unis  sont  très- 
grandes.  En  effet,  les  États  situés  sur  les  côtes  de  Tocéan  At- 
lantique et  les  États  de  l'ouest  présentent  sur  toute  leur  sur- 
face des  minerais  de  fer  qui  sont  variés,  abondants  et  très- 
riches.  D'un  autre  côté,  la  grande  étendue  du  terrain  houlUer 
assure  le  combustible  pour  tous  les  besoins  de  l'avenir.  Les 
minerais  de  fer  de  ces  États  sont  les  mêmes  qu*en  Europe, 
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savoir:  Toxyde  de  fer  magnétique,  les  hématites,  le  fer  car- 
bonate spathique,  le  fer  carbonate  lithoïde. 

Le  fer  spathique,  le  fer  oliglste  spéculaire  sont  encore 
traités  dans  quelques  États  de  la  Nouvelle -Angleterre,  mais 
leur  exploitation  est  cependant  peu  importante. 

La  découverte  faite  tout  récemment  de  riches  gisements  de 
houille  qui  se  trouvent  en  contact  avec  des  dépôts  bitumineux 
du  grand  terrain  houiller  de  TEst,  hâtera  vraisemblablement  le 
développement  de  Tindustrie  du  fer  dans  cette  contrée  privi- 
légiée. 

Les  oxydes  magnétiques  et  les  hématites  sont  répandus  sur 
toute  la  surface  de  TUnion,  depuis  le  Maine  Jusqu'au  Texas  et 
.  depuis  les  côtes  de  TAtlantique  Jusqu'aux  États  les  plus  reculés 
de  rouest 

Les  carbonates  argileux  sont  associés  aux  couches  de  houille 
qui  s'étendent  à  Pouest  des  monts  Alleghanys.  En  général  ces 
derniers  minerais  ne  sont  pas  aussi  riches  que  ceux  de  notre 
pays;  mais  lorsqu'on  les  mêle  avec  les  hématites  hydratées  qui 
se  rencontrent  aux  extrémités  du  bassin  houiller,  leur  exploi- 
tation est  très-avantagense.  fis  se  trouvent  aussi  en  dépôts 
considérables  sur  le  versant  atlantique  des  chaînes  de  monta- 
gnes qui  traversent  la  Pensylvanie,  leMaryland,  la  Virginie 
et  la  Caroline  du  Nord« 

Les  minerais  de  fer  spathique  se  rencontrent  principale- 
ment dans  leConnecticut  et  dans  le  Vermont,  où  ils  sont  traités, 
d'après  Tancienne  méthode,  au  charbon  de  bois  et  à  Tair  froid. 
Us  donnent  un  fer  d'excellente  qualité. 

Les  minerais  de  fer  spéculaire  se  trouvent  dans  les  États  de 
la  Nouvelle- Angleterre  et  de  New-Tork;  ils  occupent  une 
étendue  qui  est  relativement  limitée.  Il  parait  cependant  que 
le  fer  spéculaire  est  très -abondant  dans  les  États  plus  éloignés 
du  sud  et  de  l'ouest,  tels  que  le  Texas,  l'Arkansas,  le  Missouri, 
riowa  et  la  Californie. 

L'industrie  du  fer  s^est  développée  d'abord  dans  les  États  de 
la  Nouvelle-Angleterre,  où  le  minerai  et  le  combustible  sont 
abondants  et  se  trouvent  réunis,  où  l'éducation,  les  habitudes  et 
rénergie  du  peuple  étaient  d'ailleurs  si  bien  appropriés  à  tous  les 
besoins  de  cette  industrie  nouvelle.  Cependant  la  découverte 
de  la  houille  dans  l'État  de  la  Pensylvanie  créa  bientôt  une 
concurrence  redoutable  à  la  Nouvelle-Angleterre,  et  depuis 
i8so,  époque  à  laquelle  le  combustible  minéral  fut  pour  la  pre- 
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mière  Ibis  exploité  et  envoyé  wr  lei  marobâB,  1«  pro^oetioa 
du  fer  dans  la  PensylvanJe  aiif  loenta  ai  rapidement  qu*eUe  a 
fidt  de  cet  État  le  grand  eentre  de  riodustrie  du  fer  et  qu^elle 
lui  a  donné  une  sorte  de  suprématie  sur  tous  les  mareliés  indi- 
gènes. Cette  suprématie  n*a  pas  été  perdue  depuis  et  la  Penqfl- 
vanie  la  conservera  encore  pendant  plusieurs  années,  jusqu'à 
ee  que  les  ressources  plus  considérables  des  États  qui  sont  à 
Fouest  des  Alleghanys  soient  suffisamment  développées  pour 
leur  permettre  de  disputer  la  première  place  à  leur  voisin 
maintenant  plus  avancé.  Les  États  à  Touest  des  Alleghanys  pos- 
sèdent, en  eCTet,  des  avantages  naturels  pour  la  fabrication 
du  fer,  qui  sont  bien  supérieurs  à  eeox  des  États  de  la  Pen* 
sylvania  Dans  toute  leur  étendue  on  y  trouve  généralement 
réunis  les  minerais  de  fer,  la  castine  et  la  houille;  tandis  qu'en 
Pensylvanie  on  est  obligé  d'exploiter  le  minerai  et  le  ccunbus- 
tible  dans  des  localités  différentes. 

Dans  mon  enquête  récente  sur  Tlndustrie  du  fér  dans  les 
États  de  l^nion ,  J'ai  dressé  un  tableau  qui  met  bien  en  relief 
les  avantages  des  principaux  centres  de  cette  industrie.  Je 
vais  en  donner  ici  un  résumé  en  faisant  connaître  en  même 
temps  la  prodnotlon  de  Tannée  i855-M  et  le  prix  de  revient 
de  la  tonne. 
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18  A  20 

10  A  18 

90 

15  A  18 

90 

20 


A  la  production  de  ces  districts  métallurgiques  qui  sont  déli< 
mités  d'une  manière  bien  nette,  il  faut  «jouter  lockooo  tonnes 
pour  de  nombreuses  usines  isolées.  Ces  usines  sont  principa^ 
lement  dispersées  dans  les  montagnes  des  États  voisins  de  i'o* 
céan  Atlantique.  Le  combustible  qu'on  y  emploie  est  générale* 
ment  le  charbon  de  bois.  On  y  obtient  un  1er  d'excellente 
qualité,  mais  il  revient  &  un  prix  presque  double  du  fer  pré- 
paré par  le  oombustible  minéral 

Qn  peut  estimer  que  la  oonsosMoation  actuellâ  du  fer  au 
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États-Unis  est  de  i.*ioo.ooo  tonnes;  ce  nombre  s*accorde  bien 
avec  celui  de  88  livres  par  tête  qui  a  été  indiqué  par  M.  Wœrn 
de  Suède.  La  consommatioa  est  d  ailleurs  trop  élevée  pour  qu*ll 
8olt  possible  &  la  production  Indigène  d'y  suffire  dans  l'état 
actuel.  La  moitié  environ  de  cette  consommation  est  employée 
à  Tétat  de  fonte;  le  reste  est  transformé  en  fer  marchand  et 
donne  lieu  à  un  déchet  qui  est  de  près  du  tiers.  La  quantité 
do  fer  que  les  pays  étrangers  doivent  fournir  aux  États-Unis 
est  du  reste  de  5oo.ooo  tonnes.  Le  tableau  suivant  met  en  re- 
gard pour  trois  années  différentes  la  production  indigène  et 
la  quantité  importée. 


Produetion  indigène ,  .  , 

OuADtilé  imDoriée 

isfta. 

iSM. 

ISfS. 

286.903 
80.88« 

l«p»oar 

564.755 

441.514 

$00.009 
501.158 

On  voit  que  la  consommation  du  fQr  aux  États-Unis  ya  6R 
augmentant  très-rapidement,  et  que  par  suite  notre  Qxport^^ 
tion  pour  ce  pays  augmente  également. 

Les  documents  publiés  en  i8âi  et  en  »853  par  1^  ministère  du 
Commerce  nous  apprennent  d'ailleurs  touta  l^impprtance  des 
relations  commerciales  que  le  fer  squI  nous  crée  avec  les  États- 
Unis,  il  suffit,  pour  Tapprécier»  de  JQter  \^  yeu)(sur  ce  tableau  ; 
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Pour  les  ËUto-Unit 
Poof  lei  âQtret  pays. 


lasi, 


Jl       Mit 


tpDDM. 

464.559 
895.81 1 


.^- 


tonnM. 
501,158 


Il  ressort  de  ce  tableau  que  notre  exportation  de  fer  pour 
les  États-Unis  seulement,  dépasse  du  tiers  notre  exportation 
pour  tous  les  autres  pays  réunis. 

Il  importe  assurément  au  plus  haut  degré  de  ne  pas  perdre 
un  marché  aussi  important  que  Test  pour  nous  le  marché  des 
États-Unis.  Or  Je  suis  bien  convaincu  »  diaprés  la  connaissance 
que  J*ai  de  nos  ressources,  que  nous  rapprovisionnerons  en- 
core pendant  plusieurs  années;  mais  le  temps  durant  lequel 
nous  le  conserverons  dépendra  entièrement  de  Yéeonomie  de 
noire  fcUnieation» 
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Remarquons,  en  effet»  que  le  prix  du  fer  aux  États-Unis  est 
réglé  par  le  prix  du  fer  dans  notre  pays  qui  les  approvisionne. 
Or  la  fabrication  indigène  peut  lutter  avec  avantage  contre  la 
nôtre,  tant  que  le  prix  de  vente  aux  États-Unis  ne  tombe  pas  au- 
dessous  de  ao  dollars  pour  la  fonle  et  de  5o  dollars  pour  le  fer 
en  barres. 

Dès  que  les  prix  s'abaissent  au-dessous  des  limites  que  je 
viens  de  fixer  l'avantage  reste,  au  contraire,  à  notre  fabrica- 
tion et  la  production  indigène  est  paralysée. 

On  peut  estimer  que  la  différence  entre  les  prix  du  marché 
anglais  et  du  marché  américain  est  de  80  p.  100.  Ce  chiffre 
comprend,  d'une  part,  les  dépenses  de  transport,  de  commis- 
sion et  d'assurance  qui  sont  à  peu  près  de  5o  p.  100  et,  d'autre 
part,  les  droits  de  douane  qui  s'élèv^it  à  5o  p.  100. 

Les  maîtres  de  forges  des  États-Unis  sont  donc  garantis  par 
une  PROTECTION  NATURELLE  dc  5o  p.  loo  quI  existera  toujours 
et  par  une  protection  artificielle  de  3o  p.  100  qui,  comme 
tous  les  droits  de  douane,  est  sujette  à  des  modifications. 

Les  droits  de  douane  ont  en  effet  subi  divers  changements  ;  ils 
ont  été  graduellement  réduits,  l'État  laissant  à  l'industrie 
privée  le  soin  de  se  protéger  elle-même  par  ses  progrès  et  par 
ses  propres  ressources.  En  i8i5 ,  le  droit  d'entrée  sur  la  fonte 
a  été  fixé  à  i,5o  dol.  par  cwt.  En  1818 ,  il  a  été  réduit  à  5o  c. 
par  cwt  En  1828,  ce  droit  a  été  légèrement  élevé  et  porté  à 
621/3  c.  par  cwt.  En  i83o,  il  a  été  de  nouveau  fixé  à  5o  c.  par 
cwt.,  et  en  1863,  il  a  été  réduit  à  9  dollars  par  tonne;  enfin, 
c'est  en  18/16  qu'on  a  établi  Hmpôt  actuel  ad  valorem  qui  est 
de  3o  p.  100.  Ces  différents  changements  ont  influé  sur  le  dé- 
développement de  la  fabrication  indigène;  mais  les  grandes 
variations  que  présentent  les  chiffres  de  la  production  an- 
nuelle doivent  être  attribués  à  d'autres  causes  ;  la  plus  impor« 
tante  de  ces  causes  paraît  être  la  hausse  ou  la  baisse  du  prix 
du  fer  sur  le  marché  anglais. 

L'industrie  du  fer  aux  États-Unis  commence  seulement  à 
naître  ;  car  elle  date  en  quelque  sorte  de  notre  siècle.  Son  dé- 
veloppement a  été  un  peu  irrégulier;  mais  lorsqu'on  remarque 
que  dès  à  présent  elle  a  atteint  un  grand  degré  de  perfection  « 
et  que  sa  production  égale  déjà  celle  de  notre  pays  il  y  a 
vingt  ans;  lorsqu'on  songe  aux  ressources  immenses  et  inépui- 
sables que  la  métallurgie  du  fer  peut  trouver  aux  États-Unis, 
à  l'accroissement  rapide  de  leur  population,  à  l'énergie  et  à 


BULLETIN.  6a  3 

rintelligenoe  des  habitants  de  TUnion,  on  est  forcé  de  recon- 
naître que  le  temps  n'est  pas  éloigné  pu  Tindustrle  du  fer  aux 
États-Unis  produira  non-seulement  assez  pour  la  consomma- 
tion indigène,  mais  pourra  même  nous  faire  une  concurrence 
sérieuse  sur  d'autres  marchés  importants  du  monde. 

Dans  les  différents  districts  que  j'ai  parcourus ,  J*ai  trouvé 
'qu'on  avait  introduit  tous  les  perfectionnements  apportés  à  nos 
usines.  Partout  les  usines  à  charbon  de  bois  cèdent  la  place  aux 
hauts-fourneaux  plus  économiques  qui  sont  chauffés  à  l'air 
chaud  et  à  l'anthracite. 

La  devise  des  maîtres  de  forges  de  l'Union  paraît  être  :  Éco^ 
namie  dans  la  fabrication. 

D'un  autre  côté,  les  qualités  supérieures  de  leurs  minerais 
et  de  leurs  combustibles  leur  assurent  toijjours  une  bonne  fa- 
brication. 

L'emploi  des  gaz  perdus  est  général  dans  leurs  usines.  Il 
n'existe  pas,  comme  chez  nous,  des  divergences  d'opinion  sur 
le  parti  qu'il  est  possible  d'en  tirer. 

On  a  également  essayé  d'utiliser  d'autres  produits  très-en- 
combrants et  perdus  jusqu'à  présent,  je  veux  parler  des  scorieSp 

En  soumettant  ces  scories  à  un  recuit,  elles  deviennent  très- 
résistantes  et  elles  servent  de  matériaux  de  construction.  Lors- 
qu'elles sont  polies,  elles  peuvent  d'ailleurs  être  employées 
pour  l'ornement.  Les  échantillons  que  je  présente  viennent  de 
'l'usine  de  Dov^rlals: 

Si  ce  procédé  peut  être  appliqué  avec  succès  sur  une 
grande  échelle,  il  nous  procurera  à  peu  de  frais  une  matière 
très-utile,  et  dont  le  besoin  se  fait  sentir  chez  nous;  de  plus 
il  nous  permettra  de  tirer  parti  d'un  produit  perdu,  qui  actuel- 
lement occasionne  même  des  dépenses  inutiles  à  tous  les  maî- 
tres de  forges  qui  sont  obligés  de  s'en  débarrasser  (i). 

Un  autre  procédé  récent  en  usage  aux  États-Unis  est  celui  du 


(I)  En  France  eten  Allemagoc,  on  a  cherché  à  plusieurs  reprises  à  lirer  parti 
des  scories  des  hauis-fourneaux.  M.  Polonceau,  inspecteur  difisionnaire  des 
ponts-et-chaussées,  avait  notamment  Tait  une  série  de  recherches  intéres- 
santes sur  ce  sujet  à  l'usine  de  Praisans,  dans  la  Franche-Comté.  Nous  avons 
nous-mêmes  pris  part  à  ces  recherches.  T^  procédé  de  M.  Polonceau  con- 
sistait i  couler  les  scories  sortant  du  haut-fourneau  dans  un  moule,  au  lieu 
de  les  laisser  refroidir  à  Pair,  ce  qui  y  occasionne  toujours  des  fendillements; 
il  les  soumettait  ensuite  è  un  recuit  dans  un  four  à  réverhére.  Par  l'action 
du  recuit,  ces  scories  perdaient  leur  structure  vitreuse,  elles  devenaient 
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traitesieDt  direct  du  minerai  de  fer.  En  1 85 1,  U.  Renton  a  pris 
un  brevet  pour  ce  procédé,  qui  est  employé  maintenant  à  Cin- 
cinnati et  à  Newark  (  New- Jersey  }•  Ten  ai  donné  une  des- 
cription détaillée  dans  mon  rapport  au  Gouvernement  de  la 
Reine»  Un  procédé  à  peu  près  semblable  de  M.  Harvey  est  mis 
en  usage  à  Motthaven  (Nevir-lork);  les  résultats  obtenus  sont 
également  satisfaisants. 

Dans  les  deux  procédés,  on  traite  le  minerai  en  le  mêlant 
avec  une  certaine  proportion  de  combustible.  Le  minerai  et  le 
combustible  sont  tous  deux  réduits  &  l^état  de  poudre  gros- 
sière, et  on  élève  la  température  autour  du  foyer  qui  contient 
le  mélange.  Le  combustible  devient  alors  incandescent  et  brûle 
aux  dépens  de  Toxygène  des  minerais;  le  fer  métallique  reste 
mêlé  avec  les  substances  étrangères  qui  se  trouvaient  dans  le 
minerai.  JLe  minerai  ainsi  réduit  desoend  par  un  petit  conduit 
jusque  dans  le  fourneau  préparé  &  i'avance,  et  il  est  soumis 
&une  température  suffisamment  élevée  pour  que  le  fer  de- 
vienne pâteux  ;  ce  fer  est  alors  travaillé  comme  dans  le  four  h 
puddler»  tiré  en  lopins  »  puis  martelé.  On  réalise  par  ce  pro- 
cédé une  éoonomie  considérable,  parce  que  les  dépenses  de 
oembustible  et  de  main<-d'œuvre  n'excèdent  pas  de  beaucoup  les 
fMs  ordinaires  de  puddlage.  En  môme  temps  on  obtient  un  fer 
de  qualité  supérieure}  car  la  température  à  laquelle  s*opère 
Taction  de  désoxydation  n'est  pas  assez  élevée  pour  produire 
la  combinaison  du  fer,  soit  avec  le  carbone  du  combustible,  soit 
avec  la  silice^  le  soufre  et  le  phosphore  qu'on  trouve  ordinai- 
rement dans  la  fonte.  D'après  les  renseignements  qui  m'ont 
été  donnés,  le  procédé  de  Renton  sera  prochainement  employé 
dans  les  foiiges  de  Llynvl- Valley  dans  le  sud  du  pays  de  Galles. 
Les  coupes  des  fours  montrent  bien  quelle  est  leur  disposition, 
et  Je  mets  en  même  temps  sous  les  yeux  de  la  Société  des  Arts, 
les  produits  obtenus  par  ce  procédé,  ainsi  que  les  principaux 
minerais  qui  servent  à  fabriquer  le  fer  aux  États-Unis. 

opaques  et  ploi  on  inoint  cristallineB,  elles  s'agrégeaient  par  des  actions  mo- 
lécalaires  :  elles  étaient  alors  trés-résislanles  et  elles  pouvaient  éire  em- 
ployées trés-afantageusement  comme  matériaux  de  constrociion.  Ëftes  pre- 
naient même  très-bien  le  poil  et  on  j  observait  des  mafbrures  qui  permet- 
taient de  s'en  servir  utilement  pour  des  dallages.  Plusieurs  essais  de  ce  genre 
ont  été  entrepris;  mais  quoi  qu'il  en  soil,  Jusqu'ici  celle  Tabrication  des  ma* 
tériaax  de  oonstraction  avec  les  scories  des  bauis-fonrneaux  n'a  pas  eu  lieu 
svr  ane  grande  échelle  ei  d'ane  manière  régulière.  }  h. 
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LflB  otfém  magnétiques,  qui  soni  les  plus  riches  de  tous 
les  minerais  de  fer,  se  trouveot  quelquefois  en  abondance  à 
proximité  des  côtes  des  États-Unis  ;  aussi,  suis-Je  porté  à  croire 
que  dans  un  grand  nombre  de  cas,  ils  pourraient  être  employés 
dans  quelques -unes  de  nos  usines  qui  manquent  de  minerai  ;  ils 
contribueraient  ainsi  &  augmenter  la  quantité  de  leurs  pro-^ 
doits,  et  ils  amélioreraient  en  môme  temps  leur  qualil6« 


M^M 


dk> 


sur  llndiutrie  minérale  dans  lès  prôvlucei  d^Atâ- 
Câma  et  à  coneetKsion  (Chili). 

Gr&ce  à  la  paît  tiialtét*ablô  dont  Jouit  lé  Chili  ûep\ï\&  piiis  de 
Tingt  ans,  on  y  remarque  utl  progrôs  général  qui  s^éteitd  rapi^ 
dément  dans  toute  la  république.  Sans  vouloir  parler  àuJdUi^ 
d'hui  de  ce  qui  a  rapport  particulièrement  à  la  capitale ,  Je  inê 
bornerai  à  fournir  quelques  renseignements  statistiques  sur  lé 
nord  et  le  sud ,  ô^est-à-dire  sur  les  deux  provinces  d*AtacÀilià 
et  de  Goncepcion* 

Pour  ce  qui  regarde  la  première  ^  les  mfdes  d'argent  de 
Gopiapo  ont  pris  un  tel  développement,  que  dans  le  mois 
d*avrll  dernier  on  en  a  exploité  1 1 A  avec  1793  ouvriers  mineurSi 

Ijôs  minés  suivantes  ont  produit  en  minerai  d'argent  i5i8ii 
quintaux  et  8  livres ^  savoir) 


qnlntanx. 

BoeoDâ 273,00 

Volaco 742,00 

Golorada 4*^6,75 

Gonslanzii 994,oo 

Desca  bridera «.991,59 

Delirio 28,00 

Esperanza 913,S6 

Guanaca t05,oo 

Loreto 184, so 

Uanto  de  Ossa 73,so 

Maoio  PeralU i. 435,60 


Â  reporUr. 


17.167,40 


Bepori i2.i6f,4o 

Nanto  de  Cobo 878,00 

Rosario  intimera 56,00 

San  Francisqailo 1.528,50 

San  Joié*  ;..;<.<•.•  i  04)0S 

San  Franeiico  Vl^o.  i  i  .  t  80lj4è 

San  Francisco  NneTO 675,7è 

SantO  Domingo 852,29 

Valenciana i  .  .  .  .  i9t,od 

Solitarta  primera  (Bàndof- 

rtas  ) ;  .  .  i  ^h'db 

QerroNegro 12,25 

Tolal 15.813,08 


Sur  le  point  nommé  :  Minerai  de  Très  Puntas,  sont  en  plfiiii 
rapport  les  mines  Al  fin  Halladai  8alvadora,  Buena  Esperansa^ 
Victoria  et  Republicana,  et  trois  nouvelles  mines  donnent  de 
grandes  espérances. 
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L*exploitation  de  99  mines  avec  813  mineun  y  a  donné  dans 
le  même  mois  d*avril  le  résultat  suivant  : 


Alflnhallada i.i25,oo 

Boena  Esperania. .  • 2.524,50 

Mereedes  del  Nttdo i39,oo 

Ula  MoDtet io,5o 

Liud«l  Pilar i«8,09 

Gnia  de  San  Praoeite»  ....      49.00 

Janeqnoo 7^,00 

Moraedilat i.50 


A  reporter,  .  .  4.0S4,59 


«■tettax- 
JtefMTl.  .  .  .  4.084,59 

Descubridora  del  Inca 4,50 

Giiias  del  Norle 32,00 

Magdalena 64ja 

ProTÎdoDcia 2t>D 

Bttena  Yisia. 40^ 

Gobriia 48,00 

Garoliiia 368,00 


ToUl 4  604,00 


Outre  le  chemin  de  fer  entre  le  port  de  la  Caldera  et  le  chef- 
lieu  Gopiapo ,  on  en  a  ouvert  un  nouveau  destiné  à  reUer  cette 
dernière  ville  avec  les  fameuses  mines  de  Chanarcillo.  11  est 
maintenant  en  plein  exercice ,  et  a  pris  une  telle  importance, 
que  le  gouvernement  vient  de  décréter  la  fondation  d'une  dou- 
velle  ville  sous  le  nom  de  San  Guillermo,  à  Tendroit  même  où 
vient  aboutir  cette  dernière  ligne. 

Le  nombre  des  navires  qui  entrent  et  séjournent  dans  le 
port  de  Talcahuano  8*est  tellement  augmenté  que,  pour  en 
donner  une  Juste  idée,  il  me  suffira  de  consigner  ici  la  va- 
leur des  provisions  consommées  dans  ce  port  par  les  navires 
baleiniers  pendant  Tannée  i85/ii  et  les  quatre  prendersmois  de 
i855. 

Pendant  Tannée  i85A,  ils  ont  payé  : 

plaitres.  ftUNt. 

A  la  maison  de  M.  Canningham 311.422  toit  1.057.110 

A  MM.  Coffln  pour  ladite  année 45.000  225.000 

Aux  mêmes  jusqu'à  la  fin  d'afril  do  Tannée  courante.  1 12.200  561 4MKI 

A  MM.  Keen,  Crosby  et  compagnie  pour  Tannée  1854.  63.496  3i7.4so 

A  ladite  maison  Jnsqu'à  la  fin  d'arril  i855 30.591  152.955 

A  la  maison  de  M.  Bonsler  pendant  Tannée  1854.  .  .  .  8.750  43.750 

A  ladite  maison  pour  Tannée  courante 6.049  30.243 

ToUl 477.508  2.387.540 

Ainsi  donc,  en  dix-huit  mois,  ces  navires  ont  dépensé  en 
provisions  la  somme  de  477.508  piastres ,  soit  a,5ByMo  francs. 
Il  faut  remarquer  que  dans  cette  somme  ue  sont  pas  comprises 
les  dépenses  particulières  des  équipages  qui  ne  laissent  pas 
aussi  d'être  considérables. 
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Je  ferai  observer  en  même  temps  que  dans  les  sommes  sos- 
éttoncées»  les  quatre  premiers  mois  de  cette  année  entrent 
pour  une  valeur  supérieure  à  celle  de  toute  Tannée  i854»  ce 
qui  est  dû  en  grande  partie  aux  nouvelles  franchises  de  la 
douane;  aussi  le  gouvernement  est-il  disposé  à  y  i^outer 
toutes  les  mesures  capables  de  favoriser  cette  prospérité 
croissante. 

Gomme  preuves  surabondantes  de  ce  grand  développement 
maritime  et  commercial,  j'ajouterai  que  le  chef  d'une  entre- 
prise destinée  à  établir  par  le  détroit  de  Bfagelhm  une  ligne 
de  bateaux  à  vapeur  entre  Liverpool  et  les  cOtes  du  Chili 
Jusqu'à  la  Caldera,  vient  d'arriver  à  Valparaiso,  et  qu'il  se 
propose,  au  lieu  d'un  voyage  toutes  les  six  semaines,  suivant 
sa  promesse  au  gouvernement,  d'en  faire  un  chaque  mois. 
Il  a  annoncé  que  pour  ce  service  on  avait  déjà  construit  trois 
bateaux  à  vapeur  de  1800  tonneaux,  et  qu'on  allait  en  com- 
mencer deux  autres. 

MM.  Gonsino  et  Garlano  ont  aussi  fait  construire  en  Angle- 
terre un  bateau  à  vapeur  de  368  tonneaux  destiné  à  la  naviga- 
tion entre  Yalparaiso  et  les  ports  du  sud.  Ge  bateau  vient 
d'arriver  après  une  traversée  de  63  Jours,  avec  relâche  à  Rio 
de  Janeiro. 

Les  américains  du  nord,  comprenant  les  immenses  avan- 
tages qu'ils  peuvent  retirer  d'une  ligne  directe  de  bateaux  à 
vapeur  entre  Panama  et  le  Chili  pour  le  rattacher  à  New-York , 
viennent,  afin  de  réaliser  ce  projet,  de  former  une  compagnie 
qui  a  réuni  immédiatement  les  fonds  nécessaires  à  cette  entre- 
prise. Pour  le  moment,  il  y  a  déjà  deux  bateaux  qui  fonctionnent 
et  font  concurrence  à  la  ligne  anglaise. 

11  vient  de  se  former  à  Santiago  une  compagnie  composée 
des  principaux  propriétaires  du  pays,  dans  le  but  d'établir 
aussi  un  chemin  de  fer  entre  cette  ville  et  celle  de  Talca,  une 
des  plus  importantes  du  sud.  Ge  projet  ne  tardera  pas  à  être 
mis  à  exécution.  La  province  de  Talca  étant  limitrophe  de  celle 
de  Concepcion,  il  est  à  croire  que  ce  chemin  de  fer  ne  tardera 
pas  à  se  prolonger  Jusqu'à  cette  dernière  ville;  et  comme  on 
en  construit  un  entre  celle-ci  et  Talcahuano ,  l'importance  déjà 
si  considérable  de  ce  port  en  recevra  un  sensible  accroisse^ 
ment  On  est  tellement  persuadé  qu'un  grand  avenir  se  prépare 
pour  ce  port,  que  déjà  l'Angleterre,  les  États-Unis,  la  Belgique 
et  le  Pérou  y  ont  nommé  des  consuls. 


0*8  Buuniii» 

Tel  est  rétot  aetttèl  de  la  marcdie  progrenlve  du  nord  et  du 
tttd  dtt  Oilli* 

[Fxtratt  d*une  iépêchê  adrêsêée  à  M.  te  mînhire  de$ 
affairée  étrangères^  par  il/.  Caiotte  ,  consul  de  France 
au  Chili  ^  sous  la  date  du  5o  mai  i855.) 


ior  4ei  reeherobes  de  mltiei  an  Brésil. 

Le  rapport  annuel  pnèsenté  à  Touverture  de  la  eession  par 
lé  ministre  de  Tintérieur  {miwisiro  do  in%perio)  à  rassemblée 
législative  contient,  sous  les  titres  Exploitation  des  mines ^ 
Industrie  i  des  renseignements  qui  ne  manquent  pas  d'intérôt* 

Dans  le  chapitre  relatif  à  Texploitation  des  mines ,  le  ministre 
rappelle  les  essais  qui  ont  été  faits  Tannée  dernière  des  produits 
do  la  mine  de  charbon  décourerte  à  Hervai  i  dans  la  province 
de  Rio-Grande.  Ces  essais  n'ont  pas  eu  de  résultats  satisfa^ 
sants  t  le  charbon  ayant  été  reconnu  de  qualité  inférieure  ; 
mais  les  échantillons  qui  ont  servi  aux  épreuves  provenaiwit 
des  couches  supérieures^  et  M.  Ferras  fait  observer  aveo  raison 
qu^il  faut,  pour  se  prononcer  sur  la  valeur  réelle  de  la  mina 
d'Herval,  avoir  soumis  aux  mêmes  épreuves  les  charbons  des 
couches  inférieures.  L'exploitation  en  a  donc  été  oontinfiée,  et 
Rajouterai  (ce  dont  le  rapport  ne  parle  pas)  que  les  travaux 
primitivement  conflés  à  un  simple  contre-maître  mineur  an- 
glais ,  sont  aijuourd'bul  sous  la  direction  d'un  véritable  ingé* 
nieur. 

Dans  les  provinces  de  Saint-Paul  et  de  Bio-de-Janelro  on  a 
fait  également  des  explorations  sur  quelques  indices  qu'on 
avait  cru  annoncer  la  présence  du  charbon  de  terre,  mais 
elles  n'ont  encore  rien  produit. 

Le  président  de  la  province  de  Geard  a  envoyé  à  Rio  des 
échantillons  d'un  minéral  trouvé  dans  ce  pêjBi  et  qui  parait 
être  argentifère,  La  commission  chargée  de  les  examiner  ne 
s*est  pas  eneore  prononcée* 

Cette  même  province  produit,  à  oe  qu'il  paraît ,  du  salpôtrQ 
en  abondance,  de  la  potasse,  une  teinture  comparable  à  la 
pourpre,  et»  parmi  d'autres  produits  minéraux,  des  pierrot 
précieuses. 

Le  président  de  la  Province  de  Bahia  a  envoyé  des  éc^aa* 
tillons  d'un  minéral  provenant  da  district  de  Maaareth,  et  quil 


BULLETIN.  629 

supposait  être  du  minerai  de  fer:  vérification  faite,  il  s^est 
trouvé  que  c'était  du  manganèse.  Sur  plusieurs  points  de  cette 
même  province  on  a  rencontré  de  la  pierre  de  taille,  de  Tocre 
rouge ,  de  la  couperose ,  des  bitumes ,  et  enfin  des  schistes  noirs, 
des  lignites  schisteux  et  de  Tanthraclte,  mais  pas  jusqu'à  pré- 
sent de  mines  de  charbon. 

Les  terrains  aurifères  situés  entre  les  fleuves  Turgassu  et 
Gurupy,  sur  une  étendue  considérable,  ayant  été  reconnus 
fort  riches,  une  compagnie  s'est  formée  récemment  à  Hîo-de- 
Janeiro  pour  les  exploiter,  et  elle  s'est  mise  en  mesure  de  com- 
mencer immédiatement  ses  travaux  à  Taide  d'ouvriers  assez 
nombreux,  renforcés  par  4o  Chinois  envoyés  de  Rio. 

{EteltaU  d'une  Ut  ire  aârenéê  à  M*  le  minUlre  d$ê 
affairée  élrangéreê  par  A/.  BneniLi  oonêul  de  FYançê 
à  Riode-Janeiro^  UjuUUl  i855.) 


9or  !«•  oondlttons  économiques  de  rindastrle 

de  l'acide  borique. 

L*adnêe  dernièfe,  sur  la  prôposltlod  de  M.  bumas,  metiibrë 
de  rinstlttit,  l'Académie  des  sciences  se  préoccupant  tout  à  Ift 
fois,  et  du  prix  élevé  de  Tacide  borique  et  des  besoins  d'un 
grand  nombre  d'industries  pour  lesquelles  l'emploi  de  ce  sel 
est  aujourd'hui  de  nécessité  première,  arrêta  là  rédaction  d'un 
programme  ayant  potli'  but  d'appeler  i*attention  des  chimistes 
sur  un  problème  dont  les  termes  peuvent  se  résumer  dans  la 
proposition  suivante  î  «  Chercher  des  analogues  ou  des  sup- 
pléants à  Tacide  borique.  » 

L* Académie  décida  en  outre  que  des  prit  d'une  cei1;aiiie  im- 
portance devaient  être  accordés  à  ceux  qui  auraient  rempli 
les  conditions  dé  ce  programme. 

Dès  que  j'eus  connaissance  de  ces  faits.  Je  Jugeai  qu'en  flift 
qualité  de  consul  général ,  dans  le  pays  d'où  jusqu'à  ce  Jour  ôû 
a  retiré  Tacide  borique.  Je  devais,  dans  les  limites  de  ma 
sphère,  étudier  cette  question  an  point  de  vue  de  l'intérêt 
français. 

C'est  ce  sentiment  d'un  devoir  à  remplir  qui  me  détermine  à 
fournir  aujourd'hui  quelques  renseignements  sur  ce  sujet. 

Je  ne  ferai  pas  ici  l'historique  de  l'industrie  de  l'acide  borique 
etl  Toscane  ;  divers  écrits  lus  à  l'Académie  des  scienôes  ont  à 
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peo  près  tout  dit  sur  le  mode  d*exploltatioii  des  temiiis  Tolca- 
niqaes,  dont  les  vapeurs  apportent  l'acide  borique  recueilli  par 
voie  de  concentration  dans  les  eaux  qui  le  contiennent  en  dis- 
solution. Je  parlerai  moins  encore  de  sa  formation  mystérieuse 
et  complètement  inexpliquée,  d'une  manière  satisfaisante  du 
moins;  je  ne  mentionnerai  ni  Timportance  des  établissements 
qui  existent,  ni  le  personnel  qu*ils  occupent,  puisque  des  do- 
cuments imprimés,  faciles  &  consulter,  répondent  à  tout  ce  que 
Ton  désirerait  savoir  à  cet  égard;  je  me  bornerai  à  traiter  la 
question  sous  son  aspect  commerciaL  Toutefois,  je  rappdlerai 
sommairement  : 

i*  Que  jusqu'en  1818,  date  à  laquelle  remonte  la  création  de 
cette  industrie  en  Toscane,  on  n'avait  connu  dans  le  com- 
merce qu'un  borate  de  soude  naturel ,  venant  de  l'IndCt  vendu 
sous  le  nom  de  Tinkal ,  contenant  de  la  soude  en  excès,  et  qui , 
pour  être  employé,  nécessitait  un  raffinage; 

a*  Que  jusqu'à  ladite  époque ,  la  Hollande  avait  eu  le  mono- 
pole exclusif  de  ce  produit  ; 

S"»  Que  le  jour  où  les  vapeurs  volcaniques  de  la  Toscane 
fournirent  de  l'acide  borique  à  l'état  libre  ^  et  non  plus  à  celui 
de  combinaison  avec  la  soude ,  comme  le  Tinkal ,  le  premier  de 
ces  produits  fit  reculer  le  borate  indien  et  se  substitua  à  lui 
victorieusement; 

U^  Que  la  consommation,  très-restreinte  à  l'origine,  prît  un 
développement  sans  cesse  croissant,  au  fur  et  à  mesure  que  de 
nombreuses  applications  réclamaient  l'emploi  de  ce  sel; 

ô*"  Que  nombre  d'industries  trouvèrent  dans  le  nouvel  agent 
un  puissant  auxiliaire,  et  lui  durent  de  précieux  perfectionne- 
ments; 

6*  Qu'enfin,  aujourd'hui,  la  production  n'est  plus  en  rap- 
port avec  les  besoins  de  la  consommation. 

Cette  production  est  actuellement  en  Toscane  de  1. 300.000  ki- 
logrammes par  an  ;  elle  ne  peut  faire  face  à  la  demande ,  et  il 
arrive  dès  lors  ce  qui  se  voit  toujours  en  pareille  circonstance, 
c'est-À-dire  une  forte  élévation  de  prix. 

Une  autre  cause  très-fftcheuse,  très-nuisible  k  notre  indus- 
trie, détermine  encore  l'exagération  des  prix;  c'est  que  le  pro- 
ducteur toscan  (M.  le  comte  de  Larderel)  a  aliéné  pour  long- 
temps la  totalité  de  ses  produits^  sans  aucune  réserve,  et  qu'il 
en  résulte  un  véritable  monopole  au  profit  de  ses  acheteura 

Or,  ses  acheteurs  sont  anglais;  dans  cette  affaire,  ainsi  que 
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dans  beaucoup  d'autres,  TAngleterre  a  su  s'emparer  habile- 
ment de  ce  que  la  France  a  refusé  de  prendre  quand  on  le  lui 
a  offert;  il  suit  de  là  qu'elle  nous  rend  tributaires  pour  le  pro- 
duit dont  il  s'agit,  et  qu'elle  fait  supporter  à  notre  industrie 
les  conséquences  de  son  pesant  monopole.  Elle  achète  à  bas 
prix,  et  revend  très-cher. 

Lorsque  le  commerce  de  l'acide  borique  était  libre,  le  gouver- 
nement français ,  dans  le  but  de  protéger  la  soude  indigène  et  la 
main-d'œuvre  nationale,  avait  établi  sur  le  borax  de  provenance 
étrangère  des  droits  que  Ton  peut  considérer  comme  prohibi- 
tifs ,  tandis  que  l'acide  borique,  matière  premiérey  arrivait  sur 
nos  marchés  moyennant  le  payement  d'une  simple  taxe  de  ba- 
lance. 

Mais  aujourd'hui,  par  le  fait  du  monopole  anglais,  cette 
législation  est  impuissante  à  protéger  le  travail  national  et  les 
soudes  indigènes,  puisque  les  Anglais,  seuls  détenteurs  de 
l'acide  borique ,  seuls  fabricants  du  borate  de  soude  par  con- 
séquent, mettent  la  France  dans  cette  alternative  ou  de  se 
passer  de  borax,  ou  de  le  payer  fort  cher,  ou  de  supprimer  les 
droits  protecteurs  qui  en  interdisent  l'importation. 

L*anéantissement  de  ces  droits  est  le  but  évident  du  mono- 
pole anglais.  Cependant,  pour  dissimuler  leurs  vues,  les  An- 
glais n'ont  pas  voulu  paraître  refuser  complètement  l'acide 
borique  aux  autres  pays;  seulement,  ils  ont  établi  un  prix  uni- 
forme pour  cet  acide,  matière  première^  et  pour  le  borax, 
produit  manufacturé  ;  l'un  et  l'autre  se  vendent  à  Liverpool 
235  fr.  les  loo  kilogrammes,  tandis  que  le  premier  revient  à 
peine  à  loo  fjr. 

Sans  doute,  les  droits  d'importation  établis  en  France,  quel 
qu'en  soit  le  chifAre,  contribuent  encore  à  grever  d'autant  plus 
notre  consommation  ;  mais  il  n'est  pas  certain  que  leur  sup- 
pression lui  fût  très-profitable,  car  il  y  a  lieu  d'examiner  si, 
le  Jour  où  le  marché  français  serait  livré  aux  Anglais ,  le  mo- 
nopole n'augmenterait  pas  immédiatement  son  prix,  déjà  si 
onéreux,  de  225  francs  par  loo  kilogrammes.  Ce  que  l'on  peut 
avancer  dès  à  présent  avec  certitude,  c'est  qu'une  concession 
de  cette  nature  ne  lui  ferait  pas  réduire  ses  prétentions. 

Cette  situation  critique  dans  laquelle  se  trouve  notre  indus- 
trie par  rapport  à  un  produit  dont  elle  ne  peut  plus  se  passer, 
lui  a  arraché  des  plaintes  légitimes;  l'Académie  des  sciences, 
ayons-nous  dit,  s'en  est  émue  la  première,  et,  ai^ourd'hui. 
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la  société  d^eocouragement  met  ^u  concours  des  problèmes 
dont  la  solution ,  si  on  peut  l'obtenir,  remédierait  au  mal.  QuMl 
me  soit  permis  d'offrir  un  faible  tribut  à  cette  œuvre  émioem- 
ment  patriotique  et  d'examiner  si  l*on  doit  rationaellement 
espérer  des  résultats  pratiques  des  termes  dans  lesquels  la 
question  a  été  posée. 

La  société  d'encouragement  invite  les  chimistes  à  se  livrer  à 
la  recherche  de  produits  nouveaux  qui  remplaceraieat  le  bo- 
rate de  soude  et  Tacide  borique,  et  signale  notamment  les 
phosphates  à  leur  attention.  Je  renonce  à  aborder  cette  ques- 
tion ,  pour  laquelle  je  me  reconnais  tout  à  fait  Incompétent,  /e 
me  bornerai  donc  à  hasarder  quelques  appréciations  seulement 
sur  la  seconde  partie  du  programme  qui  décerne  des  récom- 
penses à  ceux  qui  découvriront  en  France,  ou  dans  les  posses- 
sions françaises,  des  gisements  exploitables  d*acide  borique, 
et  une  médaille  à  qui  introduira  chez  nous  des  matières  au* 
très  que  le  tinkal  brut  et  Taclde  borique  de  Toscane,  en  quan- 
tité suffisante  pour  une  exploitation  régulière. 

Les  encouragements  proposés  ont-ils  d'abord  une  Importance 
suffisante  pour  stimuler  l'ardeur  et  l'activité  privées?  Je  ne  le 
pense  pas ,  et  voici  les  raisons  sur  lesquelles  Je  base  mon  opi- 
nion à  cet  égard  : 

Si  un  homme  était  assez  heureux  pour  rencontrer  des  gise- 
ments exploitables  d'acide  borique  en  France  ou  ailleurs,  Il 
trouverait  dans  cette  découverte  des  éléments  de  fortune  qui 
lui  feraient  attacher  peu  de  prix  à  une  faible  rémunération,  et  il 
n'est  pas  probable,  en  tout  cas ,  que  Tapp&t  d'une  minime  ré- 
compense suffise  pour  déterminer  des  recherches  qui  entraî- 
neront forcément  un  sacrifice  de  temps  et  des  frais  de  déplace- 
ment. Je  crois  donc  qu'à  cet  égard  le  prix  et  U  médaille  oITerls 
n'exciteront  pas  l'émulation,  ji  moins  que  le  gouvernement, 
venant  en  aide  aux  ressources  limitées  de  la  société  d'encou- 
ragement, n'augmente  de  beaucoup  Tlmportance  de  ces  offres. 

Un  coup  d'œil  rétrospectif  est  nécessaire  ici  pour  éclairer  la 
situation. 

Dans  les  traités  de  chimie  publiés  depuis  assez  longtemps 
déjà,  on  trouve  signalé  la  présence  du  borate  de  soude  brut 
dans  l'île  de  Geylan  ;  dans  la  Tartarie  méridionale;  en  Transyl- 
vanie, en  Hongrie,  dans  la  basse  Saxe;  dans  les  mines  de  Vi- 
quintizoa  et  d'£scapa,  province  de  PotosI;  dans  les  lacs  du 
Slnd,  Cependant,  mal^  cette  constatation,  il  pe  paraît  pas 
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que  rinduitrie  ait  ^  jusqu'à  présent»  aploré  cet  oontrtoa,  ni 
cherché  à  en  rien  tirer,  et  Tlnde  seule  nous  &  envoyé  son  tin« 
kal*en  quantité  plus  ou  moins  considérable»  selon  la  faveur  que 
ce  produit  trouvait  sur  le  marché  européen.  Ainsi ,  depuis  que 
les  besoins  de  la  consommation  ont  prouvé  Tinsuffisance  de 
Tacide  borique,  il  s'en  est  fait  de  Calcutta  en  Europe  des  expé* 
ditions  importantes,  et,  dans  le  cours  de  Tannée  dernière»  il 
en  a  été  chargé  &  ce  point  de  départ  près  de  si5o.ooo  kilo- 
grammes, dont  une  trét-faible  partie  pour  la  France^  attendu 
que  les  possesseurs  du  monopole  anglais,  pour  éviter  une 
concurrence,  ont  le  soin  de  faire  acheter  sur  place  et  à  Ta- 
Tance  la  presque  totalité  de  ce  qui  descend  sur  le  marché  de 
Calcutta. 

Je  dis  avec  intention  :  «  qui  descend  »,  car  des  renseigne- 
ments positifs  que  Je  possède  sur  Tinde  m'apprennent  que  le 
tinkal  arrive  à  Calcutta  des  provinces  d'en  haut,  et  principale* 
ment  du  district  nommé  Futtyghier,  au  nord  d'Agra.  Ces 
mêmes  informations  établissent  encore  que  le  prix  du  tinkal  a 
presque  doublé  depuis  deux  ans ,  et  que  cette  hausse  pourrait 
attirer  de  plus  fortes  quantités  sur  le  marché  de  Calcutta;  mais 
on  ajoute  qu'une  maison  de  cette  ville  est  chargée  par  son  cor- 
respondant  d'Angleterre  de  s'emparer  de  tout  ce  qui  arrive. 
Cest  le  monopole  de  Tacide  borique  qui  tend  encore  à  monopo- 
liser le  tinkal. 

n  y  a  peu  d*espolr,  par  conséquent,  que  radouciMement 
apporté  à  notre  tarif  douanier  en  faveur  du  produit  indien 
puisse  nous  en  procurer  une  importation  plus  considérable; 
car,  suivant  toute  probabilité ,  si  des  Français  voulaient  dispu- 
ter sur  les  lieux  le  tinkal  aux  monopoleurs  de  Tacide  borique 
toscan  qui  l'y  accaparent,  ces  derniers  ne  le  leur  céderaient 
qu'à  des  prix  plus  élevés  que  ceux  auxquels  Us  vendent  Tacide 
borique  à  Liverpool. 

Quant  à  la  découverte  de  nouveaux  gisements,  11  ne  parait 
pas  vraisemblable  qu*elle  soit  possible  en  France,  ou  du  moins 
que  ces  gisements  s'y  présentent  dans  des  conditions  qui  en 
permettent  rexpioitation,  11  sulfit  pour  concevoir  les  doutes 
que  J'exprime  à  cet  égard  d'avoir  observé  ce  qui  se  passe  en 
Toscane  relativement  à  la  production  de  l'acide  borique,  et 
d'avoir  recueilli  au  dehors,  sur  les  diverses  questions  géolo- 
giques qui  se  rattachent  à  ce  phénomène,  certaines  informa- 
tiona  que  Je  vais  exposer  sous  tontes  réserves. 
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Ainsi,  il  semble  démontré  que  partout  où  se  trouve  un  vol- 
can, se  trouve  Tacide  borique.  Des  constatations  récentes  vien- 
nent à  4*appul  de  cette  opinion.  Il  paraît  qu*on  le  rencontre 
également  dans  toutes  les  eaux  thermales,  et  qu*un  grand 
nombre  de  localités  en  Allemagne  donnent  des  indices  de  sa 
présence  que  Ton  a  supposé  longtemps  n'exister  que  dans  les 
suffioni  toscans. 

Il  est  de  même  très-probable  que  depuis  le  Vésuve  jusqu'en 
Toscane  existent  des  gisements,  sans  solution  de  continuité, 
d'où  proviennent  les  vapeurs,  que  dans  les  États  romains  on 
voit  sortir  du  sol  de  Puzzole  et  de  sa  solfatare  ;  que  Ton  re- 
trouve en  approchant  de  Sienne,  et  dont  enfin  le  grand  foyer 
se  reconnaît  dans  la  province  de  Yolterra  en  Toscane,  seul 
point  où  ces  vapeurs  soient  soumises  k  une  exploitation  indus- 
trielle ,  parce  que  là  seulement  elles  se  trouvent  dans  des  con- 
ditions qui  s'y  prêtent. 

Ces  conditions  d'exploitation  ne  se  sont,  jusqu'à  présent, 
rencontrées  nulle  part  ailleurs,  et  ne  paraissent  pas  exister 
même  aux  environs  des  établissements  de  M.  le  comte  de  Lar- 
derel,  cardes  Français  qui,  depuis  plusieurs  années,  cher- 
chent à  faire  concurrence  à  cet  industriel  éminent,  ont  en 
vain  employé  le  sondage  artésien  auprès  d'une  de  ses  princi- 
pales fabriques  (celle  de  Monterotondo)  ;  ils  n'ont  pu  obtenir 
que  des  jets  de  vapeur  qui  disparaissaient  au  bout  de  quelques 
jours,  et  leurs  travaux  sont  restés  sans  résultats.  Je  suis  In- 
formé que,  répondant  à  leur  appel,  une  compagnie  de  capita- 
listes s'est  formée  à  Marseille  pour  continuer  les  recherches 
sur  u  ne  plus  grande  échelle,  et  à  l'aide  de  moyens  perfectionnés. 

Si  donc,  les  terrains  volcaniques  sont  la  condition  tinc  qvtà 
non  de  la  présence  de  l'acide  borique,  ce  sel  ne  peut  se  trou- 
ver en  France  que  dans  les  eaux  thermales;  et  il  y  a  loin  de  sa 
simple  reconnaissance  à  plus  ou  moins  petite  dose,  à  une  ex- 
ploitation profitable. 

Par  terrains  volcaniques  je  n'entends  pas  parler  des  volcans 
en  action ,  mais  plus  spécialement  des  volcans  éteints. 

Ainsi  TAmérique  du  Sud,  dans  laquelle  M.  Lecanu a  décou- 
vert des  borates  de  chaux,  mériterait  d'être  l'objet  d'une 
investigation  particulière.  Je  suis  déjà  renseigné  d'une  manière 
encore  incomplète,  il  est  vrai,  mais  cependant  assez  intéres- 
sante sur  les  gisements  qu'elle  renferme. 

Le  borate  de  chaux  et  de  magnésie  signalé  par  M.  Lecano, 
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dans  cette  partie  du  inonde,  existerait  en  quantités  impor- 
tantes, m^assure-t-on ,  dans  les  terrains  où  s'exploite  le  nitrate 
de  soude,  province  d'Atacama,  au  Pérou,  près  du  port 
d'Iquique.  Ces  localités  présentent  Taspect  de  terrains  boule- 
versés, et  partout  on  y  reconnaît  la  présence  d'anciens  volcans. 

Ce  borate  de  chaux  et  de  magnésie  est  riche  en  acide  bo- 
Hque,  mais  il  ne  saurait  y  avoir  convenance  à  le  transporter 
en  Europe,  parce  que  le  fret  serait  trop  élevé,  puisqu'il  ne 
porterait  pas  seulement  sur  Taclde  borique  à  Vélat  libre ^  mais 
sur  une  combinaison  de  produits  d'une  valeur  inférieure.  Je 
crois  donc  que,  sous  ce  rapport,  le  programme  de  la  société 
d'encouragement  laisse  à  désirer  lorsqu'il  parle  d'importation 
en  France  de  matière$  en  quantité  iuffisahte  pour  établir  une 
exploitation  régulière.  Il  serait  beaucoup  plus  simple  de  traiter 
sur  les  lieux  le  minéral  en  extrayant  l'acide  borique  qu'il  con- 
tient, ou,  mieux  encore,  en  formant  de  suite  du  borate  de 
soude. 

Telles  sont,  du  moins,  les  appréciations  qui  résultent  pour 
moi  des  nombreux  renseignements  que  je  me  suis  procurés. 

J'^outeral,  à  l'égard  des  borates  de  chaux  et  de  magnésie 
péruviens,  que  l'on  me  donne  comme  certain  que  le  gouver- 
nement local  établit  une  législation  d'après  laquelle  leurs  gise- 
ments appartiendront  &  l'État  bien  que  découverts  dans  des 
propriétés  particulières. 

Peut-être  serai-je  prochainement  en  mesure  de  fournir  de 
nouvelles  et  plus  complètes  informations  sur  cette  industrie 
qui  tend  à  se  développer  dans  ces  lointaines  régions. 

{Extrait  d*une  dépêche  de  M.  Gh.  de  SinEViBR,  eomul 
général  de  France  à  Lit>ourne.  —  i5  février  ibSU.) 


Appendice  à  la  notloe  préoédente. 

Informé  que  M.  le  ministre  du  commerce  recevrait  avec  plai- 
sir des  renseignements  sur  les  gisements  de  borate  de  soude 
et  de  magnésie  au  Pérou ,  je  me  suis  occupé  de  recueillir  ces 
informations  faisant  suite  à  mon  rapport  du  i5  février  i85/ii« 
Je  regrette  seulement  qu'elles  ne  soient  pas  tout  à  fait  aussi 
précises  que  je  le  désirerais;  mais  je  ne  désespère  pas  de  pou- 
voir plus  tard  les  compléter,  et  je  crois,  en  attendant,  devoir 
les  transmettre  telles  que  j'ai  pu  me  les  procurer. 

TOME  VU,  i855.  Ufi 
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Le  Pérou,  ainsi  que  quelques  autres  localités  »  contlnae  à 
envoyer  en  France  et  en  Angleterre  des  borates  de  magnésie 
plus  ou  moins  riches.  La  chimie  industrielle  ne  cesse,  depuis 
dlx^huit  mois,  de  rechercher  le  moyen  le  plus  économique 
d'en  extraire  l'acide  borique.  Mais,  en  admettant  que  ron 
découvre  ce  procédé,  il  est  encore  assez  douteux  que  Ton 
arrive,  par  son  seul  moyen,  à  pouvoir  se  procurer  l'acide 
borique  américain  à  un  prix  suffisamment  modéré,  le  trans- 
port en  Europe  entraînant  de  trop  grandes  dépenses. 

Le  tret^  en  effet,  ne  porte  pas  seulement  sur  la  matière  utile, 
mais  sur  le  minerai  brut  qui  contient  au  moins  60  p.  loo 
de  parties  à  éliminer.  Il  est  donc  probable  que  Ton  ne  tirera 
un  parti  réellement  avantageux  des  gisements  péruviens  que 
lorsque,  les  exploitant  sur  les  lieux  mômes,  on  pourra  n'en- 
Toyer  en  Europe  que  l'acide  seul. 

Il  est  permis  de  croire  que  l'on  tentera  un  Jour  ou  Tautre 
cette  entreprise,  car  les  applications  de  l'acide  borique  à 
l'industrie  se  multiplient  tellement  qu'il  devient  nécessaire 
que  la  production  augmente  ;  telle  qu'elle  est ,  elle  ne  se  trouve 
déjà  plus  en  proportion  des  besoins. 

Un  fait  qui ,  mieux  que  tout  autre,  prouve  combien  se  géné- 
ralyse  l'emploi  de  cet  acide,  c'est  la  réapparition  du  tinkal 
sur  les  marchés  français  et  anglais.  Le  tinkal,  comme  Je  l'ai 
dit  dans  mon  précédent  rapport ,  avait  presque  cessé  de  se 
montrer  en  Europe,  depuis  l'extension  donnée  par  BL  le  comte 
de  Larderel  &  l'exploitation  des  vapeurs  volcaniques  de  la  Tos- 
cane. La  spéculation  recommence  actuellement  &  demander  cet 
article  à  THindoustan ,  et  il  en  est  arrivé  pendant  les  dix  der- 
niers mois  environ  600,000  kilcgranmoi,  dont  100.000  ont  été 
pris  par  la  Franco  et  le  reste  par  Dingleterre,  Ce  cblirre  parle 
haut,  quand  on  songe  que  la  production  toscane  est  d'environ 
i.Soo.ooo  kilogrammes,  et  qu'il  y  a  quatre  ou  cinq  ans  seule- 
ment ,  un  million  do  kiiogramme^  su0Mlt  linwient  à  toutes 
les  exigences  des  différents  marchés. 

U  importe  toutefois  de  remarquer  que  Texeessive  cherté 
dans  laquelle  la  maison  Anglaise  Lhoyd  maintient  l^acide  tos^ 
ean  qu*eUe  monopolise,  est  la  cause  principale  du  retour  du 
tinkal ,  dont  autrement  Timportation  serait  rendue  impossible 
par  l'élévation  des  frais  de  transport  11  en  sera  sans  doute  de 
même  pour  les  borates  de  magnésie  du  Pérou  1  tant  qu'on  ne 
les  traitera  pas  sur  les  lieux. 
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Le  colUTi  élevé  de  racide  borique  »  même  •  h  ipa  connais- 
sance ,  déterminé  plusieurs  grands  fabricantfl  de  poterie  ii  ne 
plus  en  faire  usage»  et  ji  revenir  de  préférence  aux  anciens 
moyens,  tels  que  Toxlde  de  plomb.  Mais,  sa  dans  leurs  établUn 
sements  (parmi  lesquels  je  citerai  celui  de  Mi  ï^ttzscbeider)  la 
consommation  de  Tacide  borique  a  diminué  ou  entièrement 
cessé,  l'emploi  du  borax  s'est  au  contraire  tellement  multiplié 
Qt  se  trouve  aujourd'hui  appliqué  à  tant  d'industries,  qu'en 
définitive  la  consommation  générale  a  notablement  augmenté. 

{JSs^trail  d'unêdépéeh^poiiérkure  de  M*  Qh.  ds  Sésiviib, 


^•^mmmmm 


mr  UUffjMatfon  di»  Bsintt  êmm  ràtatdP  VéstaQéla. 

Bien  que  le  sol  du  Venezuela  soit  essentiellement  agricole , 
U  ne  renferme  pas  moins  de  nombreuses  mines  qui  augmente- 
raient considérablement  la  richesse  territoriale  de  cette  répu- 
blique si  elles  étaient  exploitées. 

On  compte  daps  ce  pays  plus  de  60  mines  connues;  ces  miues 
sont  réparties  dans  onze  provinces  de  la  manière  suivante  : 

CaracM  m  «Mipu    •   (  ^'^'  ^^  '''^^  ^  mnwt,  di  «if  uli  de  soufre  et  de 

Ar.iF..*  A  Hc  heuitle,  de  cristal,  d'albâtre,  de  oaivre  et  de 

'*"*"• 'I    plaire. 

PMAàkA  ff  i  ^'^^  4*  ri^fi  ^*  b<»uill09  <ic  Qrisuil  f  dp  »on(r«,  de 

\^Mm^mwm •    •   |     euivre,  déplâtre. 

Barq«iiim«ui. . .  .   «  j '•'•'l'o.îb.'»"''  *•  "••"''  "•  **'"*'  **^"  •*  *" 

^^-^  E  /de  fer,  de  hoai)le,  de  soufre,  de  bitume  et  de 

t*Hip t  •  .  •    i  ^    euivrou  ' 

IUr»M)bt  « .  .  , .    •  I  de  bpume,  df  ofUUl,  •!  d«  bitupit. 

H^j, a  (d'argeiït,  dépouille,  49  crift^l,  d«  softfrOi  de  |M- 

Ou«ile«, ......    t  I  d'er,  de  ertsul  et  de  souAns. 

■«M^^.»*  ft  f  de  fer,  de  mercure,  de  beiiUl*t  de  seafre  ei  d« 

ureetenne. ....   1  |    piomb. 

n.......  -   Id'or,  d'argent,  denereure,  de  bouille,  de  soufre 

*'*">*"• •   j     et  de  bitume. 

û„^„.  ,  (  d'or,  d'argent ,  de  W^^^  1  dfi  b^Mle ,  de  çuiTte  et 

▼■  W" »   *  I    de  plomb. 

ToUI.  ...  60 

11  y  a  en  outre,  dans  la  province  de  Cumana ,  des  mioes  de 
(^açlln,  pour  la  fabrication  de  la  porcelaine,  et  de  tripoU ,  pour 
polir  les  glaces  et  métaux.  Dans  llle  de  Pedernalfi3|  il  y  a  aussi 
de  raapbalte  ou  bitume  de  jntJée» 
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Cinq  provinces,  savoir  :  Apure,  Marguerite,  la  Portugaise* 
Barinas  et  Trujillo,  n'ont  pas  encore  été  explorées. 

La  Marguerite  était  autrefois  très-renommée  pour  ses  pêche- 
ries de  perles  ;  aujourd'hui  les  huîtres  perlifères  sont  devenues 
très-rares  et  cette  pèche  est  presque  insignifiante. 

Quant  à  la  législation  concernant  la  propriété  et  Texploita- 
tion  des  mines,  le  Venezuela  a  été  régi  Jusqu'à  ce  jour  par  un 
mélange  de  lois  et  de  décrets  hétérogènes,  tels  que  les  lois  de 
la  Jtéeapilaiion  des  Indes,  les  bU  chapitres  de  Tordonnance  de 
la  Nouvelle-Espagne,  du  aa  mai  1783 ,  déclarés  en  vigueur  par 
le  congrès  de  Venezuela  le  29  avril  i832 ,  et  les  dispositions 
légiEdatives  et  gouvernementales  de  la  Colombie. 

Toutes  ces  lois  étaient  incohérentes  et  d'une  application  dif- 
ficile sous  les  institutions  actuelles  du  pays  ;  elles  se  trouvaient 
d'ailleurs  r<^pandues  dans  des  collections  diverses  qui  n'avaient 
aucun  rapport  entre  elles. 

Une  ordonnance  royale  de  Philippe  II,  en  date  du  mois  de 
juin  i568 ,  permettait  à  tout  individu  de  retirer  de  l'or,  de  Tar- 
gent ,  du  mercure  et  autres  métaux ,  par  lui-même  ou  au  moyen 
de  ses  serviteurs  ou  esclaves ,  de  toutes  les  mines  qu'il  trouve- 
rait et  d'où  bon  lui  semblerait. 

La  loi  l'*,  titre  X,  livre  vm  de  la  BéeapilatUmàes  Indes, 
imposait  la  contribution  du  cinquième  de  l'exploitation  de  For 
et  de  rargent  en  faveur  du  fisc  ;  mais  afin  d'encourager  le  tra- 
vail des  mines,  une  autre  loi  postérieure  déclara  exempts  de 
cette  contribution  les  lavoirs  d'or  connus  sous  le  nom  de  mma- 
morreros. 

La  loi  du  même  titre  et  du  même  livre  de  la  JlécopUaUim 
indienne  imposa  aux  mineurs  de  cuivre,  d'étain,  de  fer,  etc., 
etc.,  l'obligation  de  payer  au  trésor  royal  le  dixième  de  leurs 
produits  nets,  pendant  les  dix  premières  années  de  leur  ex- 
ploitation, laissant  peser  la  taxe  du  cinquième  sur  l'or  et 
sur  l'argent,  de  même  que  sur  les  perles  et  sur  les  piennes 
précieuses. 

Lorsque  le  Venezuela  se  constitua  en  république  indépen- 
dante, le  pouvoir  exécutif  résolut ,  sur  la  consultation  que  lui 
adressa  le  gouverneur  de  la  province  de  Mérida,  que  l'on  paye- 
rait pour  les  mines  d'or,  d'argent  et  de  pierres  précieuses, 
outre  l'impôt  établi  par  la  loi  de  la  RécopUation^  trente  gourdes 
(i2o  francs)  et  les  droits  d'enregistrement 

Le  11  mai  18A0,  le  congrès  exempta  pour  huit  ans  les  pro- 
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duits  de  toutes  les  mines  de  métaux  et  de  houille ,  de  toute 
espèce  de  droits,  tant  nationaux  que  municipaux. 

A  cette  époque,  une  compagnie  exploitait  la  mine  de  cuivre 
d*Aroa,  dans  la  province  de  Barquisimeto  ;  c'était  Tunique  éta- 
blissement de  ce  genre  en  activité  au  Venezuela.  La  loi  du 
1 1  mai  fut  promulguée  en  faveur  de  cette  entreprise  et  dans 
le  but  d'encourager  cette  branche  dMndustrie;  mais  les  pro- 
duits de  la  mine  d'Aroa  ayant  diminué  au  point  dé  ne  plus 
couvrir  les  frais  d'exploitation ,  les  travaux  furent  abandonnés 
quelques  années  après. 

En  i85o,  la  renommée  de  la  richesse  minérale  du  canton 
d^pata,  dans  la  province  de  la  Guyane  Vénézuélienne,  ayant 
attiré  dans  ces  contrées  un  grand  nombre  de  nationaux  et 
d*étrangers,  le  gouyemement  de  cette  province,  autorisé  par 
le  pouvoir  exécutif,  rendit  un  décret,  le  6  septembre  de  la 
même  année,  pour  régler  les  travaux  des  lavoirs  d'or  de  ITu- 
mario,  et  pour  percevoir  le  cinquième  du  produit  de  l'or  qu'on 
en  retirerait,  conformément  à  la  loi  I**  de  la  Réeopilaiion  des 
Indes. 

Telles  étaient  les  dispositions  confuses  qui  régissaient  cette 
partie  importante  de  la  richesse  du  Venezuela.  Les  vices  de 
cette  législation,  et  les  découvertes  récemment  faites  d'un 
grand  nombre  de  mines  dans  le  pays,  ont  fait  sentir  la  néces- 
sité d'établir  des  règles  claires  et  précises  sur  cette  matière. 
Ces  règles  ont -été  déterminées  par  huit  lois  sanctionnées  le 
do  mai  de  cette  année,  et  réunies  dans  un  seul  corps  que  l'on 
appelle  Code  des  mines. 

Dans  ce  code  se  trouvent  maintenant  définis  les  droits  des 
propriétaires  des  mines,  ceux  des  inventeurs,  les  garanties 
que  doivent  olïrir  les  prétendants  à  la  concession  d'une  mine, 
la  distinction  précise  entre  la  propriété  de  la  superficie  du 
sol  et  celle  du  gîte  exploité,  la  transmission  du  droit  de  con- 
cession, le  montant  de  la  contribution  qui  revient  à  l'État; 
enfin  les  devoirs  des  exploitants  envers  leurs  voisins  et  envers 
les  propriétaires  de  la  superficie  du  terrain.  Toutes  ces  dispo- 
sitions ne  sont  du  reste  dans  le  fond  qu'une  reproduction  de  la 
loi  firançaise  du  ai  avril  i8io. 

{Extrait  du  tableau  récapitulatif  des  acUs  offteiels 
du  gouvernement  de  Venezuela.) 
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Fig.  !•  Carte  générale  des  États-Unis  d'Amériqne. 
Fig.  2.  Coupe  des  terrains  de  la  pointe  de  Keweenaw, 
passant  par  la  mine  de  Cliffe. 

■ètiw. 

A.  grès  borixonul.  .  ; » 

A'.grèsiDcliné,  relevé  sur  le  trapp.  .  .  )  '*''^ 
«,  hane  cbloritiqae 40 

B,  trapp  crisullln \ 

B^,  trapp  compacte,  grena,  amygdaloïde.  j      ^* 

ft,  Ut  de  conglomérat.  .  .  .- 

ci,  grcenstone 700 

D,  trapp  compacte  et  amygdalolde. .  .  .        i.eio 

B,  alteniaDces 400 

Fy  F,  conglomérat 1.S30 

Hanlear  des  points  principanx  aa-dessos  da  Hic  t 

B 20S  mètres. 

G 301 

Fig.  8.  Conpe  géologique  passant  par  la  mine  de  Gop- 
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A,  amygdaloYde. 

B,  grande  lone  de  conglomérat. 

Cf  alternances  de  trapp,  de  grès  et  de  conglomérat. 

a,  Aihbed,  banc  amygdalolde  imprégné  de  ciiiTre. 

b,  traraux  de  la  mine  de  Gopperfalls. 

D,  lone  métallifère  da  nord. 

E,  greenttone. 

F,  lone  métallifère  da  Sad.  * 
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PÏÇm  4.  Coupe  du  lerniin  de  trapp  dans  la  contrée 

d'Oolonagon nSnlsuiv. 

mètrM. 

A,  trapp  cristallin  et  eempaete 430 

B,  anuygdaloîde Siô 

C  gféi •# 

B,  MBgloBérai i 

E,  trapp  compacte iSO 

F,  grèt S 

G,  uapp  eoaipaele 520 

H,  jaspe  el  grés 20 

T,  conglomérai tio 

Kf  Kf  grés • 

Hanieors  des  poinls  principaux  aa-deséos  da  nifeau  du  lac  : 

A 262  métrés. 

E 200 

G 205 

Fig,  kf  CQHpO  verticale  de  laoûDO  deCliffOfiQdiquAot 
la  disposition  des  traTaox,  des  puits  et  des  gale* 
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